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Poznan lipiec 2022

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
(tekst jednolity Dz.U. z 2020r. P0z.1333 z pdZniejszymi zmianami).

Ustawa z 13 lutego 2020r 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw
(Dz.U. 22020 r.poz.1609)

Oswiadczam, ze
Projekt Architektoniczno Budowlany pt. ,Remont i przebudowa dachu budynku” P”
Zespotu Szkét Ogoinoksztatcgeych nr 33 w Poznaniu przy ul. Wyspiariskiego 27
na dzialce nr 14/2 arkusz mapy 29, obreb tazarz, powiat poznanski woj.
wielkopolskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Zbigniew Pyda
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 163/85/PW,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0179.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-05-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0179-Y4AE-D491-6266-848D

Dane zawaite w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP,
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopoiska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Wojdiech Lakifiski
posiadajacy kwaliflkacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr 66/PW/91,

jest wpisany na liste czionkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0122.

Czionek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-05-2023 r. Poznafi.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0122-1CYB-A5BB-DD76-AA8D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzi¢ podajac nr weryfilacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitekiow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiaéciwa Okregowa Izba ArchitektSw RP,
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Architektoniczno Budowlanego dla inwestycji ,Remont i przebudowa
dachu w budynku ,,P” Zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Wyspiariskiego 27
na dziaice nr14/7 arkusz mapy 29, obreb tazarz powiat poznariski woj.
wielkopolskie

1,0 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Kategoria IX- budynki szkoine.

2.0 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i przebudowy dachu w budynku ,,P”.
Jest to budynek szkoiny bedacy czescig zatozenia skfadajgcego sie z 6 obiektow.
Nie przewiduje sie zmiany funkcjonalnej budynku oraz jego poddasza. Pozostate
pomieszczenia w budynku nie zmieniajg swojej funkgii.

3.0UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek , P - wolnostojch, dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym,
czgsciowo podpiwniczony. ciany zewnetrzne ceglane z widocznym rysunkiem
watkow, stolarka w kolorze biatym. Dach pokryty czerwong dachéwka karpiowka

Projektowany remont poszycia dachu oraz kominéw nie powoduje zmian w uktadzie
przestrzennym oraz w formie architektonicznej budynku.

Projektuje sie: zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim nr 812/2022 z dnia
30.08.2022 (w zalaczniku)

Wymiane fat pod dachéwke

Zatozenie izolagji z foli paroprzepuszczalnej

Impregnacje konstrukgji wiezby dachowej wraz z ich zabezpieczeniem p.poz.
Wymiane dachéwki na- karpiéwke ceramiczng w kolorze tupkowoszarym, zgodnie z
historyczng kolorystyka , ukiadang w koronke,

Wykonanie blizniaczej wiezyczki wentylacyjnej na kalenicy od str pét- wsch
Wykonanie nowych opierzen z blachy tytanowo cynkowej, naprawe komindw i
uzupeinienie ich zwieficzen wg. istniejacych wzordw.

Wymianeg orynnowania i rur spustowych.

4.0CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) Kubatura 3817,00 m3
Powierzchnia zabudowy 385,00 m2

b) wysokosé, diugosé, szerokogé 13,0 m, 28,50m, 12,5 m.

d) liczba kondygnacji — 2+poddasze nieuzytkowe.
inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania obiektyu z
wymaganiami ochrony p.poz
nie dotyczy

5.0 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy
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ZALACZNIKI PROJEKTU ARCH.- BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Remont i przebudowa dachu

budynku ,,P” Zespohs Szkot
Ogdinoksztalcgeych nr 33.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Poznari 60-751 ul. Wyspiariskiego 27

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  KatiX

NAZWA JEDN. EW, NR DZIALKI 14/2 arkusz mapy 29 ,obreb tazarz
INWESTOR Miasto Poznan Zesptt  Szkdt
nr 33

Poznafi 61-111 ul. Wyspiariskiego 27

AUTOR ASPA- ZAPA BIURO ARCHITEKTONICZNE
61-770 POZNAN PADEREWSKIEGO 8

PROJEKTOWAL

ARCHITEKTURA |
MGR INZ. ARCH. ZBIGNIEW PYDA
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SPRAWDZIL
MGR INZ. ARCH WOJCIECH LAKINSKI \jlf e

UPR BUD. NR 66/PW/91
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SPIS ZALACZNIKOW

1) Pozwolenie nr 812/2022 z dniz 30.08.2022 wydane przez Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw w Poznaniu

2) BIOZ

Z
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oo Poznan, dnia 30.08.2022r.
Urzad Miasta Poznania b 1 A

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKOW

61-841 Poznan, Pl. Kolegiacki 17 - 0% 08 2072
MKZ-IX.4125.60.2022.G - T T :
List za potwierdzeniem odbioru ;
30082202686 ] INT reimsi L]S@/ ZOZZ
POZWOLENIE Nr8i272022

NA PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKOW

Dzialajgc na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust 3, art. 89 pkt.
2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 96 ust 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 840); § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1609), porozumienia z 18 listopada 2003 r. zawartego pomigdzy Wojewods
Wielkopolskim i Prezydentem Miasta Poznania w sprawie powierzenia Miastu Poznai spraw z
zakresu wiasciwosci Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz. Urz. Woj. Wikp.
z 2003 r., nr 184, poz. 3434) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

Miejski Konserwator Zabytkéw w Poznaniu, po rozpatrzeniu wniosku: Zespolu Szkél
Ogoélnoksztaleacych nr 33, ul. Wyspianskiego 27, 60-751 Poznan, (data wplywu pisma:
02.08.2022 r.), o udzielenie pozwolenia na wykonanie prac w obiektach zabytkowych —
budynkach nalezacych do Zespét Szkél Ogélnoksztalcacych nr 33, przy ul. Wyspianskiego
27 (dawne XIII Volksschule), indywidualnie wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A 258
decyzjg z 20.10.1984r. (dz. nr 14/2, arkusz 29, obreb Eazarz)

UDZIELA POZWOLENIA

na prowadzenie prac w budynkach A, C i P bedacych elementami Zespolu Szkél
Ogélnoksztaleagcych nr 33 przy ul Wyspianiskiego 27 (dawne XIII Volksschule)
indywidualnie wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A 258 decyzjg z dnia 20.10.1984r.,
polegajacych na:

* kompletnej wymianie pokryé¢ dachéw na dachéwke ceramiczng karpiowke w kolorze
lupkowoszarym, zgodnie z historyczng kolorystyka;

* wymianie lat pod dachéwke;

= zalozeniu izolacji z folii paroprzepuszczalnej;

= impregnacji konstrukcji wiezb dachowych wraz z ich zabezpieczeniem
przeciwpozarowym;

* Wwymianie opierzen, rynien i rur spustowych na nowe wykonane z blachy tytanowo
cynkowe;j;

zgodnie z programem prac budowlanych: Projekt architektoniczno — budowlany wymiany
poszycia dachu na budynkach 4, C, P zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Wyspiarskiego
27, autorstwa ASPA & ZAPA Biuro Architektoniczne, 61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 8,
z lipca 2022 r.
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Poxwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiqyfl @ukq{_ﬂiaﬂg_ #dlenia na budowe lub zgloszenia w przypadkach
okreslonych przepisami Prawa budowlanego/fary 367 ‘Zfigtmfﬁb dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami). < RS | 2

Wniosek o ewentualne prredluienie wain Waku

Jego uplywem, majgc na wigledzie art. 1 \./ .
administracyjnego.

Od decyzji niniejszej sluzy stronie odwolanie stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego :zlozone
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu,
Zgodnie z art. 127 kp.a. strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania, w wyniku czego, z dniem
dorgczenia organowi wydajgcemu decyzje oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ tego prawa, wydana decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Zal. — 1 egz. programu prac budowlanych

aiefski Konserwa
w Poznahi

Otrzymuje:
Zespol Szkot Ogolnoksztategeych nr 33, ul. Wyspianskiego 27,

Biuro Micjskicge Konserwatora Zabytkow
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ASPA & ZAPA

ASPA & FAPA BIIRO ARCHITEKTONICZE 61-776 POZNAN PADERTCWSKESO & TELOS1IES16M0

STADIUM PROGRAM PRAC BUDOWLANYCH
DOKUMENTACI
INWESTOR ZESPOL SZKOE OGOLNOKSZTALCACYCH
MIASTO POZNAN
TEMAT OPRACOWANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —
BUDOWLANY WYMIANY POSZYCIA DACHU
NA BUDYNKACH A,C.P ZLOKALIZOWANNYCH
W POZNANIU PRZY UL. WYSPIANSKIEGO 27.
BUDYNEK A.C.P
ARCHITEKTURA #»ASPA & ZAPA”
BIURO ARCHITEKTONICZNE
POZNAN 61-770
UL PADEREWSKIEGO 8
“”{;."EE' nr 163/85/Pw
80-348 POTAL
epracowanis mgr inz mch Zbigniew Pyda upr. or 163 /83/ %_‘_

mer nz arch. Wojoiech Lakifiski  upr. ar 65/ PV

POZNAN 25.067.2022R
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Biuro Micjskiego Korserwatora Zabyikow
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SPIS TRESCT

OPIS

SPIS RYSUNKOW

RYS NR 1. Plan syteacyjny
RYSNR 2. BUDYNEK A RZUT DACHU
RYSNR 3. BUDYNEK C RZUTDACHU

RYSNR 4. BUDYNEK P RZUTDACHU
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

Umowa z Miastem Poznan Zespéi Szkél Ogélnoksztatcacych na wykonanie
projekiu technicznego wymiany poszycia dachu na budynkach C.P,.B
zlokalizowannych w Poznaniu przy ul. Wyspianskiego 27.

Wizja lokaina w terenie.
Pomiary budynku. Skany poddasza w technologii 3d.

Obowiazujace przepisy techniczno- budowiane.

2.Dane ogdine.

Adres budynku Poznan ul. Wyspianskiego 27
Funkcja podstawowa budynku budynek szkolny

Rok budowy 1908r.

Projekt Budynek C,P Fritz Teubener

Budynek A Adolf Stahl

Dane ewidencyjne dziatki: - NR 1472
-nazwa obrebu Lazatz POZNAN
-nr arkusza 306401 _1.0039.AR 29.14/2

-powierzchnia dziatki 15198m?2



3. RYS HISTORYCZNY

Okolo 1908 1. O6wczesne wladze miejskie Pozmania podjely deeyzje o
wybudowaniu na obszernej parceli uw skrzyZzowania ulic Ziethena (dzi§ K.
Jarochowskiego) i Hardenberga (8t. Wyspianskiegoj zespolu budynkéw
szkolnych. W latach 1908 — 1913, wedlug projektu architekta miejskiego Fritza
Teubnera, powstaly trzy gmachy (dzi$ dwa z nich budynki C i P naleza do
Zespolu Szkol, w trzecim miesci sie Mlodziezowy Dom Kultury nr 3).

F. Teubner, zgodnie z najnowszymi tendencjami w tego typu budownictwie,
zastosowal uklad pawilonowy, stylistycznie nawigzal zas do form renesansowo
— barokowych (inspirowanych klasycyzujacym barokiem polnocnoniemieckim i
XVI — wiecznym barokiem holenderskim). Uklad pawilonowy stosowano
wowczas, gdy, tak jak w tym przypadku, dysponowano obszerng dzialkg pod
zabudowe.

Zabudowania szkolne sytuowano na obrzezu terenu, symetrycznie wzgledem
glownej osi zalozenia. System pawilonowy byl wtedy architekioniczng
nowoscia. Zapewnial on najkorzystniejsze, pod wzgledem zdrowotnym, warunki
prowadzenia zajeé, gdyz wprowadzat w obrgb szkoly tereny zielene w stopniu
dotad niespotykanym. Umozliwial tez wprowadzenie do wnetrza budynkow
sporej ilosci powietrza i Swiatla.

Kolejny budynek szkolny (dzi§ budynek A), zamykajgcy od poludnia
prostokstny dziedziniec, wzniost w 1914 1. nowy architekt miejski Adolf Stahl.
Nawigzal on pdZnobarokowa forma do charakteru istniejgcej juz zabudowy ale
nadal swemu dzieln cechy monumentalue, przez co zmienil nieco plany
rozbudowy Teubnera.

Miescila si¢ tutaj dwezesnie 13 Volksschule. Byla to szkola Zefiska (13. Lazarus
— Midchenschule), w kiorej uczyly sie, na poziomie podstawowym, tylko
dziewczeta.

W 1929 roku najwainiejszym wydarzeniem dla Polski i Poznania stata si¢
Powszechna Wystawa

Szkola nr 13 znalazla sie w sercu terenéw E. Wszysilkie jej budynki zostaly
wykorzystane do celow PWK.

W budynku A, wedlug dzisiejszego nazewnictwa, znajdowal sig pawilon 35,
prezenijacy osiggniecia Towarzystwa Polska Sziuka Dekoracyjna. W budynku



C znajdowal si¢ pawilon 56, a w nim znalazly si¢ biura administracji PWK oraz
biura firmy przewozowej Hartwig. W budynku MDK miescil sie pawilon 57,
gdzie wystawiono wyroby przemystu galanteryjnego (sztuczne kwiaty, wyroby
z muszli, bursztynu, spinki i przedmioty ozdobne). Wreszcie w budynku P
pawilon 58 z wystawa wszelkiego rodzaju zabawek.

Dia potrzeb Powszechnej Wystawy wzniesiono na terenie szkoly jeszcze jeden
budynek, architektonicznie wkomponowany w caly zespol. Byl to,
zaprojekiowany przez Stanislawa Mieczkowskiego, Pawilon Ceramiki
Budowlanej, w ktorym zwiedzajacy oglada¢ mogli wyroby z gliny, betonu,
gipsu i kamienia.

4.0. STAN ISTNIEJACY

4.1. Lokalizacia

Budynki bedace przedmiotem opracowania polozone 53 w zachodniej czesci
Poznania

przy ul. Wyspanskiego , w bezposrednim sgsiedztwie hali sportowej Arena

Stanowig czesé kompleksu szkot zabytkowych u zbiegu ulic Wyspianskiego i
Jarochowskiego.

4.2. Zasospodarowanie i stan cbecny

Obecnie budynki uzytkowane s3 jako zespot szkol ogolnoksztalcacych nr 33
4.3 Opis nieruchomosci

Na zabudowe dzialki skladaja si¢ 6 obiekéw.:

1. budynek szkolny A

2. budynel: szkolny C

3. budynek szkolny P

4. budynek dydaktyczny Z

5. budynek MDK

6. budynek Sali gimpasiyczne)



4.4. Opis stanu technicznese budvnku

Budynek szkolny A i C wolnostojgce trzykondygnacyjny z poddaszem nie
uzytkowym, czesciowo podpiwniczone zbudowano w technologii tradycyjne].

Budynek P dwukondygnacyjny nie uzytkowym poddaszem.
Sciany murowane z cegly ceramicznej . Stropy masywne
drewnianej, platwiowe-kleszczowa z dwiema sciankami stelcowymi

dwustronnie mieczowanymi. Pokrycie dachu wykonano z dachéwki ceramiczne)
karpiowki ulozonej podwdjnie w koronke . Opierzenia i blacharka wykonana z
blachy cynkowej.

Schody w konstrulkcji zelbetowej

Podiogi w czesciach szkolnych wykonano z desek, w korytarzach posadzki z
lastriko, plytki ceramiczne.

Poddasze — podloga z desek. czesciowo cementowe
Stolarka okienna : pcv, biala.

Stolarka drzwiowa w czesci szkolnej drewniana , ramowo- plycinowa. Schody
centralne zabiegowe, rozdzielone podestami. Balustrada z profilowana
drewniana porecza z stalowym ozdobnym wypelnieniem.

4.5. Instalacie wewnetrzne

Budynki wyposazone we wszystkie instalacje wewnetrzne.

4.6. Elementy ochrony konserwatorskiej.

Budynki objete sg ochrons konserwatorska na mocy wpisu do rejestru
zabytkéw zespohy urbanistyczno- architekionicznego centrum miasta
Pozaania pod nr 258 z dnia 1984.10.20

Wszelkie prace majgce wplyw na sposdb zagospodarowania terenu oraz na

zewngtrzay wyglad obiekin wymsgaja uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego.



4.7. Uwagi.

Budynki sg w dobrym stanie technicznym, 2 jego zasadnicza struktura
nie wykazuje powazniejszych uszkodzen.

Whnetrza, okladziny tynkarskie $cian, podiogi stolarka okienna

i drzwiowa oraz wszystkie instalacje wewngtrzne nie wykazujg zuzycla
technicznego. Konstrukcja drewniana wigzby dachowej zachowala si¢ w

dobrym stanie technicznym. Wystepujg niewielkie zawilgocenia wynikajac ze
ziego stanu technicznego pokrycia dachu.

Stan dachéwki ceramicznej wskazuje na koniecznos¢ wymiany calego poszycia
dachu.

Dach wymaga generalnego remonti.

5.0 Program Prac budowlanych:

Zakres prac budowlanych we wszystkich trzech budynkach zaklada wymiane
kompletng poszycia dachu. Stan obecny dachowka ceramiczna typu karpéwka
ulozona na zaprawie. Fragmenty pokryte blacha ocynkowang. Projektuje si¢
wymiane kompletng poszycia na dachéwke typu karpiowke oraz pokrycia
fragmentow- lukarn blacha typu tytan cynk.

Kolorystyka dachowkl wgﬂmé‘ﬁcej ~ceglasta- /74‘1?;/4 s ///5’1/6-’/4?6{/ e /’é:/’f/‘

J’?’Z’ -

Remot ptze“udu_;é takze wyxmam; rymen Jour spustowych 1 opierzen =
wykonanych z blachy tytan cynk.

Prace remontowe obejmg rOwniez: wymiane opierzen na kominch i
wiezyczkach wentylacyjnych

wymiane lat pod dachéwke
WYymiang gasioréw
impregnacje konstrukcji wiezby
Zabezpieczenie p-poz konstrukeji.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego ,
Budynek szkoly ,,p° w Poznaniu. Ul Wysp;aﬁsloego 27 Powiat poznariski
Dziatka nr 11/4 arkusz mapy 29,obreb tazarz woj. wielkopolskie

Nazwa Inwestora i jego adres:
Miasto Poznaii Zesp6t Szkét Ogéinoksztalcacych nr 33 Poznaft

ul.Wyspianskiego 27

Projektant sporzadzajgcy informacje:
magr inZz. arch. Zbigniew Pyda

Poznan lipiec 2022
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Niniejsza informacja dotyczaca bezpieczerisiwa i ochrony zdrowia sporzadzona
zostala na podstawie przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003. r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126).

Zagospodarowanie placu budowy

Teren rob6t powinien byé ogrodzony. Ogrodzenie powinno byé wykonane tak, aby
nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié co
najmniej 1,50m.

Sktadowanie materiafdéw rozbioérkowych powinno odbywac sie tylko w
wyznaczonych miejscach, w sposéb zabezpieczajgcy przed przewréceniem,
zsunieciem lub rozsunigciem sig stosow materialdw. Wykonawca powinien zapewni¢
pracownikom warunki socjalne pracy i
higieny zgodne ze szczegSlowymi aktualinymi przepisami.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH :

« Upadki z wysokosci pracownikow;

» Potrgcenie pracownika przez $rodek transportu, urzadzenie mechaniczne lub
przenoszony element,

* Przygniecenie pracownika przez wadliwie skiadowane materialy lub rozbierane
elementy,

» Ruchome a gidwnie wirujgce czesci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzi
mogace

powodowad urazy,

* Upadki przedmiotéw z wysokosci — narzedzia, materialy budowlane, gruz itp.

* Upadki elementéw rusztowari podczas montazu i demontazu,

* Porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZNSTWU.
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Uzytkowanie maszyn i urzgdzen
Niedopuszczaine jest stosowanie maszyn i urzadzes, kidre:
- podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaly wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczeristwa i nie zostaly oznaczone tym znakiem,
- nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce dekdaracji zgodnosci z
wymaganiami ckreslonymi wiasciwymi przepisami.
Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mieé skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg, a urzgdzenia technologiczne, dodatkowo powinny byé
wyposazone w wyraznie oznaczony wylgcznik awaryjny.
Rusztowania budowlane
Rusztowania budowiane typowe powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w nommach. Jezel warunki budowy wymagaijg stosowania rusztowar)
specjainych to powinny one byé wykonane zgodnie ze sporzadzonym dla nich
projektem.
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowann powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowart. Montazysci
rusztowar metalowych powinni mie€ specjalne uprawnienia.
Uwagi”
« miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno byé wyraZnie oznaczone i
zabezpieczone;
« nale2y scisle przestrzegaé instrukcji obslugiwanych urzadzei;
» nale2y $cisle przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementdw
diuzszych niz 4m i cigzszych niz 30kg;
« teren, na ktérym sg prowadzone roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;
= przed rozpoczeciem robdt obiekt nalezy odigczy¢ od sieci gazowej, ciepinej,
elektrycznej, teletechnicznej, wodociagowej i kanalizacyjnej;
» wydzieli¢ i ogrodzié poreczami (h= 1,10m.) strefe niebezpieczng, w kibrej istnieje
Zrédio zagrozenia oraz oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogq spada¢ przedmioty lub
materialy jednak nie mniej niz 6,0 m.
= na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca skiadowe materialdw;
» w miejscu budowy nalezy rozmiesci¢ punkty émetlne tak, aby zapewnialy
mozliwo$¢ odczytania tablic i znakow

* maszyny, uuadmmalspmet,ldérepodlegajadommtechnmmu asq
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatagji;
* przed przystgpieniem do robét nalezy pracownikéw zapoznaé z
programem budowy i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;

1. Zakres robét dia calego zamierzenia '

oraz kolejnoé¢ realizacji poszczegéinych prac.

Demontaz pokrycia dachowego, zerwanie opierzer i demontaz fat. Skucie tynkéw z
kominéw oraz obrébek blacharskich i wywiezienie materialu z terenu dziakki i
uporzadkowanie podioza.

Przemurowanie komindw i wykonanie nowych nakryw kominowych. Wymiana
olacenia dachowego, wymiana elementéw drewnianych lukam. Wymiana dachéwki,
gasiorow,montaz okien polaciowych i wylazéw dachowych.Monraz obrébek
blacharskich.Montaz rur wywiewnych pionéw kanalizacyjnych. Wymiana rynien i rur
spustowych.Wywoz i utylizacia dachéwki .gasiorow oraz cegly.
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2. Elementy zagospodarowania dziatki (terenu), ktdére mogq stwarzac¢
zagroZenie dia bezpieczesistwa i zdrowia ludzi

nie dotyczy

3. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Uwagi ogdine:

W trakcie robét budowlanych naleZzy przestrzegaé: ogéinych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity wDz.U. Nr 169/2003 poz.
1650)przep|séw Rozporzqdzema Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401) przepiséw Rozporzadmma Min. SWIA z dnia

16.06.2003. r. (Dz. U. Nr 121/2003 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

w bezpoéredmm otoczeniu przewodow podzuemnych prace ziemne nalezy
wykonywaé recznie, a instalacje podziemne powinny by¢ w tym czasie nieczynne.
Podczas prac na wysokoéci nalezy zapewni¢ odpowiednie do wysokosci, na kibrej sg
prowadzone, zabezpieczenia. Nalezy sprawdza¢ przed podjgciem prac stabilnosé
rusztowari, drabin i pomostéw, oraz ich odpowiednia no$no$¢. Pracownikéw
wykonujgcych te prace nalezy wyposazyé w odpowiednie zabezpieczenia (helmy
ochronne, szelki itp.)

Nalezy uniemoziiwiC wejScie na plac budowy niepowolanych os6b.

Podczas robot montazowych wykonywanych przy pomocy d2wigu nalezy wyznaczyé
strefe pracy diwigu prowadzacego montaz i przestrzegaé og6inych zasad
bezpieczeistiwa obowigzujacych w czasie rob6t budowlano- montazowych, w tym
zapewni¢ odpowiednig fgczno$¢ miedzy pracownikami prowadzacymi montaz (patrz
Rozporzadzenie Min . PiPS z dnia 26.09.1997. r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczefistwa i higieny pracy — tekst jednolity Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650).

W trakcie robot msialacyjnych polegajqcym na polgczeniu wykonanych nowych
instalacji z instalacjami i sieciami istniejgcymi nalezy zapewnié¢ bezpleczeﬁstwo prac
montazowych, zgodnie z warunkami okreslonymi przez gestoréw tych sieci.
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5. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niobezpieczenistwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdinego zagroiema zdrowia lub w ich sasiedziwie

(w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozefi)

W czasie prac szczegbinie niebezpiecznych pracodawca ma obowigzek zapewnié
bezposredni nadzér nad tymi pracami ze strony wyznaczonych w tym celu 0séb, a
takze odpowiednie Srodki zabezpieczajgce. Pracownicy, ktérzy przebywajg lub mogg
przebywaé w sasiedziwie prowadzonych robét musza byé poinformowani o tych
robotach i podjetych Srodkach bezpieczeristwa.

Teren robét budowlanych powinien byé wydzielony i wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umie$ci¢é znaki informujagce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen
(siatki, bariery).
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