ASPA&ZAPA

BIURGCG ARCHITEKTONICZNE

&
@

61-770 POZNAN PADEREWSKIEGO 8 Tel 601 747643 zpyda@wp.p!

BUDYNEK ,,A”

TEMAT OPRACOWANIA
INWENTARYZACJA WIEZBY DACHOWEJ i DACHU BUDYNKU ”A”, SZKOLY
POLOZONEJ PRZY UL. WYSPIANSKIEGO 27 W POZNANIU

WLASCICIEL NIERUCHOMOSCI

MIASTO POZNAN ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR33 W
POZNANIU PRZY UL. WYSPIANSKIEGC 27

ZAMAWIAJACY

MIASTO POZNAN ZESPOL. SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 33
60-235 POZNAN UL. WYSPIANSKIEGO 27

PROJEKT ,
ASPA & ZAPA BIURO ARCHITEKTONICZNE POZNAN 61-770
UL.PADEREWSKIEGO 8

OPRACOWANIE
mgr inz. arch. Zbigniew Pyda upr. nr 163 /85/Pw
mgr inz. arch. Wojciech takinski upr. nr 66/ PW/91

POZNAN LIPIEC 2022



SPIS TRESCI

1. Opis techniczny

2. RysunKi

Rys nr 0 plan zagospodarowania terenu- oznaczenie budynkéw
Rys nr 1 Rzut poddasza poziom +4

Rys nr 2 Rzut poddasza poziom +5

Rys nr 3 Rzut dachu

Rys nr 4 przekroj A-A

Rys nr 5 Przekroj B-B

Rys nr 6 Przekrgj C-C

Rys nr 7 Przekroj D-D

Rys nr 8 Elewacja poinocna

Rys nr 9 Elewacja potudniowa

Rys nr10 Elewacja wschodnia /zachodnia



OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.
Umowa z Miastem Poznan- Zespotem Szkét Ogoélnoksztatcgcych nr 33 na

wykonanie projektu technicznego wymiany poszycia dachu budynkéw “C,P,A
zlokalizowannych w Poznaniu przy ul. Wyspianskiego 27

Wizja lokalna w terenie.

Pomiary budynku.

Materiaty pozyskane przy uzyciu skanera 3d
Dokumentacja fotograficzna i materiaty archiwalne

Obowigzujgce przepisy techniczno- budowlane.

2.0 Cel i przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie zostato wykonane w zwigzku z koniecznoscig realizacji
remontu i wymiany pokrycia dachu budynkéw oznaczonych symbolami ;"C’,
.P”, ,A” wchodzgcymi w sktad Zespotu Szkét Ogolnoksztatcgeych
znajdujgcych sie u zbiegu ulic Wyspianskiego i Jarochowskiego w Poznaniu
.Celem opracowania jest wykonanie Projektu Architektoniczno —
Budowlanego, Projektu Technicznego oraz uzyskania Decyzji o Pozwoleniu
na Budowe na wykonanie w/w prac. Opracowanie obejmuje swoim
zakresem poziom poddasza i zadaszenie budynku ,A, nie dotyczy
pozostatych czesci tego obiektu i wyposazenia instalacyjno — technicznego.
Przedmiotowy budynek objety sg zapisem o ochronie zabytkdw i oznaczony
w ich rejestrze nr 258/1984/10.20.

2.Dane ogdlne.

Adres budynku Poznan 60-235 ul. Wyspianskiego 27
Funkcja podstawowa budynku budynek szkolny A

Rok budowy lata 20 XIX w.

Liczba kondygnaciji 3+ poddasze nieuzytkowe

Dane ewidencyjne dziafki: nr 14/2

Nazwa obrebu nr0039 Lazarz

Nr arkusza 29

Powierzchnia dziatki 15198 m2

Wiasciciel: miasto Poznan

3. Lokalizacja

Budynek bedacy przedmiotem opracowania (oznaczone jako A) potozony jest w
zachodniej czesci Poznania u zbiegu ulic Wyspianskiego i Jarochowskiego.
Wzniesiony na poczatku XX w. jest czeScig zatozenia urbanistycznego skladajgcego
sie z kilku obiektéw. Od poczatku swojego istnienia funkcjonowat jako budynek o
funkcji oswiatowej.



4.0 Rys historyczny

Okoto 1908 r. dwczesne wladze miejskie Poznania podjety decyzje o wybudowaniu
na obszernej parceli u skrzyzowania ulic Ziethena (dzi§ K. Jarochowskiego) i
Hardenberga (St. Wyspianskiego) zespotu budynkow szkolnych. W latach 1908 —
1913, wedlug projektu architekta miejskiego Fritza Teubnera, powstaly trzy gmachy
(dzi$ dwa z nich budynki C i P nalezg do Zespotu Szkdt, w trzecim miesci sie
Mtodziezowy Dom Kultury nr 3). F. Teubner, zgodnie z najnowszymi tendencjami w
tego typu budownictwie, zastosowat uktad pawilonowy, stylistycznie nawigzat zas do
form renesansowo — barokowych (inspirowanych klasycyzujgcym barokiem
pétnocnoniemieckim i XVIlI — wiecznym barokiem holenderskim). Uktad pawilonowy
stosowano wowczas, gdy, tak jak w tym przypadku, dysponowano obszerng dziatkg
pod zabudowe. Zabudowania szkolne sytuowano na obrzezu terenu, symetrycznie
wzgledem gtéwnej osi zatozenia. System pawilonowy byt wtedy architektoniczna
nowoscig. Zapewniat on najkorzystniejsze, pod wzgledem zdrowotnym, warunki
prowadzenia zajec¢, gdyz wprowadzat w obreb szkoty tereny zielone w stopniu dotad
niespotykanym. Umozliwiat tez wprowadzenie do wnetrza budynkow sporej ilosci
powietrza i Swiatla. Kolejny budynek szkolny (dzis budynek A), zamykajgcy od
potudnia prostokatny dziedziniec, wznidést w 1914 r. nowy architekt miejski Adolf
Stahl. Nawigzat on p6znobarokowg formg do charakteru istniejgcej juz zabudowy ale
nadat swemu dzietu cechy monumentalne, przez co zmienit nieco plany rozbudowy
Teubnera. Miescita sie tutaj owczesnie 13 Volksschule. Byla to szkofa zenska (13.
Lazarus — Madchenschule), w ktérej uczyly sige, na poziomie podstawowym, tylko
dziewczeta.W 1929 roku najwazniejszym wydarzeniem dla Polski i Poznania stata sie
Powszechna Wystawa Krajowa Szkota nr 13 znalazta sie w sercu terendéw E.
Wszystkie jej budynki zostaty wykorzystane do celow PWK. W budynku A, wediug
dzisiejszego nazewnictwa, znajdowat sie¢ pawilon 55, prezentujacy osiggniecia
Towarzystwa Polska Sztuka Dekoracyjna. W budynku C znajdowat sie pawilon 56, a
w nim znalazty si¢ biura administracji PWK oraz biura firmy przewozowej Hartwig. W
budynku MDK miescit sie¢ pawilon 57, gdzie wystawiono wyroby przemystu
galanteryjnego (sztuczne Kkwiaty, wyroby z muszli, bursztynu, spinki i przedmioty
ozdobne). Wreszcie w budynku P pawilon 58 z wystawg wszelkiego rodzaju
zabawek. Dla potrzeb Powszechnej Wystawy wzniesiono na terenie szkoly jeszcze
jeden budynek, architektonicznie wkomponowany w caly zespdt. Byt to,
zaprojektowany przez Stanistawa Mieczkowskiego, Pawilon Ceramiki Budowlanej, w
ktorym zwiedzajgcy ogladaé mogli wyroby z gliny, betonu, gipsu i kamienia. . Od
poczgtku swojego istnienia budynki funkcjonowaty jako budynki oswiatowe i takg tez
funkcje petnig obecnie.

4. Ogo6lny opis nieruchomosci

Jest to budynek murowany, z widocznym watkiem ceglanym na fasadach, wykonany
wraz z pozostatymi w jednolitej stylistyce estetycznej z poczatku XX w. Posiada trzy
kondygnacyjne, czeSciowo podpiwniczony, z czesciowo nieuzytkowym poddaszem,
przykryty czterospadowym dachem o nachyleniu ok. 45° Pokryty czerwong
dachowkg karpiowka utozong w koronke. Wykusze, lukarny  pokryte sg blacha



ocynkowang. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy
ocynkowanej. Na potaciach dachowych  znajdujg sie okienka doswietlajgce
wykonane z stalowej ramki z kotnierzem pod dachdéwka, szyba pojedyncza.

5,0 Opis poddasza.

Na poddaszu nad centralng brylg budynku urzadzono po obu stronach klatki
schodowej pomieszczenia do nauki. Doswietlone $wiattem naturainym
prawdopodobnie powstaty w okresie wznoszenia budynku.

W pomieszczeniach  widoczne otynkowane stupy wiezby dachowej, $ciany
oddzielajgce klasy od niezagospodarowanego poddasza wykonano w technologii
karton gips,-

Strop nad klasami drewniany (nie wykonano odkrywki) sufit tynkowany, posadzka z
ptytek ceramicznych, stolarka drzwiowa drewniana, okna pcv w kolorze biatym.
Pomieszczenia wyposazone sg w instalacje elektryczng i wodna. Za
pomieszczeniami  klasowymi po obu stronach budynku znajdujg sie
niezagospodarowane czg¢sci poddasza z widocznym uktadem krokwi i odkrytg
wigzbg, podtoga z desek, okienka pofaciowe wykonane z blachy i oszklone
pojedynczg szyba, widoczne ,bloki’ murowanych przewoddw wentylacji
grawitacyjnej pomieszczen nizszych kondygnacji. Bloki majg forme kanatéw o
przekroju poprzecznym ok. 50x50 cm i pozostajg otwarte w $ciankach bocznych i
przesklepione od géry na wysokosci ok. 70 cm od poziomu podtogi, pozostajg nie
wyprowadzone ponad pota¢ dachowa.

Nad pomieszczeniami do nauki w centralnej czesci budynku znajduje sie
niezagospodarowane poddasze nieuzytkowe dostepne poprzez otwoér w stropie nad
klatkg schodowa, wejscie przy pomocy mobilnej drabiny.

Z podestu klatki schodowej dostepne sg takze serwerownia oraz pomieszczenie o
charakterze biurowym z dostgpem do $wiatta dziennego od str. pétnocnej . Oba te
pomieszczenia, podobnie jak dwa pomieszczenia do nauki zagospodarowano
podczas wznoszenia budynku.

Wigzba dachowa — konstrukcja wiezby dachowej zostata wykonana jako drewniana
w uktadzie krokwiowo ptatwiowym krokwie zastosowano o przekroju12x16-18cm w
rozstawie ok. 90 cm, ptatwie drewniane o wymiarach 16x18 c¢m oparto na stupach
drewnianych o przekroju 22x22-24cm Stezenia wykonano przy uzyciu zastrzalow i
kleszczy o wymiarach 2x 8x16cm . Pofaczenia i wezly ciesielskie wykonano
metodami tradycyjnymi z uzyciem kotkéw drewnianych.

Dach:

Nad gtéwng brylg budynku czterospadowy, w czesciach bocznych nizszy troj
spadowy z lukarnami w obu szczytach. Kait nachylenia pofaci dachowych — 45st.
Pokrycie dachu- dachowka ceramiczna karpiowka uktadana w kcronke. tukowato
przesklepiona czes¢ frontowa nad wejsciem do budynku pokryta jest blachg
ocynkowang.

Warstwy dachu —

dachdwka ceramiczna karpidwka ulozona w koronke

taty o wymiarach 6x4cm

Drewniana konstrukcja nosna dachu- krokwie 12x18cm co ok.90cm

Izolacja termiczna — brak

W potaci dachu widoczne okienka doswietlajgce wnetrze poddasza. Wykonane jako
ramka z blachy stalowej z kotnierzem pcd dachéwke, szklone szybg pojedynczg
przezierng. Swiatto okienka o wymiarach 40x50 cm



Obrébki blacharskie budynku:

wykonane z blachy ocynkowanej. Wody opadowe odprowadzane systemem rynien
potokragtych i rur spustowych z blachy ocynkowanej

Kominy —

przewody kominowe wykonane sg jako murowane i otynkowane zaprawg
cementowg zamkniete czapkg z dachdéwki karpiowki.

Sporzgdzit
arch. Zbigniew Pyda
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