SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwy i kod robét budowlanych wg CPV (Wspélnego Stownika Zamoéwien):

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane

Klasa i kategoria robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji
dachowych i inne roboty specjalistyczne
45261310 — obrobki blacharskie
45261320 — rynny i rury spustowe
45262100 — montaz i demontaz rusztowan;
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

Nazwa zamoéwienia publicznego:
Remont dachu budynkéw ,,A” ,,C” ,,P” Zespotu Szkét Ogolnoksztatcgcych nr 33
w Poznaniu przy ul. Wyspianskiego 27

Adres inwestycji
Poznan ul. Wyspianskiego 27

Zamawiajacy
Zespot Szkot Ogolnoksztatcacych nr 33 w Poznaniu  przy ul. Wyspianskiego 27

Opracowanie
ASPA & ZAPA Biuro Architektoniczne
Poznan 61-770 ul. Paderewskiego 8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robé6t budowlanych — remont dachu budynkéw ,A” ,,C” ,P”
Zakres prac obejmuje wymiane pokrycia dachowego wraz z obrébkami
blacharskimi, remont kominéw oraz oczyszczenie elementéw wigzby dachowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i
stosowana jest przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robé6t Budowlanych. Wymagania Ogéine oraz sg zgodne z obowigzujacymi
normami.

1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robot
dekarskich i towarzyszacych.

1.5. Ogéine wymagania.



Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem wymiany
pokrycia dachow, oczyszczenia wiezby dachowej z obrobkami z blachy tytanowo-
cynkowej , naprawy kominow i wymiany instalacji odgromowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$c¢
Z umowa, przyjetym zakresem robot i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy
(inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

1.6 Opis budynku

Budynek ,A” ,C” ,P” -wolnostojagce , dwu i trzy kondygnacyjne z poddaszem
nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony. Sciany zewnetrzne ceglane z widocznym
rysunkiem watkow, stolarka okienna w kolorze biatym z pcv. Dachy pokryte dachowka
karpiéwka uktadang w koronke -dachéwka mieszana- czerwona i grafitowa,
obrobki blacharskie i orynnowanie z blachy ocynkowanej, kominy tynkowane.
Budynki wchodzg w sktad zatozenia urbanistycznego powstatego w XIXw.

1.7. Informacja o terenie budowy

1.7.1. Organizacja robét budowlanych

Prace prowadzone beda w czynnej placéwce — wyposazonej we wszelkie media.
Wszelkie materiaty pochodzgce z demontazu nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym
z gospodarzem obiektu, a nastepnie wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

1.7.2. Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich.
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza intereséw o0so6b trzecich. W

trakcie prowadzenia robot nie przewiduje sie wejscia na teren dziatek sgsiednich.

1.7.3. Ochrona $rodowiska
Wykonywane prace budowlano-montazowe nie majg ujemnego wptywu na
$rodowisko naturalne.

1.7.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem

0s6b uprawnionych do kierowania robotami.

Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy by¢ przeszkolona w zakresie
prowadzonych prac.

Zatoga wykonawcy powinna posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiada¢ specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

Ogolne postanowienia bhp:

- strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje Zroédto zagrozenia np. z powodu
mozliwosci upadku z goéry przedmiotéw lub materiatéw nalezy ogrodzi¢ barierkami
badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi; strefa niebezpieczna nie moze wynosic¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty lub materiaty — jednak
nie mniej niz6 m

- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane

- zatoga powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej. rekawice, kaski,
okulary ochronne. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzac
bezposrednio przed ich uzyciem

- w czasie pracy na wysokosci nalezy bezwzglednie uzywac sprzetu ochronnego
zabezpieczajgcego przed upadkiem na wysokosci (szelki bezpieczenstwa)



- transport pionowy elementébw pokrycia za pomoca specjalistycznej uko$nej
wciggarki - awaluschraegaufzug (niem.) i odbiér na dachu, nowej dachéwki na
wykonanie pokrycia. Transport drewna i blachy za pomocg dzwigu.

- przewidywane prace wymagaja sporzadzenia informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , bowiem przewiduje sie¢ prowadzenie robot
budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych oraz jednoczesnego
zatrudnienia wiecej niz 20 oséb.

1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikow wykonawcy zostanie okreslone przez

Zamawiajgcego w porozumieniu z wykonawca oraz gospodarzem obiektu na etapie
przekazywania frontu robot.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne
Do robét dekarskich moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne
oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate
techniczng dopuszczajgca do ich stosowania.

2.2. Dachéwka karpiowka
Dachéwka montowana - Antracyt Angoba gtadka(38 cm x18cm).
Przed zamowieniem pokrycia dachowego i elementéw, typ rodzaj i profil nalezy
uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu.

2.3. Obrébki blacharskie

Blacha tytanowo-cynkowa gr. = 0,7 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN
10203:1998

Blacha cynkowo-tytanowa ptaska o gr. min. 0,7 mm, w arkuszach - z cynku
rektyfikowanego wedtug normy PN-EN 1179 -,Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny”,
gatunek Z1, o zawartoéci min. 99,99% Zn, z dodatkiem tytanu T ( 0,06 — 0,2 % ) miedzi
Cu 0,08 — 1 % oraz aluminium AL - do 0,15 %. Blacha powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 988 —,Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich
wyrobéw walcowanych dla budownictwa”, PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢
dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciggtym podtozu oraz PN-EN 506:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z
metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

Wymagane witasciwosci blachy tytanowo-cynkowej:
tolerancje wymiarowe produktéw standardowych
grubo$¢ (arkusze i tasmy) £0,025 mm

szeroko$¢ (arkusze i tasmy) +1,0/-0,0 mm

dtugo$¢ +3,0/-0,0 mm



prostoliniowo$¢ < 1,5 mm/m

ptasko$¢ < 2,0 mm

witasno$ci mechaniczne (wzdtuz kier. walcowania)
wytrzymatosc¢ na rozcigganie Rm 2 150 MPa
umowna granica plastycznosci Rp0,2 100-150 MPa
wydtuzenie trwate przy zerwaniu A50 2 40 %
wydiuzenie wzgledne przy petzaniu < 0,1 %
twardosc¢ Vickersa 2 40 HV

okres gwarancji producenta 2 30 lat

Obrobki blacharskie oraz elementy wykonczenia i odwodnienia dachu

Obrobki blacharskie to elementy, ktore uzupetniaja lub uszczelniajg pokrycie dachowe w
miejscach w ktorych nie jest tego w stanie zrobi¢ element gtowny pokrycia. Obrobki
blacharskie petnig rowniez role estetyczna, ktéra w istotny sposob wptywa na wyglad
catego budynku. Wiekszo$¢ producentéw pokry¢ dachowych z blachy oferuje rowniez
komplementarne obrébki blacharskie takie jak: gasiory, pasy nadrynnowe i podrynnowe,
obrébki przyscienne, wiatrownice, a takze tawy i stopnie kominiarskie, drabinki
przeciw$niegowe itp.

Obrébki, elementy wykonczenia i odwodnienia dachu winny spetnia¢ wymagania norm:
PN-EN 516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Urzgdzenia do chodzenia po
dachu — Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie, PN-EN 517:2007 Prefabrykowane
akcesoria dachowe — Dachowe haki zabezpieczajace, PN-EN 607:2005 Rynny
dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U — Definicje, wymagania i badania, PN-EN
612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe fagczone na zaktad, PN-EN 12951:2007
Prefabrykowane akcesoria dachowe — Drabiny

dachowe mocowane na state — Charakterystyka wyrobu i metody badan, PN-EN
14782:2008 Samonosne blachy

metalowe do pokryé¢ dachowych, oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych —
Charakterystyka wyrobu i wymagania, PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien
okapowych. Wymagania i badania.

2.4 Laty i drewniane listwy dystansowe

W przypadku standardowego rozstawu krokwi (od 900 do 1200 mm) nalezy zastosowac
taty drewniane o przekroju 32x100 mm lub 40x50 mm. Drewno na taty, kontrtaty, deski i
listwy winno by¢ co najmniej klasy 2 oraz zabezpieczone przed korozjg biologiczng. W
przypadku wykonywania pokry¢ z blachy miedzianej wazne jest, by srodki
impregnujace, uzywane do zabezpieczania drewna, nie wchodzity w reakcje chemiczna
Z miedzia.

taczniki
«  — wkrety do mocowania tat drewnianych — 4,2 x 25 mm;
.  — wkrety farmerskie. Wkrety samowiertne stosowane do przykrecania blach

pokryciowych do fat drewnianych.
Wkrety o érednicy 4,8 m i dtugosci od 25 do 55 mm, typowy rozmiar to 4,8x35



mm. Szesciokatna gtdbwka pokryta powtokg zabezpieczajaca oraz zintegrowana
podktadka elastyczna zapewniajg petng szczelnos¢ potgczenia;

— zszywki (wkrety farmerskie) 4,8x16-19 mm. Wkrety samowiertne przeznaczone
do faczenia z soba blach pokryciowych. Ksztatt i rodzaj gwintu dobrany
specjalnie z mysla o taczeniu ze sobg blach profilowanych. Gwint poprowadzony
pod sam feb, zapobiega przekrecaniu i umozliwia zastosowanie facznika bez
podktadki, jezeli nie wymagana jest szczelnos¢ potaczenia;

Materialy pokrywcze moga byc¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg
nastepujgce warunki:

. - odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

«  — sawiasciwie opakowane i oznakowane,

. — speiniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
«  — producent dostarczyt dokumenty éwiadczace o ich dopuszczeniu, zgodnie z

wilasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu

na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaraciji
wiasciwosci uzytkowych, oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodno$ci
wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z
indywidualng dokumentacja techniczng, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty
charakterystyki wyrobow, informacje o zawarto$ci substancji niebezpiecznych,

itp.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

2.5. Materialy instalacyjne

Drut stalowy ocynkowany @ 8 mm i pozostate akcesoria (ztacza krzyzowe,
rownolegte i kontrolne)

Wszystkie w/w materiaty powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z za$wiadczeniem O jakosci wydanym przez producenta oraz
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3, ODBIOR MATERIAL OW NA BUDOWIE.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego z deklaracja zgodnosci z norma,
certyfikatami i opiniami specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakoci
przed wbudowaniem nalezy je poddac stosownym badaniom.

4. SPRZET.



Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w
miejscu tych robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Roboty dekarskie mozna wykona¢ przy uzyciu szczotek watkow i specjalistycznych
palnikéw.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw zamoéwienia, zostang przez Zamawiajacego nie dopuszczone do
wykonywania robét.

5. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegoélnych materiatdw powinny by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich
normach.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu nalezy zachowac¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i
przepisach obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania ogoine.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.
Ogolnie przyjeto, ze realizacja robot nie moze wplywaé negatywnie na
funkcjonowanie zamawiajacego.
Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatéw i producentow maja
charakter przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu
sprecyzowania parametrow i wymogéw techniczno-uzytkowych przedmiotu
zamowienia.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem pokry¢é dachowych temperatura
zewnetrzna nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

6.2 Roboty towarzyszace
W ramach robét towarzyszacych nalezy wykona¢ uzupetnienie tynkow na kominach
i oraz wymiany uszkodzonych czapek kominow.

6.3 Konserwacja wiezby dachowej
. 1,0 Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2



2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB -
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robo6t wymienionych w pozycjach powyzszych stosuje sie drewno wedtug
nastepujgcych norm panstwowych:

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi. PN-
B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego wg normy PN-EN 338: 2011
Drewno konstrukcyjne — klasy wytrzymatosci.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wigcej niz: 12%. Stosowac drewno klasy C2

Srodki ochrony drewna. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz
zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie $rodki
dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB- ITD/87 z 05.08.1989 r. Srodki do
ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem Srodki zabezpieczajace przed
dziataniem ognia.

3.0Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny byé
sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby
nie powodowac ich deformaciji. Odlegto$¢ skiadowanych elementéw od podioza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych
opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3.1.Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do
ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér materiatébw z ewentualnymi
zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow
Do transportu i montazu konstrukgji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.



-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

-stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z
dostatecznag wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7,...

61.PRACE ZWIAZANE Z NAPRAWAMI | ZABEZPIECZENIAMI ISTNIEJACEJ
KONSTRUKCJI DACHU

Nalezy zachowaé bezwzglednie wszystkie oryginalne elementy drewniane, przede
wszystkim te fgczone na drewniane kotki. Dotyczy to wszystkich elementow
poziomych (tramy, $ciagi, murtaty, pozostate belki) i pionowych (stupy). Dopuszcza
sie wymiane elementéw wspoétczesnych jedli bedzie to konieczne ze wzgledéw
konstrukcyjnych. Podobnie wzgledy konstrukcyjne moga przesadzi¢ o wzmochieniu
istniejgcych historycznych belek lub ich fragmentéw. Nalezy wtedy zastosowac
metode flekowania elementami drewnianymi z dobrze wysuszonego drewna, a
wcze$niej przygotowaé gniazdo w uzupetnianej belce. Przy uzupetnianiu nalezy
zwrocié uwage na uktad widkien drewna. Nie dopuszcza sie wymiany elementoéw
historycznych bez uzasadnienia. Fragmenty uszkodzone, zmurszate, a
przeznaczone do pozostawienia bez uzupetniania nalezy wzmocni¢ impregnatem,
aby podnieS¢ wytrzymatoS¢ mechaniczng uszkodzonej partii, a takze zapobiec
dalszemu wykruszaniu sie wtdkien drewna. Catos¢ wiezby dachowej nalezy
doktadnie odkurzyé, usuna¢ pajeczyny oraz inne zalegajace $mieci. W celu
zabezpieczenia przeciwogniowego, a takze przeciw grzybom i owadom zerujacym
na drewnie zaleca sie impregnacje catej wiezby fabrycznym bezbarwnym
preparatem. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami technicznymi
producentéw materiatow oraz przestrzegajac rezimu technologicznego. Ze wzgledu
na duzg liczbe elementow istniejacych na dachu wszystkie prace nalezy wykonac
niezwykle starannie, aby unikng¢ nieszczelnosci.

6.2. Wykaz prac

1. Odkurzenie i usuniecie pajeczyn oraz drobnych $mieci przy zastosowaniu
przemystowego odkurzacza.

2. Wzmocnienie strukturalne drewna w miejscach ostabionych poprzez impregnacije
15% roztworem Paraloidu B-72 w toluenie. Miejsca ostabione nalezy nasgczyé¢
impregnatem, a nastepnie szczelnie opakowaé folig polietylenowa. Pod folie nalezy
wiozy¢ naczynie z nierozpuszczalnikiem (benzyna ekstrakcyjna) i przeprowadzi¢
op6znione odparowanie przez okres ok. 2 tygodni w celu uzyskania rownomiernego
roztfozenia tworzywa w strukturze drewna.

3. Wykonanie wzmocnien belek w miejscach ubytkbw metodg flekowania. Nalezy
uzy¢ dobrze wysezonowane drewno iglaste i przy wklejaniu zwréci¢ uwage na uktad
widkien. Fleki nalezy wklei¢ na polimerowym wodoodpornym kleju np. Ponal firmy
Henkel. Klejenie wykona¢ przy zastosowaniu $ciskow stolarskich. W razie potrzeby
dopuszcza sie zastosowanie wzmocnien $rubami metalowymi nierdzewnymi.

4. Profilaktyczna impregnacja ognioochronna, przeciwgrzybiczna i przeciw owadom
przy zastosowaniu preparatu Fobos M-4 w wersji bezbarwnej. Zabieg nalezy



wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, metoda powlekania pedzlem i/lub
natrysku.

6.3 Obrobki blacharskie

Montaz obrébek blacharskich - czapek komindéw, rynny i rury spustowe wykonaé¢ z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0.7 mm — rynny @ 180 mm,

Uchwyty rynnowe mocowac¢ w odlegtosciach nie wiekszych niz 50 cm za pomoca
kotkow do betonu i wkretow stalowych ocynkowanych,

Rynny uktada¢ w uchwytach ze spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych.

Rynny nad gzymsami dodatkowo wzmocni¢ ukosnymi podporami w nawigzaniu do
stanu istniejacego.

6.4. Pokrycie z dachowki karpiowki
1.Szczegotowy opis:
2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwos$ci materiatdbw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robdt pokrywczych dachéwkg ceramiczng i
cementowa powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Iub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania pokry¢ dachu dachéwka powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (nhormach, aprobatach) oraz PW.

2.2.1. Materiaty podstawowe - Pokrycie — dachéwka ceramiczna

- dachowki oraz uzupetniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktoére powinny spetniaé¢
wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

Projektuje sie wymiane pokrycia na pokrycie ceramiczne z dachowki typu karpiowka -
Antracyt- Angoba

Ostateczny wybor dachowki do pokrycia dachu zostanie dokonany przez
komisje konserwatorska.
2.2.2. Materiaty pomocnicze



- uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,
- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i ggsioréw

- drut do przywiazywania dachowek i gasiorbw do gwozdzi lub fat - powinien byé
ocynkowany, miekki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

- nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢
dachéwkg takie jak: tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, taSmy do obrébek,
grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

- zaprawa do uszczelniania stykow spetniajaca wymagania okreslone w PN-90/
B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone
przez producenta dachéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych
badz PN.Stosowanie tat o wymiarach 40x60 mm przy rozstawie krokwi ok. 1 m w
rozstawie  uzaleznionym od kata nachylenia potaci (patrz ponizsza tabela)

stosowanie kontrtat o min. grubosci 20 mm zalecany kat nachylenia dachu: powyzej 22°
uktadanie dachowek "na sucho”

mocowanie co drugiego rzedu dachéwek przy pomocy uchwytéw dachéwki (na
obszarach zagrozonych silnym wiatrem co drugg dachéwke)

utozenie pod dachowkami folii paroprzepuszczalnej Jako izolacje przyjeto folie dachowa
paroprzepuszczalng Koramic Plus o gramaturze 160g/m2

Wykonanie kalenicy

Krycie kalenicy nastepuje ggsiorami ktadzionymi na sucho. Jako szczegolnie
przydatny zalecamy suchy montaz wszelkich elementéw za pomocg aluminiowych
klamer.

Gasiory uktadane na sucho

Kalenice tworzy tata kalenicowa mocowana réwnolegle do okapu przy uzyciu
wspornikow faty kalenicowej. Dopuszcza sie rozwigzania z zastosowaniem deski
kalenicowej. Gasiory uktada sie na tfacie z zachowaniem niezbednego
przewietrzania. Przy kryciu w tuske ostatni rzad dachéwek musi byé wykonany z
elementow specjalnych tzw. dachéwek kalenicowych tak, aby zachowaé krotnoéé
krycia. Gérne krawedzie dachéwek musza by¢ wsuniete min. 30 mm w krzywizne
gasiora.. Jako uszczelnienie stosuje sie aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy.
Zakonczenia kalenicy tworzg elementy specjalne (gasior poczatkowy i koAcowy,
ptytka zakonczenia kalenicy i grzbietu)

Wykonanie okapu

Nowoczesne systemy pokry¢é dachowych posiadajg specjalne elementy do
wykonywania okapow. Niektére sa jednoczesnie elementem wentylacyjnym.
Dopuszcza sie tradycyjne wykonanie z trzech warstw dachéwek potaciowych, lecz
jest ono drozsze i technicznie mniej sprawne. Okap nalezy wykonaé z rzedu
dachdéwek utozonych nad pasem nadrynnowym i uszczelek PCV typu ,wrébléwka”.
Na etapie wykonania wiezby dachowej nalezy skoordynowa¢ wysokoséci elementéow
tak, aby zewnetrzna powierzchnia pokrycia nie posiadata zatamania. Elementy
okapowe mogg stanowi¢ bezpos$redni wlew do rynny (wysuniete) lub byé
zakonczone na krawedzi konstrukcji. W tym drugim przypadku wymagany jest
klasyczny pas nadrynnowy.



Viaksymainy rozstaw iat gachowych - dia dachowki Karpiowki 380 x 180, 380 x 155

Nachylenie Przekrycie Maksymalny  Maksymalny Zapotrzebowanie
dachu min. rozstaw tat rozstaw tat {szt/m?) przy wymiarach
Krycie Krycie
w tuske w koronke
NDI®] P, [l RE..em R P 18438  155x38
> 60 5,0 16,5 33,0 33,6 39,1
45 - 60 6,0 16,0 32,0 34,7 40,3
40 - 45 7,0 155 31,0 35,8 41,6
35-40 8,0 15,0 30,0 37,0 43,0
15-35 9.0 14,5 29,0 38,3 445

Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby fata o dtugosci 3 m, przytozona
na kazdym rzedzie dachowek rownolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych
odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpiéwki w gatunku | lub
nie wiekszych niz 8 mm dla karpiéwki w gatunku II.

6.7. Instalacja odgromowa

6.7.1. Zwody poziome

- druty Fe Zn fi 8 mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za
pomoca wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia
prostujacego.

- zwody poziome nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow
odstepowych przyklejanych.

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od potaci
dachowej na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm
na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o
grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci mniejszej niz 1 mm, jak
rowniez na dachach o pokryciach z materiatow tatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwoddéw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa jesli
Zamawiajacy jg posiada lub stanem istniejgcym zwiaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktérej kraricowe przewody musza przebiegaé
wzdtuz krawedzi dachu

- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodoéw sieci nalezy
prowadzi¢ nad kalenicg dachu.

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu
nalezy wyposazy¢ w zwody niskie potaczone z siecig zwodéw zamocowanych na
powierzchni dachu

- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamania ( promien zagiecia nie moze
by¢ mniejszy niz 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowaé kompensacje
- do mocowania zwodow nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z
normami

- przy zastosowaniu wspornikow naruszajgcych szczelno$é pokrycia dachowego po
ich zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku
pokrycia papa, a przy pokryciu blacha- przez oblutowanie.

6.7.2. Przewody odprowadzajgce i uziemiajace.

- przewody odprowadzajgce i uziemiajace moga byé¢ uktadane na zewnetrznych
scianach budynku na wspornikach lub metoda bezuchwytowg jako instalacje
naprezane.

- na zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajgce nalezy uktadaé¢ w



odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od

podtoza z materiatow tatwo palnych.

- Przy montazu zewnetrznych przewodow odprowadzajacych na wspornikach

odstepowych odlegtosci pomiedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikoéw do sciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania

konstrukcyjnego i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metoda naprezania nalezy przewody odprowadzajace

montowac¢ wedtug dokumentacji projektowe;.

- przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac¢ w

taki sposob i w takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o

§ciany wymuszone parciem wiatru

- potaczenia przewodbéw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonac¢ jako spawane,

Srubowe lub zaciskane.

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowac nastepujgce czynnosci:

- sprawdzanie ciggtosci potaczen, ktére nalezy wykonaé za pomocg omomierza lub

mostka do pomiaru rezystancji, przytgczonego z jednej strony do zwodoéw z drugiej do

przewodu uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien

lub metodg techniczna, pomiary nalezy wykonaé co najmniej w 2 przeciwlegtych

punktach; jezeli obwéd uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie

L wiekszym najmniejsza liczbe punktéw pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznoéci :
P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej warto$ci rezystancji uziomu nalezy

zainstalowac dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej

opornosci.

6.8. Lukarny i wytazy dachowe

Projektowana naprawa obejmuije:

* Wymiane dachéwek utozonych na fatach i kontrtatach zamocowanych nad
papg gr. 4mm i ptytami OSB gr. 22 mm przybitymi do istniejacych krokwi (lub
nowych po wymianie). Wymiana uszkodzonych krokwi (po stwierdzeniu ich
zuzycia po zdjeciu istniejgcego pokrycia) na identyczne jak istniejgce

* Wymiane pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,70 mm na deskowaniu z
ptyty OSB gr. 22 mm przybitymi do istniejacych krokwi (lub nowych po
wymianie). Wymiana uszkodzonych krokwi (po stwierdzeniu ich zuzycia po
zdjeciu istniejgcego pokrycia) na identyczne jak istniejgce

* Obicie $cianek lukarn blachg tytanowo-cynkowa gr. 0,55 mm (na papie gr. 6
mm i ptytach OSB gr. 22 mm)

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnaé zatozong jako$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci wyrobéw
budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatow oraz robot.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy (inspektorowi nadzoru
inwestorskiego) Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy



posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okre$lajgcym procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca

7.2 Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek a na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

7.4 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan.

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét. W takim przypadku
koszty dodatkowych lub powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zastosowane wyroby muszg posiadaé jeden z nizej wymienionych dokumentow :
* deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajgcej (oznaczone znakiem CE)
* wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobow okreslonych przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa
* posiadajgce wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub krajowag aprobatg techniczng (oznaczone znakiem

budowlanym)
* oswiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacjg
techniczng i obowigzujgcymi normami — dotyczy wyrobow do

jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan beda odrzucone.



8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogoine.
Podstawg odbioru robét budowlanych, polegajacych na robotach dekarskich powinny
stanowi¢ nastepujace dokumenty :
+ Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajacym
(harmonogram robot),
» Dokumenty dotyczgce jako$ci wbudowanych materiatow,
* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

8.1.1. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos$é
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcego.
Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od
daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jakosc i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

8.1.2. Odbiér czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.1.3. Odbioér koncowy robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich iloéci, jako$ci i wartoéci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é
do odbioru kornicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru korcowego robot
dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja przetargows i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. W toku odbioru koncowego robét
Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wedtug Zamawiajacego
konieczne bedzie przeprowadzenie rob6t poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie
odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, Zamawiajgcy dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.1.4. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest protokét
odbioru koricowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ komplet dokumentow
wymaganych przepisami prawa budowlanego:

* Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna

dla wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,



* Atest PZH,
* Protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek,

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru czeSciowego i koncowego robot moze zostaé
powotany zespot do dokonania odbioru, ktéry przejmie w tym zakresie uprawnienia
przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przy odbiorze koncowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z
dokumentacjg przetargowa lub ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu
czy uzgodnien,

8.1.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. OBMIAR ROBOT.

Podstawowg jednostkg obmiarowg rob6t budowlanych polegajgcych na wykonaniu
powfok dekarskich jest 1 m?2 powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podfoza,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan (jesli jest to konieczne), przygotowaniem oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

llo$¢ robot okreslona zostata w dokumentacji przetargowej (przedmiar robot).

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce
za jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowigce cene
ryczattowg kontraktu (zamoéwienia publicznego) ustalona miedzy Wykonawcg i
Zamawiajacym.

11. SRODKI BEZPIECZENSTWA.

11.1. Zabezpieczenie terenu robét

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac,
zabezpieczenia przed dostepem osob trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do
zakonczenia.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez
Wykonawce i wliczony w cene kontraktowa.

11.2. Ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w trakcie realizacji robot wszelkie przepisy i
normy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac
remontowych oraz w bezposredniej odlegtosci od niej, wynikajgce ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych zasad bedzie miat szczegélny wzglad na $rodki ostroznoéci i
zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikdbw i instalacji wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.



11.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w miejscach prowadzenia prac.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

11.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone elementow wbudowanych na terenie prowadzonych
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (urzadzenia, instalacje). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspotpracowat dostarczajgc niezbednej
pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

11.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
zeby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robét wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
ponoszone przez Wykonawce — uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1. Przepisy podstawowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB w czesci C.
Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.

2. Normy.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN),

* PN-B-94701:1999 - Dachy

* PN-EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

* PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

* PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢
dachowych

* PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

* PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze



PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne. Wybdér poziomdw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogodlne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzadzen piorunochronnych.

Sporzadzit:

]

Arch.Zbighiew Pyda .




