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OPIS TECHNICZNY

i.Podstawa opracowania.

Umowa z Miastem Poznani Zespét Szkét Ogéinoksziatcacych na wykonanie
projektu technicznego wymiany poszycia dachu na budynkach C,P,.B
zlokalizowannych w Poznaniu przy ul. Wyspianskiego 27.

Wizja lokalna w terenie.
Pomiary budynku. Skany poddasza

w technologii 3d.
Obowigzujgce przepisy techniczno- budowlane.

2.Dane ogdine.

Adres budynku Poznari ul. Wyspianskiego 27

Funkcja podstawowa budynku budynek szkolny

Rok budowy 1908r.

Projekt Budynek C,P Fritz Teubener
Budynek A Adolf Stahl

Dane ewidencyjne dziatki: NR 14/2

-nazwa obrebu Lazarz POZNAN

-nr arkusza 306401_1.003%.AR 29.14/2

-powierzchnia dziatki 15198m2



3. RYS HISTORYCZNY

Okolo 1908 r. éwczesne wiadze miejskie Poznania podjely decyzie o
wybudowaniu na obszernej parceli u skrzyzowania ulic Ziethena (dzis K.
Jarochowskiego) i Hardenberga (St. Wyspiafiskiego) zespolu budynkéw
szkolnych. W latach 1908 — 1913, wedlug projektu architekta miejskiego Fritza
Teubnera, powstaly trzy gmachy (dzi¢ dwa z nich budynki C i P nalezg do
Zespohu Szkél, w trzecim miesci si¢ Miodziezowy Dom Kultury nr 3).

F. Teubner, zgodnie z najnowszymi tendencjami w tego typu budownictwie,
zastosowal ukdad pawilonowy, stylistycznie nawigzal za$ do form renesansowo
— barckowych (inspirowanych klasycyzujacym barokiem péinocnoniemieckim i
XVII — wiecznym barokiem holenderskim). Uklad pawilonowy stosowano
wowczas, gdy, tak jak w tym przypadku, dysponowano obszerna dziatkg pod
zabudowe.

Zabudowania szkolne sytuowano na obrzezu terenu, symetrycznie wzgledem
glownej osi zalozenia. System pawilonowy byl wtedy architektoniczng
nowoscig. Zapewniat on najkorzystniejsze, pod wzgledem zdrowotnym, warunki
prowadzenia zaj¢é, gdyZz wprowadzal w obrgb szkoly tereny zielone w stopniu
dotgd niespotykanym. Umozliwiat tez wprowadzenie do wnetrza budynkéw
sporej ilosci powietrza i $wiatla.

Kolejny budynek szkolny (dzi§ budynek A), zamykajgcy od poludnia
prostokgtny dziedziniec, wzniést w 1914 r. nowy architekt miejski Adolf Stahl.
Nawigzal on péinobarokows forma do charakteru istniejgcej juz zabudowy ale
nadat swemu dzieln cechy monumentalne, przez co zmienit nieco plany
rozbudowy Teubnera.

Miescita si¢ tutaj 6wezesnie 13 Volksschule. Byla to szkola zefiska (13. Lazarus
— Miédchenschule), w ktérej uczyly sig, na poziomie podstawowym, tylko
dziewczeta.

W 1929 roku najwainiejszym wydarzeniem dla Polski i Poznania stala sie
Powszechna Wystawa

Szkola nr 13 znalazla si¢ w sercu terenow E. Wszystkie jej budynki zostaly
wykorzystane do celow PWK.

W budynku A, wedlug dzisiejszego nazewnictwa, znajdowal si¢ pawilon 55,
prezentujgcy osiggniecia Towarzystwa Polska Sztuka Dekoracyjna. W budynku
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4.4. Opis stanu techniczneco budynlu

Budynek szkolny A i C wolnostojgce trzykondygnacyjny z poddaszem nie
uzytkowym, czgsciowo podpiwniczone zbudowano w technologii tradycyjne;j.

Budynek P dwukondygnacyjny nie uzytkowym poddaszem.
Sciany murowane z cegly ceramicznej . Stropy masywne
drewnianej, platwiowo-kieszczowa z dwiema Sciankami stolcowymi

dwustronnie mieczowanymi. Pokrycie dachu wykonano z dachéwki ceramicznej
karpiéwki ulozonej podwéjnie w koronke . Opierzenia i blacharka wykonana z
blachy cynkowe;.

Schody w konstrukcji zelbetowej

Podlogi w czgsciach szkolnych wykonano z desek, w korytarzach posadzki z
lastriko, plytki ceramiczne.

Poddasze —podioga z desek. czesciowo cementowe
Stolarka okienna : pcv, biata.

Stolarka drzwiowa w czesci szkolnej drewniana , ramowo- plycinowa. Schody
centralne zabiegowe, rozdzielone podestami. Balustrada z profilowans

drewniana porecza z stalowym ozdobnym wypelnieniem.
4.5. Instalacie wewnetrzne

Budynki wyposa
4.6. Elementy ochrony konserwatorskie;j.

one we wszystkie instalacje wewnetrzne.

Budynki objete s3 ochrong konserwatorska na mocy wpisu do rejestr
zabytkéw zespohu urbanistyczno- architektonicznego centrum miasta
Poznania pod nr 258 z dnia 1984.10.20

Wszelkie prace majgce wplyw na sposéb zagospodarowania terenu oraz na

zewnetrzny wyglad obiekiu wymagajg uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego.



4.7. Uwagi.

Budynki s w dobrym stanie technicznym, a jego zasadnicza struktura
nie wykazuje powazniejszych uszkodzen.

Whetrza, okladziny tynkarskie scian, podiogi stolarka okienna

i drzwiowa oraz wszystkie instalacje wewnetrzne nie wykazujg zuzycia
technicznego. Konstrukcja drewniana wiezby dachowej zachowala si¢ w

dobrym stanie technicznym. Wystepuja niewielkie zawilgocenia wynikajgc ze
zlego stanu technicznego pokrycia dachu.

Stan dachéwki ceramicznej wskazuje na koniecznoéé wymiany calego poszycia
dachu.

Dach wymaga generalnego remontu.

5.0 Program Prac budowlanych:

Zakres prac budowlanych we wszystkich trzech budynkach zaklada wymiane
kompletng poszycm dachu. Stan obecny dachéwka ceramiczna typu karpnwka

ulozona na zaprawie. Fragmenty pokryte blachg ocynkowang. Projektuje si¢

wymiang kompletns poszycia na dachéwkg typu karpiéwke oraz pokrycia

fragmentow- lukamn blacha typu tytan cynk.

Kolorystyka dachéwki wg istnejacej -ceglasta—~ — s = [ ]y Lps e
ryft}:/kzé’fwwzf S2e¥ "g /*5{?%? Vork: ey 7

Remot przewiduje takze wymiane rynien ,rur spustowych i opierzef
wykonanych z blachy tytan cynk.

Prace remontowe obejmg réwnieZ: wymiane opierzefi na kominch i
wiezyczkach wentylacyjnych

wymiane Iat pod dachéwke
Wymiang gasiorow
impregnacje konstrukcji wigzby
Zabezpieczenie p-poz konstrukcji.
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