ANEKS

do opracowania:
,EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU PODPOR | DZWIGAROW GtOWNYCH WIADUKTU W UL. HETMANSKIEJ NAD UL.
WAGROWSKA W POZNANIU”
(sierpien 2022)

Aneks opracowano w zwigzku ze stwierdzeniem uszkodzen w czasie wykonywania
doraznych napraw niektérych podpdér we wrzesniu 2022 roku. W czasie przygotowywania
podpdr do naprawy okazato sie, ze nie tylko w znacznym stopniu uszkodzone sg nogi podpoér
(stupy), ale réwniez oczepy (fot. 1i 2).

Fot. 1 Odstoniete, korodujgce zbrojenie — noga ramy, przygotowanie do wykonania naprawy
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Fot. 2 Odstoniete, korodujgce zbrojenie — potgczenie nogi ramy z ryglem

Szczegdlnie grozne jest uszkodzenie gérnej krawedzi oczepu. Stwierdzono, ze dochodzi do
odspojenia catej otuliny zbrojenia (fot. 3 i 4). Taki stan zagraza stabilno$ci mocowania tozysk i
tym samym nosnosci przeset.

Linia odspojenia otuliny

zbrojenia

Fot. 3 Odspojenie otuliny na gérnej krawedzi rygla
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Linia odspojenia otuliny
zbrojenia

Fot. 4 Odspojenie otuliny na gérnej krawedzi rygla — korodujgce zbrojenie

Ponadto stwierdzono, ze dochodzi do odspojenia otuliny zarowno na ryglu jak i
nogach, tacznie z warstwa torkretu (fot. 5), a na powierzchni odspojonej otuliny widoczne sg
$lady korodujgcego zbrojenia (fot. 6).
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Otulina
,pierwotna”

Fot. 5 Odspojony fragment otuliny — warstwa torkretu + warstwa otuliny ,,pierwotnej”

Fot. 6 Odspojony fragment otuliny — widoczne rdzawe odciski zbrojenia
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Obserwacje poczynione w czasie podjetych dziatan zwigzanych z tymczasowa
naprawa podpodr potwierdzity wszystkie wnioski zawarte w ekspertyzie. Dodatkowa istotng

obserwacja poczyniong w czasie prac przygotowawczych do naprawy podpdr byto

stwierdzenie odspajania sie na catej powierzchni otuliny na gérnej krawedzi oczepéw.

Wazng obserwacjg byto réwniez stwierdzenie, ze intensywna korozja zbrojenia
wystepowata réwniez w miejscu, w ktérym bezposrednio po usunieciu otuliny, beton nie byt
catkowicie skarbonatyzowany (rézowe zabarwienie fenoloftaleiny). Wskazuje to, ze pomimo
braku widocznych nieuzbrojonym okiem uszkodzenia warstwy torkretu, wystepuje
intensywna korozja zbrojenia.

Na podstawie wynikéw badan zawartych w ekspertyzie oraz obserwacji poczynionych
w czasie tymczasowej naprawy wybranych podpdr, podtrzymuje sie opinie, ze na razie
wiadukt moze byé eksploatowany na dotychczasowych zasadach. Jednak z uwagi na

stwierdzony aktualnie zakres uszkodzen, zwtaszcza oczepdw podpdér uwazam, ze remont

podpoér wiaduktu nalezy wykonaé najp6zniej do 31 grudnia 2023 roku. W przeciwnym razie

nalezy z duzym prawdopodobienstwem zatozy¢, Zze nie wykonanie remontu podpdér w tym

terminie bedzie wymagato wprowadzenie istotnych ograniczen w sposobie eksploatacji

wiaduktu.
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Dr hab. inz. Arkadiusz Madaj, prof. PP
(upr. nr 7131/133/P/2001)
Poznan, 26.09.2022
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