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STADIUM

KATEGORIA
OBIEKTU
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ADRES OBIEKTU

NUMERY DZIALEK
PRZEZNACZONYCH
POD INWESTYCJE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

XXVl

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
REPREZENTOWANY PRZEZ: )
ZARZAD DROG MIEJSKICH, UL. WILCZAK 17, 61-623 POZNAN

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE
POWIAT MIASTO POZNAN, GMINA MIW1ASTO POZNAN, OBREB 006 ZEGRZE

m. Poznan
2/6; 2/9; 2/111; 3/3; 5/9; 6/1; 7/1; 8/1; 911; 10/1; 11/2; ARK. 12, OBR. 006

ZESPOL AUTORSKI ZESPOE AUTORSKI ZNAJDUJE SIE NA STRONIE 2
SPIS ZAWARTOSCI  SPIS ZAWARTOSCI PROJETKU BUDOWLANEGO ZNAJDUJE SIE NA STRONIE 3
PROJEKTU
BUDOWLANEGO
DATA GRUDZIEN 2023
Nr egzemplarza 1 2 3 4 5 6 7




Projekt budowlany

ZESPOL AUTORSKI — PROJEKTANCI | SPRAWDZAJACY

Branza / .. . . . e
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien i specjalnos$¢
MOSTOWA
Projektant mgr inz. Jakub Koztowski gﬁfg:}yﬁ{;okgw 09
Sprawdzajacy mgr inZ. Tomasz Bielazik gﬁféqggz{:’rsokgw 09

Przebudowa wiaduktu w ul. Hetmanskiej nad ul. Wagrowska w Poznaniu 2
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ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa wiaduktu w ul. Hetmanskiej nad ul. Wagrowska w Poznaniu
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Przebudowa wiaduktu w ul. Hetmanskiej nad ul. Wagrowska w Poznaniu



Projekt budowlany

SPIS ZAWARTOSCI — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

STRONA
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO 6
UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA 7
CZESC OPISOWA 13
CZESC RYSUNKOWA 19
PAB-1.0 — Plan sytuacyjny 20
PAB-2.1 — Przekroj podtuzny istniejgcy 21
PAB-2.2 — Przekrdj poprzeczny istniejgcy 22
PAB-3.1 — Przekroj poprzeczny projektowany 23
PAB-3.2 — Przekrdj poprzeczny projektowany 24
PAB-4.0 — Schemat naprawy podpory posredniej 25

Przebudowa wiaduktu w ul. Hetmanskiej nad ul. Wagrowska w Poznaniu
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OSWIADCZENIE ZESPOtU AUTORSKIEGO

Projektant iSprawdzajgcy niniejszego projektu oswiadczajg, Ze jest on wykonany zgodnie
Z obowiqzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, a takze zostat skoordynowany

branzowo.

PRZEBUDOWA WIADUKTU W UL. HETMANSKIEJ NAD UL. WAGROWSKA W POZNANIU

Branza/

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien i specjalnos¢
MOSTOWA
Projektant mgr inz. Jakub Koztowski gﬁféq::yﬁ{:rsokgw 09
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Bielazik ‘gg(emggg:sokg“"/ 09

Przebudowa wiaduktu w ul. Hetmanskiej nad ul. Wagrowskg w Poznaniu



Projekt budowlany

=  WIELKOPOLSKA

L S .
i q&% i OKREGOWA
FE A . IZBA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISLA KWALIFIKACYINA

sven, akt WOITB-OKK-MP-0034-167/ 2000 Poznan, dnia 10 czerwea 2009 .,
DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 wstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh architekidw,
imEynierow budownictwa oraz urbanistow (D UL & 2000 v Nr 5 poe. 42, 2 poin. zmcdoioart., 12 ust. 1 opkt 1, ant, 12
ust. 30 4, art. 13 ust, | pki.] oraz ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U, z 2006 1. Nr 156 poz. 1118 z paén. zom.) oraz § 19 ust. 1§ 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w
budownictwie (De. L. Nr 83 poz. 578 £ pdién. zm.)

decyzjg Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB
olreymuje

Pan
Jakub Bartosz Kozlowski

magister ingvmier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 03 pazdziernika 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0112/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W oawigzku z uwzglednieniem w calosci dadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Fowczenie
1. Podstawy, do wykonywania samodzielnych |'|:|'|L\;ji lc{'lmif(n}uh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Cildwnego Inspektora Madzoru Budowlanego oraz '.\l'll..‘\. mit listg celonkdw sladciv L'j 'i.r_h}' samorsdu sawodowego.
204 I'III'.|I.L'_isZL'_i decyziil sy odwolanic do Krajow w:i Ki"l'l\iaji Hnul'iﬁl.uu:-‘_incj |’|,1|:ikicj |_.-:|:|_1. In_.r:rnicn:'rw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskic] ‘.jkl":}'ﬂﬁﬂj |fh:r ||'|z:b'n1'ur|'m Budowniciwa w Poenaniu

woterminie 14 dm od daty jej dorgoeenia

Crlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyhskic........ &/ .................

f
Sklad orzekajacy |
Okrggowe) Komisji Kudllll M”T]

Preewodniceacy — dr ing. Daniel Pawlicki: .........4 4,,"
&,

Crlonek Komisji —mgr inz, Szezepan Mikurenda:...... f.....

Przebudowa wiaduktu w ul. Hetmanskiej nad ul. Wagrowska w Poznaniu



Projekt budowlany

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub, Bartosz Kozlowski

jest upowazniony w specjalnodei mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ogranicze.

Ninigjsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych
w budowniciwie uprawniaja do projekiowania obiekiu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust, 2 rozporzadzenia jw. do obliczania swiatla mostow i przepustow,

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu wozakresie w/w specjalnosci.

EWODMNICZACY
e Komisji Kwalifikacyine)
j Dkregowa; Leby Indynigndw Budownictss

Otrzymuja;

1. Pan Jakub, Bartosz Koztowski
60-480 Poznan, ul. Podjazdowa 16

2.0krggowa Rada lzby

3.GIowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.afa

Przebudowa wiaduktu w ul. Hetmanskiej nad ul. Wagrowska w Poznaniu



Projekt budowlany

® POLSKA

\.\ﬁ |7 B A
L ,,\, 3\3’ INZYMIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:
WEKP-P5G-DD5-G5R *

Pan Jakub Bartosz Koztowski o numerze ewidencyjnym WEKP/BM/0406/09

adres zamieszkania Poznan ul. Limanowskiego 23, 11, 60-744 Poznan (Poznan-Grunwald)

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dnie 2023-12-04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie z art. TE K.

& 1. Do mchowaniz elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza dlodenie oowiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem slektroniczrym.

§ 2. Diwiadczenie woli shodone w formie elektroniczne] jest ro ine z oswisdzeniem woli dodonym w formie pisemnej.)

* Weryfikags poprawnosc danych w niniejszym zaswisdoceniv moina sprawdzsic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdcenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piibaorg.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasdwej Okrggowej kzby InZyniercw
Budownictwe.

S =

Przebudowa wiaduktu w ul. Hetmanskiej nad ul. Wagrowskg w Poznaniu



Projekt budowlany

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA

sygn, akt WOIIB-OKK-MP-0054-261/200%

Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dnia 135 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiow,
indymierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dzll. 2 2001 . Nr 3 poz. 42, z podn, zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. | pkil oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra

Transportu | Budownictwa z dnia 28 kw

ietnia 2006 r. w sprawic samodzieclnyeh funkeji technicznych w

budownictwie (Dz, LI, Nr §3 poz. 578 z poen. zm.}

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB

Tomasz

olraymuje

Pan
Stanislaw Bielazik

magister inZynicr

kicrunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 kwietnia 1978 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0307/POOM/09

do projektowania bez ograniczen

W

specjalnosei mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci dadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenic

1. Podsiawy do wykonywania samodzielnych funkcji technicanych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspekiora Madzoru Budowlanego ore wpis na listg czbonkow wladcivej izby samorzadu mwodowego,

2.0d ninigjszej decyvzji shury odwolanic do Krajowej Komisji Ewalifikacyjnej Polskiej leby Ineynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskie) Okrggowej 1zby Inzynierdw Budiwnictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

[

Sklad orzckajacy |
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Preewodniczacy — dr ind. Daniel Pawlicki: r}'{wcxb
|
Czlonek Komisji

Czlonek Komisji — mgr inZ. Szezepan Mikurendac...........

Przebudowa wiaduktu w ul. Hetmanskiej nad ul. Wagrowska w Poznaniu
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Projekt budowlany

Ma podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Stanistaw Bielazik

jest upowazniony w specjalnodei mostowej dos - )

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objgte) niniejszynmi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.,

Miniejsze uprawnienia budowlane zgodnic z § 19 ust.| rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniaja do projekiowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1} drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych:

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, precpust. konstrukeja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadad budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania swiatla mostéw i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicenych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosci.

PRIE
Okrggow
Wiekopolsuej O
i

WODNICZACY
g] Komisji Kwalifikacyjnej

l:rﬁ TITIM{ %.Tnnm'a

A
dr ing. Dandel Pandicki

Otrzymujg:

1. Pan Tomasz Stanistaw Bielazik
60-687 Poznan, os. St. Batorego 59/22

2.0krggowa Rada [zby

3.GHwny Inspektor Madzoru
Budowlanego

4.a/a

Przebudowa wiaduktu w ul. Hetmanskiej nad ul. Wagrowska w Poznaniu
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S® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
! BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-D78-1BD-VWG *

Pan Tomasz Stanistaw Bielazik o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0057/10

adres zamieszkania Os. St. Batorego 59 B/22 , 60-687 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 782 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postad elektroniczngj i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zfofonym w fermie pisemnej.)

* Weryfikagje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

Przebudowa wiaduktu w ul. Hetmanskiej nad ul. Wagrowskg w Poznaniu
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
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Projekt budowlany

1. Czes$c ogdlna

1.1.Inwestor

Prezydent Miasta Poznania reprezentowany przez:
Zarzad Drog Miejskich; ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

1.2.Jednostka projektowa
Most-Projekt Sp. z 0.0.

ul. Tréjpole 3B

61 —693 Poznan

1.3.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem:
— Naprawe podpdr wiaduktu w ciggu ul. Hetmanskiej nad ul. Wagrowska (tylko wiadukty drogowe)

—  Remont ustroju nosnego wiaduktu
—  Wymiana dylatacji i fozysk

1.4.Podstawa opracowania
— Umowa nr ZDM-UO0I.433.6.2023 2 06.03.2023 r.
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351, z 2022
roku, poz. 88,1557,1768,1783,1846),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych.

1.5.Dane wyjsciowe

— Uzgodnienia z Inwestorem

—  Mapa do celéw projektowych

—  ,Ekspertyza techniczna stanu podpér i dzwigarow gtéwnych wiaduktu w ul. Hetmanskiej nad ul.
Wagrowska w Poznaniu” opracowana przez firme UNIPLAN Krzysztof Sturzbecher autorstwa
dr hab. inz. Arkadiusza Madaja — sierpien 2022 r.

—  Aneks do ,Ekspertyzy technicznej stanu podpor...” —wrzesien 2022 r.

— Archiwalny projekt budowy estakady wykonany przez Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego — 1978 r.

—  Rysunki zamienne wykonywane na etapie budowy obiektu — 1980 r.

—  Archiwalny projekt remontu estakady wykonany przez Poznariskie Biuro Projektéw Drég i Mostow
Sp.z0.0.—2000r.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

2.1.Uktad komunikacyjny

Obiekt zlokalizowany w ciggu ulicy Hetmanskiej, pomiedzy rondem Zegrze, a rondem Staroteka
w Poznaniu. Ulica Wagrowska od strony ronda Staroteka przebiega réwnolegle do ulicy Hetmanskiej, by
na wysokosci podpory nr 2 skreci¢ o 90 stopni w kierunku potudniowym. W ciggu ulicy Wagrowskiej oraz
po stronie pdétnocnej obiektu zlokalizowane sg 2 ronda, ktére taczy droga przebiegajaca na wysokosci
przesta nr 2 estakady. Po obu stronach obiektu, w poziomie istniejgcego terenu, zlokalizowane sg Sciezki
rowerowe.

2.2.Funkcja obiektu

Gtéwnym zadaniem obiektu jest przeprowadzenie ruchu samochodowego i tramwajowego
pomiedzy rondami Zegrze, a Staroteka ponad istniejgcym terenem.
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2.3.Stan obiektu

Opracowane ekspertyzy techniczne wskazujg na zty stan podpdr obiektu. Podpory wymagaja
pilnych prac naprawczych. Obiekt zostat warunkowo dopuszczony do uzytkowania.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Drogowy obiekt inzynierski. Kategoria budowlana XXVIII.

4. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu

Zamierzone prace budowlane nie zmienig sposobu uzytkowania obiektu. Obiekt stuzy przeprowadzeniu
ruchu pojazddw i tramwajéw nad istniejgcym terenem.

5. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Obiekt zostat wybudowany w latach 80 ubiegtego wieku i sktada sie z trzech niezaleznych konstrukcji:
e estakada pétnocna — dwupasmowa jednia + chodnik dla obstugi
e estakad Srodkowa — dwutorowe torowisko tramwajowe
e estakada potudniowa — dwupasmowa jednia + chodnik dla obstugi
Wszystkie 3 konstrukcje wykonane sg z belek strunobetonowych WBS opartych na podporach stupowych
o przekroju prostokatnym zwieniczonych oczepem.
Obiekt znajduje sie na prostym odcinku drogi. Kat skosu podpdr 90°.

5.1.Kolorystyka obiektu

Zamierzone prace budowlane nie zmienig istniejacej kolorystyki obiektu - naturalny kolor betonu.

5.2.Dostosowanie do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegotowymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw lub ustalen MPZP,
Wz

Obiekt zostat wybudowany przed uchwaleniem MPZP. Zamierzone prace budowlane nie koliduja
z zapisami MPZP ani z zadnymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami innych organdéw.

6. Charakterystyczne parametry obiektu

6.1.Informacje ogdlne

Ustréj nosny wykonany z belek strunobetonowych WBS wys. 100 cm w ilosci 8 sztuk w rozstawie
120 - 150 cm (estakada drogowa) lub 7 w rozstawie 105 — 120 cm (estakada tramwajowa).
Podpory posrednie 3 lub 2 stupowe zwieniczone oczepem zelbetowym. Stupy o przekroju prostokgtnym
oparto na stopach fundamentowych.
Podstawowe parametry geometryczne obiektu:

e dtugosc catkowita 168,46 m

e rozpieto$c teoretyczna 18,36 +7x 18,72 + 18,36 m

e szerokos¢ catkowita 11,42 +7,62+ 11,42 m=30,50m
e kat skosu podpor 90°

6.2.Podstawowe zatozenia projektowe

Zakres niniejszego projektu budowlanego ogranicza sie wytacznie do estakad drogowych. Prace
naprawcze estakady tramwajowej bedg realizowany na podstawie odrebnego projektu i odrebnych
decyzji administracyjnych.

Zamierzone prace budowlane nie zmieniajg podstawowych parametrow technicznych
i uzytkowych obiektu jak:

e klasa obcigzenia
e dtugosc, szerokosé, wysokosé
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e elementy drogi na obiekcie (szerokos¢ jezdni, chodnikow)
e niweleta, geometria w planie

6.3.Zakres projektowanych robot budowlanych

e naprawa podpdr posrednich - wykonanie ,koszulki” zelbetowej wokdt wszystkich stupdow
i oczepow

e naprawa podpodr skrajnych — rozbidrka i wykonanie nowych oczepdéw zelbetowych

e wymiana fozysk na podporach

e wymiana dylatacji modutowych

e przeprofilowanie strefy przydylatacyjnej przesta

e naprawy powierzchniowe belek prefabrykowanych i spodniej strony ptyty pomostu

6.4.Przyjete rozwigzania projektowe dla podpér srodkowych

Zatozono skucie istniejgcej otuliny pretow zbrojeniowych na catej wysokosci stupéw
i na wszystkich powierzchniach oczepu. Odstoniete prety zostang oczyszczone i nastepnie zostanie
wykonany wokét nich ptaszcz zelbetowy o grubosci ok. 18 - 38 cm.

Docelowe parametry geometryczne podpér srodkowych:

e przekrdj stupa 100 x 160 cm (byto 70-74 x 90-94 cm)

e wysokos¢ stupa bez zmian

e przekrdj oczepu 110 x 180 cm (byto 80-84 x 120-124 cm)
o dtugos¢ oczepu 1070 (byto 1060-1064 cm)

6.5.Przyjete rozwigzania projektowe dla podpdr skrajnych

Zatozono rozbidrke istniejgcych oczepdw i wykonanie nowych. Dostep do oczepu bedzie wymagat
rozebrania fragmentu dojazdu do obiektu wraz z ptytg przejsciowa. Po zakonczeniu wtasciwych prac nasyp
drogowy wraz z konstrukcjg nawierzchni oraz ptytg przejSciowq zostang odtworzony.

Docelowe parametry geometryczne podpér skrajnych:

e przekrédj stupa bez zmian
e wysokosc stupa bez zmian
e szerokos$¢ oczepu bez zmian
o dtugosé oczepu bez zmian
e wysokosé oczepu 220 (byto 210 cm)

6.6.Przeprofilowanie strefy przydylatacyjnej przesta

Zaprojektowano zmodyfikowanie ksztattu strefy przydylatacyjnej przesta (okolice podpory nr 1
i 10) poprzez wyniesienie jej o ok. 3 cm (bez zmiany niwelety), wykonanie drenu poprzecznego oraz
montaz dodatkowych sgczkéw. Rozwigzanie pozwoli sprawniej odprowadzi¢ wode gromadzaca sie na
izolacji ptyty pomostu, ktéra zalegata przy dylatacji. Modyfikacja strefy przydylatacyjnej bedzie wymagata
rozebranie fragmentu nawierzchni na obiekcie oraz kap chodnikowych. Elementy rozebrane zostang
odtworzone po zakoriczeniu wiasciwych prac budowlanych.

7. Sposdb posadowienia obiektu

Obiekt posadowiony posrednio na palach prefabrykowanych z wyjgtkiem podpér 1-3, ktdre zostaty
posadowione bezposrednio. Zamierzone prace budowlane nie ingerujg w posadowienie istniejgcego
obiektu.
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8. Woptyw obiektu na sSrodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

8.1.Zapotrzebowanie na wode oraz odprowadzenie $ciekow
Nie dotyczy.

8.2.0dprowadzenie wéd opadowych z obiektu

Woda opadowa z obiektu jest zbierana do wpustow ulicznych umieszczonych przy krawezniku. Nastepnie,
systemem kolektoréw odprowadza wode opadowg do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w poziomie
ulicy Wagrowskiej. Zamierzone prace budowlane nie ingerujg w istniejgcy sposéb odprowadzania wdd
opadowych z obiektu.

8.3.Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie dotyczy.

8.4. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy.

8.5. Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan i promieniowania

Nie dotyczy.

8.6. Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Zamierzone prace budowlane nie wymagajg wycinki zieleni ani nie wptywajg negatywnie na powierzchnie
ziemi i gleby oraz na stan wdd powierzchniowych i podziemnych.

9. Zasadnicze elementy wyposaienia obiektu znajdujace sie w zakresie planowych
robot budowlanych

9.1.Kapy chodnikowe

W celu wykonania nowego oczepu przyczétka oraz przeprofilowania strefy przydylatacyjnej przesta
zaktada sie rozbidrke istniejgcych kap chodnikowych na przesle w zakresie 1-2 m od dylatacji oraz kap
zlokalizowanych na podporze nr 1 i 10. Kapy zostang odtworzone po zakonczeniu zasadniczych prac
budowlanych.

9.2.Dylatacje

Zaktada sie wymiane istniejgcych dylatacji modutowych na nowe.

9.3.tozyska

Zaktada sie wymiane istniejgcych tozysk na nowe.

9.4.Nawierzchnia jezdni

W celu wykonania nowego oczepu przyczétka oraz przeprofilowania strefy przydylatacyjnej przesta
zaktada sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni jezdni na przesle w zakresie 1-2 m od dylatacji oraz
nawierzchni na dojazdach do podpory nr 1 i 10. Nawierzchnia zostanie odtworzona po zakoriczeniu
zasadniczych prac budowlanych.

9.5.0dwodnienie
Zaktadane prace budowlane nie ingerujg w istniejgce odwodnienie obiektu.

9.6.Bariery ochronne

W celu wykonania nowego oczepu przyczétka oraz przeprofilowania strefy przydylatacyjnej przesta
zaktada sie demontaz istniejgcych barier w zakresie przy podporach nr 1 i 10. Bariery zostang powtdrnie
zamontowane po zakonczeniu zasadniczych prac budowlanych.
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9.7.Balustrady

W celu wykonania nowego oczepu przyczétka oraz przeprofilowania strefy przydylatacyjnej przesta
zaktada sie demontaz istniejgcych balustrad przy podporach nr 1 i 10. Balustrady zostang powtérnie
zamontowane po zakorczeniu zasadniczych prac budowlanych.

9.8.Oswietlenie uliczne

Zaktadane prace budowlane nie ingerujg w istniejgce oswietlenie uliczne na obiekcie.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Konstrukcja obiektu i wyposazenie sg z materiatdw niepalnych. Obiekt zapewnia mozliwos¢ ewakuacji
0s6b z obiektu oraz swobodny dostep dla stuzb ratowniczy.
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CZESC RYSUNKOWA

PAB-1.0 — Plan sytuacyjny

PAB-2.1 — Przekr¢j podtuzny istniejgcy

PAB-2.2 — Przekrdj poprzeczny istniejgcy
PAB-3.1 — Przekréj podituzny projektowany
PAB-3.2 — Przekréj poprzeczny projektowany
PAB-4.0 — Schemat naprawy podpory posredniej
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1. CZESC OGOLNA

1.6.Inwestor

Prezydent Miasta Poznania reprezentowany przez:
Zarzad drég miejskich; ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

1.7.Jednostka projektowa
Most-Projekt Sp. z 0.0.

ul. Tréjpole 3B

61 —693 Poznan

1.8.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem:
—  Naprawe podpdr wiaduktu w ciggu ul. Hetmanskiej nad ul. Wagrowska (tylko wiadukty drogowe)

—  Remont ustroju nosnego wiaduktu
—  Wymiane dylatacji i tozysk

1.9.Parametry techniczne ulic

W ewidencji drogowej miasta Poznania oraz w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego przedmiotowa ulica Hetmanska zostata zakwalifikowana jako droga powiatowa klasy
klasy G; Nie zaktada sie zmiany parametréw ulicy. Elementy rozebrane zostang przywrdcone do stanu
pierwotnego.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1.Uktad komunikacyjny

Obiekt zlokalizowany w ciggu ulicy Hetmanskiej, pomiedzy rondem Zegrze, a rondem Staroteka
w Poznaniu. Ulica Wagrowska od strony ronda Staroteka przebiega réwnolegle do ulicy Hetmanskiej, by
na wysokosci podpory nr 2 skreci¢ o 90 stopni w kierunku potudniowym. W ciggu ulicy Wagrowskiej oraz
po stronie pdétnocnej obiektu zlokalizowane sg 2 ronda, ktére taczy droga przebiegajgca na wysokosci
przesta nr 2 estakady. Po obu stronach obiektu, w poziomie istniejgcego terenu, zlokalizowane sg Sciezki
rowerowe.

2.2.Funkcja obiektu

Gtéwnym zadaniem obiektu jest przeprowadzenie ruchu samochodowego i tramwajowego
pomiedzy rondami Zegrze, a Staroteka ponad istniejagcym terenem.

2.3.Forma architektoniczna — opis ogdlny konstrukgcji

Obiekt zostat wybudowany w latach 80 ubiegtego wieku i sktada sie z trzech niezaleznych
konstrukcji:
e estakada pétnocna — dwupasmowa jednia + chodnik dla obstugi
o estakad Srodkowa — dwutorowe torowisko tramwajowe
e estakada potudniowa — dwupasmowa jednia + chodnik dla obstugi
Wszystkie 3 konstrukcje wykonane sg z belek strunobetonowych WBS opartych na podporach
stupowych o przekroju prostokgtnym zwieniczonych oczepem.

2.4.Podstawowe parametry obiektu

Ustréj nosny wykonany z belek strunobetonowych WBS wys. 100 cm w ilosci 8 sztuk w rozstawie
120 - 150 cm (estakada drogowa) lub 7 w rozstawie 105 — 120 cm (estakada tramwajowa).
Podpory posrednie 3 lub 2 stupowe zwienczone oczepem zelbetowym. Stupy o przekroju
prostokgtnym oparto na stopach fundamentowych.
Podstawowe parametry geometryczne obiektu:
e dtugosc catkowita 168,46 m
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e rozpieto$c teoretyczna 18,36 +7x 18,72 + 18,36 m
e szerokos¢ catkowita 11,42 +7,62+ 11,42 m=30,50m
e kat skosu podpér 90°

2.5.Urzadzenia zlokalizowane na obiekcie

Na obiekcie zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia:

e oswietlenie uliczne — latarnie i kable energetyczne (od zewnetrznej strony wiaduktow
drogowych)

e kolektory odwodnieniowe podtgczone do kanalizacji deszczowej w poziomie ulicy
Wagrowskiej (tylko obiekty drogowe)

o kolektor odwodnienia

e kabel energetyczny

e siec trakcyjna (obiekt tramwajowy)

2.6.Inne obiekty budowlane

W bezposrednim sgsiedztwie wiaduktu zlokalizowane sg nastepujgce obiekty budowlane:
e ulica Wagrowska wraz z wyposazeniem (oswietlenie, bariery)
e kanalizacja deszczowa
e kanalizacja sanitarna w poziomie terenu
e sieci telekomunikacyjne w poziomie terenu
e kable energetyczne w poziomie terenu

3. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.Podstawowe zatozenia projektowe

Zakres niniejszego projektu budowlanego ogranicza sie wytacznie do estakad drogowych. Prace
naprawcze estakady tramwajowej bedg realizowany na podstawie odrebnego projektu i odrebnych
decyzji administracyjnych.

Zamierzone prace budowlane nie zmieniajg podstawowych parametrow technicznych
i uzytkowych obiektu jak:

e klasa obcigzenia

e dtugosé, szerokosé, wysokosé

e elementy drogi na obiekcie (szerokos¢ jezdni, chodnikow)
e niweleta, geometria w planie

3.2.Zakres projektowanych robot budowlanych

e naprawa podpdr posrednich - wykonanie , koszulki” zelbetowej wokdt wszystkich stupéw
i oczepow

e naprawa podpodr skrajnych — rozbidrka i wykonanie nowych oczepdéw zelbetowych

e wymiana tozysk na podporach

e wymiana dylatacji modutowych

e reprofilacja strefy przydylatacyjnej przesta

e naprawy powierzchniowe belek prefabrykowanych i spodniej strony ptyty pomostu

3.3.Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy. Przedmiotowy zakres inwestycji nie jest zwigzany z urzadzeniami budowlanymi.

3.4.Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Nie dotyczy.

3.5.Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian.
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3.6.Sposdb dostepu do drogi publicznej

Obiekt znajduje sie w ciggu drogi publiczne]. Sposdb dostepu pozostaje bez zmian.

3.7.Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu
Przedmiotowy zakres inwestycji nie jest zwigzany z sieciami i uzbrojeniem terenu.

3.8.Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Projektowana inwestycja nie zmienia uksztattowania terenu oraz nie wchodzi w kolizje z istniejgca
zielenia.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchni estakady drogowej potnocnej - 2040 m?
Powierzchni estakady drogowej potudniowej - 2040 m?
Przedmiotowe prace budowlane nie zmienig zajetosci powierzchni obiektu budowlanego.

5. INFORMACIE | DANE.

5.1.0graniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu — uchwata nr X1/156/V111/2019
Rady Miasta Poznania z dnia 14 maja 2019 r. Estakada wraz z dojazdami znajduje sie na terenie
przeznaczonym pod drogi publiczne i oznaczonym symbolem 1KD-G.

5.2. Ochrona konserwatorska

Dziatki stanowigce teren inwestycji nie sg objete ochrong konserwatorska, a zlokalizowane na nich
obiekty budowlane nie sg wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw

5.3. Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
5.4. Charakter i cechy istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska

Inwestycja, dla ktérej wystgpiono z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowe nie jest
przedsiewzieciem w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko. Zgodnie z Art. 3 § 1 pkt. 13:

przedsiewziecie — rozumie sie przez to zamierzenie budowlane lub innq ingerencje w srodowisko
polegajgcq  na przeksztatceniu  lub zmianie  sposobu  wykorzystania terenu, wtym réwniez
na wydobywaniu kopalin; przedsiewziecia powigzane technologicznie kwalifikuje sie jako jedno
przedsiewziecie, takze jezeli sq one realizowane przez rézne podmioty;

Przedmiotowa inwestycja zwigzana jest gtdwnie z naprawg podpér istniejacych wiaduktow
drogowych (po6tnocny i potudniowy), nie zmienia ich podstawowych parametréw geometrycznych,
technicznych i uzytkowych i tym samym nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska. Wszystkie pracy odbywaja
sie w obrysie istniejgcej konstrukcji w zwigzku z czym nie dochodzi do przeksztatcenia lub zmiany
wykorzystania terenu.

W zwigzku z powyzszym dla inwestycji objetej niniejszym wnioskiem nie zachodzi koniecznos¢
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Dla przedmiotowych obiektéw inzynierskich nie zostaly okresSlone wymagania w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Lokalizacja oraz wymiary projektowanych obiektéw budowlanych pozwalajg na swobodny dostep stuzb
ratowniczych bezposrednio z drég publicznych objetych zakresem opracowania.
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7. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane ztym obiektem
ograniczenia w zabudowie tego terenu (art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.)).

7.1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351);

—  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233);

—  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376);

—  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2021 poz. 1984);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1643);

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w Srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).

7.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Proces okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego podzielono na dwie czesci:
—  Analize projektowanego obiektu niekubaturowego (liniowego).
— Analize innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania.

Przedmiotowa inwestycja zwigzana przede wszystkim z naprawg istniejgcych podpdr wiaduktu w ciggu
ulicy Hetmanskiej nie zmienia obszaru oddziatywania catego obiektu. Obszar oddziatywania catego
obiektu nalezy wyznacza¢ w oparciu o art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 2021 poz. 1376).

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w_catosci na dziatkach, na ktdérych zostat zaprojektowany.

Na dziatkach sgsiadujgcych z terenem przebudowy nie powstang ograniczenia w zagospodarowaniu

terenu.

8. Koordynacja miedzybraniowa
Przedmiotowa inwestycja nie wymagata skoordynowania na naradach koordynacyjnych zorganizowanych
przez Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.
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CZESC RYSUNKOWA

PZT-1.0 — Plan orientacyjny
PZT-2.0 — Plan zagospodarowania terenu
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z:
ROZPORZEDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz, 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa wiaduktu w ul. Hetmanskiej nad ul. Wagrowska w Poznaniu
Nazwa i adres inwestora:

Prezydent miasta Poznania reprezentowany przez:
Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu
Ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. Jakub Koztowski
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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
W projekcie przyjeto nastepujacy zakres prac:

— naprawa podpdr posrednich - wykonanie ,koszulki” Zzelbetowej wokét wszystkich stupdéw i

oczepoéw
— naprawa podpoér skrajnych — rozbiérka i wykonanie nowych oczepdw zelbetowych
— wymiana tozysk na podporach
— wymiana dylatacji modutowych
— reprofilacja strefy przydylatacyjnej przesta
— naprawy powierzchniowe belek prefabrykowanych i spodniej strony ptyty pomostu
— wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego
— roboty wykoriczeniowe i porzgdkowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W rejonie budowy, znajdujg sie nastepujgce obiekty:

— istniejacy wiadukt

— linia tramwajowa

— drogi publiczne,

— chodniki i sciski rowerowe

oraz:

— linie kablowe telekomunikacyjne,

— siec¢ elektroenergetyczna

— sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Rozmieszczenie w/w obiektdéw nalezy odczytac z rysunku PZT.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— droga na odcinku rozbudowy,

— naprawiany obiekt inzynierski,

— linie kablowe telekomunikacyjne,

— siec elektroenergetyczna

— sie¢ wodociggowa

— sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej

4. Podczas realizacji rob6t budowlanych

zagrozenie

Zagrozenie zdrowia ludzi wystgpi przy pracach z uzyciem sprzetu mechanicznego do specjalistycznych
robot mostowych, rozbiérkowych i drogowych (kafary, dzwigi, walce, koparkiitd.). Zagrozenie moze

powstac miedzy innymi w wyniku:
— uderzen odtamkami podczas rozbiorki
— przygniecen elementami z rozbidrki
— kolizji pojazdow sprzetu budowlanego z innymi pojazdami, elementami
rusztowaniami
— awarii maszyn, utraty ich statecznosci podczas pracy
— porazenia prgdem elektrycznym
— poparzen chemicznych lub termicznych uzywanymi materiatami chemicznymi
— przysypania
— pracy maszyn budowlanych, maszyn transportowych i roztadunkowych
— upadku ludzi z wysokosci
— upadku przedmiotéw z wysokosci
— uderzen o wystajace elementy (np. zbrojenia)
—  Pyt, opitki i drzazgi powstajgce w trakcie robdt budowlanych i rozbidrek
— Uderzenia, przygniecenia elementami budowlanymi podczas transportu

konstrukcji,
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— utoniecia

Dodatkowo robotnicy bedg narazeni na hatas sprzetu budowlanego uzywanego w trakcie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowej identyfikacji zagrozen na kolejnych etapach realizacji.
Szczegbdtowe zagrozenia mogg by¢ okreslone dopiero po przyjeciu konkretnej technologii realizacji robot.
Gtéwne zagrozenia bezpieczenistwa pracy wystepujg w nastepujgcych okolicznosciach:

— roboty przy rozbidrce istniejgcego obiektu

— roboty przy wbijaniu $cianek szczelnych

— roboty przy zabezpieczeniu wykopow fundamentowych

— roboty montazowe konstrukcji mostowych

— roboty spawalnicze

— roboty przy wykonywaniu rusztowan, tymczasowych konstrukcji wsporczych

— roboty zwigzane w wbudowywaniem mieszanki betonowej

— prace zwigzane z umocnieniem skarp drogowych

— roboty nawierzchniowe mieszanek mineralno-bitumicznych

— roboty nawierzchniowe z emulsji asfaltowe;j

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw, pomp do betonu

— obstuga specjalistycznego sprzetu

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robot

szczegOlnie niebezpiecznych
Niektére z planowanych do wykonania robdt majg charakter szczegdlnie niebezpiecznych, w nawigzaniu
do art. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane.
W zwigzku z powyzszym pracownicy przy wykonaniu tych prac muszg posiadaé swiadectwa dopuszczenia
do pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Muszg réwniez posiadac
aktualne $wiadectwa ukoniczonych szkolen podstawowych BHP oraz przechodzi¢ instruktaz na stanowisku
pracy przed wykonaniem poszczegdlnych zakresdw robdt z przedstawieniem zagrozer moggcych wystgpic
w trakcie robét. Przeprowadzone szkolenia powinny by¢ udokumentowane.
Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiadaé odpowiednie swiadectwa kwalifikacji i
uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktérym pracuja.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczestwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Roboty powinny by¢ wykonane przez firmy o profilu mostowym. Prace nalezy powierzy¢ firmom majgcym
duze doswiadczenie w robotach przez siebie wykonywanych. Dotyczy to szczegdlnie robot zwigzanych z

wykonaniem fundamentéw, montazem konstrukcji stalowej, uktadania izolacji i nawierzchni.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla pracownikéw wykonujacych roboty nalezy:

— Zagrozenie:
uderzenia lub przygniecenia odtamkami z rozbiérek
Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom:
Prowadzenie prac przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Wszyscy pracownicy
wyznaczeni do wykonywania prac muszg przej$¢ odpowiednie przeszkolenie. Do strefy
wykonywania rozbiérek majg prawo wstepu tylko osoby bezposrednio zwigzane z tymi
pracami. Zastosowanie oston ochronnych.

— Zagrozenie:
Kolizja pojazdow sprzetu budowlanego z innymi pojazdami, elementami konstrukcji,
rusztowaniami
Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom:
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Wprowadzenie tymczasowych organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie
ograniczenia predkosci pojazdéw w rejonie budowy, wykonanie szczelnych pomostéw
roboczych, siatek zabezpieczajgcych nad drogami publicznymi i technologicznymi budowy,
oznaczenie strefy niebezpiecznej dla maszyn budowlanych

Zagrozenie:
Utrata statecznosci pomostéw ptywajgcych podczas pracy, Kolizje z jednostkami ptywajgcymi
Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom:
Odpowiednie zakotwienie na brzegach. Zapewnienie mozliwosci wjazdu ciezkiego sprzetu na
pomosty. Biezgca kontrola rozktadu ciezaru zapobiegajgca przewrdceniu.

Zagrozenie:
Awaria maszyn, utrata ich statecznosci podczas pracy

Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom:
Zachowanie stref bezpieczenstwa przy pracy maszyn, zachowanie wymaganych odlegtosci
maszyn od krawedzi wykopow

Zagrozenie:
Porazenie pradem elektrycznym

Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom:
Wykonywanie przekopdéw kontrolnych w celu dokfadnej lokalizacji przewodow elektro-
energetycznych, zabezpieczenie i oznaczenie potozenia przewoddw elektro-energetycznych
w rejonie roboét

Zagrozenie:
Poparzenia chemiczne lub termiczne uzywanymi materiatami chemicznymi

Srodki zapobiegajace niebezpieczernstwom:
Stosowanie $rodkéw chemicznych zgodnie z zasadami bezpieczeistwa BHP,
z zastosowaniem wiasciwych s$rodkdw ochrony osobistej dopasowanych do uzywanych
substancji,
Wykonywanie robdt zagrozonych poparzeniami termicznymi (np. spawanie, uktadanie
izolacji grubej) wytacznie przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracownikdw,
wyposazenie pracownikéw we wiasciwe srodki ochrony osobistej

Zagrozenie:
Przysypanie

Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom:
Zachowanie bezpiecznych pochylen skarp, zastosowanie tymczasowych konstrukcji
oporowych, ochrona wykopdéw przed naptywem wody, rozmyciem skarp

Zagrozenie:
Praca maszyn budowlanych, maszyn transportowych i roztadunkowych

Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom:
Wyznaczenie stref niebezpiecznych, stosowanie wtasciwych zawiesi, kontrola lin i sprawnosci
technicznej maszyn, kontrola przeszkolenia BHP, zdolnosci do pracy i kwalifikacji operatoréw
maszyn

Zagrozenie:
Upadek pracownikéw z wysokosci

Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom:
Wykonanie pomostéw roboczych, barierek, schoddw, siatek zabezpieczajacych, ciggta
kontrola urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci, stosowanie Srodkéw
ochrony osobistej (szelek)

Zagrozenie:
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Uderzenia o wystajace elementy (np. zbrojenia)
Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom:
Zabezpieczanie zbrojenia tasmami ostrzegawczymi i naktadkami

— Zagrozenie:
Pyt, opitki i drzazgi powstajgce w trakcie robdt budowlanych i rozbidrek
Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom:
Stosowanie oston, ekranéw, przeston, okularéow ochronnych, kurtyn z mgty wodnej, innych
srodkdw ochrony osobistej

— Zagrozenie:
Uderzenia, przygniecenia elementami budowlanymi podczas transportu
Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Stosowac sprawne zurawie i zawiesia, wykonanie stabilnych stanowisk do ustawienia zurawi,
kontrola stanu zawiesi, zapewnienie stabilnosci rozbieranych elementéw w trakcie
podnoszenia, opuszczania, transportu i sktadowania, stosowanie stezen, $ciggdéw dla
zapewnienia statecznosci rozbieranych elementéw, wykonywanie rozbiérek wytgcznie przy
wstrzymanym ruchu dla pojazdéw w rejonie robét, zabezpieczenie terenu robét

— Zagrozenie:
Roboty zwigzane z naprawg umocnien brzegdw oraz prace montazowe na przesle
Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom:
Stosowanie kot ratunkowych oraz fodzi ratunkowych.

7. Uwagi koncowe

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z budowg nalezy przestrzega¢ norm krajowych, wymagan
technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca musi zapewnic
uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z
uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w
trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktéry musi spetni¢ wymagania prawa budowlanego.
Kierownik robdt zobowigzany jest do opracowania szczegdétowego planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr
120, poz. 1126). Plan powinien uwzglednia¢ m.in. zatozone przez Wykonawce technologie wykonania
robot, przewidziane maszyny i urzadzenia, ilo$¢é i kwalifikacje zatrudnionych, organizacje planu budowy.
Plan powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
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