Trasa na Franowo — tablice informacji pasazerskiej

Tablice informacji pasazerskiej (TIP) na trasie na Franowo (od przystanku Os. Lecha do petli Franowo)
uniemozliwiajg wyswietlanie witasciwych informacji pasazerskich, zostaty wytgczone. W rezultacie
przeprowadzonych prac diagnostycznych okreslono, ze ich naprawa obecnie nie jest mozliwa.
Konieczny jest zakup nowych tablic i ich montaz na wymienionych ponizej przystankach, facznie
10 tablic, zgodnych z dokumentacjg dotyczgcy tablic 5-wierszowych. Dotychczasowe tablice zostang
uprzednio zdemontowane przez Zamawiajgcego.

Nowe tablice informacji pasazerskiej:
1) Os. Lecha 41: przystanek tramwajowy kier. Franowo (OSLE41) — TIP na stupie, 5-wierszowy,
dwustronny, w dotychczasowej lokalizacji;

Fot. 1 Dotychczasowy TIP na przystanku tramwajowym Os. Lecha 41 — nowy TIP w tej lokalizacji.

2) Os. Lecha 42: przystanek tramwajowy kier. centrum (OSLE42) — TIP na stupie, 5-wierszowy,
dwustronny, w dotychczasowej lokalizacji;

Fot. 2 Dotychczasowy TIP na przystanku tramwajowym Os. Lecha 42 — nowy TIP w tej lokalizacji.



3) Piasnicka Rynek 41: przystanek tramwajowy kier. Franowo (PIAR41) - TIP wiszacy, 5-wierszowy,
w dotychczasowej lokalizacji;
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Fot. 3 Dotychczasowy TIP na przystanku tramwajowym Piasnicka Rynek 41 — nowy TIP w tej lokalizacji.

4) Piasnicka Rynek 42: przystanek tramwajowy w tunelu kier. centrum (PIAR42) — TIP wiszacy,
5-wierszowy, dwustronny, w dotychczasowej lokalizacji;

Fot. 4 Dotychczasowy TIP na priystanku tramwajowym Piasnicka Rynek 42 — nowy TIP w tej lokalizacji.



5) Piasnicka/Kurlandzka 41: przystanek tramwajowy kier. Franowo (PK41) — TIP wiszacy, 5-wierszowy,
w dotychczasowej lokalizacji;
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Fot. 5 Dotychczasowy TIP na przystanku tramwajowym Piasnicka/Kurlandzka 41 — nowy TIP w tej lokalizaciji.

6) Piasnicka/Kurlandzka 42: przystanek tramwajowy w tunelu kier. centrum (PK42) — TIP wiszacy,
5-wierszowy, dwustronny, w dotychczasowej lokalizacji;
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Fot. 6 Dotychczasowy T]P na przystanku tramwajowym Piasnicka/Kurlandzka 42 — nowy TIP w tej lokalizacji.



7) Szwedzka 42: przystanek tramwajowy kier. centrum (SZWE42) — TIP na stupie, 5-wierszowy,
dwustronny, w dotychczasowej lokalizacji;

Fot. 7 Dotychczasowy TIP na przystanku tramwajowym Szwedzka 42 — nowy TIP w tej lokalizacji.

8) Franowo 42: przystanek tramwajowy, poczatkowy na petli, 1 peron (FRWO42) — TIP na stupie,
5-wierszowy, dwustronny, w dotychczasowej lokalizacji;

Fot. 8 Dotychczasowy TIP (1) na przystanku tramwajowym Franowo 42 (petla) — nowy TIP w tej lokalizacji.



9) Franowo 42: przystanek tramwajowy, poczatkowy na petli, 2 peron (FRWO42) — TIP na stupie,
5-wierszowy, dwustronny, w dotychczasowej lokalizacji;

Fot. 9 Dotychczasowy TIP (2) na przystanku tramwajowym Franowo 42 (petla) — nowy TIP w tej lokalizacji.

10) Franowo 02: przystanek autobusowy, poczatkowy na petli (FRWO0O02) — TIP na stupie, 5-wierszowy,
dwustronny, umieszczony 5 metrow od wiaty przystankowej po stronie odjazdowej;
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Fot. 10 Przystanek autobusowy Franowo 02 (petla), obecnie brak TIP — nowa lokalizacja.



Dworzec Zachodni — tablice informacji pasazerskiej

Tablice informacji pasazerskiej (TIP) na przystankach Dworzec Zachodni (na trasie PST) uniemozliwiajg
wyswietlanie wtasciwych informacji pasazerskich. W rezultacie przeprowadzonych prac
diagnostycznych okreslono, ze ich naprawa obecnie nie jest mozliwa. Konieczny jest zakup nowych
tablic i ich montaz w wymienionych ponizej lokalizacjach. Ponadto doposazenie w TIP istniejgcego
przystanku autobusowego Dworzec Zachodni, tgcznie 4 tablice, zgodne z dokumentacjg dotyczaca
tablic 5-wierszowych. Dotychczasowe tablice zostang uprzednio zdemontowane przez Zamawiajgcego.

Nowe tablice informacji pasazerskiej:

1) Dworzec Zachodni 41: przystanek tramwajowy w tunelu kier. most Dworcowy, os. Sobieskiego
(DWZA41) — TIP na stupie, 5-wierszowy, dwustronny, umieszczony w poblizu biletomatu i tablicy
statycznej z nazwg przystanku ,Dworzec Zachodni”. Lokalizacja musi zapewnia¢ dobrg widocznos¢
tresci na tablicy. Doktadne miejsce montazu musi zosta¢ ustalone z Zamawiajgcym na etapie
projektowania.

2) Dworzec Zachodni 42: przystanek tramwajowy w tunelu kier. Gérczyn PKM (DWZA42) — TIP na
stupie, 5-wierszowy, dwustronny, umieszczony w poblizu tablicy statycznej z nazwa przystanku
,Dworzec Zachodni” znajdujacej sie blizej schoddw ruchomych. Lokalizacja musi zapewnia¢ dobrg
widoczno$é tresci na tablicy. Doktadne miejsce montazu musi zostaé ustalone z Zamawiajgcym na
etapie projektowania.

3) Dworzec Zachodni 02: przystanek autobusowy na ulicy Zachodniej, w sgsiedztwie budynku poczty
(DWZA42) —TIP na stupie, 5-wierszowy, dwustronny, umiejscowiony w linii innych istniejacych stupow;
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4) Tablica jednostronna, zbiorcza 2 panele po 5 wierszy kazdy, umieszczona na Scianie w przejsciu
podziemnym tgczacym tunel dworca kolejowego z wyjsciem na przystanki tramwajowe. Przyblizona
lokalizacja zostata oznaczona 76t ramka. Wymagania jak dla pozostatych wyswietlaczy,
ale zastosowany ma zostac zegar cyfrowy i bez modutu zapowiedzi gtosowych:

p
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Fot. 2 Lokalizacja tablicy nasciennej w przejsciu podziemnym.

Dworzec Zachodni 12:00

@" 0 ul. Glogowska »

linia | kierunek odjazd

& =@ W ul. Zachodnia

linia | kierunek

Ryc. 1 Wyglad tablicy zbiorczej w przejsciu podziemnym.



ZTM Poznah - Tablice informacji pasazerskiej (TIP) — 5-wierszowe

1. Przedmiot zamdwienia:

Wymagane jest, aby tablice byty kompatybilne z systemem ITS Poznan, przez co nalezy rozumiec to,
iz bedg one komunikowaty sie z systemem MUNICOM (dostarczony w ramach projektu ITS Poznan)
za pomocg protokotu komunikacyjnego dostarczonego przez Zamawiajgcego (wymagana petna
zgodnosc i kompatybilnosé z interfejsem systemu MUNICOM). Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczone
tablice po zamontowaniu i uruchomieniu prawidtowo wyswietlaty tresci wysytane z serwera
komunikacyjnego, jak réwniez aby zapytania wysytane z tablic byly ,zrozumiate” dla systemu
MUNICOM.

Wymagane jest, aby tablice w petnym zakresie wspétpracowaty z systemem ITS Miasta Poznan (System
Municom) w zakresie przekazywanych danych o rzeczywistym czasie odjazdu pojazdow
na danym przystanku.

2. Wymagania formalne:

1) Wszystkie dostarczone urzadzenia wraz ze wszystkimi elementami sktadowymi musza by¢ fabrycznie
nowe, catkowicie sprawne i pochodzi¢ z autoryzowanego przez producenta oferowanych urzadzen
kanatu sprzedazy.

2) Wszystkie dostarczone produkty elektryczne muszg spetnia¢ wymogi niezbedne do oznaczenia
produktéw znakiem CE.

3) Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urzadzenia na okres nie krdtszy niz 2 lata
lub w przypadku paneli LED gwarancja powinna obejmowac czas swiecenia min. 90 000 godzin.

4) Wraz z dostarczonymi urzadzeniami Wykonawca dostarczy petng dokumentacje techniczng
wraz z opisem wymaganych czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych dla prawidtowego
funkcjonowania tablic.

5) Do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy szczegdétowe informacje
dotyczace procedury zgtaszania awarii, procedur eskalacyjnych oraz punktow serwisowych (adresy,
numery telefondw oraz adresy poczty elektronicznej) w okresie gwarancji. W przypadku jakichkolwiek
zmian danych o serwisie Wykonawca niezwtocznie poinformuje o tym Zamawiajgcego pisemnie.

3. Wymagania techniczne i funkcjonalne:
L. Typ tablic oraz ich lokalizacja

1) Nalezy zastosowac tablice 5-wierszowe, przy czym ostatni wiersz musi umozliwia¢ wyswietlanie
komunikatéw, a w przypadku braku komunikatu wyswietlany jest pigty z kolei odjazd (4+1). Tablice
winny by¢é montowane na przystankach po stronie odjazdowej.

2) Nie dopuszcza sie montazu tablic na istniejgcych konstrukcjach m. in. na latarniach, czy tez stupach
trakcyjnych oraz mocowania do obiektéw inzynierskich.

Il. Opis dziatania systemu ITS oraz komunikacja z tablicami

1) Dziatanie systemu ITS:

a) Przed rozpoczeciem obstugi linii kierowca loguje sie do systemu poprzez wybranie
w autokomputerze zamieszczonym w pojezdzie numeru linii oraz brygady lub numeru zadania.



System poprzez wybranie w urzadzeniu zainstalowanym w autobusie powyzszych danych
przyporzadkowuje pojazd do konkretnego rozktadu jazdy. Pojazd przekazuje do systemu informacje
o numerze linii, brygadzie oraz numerze taborowym.

b) System ITS zaktada obstuge przez dany pojazd w jednym momencie tylko 1 linii i brygady. Lokalizacja
pojazdu odbywa sie za pomocg systemu GPS, a jego aktualna pozycja przekazywana jest za pomocg
GSM do serwera baz danych (tzw. serwer komunikacyjny) z czestotliwoscig co ok. 20 sekund, w ktdrym
opisane jest odchylenie czasu przyjazdu na kolejne przystanki w stosunku do czasu rozktadowego.
Na tej podstawie oblicza sie prognozowany czas przyjazdu pojazdu na przystanek.

c) Tablice muszg korzystaé z tego samego pliku z rozktadem jazdy, ktory jest aktualnie stosowany
zaréwno do tablic TIP, jak i wszystkich pojazdéw. Plik generowany jest automatycznie poprzez systemy
PEKA-ITS. Rozktad jazdy powstaje w programie BUSMAN i nastepnie przez ww. systemy jest
odpowiednio konwertowany do postaci pliku .db. Jest to plik bazodanowy, ktéry zawiera wszystkie
potrzebne informacje do prezentacji tzw. danych off-line, czyli nr linii, kierunek, godzina odjazdu
(rozktadowa) oraz stownik pojazdéw potrzebny do okreslania pojazdéw niskopodtogowych. Plik
umieszczany jest na serwerze automatycznie po wygenerowaniu oraz zaakceptowaniu przez
pracownika ZTM. Ten sam rozktad jazdy jest wysytany do pojazdéw poprzez sie¢ wi-fi w zajezdniach
operatoréw transportu publicznego. Dostep do serwera, na ktdrym umieszczony jest plik z rozktadem
jazdy nalezy uzgodnié bezposrednio z dostawcg systemu ITS Poznan oraz ZTM Poznan.

2) Komunikacja z tablicami:

a) Transmisja danych do/z tablicy musi odbywadé sie poprzez: sie¢ $wiattowodowg lub poprzez sieé¢
GSM. Wykonawca dostarczy tablice umozliwiajgce podtaczenie ich poprzez kazde z medidéw
transmisyjnych tj. Swiattowdd oraz poprzez sie¢ GSM. Sposéb komunikacji musi by¢ ustalony z ZTM
Poznan na etapie projektowym,

b) W zwigzku z mozliwoscig czasowego zaniku sygnatu tablica powinna odpytywac serwer baz danych
minimum co 10 sekund,

c) Tablica musi w petnym zakresie wspotpracowac z systemem ITS Miasta Poznan (System ITSMunicom)
w zakresie przekazywanych danych o rzeczywistym czasie odjazdu pojazdéw na danym przystanku.
Koniecznym jest juz na etapie projektowym ustalenie w jaki sposéb dane bedg przekazywane do tablic.

d) Tablica musi w petnym zakresie wspdtpracowaé z systemem ITS Miasta Poznan (System ITS
Municom) w zakresie przekazywanych danych o rzeczywistym czasie odjazdu pojazdéw na danym
przystanku. W gestii Wykonawcy lezy zaimplementowanie protokotu komunikacyjnego oraz
uzgodnienie sposobu przekazywania tzw. poprawek godziny odjazdu (prognozowany czas) do tablicy.
Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca. Koniecznym jest juz na etapie projektowym
ustalenie w jaki sposéb dane beda przekazywane do tablic.

e) Sposéb integracji tablic Wykonawcy z systemem [TS-Municom, sposéb ich sterowania, koszty
wtgczenia do systemu ITS-Municom, aktualizacji oprogramowania istniejgcego w ZTM (ITS Municom)
Wykonawca musi uzgodnié¢ na etapie przygotowywania oferty.

lll. Elementy konstrukcyjne
1) Ogdlne wytyczne:
a) Bezpieczenstwo CE wedtug EN60950,

b) Stopien ochrony: minimum IP54,



c) Wilgotnosé do 95 %, odporny na dziatanie rozpylonej cieczy,

d) Elementy konstrukcyjne tablicy muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg (m. in. przed deszczem,
$niegiem czy mgtg) oraz odporne na nagte porywy wiatru,

e) Tablica informacji pasazerskiej winna zosta¢ wyposazona w zespot wentylatoréw umozliwiajgcych
skuteczne chtodzenie podzespotéw w okresach wystepowania wysokich temperatur,

f) Temperatura dziatania: -30 do +50 stopni C. W przypadku przekroczenia nastawianej granicznej
(gornej lub dolnej) wartosci temperatury we wnetrzu obudowy, tablica powinna zosta¢ automatycznie
schtodzona, a w skrajnym przypadku wytaczona. Ponowne wtgczenie powinno nastgpié¢ automatycznie,
gdy temperatura osiggnie warto$¢ odpowiadajgcg ustawionemu zakresowi pracy,

g) Obudowa tablicy musi by¢ wykonana z materiatéw niekorodujgcych (sugerowane jest wykonanie
z duraluminium),

h) Do celéw serwisowych tablica musi posiada¢ tatwy dostep do poszczegdlnych elementéw
i podzespotow elektronicznych. Otwieranie wszystkich zamkéw ma nastepowac przy pomocy jednego
specjalizowanego klucza.

2) Elementy konstrukcji montazowe;j:
2.1 Stup:
a) Wolnostojacy,

b) Stalowy, cynkowany o poprzecznym przekroju kolistym, mocowanie stupa ukryte pod powierzchnig
gruntu. Od powierzchni gruntu do wysokosci 40 cm nalezy umiesci¢ kotnierz wykonany z blachy
stalowej kwasoodpornej lub wykonac zabezpieczenie farbg lub tasmg antykorozyjna,

Fot. 13 Przyktadowy wyglad mocowania stupa.

c) Malowany proszkowo na kolor RAL 7043,
d) Stup montowany na fundamencie betonowym,

e) Wneka stupowa na tyle stupa o wymiarach ok. 98 x 472 mm na wysokosci 2,4 m mierzonej do srodka
wneki, zamykana w sposdb uniemozliwiajacy jej otwarcie bez uzycia narzedszi,
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f) Na wysokosci 1 metra od powierzchni gruntu nalezy przewidzieé miejsce do zamontowania przycisku
do wyzwalania zapowiedzi gtosowych. Przycisk musi by¢ podswietlany zielonym swiattem LED w porze
nocnej,

— =1
Fot. 14 Przyktadowy wyglad przycisku do wyzwalania zapowiedzi gtosowych, do uzgodnienia na etapie wykonawczym.
2.2 Elementy konstrukcji umozliwiajgce montaz tablicy wiszacej:

a) Tablica powinna zosta¢ umieszczona na istniejgcej lub dedykowanej konstrukcji (wraz z niezbednymi
przytagczami) podsufitowej, tak aby jej dolna krawedz znajdowata sie 3-3,5 metra liczgc od sufitu,

b) Wszystkie elementy konstrukcji malowane proszkowo na kolor RAL 7043,

c) Na Scianie na wysokosci okoto 1,5 metra od powierzchni posadzki nalezy przewidzie¢ miejsce
do zamontowania przycisku do wyzwalania zapowiedzi gtosowych. Przycisk musi by¢ podswietlany
zielonym $wiattem LED w porze nocnej, szczegdty do ustalenia na etapie wykonawczym.

3) Tablica:
3.1 Obudowa tablicy

e szyba ochronna: wandaloodporna o grubosci minimum 5mm wykonana z poliweglanu,

e wymiar dla tablicy 5-wierszowej (4+1): szeroko$¢ 1420 mm, wysoko$¢ 776 mm (+/- 10%), dolna
krawedz tablicy musi by¢ zamontowana na wysokosci 2,5-2,8 m liczac od powierzchni gruntu,

e pochylenie tablicy: 5°-7° mierzac od pionu.

Dodatkowe wymagania:

e obudowa tablicy malowana proszkowo na kolor RAL7043,

e tablica wyposazona w 2 gtosniki o mocy 2 x 15 W, ktére powinny by¢ montowane
w skrajnych jej czesciach,

e powierzchnia czotowa tablicy musi by¢ zabezpieczona przed tworzeniem sie wody
kondensacyjnej, parowaniem, zatorom cieplnym i szkodom powstatym wskutek mrozéw
(np. szronieniem),

e powierzchnia czotowa tablicy musi byé zabezpieczona przed odblaskami (powtoka
antyrefleksyjna).

a) Czesc z opisem pol na tablicy:

Na tablicy musi by¢ zamieszczone pole z nazwg przystanku, zegar oraz pole z opisem informacji
prezentowanych na panelu LED o nastepujgcej tresci: , linia | kierunek” ,,odjazd”, zgodne z wytycznymi
Systemu Informacji Miasta Poznania (http://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna/). Cze$é
z powyzszymi polami musi stanowic jednolitg powierzchnie.

Zabrania sie umieszczania niniejszego pola na zewnetrznej powierzchni szyby ochronnej w postaci foli
samoprzylepnej.
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Kolor tfa: RAL 7043.
Wymiar pola: 1300 mm x 310 mm.
b) Nazwa przystanku:

e (Czcionka: Helvetica Neue Bold,

o  Woysokos¢ liter: dla zapisu jednolinijkowego wysoko$¢ duzej litery ,A” wynosi 70 mm,
a dla zapisu dwulinijkowego wysokos¢ duzej litery ,,A” wynosi 62 mm,

o Kolor napiséw: biaty,

e Oswietlenie w porze nocnej: technologia wykonania napiséw ma umozliwia¢ jednolite
i rwnomierne podswietlenie biatych napisow (tto napisu nie powinno by¢ podswietlone)
W porze nocnej z zastosowaniem biatego swiatta LED o temperaturze barwowej 3500-5500K
(podczas podswietlenia nie mogg by¢ widoczne elementy listwy oswietlajgcej napis).
Oswietlenie musi zosta¢ odseparowane od panelu LED (nie moze by¢ widoczne na aktywnej
czesci wyswietlacza LED).

Pole z nazwg przystanku oraz opisami pél muszg stanowié¢ jednolita powierzchnie. Technologia
wykonania powinna umozliwia¢ tatwa korekte w opisach niniejszego panelu (w przypadku zmiany
nazwy przystanku lub przeniesienia tablicy w inng lokalizacje).

Nazwy przystankdw zamieszczone na tablicy powinny by¢ zgodne z oficjalnymi nazwami. Powyzszg
kwestie nalezy uzgodnic¢ z ZTM Poznan na etapie wykonawczym.

1300 mm
b 39 mm _
=
=
o
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: E
D Nazwa przystanku
o ©@
el linia | kierunek " odjazd el
Geciona di haplsow: e Kennok, ocazd - Hevetca Neue Medium
1300 mm -
39 mm -
=2
5
B Nazwa przystanku :
\N - -m.
g W 2 linijkach :
< - :
- linia | kierunek [

Czcionka dla pola z nazwa przystanku: Helvetica Neue Bold
(przy dodatkowych dopiskach nie stanowiacych nazwy przystanku lub dopiskach z nazwami komercyjnymi nalezy stosowa¢ czcionke Helvetica Neue Medium)
Czcionka dla napiséw: linia, kierunek, odjazd - Helvetica Neue Medium
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Czcionka dla pola z nazwa przystanku: Helvetica Neue Bold
Czcionka dla napiséw: linia, kierunek, odjazd - Helvetica Neue Medium
~ 1300 mm
- 39 mm -
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S
Mazwa przystanku oy B
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Czcionka dla pola z nazwa przystanku: Helvetica Neue Bold
(przy dodatkowych dopiskach nie stanowiacych nazwy przystanku lub dopiskach z nazwami komercyjnymi nalezy stosowac czcionke Helvetica Neue Medium)
Czcionka dla napiséw: linia, kierunek, odjazd - Helvetica Neue Medium

Rys. 1 Pogladowy wzér graficzny opisu pdl, do uzgodnienia na etapie wykonawczym.

Jasna

linia | kierunek

Fot. 15 Przyktad wykonania pola z opisem tablicy, krawedzZ peronowa po prawej stronie, do uzgodnienia na etapie wykonawczym.

linia | kierunek

Fot. 16 Przyktad wykonania pola z opisem tablicy, oswietlenie w porze nocnej, krawedz peronowa po lewej, do uzgodnienia na etapie
wykonawczym.

c) Zegar:
e Potozenie: kazda z tablic powinna posiada¢ pole z zegarem tarczowym ze wskazéwkami
na kazdej ze stron wyswietlajacych tablicy.
Uwaga! Zegar kazdorazowo musi by¢ umieszczony po stronie krawedzi peronu,
e Oswietlenie w porze nocnej: zegar w trakcie stabego oswietlenia zewnetrznego, w celu
poprawy widocznosci i odczytu czasu, musi by¢ podswietlany za pomoca diod LED koloru
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biatego o temperaturze barwowej 3500-5500K umieszczonych wokoét tarczy zegara (zaleca sie
zastosowanie 24 diod, celem réwnomiernego oswietlenia tarczy zegara). Oswietlenie nalezy
umiesci¢ pomiedzy tarcza zegara, a polem maskujgcym wykonanym w kolorze RAL 7043,
na ktérym zamieszczana jest m. in. nazwa przystanku. Powierzchnia zegara musi byé
rownomiernie oswietlona. Podczas podswietlenia nie moga by¢ widoczne elementy
konstrukcyjne zegara, a takze nie mogg by¢ bezposrednio widoczne diody LED,

Tarcza zegara powinna by¢ podzielona liniami odpowiadajgcym poszczegdlnym godzinom.
Linie dla godziny 3, 6, 9 oraz 12 powinny by¢ pogrubione. Na tarczy zegara nie powinny by¢
podawane cyfry odpowiadajgce poszczegdlnym godzinom. Na tarczy zegara nie nalezy
umieszczaé wskazéwek pokazujacych sekundy.

Fot. 17 Przyktad wygladu tarczy zegara — bez oswietlenia oraz z o$wietleniem, do uzgodnienia na etapie wykonawczym.

c) Pole z opisem informacji prezentowanych na panelu LED:

Czcionka: Helvetica Neue Medium,

Wysokos¢ liter: wysokosé¢ duzej litery ,,A” wynosi 30 mm,

Kolor napiséw: biaty,

Oswietlenie w porze nocnej: technologia wykonania napisédw ma umozliwia¢ jednolite
i rownomierne podswietlenie biatych napisow (tto nie powinno by¢ podswietlone) w porze
nocnej z zastosowaniem biatego $wiatta LED o temperaturze barwowej 3500-5500K (podczas
podswietlenia nie mogg by¢ widoczne elementy listwy oswietlajgcej napis). Oswietlenie musi
zosta¢ odseparowane od panelu LED (nie moze byé widoczne na aktywnej czesci
wyswietlacza LED).

Ponizej pola z zegarem i nazwg przystanku nalezy umiesci¢ napisy okreslajgce pola na wyswietlaczu
LED tj. ,linia | kierunek”, ,,odjazd”. Pionowa kreska oddzielajaca stowa linia i kierunek w przypadku
lokalizowania nad napisami tarczy zegara, musi by¢ umieszczona doktadnie na wysokosci srodka
tarczy zegara.

3.2 Wyswietlacz LED:

Technologia: LED,

Kolor: pomaranczowy (590-592 nm), nie dopuszcza sie wykorzystywania paneli
z trojkolorowymi (RGB) diodami LED w celu uzyskania koloru pomaranczowego, barwa musi
by¢ jednolita na catej powierzchni tablicy,

Oswietlenie: wyswietlacz LED musi by¢ wyposazony w czujnik natezenia swiatta zewnetrznego,
ktéry automatycznie dobiera jasnos¢ swiecenia w zaleznosci od wystepujgcych warunkow
oswietlenia i pory dnia. Czujnik natezenia Swiatta zewnetrznego zainstalowany w tablicy
nie powinien dziataé przy krétkotrwatych i przypadkowych zmianach natezenia swiatta takich
jak np. $wiatto przejezdzajgcych samochoddw, a takze powinien by¢ zamieszczony w sposdb
uniemozliwiajacy trwate jego zakrycie (np. przez padajacy $nieg),

Jasno$é swiecenia przy maksymalnym oswietleniu zewnetrznym > 6000 cd/m2,

Liczba wierszy: 5 w tym dolny przeznaczony na komunikaty (tablice 4+1),

Rozdzielczo$é: minimum 40x210,

Raster diod: 6x6 mm, 6x7 mm, lub 7x7 mm,

Czas pracy: minimum 90 000 godzin,

Kat widzenia tresci na tablicy: minimum 120°.
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Tresci wyswietlane na tablicy nie mogg by¢ zastaniane przez obudowe tablicy.

Cze$¢ elektroniczna tablicy musi byé zabezpieczona przed efektem migotania tresci na niej
wyswietlanych.

Pole tablicy musi by¢ wykonane w postaci 1 matrycy (nie dopuszcza sie wykonywania tablicy
z osobnych paneli dla kazdej z linijek tekstu lub kilku linijek tekstu).

4) Modut zapowiedzi gtosowych:

Wszystkie tablice powinny by¢ wyposazone w modut zapowiedzi gtosowych informujacy osoby
niedowidzgce i niewidome o numerze linii, kierunku oraz pozostatym czasie do przybycia pojazdu
na przystanek podawanym zawsze w minutach, nawet gdy na tablicy wyswietlana jest rozktadowa
godzina przyjazdu w formacie GG:MM. Komunikaty powinny byé wyzwalane po wcisnieciu przycisku
zamieszczonego na stupie tablicy. Wcisniecie przycisku podczas odtwarzania komunikatéw
nie powinno powodowa¢ wywofania kolejnej sekwencji zapowiedzi gtosowych emitowanej
po zakonczeniu pierwszej sekwencji.

Tablice muszg by¢ wyposazone w modut do wspdtpracy z pilotami do automatycznego wyzwalania
zapowiedzi gtosowych za pomocg komunikacji radiowe;j.

Tablice muszg posiada¢ mozliwos¢ zdalnego regulowania poziomu natezenia sity gtosu. Gtosnosc
zapowiedzi nalezy ustali¢ z ZTM Poznan na etapie odbioréow tablic. Odtwarzane pliki dzwiekowe
powinny by¢ pobierane w trybie online ze wspdlnego serwera FTP dla wszystkich tablic
funkcjonujacych w ramach zamodwienia, wskazanego na etapie wykonawczym przez ZTM w Poznaniu.

W przypadku zapisu na tablicy ,, 163 Gérczyn PKM 4 min” zapowiedZ powinna brzmie¢ ,,GONG + Linia
nr 163 kierunek Gérczyn PKM odjazd za 4 minuty” i jest konstruowana z nastepujacych plikéw
,KBING.mp3 + 1631.mp3 + Kierunek.mp3 + Gérczyn PKM.mp3 + odjazd_za.mp3 + 4.mp3”.

Przy tworzeniu nazw plikéw z kierunkiem pomijane sg znaki specjalne, w tym ,,/”, czy ,,.”, natomiast
w nazwach plikéw pozostaje znak ,,spacji”.

Przykfad:

tres¢ na tablicy: ,,Os. Sobieskiego” — nazwa pliku na FTP: ,,Os Sobieskiego.mp3”

tres¢ na tablicy: ,Janikowo /Ogrodnicza” — nazwa pliku na FTP: ,Janikowo Ogrodnicza.mp3”

tresc na tablicy: ,,Os. Orta Biatego /Trasa zm.” — nazwa pliku na FTP: ,Os Orta Biatego Trasa zm.mp3”
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Przyktadowe zdjecia tablic ITS:

Fot. 18 Tablica 5-wierszowa (4+1).
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Fot. 19 Tablica 5-wierszowa (4+1).
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Fot. 20 Tablica 5-wierszowa (4+1) — o$wietlenie w porze nocnej.

Fot. 21 Tablica 5-wierszowa (4+1) — o$wietlenie w porze nocne;j.

IV. Zasilanie

e Zasilanie 230V pradu przemiennego/ 50-60Hz,

o Klasa bezpieczenstwa |,

e Tablice muszg by¢ odporne na wszystkie zaktdcenia wywotywane przez biegngce w poblizu
linie elektryczne i elektroenergetyczne oraz te pochodzace z sieci elektrycznej,

o wszystkie przewody doprowadzone do tablic muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
wyciggnieciem, przecieciem itp.,
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o wszystkie kable muszg by¢ schowane wewnatrz struktur wsporczych tak, aby byty niewidoczne
i nie miaty do nich dostepu osoby niepowotane,

e Po zaniku zasilania i jego wznowieniu zapewniony musi zosta¢ automatyczny start tablicy,

e  Modut zarzadzajacy tablicy musi umozliwia¢ wykonanie resetu lub jej catkowitego wytgczenia
z poziomu aplikacji zarzadzajacej, bedacej w posiadaniu Zamawiajacego.

V. Funkcjonalnos¢ tablicy
1) Tresci na wyswietlaczu LED

Informacje na tablicy winny by¢ wyswietlane w nastepujgcej kolejnosci:
a) Pole ,linia”
o Liczba znakdéw: do 3 znakéw (cyfry, litery),
e Wyréwnanie napiséw: do prawej krawedzi pola,
e QOdstepy: przy maksymalnej szerokosci cyfr np. dla linii ,,333” nalezy pozostawic 2 puste rzedy
LED, tak by napis nie stykat sie bezposrednio z krawedzig panelu LED. Nalezy pozostawic odstep
minimum 3 pustych rzedéw LED przed polem ,kierunek”.

b) Pole , kierunek”

e Liczba znakdéw: co najmniej 32 znaki (cyfry, litery) bez przewijania. Tresci majgce wiecej niz 32
znaki muszg by¢ wyswietlane z wykorzystaniem opcji przewijania tekstu (tylko dla pola
,kierunek”),

e Wyréwnanie napiséw: do lewej krawedzi pola.

W uzgodnieniu z ZTM Poznan, na etapie projektowania nalezy ustali¢ tempo przewijania tekstu —
tempo musi by¢ jednolite z tempem dla przewijania komunikatdw na dolnej linijce tablicy.

c) Pole ,,piktogramy”

e (Qdstepy: pomiedzy polem z piktogramami a godzing odjazdu nalezy pozostawi¢ minimum 3
puste rzedy LED,

e Wyrdwnanie znakéw: do prawej krawedzi pola. Pole z piktogramami winno by¢ wyswietlane
pomiedzy polem ,kierunek”, a polem ,,odjazd”. Nalezy pozostawic¢ odstep minimum 3 pustych
rzedow LED przed polem , odjazd”,

e Funkcjonowanie pola: Tablica musi umozliwia¢ wyswietlanie dowolnie zdefiniowanych
piktograméw, w tym m. in. oznaczed kurséw pojazdéw niskopodtogowych lub pojazdéw
z obnizonym cztonem srodkowym.

Rys. 2 Oznaczenie pojazdu niskopodtogowego.

18



Rys. 3 Oznaczenie pojazdu z obnizonym cztonem srodkowym.

Szczegdtowe wzory piktogramoéw do uzgodnienia na etapie projektowania.

d) Pole ,,odjazd”

e Liczba znakdéw: do 6 znakdw (cyfry, litery),

o  Wyréwnanie napiséw: do prawej krawedzi pola,

e QOdstepy: przy maksymalnej szerokosci pola np. dla linii ,,100min” nalezy pozostawi¢ 2 puste
rzedy LED, tak by napis nie stykat sie bezposrednio z krawedzig panelu LED,

e Funkcjonowanie pola: w przypadku poboru danych o biezgcym potozeniu pojazdu, tablica musi
wyswietla¢ czas pozostaty do odjazdu pojazdu z przystanku (np. ,2min”, przy czym Omin nie
jest dopuszczalne). W przypadku braku mozliwosci poboru danych o biezagcym potozeniu
pojazdu na tablicy powinien by¢ wyswietlany rozktadowy czas odjazdu pojazdu w formacie
HH:MM (np. 10:45).

Na 20 sekund przed przyjazdem pojazdu na przystanek, zamiast czasu musi by¢ wyswietlany
komunikat ,,<1min” migajacy z czestotliwoscia 2 razy na sekunde lub migajgca godzina w formacie
,GG:MM"”. Do tego czasu wyswietlacz ma wyswietla¢ w polu odjazd ,, 1 min”. Informacja powinna
znikna¢ z wyswietlacza po uptywie maksymalnie 15 sekund od rzeczywistego wjazdu pojazdu
na przystanek (nie dopuszcza sie po zniknieciu niniejszej informacji przechodzenia wyswietlania
kursu w tryb off-line). W przypadku wyswietlania czasu off-line z rozktadu jazdy w zapisie ,GG:MM”
informacja o odjeZdzie pojazdu powinna zostaé usunieta z wyswietlacza po uptywie 30 sekund
od planowanego czasu odjazdu.

Po uptywie ww. czasu wiersz zdanym kursem musi zostac usuniety z tablicy, a w jego miejsce winny
by¢ wyswietlane kolejne odjazdy z przystanku (przesuniecie wierszy do gory). W momencie
uruchomienia funkcji migania pozostate pola tj. linia, kierunek oraz piktogramy sg wyswietlane
przez caty czas bez efektu migania.

Nie dopuszcza sie znikania wyswietlania pojazdéw widocznych w trybie on-line przed fizycznym
pojawieniem sie pojazdu na przystanku (tablice muszg by¢ zabezpieczone na ewentualnosc¢
zwiekszania sie czasu pozostatego do odjazd np. z 2 do 3 minut — dany kurs musi by¢é w tym
momencie nadal prezentowany na tablicy).

W przypadku awarii zasilania lub utraty tacznosci tablica ma zataczyé sie automatycznie na tryb
off-line (rozktadowy) i wraca¢ do poprawnego dziatania po usunieciu awarii.

e Pobieranie danych: Dane opisane w podpunktach a), b), c), d) pobierane s3 z pliku z Rozktadem
Jazdy (.db) z odpowiedniej tabeli. W tabeli zapisany jest numer linii, kierunek oraz godzina
rozpoczecia kursu z numerem kursu, ktéry odnosi sie bezposrednio do danych zawartych
na serwerze komunikacyjnym. Na podstawie numeru kursu kojarzone sg dane statyczne
oraz dynamiczne (poprawki z czasami odjazdéw). Odjazdy prezentowane na tablicy
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s to warianty tzw. TAM oraz POWROT (dane zawarte w pliku Rozktadu Jazdy), nie nalezy
prezentowaé¢ wariantéw dojazdowych, OC (obstuga codzienna) i przejazdéw technicznych.
W pliku zawarta jest rowniez tabela z wykazem pojazdédw niskopodtogowych,
identyfikowanych po numerze bocznym (inwentarzowym).

e ) Pole ,komunikaty”

Do wyswietlania komunikatéw wykorzystywany jest ostatni (5 - najnizszy) wiersz na tablicy.

W przypadku braku komunikatéw do wyswietlania powinien by¢ wyswietlany kolejny kurs pojazdu.

Pole powinno umozliwia¢ wyswietlanie dowolnych tekstow, wystanych przez obecnie posiadany przez

ZTM Poznai oraz operatoréw transportu zbiorowego system ITS-Municom w postaci plikow

tekstowych lub graficznych. Wymaga sie, aby funkcja ta posiadata mozliwos¢ sterowania czasowego,

a takze by jednoczesnie istniata mozliwosé wysytania i prezentacji kilku komunikatéw na jedng tablice.

niz pole wyswietlacza. W uzgodnieniu z ZTM Poznan, na etapie projektowania, nalezy ustali¢ tempo

przewijania tekstu — tempo musi by¢ jednakowe z tempem przewijania kierunku zajmujgcego wiecej

niz 32 znaki. W komunikatach nalezy umozliwi¢ dodawanie i wyswietlanie monochromatycznej grafiki

z plikéw JPG, PNG, GIF.

e Pobieranie danych: Komunikaty okreslane sg w systemie ITS-Municom i pobierane

bezposrednio z serwera komunikacyjnego, na zasadach jak pobieranie danych w rzeczywistych
odjazdach pojazdéw ze wskazanego przystanku.

f) Czcionka na panelu LED
o wielkos¢ wyswietlanej czcionki winna miescic sie w przedziale 45-55 mm dla wielkiej litery , A”,
e system powinien uzywac czcionek o zmiennej szerokosci znakéw (np. Arial),
e zastosowana czcionka powinna w petni obstugiwaé polskie znaki diakrytyczne,
o litery typu,v”, ,g", ,S", ,O” musza by¢ w petni wy$wietlane i nie moga nachodzi¢ na pozostate
wiersze wyswietlanego tekstu,
na tablicach nie jest dopuszczone stosowanie czcionki pochytej (kursywy),
e w uzgodnieniu z ZTM nalezy zaprojektowac kroje czcionek na tablicach. Ponizej przyktadowe
wzory czcionek i rozmieszczenia pol.

Fot. 22 Pogladowy przyktad kroju czcionek, do uzgodnienia na etapie wykonawczym.
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Fot. 23 Pogladowy przyktad kroju czciek, do uzgodnienia na etapie wykonawczym.
VI. Pozostate wytyczne

1) Odjazdy prezentowane na tablicy muszg by¢ usystematyzowane wedtug godziny odjazdu,
jednoczesnie uwzgledniajac kwestie czaséw rzeczywistych on-line, jak i rozktadowych off-line.
Nie dopuszcza sie grupowania osobno godzin odjazdéw w czasie rzeczywistym on-line i osobno
pojazddéw w trybie rozktadowym off-line,

2) Odjazdy wyswietlane na tablicy powinny sie pojawia¢ maksymalnie na 3 godziny przed rozpoczeciem
danego kursu. W przypadku braku takich kurséw pole tablicy powinno pozostawaé puste
pozostawiajac jedynie mozliwo$¢ ewentualnego emitowania komunikatow),

3) Kursy, do odjazdu ktérych pozostato wiecej niz 30 minut, powinny pokazywa¢ sie jako off-line
(GG:MM),

4) Tablice powinny odbiera¢ zgdania z aplikacji ITS-Municom. Zgdania sg to mozliwosci prezentowania
danych na tablicy:
OFF - wszystkie dane tablicy

OFF - cdjazdy (oprocz zegara i linii info)
OM - wszystkie dane tablicy

OM - wyglaszanie komunikatow

OFF - wyglaszanie komunikatow

5) Tablica powinna przekazywaé dane (szczegétowy opis komunikacji we/wy musi zosta¢ opisany
w dokumentacji powykonawczej i przekazany zmawiajgcemu) co najmniej w zakresie swojego stanu:
sprawna, ostrzezenie o uszkodzeniu jednego z elementéw, prezentowana aktualnie tres¢ w postaci
pliku graficznego w standardzie*.JPG lub*PNG).

6) Modut zapowiedzi gtosowych bedacy wyposazeniem tablicy musi mie¢ mozliwos¢ zdalnego
wywotania tresci bezposrednio z aplikacji ITS-Municom oraz sterowania poziomem gtosnosci dla kazdej

tablicy oddzielnie.

7) Z poziomu aplikacji do zarzadzania tablicami ITS-Municom musi by¢ udostepniona mozliwos¢
zdalnego zresetowania tablicy.
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8) Nalezy wykonac codziennie w porze nocnej (godzina 3:00) restart wszystkich tablic, celem
dostarczonych w ramach przedmiotu zamdwienia, celem odswiezenia danych na nich wyswietlanych,
za pomocg predefiniowanego skryptu zaimplementowanego w tablicy.

9) Na tablicach nie mogg by¢ wyswietlane kursy zjazdowe dla rezerw czynnych oznaczonych jako ,RCT”.

10) Plik z rozktadem jazdy musi by¢ pobierany automatycznie z serwera komunikacyjnego wskazanego
przez ZTM na etapie projektowym.

11) Tablica musi posiada¢ mozliwo$¢ odtwarzania zapowiedzi gtosowych w formacie mp3 i umozliwiaé

podglad informacji, czy zapowiedzi gtosowe sg wigczone. Musi réwniez istnie¢ mozliwos¢ catkowitego
wyltgczenia zapowiedzi glosowych na wybranych tablicach.
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