From: Iwona Szymankiewicz <Iwona.Szymankiewicz(@aquanet-retencja.pl>

To: zdm@zdm.poznan.pl

Sent: 21.06.2024 13:22:46

Subject: opinia w zakresie zagospodarowania wod deszczowych i roztopowych oraz
przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej dla planowanej inwestycji - przebudowa
ulicy Podmoktej, dz. nr geod. 155, ark. 08, obreb Debiec w Poznaniu.

Attachments: Opinia_ul. Podmokta.pdf; Zal. 1 graficzny z koncepcji.pdf; Zat. 2.pdf;
Zal. 3 Karta bilansowa caltkowite zagospodarowanie.docx; Zal. 4 Karta bilansowa
zlewnie przeciazone.docx; Zat. 5 Karta bilansowa projektowane;j roslinnosci.docx;

6. AQ-RODO-54.pdf; picl11241.gif

Numery spraw: W0O/80-1-KD/151/2024
Dzien dobry

W zalaczeniu opinia w zakresie zagospodarowania wod deszczowych i
roztopowych oraz przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej dla
planowanej inwestycji - przebudowa ulicy Podmoktej, dz. nr geod. 1535, ark.
08, obreb Debiec w Poznaniu.

(See attached file: Opinia_ul._Podmokta.pdf)(See attached file: Zal. 1
graficzny z koncepcji.pdf)(See attached file: Zat. 2.pdf)(See attached

file: Zal. 3 Karta bilansowa catkowite zagospodarowanie.docx)(See attached
file: Zal. 4 Karta bilansowa zlewnie przecigzone.docx)(See attached file:
Zat. 5 Karta bilansowa projektowanej roslinnosci.docx)(See attached file:

6. AQ-RODO-34.pdf)

Pozdrawiam,

(Embedded image moved to file: picl1241.gif)

Iwona Szymankiewicz

Specjalista ds. Opiniowania i Warunk6éw Technicznych

+48 603 802 781
iwona.szymankiewicz(@aquanet-retencja.pl

ul. Lutycka 95, 60- 478 Poznan
www.aquanet-retencja.pl

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan

Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy
KRS Nr 0000234819
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DW/W0/63595/2024
WO/80-1-KD/151/2024

Poznan, 21/06/2024

ZARZAD DROG MIEISKICH
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

Dotyczy: opinia w zakresie zagospodarowania wéd deszczowych i roztopowych
oraz przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej dla planowanej inwestycji - przebudowa ulicy

Podmoklej, dz. nr geod. 155, ark. 08, obreb Debiec w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.05.2024 r. (data wptywu 24.05.2024 r.) w ww. sprawie,
dziatajgc w imieniu Aquanet S.A., na podstawie umowy o §wiadczeniu ustug, majac na uwadze:

e opracowanie koncepcyjne pn: "Szczegétowy program kanalizacji deszczowe] w obrebie
Swierczewa dla zlewni Gorczynki” (oprac. AQUA 1994 r.)

e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,.Swierczewo — czeéé A” w Poznaniu,
Uchwata NR XXVII/377/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 5 kwietnia 2016r.,

Aquanet Retencja Sp. z 0.0. wydaje nastgpujaca opinig.
Zgodnie z nastgpujgcymi dokumentami:

e Planem Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Poznania do roku 2030, Uchwala
nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.,

e Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania
stanowiacego Zatacznik Nr 1 do Uchwaly nr LXXXVIII/1670/VIII/2023 Rady Miasta
Poznania z dnia 11 lipca 2023 r.,

e Standardami Retencji dla Miasta Poznania przyjetymi Zarzadzeniem Prezydenta
nr 321/2024/P z dnia 20 marca 2024 r.,

za priorytet przyjeto zasad¢ maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania wod opadowych
w miejscu ich powstania za pomoca rozwiazan blekitno-zielonej infrastruktury (BZI).

Szczegdlnie powolujac si¢ na Dziatanie 2.7 ww. Planu, ,naleiy tworzyé powierzchniowe
odprowadzania wod opadowych z jezdni ulic na pasy terendw infiltrujgcych. W zwigzku z tym nalezy
zaproponowac rozwigzania majgce na celu zagospodarowanie oraz wydtuzenie czasu odphywu wod

opadowych i roztopowych.”

AQUANETRETENCJASP.Z0.0. NIP 9721315626 Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
uL. LUTYCKA %, 60-478 POZNAN REGON 388423056 Wydziat VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, < x ’
tel: 601 750 432 KRSnr0000895406 Kapitatzakladowy 701.400,00 zt (w cato$ci optacony)

e-mail: biuro@aquanet-retencja.pl
@2 jap Stronalz3
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Zgodnie z przywotlang koncepcja odwodnienie ulicy Podmokiej nalezy przewidzie¢ poprzez budowe
kanatlu deszczowego o $rednicy min DN300 z podtaczeniem do urzadzen podczyszczajacych i dalej
z wlaczeniem do kolektora Gorczynka w rejonie ul. M. Rejewskiego. Majgc na uwadze znaczne
przecigzenie zlewni kolektora Gorczynka, do ktérej w chwili obecnej obowigzujg ograniczenia
mozliwosci skierowania dodatkowej ilosci wod opadowych i roztopowych, nalezy sporzadzi¢ nowa
koncepcje odwodnienia tego rejonu, ktora bedzie zawierala roéwniez rozwigzania i zastosowania
obiektow blckitno — zielonej infrastruktury — BZI.

I. W przypadku podjecia decyzji przez Inwestora o catkowitym zagospodarowaniu wod opadowych

w ramach przedmiotowej inwestycji:

W pierwszej kolejno$ci na przedmiotowym terenie powinno si¢ przewidzie¢ zagospodarowanie wod
opadowych w miegjscu ich powstawania poprzez wylaczne zastosowanie obicktow bl¢kitno — zielongj
infrastruktury — BZL

Nalezy przewidzie¢ objetos¢ uzytkowg obiektow blgkitno - zielonej infrastruktury odpowiadajacej
sumie wysokoéci opadu co najmniej 60 mm na 1m? powierzchni okreslonych zgodnie
z Zatacznikiem Nr 3.

II. W przypadku, gdy Inwestor wnioskuje o podtaczenie do sieci kanalizacyjnej istnieje mozliwosé:

* odprowadzenia wod opadowych za pomoca zaprojektowanego przelewu z BZI do instalacji
wewngtrzne] 1 dalej poprzez przylacze kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacyjnej —
kolektora Gorczynka. Na fragmencie ul. Podmoktej potozony jest kanat o srednicy 315 mm,
ktéry w ramach koncepcji mozna przeanalizowac i wykorzystac tylko jako przelew z BZI.

e W powyzszym przypadku nalezy przewidzie¢ objetos¢ obiektow retencyjnych biekitno-
zielonej infrastruktury (BZI) odpowiadajacg sumie wysoko$ci opadu co najmniej 40 mm,
ktory spada na 1m? powierzchni okreslonych w karcie bilansowej stanowigcej Zalgcznik Nr 3.

e Szczegolowy sposob wykonania bilansu objg¢tosci wody opadowej (w tym obliczenie
wymagane] objetosci obiektow retencyjnych jak 1 zestawienie projektowanych objgtosci
obiektow retencyjnych) przedstawiony jest w Zataczniku Nr 3.

e W przypadku zaplanowania chodnikéw, Sciezek rowerowych w ramach budowy drogi,
odprowadzanic wdéd opadowych nalezy przewidzie¢ poprzez obickty bigkitno-zielonej

infrastruktury (BZI).

Informujemy, ze zagospodarowanic wod opadowych z pola inwestycyjnego nie moze zaklécié
warunkoéw gruntowo-wodnych na terenach przyleglych oraz naruszaé praw osob trzecich.
Wydanie warunkow technicznych na rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej 1 budowe przylacza

mozliwe begdzie po wykonaniu koncepcji i ztozeniu jej do akceptacji do Aquanet Retencja Sp. z 0.0,

AQUANETRETENCJASP.Z0.0. NIP 9721315626 Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
uL. LUTYCKA %, 60-478 POZNAN REGON 388423056 Wydziat VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, < x ’
tel: 601 750 432 KRSnr0000895406 Kapitatzakladowy 701.400,00 zt (w cato$ci optacony)

e-mail: biuro@aquanet-retencja.pl
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Aktualne druki wnioskow dostgpne sg na stronie internetowej Aquanet S.A. 1 Aquanet Retencja
Sp. z 0.0.
Zachecamy takze do zapoznania si¢ 1 zastosowania rozwigzan zawartych w ,, Metodach
zagospodarowania wod opadowych dla drog, placow i parkingow” oraz pozostalymi informacjami,
znajdujacymi si¢ na stronie internetowej Aquanet Retencja Sp. z 0.0. (www.aquanet-retencja.pl).

Powvyzsza opinia wazna jest dwa lata.

Zatgczniki:

1. Zat. graficzny z koncepcji ,, Szczegdlowy program kanalizacji deszezowej w obrebie Swierczewa dla
zlewni Gorczynki” (oprac. AQUA 1994 r.).

2. Szkic pogladowy — rejon ul. Podmokle;j.

3. Wzor karty : Bilans zagospodarowania wod opadowych i roztopowych na terenie nieruchomosci
podigczanej do miejskiego systemu kanalizacyjnego — zlewnia przeciazona.

4.  Wzor karty bilansowej projektowanej roslinnosci.

5. Informacja o przepisach dotyczacych ochrony danych osobowych.

Dokument zatwierdzita:
Iwona Szymankiewicz
Specjalista ds. Opiniowania

1 Warunkow Technicznych

sprawe prowadzila:

Iwona Szymankiewicz

tel. 603 802 781

e-mail: iwona.szymankiewicz(@aqguanei-retencja.pl
AQUANETRETENCJASP.Z0.0. NIP 9721315626 Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
uL. LUTYCKA %, 60-478 POZNAN REGON 388423056 Wydziat VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, < N ,
tel: 601 750 432 KRSnr0000895406 Kapitatzakladowy 701.400,00 zt (w catosci optacony)

e-mail: biuro@aquanet-retencja.pl
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Zatacznik 3 m

AQUANET RETENCJA

Bilans zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych na terenie nieruchomosci
niepodtaczanej do miejskiego systemu kanalizacyjnego — catkowite zagospodarowanie

Dane nieruchomosci:

1. Miejscowosc: 2. Dzielnica: 3. Ulica: 4. Numer adresowy:
POZNAN
5. Numer dziatki ewidencyjnej objetej inwestycjq: 6. Arkusz 7. Numer 8. Nazwa obrebu:
mapy: obrebu:

9. Uwagi, inne informacje:

UWAGA: Dane w polach nalezy uzupetniaé pismem drukowanym.

Zgodnie z przyjetymi Standardami Retencji dla Miasta Poznania (Zarzgdzenie Prezydenta Miasta Poznania nr
321/2024/P z dnia 20.03.2024r.) oraz obowigzujagcym Planem Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Poznania
(Uchwata nr X/144/VII1/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019r.), za priorytet przyjeto zasade
maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania wdd opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
W zwigzku z powyzszym, nalezy przewidzie¢ w ramach inwestycji obiekty btekitno-zielonej infrastruktury
(dalej: ,,BZI”) o objetosci odpowiadajacej sumie wysokosci opadu co najmniej 60 mm tzn. 60dm? na 1m?
powierzchni dachéw, powierzchni uszczelnionej/przepuszczalnej.

Podana wartos¢ jest wartoscia minimalng wymagang do zagospodarowania w ramach BZI.
Projektant/Inwestor ma mozliwos¢ przyjecia wiekszych wartosci w oparciu o ocene ryzyka mozliwosci

wystapienia szkdd w wyniku przepetnienia obiektéw BZI.

Do obszaréw rozwigzan spetniajgcych zadania BZI mozna zaliczy¢ m.in.:
e zielone dachy
e powierzchniowe rozwigzania retencyjne

e podziemne rozwigzania retencyjne

Wszelkie informacje techniczne dla rozwigzan z zakresu btekitno-zielonej infrastruktury dostepne s3

w katalogach I-1V na stronie internetowej: https://www.aguanet-retencja.pl/mala-retencja/

Stronalz5
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W przypadku udowodnionego braku mozliwosci zagospodarowania wod opadowych i roztopowych
w ramach BZ| zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych powinno odbywac sie w ramach zbiornikéw
szczelnych. W przypadku zastosowania zbiornikow szczelnych, ktére sg obarczone najwiekszym ryzykiem
niekontrolowanych wylan wody deszczowej, nalezy przewidzie¢ wymiary (objetosé czynna) uwzgledniajace

wspotczynnik zwiekszajacy o wartosci réwnej: 2,0.

BILANS OBJETOSCI WODY OPADOWE)

1. Obliczenie wymaganej objetosci obiektow retencyjnych

Powierzchnia analizowanego pola inwestycyjnego / dziatki zgodnie PO=
z Planem Zagospodarowania Terenu M2
Powierzchnie dachéw (bez dachu/stropu nad halg garazowg) P1=
...m?2
Powierzchnie dachéw/stropdw nad halg garazowa zlokalizowang Po=
poza obrysem budynkéw e
Powierzchnie uszczelnione nie zlokalizowane w ramach p3=
powierzchni P2 o
Powierzchnie przepuszczalne® z wytagczeniem terendw biologicznie pa=
czynnych nie zlokalizowane w ramach powierzchnifkz | | m?2
P=P1+P2+P3+P4=
Suma powierzchni Z SRR 1 &
Wymagana objetosc¢ obiektow retencyjnych (V): V=3Px0,06=
............... m?
1Poprzez powierzchnie przepuszczalne nalezy rozumieé nawierzchnie wodoprzepuszczalne posadowione na
gruncie rodzimym np. ptyty azurowe, kostki betonowe typu: ,,eko-kostki”, ekologiczne nawierzchnie
wodoprzepuszczalne
2. Zestawienie projektowanych objetosci obiektéw retencyjnych
’ A = powierzchnie
Zielone dachy p' .
dachéw zielonych x
0,02= SUUUORRO £ (1
Powierzchniowe rozwigzania retencyjne
Ogréd deszczowy B=
..m?
Niecka retencyjna C=
...m?3
Mulda retencyjna D=
...m3

Strona2z5
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Pasaz roslinny E=
..m3
Staw sedymentacyjny F=
...m3
Zbiornik retencyjny hydrofitowy G=
..m3
Row retencyjny H=
...m?3
Wypustka uliczna J=
...m?3
Zbiornik retencyjny otwarty K= ,
...m
Podziemne rozwigzania retencyjne
Studnia chtonna L=
...m?3
Skrzynki rozsgczajace M=
...m?3
Podziemne rozwigzania detencyjne
Zbiornik szczelny?
N=
...m3
z uwzglednieniem wspoétczynnika zwiekszajgcego o wartosci:
210 P=2,0 X N=
(warunek konieczny) [ m3
. e e e e we s . V.= A+B+C+D+E+F+G
Suma projektowanej objetosci obiektow retencyjnych (V,): SHIHGLIMN | .

2Stosowanie zbiornikéw szczelnych dopuszczalne jest gdy Projektant udowodni brak mozliwosci
zagospodarowania wod opadowych i roztopowych przy pomocy obiektow BZI.

3. Podsumowanie bilansu
Projektowana objetos¢ obiektow retencyjnych powinna by¢ nie mniejsza niz wymagana objetos¢ obiektow
retencyjnych V, 2V. Jezeli dla danej inwestycji wydano Warunki Techniczne wydane przez Aquanet Retencja,

ich zapisy sg nadrzedne w kwestii wymogow i zalecen.

Strona3z5
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Za realizacje przyjetych rozwigzan dotyczacych zagospodarowania wod odpowiada Inwestor. Kaida
zZmiana zagospodarowania terenu skutkujaca zmiang objetosci obiektéow retencyjnych jest traktowana

przez Aquanet Retencja jako zmiana istotna i wymaga akceptacji Aquanet Retencja.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze podane w karcie bilansowej powierzchnie i pozostate dane uzyte do obliczen s3 prawidtowe
i zgodne ze stanem faktycznym i projektowanym (dane przyjete do obliczenia wymaganej objetosci obiektow
retencyjnych ustalone zostaly na podstawie wizji lokalnej i pomiaréw nieruchomosci oraz wynikajg
Z rozwigzan przyjetych do opracowania dokumentacji projektowej).

Oswiadczam takie, ze znane s3 mi przepisy oraz normy techniczne relewantne z perspektywy
zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych, w tym w szczegdlnosci: przepis art. 234 ustawy z dnia 20
lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1478 ze zm.) oraz §28 i §29 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. poz. 690 z pdin. zm. — tekst jednolity w zataczniku do
obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r., poz. 1065) — w mys| ktorych zostat
przygotowany projekt techniczny przedstawiony do uzgodnienia przez Aquanet Retencja Sp. z o.0.

Dodatkowo, zobowigzuje sie przygotowac dokumentacje projektowa w sposdb zgodny z zatoieniami
wynikajacymi z Bilansu zagospodarowania wody opadowej na terenie nieruchomosci, t.j. przewidzie¢ zgodng
z przedmiotowym bilansem objetos¢ obiektow retencyjnych.

Oswiadczam takze, ze ewentualne zmiany dokumentacji projektowej w ww. zakresie zobowigzuje sie
konsultowac z Aquanet Retencja sp. z 0.0.

(data i czytelny podpis)
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SCHEMATYCZNY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ZAZNACZENIEM ROZNYCH RODZAJOW
POWIERZCHNI StUZACYCH WYKONANIU OBLICZEN WYMAGANEJ OBJETOSCI
OBIEKTOW RETENCYJNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOSCI

POWIERZCHNIA
P4 BIOLOGICZNIE CZYNNA
NIE ZLOKALIZOWANA
W RAMACH POWIERZCHNI P2
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il 7 NE DACHO ; MIEJSCE POSTOJOWE
(77727} (BEZDACHUISTROPU NAD HALA GARAZOWA) F] e
POWERZCHNIA DACHUISTROPOW NAD HALA GARAZOWA |, POWERZCHNIA
P2 m ZLOKALIZOWANA POZA OBRYSEM BUDYNKOW BICLOGICZNIE CZYNNA
HALA GARAZOWA PCOZEMNA BUDYNEK
. ] Ej DACH ZELONY [NTENSYWNY, EKSTENSYWNY)
e P POWERZCHNIA DACHUISTROPOW NAD HALA GARAZOWA
22770 710KALIZOWANA POZA OBRYSEM BUDYNKOW UDNEX
HALA GARAZOWA NADZIEMNA A el
DACH / STROP NAD HALA GARAZOWA PODZIEMNA
POWERZCHNEE USZCZELNIONE, NIE ZLOKALZOWANE
P3 o AT e o DACH ZELONY [INTENSYWNY, EKSTENSYWNY)
i POWERZCHNE PRZEPUSZCZALNE, Z WYLACZENIEM TERENOW

BIOLOGICINIE CZYNNYCH, NIE ZLOKALIZOWANE
W RAMACH POWIERZCHNI P2
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Bilans zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych na terenie nieruchomosci
podtaczanej do miejskiego systemu kanalizacyjnego - zlewnie przecigzone

Dane nieruchomosci:

1. Miejscowosc: 2. Dzielnica: 3. Ulica: 4. Numer adresowy:
POZNAN
5. Numer dziatki ewidencyjnej objetej inwestycjq: 6. Arkusz 7. Numer 8. Nazwa obrebu:
mapy: obrebu:

9. Uwagi, inne informacje:

UWAGA: Dane w polach nalezy uzupetniaé pismem drukowanym.

Zgodnie z przyjetymi Standardami Retencji dla Miasta Poznania (Zarzgdzenie Prezydenta Miasta Poznania nr
321/2024/P z dnia 20.03.2024r.) oraz obowigzujagcym Planem Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Poznania
(Uchwata nr X/144/VII1/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019r.), za priorytet przyjeto zasade
maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania wdd opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
W zwigzku z powyzszym, nalezy przewidzie¢ w ramach inwestycji obiekty btekitno-zielonej infrastruktury
(dalej: ,,BZI") o objetosci odpowiadajacej sumie wysokosci opadu co najmniej 40 mm tzn. 40dm? na 1m?
powierzchni dachéw, powierzchni uszczelnionej/przepuszczalnej.

Podana wartos¢ jest wartoscia minimalng wymagang do zagospodarowania w ramach BZI.
Projektant/Inwestor ma mozliwos¢ przyjecia wiekszych wartosci w oparciu o ocene ryzyka mozliwosci

wystapienia szkdd w wyniku przepetnienia obiektéw BZI.

Do obszaréw rozwigzan spetniajgcych zadania BZI mozna zaliczy¢ m.in.:
e zielone dachy
e powierzchniowe rozwigzania retencyjne

e podziemne rozwigzania retencyjne

Wszelkie informacje techniczne dla rozwigzan z zakresu btekitno-zielonej infrastruktury dostepne s3

w katalogach I-1V na stronie internetowej: https://www.aguanet-retencja.pl/mala-retencja/
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W przypadku udowodnionego braku mozliwosci zagospodarowania wod opadowych i roztopowych

w ramach BZ| zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych powinno odbywac sie w ramach zbiornikéw

szczelnych. W przypadku zastosowania zbiornikow szczelnych, ktére sg obarczone najwiekszym ryzykiem

niekontrolowanych wylan wody deszczowej, nalezy przewidzie¢ wymiary (objetosé czynna) uwzgledniajace

wspotczynnik zwiekszajacy o wartosci réwnej: 2,0.

BILANS OBJETOSCI WODY OPADOWE)

1. Obliczenie wymaganej objetosci obiektow retencyjnych.

Powierzchnia analizowanego pola inwestycyjnego / dziatki zgodnie

PO=
z Planem Zagospodarowania Terenu .m?
Powierzchnie dachéw (bez dachu/stropu nad halg garazowg) P1= ,
...m
Powierzchnie dachéw/stropdw nad halg garazowa zlokalizowang Po=
poza obrysem budynkéw - m?
Powierzchnie uszczelnione nie zlokalizowane w ramach p3=
powierzchni P2 B .m?
Powierzchnie przepuszczalne® z wytagczeniem terendw biologicznie pa=
czynnych nie zlokalizowane w ramach powierzchnifkz | | m?2
P=P1+P2+P3+P4=
Suma powierzchni 2 .m?
Wymagana objetosc¢ obiektow retencyjnych (V): V=3Px0,04=
............... m?

1poprzez powierzchnie przepuszczalne nalezy rozumie¢ nawierzchnie wodoprzepuszczalne posadowione na

gruncie rodzimym np. plyty azurowe, kostki betonowe typu:

wodoprzepuszczalne.

2. Zestawienie projektowanych objetosci obiektéow retencyjnych.

~eko-kostki”,

ekologiczne nawierzchnie

Zielone dachy

A = powierzchnie
dachéw zielonych x

0,02= ..m?
Powierzchniowe rozwigzania retencyjne

Ogrod deszczowy B=
..m?

Niecka retencyjna C=
..m3

Mulda retencyjna D=
..m?
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Pasaz roslinny E=

..m?
Staw sedymentacyjny F=

..m?
Zbiornik retencyjny hydrofitowy G=

..m?
Row retencyjny H=

.m?
Wypustka uliczna J=

..m?
Zbiornik retencyjny otwarty K= ,

..m

Podziemne rozwigzania retencyjne

Studnia chtonna L=

..m?
Skrzynki rozsgczajace M=

..m?

Podziemne rozwigzania detencyjne
Zbiornik szczelny?
N=

..m?
z uwzglednieniem wspétczynnika zwiekszajacego o wartosci:
2,0 P=2,0 x N=
(warunek konieczny) 1 e m3

= A+B+C+D+E+F+

Suma projektowanej objetosci obiektéw retencyjnych (V,): Ve +?-I+I+J(-:|-K+L+I\;+g ........... -

2Stosowanie zbiornikéw szczelnych dopuszczalne jest gdy Projektant udowodni brak mozliwosci
zagospodarowania wod opadowych i roztopowych przy pomocy obiektéw BZI.

3. Podsumowanie bilansu
Projektowana objetos¢ obiektéw retencyjnych powinna by¢ nie mniejsza niz wymagana objetos¢ obiektéw
retencyjnych V, 2V. Jezeli dla danej inwestycji wydano Warunki Techniczne wydane przez Aquanet Retencja,

ich zapisy sg nadrzedne w kwestii wymogow i zalecen.
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Za realizacje przyjetych rozwigzan dotyczacych zagospodarowania wod odpowiada Inwestor. Kaida
zZmiana zagospodarowania terenu skutkujaca zmiang objetosci obiektéow retencyjnych jest traktowana

przez Aquanet Retencja jako zmiana istotna i wymaga akceptacji Aquanet Retencja.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze podane w karcie bilansowej powierzchnie i pozostate dane uzyte do obliczen sa prawidtowe
i zgodne ze stanem faktycznym i projektowanym (dane przyjete do obliczenia wymaganej objetosci obiektow
retencyjnych ustalone zostaty na podstawie wizji lokalnej i pomiaréw nieruchomosci oraz wynikajg
Z rozwigzan przyjetych do opracowania dokumentacji projektowej).

Oswiadczam takze, ze znane sg mi przepisy oraz normy techniczne relewantne z perspektywy
zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych, w tym w szczegdlnosci: przepis art. 234 ustawy z dnia 20
lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1478 ze zm.) oraz §28 i §29 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. poz. 690 z pdin. zm. — tekst jednolity w zataczniku do
obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r., poz. 1065) — w mys| ktdrych zostat
przygotowany projekt techniczny przedstawiony do uzgodnienia przez Aquanet Retencja Sp. z 0.0.

Dodatkowo, zobowigzuje sie przygotowa¢ dokumentacje projektowg w sposéb zgodny z zatozeniami
wynikajgcymi z Bilansu zagospodarowania wody opadowej na terenie nieruchomosci, t.j. przewidzie¢ zgodng
z przedmiotowym bilansem objetos¢ obiektow retencyjnych.

Oswiadczam takze, ze ewentualne zmiany dokumentacji projektowej w ww. zakresie zobowigzuje sie
konsultowac z Aquanet Retencja sp. z 0.0.

(data i czytelny podpis)
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SCHEMATYCZNY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ZAZNACZENIEM ROZNYCH RODZAJIOW
POWIERZCHNI StUZACYCH WYKONANIU OBLICZEN WYMAGANEJ OBJETOSCI
OBIEKTOW RETENCYJNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOSCI

POWIERZCHNIA
P4 BIOLOGICZNIE CZYNNA
NIE ZLOKALIZOWANA
W RAMACH POWIERZCHNI P2
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POWERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA NAWIERZCHNIA ASFALOWA
. NIE ZLOKALIZOWANA W RAMACH P2 ——
PLYTY BETONOWE
POWERZCHNE DACHOW
PR : MIEJSCE POSTOJOWE
- (BEZ DACHU/STROPU NAD HALA GARAZOWA) ey
POWERZCHNIA DACHUISTROPOW NAD HALA GARAZOWA PORRERZCH A
P2 D ZLOKALIZOWANA POZA OBRYSEM BUDYNKOW BICLOGICZNIE CZYNNA
HALA GARAZOWA PODZIEMNA BUDYNEK

e DACH ZELONY (NTENSYWNY, EKSTENSYWNY)
K .
P2 W70 7 OKALIZONANA POZA OBRYSEM BUDYNKOW

- BUDYNEK
HALA GARAZOWA NADZIEMNA

DACH PAPA

DACH / STROP NAD HALA GARAZOWA PODZEEMNA
POWIERZCHNIE USZCZELNIONE, NIE ZLOKALZOWANE DACH ZELONY (INTENSYWNY, EKSTENSYWNY)

W RAMACH POWIERZCHNI P2

B N [ ] e

P3

POWERZCHNE PRZEPUSZCZALNE, Z WYLACZENIEM TERENOW

BIOLOGICZNIE CZYNNYCH, NIE ZLOKALIZOWANE
W RAMACH POWIERZCHNI P2

P4
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Bilans projektowanej roslinnosci w rozwiagzaniach stuzacych zagospodarowaniu wody opadowe;j
i roztopowej na terenie nieruchomosci.

Dane nieruchomosci:

1. Miejscowosc: 2. Dzielnica: 3. Ulica: 4. Numer adresowy:
POZNAN
5. Numer dziatki ewidencyjnej objetej inwestycjq: 6. Arkusz 7. Numer 8. Nazwa obrebu:
mapy: obrebu:

9. Uwagi, inne informacje:

UWAGA: Dane w polach nalezy uzupetniaé pismem drukowanym.

Zgodnie z przyjetymi Standardami Retencji dla Miasta Poznania (Zarzadzenie Nr 321/2024/P Prezydenta
Miasta Poznania z dnia 20.03.2024 r.) oraz obowigzujgcym Planem Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta
Poznania (Uchwata nr X/144/VI11/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019r.), za priorytet przyjeto
zasade maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych w miejscu ich
powstawania. W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ w ramach inwestycji obiekty btekitno-zielonej
infrastruktury (dalej: BZI) uzupetnione roslinnoscig zalecang do wykorzystania w obiektach retencji

powierzchniowe;j.

Wszelkie nasadzenia w rozwigzaniach powierzchniowych stuzgcych zagospodarowaniu wody opadowej
powinny by¢ zgodne z Katalogiem roslin — dodatek I: ,,Dobor gatunkowy roslin zalecanych do wykorzystania

w obiektach retencji powierzchniowej” dostepnym na stronie internetowej: https://www.aquanet-

retencja.pl/mala-retencja/

Wszelkie informacje techniczne dla rozwigzan z zakresu matej retencji miejskiej wykorzystujgce roslinnosc

dostepne sg w katalogach I-1V na stronie internetowej: https://www.aguanet-retencja.pl/mala-retencja/

Dobdr sktadu gatunkowego oraz ilo$¢ nasadzern w BZI powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg ogrodnicza.
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BILANS PROJEKTOWANEJ ROSLINNOSCI:

1. Dobér rozwigzan retencji powierzchniowej wraz z projektowanym sktadem gatunkowym:

1.1, NazZWa/NUMEE FOZWIGZAMIA: c.vcveuivieeeeeieteeieeteeeaeseaeeeeaesesesectesesareesstesebesssbesebesessseeteasssssstssessessssbessbenessasesssssasanan
ObjetOSE rOZWIGZANIA [M3): 1iviieeierieerrir s riaes e s stesas et e esssbe s sesssssseste st ssssessssssesbs sensessrsesssnsnsssessasensssserens
Powierzchnia rozwigzania (IM2) .. et e ettt sre s et eae s e s e e ssn s sne s areaamsenenes

Lp. Nazwa polska Nazwa facinska Liczba Stanowisko Wymagania
szt siedliskowe
Rosliny terenow podmoktych okresowo tolerujgce susze
1
2
3
Rosliny wodne i bfotne — gtebokosc zalewania do 30 cm
6
7
8
Drzewa mokradet i terendw zalewowych
11
12
15
Krzewy mokradet i terenow zalewowych
16
17
18

UWAGA: W przypadku doboru wielu rozwiqzan powierzchniowej retencji miejskiej nalezy przygotowac tabele dla
kazdego z zaproponowanych rozwigzan.
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2. Podsumowanie bilansu — tabela zbiorcza:

! Nazwa polska Nazwa facinska Liczba Stanowisko Wymagania
p- szt. siedliskowe
1. Rosliny terenéw podmoktych okresowo tolerujgce susze
1.1.
1.2.
il 24,
2. Rosliny wodne i btotne — gtebokos¢ zalewania do 30 cm
2.1.
2.2.
2.3.
3. Drzewa mokradet i terenéw zalewowych
3.1.
Shil,
3.3.
4. Krzewy mokradet i terenéw zalewowych
4.1.
4.2.
4.3.

Za realizacje przyjetych rozwigzan dotyczacych skfadu gatunkowego odpowiada Inwestor. Kazda zmiana
sktadu gatunkowego skutkujaca zmiang doboru roslinnosci do warunkéw siedliskowych, jest traktowana

przez Aquanet Retencja jako zmiana istotna i wymaga akceptacji Aquanet Retencja.

(data i czytelny podpis)
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SPELNIENIE OBOWIAZKU INFORMACYJNEGO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogdlnego Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuje, iz Administratorem danych osobowych jest AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492
Poznan. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aquanet.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg, w zaleznosci od sktadanego wniosku/zlecenia w celu: wydania
opinii, warunkdow przytgczenia, zaopiniowania projektu drogowego, uzgodnienia projektu technicznego,
aktualizacji projektu technicznego oraz wydania duplikatu: opinii, warunkéw technicznych / warunkéw
przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej, pisma uzgadniajgcego dokumentacje projektowa.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbedne do podjecia dziatann na Pani/Pana zadanie w
zwigzku z wykonywaniem ustug o ktérych mowa w pkt. 2 powyzej. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczen z tytutu
wykonania ustug, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej i dalej przez okres trwania obowigzkéw prawnych natozonych
na Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe zostang powierzone dostawcom systemdw i ustug IT, kancelariom prawnym,
podmiotom $wiadczgcym ustugi doradcze i konsultingowe, podmiotom $wiadczacym ustugi niszczenia
dokumentéw, z ktorymi wspodtpracuje Administrator i mogg zosta¢ udostepnione uprawnionym podmiotom na
udokumentowany wniosek.

6. W zakresie wynikajagcym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostepu do
tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych mieszczgcych sie przy
ulicy Stawki 2 w Warszawie. Wiecej informacji dostepnych pod adresem www.uodo.gov.pl

8. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest réwniez warunkiem rozpatrzenia
niniejszego wniosku/zlecenia w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji. Podanie przez
Panig/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia
niniejszego wniosku a ma na celu przyspieszenie jego rozpoznania i utatwienie kontaktu z Pania/Panem.
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