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MA
OPINIA GEOTECHNICZNA
listopad, 2023 r.
Zleceniodawca: Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznanh
Lokalizacja: dz. ew. nr 3/26, 155, obr. Debiec, m. Poznan, gm. M. Poznan,

pow. M. Poznan, woj. wielkopolskie

Dotyczy: Okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby utwardzenia

(1]

(2]

(3]

(4]

[3]

[6]
[7]
(8]

ptytami azurowymi nawierzchni ulicy Podmoktej.

Podstawa opracowania opinii:

Podstawe opracowania niniejszej opinii stanowia:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463);

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogdline;
PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego;

PN-EN I1SO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis; [P5] PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania
geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania;
PN-EN 1SO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania;
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslanie, symbole, podziat i opis gruntow;
»Hydrogeologia ogélna”, Z. Pazdro, B. Kozerski, Wydaw. Geol., Warszawa 1990 r.
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2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych
na potrzeby utwardzenia ptytami azurowymi nawierzchni ulicy Podmokte;.

W opracowaniu oznaczony zostat rodzaj gruntu jaki zalega na przedmiotowym terenie
badan oraz gteboko$¢ zalegania ewentualnych wod gruntowych, a takze parametr stopnia

zageszczenia i stopnia plastycznosci.

3. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie od powierzchni terenu do gteb. maksymalnej 2,0 m p.p.t.
wystepuje warstwa nasypow niekontrolowanych. Ponizej do gteb. rozpoznania, tj. 2,0 m p.p.t.,
zalegajg w wiekszosci grunty mineralne spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste. Jedynie
w otworze geotechnicznym 7 ponizej gruntéw antropogenicznych zalegajg naprzemiennie
grunty organiczne wyksztatcone jako namuty, grunty mineralne niespoiste udokumentowane
jako piaski drobnoziarniste oraz wyzej wymienione grunty mineralne spoiste.

Wody gruntowe w chwili badania zostaty nawiercone zgodnie z ponizszg tabela:

Zwierciadto wody gruntowej
Nr Rzedna Nawiercone Ustabilizowane Saczenia
otworu | €'€NU | Gieh. | Rzedna Gieb. Rzedna Gieb. | Rzedna
[mp.p.t.] [m [m [m [m [m [m
p.p.t.] n.p.m.] p.p.t.] n.p.m.] p.p.t.] n.p.m.]

1 - - - - - 1,0 -

2 - - - - - 1,0 -

3 - - - - - 1,0 -

4 - - - - - 1,0 -

5 - - - - - 1,0 -

6 - 1,2 - 1,2 - - -

7 - 1,4 - 1,0 - - -

Tab. 1 Charakterystyka zwierciadta wéd gruntowych
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Warstwy geotechniczne, udokumentowanych gruntéw w pakietach, prezentujg sie

nastepujaco:

Pakiet | holocenskie grunty antropogeniczne udokumentowane w postaci
nasypow niekontrolowanych [Mg], zbudowanych gtéwnie z gruzu
betonowego, piaskéw drobnoziarnistych, piaskow srednioziarnistych,
humusu, pytdw, gruzu ceglanego, piaskdéw prochnicznych oraz piaskéw
Srednioziarnistych przewarstwionych piaskami glinami piaszczystymi.
W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe geotechniczng, ktora

ksztattuje sie nastepujgco:

| Mg (B, Pd, Ps, H, 11, C, PH, Ps//Gp) grunty stabonosne.

Pakiet Il holocenskie grunty organiczne udokumentowane w postaci nhamutéw
z domieszkg pytdw przewarstwione piaskami $rednioziarnistymi
[msiOr]. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe geotechniczna,

ktéra ksztattuje sie nastepujgco:

1l msiOr grunty stabonosne.

Pakiet Il plejstocenskie grunty mineralne niespoiste udokumentowane w postaci
piaskow drobnoziarnistych [FSa]. W obrebie pakietu wydzielono jedng

warstwe geotechniczna, ktora ksztattuje sie nastepujgco:

1] FSa Srednio zageszczony Ib = 0,40.

Pakiet IV plejstocenskie grunty mineralne spoiste udokumentowane w postaci
glin piaszczystych [saSi]; przypisane zgodnie z [P7] do grupy
genetycznej ,B”. W obrebie pakietu wydzielono dwie warstwy

geotechniczne, ktére ksztattujg sie nastepujgco:

IVA1 msaSi plastyczny IL.=0,30;

IVA2 saSi, msaSi twardoplastyczny IL=0,20.
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Tabela nr 2 przedstawia parametry wodoprzepuszczalnosci udokumentowanych

gruntow.
Charakterystyka wodoprzepuszczalnosci Wspotczynnik Wspo’fczynmk' :
X ' " przepuszczalnosci
Rodzaj gruntu filtracji k [cm/sek.] d
arcy
Srednio przepuszczalne: 103 + 102 0,01+ 0.1

Piaski drobnoziarniste [FSa]

Pétprzepuszczalne:
Gliny piaszczyste [saSi] 105+ 104 104+ 103
namuty [Or]

Tab.2 Ogodlna przepuszczalno$¢ gruntéw (Pazdro, Kozerski; 1990 r.)

4. Opinia:

Na podstawie przeprowadzonych badah geotechnicznych stwierdza sieg,
ze analizowany teren charakteryzuje sie w niekorzystnymi oraz ziozonymi warunkami
gruntowo-wodnymi na potrzeby utwardzenia ptytami azurowymi nawierzchni ulicy Podmokiej,

ze wzgledu na stosunkowo duzg migzszos¢ gruntéw potprzepuszczalnych.

Opracowata: mgr Adrianna Kowalczyk Weryfikowatl: mgr Barttomiej Boczkowski
upr. geol. Xlll — 197 DOL upr. geol. VII-1849

Zalaczniki:
1. Mapa orientacyjna w skali 1 : 50 000
Szkic dokumentacyjny
Legenda zastosowanych oznaczen
Tabela uogdlnionych parametrow geotechnicznych

Karta otworu geotechnicznego

o 0 owDb

Przekrodj geotechniczny
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tel. +48 664 330 620

Objasénienia:

. Lokalizacja terenu badan

£ [ ul.Szarych Szeregéw 25
MA 60-462 Poznan

info@geooptima.com
www.geooptima.com

emat:

Opinia geotechniczna
dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych
na potrzeby utwardzenia ptytami azurowymi nawierzchni

ulicy Podmoktej

Rysunek:

MAPA ORIENTACYJNA
w skali 1 : 50 000

Opracowat:

mgr Adrianna Kowalczyk

Poznan, listopad 2023 r.

ZALACZNIK NR 1




Objasnienia:

1/2,0 Numer otworu geotechnicznego/gtebokos¢ otworu [m]

‘ Lokalizacja wykonanego otworu geotechnicznego

I

—— Linia przekroju geotechnicznego wraz z numerem
porzgdkowym

= O ul.Szarych Szeregow 25
ma 60-462 Poznan

tel. +48 664 330 620
info@geooptima.com
www.geooptima.com

emat: Opinia geotechniczna

dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych
na potrzeby utwardzenia ptytami azurowymi nawierzchni
ulicy Podmokiej

Rysunek:
SZKIC DOKUMENTACYJNY

Opracowat: Poznan, listopad 2023 r.

mgr Adrianna Kowalczyk

ZAYACZNIK NR 2
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UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Zat. nr 4
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(P2] g[P3] wg:[P10] | © [%] [t/m?] [kPa] [°] [MPa] | [MPa] | [MPa]
Grunt stabonosny o zmiennych parametrach odksztatceniowo-wytrzymatosciowych w
I Mg N przestrzeni i czasie zbudowany gtéwnie z gruzu betonowego, piaskéw drobnoziarnistych,
piaskéw Srednioziarnistych, humusu, pytéw, gruzu ceglanego, piaskéw préchnicznych oraz
piaskéw $rednioziarnistych przewarstwionych piaskami glinami piaszczystymi
Il msiOr Nm+T1//Ps grunt stabonos$ny
]| FSa Pd - 0,40 - nw | 24,0 1,90 - 29,9 51,3 | 64,1 38,3
IVA1 msaSi Gpl//Ps B - 0,30 | w 17,0 2,10 | 28,00 | 16,4 29,3 39,0 | 22,2
IVA2 | saSi, msaSi | Gp, Gp//Ps B - 0,20 w 12,0 2,20 | 31,54 | 18,3 36,9 49,2 28,1
Uwagi:

wartos¢ wyznaczona w badaniach terenowych

warto$¢ wyznaczona w oparciu o literature techniczng

Ml B
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.1

MA M
Otwor nr 1
MiejSCOWOéé: Poznan Obiekt: ul. Podmokta System wiercenia: mechaniczno_obrotowy
Gmina: Poznan Zleceniodawca: ZDM w Poznaniu
Powiat: Poznari Wiercenie: GEOOPTIMA Bartiomiej Boczkowski Rzedna:
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzor geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala 1:50 | Data wiercenia: 13-11-2023
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gl 283 5| = ) ° o 9 > 2|lowgl 2|eg|eN|2E
el g 29| | E [<B<) 2 2D S 2| 8Nl © |8 o482 NDE G
8| 823 ®F| 7| 8 S o2 3 2| =g %%%%3‘;"8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SN IANIN Nasyp niekontrolowany (B), ciemnoszary nN W] I
2 ?{(:f&\ﬁ 0.70] Nasyp niekontrolowany (P4+Ps+H+P+CTB),
g & §);/§)S ciemnobrazowy
ol ot )Z\yy, nN w |
7 8%
5%
’_§ P 050 Gl f@, b
1.0 a2 . ina piaszczysta, brgzowo-szara
1.00 - 2o @ 9° przewarstwiona piaskiem srednim GpllPs w 2/2 tol ] 020 IVA2
N & ~7/. | 120] Glina piaszczysta, brgzowa
ol & © T e
(3| oo
g 2 VRERY Gp w | 22 | tpl | 020 IVA2
O Loy o
20 = 2.00
Otwoérnr2 Rzedna: Data: 13-11-2023
"\&"’\,\& Nasyp niekontrolowany (B), ciemnoszary nN w |
/‘ % 020 Nasyp niekontrolowany (Pd+Ps+H+Pi+C+B),
1 B .
& ol ? /;\\ /\é@ ciemnobrazowy
@©
2|z é/)\y ;&\‘//3 nN w I
- S/ | 110 Glina piaszczysta, bragzowo-szara
g & . ov el przewarstwiona piaskiem srednim
o " °
gler s o O Gp//lPs | w | 22 | tpl | 0.20 IVA2
20 = 200
Otwérnr3 Rzedna: Data: 13-11-2023
&%\CX\& Nasyp niekontrolowany (B), ciemnoszary nN w |
> VA  0.20[  Nasyp niekontrolowany (Pd+Ps+H+Pi+C+B),
= al g\/% ciemnobrgzowy
2|z SN yyf nN w |
R85
> 4 0.90 Gli i ta, bl
%i ] 1.0 E / iy . ina piaszczysta, brgzowa
vg oA
28l 0 Gp w | 22 | tpl | 020 IVA2
HE R
oA
20 2.00
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Zat.Nr: 5.2

MA M
Otwor nr 4
MiejSCOWOéé: Poznan Obiekt: ul. Podmokta System wiercenia: mechaniczno_obrotowy
Gmina: Poznan Zleceniodawca: ZDM w Poznaniu
Powiat: Poznari Wiercenie: GEOOPTIMA Bartiomiej Boczkowski Rzedna:
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzor geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala 1:50 | Data wiercenia: 13-11-2023
2 . < 5| =] @
%328% % _E‘ - E‘ 5 ‘§ g‘gc% c & ‘“_E
gl 283 5| — = O ° 0 O > 2|lowgl 2|eg|eN|2E
°o| g o3| 2| E S g 2D 5 3| 8N ©|g2848 nND? £
ol 2 | B — o S I O 9o 3 S| =9 c [>T a8 9
s &s7] 8 ° o ° e = ol glbG |G|z 2
5% | & £ 5 s |3 g o 4| § g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SDDANZN Nasyp niekontrolowany (B), ciemnoszary nN W '
?:;?:;x’;{‘ 0.10 Nasyp niekontrolowany (Pd+PH+H),
§ = §)f/\§§ ciemnobrgzowy
> b
8|g %& nN w [
A
N X
v 0 DR _
. : / . .| 1.00 Glina piaszczysta, brgzowa
B c 5 0 © 8"
N8 S e
28t /. s Gp w | 22 | tpl | 020 IVA2
o) 7
o / o o
R
2.0 2.00
Otwoérnr5 Rzedna: Data: 13-11-2023
SIIIII Nasyp niekontrolowany (B), ciemnoszary nN W] I
& ;{(;3 0.10 Nasyp niekontrolowany (Pd+PH+H),
g = ?};:/?)ﬁ ciemnobrazowy
//\§)5
v . R
1.00 . /. | 100 Glina piaszczysta, brgzowa
B c oot
58 VARINY.
2 ;3; : / Gp w | 22 | tpl | 020 IVA2
o / ¢ 5
Y
20 2.00
Otwérnr6 Rzedna: Data: 13-11-2023
Nasyp niekontrolowany (Ps//Gp+PH), brazowy
nN w |
gl
2l @ - ;
o| 8 1.00 Nasyp niekontrolowany (Pd+Ps+H+Pi),
z
% = ciemnobrgzowy
nN w/nw |
2.00
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Zat.Nr: 5.3

MA .
Otwoér nr 7
MiejSCOWOéé: Poznan Obiekt: ul. Podmokta System wiercenia: mechaniczno_obrotowy
Gmina: Poznan Zleceniodawca: ZDM w Poznaniu
Powiat: Poznart Wiercenie: GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski Rzgdna:
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzor geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala 1:50 | Data wiercenia: 13-11-2023
=} = = © ©
N 8 > > b= ) El o 2 c
2182 | % =8| B 5 s | 8| 2 Elstlse|gd
2| x 83 5| = Q o £ 9 o S| gL 22828 <
ol g2 28| =| E <) Q 2D S 3| 8N |2 od4a N2 e £
8| 823 ®F| 7| 8 b o2 8 2| =3 g%%%@g%
2| o = = = £ = ® A [ ©
G ] = 5 & = S @ g g ol
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
>l ol Nasyp niekontrolowany (Pd+C+B+H),
2 )
5 § ciemnobrgzowy nN - |
Zz|Z
g 0.60| Namut, czarno-brazowy z domieszkg pytu
< przewarstwiony piaskiem drobnym Nm+1//Pd| w 1l
||
.00 Er 1.00 Glina piaszczysta, brgzowo-szara
elc przewarstwiona piaskiem $rednim Gp/lPs | w | 3/2 | pl | 0.30 IVA1
g| 8
1.40 § et 140[ Piasek drobny, brazowo-szary
& Pd nw szg 0.40 | 1l
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