Zatgcznik nr 1 do Umowy nr

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego: ,Budowa ulicy Podmoklej — prace projektowe”
Przedmiot Zamoéwienia: Wykonanie prac projektowych
Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac polegajgcych na opracowaniu kompletne;j
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji, opinii, zaswiadczeh niezbednych
do uzyskania stosownej decyzji umozliwiajgcej realizacje robét budowlanych takich jak
np. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, protokotéw z narady
koordynacyjnej, pozwoler wodnoprawnych, decyzji na wycinke, decyzji ustalajgcych linie
brzegowa, ewentualnych projektow podziatu nieruchomosci i/lub uzgodnieh niezbednych
do uzyskania decyzji ZRID (jezeli bedzie taka potrzeba uzyskania decyzji Srodowiskowej)
oraz opracowania na potrzeby realizacji budowy specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, przedmiaru robdt, przedmiaru roboét-oferta, kosztorysu
inwestorskiego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw oraz uzgodnionym projektem statej
organizacji ruchu.

Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla ,Budowy
ul. Podmokiej”. Zakres opracowania powinien obejmowac przebudowe ulicy na odcinku
od istniejgcej nawierzchni do zakonczenia w formie placu do zawracania.

Zatozenia projektowe

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana z uwzglednieniem m.in. zapiséw:

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Swierczewo - czes¢
A w Poznaniu” (uchwata nr XXVII/377/VIl/2016 Rady Miasta Poznania z dnia
5.04.2016 r.;

b) opracowania koncepcyjnego pn. ,Szczegdtowy program kanalizacji deszczowej w
obrebie Swierczewa dla zlewni Gérczynki (opracowanie Aquanet 1994 r.);

¢) planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030 (uchwala nr
X/144/V111/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16.04.2019 r.);

d) studium uwarunkowan i kierunkébw zagospodarowania przestrzennego Miasta
Poznania stanowigcego zatagcznik nr 1 do uchwaty nr LXXXVIII/1670/V111/2023 Rady
Miasta Poznania z dnia 11.07.2023 r;

e) standardami retencji dla Miasta Poznania przyjetymi zarzgdzeniem Prezydenta
Miasta Poznania nr 321/2024/P z dnia 20.03.2024 r.

f) standardami ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w zarzadzeniu
nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022r.

g) opinii Aquanet S.A. w zakresie zagospodarowania wod deszczowych i roztopowych
oraz przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej dla planowanej inwestycji —



przebudowa ulicy Podmokiej, dz. nr geod. 155, ark. 08, obreb Debiec w Poznaniu
(pismo o sygn. DW/WO/63595/2024 z dnia 21.06.2024 r.

W zakresie budowy ulicy Podmoktej nalezy przewidzie¢ wykonanie odwodnienia wszystkich
elementéw drogi, budowe kanatu technologicznego, uzupetnienie oswietlenia drogowego,
wykonanie statej organizacji ruchu, zagospodarowanie terenu zielenig, usuniecie kolizji nowo
budowanej infrastruktury z istniejgca.

Rozwigzania projektowe powinny uwzglednia¢ stan istniejgcy, w tym przede wszystkim réznice
wysokosciowe istniejgcej zabudowy i wjazdow na posesje. Istotng kwestig do rozwigzania na
etapie wykonywania dokumentacji projektowej jest rowniez zalewanie budynkow
usytuowanych wzdtuz ulicy.

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy wystgpi¢ o wydanie niezbednych
warunkéw i opinii od gestorow sieci oraz podmiotow, ktérych stanowisko moze mie¢ wptyw na
realizacje inwestycji. Nalezy rowniez rozpozna¢ temat planowanych przedsiewzie¢
inwestycyjnych, ktérych realizacja moze mie¢ wptyw na rozwigzania projektowe.

W Swietle opinii Aquanet S.A., o ktérej mowa w lit. g) powyzej, konieczne jest wyprzedzajaco
wykonanie i zatwierdzenie nowej koncepcji odwodnienia rejonu. Jej ostateczne zatozenia
determinowac bedg przyjecie docelowych rozwigzan w zakresie odwodnienia.

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ na mapie do celdéw projektowych z aktualnym
stanem prawnym.

IV. Wytyczne szczegétowe

1. Nalezy wykonaé inwentaryzacje istniejgcych elementéw drogowych i infrastruktury
technicznej w pasie drogowym w zakresie projektowanej inwestycji. W zakresie
inwentaryzacji nalezy zinwentaryzowac rowniez zjazdy, bramy do posesiji, furtki, zasuwy
wodociggowe i gazowe, hydranty, studnie, stupki, znaki i inne elementy bezpieczenstwa
ruchu drogowego, krawezniki, obrzeza, pozostatosci fundamentéw budynkéw, stupy,
reklamy i inne elementy, ktdre mogg kolidowac¢ z projektowang inwestycjg. Inwentaryzacje
tg nalezy pokazac¢ odrebnie na planie sytuacyjnym.

2. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje istniejgcej zieleni na terenie inwestycji zgodnie ze
standardami, o ktérych mowa w pkt lll lit. f). Dokumentacje nalezy opracowac przy
zatozeniu jak najmniejszej kolizji z istniejgcg roslinnoscig. Nalezy dgzy¢ do zachowania
istniejgcej roslinnosci lub jak najmniejszej ingerencji w istniejgcy drzewostan.
W  przypadku kolizji z istniejgcym drzewami nalezy przygotowaC wniosek
i uzyskac¢ decyzje zezwalajgcg na ich wycinke. Przed podjeciem decyzji o wycince nalezy
dokonac¢ analizy i zasadnosci ewentualnego przesadzenia drzew kolidujgcych.

3. Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ m.in. zgodnie z ponizszymi dokumentami i
wytycznymi/standardami Miasta Poznania i Zarzadu Drog Miejskich:

¢ na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zakladce Zamdwienia publiczne
— Wpytyczne dla projektantdw - Wytyczne ZDM do  projektowania
(https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania),

e na stronie internetowej Urzedu Miasta Poznania www.poznan.pl w zaktadce:
Przestrzen publiczna (https://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna),

4. Projektant zobowigzany jest uzyskaé¢ wszystkie wymagane wytyczne, warunki, opinie,
uzgodnienia i zatwierdzenia niezbedne do prawidtowego wykonania przedsiewziecia
inwestycyjnego, w tym miedzy innymi:



¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkow (jezeli jest wymagany),

o wiasciwych/ej Rad/y Osiedli/a,

o Petnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta, ktéry w porozumieniu z Koordynatorem
ds. dostepnosci przestrzeni publicznej zaopiniuje dokumentacje pod kagtem estetyki,
w szczegoblnosci zastosowanych w projekcie nawierzchni oraz form i kolorystyki
elementéw matej architektury, jak rowniez spetnienia wymagan okreslonych
w ,Standardach Dostepnosci dla Miasta Poznania”,

Wydziatu Organizacji i Bezpieczenstwa Ruchu ZDM,

Wydziatu Planowania i Opiniowania ZDM,

Miejskiego Inzyniera Ruchu,

wszystkich gestoréw sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej kolidujgcej
z projektowanymi rozwigzaniami,

Wydziatu Terendéw Zieleni ZDM,

Wydziat ds. Infrastruktury Rowerowej,

Wydziatu Ochrony Srodowiska UMP,

Wydziatu Remontéw i Utrzymania Drég ZDM,

Komendy Miejskiej Policji (w zakresie projektu statej organizacji ruchu),

Ministerstwa za posrednictwem organu architektoniczno-budowlanego (w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci rozwigzan z warunkami technicznymi okreslonymi
w obowigzujgcych przepisach prawa),

¢ Aquanet Retencja S.A,,

¢ Aquanet S.A. (jesli jest wymagane),

o wszystkie inne niezbedne do prawidtowego wykonania inwestycji.

Opinie wydziatow ZDM nalezy pozyska¢ za posrednictwem Wydziatu Przygotowania
Inwestycji prowadzgcego przedmiotowe zadanie.

5.

Dokumentacja objeta zamdwieniem powinna by¢é zgodna z przepisami, Polskimi
Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na
dzien przekazania dokumentaciji, ktére pozwolg na fizyczne wykonanie zadania w sposob
nadajgcy sie do eksploatacji bez wad. Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢
w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej,
w razie potrzeb sporzadzi¢ wniosek i uzyska¢ zgode na odstepstwo od stosowania
przepisoéw techniczno-budowlanych.

Projektant zobowigzany jest do koordynacji, wspotpracy i wzajemnych uzgodnienh
z wszystkimi jednostkami projektowymi i inwestorami dziatajgcymi w obszarze
realizowanego zadania.

Nalezy uzyskac uzgodnienia wtascicieli nieruchomosci w zakresie sposobu odwodnienia,
lokalizacji zjazdéw, oraz prowadzenia robét budowlanych na terenie ich nieruchomosci
w sytuacji zaistnienia takiej koniecznosci.

Szczegotowy zakres prac bedzie wynikat z uzyskanych przez projektanta warunkow
technicznych oraz uzgodnienn dokonywanych w trakcie projektowania. Projektant jest
zobowigzany do przeprowadzenia analizy i ustosunkowania sie do uzyskanych warunkéw
technicznych pod katem charakteru i zakresu przedmiotu opracowania. Ponadto wymaga
sie od projektanta przeprowadzenia inwentaryzacji wszelkich instalacji i urzadzen
w terenie i zweryfikowania otrzymanych informacji z danymi wynikajgcymi z pozyskanych
map i warunkow technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania materiatéw oraz czynnego uczestnictwa
w prezentacji projektu oraz procedurach uzyskiwania decyzji administracyjnych (w tym
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej).



10. Nalezy zapewni¢ ciggly udziat projektantéw wszystkich branz w catym procesie
powstawania dokumentacji projektowej oraz systematyczne konsultowanie rozwigzan z
Zamawiajgcym i przysztym Uzytkownikiem w kazdej fazie realizacji dokumentaciji
projektowe;.

11. Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych oraz sytuacje zwigzane z zalewaniem
budynkow zlokalizowanych wzdtuz ulicy, nalezy zaprojektowa¢ rozwigzanie, ktore
skutecznie to wyeliminuje.

V. Zawartos¢ dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi obejmowac wszystkie branze i zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty,
warunki, uzgodnienia, opinie, decyzje, zatwierdzania i pozwolenia oraz by¢ wykonana zgodnie
Z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi normami
w kolejnosci stosowania zgodnie z art. 101 Prawa zamowien publicznych, wytycznymi,
obowigzujgcymi rozporzgdzeniami i byé kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
na dzien przekazania Zamawiajgcemu.

Nalezy opracowac:

e koncepcje odwodnienia rejonu zgodnie z opinig Aquanet S.A., o ktérej mowa w pkt Il lit. g)
e projekt architektoniczno-budowlany dla wymaganych branz,
e projekt zagospodarowania terenu,

o projekt techniczny branzy sanitarnej, oswietlenia, kanatu technologicznego, usuwanych
kolizji i innych branz niezbednych do realizacji inwestycji oraz projekt wykonawczy dla
projektowanych branz stanowigcy uzupetnienie i doprecyzowanie rozwigzanh projektowych
przedstawionych w odpowiedniej skali. Projekt wykonawczy winien wypetniaé wymaog
rozporzagdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, oraz
ponadto zawiera¢ pozostate kompletne opracowania zgodne z OPZ,

o kosztorys inwestorski,

o kosztorys ofertowy,

e przedmiar robadt,

e przedmiar robét-oferta,

¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
o projekt statej organizacji ruchu,

e kompletny wniosek o wydanie decyzji administracyjnej umozliwiajgcej realizacje robot
budowlanych,

o projekt tablicy informacyjne;j,
e inwentaryzacje dendrologiczna,
e operat dendrologiczny,

e projekt ochrony zieleni,



o projekt drenazu Iub innego rozwigzania stuzace obnizeniu wdéd gruntowych
i zabezpieczajgcego budynki przed zalaniem,

e w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych,
wymagane materiaty, uzyska¢ przedmiotowg decyzje, a wymagania i uwarunkowania
Z niej wynikajgce uwzgledni¢ w opracowanej dokumentaciji,

e w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji na wycinke, wymagane materiaty i uzyskaé
przedmiotowg decyzje, a wymagania i uwarunkowania z niej wynikajgce uwzglednic
w opracowanej dokumentaciji.

Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarem robét i przedmiar roboét-oferta nalezy wykonaé
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany podziatu zadania w zakresie etapow
projektowych.

Przed wystgpieniem do urzedu o uzyskanie decyzji umozliwiajgcej realizacje robdt nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do weryfikacji wniosek wraz z 1 egzemplarzem dokumentac;ji
(wersja papierowa lub elektroniczna).

VI. llo$¢ opracowan

Opracowania wchodzace w skiad przedmiotu umowy wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w terminach okreslonych w umowie w iloSci:

o projekt architektoniczno-budowlany — 3 egzemplarze,
o projekt zagospodarowania terenu — 3 egzemplarze,

o projekt techniczny oraz projekt wykonawczy oraz pozostate kompletne opracowania — 3
egzemplarze,

o kosztorys inwestorski — 2 egzemplarze,

o kosztorys ofertowy — 2 egzemplarze,

e przedmiar robét — 2 egzemplarze,

e przedmiar robot-oferta — 2 egzemplarze,

¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 2 egzemplarze,
o projekt statej organizacji ruchu — 2 egzemplarze,

¢ koncepcja odwodnienia — 2 egzemplarze,

e inwentaryzacja dendrologiczna — 2 egzemplarze,

e operat dendrologiczny — 2 egzemplarze,

e projekt ochrony zieleh — 2 egzemplarze

e projekt geotechniczny wraz z badaniami — 2 egzemplarze.

Catos¢ dokumentacji nalezy przekaza¢ w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na
ptycie CD/DVD w 3 egzemplarzach. Zapis w formacie .pdf i .doc z dodatkowym
uwzglednieniem przedmiaru robodt, przedmiaru robot — oferta i kosztorysu inwestorskiego,
ktére nalezy zapisa¢ na nosniku danych w formacie .xlIs i .ath oraz rysunkéw - rozszerzenie
.dwg.



Dla potrzeb przeprowadzenia procedury przetargowej nalezy przekaza¢ 1 egzemplarz
dokumentacji w formie elektronicznej nie zawierajgcy danych osobowych.

Zatgczniki:
1. Opinia Aquanet Retencja
2. Opinia geotechniczna — tylko do celéw pogladowych
3. Wytyczne do inwentaryzaciji
4. Wzér tabeli inwentaryzacyjnej



