
Bolesława Chrobrego56.7 52.9

53.0

58.9
53.0

56.7

53.0

53.0

52.9 51.6

52.9

53.0

51.652.9

53.1
52.9

52.9

53.0

52.8 53.0

53.0

53.0 53.1

53.1
53.1

59.8

52.9

57.0

61.0

59.6

59.8

58.8

59.4

59.6

60.5

59.6

59.0 59.5

59.7 59.4
59

.5

56.953.3

60.7

57.2

60.3
56.9

60.2

60.8

59.9

60.2

k

i250

i1
60

i160

i1
60

i160

i160

i160

i160

IB

i.u.

i.u.
i.u.

i.u.
i.u.

i.u. i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.
i.u.

i.u.

i.u.

i.u. i.u.

i.u. i.u.

i.u.

i.u.
i.u.

i.u.i.u.

w

k

kk

k

i

i

i

i

e
e

i

i

i

i

bt.
bt.
bt.

bt.
bt.
bt.

ch.kp.

ch.mb. ch.kp.

j.mb.

j.mb.

ch.mb.

bt.

bt.

bt.

bt.

ch.kp.

ch.

sc.kp.
sc.m

b.

pb.

bt.bt.

ch.kp.

br.

51.3

52.8

51.3

52.8 56.4

52.7
52.9

56.5

56
.9

58
.6

57.05
55.55

57.06
55.46

57.16
54.37

57.08
55.51

WIDOK Z GÓRY D-D
SKALA 1:500

Tymczasowa podpora montażowa
w korycie rzeki Warty

Tymczasowa podpora montażowa
na terenie zalewowym

Tymczasowa podpora montażowa
na terenie zalewowym

RONDO ŚRÓDKAUL. GARBARY

Fot.1 Przykład zastosowanej podpory tymczasowej w korycie rzeki Warcie.

Fot.2 Przykład zastosowanej podpory tymczasowej na terenie zalewowym.

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:200

RONDO ŚRÓDKAUL. GARBARY

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B
SKALA 1:200
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MOSTU PÓŁNOCNEGO
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Tymczasowa podpora montażowa
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