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1. Wstep

1.1. Inwestor

Inwestorem planowanego przedsigwzigcia jest:
Miasto Poznan, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznah

1.2. Zaklad ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega sig:

Prezydent Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem —
Miasto Poznan, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, a biurem projektowym SMP Projektanci Sp. Z o.o. Sp. k.,
ul. Gtuchowska 1, 60-101 Poznan, na wykonanie dokumentacji technicznej — ,,Remont mostu Mieszka I oraz mostu
Chrobrego. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy mostu Chrobrego w Poznaniu”.

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny zawierajacy dane, ktére stanowig podstawe do uzyskania
decyzji — pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rob6t zwigzanych z tematem - ,,Remont mostu Mieszka I oraz
mostu Chrobrego. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy mostu Chrobrego w Poznaniu”.

Niniejszy operat stanowi¢ bedzie integralng cze$¢ wystapienia Wnioskodawcy do Wéd Polskich z wnioskiem
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, ktére stanowi szczegdlna forme¢ decyzji administracyjnej i w mys§l
przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony $rodowiska” oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
~Prawo wodne” art. 389, wymagane jest w przypadkach m.in. wykonania urzadzen wodnych. Zgodnie z art. 407 ust.
~Prawo wodne”, pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ na wniosek, do ktérego dotacza si¢ operat wodnoprawny.
Wymogi, jakimi powinien odpowiadaé¢ operat wodnoprawny, zostaly okres$lone w art. 409 ustawy ,,Prawo wodne”.

1.5. Cel i zakres opracowania oraz zamierzonego korzystania z wod

Celem opracowania operatu jest stworzenie podstaw formalno—prawnych i technicznych do uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Prezydenta Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan w imieniu,
ktérego dziataja Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o0.0., Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan.

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod
Nie dotyczy.

Cel i rodzaj planowanego do wykonania urzadzenia wodnego lub robot
Celem planowanego do wykonania urzadzenia wodnego lub robdt jest bezpieczne przeprowadzenie ruchu
samochodowego i pieszych nad ciekami.

Zakres planowanych do wykonania urzagdzen wodnych lub rob6t obejmuje:

*  Wykonanie rob6t w wodach — Wykonanie i rozbidrka podpdr tymczasowych stuzacych do budowy mostéw
przez rzeke Warte na czas prowadzenia roboét.

* Lokalizowania na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia nowych obiektéw budowlanych oraz
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $§rodowisko.

Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanego do wykonania urzadzenia
wodnego
W ramach inwestycji zatlozono nast¢pujace zasiegi zamierzonego korzystania z wdéd lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych.
* Zasigg odzialywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych — wykonanie podp6r tymczasowych,
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Zasieg odziatywania planowanych do likwidacji urzadzen wodnych — rozbiérka podpdr tymczasowych,

Zakres opracowania stanowi zebranie danych w formie opisowej i graficznej (materialéw projektowych
i mapowych), ktére w formie operatu wodnoprawnego postuza jako zatacznik do sformutowanego wniosku
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Ponadto w opracowaniu zawarte zostang podstawowe informacje dotyczace poszczegdlnych obiektow
i aktualny stan prawny nieruchomosci.

Opracowanie w swojej formie spetni wymogi art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne dotyczacego
wymagan, jakie powinien spetnia¢ operat wodnoprawny.

1.6. Materialy wyjsciowe

Opracowanie sporzadzono w oparciu o nast¢pujace akty prawne:

Zlecenie Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan;

Prawo Wodne - Ustawa z dnia 20 lipca 2017r.;

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Ustawy Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010
r. z péZniejszymi zmianami);

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (tekst jednolity Ustawy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. z pézniejszymi zmianami);

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Ustawy Dz. U. Nr 25, poz.
150 z 2008 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Ustawy Dz. U. Nr 185,0 poz. 1243 z 2010r,
z pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z pdZniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 19 z 2007r, poz. 115,
z pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008
r., poz. 1227 z pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. Nr 151z 2009 r., poz. 1220
z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 121 z 2004
r., poz. 1266 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity - Dz. U. Nr 228 z 2005 r., poz.
1947 z pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (tekst jednolity - Dz. U. Nr 12 z 2011 r., poz. 59 z pézZniejszymi
zmianami);

oraz przepisy wykonawcze:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735 z pézniejszymi zmianami),

Zalagcznik do Zarzadzenia nr 108 Ministra Komunikacji z dnia 21 czerwca 1972r. — Wytyczne
projektowania obiektéw i urzadzefn budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji — Swiatta mostéw
i przepustow WP-D 12.

Rozporzadzenie ministra gospodarki morskiej i zeglugi $rédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
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* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z
pézniejszymi zmianami)

»  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie rodzajéw wynikéw
pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacja drég, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk
oraz portéw, ktére powinny by¢ przekazywane wlasciwym organom ochrony $rodowiska oraz terminéw i
sposob6w ich prezentacji (Dz. U. Nr 18 poz. 164)

e Zalacznik do Zarzadzenia Nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad — wytyczne
prognozowania stgzenia zawiesin ogdélnych i weglowodoréw ropopochodnych w $ciekach z drég
krajowych — Warszawa, pazdziernik 2006.

*  Polska Norma PN-S-02204 — drogi samochodowe — odwodnienie drég

* Rozporzadzenie Rady Ministréw dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r.).

Opracowanie sporzadzono z wykorzystaniem nast¢pujacych materiatléw:
e Aktualne mapy do celéw projektowych w skali 1:500;
*  Kopie map ewidencyjnych
*  Uzyskane warunki i uzgodnienia
*  Wytyczne obliczania §wiatta mostéw i przepustéw
e Atlas klimatu Polski - opracowanie IMiGW w Warszawie pod redakcja prof. H. Lorenc
e Internetowy atlas Polski
* Atlas podzialu hydrograficznego Polski — 2005t.
e Literatura przedmiotu
*  Wizje terenowe

2. Cze$¢ opisowa

2.1. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozwigzan projektowych rozbidrki istniejacego i budowy
nowego mostu Chrobrego, przebudowy przej$cia podziemnego dla pieszych oraz rozbudowy drogi powiatowej nr
5787P (ul. Ewarysta Estkowskiego i ul. Stefana Wyszynskiego) pomiedzy mostami, na odcinkach dojazdéw wraz z
rozbudowg skrzyzowan z drogg gminng nr 877200P (ul. Chwaliszewo), droga gminng nr 877948P (ul. Panny Marii)
idrogg gminng nr 878473P (ul. Wiezowa).

W ramach tego opracowania projektuje si¢: rozbidrke istniejacego i budowe¢ nowego mostu Chrobrego nad
rzeka Warta, przebudowe podziemnego przejscia dla pieszych, budowe torowiska tramwajowego wraz z trakcja
elektryczna, budowe nawierzchni jezdni, budowe¢ chodnikéw, budowe $ciezek rowerowych, budowe $ciezek pieszo-
rowerowych, budowe przystankéw autobusowo-tramwajowych wraz z wyposazeniem, budow¢ muru
oporowego/palisady betonowej, budowe sygnalizacji $wietlnej, przebudowe o$wietlenia ulicznego, budowe i
przebudowe kanalizacji deszczowej, budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu, budowe przej$¢ dla pieszych i
przejazdow dla rowerzystéw, budowe kanatu technologicznego, budowe elementéw matej architektury, wycinke
drzew kolidujacych z inwestycja oraz wykonanie nasadzen kompensacyjnych, a takze zabezpieczenie lub
przebudowg kolidujacych urzadzen infrastruktury techniczne;j.

Planowana inwestycja zapewni prawidlowa obstuge komunikacyjng oraz poprawg infrastruktury w powigzanym
obszarze.

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostala na terenie wojewddztwa wielkopolskiego w granicach
administracyjnych miasta Poznania.

2.2. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu planowanych do wykonania
urzadzen wodnych oraz zamierzonego korzystania z wod

Realizacja przedmiotowego zadania, w ktérego zakres wchodzi m. in. wykonanie nowego urzadzenia wodnego,
wymagac¢ bedzie czasowego zajecia gruntu niezbednego do ruchu maszyn i sprzetu oraz sktadowania materialow.
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Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia

20 lipca 2017 r. — Prawo Wodne, lezacych w zasiggu planowanych do wykonania urzadzen wodnych oraz

zamierzonego korzystania z wod postuzono si¢ kopia mapy ewidencyjnej oraz wypisami z rejestru gruntow.

Lokalizacje dziatek lezacych w zasiggu planowanych do wykonania urzadzen wodnych oraz zamierzonego

korzystania z wod przedstawiono w czeS$ci rysunkowej opracowania, natomiast zestawienie dzialek wraz z
wyszczegodlnieniem siedzib i adreséw ich wlascicieli stanowi ponizsza tabela.

Zestawienie dzialek, na ktérych zlokalizowane beda likwidowane, planowane urzadzenia wodne oraz obiekty
budowlane na terenach szczegdlnego zagrozenia powodzig:

Lp Powiat Obreb Nr dzialki Wiasciciel / wladajacy
1 | Miasto Poznan | 0004 Srodka 70/1 wg TOM III operatu wodnoprawnego
2 | Miasto Poznafi | 0004 Srédka 70/2 wg TOM III operatu wodnoprawnego
3 | Miasto Poznafi | 0004 Srédka 70/3 wg TOM III operatu wodnoprawnego
4 | Miasto Poznan | 0004 Srédka 1/14 wg TOM Il operatu wodnoprawnego
5 | Miasto Poznafi | 0004 Srédka 64/1 wg TOM III operatu wodnoprawnego
6 | Miasto Poznafi | 0004 Srédka 64/2 wg TOM III operatu wodnoprawnego
7 | Miasto Poznan | 0004 Srodka 63 wg TOM III operatu wodnoprawnego
8 | Miasto Poznati | 0004 Srédka 62/1 wg TOM III operatu wodnoprawnego
9 | Miasto Poznafi | 0004 Srédka 61/1 wg TOM III operatu wodnoprawnego
10 | Miasto Poznafh | 0004 Srédka 61/2 wg TOM III operatu wodnoprawnego

Kopie wypiséw z rejestru gruntéw w zalaczonym zeszycie ,,TOM III Operatu wodnoprawnego”.

2.3. Rodzaj urzadzen zeglugowych i znakéw pomiarowych

Z uwagi na charakter obiektow oraz charakterystyke ciekéw nie przewiduje si¢ zadnych urzadzen pomiarowych
ani znakéw wodnych.

2.4. Obowigzki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do

0séb trzecich

W zwiazku z projektowana inwestycja, w zakres ktérej wchodzi m. in. wykonanie nowych urzadzen wodnych:

czasowemu zajeciu ulegnie teren w obrebie prowadzonych prac,
trwalemu zajeciu ulegnie teren pod konstrukcje projektowanych obiektow.

Obowiazkiem ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do oséb trzecich jest:

prowadzenie i wykonie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i pozwoleniem wodnoprawnym,
przestrzeganie zasad BHP,

doprowadzenie terenu w miejscu wykonywania prac budowlano-montazowych do stanu pierwotnego,
spetnienie wymogéw podanych w uzgodnieniach i warunkach technicznych,

odbudowa uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac urzadzen melioracji szczegétowych,

stosowanie si¢ do wymogéw ilosci odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych, ustalonych
w operacie wodnoprawnym oraz wydanym pozwoleniu, a takze w zakresie przewidzianym odpowiednimi
przepisami,

wyznaczenie os6b odpowiedzialnych za nadzdr oraz utrzymanie i eksploatacje urzadzen odprowadzajacych
wody opadowe lub roztopowe do wéd w dobrym stanie technicznym.
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Zgodnie z art. 393, ust. 4 ustawy Prawo wodne - pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci

iurzadzeh wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawniefn oséb trzecich

przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

2.5. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

2.5.1. Wykonanie rob6ét w wodach - wykonanie i rozbiérka tymczasowych podpér montazowych
stuzacych do budowy mostow przez rzeke Warte na czas prowadzenia robot

Z uwagi na technologie realizacji inwestycji polegajacej na budowie mostu, konieczne jest wykonanie

tymczasowych podparé montazowych w obrebie koryta rzeki Warty. Tymczasowe oparcia stanowia niezbgdny
element umozliwiajacy bezpieczne i prawidlowe wykonanie konstrukcji mostu oraz zapewniajace stabilno$¢ mostu.
Konstrukcja ta bedzie miata charakter przejsciowy, a ich lokalizacja, czas oddzialywania oraz sposéb wykonania
zostaly zaprojektowane w spos6b minimalizujacy wplyw na Srodowisko wodne.

Podstawowe parametry tymczasowych podpdr montazowych:
.Pro‘l' Proj. Rzedne
C e . Nazwa kilometr . -
L.p Rodzaj sieci . . kilometr posadowienia
rzeki drogi drogi Koniec [m n.p.m.]
Poczatek g -p-m-
Tymczasowe
1 podparcia montazowe Rzeka . O+196’.80 . 0+209’.9 0 40,00 — 45,00
TR Warta | j. potudniowa | j. potudniowa
Tymczasowe
2 | podparcia montazowe Rzeka . 0+234’.3 0 . 0+247’.4 0 40,00 — 45,00
TR.2 Warta | j. potudniowa | j. poludniowa

Podstawowe parametry podpar¢ tymczasowych (budowa mostu pétnocnego):

- szeroko$¢ tymczasowych podpar¢ montazowych:

- dtugo$¢ tymczasowych podpar¢ montazowych

- wysoko$¢ tymczasowych podpar¢ montazowych:

- odlegto$¢ pomiedzy tymczasowymi podporami montazowymi

- Materiat tymczasowych podpar¢ montazowych:

- Wysokos¢ na jakiej nalezy zamontowac izbice

- Posadowienie tymczasowych podpar¢ montazowych:

ok.3,5m

ok. 20 m

ok. 6-10 m

min. 25 m

rury stalowe stezone ze sobg + izbica

w postaci §cianek szczelnych od strony
gérnej i dolnej wody

52,50 - 56,50 m n.p.m.

posadowione posrednio (zabite rury stalowe).

Podstawowe parametry podpar¢ tymczasowych (budowa mostu potudniowego i tramwajowego):

- szeroko$¢ tymczasowych podpar¢ montazowych:

- dtugo$¢ tymczasowych podpar¢ montazowych

- wysoko$¢ tymczasowych podpar¢ montazowych:

- odlegto$¢ pomigdzy tymczasowymi podporami montazowymi

- Materiat tymczasowych podpar¢ montazowych:

- Wysokos¢ na jakiej nalezy zamontowac izbice

- Posadowienie tymczasowych podpar¢ montazowych:

ok.3,5m

ok. 28 m

ok. 6-10 m

min. 25 m

rury stalowe stezone ze sobg + izbica

w postaci §cianek szczelnych od strony
gérnej i dolnej wody

52,50 - 56,50 m n.p.m.

posadowione posrednio (zabite rury stalowe).

Dzialki na ktérych zlokalizowane zostang tymczasowe podparcia montazowe:

Lp Rodzaj sieci Obreb Nr dziatki Wiasciciel / wladajacy
| Tymezasowe podparcia 0004 $rédka 64/2; 63; 70/2 weg pk. 2.2
montazowe TR.1
) Tymczasqwe podparcia 0004 $rédka 62/1: 61/1: 70/2 wg pkt. 2.2
montazowe TR.2
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Wspéblrzedne geodezyjne tymczasowych podparé¢ montazowych:

Wspétrzedne geodezyjne
L.p. Rodzaj sieci Oznaczenie [PL-2000]
X Y
TR.1.1 5809007.57 6428195.53
1 Tymezasowe podparcia montazowe TR.1.2 5809049.10 6428191.72
TR.1 TR.1.3 5809050.30 6428204.75
TR.1.4 5809008.77 6428208.57
TR.2.1 5809011.00 6428232.87
) Tymezasowe podparcia montazowe TR.2.2 5809052.53 6428229.06
TR.2 TR.2.3 5809053.73 6428242.11
TR.2.4 5809012.19 642824585

2.5.2. Lokalizowanie na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzia nowych obiektéw budowlanych oraz
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko

Plan Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym
W ramach prac nad PZRP, na podstawie przeprowadzonych analiz oraz dyskusji w ramach zespotow

planistycznych zlewni i grup planistycznych poszczegélnych regionéw wodnych, okreslono gtéwne problemy
stanowigce zrodta nadmiernego ryzyka powodziowego zwigzane z zarzadzaniem ryzykiem powodziowym. Podczas
opracowywania PZRP analizowany byl m.in. obecny system ochrony przeciwpowodziowe;.

W ramach PZRP okres$lono 3 cele gtéwne, ktérym odpowiada 13 celéw szczegétowych:
1. zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:

e utrzymanie oraz zwigkszenie istniejacej zdolnosci retencyjnej zlewni w regionie wodnym,

e wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzia,

e okre$lenie warunkéw mozliwego zagospodarowania obszaréw chronionych obwatowaniami,

* unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkéw zagospodarowania na obszarach o niskim (QO0,2%)
prawdopodobienstwie wystagpienia powodzi;

2. obnizenie istniejacego ryzyka powodziowego:
* ograniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowego,
e ograniczenie istniejgcego zagospodarowania,
e ograniczenie wrazliwosci obiektdw i spolecznosci na zagrozenie powodziowe;

3. poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym:

* doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych i hydrologicznych,

* doskonalenie skuteczno$ci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powédz,

* doskonalenie skuteczno$ci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi,

*  wdrozenie i doskonalenie skutecznosci analiz popowodziowych,

* budowa instrumentéw prawnych i finansowych zniechgcajacych lub sktaniajacych do okreslonych
zachowan zwigkszajacych bezpieczenistwo powodziowe,

*  budowa programéw edukacyjnych poprawiajacych §wiadomos$¢ i wiedz¢ na temat zrddet zagrozenia i
ryzyka powodziowego.

Szczegbélowym celom zarzadzania ryzykiem powodziowym przypisano grupy dziatan, ktérym nastgpnie
nadano priorytet uzalezniony od specyfiki probleméw, jakie zidentyfikowano w regionie wodnym, pozwalajacy na
wybor typu dzialan efektywnie obnizajacych ryzyko powodziowe. Metodyka PZRP osiggania celéw bazuje wigc na
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identyfikacji i eliminacji Zrédet nadmiernego ryzyka powodziowego, ktére w danym obszarze i danym momencie s3
najistotniejsze.

Nowe obiekty oraz przedsiewziecia mogace znaczaco oddzialywaé na srodowisko lokalizowane na terenach
zagrozenia powodzia to:

1) tymczasowe podparcia montazowe

Wspétrzedne geodezyjne tymczasowych podparé montazowych na terenach zagrozenia powodzig (woda o
prawdopodobienstwie 1% i 10%):

Wspétrzedne geodezyjne
L.p. Rodzaj sieci Oznaczenie [PL-2000]
X Y
TM.1.1 5809006.24 6428180.99
| Tymezasowe podparcia montazowe TM.1.2 5809047.76 6428177.17
T™.1 TM.1.3 5809049.04 6428189.50
TM.1.4 5809007.51 6428193.30
T™M.2.1 5809012.39 6428248.00
, | Tymezasowe podparcia montazowe TM.2.2 5809053.91 6428244.10
T™.2 T™M.2.3 5809055.06 6428256.64
TM.2.4 5809013.53 6428260.47

Dziatki na ktérych zlokalizowane zostana tymczasowe podparcia montazowe (woda o prawdopodobienstwie 1% i
10%):

Lp Rodzaj sieci Obreb Nr dziatki Wiasciciel / wladajacy
Tymczasowe podparcia o )
1 montazowe TM.1 0004 Srédka 64/1; 70/1 wg pkt. 2.2
2 Tymezasowe podparcia 0004 $rédka 61/2:70/3; 1/14 we pkt. 2.2

montazowe TM.2

Podstawowe parametry podpar¢ tymczasowych zlokalizowanych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
(budowa mostu péinocnego):

- szeroko$¢ tymczasowych podpar¢ montazowych: ok.3,5m

- dtugo$¢ tymczasowych podpar¢ montazowych: ok. 17 m

- wysoko$¢ tymczasowych podpar¢ montazowych: ok. 5-7m

- rzgdna posadowienia tymczasowych podpar¢ montazowych ok. 45,00 — 50,00 m n.p.m.

- Materiat tymczasowych podpar¢ montazowych: rury stalowe st¢zone ze sobg + izbica

w postaci §cianek szczelnych od strony
gérnej wody

- Wysokos¢ na jakiej nalezy zamontowac izbice 53,50 - 56,50 m n.p.m.

- Posadowienie tymczasowych podpar¢ montazowych: posadowione posrednio (zabite rury stalowe).

Podstawowe parametry podpar¢ tymczasowych zlokalizowanych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia
(budowa mostu potudniowego i tramwajowego):

- szeroko$¢ tymczasowych podpar¢ montazowych: ok.3,5m

- dtugo$¢ tymczasowych podpar¢ montazowych: ok.25m

- wysoko$¢ tymczasowych podpar¢ montazowych: ok. 5-7m

- rz¢dna posadowienia tymczasowych podpar¢ montazowych ok. 45,00 — 50,00 m n.p.m.

- Materiat tymczasowych podpar¢é montazowych: rury stalowe stezone ze sobg + izbica

w postaci §cianek szczelnych od strony
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gbérnej wody
- Wysoko$¢ na jakiej nalezy zamontowac izbice 53,50 - 56,50 m n.p.m.
- Posadowienie tymczasowych podpar¢ montazowych: posadowione posrednio (zabite rury stalowe)

2.6. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

2.6.1. Wody powierzchniowe

Poznaf potozony jest w zlewni Warty i jej doptywédw: Bogdanki, Cybiny, Gtéwnej, (Gluszynki) Kopli,
Strumienia Junikowskiego i Rézanego Potoku. Wody Warty i jej doptywéw charakteryzuja si¢ duza zawarto$cia
substancji biogennych i wysokim zanieczyszczeniem bakteriologicznym. W ostatnim czasie zaobserwowano
poprawe w obu tych kategoriach. Do potowy roku 2009 prawdopodobnie znacznie zmniejszy si¢ udziat substancji
biogennych, poniewaz zostanie zakonczona modernizacja Lewobrzeznej Oczyszczalni Sciekéw w Poznaniu.

Wody Rézanego Potoku badane w 2002 r. wskazywaly na II klas¢ czysto$ci. W ciagu ostatnich lat
odnotowywano poprawe jakosci wod ptynacych, jednak nie jest to jeszcze stan zadowalajacy. Dla wdéd rzeki
Cybiny, Gtéwnej i Strumienia Junikowskiego w 2007 r. wyznaczono jako$¢ niezadowalajaca (IV klasa), a dla rzeki
Kopli (Gluszynki) ztg jako§¢ — V klasa.

Miasto Poznan posiada kilka wigkszych jezior oraz kilkadziesigt mniejszych zbiornikéw wodnych, zaréwno
pochodzenia naturalnego, jak i utworzonych sztucznie na terenach rekreacyjnych. Naturalne jeziora polodowcowe to
Jezioro Kierskie (285 ha) i Strzeszynskie (35 ha), natomiast najwigkszymi zbiornikami sztucznymi s3: Rusatka (37
ha) w dolinie Bogdanki, zbiornik Malta (67,5 ha) na Cybinie, a w dolinie Strumienia Junikowskiego — Staw
Baczkowski, Rozlany, Swierczewo i kilka innych. Duza liczba staw6éw znajduje si¢ takze na obszarach parkowych
(np. w Parku Sofackim, w Nowym ZOO). Wszystkie poznanskie jeziora pozostaja pod znaczacym wplywem
antropopresji a najwazniejszym problemem jest zanieczyszczenie wod substancjami biogennymi.

W Poznaniu istniejg dwie oczyszczalnie $ciekéw — Lewobrzezna Oczyszczalnia Sciekéw (LOS) - mechaniczno-
chemiczna, polozona przy ulicy Serbskiej (pochodzaca z 1908 r. — przewidywana do modernizacji) i nowa -
Centralna Oczyszczalnia Sciekéw (COS) w Koziegtowach, o petnym cyklu oczyszczania (oddana do uzytku w 2001
r.). Dzigki uruchomieniu i prawidtowej pracy COS, niekorzystny wptyw Poznania i catej aglomeracji na jako$é¢ wéd
Warty zdecydowanie zmniejszyl si¢. Mozna to stwierdzi¢ w oparciu o poréwnanie wynikéw monitoringu wod
Warty w punktach pomiarowych polozonych powyzej i ponizej Poznania. Sukcesywne oddawanie do uzytku
kolejnych obiektéw tej inwestycji spowodowat, ze stan odprowadzanych $ciekéw ulega stopniowej poprawie.
Dzigki kompleksowemu uporzadkowaniu systeméw sanitarnych, ogélnosptawnych i deszczowych nastapi radykalne
ograniczenie doptywu nieoczyszczonych $ciekéw do wdéd powierzchniowych. W miarg rozwigzywania problemu
zanieczyszczen powodowanych przez zrédla punktowe, ujawnia¢ si¢ bgda istniejace obecnie problemy zwigzane z
zanieczyszczeniami obszarowymi. W warunkach Poznania zagrozeniem dla niewielkich ciekéw i niewielkich
zbiornikéw wodnych sg gtéwnie sptywy zanieczyszczen z powierzchni uszczelnionych, ale takze — na obrzezach
miasta —z terenéw rolniczych. Ponad 60 % ogdlnej powierzchni wojewddztwa to tereny rolnicze. Intensyfikacja
produkcji rolnej, stosowanie nawozéw mineralnych i §rodkéw ochrony roslin maja znaczacy wplyw na stan
srodowiska, zwlaszcza na jako§¢ wod powierzchniowych i podziemnych. Na terenie wojewddztwa wyznaczono
dziewig¢ obszaréw szczegllnie narazonych na zanieczyszczenie zwigzkami azotu ze zrédet rolniczych (OSN), z
ktérych odptyw azotu do wéd nalezy ograniczy¢. Miedzy in. w wodach zlewni rzeki Kopel sa zlokalizowane OSN,
gdzie zakres warto$ci azotanéw wynosit w 2007 r. od 0,04 do 185,40 mg NOs/l. Ten ostatni problem moze zyskac¢
na znaczeniu w przypadku intensyfikacji produkcji rolnej, co jednak nie miesci si¢ w priorytetowych kierunkach
rozwoju miasta.

Na obszarze miasta Poznania nie ma duzego zagrozenia powodziowego. Znaczna ilo$¢ obiektow
hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, w tym przede wszystkim zbiornik w
Jeziorsku na Warcie, stabilizuje stosunki wodne, zwigksza retencj¢ i zapewnia dobra ochron¢ Poznania przed
powodzig. Waznym elementem zmniejszajgcym zagrozenie powodziowe Poznania jest takze system polderéw
funkcjonujacy na odcinku Jeziorsko-Konin.

2.6.2. Wody podziemne

Miasto Poznan pod wzgledem podziatu hydrogeologicznego Polski znajduje si¢ w regionie wielkopolskim z
subregionami: lubusko-poznanskim i gniezniensko-kujawskim. Rejon miasta Poznania posiada udokumentowane
zasoby dyspozycyjne wéd podziemnych z utworéw czwartorzgdowych i trzeciorzgdowych. Podstawowe znaczenie
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maja zbiorniki w utworach czwartorzedu. Lokalnie wystepujace uzytkowe zbiorniki wod podziemnych zwigzane sg
z polodowcowymi piaskami i Zzwirami o niewielkiej zasobnos$ci i s3 wykorzystywane jako mate ujecia wody dla
zaktadéw przemystowych oraz ujecia indywidualne na terenach niezwodociggowanych. Uzytkowane pigtro
czwartorzgdowe wystepuje w obrebie pozioméw: wod gruntowych, poziomu miedzyglinowego goérnego
i miedzyglinowego $rodkowego. Poziomy wodonosne wydzielono na podstawie wystepujacych w czwartorzedzie,
okreslonych struktur piaszczysto-zwirowych. W obszarze miasta Poznania mozna wyr6zni¢ 6 jednostek
hydrogeologicznych, 5 w czwartorzegdowym pigtrze wodono$nym i 1 w trzeciorzgdowym. Jednostka trzeciorzgdowa
wydzielona zostala w poziomie miocenskim i wystgpuje na calym obszarze aglomeracji miejskiej poza
wydzielonymi strukturami wodono$nymi czwartorzedu. Wody trzeciorzedowe sa obecnie stabo eksploatowane ze
wzgledu na potrzebe likwidacji leja depresyjnego, powstatego na skutek intensywnej eksploatacji wod z tego
poziomu wodono$nego w minionych latach. Na terenie miasta wyst¢puja rowniez bogate zasoby artezyjskich wod
termalnych o temperaturze od 45 — 51°C (na glebokosci od 1100 do 1300 m) oraz o temperaturze 150°C (na
glebokosci do 4 km), zawierajace znaczng ilo$¢ soli mineralnych. Planowane jest ich wykorzystanie w
projektowanym osrodku balneologicznym, ktéry ma by¢ usytuowany na terenie maltanskiego kompleksu sportowo-
rekreacyjnego. Miasto Poznan zaopatrywane jest obecnie w wode z trzech ujec:
* Ujecia Mosina-Krajkowo, zlokalizowanego w lewobrzeznej dolinie Warty na tarasie zalewowym i
nadzalewowym, pomi¢dzy Mosing a wsig Krajkowo;
* Ujecia De¢bina, zlokalizowanego w obrebie lewobrzeznej doliny rzeki Warty na potudniowych krancach
Poznania;
* Ujecia Gruszczyn-Promienko, ktére stanowig dwa ujecia wody, zlokalizowane w gminie Swarzedz i
Pobiedziska.

Wedlug danych =z lat 2002-2006 najwigcej wody pozyskiwano z ujecia Mosina-Krajkowo
(53-60%), z D¢biny pobierano 33-40%, natomiast pozostate ok. 7% pochodzito z ujgcia Gruszczyn-Promienko.
Ujecie Mosina-Krajkowo znajduje si¢ w miejscu natozenia dwdch struktur wodono$nych (Wielkopolskiej Doliny
Kopalnej i Pradoliny Warszawsko-Berlinskiej). Pobiera wody podziemne i powierzchniowe. 80% wdéd podziemnych
pozyskiwanych jest poprzez ich wymuszong infiltracj¢ z rzeki Warty, a pozostale 20% to przechwytywany strumien
wod podziemnych, ktéry w warunkach naturalnych odptywalby do rzeki Warty.

Ujecie Debina jest ujeciem infiltracyjnym, sktadajacym si¢ z trzech rzedéw stawéw infiltracyjnych i barier
studni, pompowni wody rzecznej oraz systemu lewarowego. Woda ujmowana jest z infiltracji brzegowej rzeki
Warty oraz infiltracji ze stawéw napelnianych woda z Warty. Ujecie Gruszczyn-Promienko czerpie wode
podziemng z Wielkopolskiej Doliny Kopalne;j.

2.7. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo wodne, jednostkami powotanymi do bilansowania zasobéw wodnych sg
Regionalne Zarzady Gospodarki Wodnej, na zlecenie, ktérych wykonywane sa bilanse wodno-gospodarcze
poszczegdblnych zlewni kraju.

W myS$l rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017r, w sprawie sposobu ustalenia i
ewidencjonowania przebiegu granic obszaréw dorzeczy, regiondw wodnych oraz zlewni (Dz. U. 2017 poz. 2505)
dokonano podziatu Polski na regiony wodne.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w dorzeczu Odry, dla ktérej obowigzuje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Inwestycja zlokalizowana jest w regionie wodnym Warty administrowanym przez Wody Polskie, na wodach
jednolitej czeéci woéd powierzchniowych PLRW600012185999 Warta od Kopli do Welny, na terenie jednolitej
czgséci wod podziemnych (JCWPd) PLGW600060.
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PLRW600012185999 Warta od Kopli do Welny:

Kategoria JCWP

Nazwa JCWP

Kod JCWP

Typ JCWP

Rzaczywista dtugosé JOWP [km|
Powierzchnia zlewni JCWP [km2]
Obszar dorzecza

Region wodny

Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodne|
Zarzgd Zlewni

Madzdr wodny

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
Wojewodztwo (TERYT)

Powiat (TERYT)

Gmina (TERYT)

Czy JCWP ulegta zmianie (powstata w wyniku
podzielenia lub scalenia JOWP w poprzednim
cyklu planistycznym (2016-2021)) 7

Kod | nazwa JCWP w poprzednim cyklu
planistycznym (2016-2021)

JCWP RW - jednolita czesc wod powierzchniowych reecznych
Warta od Kopli do Wetny

RWB00012185989

RwN - Wialka rzeka nizinna

4814

30185

obszar dorzecza Odry

region wodny Warty

Regionainy Zarzad Gospodarki Wodne| w Poznaniu
Zarzad Zlewni w Poznaniu

MNadzir wodny w Obornikach, Nadzor wodny w Poznaniu
ROGS w Poznaniu

wiglkopolskie (30)

Poznan {3064); obornicki (3016); poznanski (3021)

Czerwonak (3021042} ; Komorniki (3021072): M. Lubon (3021011); M. Poznan (3064011); Mosina
(3021103); Murowana Goslina (3021113) ; Oborniki (3016013): Suchy Las (3021152); Swarzedz
{3021183)

zmieniona (scalone)

RWE0002118578 (Warta od Kopli do Cybiny): RWEB00021185933 (Warta od Cybiny do RéZanego
Potoku); RWSC0021185821 (Warta od RéZzanago Potoku do Doptywu z Uchorowa)
RWE00021185993 (Warta od Doplywu z Uchorowa do Wetny)

Status JCWP
Uzasadnienia wyznaczenia SCW, SZCW

Ostateczne wyznaczenie - opis uzasadniania

Uzasadnienie wyZnaczema - wskazniki
Zmiany hydromorfologiczne

Uzytkowsanie wod

SZCW - silnie zmieniona czesc wod
brak moiiwosci skutecznego odwrocenia Zmian hydromorfologiczryceh, brak attematyw dia
petnionych funkcji

HIR w przedziale (0,40-0,65> oraz wyznaczenie jako SZCW w poprzednim cyklu planistyczrym
jesl za wyznaczenia cdpowiadaty wskazniki il, i2, i3 lub wekaznik m3 jeshk PPH2:3

zmiany fizyczne koryta (strafy nadbrzezne], zabudowa podtuzna

ochrona przeciwpowodziowa; zaopatrzenie w wode przemystu; rolnictwo - nawadnianie;
transport - Zegluga

5.0CENA

Czy JCWP byta monitorowana (posiadata
ustalony ppk w okresie 2016-2021)7

Ked punktu pomiarowo-kontroinego (2016-2021)

Wapdtrzgdne geograficzne purittu pomiarowo-
kontrolnego [2016-2021] (dtugosc; szerckose)

Czy JCWP jest monitorowana {posiada ustalony
ppk na okres 2022-2027) 7

Kiod punktu pomiarowo-kontroinego (2022-2027)

Wapotrzedne geograficzne punitu pomiaroto-
kontrolnego [2022-2027] (diugost; szerokost)

Podstawa prawna dokonane] klasyTikac)i stanu
wod

TAK - zlewnia byta monitorowana
PLO250501_0806

16.813806; 52643425

TAK - zlewnia jest monitorowana
PLO2S0501_0640
16.8285894; 52640092

rozporzgdzaenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2021 w sprawie kiasyfikacji stanu
ekologicznego. potencjatu ekelogicznego | stanu chemicznego oraz sposobu kiasyfikac) stanu
jednolitych czesci wod powerzchniowych, a take srodowiskowych norm jakasci dia substanci
priorytatowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOS 2014-2019 i oceny eksparckiaj (wg klasyfikac]i obowigzujgce] od 1 stycznia 2022r)

Stani/potenciat ekologiczny

Wskazniki determinujgce stan/ potencjat
ekologiczny

Stan chemiczny
Wskazniki determinujgce stan chemiczny
Stan (ogadiny)

staby potenciat ekologiczny
BZTS, azot ogoiny, azot azotanowy: fitoplankton

brak danych

nie dotyczy
zhy stan wad
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PLGW600060 (wody podziemne):

Numer JCWPd
Kod JCWPd
Powierzchnia JCWP [km2]

Obszar dorzecza

Regicn wodny

Ragionalny Zarzgd Gospodarki Wodna|
Zarzgd Zlewnl

Regicnalna Dyrekeja Ochrony Srodowizska

Obszar bilansowy

Rejony wodnogaspodarcze

Wojewadztwo (TERYT)

Powiat (TERYT)

Gmina (TERYT)

Powigzanie JCWPd z JCWP

Czy JOWPd jest monitorowana?

Ccena stanu (2018) wg Rozporzadzenia MEMIZS z dnia 11.10.2018 1. w sprawie kryteriow | sposobu oceny stanu jednolitych czesc wod podziemnych

(Dz. L. 2012 poz. 2148)
Stan chamiczny
Stan llosciowy
Stan JCWPd
Wakaniki geterminujgce stan JOWPd
Stan chemiczny
Stan llosciowy

Cele srodowiskowe

Stan chemiczry
Stan llosciowy

60

GWB000680

382580

obszar dorzecza Odry
‘Warty

RZGW w Poznaniu

Zarzad Zlewni w Poznaniu
RDOS w Poznaniu

Warta od Prosny do Kan. Mosinskiego, Warta od Neru do Prosny, Poznanska Zlewnia Warty, Wetna,
‘Warta od Obrzycka do Notecl, Obra, Obrzyca i Krzycki Row

Konczak. Dolna Wetna, Obra Koscianska, Maskawa, Kopel, Warta - Wrzesnica, Czarna Woda,
Samica Leszczynska | Miynowka Kaszczorska, Cybina | Ghowna, Mata Wetna, Dejea, Wartaod
Sremu do ujécia Kopli, Warta od ujscia Lutyni do Kanatu Mosinskiego. Kanaty Obry - Potnocny i
Srodkowy, Kanat Mosinski | Wirenka, Mogiinica - Kanat Mosinski, Sama, Warta do ujscia Kamionk,
Sameca, Warta od Ujscta Kopli do Obrzycka, Obra srodkowo - zachodnia

wielkopolskie {30)

powiat Poznan (3064). powiat gnieZnienski (3003), powiat grodziski (3005), powiat koscianski
(2011), powiat migdzychodzki (3014), powiat nowotomyski (3015), powiat cbormnicki (3018),
powiat peznanski (3021), powiat szamotulski (3024), powiat wrzesinsk (3030), powiat
wagrowiecki (3028}, powiat Sredzki (3025), powiat Sremski (3026)

Brodnica (3026012), Buk (3021033}, Czempin (3011023), Czerwonak (3021042), Dominowo
{3025012), Dopiewo (3021052), Duszniki (3024022), Granowo (3005012}, Grodzisk
Wielkepolski (3005023), Kamieniec (3005032), Kazmierz (3026032), Kiszkowo (3003042),
Kleszczewo (3021062), Komorniki {3021072), Kostrzyn (3021083), Koscian (3011032), Krzywin
{3011043), Kuslin (3015012), Kwilcz (3014022}, Kornik (3021093). Kiecko {3003053), Lubory
(2021017), Lwowek (3015023), Miedzichowo (3015032), Masina (3021103}, Murowana Goslina
(3021113}, Nekia (3030033), Nowy Tomys! (3015043, Oborniki (3018013), Obrzycko (3024011),
Obrzycko {3024042), Opalenica (3015053), Ostrorog (3024053). Pniewy (3024083,
Pobiedziska (3021123), Poznan (3084011), Puszczykowo (3021021), Rogozno (3016023),
Rokietnica (3021132), Skoki (3028053), Stgszew (3021143), Suchy Las (3021152), Swarzedz
(3021163}, Szamatuty (3024073), Tamowa Podgome (J021172). Zaniemys| (3025052), Lubowo
(3003062), Srem (3026043), Sroda Wislkopolska (3025043)

LW10146;LWI0257, RWE00008185692,RWE000TB1B5T4A8 LWI0161,LWI0256.LWIG253 LW1-
0157.RWE000091856969, RWE000081872712 RWE0Q008187279;.RWE00010185588 RWE0D-
00101856839 RAWE000101856868 AWE000101856848 RWE00010185728 RWEG0 01018574~
TRWE00010185749 RWE00010IE5768 RWE0001018578 RWE0D00101B5E 88 RWEBO0010185-
8208 RWE00010185969,RWE000111856829 RWE0001118729,RWE00012185551,RWE00012-
18573 RWE000121858858;RWE0001218718 RWE000151871288AWE00 016185699 RWE0001T-
B1B7239 RWE000181850825,LWI0135LWI0137 LWI0148,LWI0132 LWI0T130.LWI0 131 LWI0133-
LWI0134 LWI0138, LW1I0 141, LW1I0158, LW1014 4, LW10147, LWI0148 LWI0150, LW1 0255 L WD 2-
58LWi0259

STANU JCWPd

Tak

dobry
debry
dobry

nie dotyczy
nia dotyczy

dobry stan chemiczny

dobry stan ilosciowy

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Srodkowej Odry okresla w szczegélnosci cele
srodowiskowe dla jednolitych czegsci wdd i obszaréw chronionych, a w ramach jego aktualizacji dokonywana bedzie
migdzy innymi ocena postgpu osiggania celéw srodowiskowych.

Gtéwne cele srodowiskowe dla wod powierzchniowych okre§lone w ww. ,,Planie...” zakladaja nie pogarszanie
ich stanu. Dla JCW, bedacych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem $rodowiskowym
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bedzie utrzymanie tego stanu/potencjatu. Dla naturalnych czg¢sci wod celem jest osiagnigcie co najmniej dobrego
stanu ekologicznego i utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Gléwne cele srodowiskowe dla wod podziemnych okreslone w ww. ,,Planie...” przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

e zapobieganie doptywowi lub ograniczanie doptywu zanieczyszczen do wéd podziemnych,

e zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich cze$ci wod podziemnych,

e zapewnienie réwnowagi pomi¢dzy poborem z zasilaniem wéd podziemnych,

e wdrazanie dzialan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujacego si¢ rosngcego trendu stezenia

kazdego zanieczyszczenia powstalego na skutek dziatalnosci czlowieka.

Planowana inwestycja nie bedzie sprzeczna z celami $rodowiskowymi dla wéd powierzchniowych
i podziemnych. Inwestycja spelnia wymogi niepogarszania stanu wod powierzchniowych i podziemnych.

2.8. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczegolnosci na stan tych wod i realizacje celow srodowiskowych dla
nich okreslonych

Planowane przedsigwzigcie nie spowoduje istotnej zmiany stanu chemicznego i ekologicznego wymienionych
JCW, poniewaz:

1. Utrzymanie urzadzen wodnych we wlasciwym stanie technicznym, systematyczne czyszczenie oraz usuwanie
stwierdzonych usterek i awarii zapewnia¢ bedzie ochrong¢ wod przed wplywem zanieczyszczen niesionych wraz
z wodami opadowymi i roztopowymi;

2. Zakres prac przy wykonywaniu urzadzen wodnych ograniczony bedzie do wyznaczonego w projekcie terenu;

3. W ramach przedsiewzigcia nie jest przewidziane korzystanie z woéd powierzchniowych i podziemnych
w formie poboru wody;

Nie przewiduje si¢, by gospodarka wodami opadowo-roztopowymi prowadzona w obrebie wnioskowanego
terenu wywotywata negatywne oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne, w tym stanowita zagrozenie
dla najblizej potozonych uje¢¢ wody podziemnej i akwenéw wodnych.

2.9. Ustalenia wynikajace z programu ochrony woéd morskich

Z uwagi na lokalizacje inwestycji ustalenia wynikajace z programu ochrony wod morskich nie dotycza
projektowanej inwestycji.

2.10. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srédladowych drég wodnych

W celu stworzenia stabilnych warunkéw funkcjonowania i rozwoju polskiej zeglugi $rédladowej, Ministerstwo
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej prowadzi dzialania majace na celu przystapienie Polski do
Porozumienia AGN. Tym samym, polskie drogi wodne dotacza do grona szlakéw zeglugowych uznanych za istotne
dla integracji europejskiej sieci dr6g wodnych (symbolicznie oznaczanych jak kategoria ,,E"). Porozumienie AGN
bedzie dotyczylo zaréwno tych drég, ktére juz dzisiaj posiadajg odpowiednie wymagania klasyfikacyjne, jak
réwniez szlakéw, ktére takie wymagania spetnia¢ beda dopiero w przysztosci. Aby polskie $rédladowe drogi wodne
kategorii E spetnialy wymagania szlakéw zeglugowych o znaczeniu mi¢dzynarodowym, muszg zosta¢ poddane
odpowiednio budowie, rozbudowie lub modernizacji. Przy czym, zgodnie z zaleceniami Porozumienia AGN, przy
rozbudowie lub modernizacji $rédladowych drég wodnych o znaczeniu regionalnym klasy III i o znaczeniu
migdzynarodowym klasy IV, jako warunki projektowe przyjmuje si¢ wielko$ci odpowiadajace co najmniej
maksymalnym warto§ciom parametrow klasyfikacyjnych i warunkéw eksploatacyjnych przewidzianych dla klasy
zeglownosci Va.

Gléwnym celem rozwoju $rédladowych drég wodnych istotnych z punktu widzenia transportowego jest ich
budowa lub zmodernizowanie do parametréw co najmniej IV klasy zeglowno$ci oraz spelnienie wymogéw
infrastruktury transportu wodnego $rédladowego dla sieci TEN-T.

Cel ten jest podzielony na cztery priorytety obejmujace ogétem jedenascie zadan.

2.11. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry zostal przyjety Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 26 pazdziernika 2022r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzanie ryzykiem powodziowym dla
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obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2022 r. poz. 2714). Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym jest koncowym,
czwartym dokumentem planistycznym wymaganym Dyrektywa Powodziowa. Pierwszym etapem prac w procesie
przygotowania PZRP jest wykonanie Wstgpnej oceny ryzyka powodziowego (WORP). Celem WORP jest
wyznaczenie obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, czyli obszaréw na ktérych istnieje znaczace
ryzyko powodziowe lub na ktérych wystapienie duzego ryzyka jest prawdopodobne. Wstgpna ocena ryzyka
powodziowego zostata opublikowana w grudniu 2011 roku w ramach projektu Informatyczny System Ostony Kraju
przed nadzwyczajnymi zagrozeniami (ISOK) realizowanego przez Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej. Kolejnym
etapem jest przygotowanie map zagrozenia powodziowego (MZP) oraz map ryzyka powodziowego (MRP) dla
obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi. Granice obszaréw przedstawione na mapach uwzglednia si¢
w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planach zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa,
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (art. 88f ust. 5 ustawy
Prawo wodne).

Dla terenu na ktérym znajduje si¢ przedmiotowa inwestycja, zostaly opracowane mapy zagrozenia
powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego. Projektowana inwestycja jest realizowana na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodziowego.

2.12. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy

Plan przeciwdziatania skutkom suszy zostal przyjety Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca
2021r. w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy opracowywany jest na okres 6 lat (2021-2027). Cel gtéwny planu
przeciwdziatania skutkom suszy doprecyzowany jest przez 4 cele szczegétowe:

* skuteczne zarzadzanie zasobami wodnymi dla zwigkszenia dostgpnych zasobéw wodnych,

* zwigkszanie retencjonowania (magazynowania) wod,

* edukacja w zakresie suszy i koordynacja dziatan powigzanych z suszg,

* stworzenie mechanizméw realizacji i finansowania dziatan stuzgcych przeciwdziataniu skutkom suszy.

W planie przeciwdziatania skutkom suszy mozemy znalez¢ takie rzeczy jak:

* analiza mozliwos$ci powigkszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych;

* propozycje budowy lub przebudowy urzadzen wodnych;

e propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian naturalnej i

sztucznej retencji;

» katalog dziatan stuzacych przeciwdziataniu skutkom suszy.

Najwazniejszym elementem planu przeciwdziatania skutkom suszy jest katalog dziatan, w ktérym znajduja si¢
konkretne, mierzalne rozwigzania, ktére nalezy wdrozy¢, aby ograniczy¢ skutki suszy. Katalog ma wymiar
operacyjny wobec pozostatych elementow, ktére sg sformulowane w charakterze analizy lub propozycji. Poprzez
ten zbidr optymalnych dziataf realizowane sa cele szczegétowe PPSS, a dzigki nim cel gléwny.

Wazne jest podkreslenie, iz PPSS nie stanowi planu inwestycyjnego, prezentuje jedyne plany budowy,
przebudowy i remontu urzadzen wodnych, ktére zostaty zawarte w innych dokumentach planistycznych z zakresu
gospodarki wodnej. PPSS jest zgodny z celami $rodowiskowymi, w zakresie dobrego stanu wodd, o ktdérych jest
mowa w Ramowej Dyrektywie Wodne;j.

Klasy suszy na terenie inwestycji:

* Susza atmosferyczna: IV klasa (ekstremalnie zagrozona),

e Suszarolnicza: IV klasa (ekstremalnie niezagrozona),

* Susza hydrologiczna: II klasa (umiarkowanie zagrozone)

* Susza hydrogeologiczna: I klasa (stabo zagrozone)

* Laczne zagrozenie suszg: III klasa (bardzo zagrozone).

Rozwigzania projektowe nie pobieraja w zaden sposéb wéd opadowych lub roztopowych w zwigzku z tym
inwestycja nie wplynie negatywnie na zwigkszenia zjawiska suszy w regionie.

16

Operat wodnoprawny dla zadania: ,,Remont mostu Mieszka I oraz mostu Chrobrego. Opracowanie dokumentacji
projektowej dla rozbudowy mostu Chrobrego w Poznaniu”



SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

2.13. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania $cieké6w komunalnych

Polska przystgpujac do Unii Europejskiej zobowiazata si¢ do wypetnienia wymogéw dyrektywy Rady
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczacej oczyszczania §ciekéw komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z
30.05.1991 r., str. 40-52, z p6zn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26) zgodnie z
okres§lonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejéciowymi. W
rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowane zostaly bowiem dostosowawcze okresy przejSciowe na
wprowadzenie przepisow ww. dyrektywy do konca 2015 r. Dlatego tez, aby zidentyfikowa¢ faktyczne potrzeby w
zakresie uporzadkowania gospodarki §ciekowej oraz uszeregowac ich realizacje w taki sposéb aby wywiazac si¢ ze
zobowiazan traktatowych, utworzono Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych (KPOSK).

W Polsce stopien realizacji wdrazania dyrektywy Sciekowej dokumentuje Krajowy program oczyszczania
$ciekéw komunalnych (KPOSK) i jego aktualizacje (AKPOSK). Dokument ten stanowi wykaz aglomeracji, ktére
musza zosta¢ wyposazone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie $ciekéw w terminach okreslonych w
Programie. Do chwili obecnej przeprowadzono sze$¢ jego aktualizacji w latach: 2005, 2009, 2010, 2015, 2017 i
2022. Szésta aktualizacje KPOSK Rada Ministréw przyjeta w dniu 5 maja 2022 r. Zawiera ona liste zadan
zaplanowanych przez samorzady do realizacji w latach 2021-2027.

W dokumencie ujgte zostaly 1 524 aglomeracje oraz wykaz planowanych przez nie inwestycji, ktére maja
przyczyni¢ si¢ do ograniczenia zrzutéw niedostatecznie oczyszczanych $ciekéw i ich niekorzystnego wptywu na
stan $rodowiska wodnego.

W VI AKPOSK oszacowano potrzeby i okreslono dziatania na rzecz wyposazenia aglomeracji w systemy
kanalizacyjne i oczyszczalnie §ciekéw komunalnych. Jednostki samorzadu terytorialnego wchodzace w sklad
aglomeracji maja czas do kofica 2027 r. na zrealizowanie zaplanowanych inwestycji.

Z planéw inwestycyjnych przedstawionych przez aglomeracje wynika, ze w ramach VI AKPOSK zaplanowane
zostalo wybudowanie 8 022 km sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 173 km sieci. Ponadto planowane jest
wybudowanie 60 nowych oczyszczalni $ciekdw oraz przeprowadzenie 978 innych inwestycji na istniejacych
oczyszczalniach.

Koszt inwestycji zaplanowanych przez aglomeracje i zgtoszonych do VI AKPOSK wynosi 28,7 mld z}, w tym
na:

* budowe i modernizacje sieci kanalizacyjnej — 15,368 mld zt,

* inwestycje zwigzane z oczyszczalniami $ciekow — 13,375 mld zi,

* indywidualne systemy oczyszczania — 24,385 miln zt (przydomowe oczyszczalnie S$ciekéw jako

uzupelnienie sieci kanalizacyjnej)

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustalen wynikajacych z krajowego programu oczyszczania $ciekoéw
komunalnych.

2.14. OKkreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe i
podziemne

Planowana inwestycja z uwagi na jej charakter nie bedzie wywiera¢ zadnego wptywu na wody powierzchniowe
i podziemne. Jedynym zagrozeniem moze by¢ niekontrolowany wyciek paliwa badz innych substancji
ropopochodnych z pojazdéw na etapie budowy obiektu. Ze wzgledu jednak na nieprzewidywalny oraz krétkotrwatly
charakter takiego zdarzenia nie spowoduje ono powazniejszego zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Ewentualne
wycieki substancji ropopochodnych usunigte zostang z wykorzystaniem specjalistycznych §rodkéw chemicznych
stuzacych do neutralizacji zwiazkéw ropopochodnych w celu wyeliminowania mozliwosci skazenia wéd
powierzchniowych i podziemnych.

W zwigzku z tym nie wystapi negatywne oddzialywanie na wody powierzchniowe i podziemne.

2.15. Sposo6b postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnosci lub awarii

Ze wzgledu na charakter projektowanych obiektéw nie przewiduje si¢ sytuacji awaryjnych majacych powazny
wplyw na §rodowisko naturalne. Nie przewiduje si¢ réwniez, aby konstrukcja obiektéw mogta ulec zniszczeniu.

Dla planowanego typu obiektéw moga wystapi¢ sytuacje awaryjne polegajace na powstaniu niedroznosci,
uszkodzenia lub nadmiernego zamulenia koryta cieku lub przestrzeni pod/wewnatrz obiektu. W wypadku
wystgpienia jednej z powyzszych sytuacji nalezy zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia i przystapi¢ niezwlocznie do
usunig¢cia oraz naprawienia szkéd. W przypadku braku drozno$ci nalezy oczysci¢ urzadzenia i obiekty z nadmiaru
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osadu i cial statych. Przewody nalezy odmuli¢ tak by ponownie umozliwi¢ przeptyw. W przypadku uszkodzenia
w zalezno$ci od jego stopnia elementy nalezy naprawi¢ badZz wymieni¢ na nowe. W zaleznosci od rodzaju
1 wielkosci uszkodzenia oraz jego lokalizacji czas trwania awarii moze by¢ rézny. Algorytm postgpowania zawsze
polega na niezwtocznym rozpoznaniu uszkodzenia i jego naprawie (lub wymianie elementu). Wéwczas prowadzona
dziatalno$¢ zostanie wznowiona. Warunki korzystania z urzadzenia nalezy ustali¢ po ocenie wielko$ci awarii. Aby
nie dopus$ci¢ do awarii w okresie normalnej eksploatacji, urzadzenie powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie
technicznym, przez wlasciwa konserwacje.

Sposéb postepowania w przypadku awarii:

* Powiadomienie zarzadcy obiektu (osoby odpowiedzialnej za jego wtasciwe funkcjonowanie) o wystgpieniu
sytuacji awaryjnej,

e przystapienie niezwtocznie do usunigcia przyczyn i skutkéw awarii,

+  zawiadomienie instytucji odpowiedzialnych za nadzér i kontrole nad stanem $rodowiska (WIOS oraz
RZGW),

Zastosowane rozwigzania w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych z powierzchni
projektowanego obiektu oraz prowadzenia wéd wewnatrz lub pod obiektem dziataja jako urzadzenia grawitacyjne
o swobodnym przeptywie bez jakichkolwiek urzadzen mechanicznych, nie przewiduje si¢ wigc rozruchu
technologicznego tych urzadzen.

* Rozruch: nie dotyczy

e Zatrzymanie dzialalno$ci: nie dotyczy

2.16. Informacja o formach ochrony przyrody wystepujacych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych

W zasiggu oddziatlywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzagdzen wodnych

w ramach projektowanej inwestycji nie wystgpuja formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

2.17. Wptyw planowanych robét na srodowisko naturalne

2.17.1. Uwagi ogoélne
Projektowane urzadzenia wodne oraz projektowany przebieg odprowadzania wéd opadowych i roztopowych,
nie wptyna na pogorszenie stanu $rodowiska.
W trakcie budowy stosowane beda materialy i technologie wykluczajace mozliwosci skazenia wody
i powietrza. Roboty prowadzone beda przy zachowaniu odpowiedniej czystosci i porzadku. Maszyny musza by¢
sprawne i nie wydziela¢ nadmiernych spalin i wywotywa¢ nadmiernego hatasu. Kopaliny nie beda eksploatowane.
W celu zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji w czasie budowy nalezy przestrzega¢ ponizszych
zalecen:
* prace budowlano — montazowe prowadzi¢ w porze dziennej
* stosowac¢ maszyny i §rodki transportu wylacznie w dobrym stanie technicznym
* transport materialéw i sprzetu zorganizowa¢ w spos6b nie powodujacy nadmiernego hatasu
» unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilo$ci pracujacych maszyn i urzadzen
* ograniczy¢ jalowg prace silnikow spalinowych
» $cieki sanitarne odprowadza¢ do kontenerowych sanitariatow

2.17.2. Oddzialywanie obiektu w czasie jego funkcjonowania
Analizowang inwestycj¢ nalezy zakwalifikowaé jako liniowa przebudowe odcinka drogi wraz z punktowymi
robotami w zakresie obiektéw mostowych. W wyniku wykonania robdt nastagpi podwyzszenie jakosci uktadu
drogowego.
Przeprowadzenie inwestycji nie spowoduje:
* wzrostu emisji spalin o wigcej niz 20%,
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* podwyzszenia predkosci pojazdéw,
* zwigkszenia emisji substancji szkodliwych dla srodowiska naturalnego.

Wynikiem inwestycji bedzie:
e wzrost bezpieczenstwa ruchu
e wzrost ptynnosci ruchu

2.18. Rodzaj urzadzen zapobiegajacych szkodliwemu oddzialywaniu na $Srodowisko

Projektowane przedsigwzigcie nie spowoduje zadnego niekorzystnego oddzialywania. Drobne ucigzliwosci
wystapig tylko na etapie realizacji inwestycji. Zwigzane one beda z halasem, zanieczyszczeniem powietrza,
czasowym zajeciem gruntéw np. dla sktadowania materiatéw czy ruchu maszyn. Oceni¢ je nalezy jako minimalne,
krétkotrwate, odwracalne — nie przekraczajace standardowych norm dla przecigtnych inwestycji. Po zakonczeniu
budowy teren zostanie uporzadkowany a koryto cieku przywrécone do wtasciwego stanu.

3. Wielkos¢ przeplywu nienaruszalnego oraz wielko$¢ sredniego niskiego przeptywu
z wielolecia (SQN)

3.1. Wielkos¢ $redniego niskiego przeplywu z wielolecia (SQN) lub zasobu woéd
podziemnych
Nie dotyczy

3.2. Wielkos$¢ przeptywu nienaruszalnego

Przeptyw nienaruszalny jest to ilo$¢ wéd ktéra powinna by¢ utrzymana jako minimum w danym przekroju
poprzecznym ze wzgledow biologicznych i spotecznych. W zwiazku z powyzszym nie okresla si¢ wielkosci
przeptywu nienaruszalnego dla planowanego przedsigwzigcia.

3.3. Czas odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych do wéd
Nie dotyczy.

4. Whnioski i zalecenia

Proponuje si¢ zobowiazaé uzytkownika do:

e Utrzymywania i wykonywania biezacych napraw, konserwacji urzagdzen wodnych oraz utrzymywania w
dobrym stanie technicznym ubezpieczen koryta cieku.

*  Wpyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie urzadzen wodnych w nalezytym porzadku i stanie
technicznym.

e  Wody powierzchniowe nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniami jakie moga powstaé na skutek
wykonywanych robét.

e W przypadku stwierdzenia szkody wynikajacej z realizacji pozwolenia wodnoprawnego na zadanie
poszkodowanego organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne ustali wysoko$¢ odszkodowania w drodze
decyzji obcigzajac Zarzadcg obiektu.

Jednocze$nie proponuje si¢ zobowigza¢ Inwestora — Miasto Poznan, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan oraz
inwestora zastgpczego — Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o0.0., Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan , do:
* prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacja i uzyskanymi uzgodnieniami,
e pisemnego powiadomienia z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpocze¢cia robét i ich zakonczenia:
- Zarzad Zlewni w Poznaniu,
- Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
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5. Strony zainteresowane

e Miasto Poznan, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan,

* Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan,

e Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan,

* Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznat.
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