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DANE BUDOWLANE OBIEKTU
SCHEMAT STATYCZNY RAMOWY, 3-PRZESLOWY
KLASA OBCIAZENIA KLASA I, STANAG 2021 KL. 150
KLASA DROGI NA OBIEKCIE KLASA P, (Vp=60km/h)
ROZPIETOSC TEORETYCZNA 35.0 + 52.0 + 35.0m
SZER. CALKOWITA OBIEKTU 38.72-40.71m
KAT SKRZYZ. OBIEKTU Z OSIA PRZESZKODY 90.0°
WYSOKOSC KONSTRUKCYJNA (W PRZESLE) 1.70m
DZWIGARY NOSNE BLACHOWNICE STALOWE
LOZYSKA GARNKOWE
PRZYCZOLKI MONOLITYCZNE, MASYWNE
FILARY MONOLITYCZNE, MASYWNE

POSADOWIENIE

POSREDNIE

OZNAKOWANIE ZEGLUGOWE:

Oznakowanie zeglugowe o symbolu A.10
zakaz przejscia poza skrajnig okreslong tablicami

Oznakowanie zeglugowe o symbolu D.1a
zalecenie przejScia w obu kierunkach

Oznakowanie zeglugowe o symbolu C.2
M z warto$cig "5,10"

Oznakowanie zeglugowe o symbolu C.3
g z wartoscig "20"

UWAGA:

1. Znaki umieszczone na moscie pozostang
widoczne z obydwdch stron obiektu przez caly
okres prowadzenia prac (zaréwno na etapie
rozbiorki jak i budowy mostu).

2. Wysoko$¢ zamocowania znakow na stupkach
powinna umozliwia¢ ich widoczno$¢ przez caty
okres prowadzenia prac.

3. Dopuszcza sig inny sposdb zamocowania
znakow, przy zachowaniu ich widocznosci przez
caty okres prowadzenia robot budowlanych.

ETAPY PROWADZENIA ROBOT:

ETAP |- rozbidrka potnocnej czesci istniejacego obiektu
ETAP Il - budowa pdtnocnej czesci projektowanego obiektu

mostowego

ETAP IIl - rozbiorka potudniowej czesci istniejacego

obiektu

ETAP IV - budowa $rodkowej i potudniowej cze$ci
projektowanego obiektu mostowego

ETAPV - stan docelowy

SM

projektanci

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:

plac K

MIASTO POZNAN
olegiacki 17, 61-841 Poznan

Inwestor zastepczy:

Poznanhskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.

plac Wiosny Luddéw 2, 61-831 Poznanh

Nazwa inwestycii:

Remont mostu Mieszka | oraz mostu Chrobrego. Opracowanie dokumentacii

projektowej dla rozbudowy mostu Chrobrego w Poznaniu

Branza:

MOSTOWA

Stadium dokumentacii:

PB/PW

Stanowisko

Imig i nazwisko

Nr uprawnien Pogpis
specjalnosc

Projektant

mgr inz. Krzysztof Pokorski

WKP/0091/POOM/06 V J L\ .
v

specjalnos¢ mostowa

Projektant

mgr inz. tukasz Szuba

7131/190/P/2002

s. konstrukcyjno-budowlana 5m

Opracowat

mgr inz. Ewa Kowalska

Sprawdzajgcy

mgr inz. Btazej Tyburski

o
7(0»\)/&{5 Ko
WKP/0364/POOM/15

specjalno$¢ inz. mostowa rsé/‘

ks ¢ ~LEMAT OZNAKOWANIA ZEGLUGOWEGO | N/ 05
na czas prowadzenia robdét budowlanych
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