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Spotka TERLAN oferuje swoim Klientom miedzy innymi: czyszczenie studn,

renowacje rurociggow oraz naprawe kanalizacji. Wykonujemy kompleksowe prace
BE/WYKOPOWE renowacyjne przy uzyciu metod bezwykopowych. Dzieki nim moZliwa jest renowacja

RENOWACE rurociggow i kanalizacji. Remont lub modernizacja tymi technologiami odbywa sie
bez naruszenia struktury nawierzchni poprzez wtozenie do wnetrza kanatu specjalnej
SIEC] wyktadziny z widkna szklanego, nasgczonego zywicg epoksydows, a nastepnie jej
utwardzenie za pormocg Wysokiej temperatury. Powstaje w ten sposob nowa
Konstrukcja kanatu o lepszych parametrach hydraulicznych.

RENOWACJA Bezwykopowa renowacja rurociggéw mozliwa jest dzieki metodzie natrysku polimocznikiem. Jest to
RUROCM}GU innowacyjna technika, ktéra staje sie coraz to popularniejsza stosowana gtownie w przypadkach, gdy przy
METO DA NATRYSKU eksploatacji odnawianego rurociggu wystepujg problemy z nieszczelnoscig i jakoscig przesytanej wody a

POLIMOCZNIKIEM

takze gdy wystepuje obawa o parametry konstrukcyjne. Przewdd po wykonaniu komor technologicznych

zostaje wyczyszczony, a sciany pokryte sg polimocznikiem. Maksymalna dtugos¢ instalacji wynosi 180 m w

rurociggach nie przetazowych (do DN800) oraz 300 m w rurociggach powyzej DN800. Dokonujemy

renowacje rurociggéw w zakresie srednic DN100 + DN1400.
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OPIS TECHNOLOGII:

Renowacja rurociggdw metodg natrysku polimocznikiem na poczatku wymaga wykonania dwoch wykopow
— startowego i koricowego. Naciety rurociag trzeba podda¢ doktadnemu czyszczeniu metodg
hydrodynamiczng, a nastepnie osuszyc¢. Przed natryskiem nalezy dokonac¢ inspekcje CCTV, w celu

inwentaryzacji rurociggu.

Po doktadnym osuszeniu i inspekcji CCTV do rurociggu nalezy wprowadzi¢ gtowice natryskujgca, ktora
poruszajac sie z zadang predkoscig i posiadajgc okreslony wydatek pomp dokonuje natrysku o okreslonej

grubosci.

Metoda ta nie wymaga zadnej ingerencji w przytgcza, pozostajg one catkowicie sprawne a miejsce
wigczenia przytgcza w rurocigg doszczelnione. Po dokonaniu natrysku, po uptywie zaledwie 10 minut mozna

wykonac¢ inspekcje CCTV, a po 1h prébe szczelnosci oraz chlorowanie wodociggu.
ZALETY NASZYCH METOD:

e Znaczna poprawa hydrauliki rury,

o Poprawa jakosci wody (brak jakiejkolwiek reakcji z wodg),

e Mate wykopy technologiczne (2 m x 1,5 m)

e Uszczelnienie sieci,

o Poprawa wtasciwosci konstrukcyjnych rury (badania wykazaty, ze 3mm natrysk na rurze DN160 SN4
zwieksza SN do 19 oraz sam 3 mm natrysk bez rurociggu macierzystego ma wytrzymatos$é 13 bar)

e Produkt ,nie zamyka” przytgczy — brak koniecznosci kopania na przytgczach znajgcych sie na drodze
instalacji

e Szybkos¢ przywrdcenia przeptywu,

e Bardzo wysoka zywotnos¢ (50 lat),
Technologia stuzy do:
Bezwykopowej renowacji sieci wodociggowej.

Nazwa Max. dtugos¢ instalacji [m] Zakres $rednic [mm] Grubos¢
Natrysk odsrodkowy polimocznikiem 180 m (300 m) DN100 + DN1400 1,7mm-8,25mm

Standardowo 2mm-3mm

(grubosci powyzej 8,25 nie sg ekonomicznie uzasadnione)



BEZWYKOPOWA
NAPRAWA
PRZYEACZY | SIEC]
KANALIZACYJINYCH
O MALYCH
PRZEKROJACH

Nazwa Max. diugosé Zakres Grubos¢

instalacji [m] $rednic
[mm]
1,7mm-8,25mm
Natrysk od$rodkowy DN100 + Standardowo 2mm-3mm

180 m (300 m)

polimocznikiem DN1400

(grubosci powyzej 8,25 nie sg

ekonomicznie uzasadnione)

BEBEN INWERSYJNY

Renowacja kanatéw metodg bezwykopowg moze zostac przeprowadzona na kilka sposobéw. W przypadku
sieci kanalizacyjnych i przytagczy o niewielkich przekrojach najlepiej sprawdzajg sie beben inwersyjny oraz
przepustnica. Wykorzystywany przez nas beben inwersyjny umozliwia bezwykopowa i czystg renowacje
przytgczy przydomowych oraz uszkodzonych odcinkéw sieci kanalizacyjnej. Beben inwersyjny pracuje w
zakresach srednic DN 100 — DN 250.

PRZEPUSTNICA

Bezwykopowa renowacja kanatéw w niektorych przypadkach moze wymagac¢ zastosowania przepustnicy.
Posiadana przez nas przepustnica inwersyjna do otworéw o srednicy do DN 200 mm stuzy do renowacji
kanalizacji metoda ,dtugiego rekawa”. R6zni sie od bebna inwersyjnego tym, ze w jej przypadku nie jesteSmy
ograniczeni dtugoscig instalowanego rekawa. Jednokomorowa przepustnica z dwuetapowg poduszka

uszczelniajgcg z wzajemng kompensacja cisnien sprawia, ze wciggniecie rekawa przebiega ptynnie i
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TECHNOLOGIA
CLOSE FIT

szybko. Specjalne przystawki uszczelniajgce umozliwiajg odpiecie urzadzenia po skonczeniu wywijania
rekawa i przeniesienie na kolejny odcinek, natomiast odpieta przystawka z uszczelnionym wezem

podajacym pare lub wode zabezpiecza rekaw przed opadnieciem podczas catego procesu utwardzania.

Maksymalna dtugos¢ rekawa to 25 m. Dzieki swojej budowie jest on niezwykle prosty w obstudze i

umozliwia dotarcie do rury w kazdych warunkach.

Przy pomocy $luzy, bebna inwersyjnego oraz naszego know-how jestesmy w stanie dokonac¢ renowac;ji

kazdego przytgcza kanalizacyjnego oraz dopasowac sie do wszystkich sytuacji z tym zwigzanych.

Do pobrania ulotka informacyjna: Oferta firmy Terlan — bezwykopowe renowacje sieci

Bezwykopowa renowacja sieci mozliwa jest takze dzieki metodom z grupy Close Fit. Charakteryzujg sie one
zastosowaniem specjalnej, przygotowywanej fabrycznie rury z polietylenu, ktéra formowana jest na ksztatt
litery ,U". Jest to jedyna ze znanych powszechnie technologii pozwalajgca tak Scisle dopasowac Sciany obu
rur. W efekcie zmniejszenie Srednicy jest niemal niezauwazalne. Jednoczesnie tam metoda bezwykopowej
renowacji rurociggéw nie wymaga od wykonawcy zajmowania rozlegtego obszaru na placu budowy czy w
miescie.

Spotka Terlan, na potrzeby rynku poszerzyta swoje ustugi o wykonywanie techniki Close Fit. Dzieki
wysokowydajnej wytwornicy pary firmy Clayton zakres $rednic dla naszej spétki jest ograniczony tylko ze
wzgledu na granice materiatowe ustalone przez producentéw (DN150-DN500). Zespotowos¢ dziatan
brygady oraz nadzor grupy specjalistéw i technikéw zapewnia fachowos¢ wykonywanej pracy.

Spotka posiada wciggarke BAGELA o sile uciggu 100kN, dzieki ktorej jesteSmy w stanie pracowa¢ w nawet
najtrudniejszych warunkach terenowych.

Dzieki posiadaniu sity specjalistycznej spotka TERLAN moze samodzielnie i kompleksowo realizowa¢

projekty i inwestycje oparte na tej technologii.
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RELINING

CRACKING
STATYCZNY

Technologia reliningu (czesto nazywana réwniez slipliningiem) to kolejna metoda, dzieki ktérej mozliwa jest
bezwykopowa renowacja sieci. Polega ona na wprowadzeniu (przy uzyciu wciggarki) dtugich odcinkéw rur z
polietylenu, ktére zostaty wczesniej przygotowane na potrzeby renowacji. Zgrzane doczotowo rury,
wepchniete do wyczyszczonego ze zbednego osadu przewodu stanowig nowa, integralng sie¢
wodociggowa, ktéra posiada wszystkie parametry technologiczne jak nowowybudowana tradycyjnymi
metodami siec.

Posiadany ciezki sprzet (koparki kotowe, koparko-tadowarki) oraz sprzet specjalistyczny (wciggarka
BAGELA RW10), a takze umiejetnosci brygad i kadry kierowniczej pozwolity na realizacje wielu kontraktéw z
wykorzystaniem technologii reliningu.

Ma ona swoje zastosowanie praktycznie dla wszystkich srednic (zaréwno dla kanalizacji, jak i wodociggéw).

Mamy doswiadczenie w przecigganiu rur o srednicach od DN160 do DN 450.

W tej metodzie przy uzyciu wysokiej mocy wciggarek (lub specjalistycznych urzadzen ciggnacych do
wykonywania tego typu prac) oraz specjalnych, tngcych gtowic, rurocigg poddawany renowaciji zastepuje sie
nowg tworzywowa rurg. Jest to jedyna technologia, ktéra pozwala na wydatne zwigkszenie Srednicy
przewodu (o jedng dymensje) oraz taka, ktéra nie wymaga czesto ktopotliwego czyszczenia istniejagcego
przewodu.

W swojej bazie sprzetowej posiadamy zestaw GRUNDOBURST o sile uciggu 400kN i sile pchania 250kN
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CIPP SZKEO UV —
rekaw z witokna
szklanego
utwardzany lampami
UV

pozwalajacy na prace w tej technologii w zakresie srednic DN100-DN250.

Podobnie jak w przypadku Close Fit spétka TERLAN jest w stanie zaoferowa¢ kompleksowe wykonawstwo.

Grupa technologii CIPP (cured-in-place pipe) jest wykorzystywana gtéwnie do bezwykopowej naprawy
kanalizacji, ale przy jej pomocy wykonuje sie takze renowacje na sieciach wodociggowych.

Pod wzgledem wydajnosci roboczej, mozliwosci poprawy konstrukcji przewodu oraz aspektach ucigzliwosci
spotecznej i Srodowiskowej najlepszg metoda z tej grupy jest wykonywanie rekawa z wtékna szklanego
utwardzanego lampami UV.

Technologia ta polega na wprowadzeniu wciggarka do wczesniej wyczyszczonego przewodu specjalnego
rekawa z witdkna szklanego, ktéry nasgczony jest renowacyjng zywica. Tak przygotowany fabrycznie rekaw
zostaje rozprezony za pomocg powietrza pod duzym cisnieniem. W ten sposob uzyskuje on ksztatt rury
poddawanej renowacji. Nastepnym etapem procesu jest wprowadzenie lamp UV, ktore inicjujg reakcje
zywicy. Specjalne wiasciwosci rekawa ze szkta pozwalajg na hamowanie wydzielania sie styrenu z zywicy,
ktory przy duzych stezeniach moze by¢ grozny dla zdrowia ludzkiego.

W petni kontrolowane postepowanie utwardzania zywicy i bezwykopowa naprawa kanalizacji konczy sie na
wyfrezowaniu zalepionych przytaczy kanalizacyjnych specjalistycznym robotem.

Technologia sprawdza sie najlepiej w miejscach, gdzie konieczne jest podniesienie nosnosci kanatu przy
jednoczesnym braku mozliwos$ci zmniejszenia Srednicy (wtdkno szklane posiada bardzo dobre parametry

konstrukcyjne). Metoda, ze wzgledu na aspekty spoteczne, powinna byé réwniez stosowana na terenach

potozonych w nieduzej odlegtosci od budynkéw uzytecznosci publiczne;j.



https://terlan.pl/wp-content/uploads/2018/05/renowacje_PSK1.jpg
https://terlan.pl/wp-content/uploads/2018/05/renowacje_PSK2.jpg
https://terlan.pl/wp-content/uploads/2018/05/renowacje_PSK3.jpg

CIPP FILC WODA —
REKAW FILCOWY
UTWARDZONY
GORACA WODA

CIPP FILC PARA —
rekaw z wtokna
szklanego
utwardzony parg
wodng

Bezwykopowa renowacja kanatow moze zosta¢ wykonana réwniez przy pomocy technologii CIPP. Jest to
metoda polegajgca na umiejscowieniu rekawa filcowego nasgczonego poliestrowg zywicg w kanalizacji za
pomocsy inwersji. Aby sprawnie wprowadzi¢ materiat renowacyjny do kanatu, na potrzeby renowacji buduje
sie specjalne wieze, ktére pozwalajg wykorzystac cisnienie statyczne wody do roztozenia sie filcu w kanale.
W nowszej wersji tego sposobu mozna stosowac tzw. bebny inwersyjne, ktére pozwalajg zaoszczedzi¢
miejsce i czas dla wykonawcy.

Filc bardzo dobrze uktada sie w kanatach jajowych i wszelkich kanatach o niestandardowej strukturze. Po
umiejscowieniu rekawa nastepuje utwardzanie zywicy, co wigze sie z podniesieniem temperatury wody.
Wysoka temperatura pozwala zywicy rozpocza¢ proces utwardzania. Podobnie jak w przypadku technologii
opartej na promieniowaniu UV proces konczy sie na wykonaniu otwar¢ przytaczy, ktére zostaty zaslepione

przez rekaw.

Technologia instalacji rekawa szklanego utwardzanego parg wodnag jest technika tgczgcg w sobie cechy
metod rekawa filcowego na pare oraz szklanego utwardzanego swiattem UV. Proces instalacji (po
oéwczesnym przygotowaniu kanatu) zaczyna sie od wciggniecia cienkiej folii poslizgowej, ktéra pozwala na
sprawne umiejscowienie docelowego rekawa w kanale. Nastepnie, poprzez specjalne weze cisnieniowe,
doprowadza sie suchg pare o specjalnych parametrach, kontrolujgc przy tym przeprowadzenie wygrzewania
rekawa. Istotng zaletg tej techniki renowacji kanalizacji (podobnie jak w przypadku CIPP UV) jest uzyty
materiat z wtokna szklanego pozwalajacy na uzyskanie, kosztem tylko niewielkiego przewezenia kanatu,

wysokiej wartosci sztywnosci obwodowej.



NAPRAWA
PUNKTOWA
KANALIZACJI =
PAKERY

NAPRAWA
PUNKTOWA
KANALIZACJI —
wklejenie ksztattki
kapeluszowe]

Ta prosta, ale niezastgpiona w wielu przypadkach technologia polega na zalepieniu specjalng zywicg punktu
w rurze kanalizacyjnej, ktéry ulegt zniszczeniu. Renowacja kanalizacji tg metodg jest szybka i tania w
sytuac;ji, gdy kanat jest w dobrym stanie, a naprawie musi zosta¢ poddane jedynie niewielki fragment rury.
Spotka TERLAN posiada profesjonalny zestaw do wykonywania technologii pakerowania firmy SAWA, co
pozwala na sprawng realizacje napraw w zakresie srednic DN150-DN400. Co wiecej, w szeregu ustug

TERLAN oferuje pakerowanie kanatéw jajowych (jako jedna z nielicznych firm w Polsce).

Pojawiajgce sie z czasem problemy eksploatacyjne na wpieciach przykanalikéw do kanatéw i kolektorow
kanalizacyjnych spowodowaty wynalezienie technologii naprawy wlotéw przytgczy poprzez wklejenie
ksztattki filcowej o ksztatcie kapelusza.

Spétka TERLAN posiada zestaw robota frezujgcego IBG HYDRO-CUT 200 oraz dodatkowy integralny zestaw
do zaktadania ksztattek kapeluszowych firmy SCHWALM.

Doswiadczone brygady operatorow robotéw gwarantujg fachowe wykonanie. Spotka wspétpracuje z
wieloma firmami w Polsce w ramach dostarczenia materiatéw (kapelusze filcowe) i chemii budowlanej

(zywice).




Bezwykopowe renowacje Budowa sieci i przylaczy Eksploatacja systemow Budowa i eksploatacja uje¢
sieci wod-kan wod-kan wody
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