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I. WYMAGANIA OGOLNE

Projekty budowlane, na podstawie ktérych mozliwa jest realizacja robdét budowlano-
montazowych (zwane dalej projektami) na budowe sieci wodociagowych i kanalizacyjnych wraz z
przylaczami, ktére maja by¢ przylaczone do systemu wodociggowego i kanalizacyjnego
AQUANET S.A., musza by¢ uzgodnione przez Spolke.

Przedmiotem uzgadniania lub opiniowania przez AQUANET S.A. w Poznaniu sg projekty sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przylaczami.

Projektowane sieci wodociagowe i kanalizacyjne powinny przebiega¢ w pasach drogowych.
W przypadku, jezeli sie¢ projektowana bedzie w terenie innym niz droga publiczna, niezbedne jest
sporzadzenie aktu notarialnego o ustanowieniu ograniczonego prawa uzytkowania nieruchomosci na
rzecz AQUANET S.A., z wnioskiem o wpis do ksiegi wieczystej, w zakresie lokalizacji i przesylu,
dostepu i dojazdu, celem wykonywania czynnosci eksploatacyjnych zachowania wzdluz
projektowanej sieci strefy ochronnej, wykonywania przedluzenia oraz wcinki do sieci w celu
wykonania sieci odgaleznej, a takze wykonywanie podlaczen do sieci. Ww. akt nalezy zalaczyc¢
najpdzniej do wniosku ,, Zgloszenie zamiaru realizacji sieci”

Dla podmiotéw administracji publicznej AQUANET S.A. dopuszcza inne formy zapewnienia ww.
uzytkowania jak np. umowy, porozumienia uzgodnione na wstepnym etapie opracowywania projektu.
Dla inwestycji wlasnych AQUANET S.A. regulacje terenowo-prawne, zwigzane z lokalizacja
uzbrojenia i obiektéw na gruntach prywatnych, sa dokonywane przez Spoélke. Natomiast projekt
powinien zawiera¢ o§wiadczenie wiasciciela nieruchomosci o zgodzie na lokalizacje uzbrojenia na jego
gruncie. Uzyskanie przedmiotowego oswiadczenia od wlasciciela nieruchomosci lezy w gestii
projektanta. Formularz dotyczacy tego os§wiadczenia jest dostepny w AQUANET S.A.

Przy projektowaniu rurociagdw ukladanych w ziemi nalezy stosowa¢ do obliczen
wytrzymalo$ciowych metode uniwersalng, oparta na wytycznych niemieckich [26]. Metoda ta jest
opisana w normie [0].

Przy projektowaniu przewodéw ukladanych w ziemi nalezy mie¢ na uwadze fakt, ze rodzaj
1zageszczenie materialu  otaczajacego rurociag przesylowy ma bardzo duzy wplyw na
wytrzymalto$¢ 1 trwalo$¢ tego przewodu. Stad projektant powinien zamiescié w swoim
opracowaniu przekroj warstw zasypowych (wraz z przewodem), z podaniem wysokosci
poszczegdlnych warstw, ich rodzajem oraz stopniem zageszczenia gruntu.

Ponizej tabela przedstawiajaca minimalne odleglo$ci pomiedzy uzbrojeniami.

AQUANET S.A. POZNAN, wrzesier 2020r. 8
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Odlegtosci od projektowanych i istniejacych sieci uzbrojenia terenu przy réwnolegtym prowadzeniu oraz innych
obiektéw w tym obiektéw budowlanych kubaturowych i drzew

N Drzewa,
Srednice Sieci Sieci Sieci Sieci g kS:lCln'k Sieci | zabudowa | o
[mm)] wodociaggowe | kanalizacyjne | gazowe | energetyczne N s il cieplne stata i upy
cyjne tymczasowa
DN < 150 : 2,0 1,0 0,8 1,0 1,5 1,5 1,5
Sieci 150 < DN < 300 - 2,0 1,0 0,8 1,0 1,5 3,0 1,5
wodociaggowe
DN > 300 : 2,0 1,0 1,5 1,3 1,5 5,0 1,5
Sied DN < 200 2,0 2,0 2,0 0,8 0,8 12 1,5 1,0
eC
kanalizacji |, < )\ <1400 2,0 2,0 2,0 0,8 0,8 12 2.5 1,0
grawitacyjnej
i ciSnieniowej
DN > 1400 2,0 2,0 2,0 1,0 0,8 12 40 1,5
Studnie,
komory, - - - - - - - . _
wpusty
Uwagi:

1.Wszystkie podane odleglosci liczone sa w swietle, dotyczy to zaréwno tur jak i obiektéw budowlanych.
2.W przypadku braku mozliwosci zachowania ww. odleglosci nalezy indywidualnie rozwiaza¢ przed zlozeniem na Narade Koordynacyjng i uzgodni¢ w AQUANET S.A.
3.0dleglosci nie moga by¢ mniejsze od okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, w tym m.in.
e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013t. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane
iich usytuowanie zgodnie z wymogami ustawy [2] do projektu nalezy doltaczy¢ oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej i/lub kanalizacji
sanitarnej, ogélnosptawnej w zakresie odprowadzania sciekdw
bytowo-gospodarczych i przemystowych

Na pisemny wniosek podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie do sieci AQUANET S.A.

wydaje warunki przylaczenia do sieci obiektu lub nieruchomosci w przypadku gdy istnieje

mozliwo$¢ podlaczenia do istniejacej sieci. Wniosek dostepny w Punkcie Obslugi Klienta

AQUANET S.A. lub na stronie www.aquanet.pl.

Warunki przytaczenia do sieci wazne s3q 2 lata.

2. Warunki techniczne na rozbudowge sieci w celu przytaczenia do sieci
Podstawa do opracowania projektéw na rozbudowe sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjne;j
w celu przylaczenia nieruchomosci do sieci sa warunki techniczne. AQUANET S.A. wydaje
warunki techniczne na pisemny wniosek podmiotu ubiegajacego si¢ (wzér wniosku dostepny
w Punkcie Obslugi Klienta AQUANET S.A. lub na stronie www.aquanet.pl).

Warunki techniczne na rozbudowe sieci wazne sa 3 lata.

3. Zawarto$c¢ projektow

3.1. Sieci wodociagowe, kanalizacyjne

Projekty zlozone do uzgodnienia winny zawierac:

L. czg$¢ opisowa:

e opis techniczny,

e bilans ilosci $ciekow oraz obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacyjnej (czg$c
obliczeniowa i graficzna), jezeli wymagaja tego wydane warunki techniczne,

e aktualne warunki techniczne wydane przez AQUANET S.A,,

e aktualny pozytywny protokoét z narady koordynacyjnej,

e decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys
z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z zaznaczonym
rejonem inwestycji,

e mape¢ ewidencji gruntu/mape z zaznaczonymi granicami i numerami dzialek
geodezyjnych z wkreslonym projektowanym uzbrojeniem wraz z wypisem
z rejestru gruntow,

e tabelaryczne zestawienie dzialek, po ktorych przebiega projektowana sie¢
zawierajace: nr dziatki, obreb, nr arkusza, nr ksiggi wieczystej, wlasciciel
dzialki, podstawa udzielonej zgody na lokalizacje ( np. nr aktu notarialnego,
nr, pisma Urzedu Gminy, nr decyzji Zarzadu Drég Miejskich na umieszczenie
w pasie drogowym itp. ).

AQUANET S.A. POZNAN, wrzesier 2020r.
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Dzialki, po ktorych przebiega projektowana sie¢

nr dziatki

arkusz | obreb

nr ksiegi whagciciel zgoda na

wieczystej lokalizacje Hwagl

opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje wymagane
przepisami szczegdlowymi, wymagane na etapie projektowania 1 realizacji
inwestycij,

w przypadku projektowania sieci wodociagowej z rur stalowych lub z zZeliwa
sferoidalnego projekt ochrony wodociagu przed pradami bladzacymi lub
oswiadczenie projektanta o braku koniecznosci jej projektowania,

w przypadku projektowania odwodnienia wykopu poprzez zastosowanie
drenazu, sposob jego unieczynnienia,

w przypadku, gdy projekt przewiduje likwidacje sieci wodociagowej z rur

azbesto-cementowych, sposéb jej likwidacji zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

regulacje terenowo-prawne zwigzane z lokalizacja uzbrojenia 1 obiektow na
gruntach prywatnych,

niezbedne uzgodnienia z wiascicielami dzialek, na ktérych jest projektowana
sie€,

zestawienie ilosciowe materialéw/dlugosci sieci.

II. czes$¢ rysunkowa:

mape pogladowa z przebiegiem sieci,

plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub aktualne;j
mapy do celéow projektowych poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
projektanta z zaznaczong wykolorowang trasq sieci wraz z oznaczonymi
weztami 1 studniami,

profil sieci,

schemat wezléw montazowych, a dla sieci rozgaleznych oraz dla sieci
o dlugosci powyzej 500m dodatkowo schemat z lokalizacja zasuw
1 hydrantéw,

przekrd] przez wykop z zaznaczeniem poszczegdlnych warstw 1 ich
wskaznikéw zageszczenia,

rysunki studni i komor rewizyjnych i ich zestawienie,

rysunki konstrukeyjne studni rewizyjnych, przy rozwigzaniach nietypowych,
rysunki blokéw oporowych - z wymiarowaniem 1 podaniem klasy betonu -
dla sieci wodociagowej,

rysunki technologiczne i konstrukcyjne projektowanych obiektéw na sieciach,
ewentualne inne rysunki wynikajace z potrzeb wykonawstwa sieci,

wyniki badan geotechnicznych.

AQUANET S.A. POZNAN, wrzesier 2020r.
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Dla inwestycji AQUANET S.A., w zakresie sieci wodociagowych, nalezy przedstawi¢ do
uzgodnienia, razem z projektem, projekt plukania i dezynfekcji przewodow.

Na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych bezposrednio do wéd lub do ziemi
wymagane jest uzyskanie warunkéw technicznych z wydzialéw ochrony $rodowiska
wladciwego organu samorzadowego (lub administracji rzadowej) oraz pozwolenia wodno-
prawnego (z wyjatkiem zabudowy jednorodzinnej).

Uzgodnienia projektow wazne sg 3 lata.

3.2. Przylacza wodociagowe i kanalizacyjne

Projekty zlozone do uzgodnienia winny zawierac:
I cze$¢ opisowa:

e opis techniczny,

e aktualne warunki przylaczenia do sieci lub warunki techniczne wydane przez
AQUANET S.A.,

o aktualny, pozytywny protokoét z narady koordynacyjne;j,

e okreslony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia, w tym dzialki
Inwestora,

e niezbedne uzgodnienia z wlascicielami dzialek, na ktérych jest projektowane
przylacze.

IT czg$¢ rysunkowa:
e dla przylaczy wody:

e plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub
aktualnej mapy do celow projektowych poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem przez projektanta z zaznaczona wykolorowang trasa
przylacza wody,

e rzut piwnic (przyziemia) lub rysunek studni wodomierzowe;j
z lokalizacjq podejscia wodomierzowego,

e profil przylacza wodociagowego,

e cwentualnie inne rysunki wynikajace z potrzeb wykonawstwa
przylacza.

e dla przylacza kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub ogélnosptawne;:

e plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub
aktualnej mapy do celéow projektowych poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginalem przez projektanta z zaznaczona wykolorowana trasg
przylacza kanalizacyjnego,

e profil przylacza kanalizacyjnego rysunek studni rewizyjnej lub
inspekceyjnej,

e jesli z warunkéw przylaczenia do sieci lub z warunkéw technicznych
podiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej lub ogélnosplawnej wynika
konieczno$¢ podczyszczania $ciekéw, projekt winien zawierad
dodatkowo obliczenia i dobér urzadzen podczyszczajacych $cieki (ich
lokalizacja winna by¢ zaznaczona na mapie),

e jesli z warunkow przylaczenia lub z warunkéw technicznych
podiaczenia do kanalizacji deszczowej lub ogdélnosplawnej wynikaja

AQUANET S.A. POZNAN, wrzesier 2020r.
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ograniczenia ~w  iloéci  odprowadzanych wéd — opadowych
1 roztopowych oraz koniecznos$¢ ich podczyszczania projekt winien
zawiera¢ dodatkowo:
o obliczenia ilo$ci wéd opadowych i roztopowych z caltej dziatki,
o projekt wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz
z obliczeniami i doborem urzadzen ograniczajacych odplyw
i/lub  urzadzen  podczyszczajacych  wody  opadowych
1 roztopowych (ich lokalizacja winna zaznaczona na mapie),
o sposob zagospodarowania pozostalej ilosci woéd opadowych
1 roztopowych,
o oznaczenia na mapie zasadniczej powierzchni o réznych
wspolczynnikach splywu (konieczna legenda) z podaniem
wielkosci tych powierzchni.

e powyzsze dotyczy takze przypadkéw, kiedy przewiduje sie
wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do istniejacej lub
projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej lub ogélnosplawnej na
terenie posesji, a wystepuja ograniczenia w odplywie woéd opadowych
i roztopowych (podane w warunkach technicznych). Wtedy Inwestor
przedstawia, do zaopiniowania, w AQUANET S.A. projekt zbiornika
retencyjnego i urzadzen ograniczajacych odplyw woéd opadowych
1 roztopowych.

Projekt przylacza kanalizacji deszczowej lub ogélnosptawnej, w czesci opisowej,
powinien zawiera¢ stwierdzenie, czy jest wymagane ich podczyszczanie

W przypadku takiej koniecznosdci projekt podczyszczania woéd opadowych i roztopowych
nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania w AQUANET S.A. Projekt podczyszczania nalezy
réwniez przedstawi¢ do zaopiniowania w AQUANET S.A. jezeli wody opadowe i roztopowe
beda odprowadzane do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej lub ogélnosplawnej (np.
zlokalizowanych na obszarze nieruchomosci).

Projekt podczyszczania Sciekéw przemystowych nalezy przedstawi¢ do
zaopiniowania w AQUANET S.A. — jezeli na terenie posesji beda generowane $cieki
o stezeniach przekraczajacych dopuszczalne wielkosci okreslone dla $ciekéw wprowadzanych
do systemu kanalizacji.

Dotyczy to takze przypadkéw, gdy Scieki przemyslowe sa odprowadzane do zbiornikéw
bezodplywowych, a nastepnie przywozone do punktéw zlewczych nalezacych do
AQUANET S.A.

W AQUANET S.A. dostepne sa zestawienia dopuszczalnych stezen zanieczyszczen
w $ciekach wprowadzanych do systemu kanalizacji.

W przypadku wystepowania $cickéw przemystowych projektant powinien ustosunkowac sie,
w analizie porownawczej, co do wielkosci stezen Sciekéw generowanych w ramach danej
inwestycji, w odniesieniu do dopuszczalnych wielkosci stezen $ciekéw wprowadzanych do
miejskiego systemu kanalizaciji.

Uzgodnienia projektéw wazne s 3 lata.

AQUANET S.A. POZNAN, wrzesier 2020r.
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4. Realizacja robét
4.1. Sieci wodociggowe i kanalizacyjne

Minimum 14 dni przed realizacja sieci wymagane jest wystapienie Inwestora do AQUANET
S.A - z wnioskiem ,,Zgloszenie zamiaru realizacji sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami” — formularz dostepny w Punkcie Obstugi Klienta AQUANET S.A. lub
na stronie www.aquanet.pl.
Do wniosku nalezy zalaczy¢ kserokopie:
e Decyzji o pozwoleniu na budowe, lub
e Zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgloszenia zamiaru budowy/robot
budowlanych, lub
e Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
e Umowy stowarzyszenia o dofinansowanie przez Miasto Poznan - w przypadku, gdy
inwestorem budowy sieci jest stowarzyszenie.

Aquanet S.A. po rozpatrzeniu ww. wniosku udziela odpowiedzi pisemnie/mailowo zalaczajac
wytyczne dotyczace procedury odbiorowej, obowiazujace wzory protokoléw i procedur oraz

wymagania dotyczace zawarto$ci dokumentacji powykonawczej niezbedniej do uzyskania
odbioru cz¢sciowego/technicznego/koncowego.

Minimum z 3 dniowym wyprzedzeniem (po wczesniejszym pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku przez Aquanet S.A. o zgloszeniu zamiaru realizacji sieci) zglosi¢ zgodnie z ww.
wytycznymi
e 0 planowanym terminie rozpoczgcia realizacji robot w terenie,
e sie¢ lub sie¢ z przylaczami do odbioru w stanie odkrytym (kazdorazowo wraz
z postepem prac),

e sie¢ do odbioru koficowego.

Po zakoficzeniu budowy (robdt) Inwestor wystepuje ze zleceniem do AQUANET S.A.
o sprawdzenie wykonania uzbrojenia zgodnie z projektem 1 spisanie ,,Protokotu odbioru
technicznego lub konicowego”.

,»Protokol odbioru technicznego/koficowego” jest spisywany po wykonaniu uzbrojenia
zgodnie z dokumentacja, z zachowaniem wymaganych standardéw jako$ciowych,
z zastosowaniem materialéw 1 urzadzen zgodnie z ustawa [3], zgodnie ze sztuka budowlang
i ptzepisami prawa. Protokél odbioru technicznego/koficowego nie stanowi odbioru
konficowego inwestycji w §wietle przepisow Prawa budowlanego.

Spisanie protokolu odbioru koficowego i jego podpisanie przez czlonkéw komisji, ktorzy
reprezentuja uczestnikéw procesu inwestycyjnego, w Swietle przepisow Prawa budowlanego,
lezy w gestii 1 interesie Inwestora.

AQUANET S.A. POZNAN, wrzesier 2020r.
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Do ,,Protokotu odbioru technicznego/koficowego.— nalezy zalaczy¢ dokumentacje wg
wytycznych zawartych w odpowiedzi udzielonej przez Aquanet S.A. na zgloszenie zamiaru
realizacji sieci przez Inwestora.

W przypadku wymiany sieci na nowe i pozostawieniu w gruncie nieczynnych przewodow,
geodeta uprawniony, na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przyjetej do zasobow
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zobowiazany jest dokona¢ oznaczenia
tego przewodu jako nieczynny.

Uwaga:

Przy realizacji budowy objetej planem inwestycji AQUANET S.A. odbiory realizowane sa
zgodnie z umowsa pomiedzy wykonawcg robot, a AQUANET S.A. Wykonawca powiadamia
o zakoficzeniu budowy (robét) Dzial Realizacji Inwestycji AQUANET S.A. Wtedy wszelkie
odbiory sa organizowane przez ww. dzial (inspektora nadzoru).

4.2. Przytacza wodociagowe i kanalizacyjne

1. Przed przystapieniem do budowy przylacza nalezy ztozy¢ do AQUANET S.A. wniosek
»Zgloszenie zamiaru realizacji przylacza”.

2. Niewniesienie przez AQUANET S.A. uwag do zlozonego zgloszenia zamiaru realizacji
przylacza, w ciaggu 12 dni od daty jego wplywu do Spolki, upowaznia Klienta
(Inwestora) do przystapienia do wykonywania robdt przylaczeniowych zgodnie ze
zgloszeniem.

3. Zgloszenie zamiaru realizacji przylacza wazne jest przez 6 miesiecy liczac od daty
pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

4.  Klient (Inwestor) lub Wykonawca w imieniu Klienta, z 5 dniowym wyprzedzeniem
powinien umoéwi¢ si¢ na odbiér przylacza w stanie odkrytym z pracownikiem
AQUANET S.A.

5. Na odbiorze w stanie odkrytym Klient (Inwestor) lub Wykonawca przekazuje
pracownikowi AQUANET S.A. wypelniony i podpisany wniosek o zawarcie umowy dla
nowowybudowanych przylaczy wraz z tytulem prawnym do nieruchomosci (dokument
do wgladu pracownika AQUANET S.A) — wniosek dostgpny na stronie
www.aquanet.pl, w Punkcie Obstugi Klienta przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu lub u

pracownika Spo6tki bedacego na odbiorze.

6. Zalacznikiem do protokolu odbioru technicznego przylacza w stanie odkrytym jest:
e szkic i wspolrzedne x, y, z,
e mapa z naniesionym przylaczem potwierdzona przez osrodek geodezyjny lub
nieaktualizowana mapa zasadnicza z naniesionym przylaczem lub mapa

inwentaryzacji geodezyjnej z klauzula geodety uprawnionego wraz z protokolem
z pozytywnej weryfikacji prac geodezyjnych ,

AQUANET S.A. POZNAN, wrzesier 2020r.
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e dokumentacja zdje¢ciowa z realizacji przylacza (miejsce wlaczenia, utozenie przewodu,
podejscia wodomierzowego, studni rewizyjnej — jednoznacznie okreslajace miejsce ich
wykonania).

Powyzsze dokumenty nalezy dostarczy¢ do Spotki w nieprzekraczalnym terminie do 3
miesiecy od daty odbioru technicznego przylacza w stanie odkrytym.

Po dostarczeniu i zweryfikowaniu ww. dokumentéw, pracownik AQUANET S.A. sporzadza
1 przekazuje Klientowi (Inwestorowi):

e protokol odbioru koficowego przylacza,

e , Umowe odplatnego przekazania przylaczenia do sieci” (w przypadku realizacji przez
Klienta podiaczenia do sieci wraz z calym przylaczem). Umowa ta jest podstawa
zwrotu przez Aquanet S.A. kosztow polaczenia przylacza z siecia wodociagowa i/lub
kanalizacji sanitarnej/ogolnosptawnej. Aktualny cennik wykupu podlaczen do sieci
dostepny na stronie www.aquanet.pl,

e umowg na dostawe wody i/lub odprowadzanie Sciekéw.

W przypadku koniecznosci wylaczenia sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej nalezy pisemnie
poinformowac¢ odpowiedni Dzial (z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem) o terminie
przylaczenia nowego przylacza do sieci (w momencie wcinania si¢ w sie¢ musi by¢ ona
wylaczona):

. dla przylacza wodociggowego zgloszenie terminu nast¢puje do Dzialu
Sieci Wodociagowej AQUANET S.A,
. i/lub dla przylacza kanalizacyjnego zgloszenie terminu nastepuje do

Dziatu Sieci Kanalizacyjnej] AQUANET S.A.

Spisanie protokolu odbioru przytacza i jego podpisanie przez cztonkéw komisji,
ktorzy reprezentuja uczestnikéw procesu inwestycyjnego, w swietle przepiséw Prawa
budowlanego, lezy w interesie Inwestora.

W przypadku ograniczenia odptywu i podczyszczania wéd opadowych i roztopowych
trafiajacych do kanalizacji ogoélnosptawnej, na okoliczno$¢ zastosowania zbiornika
retencyjnego 1 odpowiedniej regulacji odplywu wéd opadowych i roztopowych, pracownik
AQUANET S.A przyjmuje oswiadczenie Inwestora i Wykonawcy o wykonaniu urzadzen
ograniczajacych 1 podczyszczajacych odplyw zgodnie z projektem uzgodnionym/
zaopiniowanym w AQUANET S.A.

W przypadku odcigcia przylaczy 1 pozostawieniu w gruncie nieczynnych przewodow, geodeta
uprawniony, na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przyjetej do zasobéw osrodka

dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej, zobowiazany jest dokona¢ oznaczenia tego
przewodu jako nieczynny.

AQUANET S.A. POZNAN, wrzesier 2020r.

16



WYMAGANIA OGOLNE

5. Jakosc¢ robét budowlano - montazowych

Na jakos$¢ roboét budowlano montazowych w zakresie wodociagdéw 1 kanalizacji maja wplyw

m.in.:

przestrzeganie postanowien zawartych w aktach prawnych o wyrobach budowlanych
(ustawa [3]),

rodzaj i jako$¢ materialéw uzytych do montazu; biezaca kontrola produkcji wyrobow
powinna by¢ oparta na Systemie Zapewnienia Jakosci,

projektowanie majace na wzgledzie aspekty jakoSciowe produktu, jakimi sa sieci;
wodociagowa i kanalizacyjna oraz przylacza,

na etapie wykonawstwa — przestrzeganie obowigzujacych przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw 1 norm przywolanych w dokumentacji projektowej,
stosowanie najnowszej wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, sumienne
przeprowadzanie odbioréw czesciowych i koncowych obiektéw i rob6t budowlano
montazowych; kontrola jakosci wykonywanych robét, sprawdzanie jakie zastosowano

wyroby i czy zastosowano je wlasciwie.

Zgodnie z ustawa [3] (art. 5 ust.l), wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy

wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowana albo europejska aprobata techniczna badZz krajowa specyfikacja
techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Furopejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna 2z wymaganiami
podstawowymi, albo

umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

oznakowany (z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy [3]) znakiem budowlanym, ktérego
wzOr okresla zalacznik nr 1 do niniejszej ustawy.

. Postanowienia koncowe

projektowanie i wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociagow, ktore zostaly opracowane dla danego rodzaju produktu,

obiekty budowlane i urzadzenia powinny byé tak projektowane i wykonane, aby
zapewnialy bezpieczenistwo 1 higiene pracy obstugi eksploatacyjnej oraz bezpieczenstwo
ludzi, zwierzat oraz mienia,

w projektowaniu 1 wykonawstwie sieci wodociggowych, sieci kanalizacyjnych, przylaczy
wodociggowych 1 kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ postanowienia zawarte m.in.
w nastepujacych ustawach: [1], [2], [3].
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II. SIECI WODOCIAGOWE

1. Lokalizacja, $rednice sieci wodociagowych
o projektowane sieci wodociggowe powinny przebiega¢ w drogach publicznych,

e zalecana jest lokalizacja sieci w liniach rozgraniczajacych drog, w pasie pobocza, Sciezki

rowerowej lub chodnika,

o uregulowania terenowo-prawne (akty notarialne) sq konieczne do wniosku “Zgloszenie
zamiaru realizacji sieci wodociggowej, kanalizacji”,

e minimalna §rednica sieci wodociagowej DN 100. Dopuszcza si¢ projektowanie sieci DN
50 mm ($rednica wewnetrzna) drogach zamknietych (bez mozliwosci ich przedtuzenia)
o dlugosci nie wigkszej niz 50m i maksymalnie dla 10 lokali, tylko w celu zaopatrzenia
w wodg na cele bytowo-gospodarcze. Minimalne przykrycie przewodéw wodociagowych
-1,5m.

2. Materialy do budowy wodociagu
2.1. Rury i ksztattki

Do budowy sieci wodociagowych nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z opracowaniem
,»otandardy materialowe do budowy przewodéw wodociagowych Aquanet S.A., stanowigcym
zalacznik nr 1 do niniejszych wytycznych.

Dla sieci z rur PE o $rednicy nominalnej DN 100 nalezy projektowa¢ rury PE 125mm, a dla
rur o $rednicy nominalnej DN 150 - rury PE 180mm.

2.2. Oznaczenie trasy wodociagu
Nad wszystkimi rurociggami nalezy uklada¢ ta§my ostrzegawcze w kolorze niebieskim (30 cm

nad rura) informujaca o lokalizacji przewodu.

Dodatkowo, bezposrednio pod lub przy rurociggu nalezy uklada¢ miedziany drut
sygnalizacyjny min. 1,0mm’ w izolacji umozliwiajacy zlokalizowanie trasy przebiegu
infrastruktury wodociagowej specjalistycznym sprzetem pomiarowym.

W przypadku wykonania przecisku lub przewiertu drut miedziany (sygnalizacyjny) mozna
zastosowa¢ w przewodzie (rura z tas$ma lub drutem umieszczonym pod plaszczem
ochronnym ,,naddanym”) lub zastosowac inny montaz drutu w sposéb uniemozliwiajacy jego

rozerwanie w trakcie wykonywania prac.

2.3. Uwagi ogélne (dob6r materiatu)

AQUANET S.A. zwykle podaje w warunkach technicznych z jakiego materialu powinny by¢
wykonane rury dla danej inwestycji, nie mniej dobdr rozwigzan materialowych rur nalezy
analizowa¢ na etapie projektowym dla kazdej inwestycji indywidualnie, uwzgledniajac m.in.
miejscowe warunki lokalizacyjne, parametry gruntowo-wodne, projektowane zaglebienie
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wodociagu, profil podtuzny wodociagu, a niekiedy inne specjalne warunki lokalne, tak jak np.
wystepowanie pradow bladzacych. W przypadku wystapienia przeciwwskazan do stosowania
materialéw podanych w warunkach technicznych, nalezy ten problem przedstawic
AQUANET S.A. celem wyboru optymalnego rozwigzania.

3. Uzbrojenie sieci wodociagowych

3.1. Uzbrojenie sieci wodociggowych magistralnych DN= 500 mm

3.1.1. Zasuwy, przepustnice
Projektowac¢ wg wymagan podanych w opracowaniu ,,Standardy materialowe do budowy
przewodéw wodociagowych Aquanet S.A., stanowiagcym zalacznik nr 1 do niniejszych

wytycznych.

Zasuwy lub przepustnice DN 500 i DN 600 projektowa¢ w wezlach rozgaleznych oraz
w weztach technologicznych.

Przy wickszych $rednicach nalezy projektowac przepustnice. Ich lokalizacje kazdorazowo
nalezy uzgadnia¢ w AQUANET S.A. na etapie wstepnym projektowania.

Obudowy, skrzynki do zasuw, tablice orientacyjne, ksztaltki montazowo-demontazowe,
zabezpieczone przed rozsunigciem za pomocg Stub (;,szpilek”) wg opracowania ,,Standardy
materialowe do budowy przewodéw wodociagowych Aquanet S.A., stanowiacym zalacznik
nr 1.

Teren wokot skrzynki (w przypadku terenu nieutwardzonego) nalezy umocni¢ (50cm x 50cm
lub $rednicy 50cm) np. za pomoca prefabrykowanych plyt betonowych lub kostki brukowe;.

Zasuwy nalezy projektowac na plytach podporowych.

3.1.1.1. Komory zasuw, przepustnic,

Komory na sieci wodociggowej powinny by¢ wykonane zgodnie z norma [15].Powinna by¢
zapewniona mozliwo$¢ dojazdu w celu wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Minimalne wymiary wewnetrzne komory w planie: dlugos¢ i szeroko$¢ nie mniej niz 120cm,
a w przypadku studni kotowej §rednica nie moze by¢ mniejsze niz 120 cm.

Wysokos¢ robocza komory wodociagowej nie moze by¢ mniejsza niz 180 cm.

Nalezy stosowac:

e komory zelbetowe monolityczne wykonane z betonu o klasie wytrzymatosci min. C
35/45, o nasigkliwosci betonu 5% i wodoszczelnosci W10 lub komory z elementéw
betonowych (klasa betonu jak wyzej) taczonych na uszczelki (inne metody laczenia
po uzgodnieniu w Aquanet S.A.) — gdy poziom wody gruntowej znajduje si¢ powyzej
dna studni,

o prefabrykowane — w gruntach suchych, powyzej poziomu wody gruntowej,

e murowane — w gruntach suchych.

Komora powinna by¢ zabezpieczona przed naplywem woéd gruntowych i opadowych,
a Sciany 1 strop posiada¢ wspoélczynnik przenikania ciepla zapewniajacy utrzymanie dodatnich
temperatur na poziomie przewodow i armatury.
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Elementy przej$¢ przez Sciany (np. tuleje, nasuwki, rury) powinny by¢ osadzone w nich
w trakcie budowy komory. Dopuszcza si¢ wykonanie otworéw technologicznych wiertnicami
do zZelbetu pod warunkiem zastosowania uszczelnien lafncuchowych z oryginalng ostong
tworzywowa. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dokrecenia uszczelnien fancuchowych od wnetrza
komory. Przejscia przewodow przez $ciany komory musza by¢ catkowicie szczelne.

W konstrukcjach zelbetowych wylewanych na placu budowy nalezy zastosowac w przerwach
technologicznych tworzywowe ta$§my dylatacyjne.

Wytyczne do metody naprawczej powierzchni betonowych i zelbetowych dla istniejacych
komér wodociggowych:
1. Oczyszczenie powierzchni przez piaskowanie lub szczotkowanie w zaleznos$ci od
warunkow technicznych 1 stanu powierzchni betonowych.
Odkucie skorodowanych fragmentéw zbrojenia.
Zastosowanie na odkryte zbrojenie mineralnej powloki antykorozyjnej.
Polozenie na przygotowane zbrojenie mineralnej warstwy szczepnej.
Wyréwnanie powierzchni betonowej zaprawsa naprawcza.
Polozenie warstwy wyréwnujacej — szpachel polimerowo-wyréwnujacy.

Nt s L

Wykonanie uzupelnienia izolacji lub warstwy ochronne;j.

Dla armatury montowanej w komorze w zaleznosci od potrzeb nalezy przewidzie¢
konstrukcje wsporcza.

Strop komory powinien by¢ wyposazony we wlazy kanalowe ) 80cm, (wentylowane dla
komoér polozonych w terenie zielonym oraz niewentylowane w terenie utwardzonym),
dobrane w zaleznosci od przewidywanego obciazenia.

Wlaz powinien by¢ wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg DIN
GGG 40 ,wyposazony w zawias lub przegub oraz zatrzaskowym systemem zamykajacy,
wyposazony w zamki uniemozliwiajace otwarcie wlazu bez klucza. Wiazy powinny miec¢
zabezpieczenia przed kradzieza ( na wstgpnym etapie projektowania nalezy uzgodni¢ sposéb
kontroli dostepu do komory). Podstawa wilazu powinna zosta¢ zakotwiona przy pomocy
wklejanych kotew stalowych.

lo$¢ wilazéw do komory nalezy kazdorazowo dostosowaé do ukladu technologicznego
1 przepiséw BHP.

Otwor wlazu wejSciowego powinien by¢ styczny do $ciany studni.

W terenie nieutwardzonym powierzchnia wlazu kanalowego powinna by¢ wyprowadzona nie
mniej niz § cm ponad powierzchnie terenu i obrukowana.

Komor¢ nalezy wyposazy¢é w  stopnie zlazowe 2z pretow  stalowych  grubosci
min. ¥ 30 mm w otulinie z tworzywa sztucznego lub wykonane z pretow @ 30 mm ze stali
nierdzewnej. Stopnie powinny mie¢ powierzchni¢ antyposlizgowa. Odlegto$¢ miedzy nimi
powinna wynosi¢ 25-30 c¢cm, szeroko§¢ 30 cm, a odleglos¢ preta od Sciany komory: 15 cm.
Bezposrednio pod wlazem (ok. 10 cm) nalezy zamontowa¢ dodatkowy pochwyt dla osoby
schodzacej do komory.

Dopuszcza si¢ stosowanie drabiny ze stali nierdzewnej ze stopniami antyposlizgowymi.
Komorty o kubaturze powyzej 10 m’ powinny by¢ wyposazone w system wentylacji. Nawiew
powinien znajdowac si¢ na wysokosci 30 cm nad dnem, a wywiew pod stropem. Obejmy
mocujace system wentylacji powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub stali
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ocynkowanej ogniowo. Ewentualne stosowanie innych materialéw (tworzywa) nalezy
uzgodni¢ w AQUANET S.A..

Nawiew i wywiew zaopatrzy¢ w siatke uniemozliwiajaca dostanie si¢ gryzoni. Ciggi nawiewu
1 wywiewu nalezy wyprowadzi¢ 30 cm nad teren w postaci kominkéw murowanych z cegly
klinkierowe;j .

Grubos$¢ warstwy ziemi nad stropem komory powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 c¢cm, albo
nalezy stosowaé rownorzedna izolacje cieplna.

Polaczenia przewodéw oraz armatury w komorach nalezy stosowac wylacznie kotnierzowe.
Niedopuszczalne jest stosowanie ksztaltek kielichowych.

Komory wodociagowe nalezy wyposazy¢ w zaglebienie (osadnik) o wymiarach 25x25 cm
i glebokosci 25 cm w celu gromadzenia wody zbierajacej si¢ na dnie komory (spadek dna
komory uksztaltowany w kierunku zaglebienia).

Produkcja i rodzaj betonow (w przypadku wykonywania komor zelbetowych na budowie),
w odniesieniu do konkretnych zadan inwestycyjnych, winny by¢ zgodne z normami [7] 1 [8].

Wyposazenie komoér - wg wymagann podanych w opracowaniu ,,Standardy materialowe do
budowy przewodéw wodociagowych Aquanet S.A., stanowiacym zalacznik nr 1 do
niniejszych wytycznych.

3.1.2. Odwodnienia

Projektowac¢ wg wymagan podanych w opracowaniu ,,Standardy materialowe do budowy
przewodéw wodociagowych Aquanet S.A., stanowiacym zalacznik nr 1 do niniejszych
wytycznych.

Nalezy przyjmowac zasade odprowadzania wody z odwadnianych magistral do kanalizacji
deszczowej poprzez studni¢ posrednia, po uzgodnieniu w AQUANET S.A., na etapie
wstepnym projektowania.

Srednica odwodnienia nie powinna przekraczaé¢ 30% S$rednicy rurociagu odwadnianego.
Zasuwa na odwodnieniu powinna mie¢ mozliwosé otwarcia/ zamknigcia z poziomu gruntu
lub w komorze.

Odwodnienia do ciekéw wymagaja uzyskania pozwolent wodno-prawnych.

W wyjatkowych przypadkach, kiedy zajdzie konieczno$¢ odwodnienia do kanalizacji
sanitarnej lub kanalizacji ogélnosplawnej (po uzyskaniu akceptacji AQUANET S.A. na etapie
wstepnym projektowania), na przewodach odwadniajacych nalezy stosowac zasyfonowanie
i studnie¢ posrednia z osadnikiem. Tylko w uzasadnionych przypadkach stosowac studnie
bezodplywowsq z koniecznoscia pozniejszego wypompowywania.

Koncéwka przewodu w studni posredniej musi by¢ zakonczona kolnierzem zaslepiajacym.

System odwadniania powinien by¢ tak zaprojektowany, aby nie nastapito skazenie sieci
wodociggowe;j.
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3.1.3. Odpowietrzenia

W najwyzszych miejscach magistrali nalezy projektowa¢ zawory napowietrzajaco-
odpowietrzajace.

Na magistralach DN 500 i DN 0600 nalezy stosowa¢ zawory napowietrzajaco-
odpowietrzajace o $rednicy DN 80, na magistralach DN 800-1200 odpowietrzniki DN 100,
na magistralach DN 1400 — odpowietrzniki DN 150.

Ponadto w kazdym weZle rozgaleZznym oraz przy armaturze odcinajacej przedzialowej nalezy
projektowac zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace.

Szczegoltowe wymagania podano w opracowaniu ,Standardy materialowe do budowy
przewodéw wodociaggowych Aquanet S.A., stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszych

wytycznych.

3.1.4. Reduktory ci$nienia i urzadzenia tftumiace uderzenia hydrauliczne

Jezeli topografia terenu i usytuowanie obiektow zaopatrywanych w wode wskazujg na
mozliwo$¢ wzrostu ci$nienia w przewodach rozdzielczych powyzej 0,6 MPa - nalezy
przewidzie¢ zastosowanie odpowiednio dobranych zaworéw redukcyjnych na sieci
rozdzielczej (wg wymagan podanych w opracowaniu ,,Standardy materialowe do budowy
przewodéw wodociagowych Aquanet S.A., stanowiacym zalacznik nr 1 do niniejszych

wytycznych).
Miejsce zamontowania regulatora ci$nienia uzgodni¢ w AQUANET S.A. na etapie wstepnym
projektowania.

Projekt na budowe magistrali wodociagowej powinien zawiera¢ obliczenia wytrzymato$ciowe
na okoliczno$¢ wystapienia uderzen hydraulicznych 1 dobér odpowiednich urzadzen
tlumiacych uderzenia hydrauliczne.

3.2. Uzbrojenie sieci wodociggowych rozdzielczych DN < 500 mm

3.2.1. Zasuwy

Zasuwy projektowaé w wezlach rozgaleznych 1 na prostych odcinkach, w terenie
zabudowanym w odleglosciach nie wigkszych niz 300 m, a poza nim lokalizacj¢ zasuw
uzgodni¢ w Aquanet S.A. na wstepnym etapie projektowania.

Przy projektowaniu odcinkow sieci powyzej 500m oraz sieci rozgaleznej, lokalizacje zasuw
uzgadnia¢ w Aquanet S.A., na etapie wstepnym projektowania.

Zasuwy, obudowy, skrzynki do zasuw, tablice orientacyjne, ksztaltki montazowo-demontazowe,
zabezpieczone przed rozsunigciem za pomocg $rub (,,szpilek”) oraz zgodnie z punktem 3.1.1.

3.2.2. Przepustnice

Przepustnice projektowa¢ wg wymagan podanych w opracowaniu ,,Standardy materiatlowe
obiektow 1 urzadzen wodociagowych stosowanych na sieciach wodociggowych w obszarze
dziatania AQUANET S.A., stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszych wytycznych).
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3.2.3. Hydranty

Na terenie dziatania AQUANET S.A. przyjeto, zgodnie z rozporzadzeniem [5], Ze na sieci
wodociggowej nalezy stosowac hydranty nadziemne DN 80mm dla sieci wodociagowe;j
o $rednicy mniejszej od DN 250mm 1 hydranty nadziemne DN 100mm na sieci
wodociggowej DN 250mm i wigkszej.

Dopuszcza si¢ instalowanie hydrantéw podziemnych o $rednicy nominalnej DN 80
w przypadku, gdy:

* zainstalowanie hydrantéw nadziemnych jest szczegdlnie utrudnione lub niewskazane,
na przyklad ze wzgledu na utrudnienia w ruchu

lub

* hydranty projektowane sa w istniejacym lub projektowanym terenie utwardzonym
(zagospodarowanym).

Odejscia hydrantowe nalezy wyprowadza¢ z trojnikéw  kolnierzowych lub  tréjnikow
z odejsciem kolnierzowym (np. dla rury PE, Zeliwnych).

Odleglos¢ pomiedzy trzpieniem zasuwy hydrantowej, a skrajem hydrantu (podziemnego lub
nadziemnego) nie moze by¢ mniejsza niz 0,8mb co bedzie zachowane przy zastosowaniu
pomiedzy kolnierzem zasuwy, a kolanem stopowym, ksztaltki dwukotnierzowej I=min. 0,6m.

Kolano stopowe oraz zasuwe nalezy projektowac na plytach podporowych.

Dtugosé ksztaltki FF powinna by¢ tak dobrana, aby projektowany hydrant znajdowal si¢
z terenie  ogdlnodostepnym 1 przy granicy nieruchomosci. W przypadku, gdy sytuacja
wymagalaby zastosowania FF o lacznej dtugosci wickszej niz 3,0m, to pomiedzy kolnierzem
zasuwy, a kolanem stopowym nalezy zastosowa¢ odcinek rury z jakiej projektowany jest
wodociag.

Przy projektowaniu odcinkéw sieci powyzej 500m oraz sieci rozgaleznej, lokalizacje
hydrantow nalezy uzgadnia¢ w Aquanet S.A., na etapie wstepnym projektowania.

Odwodnienie hydrantu nalezy zabezpieczy¢ ostona. wg wymagan podanych w opracowaniu
»otandardy materiatlowe do budowy przewodéw wodociagowych Aquanet S.A. stanowiacym
zalacznik nr 1 do niniejszych wytycznych).

Lokalizacja hydrantow:
¢ w odlegloéci do 150mb liczac po dlugosci sieci,
* na kazdej konicowce sieci,

* poza obszarem miejskim dopuszcza si¢ wicksze odlegltosci dostosowane do gestosci
istniejacej i planowanej zabudowy w uzgodnieniu z AQUANET S.A.,,

e odleglos¢ od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy do hydrantu, nie powinna
by¢ wigksza niz 15mb.
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Szczegotowe wymagania dotyczace hydrantéw, w tym ich oznakowanie podano
w opracowaniu ,,Standardy materialowe do budowy przewodéw wodociagowych Aquanet
S.A., stanowiacym zalacznik nr 1 do niniejszych wytycznych.

Hydranty powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP - Jozefow

3.2.4. Odpowietrzenia

Przy wznosach sieci wigkszych niz 10 % - w najwyzszych punktach nalezy stosowaé zawory
odpowietrzajaco-napowietrzajace  minimum  dwustopniowe,, wg wymagan podanych
w opracowaniu ,,Standardy materialowe do budowy przewodéw wodociagowych Aquanet

S.A., stanowiacym zalacznik nr 1 do niniejszych wytycznych.

3.2.5. Zabezpieczenie przewodow przed rozszczelnieniem (bloki oporowe,
kotwienia, opaski)

Rury kielichowe musza by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem - w szczegdlnosci: na

koficéwkach, zmianach kierunkéw, odgatezieniach, wedlug obliczen zawartych w dokumentacii,

przy zastosowaniu:

e blokéw oporowych z betonu ( z podaniem wymiaréw 1 klasy betonu),
o zabezpieczen przed przesunieciem rury w kielichu,

o kotwien

Ksztaltki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez beton gruba folia lub tasma z tworzywa
(np.PE).

Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt.

Bloki oporowe lub zastosowane polaczenia nieroziaczne musza by¢ obliczone na wystapienie

ewentualnych uderzen hydraulicznych.

3.3. Oznaczenie uzbrojenia — tablice orientacyjne
Projektowac¢ wg wymagan podanych w opracowaniu ,,Standardy materialowe do budowy
przewodéw wodociaggowych Aquanet S.A., stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszych

wytycznych.
Stupki do oznaczania armatury powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

e stupek z rury stalowej DN40mm zabezpieczony antykorozyjnie zgodnie ze
standardami materiatlowymi,

e wysokos¢ stupka 190cm +/-10cm,

e maksymalna odleglo$¢ od uzbrojenia, ktérego dotyczy - 7m.
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4. Sposoby wiaczen do sieci wodociagowych rurociagéw od DN 50 (siec¢
i przylacza).

Projektowac¢ wg wymagan podanych w opracowaniu ,,Standardy materialowe do budowy

przewodéw wodociagowych Aquanet S.A., stanowiacym zalacznik nr 1 do niniejszych

wytycznych.
5. Skrzyzowania z innymi obiektami

5.1. Skrzyzowania z torami kolejowymi, tramwajowymi i gté6wnymi
arteriami komunikacyjnymi

Sposéb  przejscia pod torami kolejowymi, tramwajowymi winien by¢ uzgodniony

z odpowiednimi stuzbami np. PKP, ZTM przed zlozeniem projektu w AQUANET S.A.

Przyjeto zasade przejscia pod torami i gléwnymi drogami komunikacyjnymi rurami
ostonowymi dobranymi wg obliczenn wytrzymalosciowych. Preferowane sa rury Zelbetowe
przeznaczone do montazu metodami bezwykopowymi oraz rury stalowe przeznaczone do
technologii bezwykopowych, z wewnetrzng warstwa cementows jak dla rury przewodowej,
z nalozonymi na zewnatrz rury trzema warstwami powlok tworzywowych (rura oczyszczona
w klasie SA2, farba podkladowa tzw. ,,primer”, tasma antykorozyjna polietylenowa - jako
izolacja, ta§ma polietylenowa ochronna, mata z wlékna szklanego), ktore gwarantuja dltuga

zywotno$c¢ rury ostonowe;.

W zasadzie nalezy unika¢ umieszczenia zlaczy w rurze oslonowej. A jezeli jest to konieczne,
z uwagl na dlugos¢ przejscia, zastosowac polaczenia nierozlaczne. Rura ostonowa z obu
konficow musi by¢ otwarta podczas proby szczelnosci rury przewodowej tak, aby mozna bylto
stwierdzi¢ czy nie ma wycieku, a po zakonczeniu proby oba konice musza by¢ skutecznie
zabezpieczone przed zamuleniem np. manszetami, opaskami termokurczliwymi, pianka PUR.
Rure przewodowa umiescic w rurze oslonowej na odpowiednio dobranych opaskach
dystansowych ( ptozach) zgodnie z zaleceniami producenta.

Z rury oslonowej wyprowadzi¢ rure sygnalizacyjna, ktorej otwarty koniec zabezpieczony

siatka, bedzie umieszczony w skrzynce ulicznej do zasuw.

Przed i za skrzyzowaniami projektowac¢ zasuwy odcinajace.

5.2. Skrzyzowania z siecig cieplng

Skrzyzowania z siecia cieplna na roboczo uzgadnia¢ w Aquanet S.A. oraz odpowiednim
gestorem sieci cieplne;.

5.3. Skrzyzowania z jezdniami asfaltowymi

Przejécia pod jezdnia wykonywaé¢ wykopem otwartym bez rur ochronnych lub metoda
bezwykopowa, a w przypadkach gdy zarzadca drogi wymaga rury ostonowej — to rure
przewodowsa umiescic w rurze oslonowej tworzywowej dedykowanej do realizacji
bezwykopowej lub w rurze stalowej o minimalnej grubosci Scianki 8 mm zabezpieczonej

antykorozyjnie wewnetrznie 1 zewnetrznie.
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Sposéb umieszczenia rury przewodowej w rurze ostonowej 1 zabezpieczenia rury ostonowej
zgodnie z punktem 5.1.

Dopuszczalne s3 inne rozwigzania zabezpieczenia rur przesyfowych, po uprzednim
uzgodnieniu w AQUANET S.A., na etapie wstgpnym projektowania.

5.4. Podwieszanie przewodow pod mostami i wiaduktami

Projekt przewodéw podwieszonych pod mostami i wiaduktami musi zawiera¢ szczegoétowe
rozwigzania konstrukcyjne: podparé i podwieszen przewodow (podpory stale i przesuwne),
kompensacji przewodéw (w tym wydluzen cieplnych) i punktéw stalych oraz izolacje
termiczng przewodow.

Kompensatory nie moga by¢ wykonane z tworzyw i gumy. Kompensatory musza by¢ tak
skonstruowane aby nie nastgpito ich rozsunigcie 1 rozszczelnienie przewodow. Pomiedzy
dwoma kolejnymi kompensatorami musi by¢ zlokalizowany punkt staly.

Jako rury przewodowe nalezy stosowac:
o rury z zeliwa sferoidalnego o polaczeniach kielichowych nieroztacznych,

e rury stalowe.

6. Strefy ochronne wzdtuz trasy sieci i przyfaczy wodociggowych

W celu utrzymania sieci 1 urzadzen wodociggowych w stanie technicznym zapewniajacym
$wiadczenie ustug przez gestora zgodnie z obowigzujacym ,,Regulaminem dostarczania wody
1 odprowadzenia $ciekow” nalezy zachowac¢ strefy ochronne sieci i urzadzen wodociaggowych
pozbawione zabudowy stalej, tymczasowej 1 zadrzewiania, o szerokodci, liczonej od osi
przewodu w kazda strone. Szeroko$¢ strefy ochronnej ma zastosowanie do projektowania
nowych sieci 1 urzadzenn wodociagowych, jak réwniez do ustalania zasad eksploatacji sieci
1urzadzen istniejacych, chyba ze co innego wynika z orzeczen sadéw lub czynnosci
prawnych. Szerokos¢ strefy ochronnej sieci i urzadzen wodociagowych ma docelowo
zapewni¢ swobodny dostep stuzbom technicznym, ktére beda wykonywaé czynnosci

eksploatacyjine, a w szczegdlnosci usuwalé awarie, dokonywaé przegladdéw, konserwacii
y b b b

1 remontow

STREFY OCHRONNE:

o dla sieci wodociagowej 1 przylaczy o srednicy DN < 150mm - po 1,5m od osi

przewodu,

o dla sieci wodociggowej 1 przylaczy o s$rednicy DN < 300mm - po 3,0m od osi
przewodu,

o dla sieci wodociggowej i przylaczy o srednicy DN 2 300mm - po 5,0m od osi

przewodu,

« dla obiektéw kubaturowych takich jak komory, tunele — strefa ochronna wynosi 2,0m
w kazda strong liczac od obrysu obicktu.
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7. Ochrona jakosci wody w przewodach wodociagowych

Przy projektowaniu sieci wodociagowych nalezy przestrzegac¢ zasady, aby zbyt dlugi czas
przetrzymywania wody w sieci nie spowodowal jej skazenia. W tym celu dobiera¢ optymalnie
$rednice wodociagbéw, a w miar¢ mozliwosci projektowac sie¢ wodociagowsa w ukladzie
pierscieniowym. Na koncowkach przewodéw stosowac hydranty umozliwiajace plukanie
sieci.

W przypadku wystepowania koficowek sieci niepolaczonych w piersciet, w uzasadnionych
przypadkach, mozna stosowac urzadzenia samopluczace, z odprowadzeniem wody do sieci
kanalizacyjnej (w uzgodnieniu z gestorem tej sieci). Uklad powinien by¢ tak zaprojektowany,
aby nie nastapilo skazenie wody w przewodach. Spust wody do odbiornika powinien
odbywac si¢ za posrednictwem studni rozpreznej. Wymiary i glebokos¢ posadowienia studni
posredniej dostosowaé do istniejacych warunkéw, przy zachowaniu glebokosci chroniacej
przed zamarzaniem 1 zastosowaniu mozliwie duzego spadku kanalu laczacego studnie
posrednia z odbiornikiem.

Na odprowadzenie wéd spustowych do cieku lub rowu nalezy uzyska¢ warunki techniczne
wydane przez gestora odbiornika oraz pozwolenie wodno-prawne.

8. Wylaczenie sieci z eksploataciji

e sieci wylaczone z eksploatacji powinny by¢ usunicte z ziemi. W przypadku kiedy nie
jest to konieczne oraz nie jest wymagane w obowiazujacych przepisach nalezy
zdemontowa¢ skrzynke i obudowe od zasuwy oraz wszystkie inne elementy,
nadziemne i te zlokalizowane réwno z terenem, likwidowanej sieci. Pozostawione
w ziemi, nieczynne sieci nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem (np. poprzez
zamulenie, wypelnienie pianobetonem lub zastosowanie betonu klasy nie mniejsze;
niz C 8/10 w celu zabezpieczenia np. przed pogarszaniem si¢ struktury gruntu,
niestosownym uzyciem, przedostaniem si¢ wod gruntowych 1 gryzoni). Inny sposob
wypelnienia wymaga uzgodnienia w AQUANET S.A., w formie notatki, na wstepnym
etapie projektowania. Notatke nalezy zamieéci¢ w projekcie.

e wylaczenia wykonaé pod nadzorem AQUANET S.A.

e w przypadku wymiany sieci na nowe 1 pozostawieniu w gruncie nieczynnych
przewoddéw, geodeta uprawniony, na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
przyjetej do zasobéw osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

zobowiazany jest dokona¢ oznaczenia tego przewodu jako nieczynny.

9. Sieci wodociaggowe utozone w poblizu obiektow budowlanych

Trasy wodociagu powinny by¢ tak dobierane, aby nie wplywaly ujemnie na stabilnosé¢
i strukture obiektu. Podobnie powinien by¢ uwzgledniony potencjalny wplyw struktury
obiektu na przewdéd. W miejscach, w ktorych przewdd bedzie ukladany blisko obiektéw
budowlanych, nalezy zachowaé szczegélng ostrozno$¢ lub stosowaé odpowiednie
zabezpieczenia tak, aby konstrukcja obiektu nie zostala naruszona lub zniszczona.
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10. Proba ci$nienia sieci wodociggowych

Proébe ci$nienia przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme [10].

11. Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociagowych

Sie¢ moze by¢ dopuszczona do eksploatacji jezeli wyniki badan fizykochemicznych
1 bakteriologicznych wody z wlasciwej jednostki badawczej wykaza jej przydatnosé¢ do
spozycia. Plukanie 1 dezynfekcje sieci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja dotaczong

do warunkoéw technicznych lub do uzgodnionej dokumentacji.

Dla inwestycji AQUANET S.A. nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia, razem z projektem,
projekt plukania i dezynfekcji przewodow.

12. Postanowienia koncowe

Projektowanie 1 wykonawstwo sieci wodociagowych nalezy przeprowadza¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw, ktére zostaly opracowane dla
danego rodzaju materiatu.

Obiekty budowlane i1 urzadzenia musza by¢ projektowane i wykonane tak, aby bylo
zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy obstugi eksploatacyjnej oraz nie bylo zagrozen
wypadkowych ludzi i zwierzat i nie bylo szkéd na mieniu.
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III. PRZYI.ACZA WODOCIAGOWE

1. Wprowadzenie

Przy projektowaniu przylaczy wodociagowych przyjmuje si¢ zasade, ze kazda posesja, kazdy
budynek, kazdy lokal w budynku jednorodzinnym powinien posiada¢ odrebne opomiarowane
przylacze, wykonane bezposrednio od sieci.

Minimalne przykrycie w gruncie przylaczy wodociagowych — 1,5 m.

Przylacza wodociagowe projektowa¢ (o ile to mozliwe) ze spadkiem w kierunku sieci

wodociggowej.

1.1. Opomiarowanie budynkéw wielolokalowych

Przy projektowaniu przylaczy oraz wewnetrznej instalacji wodociagowej dla budynkéw
wielolokalowych, Inwestor powinien bra¢ pod uwagg, ze istnieje mozliwos¢ zawarcia umow w
zakresie zaopatrzenia w wode 1 odprowadzenia Sciekéw z kazdym uzytkownikiem lokalu, pod
warunkiem opomiarowania wszystkich lokali korzystajacych z danego przylacza, wedlug
warunkéw technicznych otrzymanych z AQUANET S.A.

Wodomierze dla tych lokali powinny znajdowac si¢ w jednej szafce pomiarowej (zamykanej) na
klatce schodowej dla wszystkich lokali danej kondygnacji z mozliwoscia odczytu bez otwierania
szafek. Wtedy konieczne jest zawarcie umowy z wlascicielem budynku lub zarzadca, ktéry bedzie
regulowal oplaty z AQUANET S.A. z tytulu réznicy wskazan pomiedzy wodomierzem gléwnym
na przylaczu, a sumq wskazan wszystkich wodomierzy lokalowych (podlicznikéw). Takie
rozwigzanie jest mozliwe, jezeli przygotowanie cieplej wody odbywa si¢ za pomoca urzadzen
grzewczych zlokalizowanych w poszczegolnych lokalach mieszkalnych.

Wskazane jest aby projektant instalacji wewnetrznej wodociagowej zapoznal si¢ z warunkami
technicznymi opomiarowania budynkéw wielorodzinnych, ktére dostepne sa w AQUANET S.A.

1.2. Opomiartowanie zuzycia wody na cele podlewania/bezpowrotnie
zuzytej

Jezeli Inwestor jest w posiadaniu umowy o dostawe wody i odbiér $ciekéw i zamierza

opomiarowal zuzycie wody na cele podlewania zieleni/ bezpowrotnie zuzytej to jest to

mozliwe tylko na zasadzie podlicznika.

1. Dla zabudowy jednorodzinnej nalezy postepowac zgodnie z instrukcja zamieszczong
na naszej stronie internetowej www.aquanet.pl.

2. Dla zabudowy wielorodzinnej 1 wielolokalowej, nalezy wystapi¢ z odpowiednim wnioskiem
do AQUANET S.A. Wtedy Spotka przesyla warunki techniczne na montaz wodomierza
dodatkowego do naliczania wody na cele podlewania/bezpowrotnie zuzytej.
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2. Materialy uzyte do budowy przytaczy wodociagowych — wymagania
ogolne.

Nalezy stosowa¢ material zgodnie 2z opracowaniem ,Standardy materialowe sieci
wodociggowych”, stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszych wytycznych.

Minimalna $rednica przylacza winna wynosi¢ Dz 32 mm.

Dla obiektéw innych niz domy jednorodzinne s$rednica przylacza wody powinna wynikac
z obliczeniowego przeplywu wody q [dm’/s] wyliczonego w oparciu o norme [12].

Przylacze wodociagowe na calej dlugosci nalezy wykona¢ z jednego rodzaju materiatu za
wyjatkiem zmiany materiatu ze wzgledu na zabezpieczenie p.pozarowe.

Przylacza wodociagowe z rur PE o $rednicy do Dz 63 mm nalezy laczy¢ za pomocy ksztaltek
zgrzewanych elektrooporowo, zlaczek rurowych wciskowych, (nie dopuszcza si¢ stosowania
zlaczek skrecanych) - tworzywowych z zywicy POM lub polipropylenu, zlaczek rurowych
wciskowych - z zeliwa sferoidalnego z powloka epoksydowa, nakladana proszkowo, o grubosci
250 -800 pm. Przylacza PE o wickszej srednicy wykonaé zgodnie ze ,, Standardami ,,.j.w.”

W przypadku realizacji przytaczy metodg bezwykopowa z zastosowaniem rury ostonowej, dla
przytaczy do $rednicy Dz 63mm dopuszcza si¢ ukladanie rury przewodowej w rurze
ostonowej bez ptoz/opasek dystansowych. Dla rur o wigkszej $rednicy zgodnie ze
»Standardami j. w.”

2.1. Oznaczenie trasy przewodéw wodociggowych

Zgodnie z punktem 2.2. Sieci Wodociagowe.
3. Sposoby wtaczenia przytaczy do rurociagéw ulicznych

3.1. Przylacza wodociaggowe o Srednicy do Dz 63 mm wtacznie ( 2”)

e opaska do nawiercania pod ci$nieniem z odejSciem gwintowanym dedykowana dla danego
materialu wodociagu (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693
zabezpieczone powloks z farby epoksydowej nakladanej metoda proszkowa, o grubosci
min. 250-800 wm), S$ruby, nakretki, podkladki ze stali ocynkowanej ogniowo lub stali
nierdzewnej A2 z zasuwg do przylaczy domowych wg punktu 4.1.1.

o odejscie siodlowe (trdjnik siodlowy) z PE - do nawiercania pod ci$nieniem, zgrzewane
elektrooporowo, z wydtuzonym kréécem przylacznym PE z zasuwa do przylaczy domowych
DN 1"+2"- z obustronnym zlaczem wciskowym do rur PE zgodnie z punktem 4.1.1. — tylko
dla przytaczy wtaczanych do sieci wykonanej z PE

e dla rur o $rednicy Dz 63 dopuszcza si¢ stosowanie nasuwek lub opasek z odejSciem
kolnierzowym z zasuwa kolnierzowa zgodnie z opracowaniem ,Standardy materiatlowe
obiektéw 1 urzadzen wodociagowych” stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszych

wytycznych.
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3.2. Przylacza wodociaggowe o Srednicy powyzej Dz 63mm

Wg wymagan podanych w opracowaniu ,Standardy materialowe do budowy przewodow

wodociggowych Aquanet S.A., stanowiacym zalacznik nr 1 do niniejszych wytycznych.

W przypadku projektowania wcinki do rurociagu, wezel wiaczeniowy z uwzglednieniem
tacznikoéw rurowo-kolnierzowych R-K' zabezpieczonych przed przesuni¢ciem z mozliwoscia
regulacji nalezy rozrysowac w projekcie przylacza.

W przypadku projektowania $rednicy przylacza z rur PE 75mm w miejscu wiaczenia nalezy
zaprojektowa¢ odejscie DN 80 i zasuwe DN 80.

4. Uzbrojenie na przyltaczach wodociagowych

e zasuwy,

¢ wodomierze,

e zawory zwrotne antyskazeniowe (z mozliwoscig nadzoru).

4.1. Zasuwy na przytaczach wodociggowych

4.1.1. Przytacza o $rednicy przewodéw do Dz 63mm wiacznie ( 2”)

o zasuwy do przylaczy domowych DN 1"+2"- z jednym gwintem zewnegtrznym, z jednym
zlaczem wciskowym do rur PE + gwint wewnetrzny do aparatu do nawiercania, wykonane
z zywicy POM lub z zeliwa sferoidalnego, z powloka z farby epoksydowej, nakladanej
metodg proszkowa, o grubosci. 250-800 um,

o zasuwy do przylaczy domowych DN 1"+2"- z obustronnym zlaczem wciskowym do rur PE,
wykonane z zywicy POM lub z Zeliwa sferoidalnego, z powloka z farby epoksydowej,
nakladanej metodg proszkowa, o grubosci 250-800 pm,

o zasuwy do przylaczy domowych tzw. kombinacyjna zasuwa do nawiercania DN 1" wykonana
z zywicy POM, z jednym gwintem zewnetrznym do mocowania w opasce iz gwintem
przylaczeniowym do odpowiedniej ztaczki przylaczeniowej ISO do rur PE,

o zasuwy do przylaczy domowych DN 1"+2" (z zywicy POM) z kréécami do zgrzewania na
rurociagach PE ( za zasuwa mozna stosowac zlaczki rurowe wciskowe przeznaczone do rur
z polietylenu PE).

Obudowy do zasuw, skrzynki do zasuw zgodnie z opracowaniem ,,Standardy materialowe do
budowy przewodéw wodociagowych Aquanet S.A., stanowiacym zalacznik nr 1 do
niniejszych wytycznych oraz zgodnie z punktem 3.1.1 Sieci Wodociagowe.

4.1.2. Przytacza o $rednicy przewodéw wigkszych od Dz 63 mm

Dla przylaczy o srednicach przewodéw wigkszych od Dz 63mm stosowaé zasuwy kolnierzowe
zgodnie z opracowaniem ,Standardy materialowe do budowy przewodéw wodociggowych
Aquanet S.A., stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszych wytycznych.
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Obudowy do zasuw, skrzynki do zasuw zgodnie z opracowaniem ,,Standardy materialowe do
budowy przewodéw wodociagowych Aquanet S.A., stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszych
wytycznych oraz z punktem 3.1.1 Sieci Wodociagowe.

4.1.3. Oznaczenie uzbrojenia — tablice orientacyjne

Oznaczenie uzbrojenia na przylaczach zgodnie z opracowaniem ,,Standardy materiatlowe do

budowy przewodéw wodociagowych Aquanet S.A., stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszych
wytycznych.

AQUANET S.A. przyjmuje zasade stosowania tablic orientacyjnych dla oznaczenia zasuw na
wszystkich przylaczach, z wyjatkiem przytaczy dla budownictwa jednorodzinnego.

4.1.4. Uwagi ogdlne dotyczace uzbrojenia (armatura, potaczenia kolnierzowe, teren
wokot uzbrojenia)

Zgodnie z opracowaniem ,Standardy materialowe do budowy przewodéw wodociagowych

Aquanet S.A., stanowiacym zalacznik nr 1 do niniejszych wytycznych.

4.2. Wodomierze: kryteria doboru, wymagania instalacyjne, podejscia
wodomierzowe

4.2.1. Rodzaje wodomierzy

W zaleznosci od obliczonego zapotrzebowania na wode nalezy stosowaé nastepujace

wodomierze:

o skrzydelkowe o srednicy nominalnej DN 15mm, DN 20mm, DN 25mm, DN 32mm,
DN 40 mm,

e $rubowe o §rednicy nominalnej DN 50 mm, DN80, DN100, DN150, DN200,

e sprzezone z zaworem sprezynowy o srednicy nominalnej DN 50mm, DN80mm, DN
100 mm, DN 150 mm,

o wodomierze o S$rednicach wigkszych niz ujete powyzej wymagaja  uzgodnienia
w AQUANET S.A.,, na etapie wstgpnym projektowania.

4.2.2. Kryteria doboru wodomierzy

a. W budynkach mieszkalnych z ustugami, wodomierz dobieramy zgodnie z tabela 1

Wodomierz érednica DN Ilosc¢ lokali
20 do 9
25 10 do 20
32 21 do 50
40 51 do 150
50 powyzej 150
Tabela 1
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b. W budynkach innych niz mieszkalnych,

objetosci Q3 zgodnie z tabela 21z PN [12]

wodomierz dobieramy na ciggly strumien

MWN | MWN | MWN | MWN
S2,5- S 4- WS MWN | MWN | MWN [ MWN [ MWN S S S S
J J WS 10 | WS 16 | MP 50 | - A A B /) /] /] /]
02 02 6,3 50 80 100 150 200 50/4,0 | 80/4,0 | 100/4, | 150/1
-S -S 0-S 6-S
dlugosé 130/19 | 16 500
- +-
wodomierza | 110 0/ 2(;’ 260 300 270 200 225 250 300 350 270 300 30 |7
5 5
. . mm
$rednica [mm]
nominalna rozstaw
zabudowy
miedzy 230 270 360 360 410
redukcjami
[mm]
DN [mm] 15 20 25 32 40 50 50 80 100 150 200 50/20 | 80/20 | 100/20 | 150/40
o Q1dm3/h | 25 40 63 100 160 250 400 625 800 2000 5040 40 40 40 160
minimalny
strumied | Q1dm3/s | 0069 | 0011 | 00175 | 00277 | 00444 | 0069 | 0111 | 0,173 0,22 0,55 14 0,011 | 0011 0,11 0,04
objetosci
Q1 m3/h 0,025 0,04 0,063 0,1 0,16 0,25 0,4 0,625 0,8 2 5,04 0,04 0,04 0,04 0,16
) Q3 m3/h 2,5 4 6,3 10 16 25 40 100 160 400 630 25 63 100 250
ciagly
strumien Q3dm3/s | 06 1,11 1,75 2,77 444 6,94 i | 27,77 | 4444 | 111,11 175 6,94 175 2777 | 69,44
objetosci
Q3 dm3/h | 2500 4000 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | 40000 | 100000 | 160000 | 400000 | 630000 | 25000 | 63000 | 100000 | 250000
Q4 m3/h | 3125 5 7,875 12,5 20 31,25 50 125 200 500 7875 | 3125 | 7875 125 312,5
max.
strumiedd | Q4dm3/s | 0868 | 1,388 | 21875 | 34722 | 555 8,68 13,88 | 3472 | 5555 | 13888 | 21875 | 868 | 21875 | 3472 86,8
objetosci
Q4 dm3/h | 3125 5000 7875 | 12500 | 20000 | 31250 | 50000 | 125000 | 200000 | 500000 | 787500 | 31250 | 78750 | 125000 | 312500
dm3/h 8 15 21 33 53 70 150 250 250 1000 1500 15 15 15 60
prog
dm3/s 0,0022 | 0,0042 | 0,0058 | 0,00916 | 00147 | 0,019 0,04 0,069 | 0,069 0,27 042 | 00041 | 00041 | 0004 | 0016
rozruchu
m3/h 0,008 | 0015 | 0021 | 0033 | 0053 0,07 0,15 0,25 0,25 1 15 0,015 | 0015 | 0015 0,06
Tabela 2
Uwaga:

Dla wodomierzy od DN50 nalezy stosowac laczniki kompensacyjne (ksztaltki montazowo-

demontazowe) zabezpieczone fabrycznie przed rozsuni¢ciem. Sposéb ich zamontowania musi

umozliwia¢ cofnigcie o minimum 30 mm w zakresie roboczej dlugosci tacznika (w trakcie

wymiany wodomierza).W projekcie nalezy umiesci¢ zapis odnosnie dobranego typu facznika wraz

z podaniem jego wymiarow.

a. Przy réznicy zapotrzebowania na wode na cele bytowo — gospodarcze a cele ppoz.

w przypadku, gdy oba wodomierze zostaly dobrane w granicach wodomierza DN20-

DN40, nalezy dobra¢ jeden wodomierz o wigkszej $rednicy.
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Przy wigkszej réznicy zapotrzebowania na wode (niz w podpunkcie ¢ powyzej) nalezy
przewidzie¢ rozdzial instalacji wodociagowej: odrebnie na cele bytowo — gospodarcze
1 ppoz.

Dla zapotrzebowania na wode na cele bytowo — gospodarcze i doborze wodomierza
DN40 oraz na cele ppoz. rzedu 10 1/s nalezy dobra¢ jeden wodomierz DN 50 o dtugosci
200mm + ksztaltka kompensacyjna zabezpieczona przed przesunigciem +/- 3mm — nie
stosowa¢ wodomierza sprzezonego. W pozostalych przypadkach nalezy dobiera¢
wodomierz zgodnie z podpunktem d powyzej.

Wodomierze sprzezone nalezy stosowa¢ w komorach wodomierzowych (wyjatkiem sa
obiekty przemyslowe, w zaleznosci od charakteru przemystu, wowczas wodomierz
sprz¢zony moze by¢ montowany w budynku — przy tym rozwigzaniu dobér nalezy ustalic
indywidualnie w Dziale Gospodarki Wodomierzowej i Rozliczen Aquanet S.A.).

W przypadku woli inwestora zastosowania wodomierza przystosowanego do instalacji
nadajnika impulséw celem wykorzystania do wiasnego monitoringu, Aquanet S.A. moze
wydac¢ czasows zgode na podlaczenie si¢ do wodomierza gléwnego przystosowanego do
zdalnych odczytow, pod nw warunkami:

- system musi by¢ kompatybilny z systemem radiowym Aquanet S.A.

- stosowany przez Aquanet S.A. system musi posiada¢ mozliwo$¢ podlaczenia
dodatkowych urzadzenn Odbiorcy

- ewentualne koszty przystosowania ponosi wnioskodawca

- Aquanet S.A. zastrzega sobie w kazdym momencie (réwniez po wydaniu zgody),
mozliwo§¢ zmian stosowanych wodomierzy oraz systemow zdalnych odczytow bez
koniecznosci dostosowywania ich do potrzeb Odbiorcow.

W przypadku montazu hydrantéw wodomierz nalezy dobra¢ zgodnie z tabela 3.

hydrant ® wodomierz ® [mm]
przeptyw [1/s]
[mm)] 1 hydrant 2 hydranty
25 1 20 25
32 1,5 32 40
50 2,5 40 50
80 10 50 (MWN L=200) 80
Tabela 3

AQUANET S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ skorygowania wielkosci dobranego wodomierza

w oparciu o wlasny monitoring zuzycia wody przez obiekty inne niz budynki mieszkalne

jednorodzinne.

4.2.3.

Wymagania instalacyjne zabudowy wodomierzy

Wodomierze montowaé tylko w pozycji horyzontalnej - z tarcza licznika do gory.
Przed i za wodomierzem nalezy montowac armature odcinajaca (zawory kulowe, zawory
przelotowe grzybkowe proste) o $rednicy przyltacza.

Zalecana jest armatura, ktéra ma mozliwo$¢ catkowitego odstoniecia przekroju
przeplywu.
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e Przy stosowaniu wodomierzy kotnierzowych nalezy za wodomierzem instalowac laczniki
kompensacyjne (ksztaltki montazowo-demontazowe) zabezpieczone fabrycznie przed
rozsuni¢ciem, wg punktu 4.2.2. — uwaga

e Bezposrednio za zestawem wodomierzowym (na instalacji wewnetrznej) nalezy
montowaé¢ zawoér antyskazeniowy, z mozliwoscia nadzoru, z dwoma otworami
rewizyjnymi, ktére mogg stuzy¢ réwniez do pobierania probek wody, wg punktu 4.3. (nie
dopuszcza si¢ zaworow antyskazeniowych zintegrowanych z zaworem odcinajacym)

e Dla ecliminacji zaburzei strumienia wody (zaburzen przeplywu) wywolanych przez
kolana, zawory i inne elementy instalacji, nalezy przewidzie¢ stosowanie przed
wodomierzem (na doplywie) i za wodomierzem prostego odcinka przewodu
wodociggowego. Przed wodomierzem nalezy zachowaé odcinek prosty o dlugosci
réwnej min 3 DN (Srednic nominalnych wodomierza). Do odcinka prostego przed
wodomierzem zalicza si¢ zwezke kolnierzows - pod warunkiem, ze kat rozwarcia nie jest
wiekszy niz 15”. W przypadku wbudowania wodomierza kolnierzowego za podwdinym
kolanem, dlugoé¢ odcinka prostego przed wodomierzem wynosi min. 6 DN
(Srednic  nominalnych wodomierza). Za podwodjne kolano uznaje si¢ bezposrednie
polaczenie dwoch kolan.

o Ksztaltki kolnierzowe musza posiada¢ owiercenie kotnierzy na PN10

e Odcinki przewodu wodociagowego przed i za wodomierzem powinny by¢ zamontowane
wspotosiowo.

e Przewéd w miejscu wbudowania powinien by¢ tak uksztaltowany, aby nie bylo
mozliwoscl tworzenia si¢ w obrebie wodomierza poduszki powietrznej. Wodomierz musi
by¢ catkowicie wypelniony woda. Stad przewdd wodociagowy za wodomierzem nie
moze sie obnizac.

e Wodomierz nie powinien by¢ narazony na nadmierne naprezenia spowodowane przez
rurociagi lub wyposazenie. Jezeli to konieczne nalezy zamontowa¢ go na cokole lub
uchwycie.

e Przewdéd wodociagowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien by¢ tak
umocowany (podparty i zakotwiczony) aby zaden element zestawu wodomierzowego
nie moéglt zmieni¢ swojego polozenia pod wplywem uderzenia hydraulicznego, lub gdy
wodomierz zostanie zdemontowany, lub odlaczony z jednej strony

e Wodomierz powinien by¢ stabilnie podparty w plaszczyznie poziomej 1 pionowej
w celu unikniecia drgan lub obciazenia wodomierzem przylegajacych rurociagdw
1 armatury.

e Podejscia wodociagowe w pomieszczeniach sytuowaé¢ w odleglosci do 1,0m od Sciany
zewnetrznej budynku (frontowej lub bocznej) oraz na wysokosci 0,4 m do 1,0m nad
posadzka.

Przed zainstalowaniem wodomierza rurociag powinien by¢ przeplukany w celu usunigcia
zanieczyszczen — mogacych  uszkodzi¢  wodomierz  lub  spowodowac¢  ograniczenie

przeplywu.
4.2.4. Podejscia wodomierzowe

Podejscia pod wodomierz nalezy montowac w pomieszczeniach na wysokosci 0,4m do 1,0 m nad
posadzka a w studniach wodomierzowych na wysoko$ciach nie mniejszych niz 0,2m.
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Celem zapewnienia wolnej przestrzeni dla montazu wodomierzy wyposazonych w naktadki
radiowe umozliwiajace radiowy odczyt, nalezy zapewni¢ minimalna (wolna) przestrzen nad 1 pod
wodomierzem, mierzac ja od osi podejscia wodomierzowego, zgodnie z tabela.

W przypadku rozdzialéw instalacji odlegtosci w gore 1 dot nalezy sumowac.

Minimalna przestrzen dla zamontowania wodomierza
DN DN DN DN
wodomierza| wodomierza |wodomierza| wodomierza
15-20 25 32 40
od osi podejscia w gore
(mm) 150 200
od osi podejscia w d6t (mm) 70

Tabela 4

4.2.4.1. Przytacza o $tednicy przewodu Dz 32 PE /Dz 33,8stal.oc.

Wodomierz o $rednicy 15 1 20 mm montowany jest tylko w kompletnym zestawie
wodomierzowym, skltadajacym si¢ z dwéch zaworéw odeinajacych o polaczeniach gwintowanych
o $rednicy DN 25 mm (dla wodomierza 20mm) oraz o $rednicy DN 20mm (dla wodomierza
15mm), z wkreconymi redukcjami o $rednicy DN 25/20 mm (dla wodomierza 20 mm) oraz
o $rednicy DN 20/15 mm (dla wodomierza 15 mm).

Odleglos¢ pomiedzy redukcjami DN 20/15, wkreconymi w armature odcinajaca, wynosi 230mm.
Odleglos¢ pomiedzy redukcjami DN 25/20, wkreconymi w armature odcinajaca, wynosi 270mm.
Wymagania instalacyjne, lokalizacja wodomierzy wg punktu 4.2.3., 4.2.5.

Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé zawor zwrotny antyskazeniowy
z mozliwoscig nadzoru wg pkt. 4.3.

4.2.4.2.Przytacza o $rednicy przewodéw Dz 40 PE do Dz 63 PE

Podejécie  wodomierzowe sklada si¢ z dwdch zaworéw odcinajacych, o polaczeniach
gwintowanych (o $rednicy przylacza), z wkreconymi redukcjami.

Odlegltos¢ miedzy redukcjami dla zamontowania wodomierza wg punktu 4.2.2. (Tabela 2)
Wymagania instalacyjne, lokalizacja wodomierzy wg punktu 4.2.3., 4.2.5.

Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé zawor zwrotny antyskazeniowy,
z mozliwoscig nadzoru wg punktu 4.3.

4.2.4.3.Przytacza o $rednicy przewodu powyzej DN 50 mm

Elementy podejscia wodomierzowego: przed i za wodomierzem zasuwy kolnierzowe o $rednicy
przylacza oraz ksztaltki redukeyjne kotnierzowe, lacznik kompensacyjny (ksztaltka montazowo-
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demontazowa za wodomierzem) - zabezpieczony fabrycznie przed przemieszczeniem za pomocy
2 szpilek.

Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego zgodnie z opracowaniem ,,Standardy materialowe do budowy
przewodéw wodociagowych Aquanet S.A., stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszych
wytycznych.

Dtugosé wodomierza wg punktu 4.2.2 (Tabela 2).

Wymagania instalacyjne, lokalizacja wodomierzy wg punktu 4.2.3., 4.2.5.

Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowa¢ zawér zwrotny antyskazeniowy
z mozliwoscig nadzoru wg punktu 4.3.

4.2.5. Lokalizacja zestawu wodomierzowego: budynek, studzienka wodomierzowa
Zestaw wodomierzowy  stanowi: wodomierz wraz z armatura 1 innymi elementami
umozliwiajacymi wbudowanie wodomierza w przewod wodociggowy.

Zestaw wodomierzowy powinien by¢ zamontowany w pomieszczeniu na poziomie piwnic
budynku lub na parterze w miejscu wydzielonym, przy czym zestaw wodomierzowy powinien
zaczyna¢ si¢ nie dalej niz w odlegtosci 1,0 m od $ciany zewngtrznej budynku (frontowej lub
bocznej).

Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego powinno by¢ suche, latwo dostepne dla
montazu, demontazu, obstugi, konserwacji calego zestawu oraz odczytu wskazan
wodomierza oraz powinno by¢ zabezpieczone przed zalaniem, zamarzaniem oraz dostepem
0s6b nieupowaznionych.

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci
publicznej, miejscem zamontowania powinno by¢ odrebne pomieszczenie.

W przypadku zainstalowania wodomierza w pomieszczeniu ponizej poziomu  terenu,
pomieszczenie to powinno mie¢ wpust podlaczony do instalacji kanalizacji, zabezpieczony
zamknigciem przeciwzalewowym.

Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza w zadnym momencie nie moze by¢ nizsza niz
+4°C.

Pomieszczenie w ktérym znajduje si¢ zestaw wodomierzowy powinno mie¢ odpowiednie
o$wietlenie 1 wysokos¢ nie mniejsza niz 1,8 m.

Dopuszcza si¢ umieszczenie zestawu wodomierzowego w  studzience wodomierzowej,
zlokalizowanej na zewnatrz budynku wg punktu 5.

Dtugos¢ projektowanych przylaczy do budynkéw nie moze przekracza¢ 100,0 m. Dotyczy to
gléwnie budynkéw bedacych w drugiej linii zabudowy, do ktérych prowadza diugie i waskie
dojazdy.

W przypadku, gdy na posesji brak jest budynku lub gdy budynek jest tak zlokalizowany, ze
dlugo$¢ przylacza przekraczataby 100,0 m, na trasie przylacza nalezy zaprojektowaé
studzienk¢ wodomierzowa, na dzialce inwestora, w odlegtosci do 50 m od linii
rozgraniczajacej ulice z dziatka Inwestora.

Inne rozwigzania wymagaja uzgodnieniaw AQUANET S.A.
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Przy lokalizacji wodomierza nalezy przestrzega¢ zalecen producenta, nizej przywolanych
norm, a w szczegblnosci wg normy: [14], [15], [106], [12], [17], [18], [19] oraz [20].

4.3. Zawory zwrotne antyskazeniowe

Majac na wzgledzie konieczno$¢ utrzymywania wody w systemie wodociagowym w stanie
zdatnym do picia, nalezy zabezpieczy¢ ten system przed skazeniem, spowodowanym przeplywem
zwrotnym, zgodnie z Rozporzadzeniem [4] i z norma [12] oraz opracowaniem [27].

Stad konieczne jest stosowanie odpowiednich zaworéw antyskazeniowych - z mozliwoscia
nadzoru - z dwoma otworami rewizyjnymi, ktére moga stuzy¢ réwniez do pobierania prébek
wody.

Zawory antyskazeniowe nalezy montowaé bezposrednioza zestawem wodomierzowym, na
instalacji wewnetrzne;.

Za dobér odpowiedniego typu zaworu antyskazeniowego odpowiada projektant, ktory
musi bra¢ pod uwage rodzaj mogacego wystapic skazenia wody w sieci wodociggowej na
skutek ,,cofki” wody z instalacji wewnetrzne;j.

Niedopuszczalne jest faczenie dwéch réznych zrédel wody, aby nie nastapito skazenie wody

w sieci wodociagowej.

5. Studzienki (komory) wodomierzowe

Obowiazujace normy: [21] oraz [18].

5.1. Studzienki dla przytaczy z wodomierzami DN 15 i 20 — rodzaje i
wymagania
e 7z tworzywa sztucznego z podnoszonym wodomierzem podczas odczytu i wymiany,

e 7z tworzywa sztucznego z wodomierzem zamontowanym na ,sztywno”’ w odleglosci od
wlazu umozliwiajacej swobodny dostep przy wymianie wodomierza,

e betonowe studnie jak w punkcie 5.2.)

Studzienki musza spelnia¢ warunki wymaganej przestrzeni dla zamontowania wodomierza
zgodnie z punktem 4.2.2.

5.2. Studzienki dla przytaczy z wodomierzami DN 25, 32 i 40 - rodzaje,
minimalne wymiary
oz kregéw betonowych min. DN 1000 mm (wysoko$¢ w swietle 1,8 m) z betonu klasy C35/45,

o nasigkliwoéci betonu 5%, o wodoszczelnosci W10. Wyposazenie — wytyczne
technologiczne wg punktu 5.3.,

e murowane o wymiarach wewnetrznych min. 1,0 x 1,1 x 1,8 m (wysokos§¢ w swietle) z tynkiem
wewnetrznym i zewnetrznym. Sciany zewnetrzne zabezpieczyé¢ odpowiednia izolacja tak aby
do studni nie przenikala woda gruntowa. Szczegdly - wytyczne technologiczne wg punktu
5.3,
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5.3.

studzienki musza spetnia¢ warunki wymaganej przestrzeni dla zamontowania wodomierza

zgodnie z punktem 4.2.2.

Studzienki wodomierzowe - wytyczne technologiczne

gabaryty studni nalezy dostosowa¢ wedlug dlugosci montazowych ksztaltek 1 armatury
(z zachowaniem prostych odcinkéw przed i za wodomierzem, dla uniknigcia zaburzen
w pomiarach wodomierza. Wymiary studzienek dla konkretnego projektu powinny by¢
zgodne z wymogami norm krajowych (PN), norm europejskich (PN-EN).

studnia powinna by¢ zabezpieczona przed naplywem woéd gruntowych oraz tak
skonstruowana, aby nie byl mozliwy naptyw sciekéw deszczowych ,

$ciany 1 strop powinny posiada¢ wspolczynnik przenikania ciepla zapewniajacy zawsze
utrzymanie dodatnich temperatur na poziomie przewod6w i wodomierza (+4° C),
prefabrykowane elementy betonowe 1 zelbetowe stosowane do montazu studni

wodomierzowych oraz elementy wykonywane na budowie musza by¢ z betonu o klasie
wytrzymatosci min. C 35/45, o nasigkliwosci betonu 5%, o wodoszczelnosci W10.

Jezeli analiza §rodowiska w ktérym beda posadowione studnie wykaze jego korozyjnosé

w odniesieniu do betonéw — wtedy przewidzie¢ odpowiednie powloki antykorozyjne na $cianach

zewnetrznych.

Wymagane wlasciwosci betonu zgodnie z punktem 8 opracowania ,,Standardy materialowe sieci

kanalizacyjnych w obszarze dzialania AQUANET S.A.”, stanowigcym zalacznik nr 2 do

niniejszych wytycznych.

usytuowanie podejscia wodociagowego w studzience na wysokosci min. 0,20 m od posadzki.
Wymagania instalacyjne zabudowy wodomierzy pkt. 4.2.4., 4.2.5.

w studniach stosowac stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt
spelniajacy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,
rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w ukladzie drabinkowym, w odlegloséci 15 cm

od $ciany studzienki.

Stopnie wlazowe (jako klamry) moga by¢ réwniez wykonane z pretéw  stalowych
ocynkowanych o srednicy @ 30 mm lub pretéw stalowych o $rednicy @ 30 mm pokrytych

tworzywem o strukturze antyposlizgowej.

W studni, ok. 10cm pod wlazem, nalezy montowac tzw. porecz chwytna z preta stalowego

ocynkowanego o srednicy @ 30 mm - w odleglosci 7cm od $ciany.

dla wodomierzy od DN 50 mm (wlacznie) studnia musi posiada¢ nawiew i wywiew
z materialu uzgodnionego w AQUANET S.A. (wewnatrz dopuszcza si¢ rure tworzywowa),
o §rednicy min. DN150. Przewéd nawiewny sprowadzony 30 cm nad posadzke a przewdd
wywiewny osadzony w stropie studni i wyprowadzony na zewnatrz 30 cm ponad
powierzchnie terenu. Koncowke przewodu nawiewnego 1 wywiewnego zaopatrzy¢ w daszek
1 siatke uniemozliwiajaca dostanie si¢ gryzoni.

kazda studnia powinna posiada¢ osadnik w dnie o wymiarach min. 25x25x25cm dla

wypompowania wody,
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6.

wlaz kanatowy o wymiarach ¢ 0,6 m lub 0,6 x 0,6 m, otwér tego wlazu powinien by¢ styczny
do $ciany studni. Typ wlazu kanalowego nalezy dobra¢ w zaleznosci od przewidywanego
obciazenia ruchem pieszym lub kolowym. W celu ograniczenia uciazliwosci zwigzanych
z otwieraniem wlazu typu cigzkiego (o masie powyzej 50kg), wlazy te powinny by¢
montowane na zawiasach.

dla wodomierzy sprze¢zonych, o $rednicach wigkszych lub réwnych DN 80, nalezy
w komorze wodomierzowej przewidzie¢ dwa wlazy kanatowe: jeden wlaz o wymiarach ¢ 0,6
m lub 0,6 x 0,6 m umozliwiajacy wejscie do studni, otwor wlazu wejsciowego powinien by¢
styczny do $ciany studni, drugi wlaz montazowy, o srednicy ¢ 0,8 m, usytuowany nad
wodomierzem.

przy montazu wodomierzy w studniach zlokalizowanych w terenie ogélnodostepnym, wlazy
nalezy zabezpieczy¢ przed otwarciem 1 ingerencja o0sob nieupowaznionych, przez
zastosowanie wlazow wyposazonych w systemowe zabezpieczenia przed niepowolanym
otwarciem. Wszelkie zamknigcia (zamki, ktédki itp.) nalezy obja¢ systemem ABLOY POL —
AO07N009,

przejscia przewodow przez Sciany studni — szczelne,
polaczenia przewoddéw oraz armatury od DN 80 w studniach tylko kolnierzowe,

komory i studnie wodomierzowe z zaworem antyskazeniowym typu BA musza byc
wyposazone w instalacje odwadniajaca odprowadzajaca wod¢ brudna z osadnika w dnie
komory.

Przejscia pod drogami ziemnymi lub utwardzonymi

Zgodnie z opracowaniem ,Standardy materialowe do budowy przewodéw wodociagowych

Aquanet S.A., stanowiacym zalacznik nr 1 do niniejszych wytycznych.

7.

Uktadanie przewodéw w wykopie i strefy ochronne.

Projekt powinien zawiera¢ rysunek przekroju wykopu z ulozonym przewodem, z podaniem

wysokosci poszczegblnych warstw ulozenia 1 zasypu przewodu, ich rodzaju oraz wskaznika

zageszczenia gruntu.

Nalezy zachowac¢ pasy ochronne, pozbawione zabudowy stalej i tymczasowej oraz zadrzewienia

o szerokosci liczonej od osi przewodu, w kazda strone zgodnie z punktem 6 Sieci Wodociagowe.

Oznaczenie trasy przylaczy zgodnie z punktem 2.2. Sieci Wodociggowe.

8.

Proéba ci$nienia przytaczy wodociggowych

Proébe ci$nienia przylaczy o $rednicy od DN 80 nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme [10].

9.

Plukanie i dezynfekcja przytaczy wodociagowych

Plukanie i dezynfekcje przylaczy od DN 80 nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja dotaczong

do warunkéw technicznych lub do uzgodnionej dokumentacji. Przylacza te moga by¢
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dopuszczone do eksploatacji jezeli wyniki badan fizykochemicznych i1 bakteriologicznych wody
z wladciwej jednostki badawczej wykazg jej przydatno$¢ do spozycia.

Dla przytaczy wodociagowych o $rednicy mniejszej od DN 80 dopuszcza si¢ intensywne
plukanie przez min. 30minut przy maksymalnym wydatku.

10. Wytaczenie przytaczy wodociggowych z eksploatacji

Przylacza wodociggowe wylaczone z eksploatacji powinny by¢ usuniete z ziemi. W przypadku
kiedy nie jest to konieczne rury mozna pozostawi¢ w ziemi. Dla przylaczy o srednicy do 27
nalezy zdemontowac skrzynke i obudowe od zasuwy i zamknaé koncowki likwidowanego
przylacza. Dla przylaczy powyzej 2”7 zgodnie z punktem 8 Sieci Wodociggowe.

11. Postanowienia koncowe

Projektowanie i wykonawstwo przylaczy wodociggowych nalezy przeprowadzaé zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociaggdéw, ktére zostaly opracowane dla danego

rodzaju materiatu.

Obiekty budowlane i urzadzenia musza by¢ projektowane 1 wykonane tak, aby bylo zapewnione
bezpieczenstwo 1 higiena pracy obstugi eksploatacyjnej oraz nie bylo zagrozen wypadkowych
ludzi i zwierzat i nie bylo szkéd na mieniu.
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IV. SIECI KANALIZACY]JNE

1. Lokalizacja i minimalne $rednice kanatow

Kanaty nalezy lokalizowa¢ miedzy liniami rozgraniczajacymi ulic 1 drég, mozliwie w zblizeniu osi
pasa jezdnego lub w pasie drogowym poza jezdnia w odlegloéci do 1,5m od krawedzi jezdni
(w przypadku nie zachowania ww. zgodnie z punktem 14), przy zachowaniu normatywnych
odleglosci od innych mediéw zawartymi w Wymaganiach Ogolnych i zachowaniu stref
ochronnych, pozbawionych zabudowy stalej 1 tymczasowej oraz zadrzewienia zgodnie z punktem
13.

Trasy kanaléw powinny by¢ tak dobierane, aby nie wplywaly ujemnie na stabilno$¢ i strukture
obiektu. Podobnie powinien by¢ uwzgledniony potencjalny wplyw struktury obiektu na przewod.
W miejscach, w ktorych przewodd bedzie ukladany blisko obiektow, nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ lub wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia, tak aby struktura obiektéw nie zostala

naruszona lub zniszczona.
Minimalne $rednice kanatéw
* kanalizacja sanitarna DN 200 mm
*  kanalizacja ogélnosptawna DN 300 mm

*  kanalizacja deszczowa DN 300 mm

2. Materialy do budowy kanalizacji

2.1. Materiaty
Do budowy sieci kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z opracowaniem ,,Standardy
materialowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dziatlania AQUANET S.A.”, stanowiacym

zalacznik nr 2 do niniejszych wytycznych.

Doboru rur nalezy dokona¢ wg kryterium ich trwalosci 1 wytrzymaltosci na obciazenia statyczne
1 dynamiczne, przy uwzglednieniu warunkéw pracy i posadowienia projektowanego kanatu

(w tym agresywnosci srodowiska), a takze majac na wzgledzie koszty inwestyciji.

2.2. Oznaczenie trasy kanatéw
Na glebokosci 30cm nad gora rury nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjna koloru brazowego,
informujacq o lokalizacji przewodu.

3. Zaglebienia kanatow

Zaglebienie kanaléw powinno zapewni¢ grawitacyjny odplyw Sciekéw z obiektéw 1 nie
powodowac kolizji z innymi urzadzeniami. Ustalajac zaglebienie kanatu i jego spadek nalezy
przestrzegac predkosci zapewniajacych samooczyszczenie kanalu oraz przykrycie kanalu min.
0,8 m.
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Dla przykrycia mniejszego lub wigkszego niz zalecane przez producenta rur w projekcie nalezy
przedstawi¢ obliczenia wytrzymalosciowe kanaléw 1 rozwigzania techniczne, zabezpieczajace
kanal przed skutkami dzialania naprezen dynamicznych, z nich wynikajace oraz zabezpieczenie

przed przemarzaniem. (dla tz = —ZOOC).

Grubosé¢ izolacji (tubki ze styropianu twardego lub innego materialu nienasiakliwego,
w uzgodnieniu z AQUANET S.A.) nie moze by¢ mniejsza niz 30 mm. W przypadkach gdy
glebokos¢ posadowienia projektowanego kanatu bedzie wynosita wigcej niz 4,0m, na wstepnym
etapie projektowania kanalu nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania sposéb rozwiazania podiaczen
przylaczy do niego. Aquanet S.A. dopuszcza projektowanie kanatéw jeden nad drugim.

Dla kanaléw o glebokosci powyzej 6 m nalezy stosowa¢ pomosty dodatkowe (stropy posrednie,
galerie, spoczniki).

Decydujac si¢ na okreslony sposéb budowy nalezy rozwazy¢ zaglebienie przewodéw
kanalizacyjnych, tacznie z innymi czynnikami, takimi jak:

o wlasciwosci fizyczne gruntu,

 obecnos¢ wod gruntowych,

¢ blisko$¢ fundamentow,

o blisko$¢ innej infrastruktury technicznej,
e blisko$¢ drzew lub silny rozrost korzeni,
 ochrona przed przemarzaniem,
 koncentracja zabudowy,

 ckonomika przyjetych rozwigzan.

4. Badania geotechniczne

W celu przeprowadzenia dokladnej oceny wszystkich wariantéw projektowanych przebiegdéw tras
przewodéw 1 ich konstrukcji na etapie projektowania, istotne jest poznanie warunkow
gruntowych 1 ich udokumentowanie w projekcie technicznym.

Nalezy wykona¢ badania geotechniczne gruntu w osi projektowanego kanatu, z uwzglednieniem
zakresu badan gruntowych, niezbednych dla wybranej metody wykonawstwa kolektora oraz
zastosowanego materialu. W przypadku gdy projektowany kanal ma by¢ zlokalizowany
z nawierzchni utwardzonej dopuszcza si¢ zeby odwiert byl w odlegtosci 1 m od jej skraju.

W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw gruntowych, nalezy o powyzszym fakcie
powiadomi¢ AQUANET S.A., w celu podjecia odpowiednich decyzji.

Nalezy réwniez wykona¢ badania gruntu w zakresie jego korozyjnosci wobec betonu, celem
wyboru 1 zastosowania odpowiedniej metody zabezpieczenia antykorozyjnego zewnetrznej
powierzchni rur betonowych i zelbetowych.
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5. Uktadanie przewodow w wykopie

o przy projektowaniu rurociggéw ukladanych w ziemi nalezy stosowa¢ do obliczen
wytrzymalo$ciowych metode uniwersalna, oparta na wytycznych niemieckich [26].
Metoda ta jest opisana w normie [0].

e przy projektowaniu przewodéw ukladanych w ziemi nalezy mie¢ na uwadze fakt, Ze
rodzaj i zageszczenie materialu otaczajacego rurociag przesylowy ma bardzo duzy wplyw
na wytrzymalo$c¢ i trwalo$¢ tego przewodu. Stad projektant powinien zamie$ci¢ w swoim
opracowaniu przekrdj warstw zasypowych (wraz z przewodem), z podaniem wysokosci
poszczegdlnych warstw, ich rodzajem oraz wskaznikiem zageszczenia gruntu.

6. Badanie szczelno$ci przewodow sieci kanalizacyjnej

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami: [22] 1 [23].

7. Napetnienie, predkosci i spadki kanatow

7.1. Napehienie kanatow

* w kanalizacji sanitarnej, dopuszczalne jest napelnienie 50 % wysokosci/ $rednicy kanatu,
przy przeplywie obliczeniowym w kanalizacji ogélnosplawnej, dopuszczalne jest catkowite
napelnienie kanaléw, przy przeptywie obliczeniowym (Scieki sanitarne + wody opadowe i
roztopowe), lecz Scieki sanitarne nie moga przekracza¢ 50 % napelnienia.

w kanalizacji deszczowej, dopuszczalne jest max. 80% napelnienie kanaléw, przy

przeplywie obliczeniowym

7.2. Predkosci przeptywu Sciekéw oraz wod opadowych i roztopowych w
kanatach

7.2.1. Minimalna predko$¢ przeplywu

Zalecana minimalna predkosé przeplywu $ciekow, przy maksymalnych przeplywach
obliczeniowych powinna zapewni¢ samooczyszczenie kanatu 1 wynosi:

dla kanalizacji sanitarnej — 0,8 m/s
dla kanalizacji ogélnosptawnej — 1,0 m/s
dla kanalizacji deszczowej— 0,6 m/s

7.2.2. Maksymalna predkos¢ przeptywu

Maksymalna predko$¢ przepltywu powinna by¢ przyjmowana w zaleznosci od rodzaju materiatu
kanatu tak, aby nie wystgpowalo jego niszczenie i wynosi:
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o dla rur betonowych i ceramicznych kanatu sanitarnego - 3 m/s
o dla rur tworzywowych i zelbetowych, zeliwnych kanatu sanitarnego - 5 m/s

o dla kanalizacji ogélnosptawnej i deszczowej (niezaleznie od materiatu) - 7 m/s

7.3. Spadki kanatéw (na kazdym przesle)

Spadek kanalu musi zapewni¢ prace przewodu z zachowaniem warunku minimalnej
i maksymalnej predkosci przeplywu, o ktérych mowa w p. 7.2. Niezaleznie od powyzszego
okresla si¢ wymagania dotyczace min. i maks. spadku kanatu w zaleznosci od srednicy kanatu jak

w tabeli ponizej:

Srednica 200 250 300 400 500 600 800 Od
nominalna 1000
kanalu DN (kanat
[mm] przeta
ZOWy)
Minimalny 5 4 3,5 2,5 2,0 1,6 1,25 1,0
Spadek [%00] wyjat
kowo:
0,5
Maksymalny 50 40 35 25 20 16 12,5 10
spadek [%0o]
Tabela 5

8. Laczenie ciaggéw kanalizacyjnych

e przy kanalizacji ogélnosplawnej 1 deszczowej kanaly kolowe w studzienkach nalezy

taczy¢ grzbietami rur, lub powyzej grzbietu kanatu gtéwnego,

e przy kanalizacji sanitarnej kanaly kolowe w studzienkach nalezy laczy¢ osiami lub
powyzej osi kanalu gléwnego,
« kanaly jajowe, gruszkowe, dzwonowe 1 paszczowe wymagaja laczenia na wysokosci

podniebienia kanatu gtéwnego,

oraz zgodnie z punktem 9.319.4.

9. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej
Do podstawowego uzbrojenia naleza:
« studnie kanalizacyjne,
» komory kanalizacyjne,
e studnie kaskadowe,

» komory kaskadowe,
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« obiekty specjalne na sieci.
Rozmieszczenie w planie:
Studnie kanalizacyjne 1 komory projektuje si¢:
« na prostych odcinkach kanatu w odlegtosciach nie przekraczajacych 100m,

o przy kazdej zmianie kierunku, spadku 1 przekroju.

9.1. Studnie kanalizacyjne

Ogodlne informacje dotyczace studni kanalizacyjnych podano w opracowaniu ,,Standardy
materialowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dzialania AQUANET S.A.”, stanowigcym

zalacznik nr 2 do niniejszych wytycznych. Wymagane wysokosci kinet:
* dla kanalizacji sanitarnej - 0,75 srednicy/wysokosci kanatu,

* dla kanalizacji ogblnosptawne i deszczowej - o wysokosei réwnej stednicy/wysokosci
kanatu.

9.1.1. Studnie kanalizacyjne betonowe lub zZelbetowe

Nalezy stosowac studnie prefabrykowane, z kregow betonowych lub zelbetowych, o $rednicach:

o dla kanaléw do DN 500 mm - studnie kanalizacyjne DN 1000 mm do gle¢bokosci 3,5m,
powyzej glebokosci 3,5m lub w przypadkach wystepowania ztych warunkéw gruntowo-
wodnych - studnie DN 1200 mm,

o dla kanaléw DN 600 mm - studnie kanalizacyjne DN 1200 mm,
o dla kanaléw DN 800 mm - studnie kanalizacyjne DN 1500 mm,

o dla kanatéw DN 1000, 1200 mm - studnie kanalizacyjne DN 2000 mm.
Wymagania dotyczace studni kanalizacyjnych betonowych Iub zelbetowych podano
w opracowaniu ,,Standardy materialowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dzialania AQUANET
S.A.”, stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszych wytycznych.

Prefabrykowany element denny studni, musi by¢ zaopatrzony w przejécia szczelne lub krééce
polaczeniowe, wlasciwe dla danego rodzaju systemu kanalizacyjnego. Przy budowie kanalizacji
np. z rur kamionkowych, konieczne jest zapewnienie przegubowego polaczenia rur ze studnia,

z zastosowaniem elementéw odpowiednich dla danego systemu.

Prefabrykowane elementy studni (dno, kregi), musza posiada¢ prefabrykowane przejscia szczelne
lub krocce polaczeniowe dla sieci 1 przylaczy kanalizacyjnych, dostosowane do rodzaju rur
kanalizacyjnych.

Kregi nalezy laczy¢ z elementem dna, oraz pomigdzy soba, za pomoca odpowiednich uszczelek
gumowych, odpornych na agresywne oddziatywanie $ciekéw i gazéw kanalowych (inne metody
taczenia po uzgodnieniu w Aquanet S.A.).
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Studnie kanalizacyjne zakonczy¢ kregiem zwezkowym, asymetrycznym (konicznym), za
wyjatkiem studni plytkich, gdzie nie ma mozliwosci go zastosowania.
9.1.2. Studnie tworzywowe

Wymagania dotyczace studni tworzywowych podano w opracowaniu ,,Standardy materialowe
sieci kanalizacyjnych w obszarze dzialania AQUANET S.A.”, stanowigcym zalacznik nr 2 do
niniejszych wytycznych.

9.1.3. Studnie zintegrowane - z Zywic poliestrowych

Wymagania dotyczace studni zintegrowanych podano w opracowaniu ,,Standardy materialowe
sieci kanalizacyjnych w obszarze dzialania AQUANET S.A.”, stanowiacym zalacznik nr 2 do
niniejszych wytycznych.

9.1.4. Studnie z polimerobetonu

Wymagania dotyczace studni z polimerobetonu podano w opracowaniu ,,Standardy materialowe
sieci kanalizacyjnych w obszarze dzialania AQUANET S.A.”, stanowigcym zalacznik nr 2 do
niniejszych wytycznych.

Srednice studni wymagania wg punktu 9.1.1.

9.2. Komory kanalizacyjne

Komory kanalizacyjne, ktére wymagaja wickszych wymiaréw niz dostepne w handlu studnie
prefabrykowane (z przeznaczeniem dla okredlonych $rednic przewodéw doplywowych
1 odplywowych ), nalezy projektowac indywidualnie.

Elementy komor:
¢ komora robocza,
o plyta stropowa nad komorg robocza,
o komin zlazowy (szyb) o $rednicy DN 1000 mm,
o zwezka asymetryczna DN 1000 / 600 mm,
o wlaz kanatlowy o $rednicy DN 600 mm

Elementy betonowe i zelbetowe stosowane do wykonania komoér kanalizacyjnych, musza by¢
wyprodukowane z betonu, dobranego w oparciu o analize¢ warunkéw $rodowiska, w ktérym
beda pracowaé (dotyczy to powierzchni zewnetrznych 1 wewnetrznych).

Wysokos¢ komory roboczej winna wynosi¢ min. 2,0 m od pétki kinety do jej stropu, wysokosé
potki kinety réowna 0,75 wysokosdci kanatu sanitarnego, lub réwna wysokosci kanatu — przy
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kanalizacji ogélnosplawnej, a szeroko$¢ od strony zejécia pracownika (pod wlazem) min. 0,50m,
10,15 m po drugiej stronie.
Nalezy zaprojektowaé i wykonywac zejscia z potki kinety na dno studni, jako wneki wykonane
monolitycznie razem z kineta, w odleglosci w pionie co 45 cm (jest to odleglos¢é miedzy kolejnymi
powierzchniami na ktérych pracownik stawia stope):
+  szeroko$¢ wneki 30 cm,
glebokos¢ wneki 15 cm,
wysokos¢ wneki 15 cm.

Ostatnia wneka powinna mie¢ powierzchni¢ na stope w odlegltosci 30 cm od dna studni.

Ostatni stopien ztazowy, zamontowany w odleglosci 30 cm nad potka kinety, 1 na wysokosci
1,5+1,7 m od dna studni, moze sluzy¢ jako uchwyt przy zejsciu na dno studni.

9.3. Studnie kaskadowe

W przypadku wystepowania réznicy rzednych, miedzy pélka kinety i doplywu kanatu/
przylacza sanitarnego, ogélnosptawnego lub deszczowego w powyzej 1,0m nalezy zastosowac
»fajke” zewnetrzna. Wysokosc¢ fajki nie moze by¢ wigksza niz 4,0m. Dla kanaléw istniejacych
nalezy przyjac¢ wysokos¢ kinety zgodnie z punktem 9.1.

Srednica rury spadowej powinna by¢ mniejsza o jedna dymensje od $rednicy kanatu, w innym
przypadku do projektu nalezy dotaczy¢ obliczenia jej Srednicy.

Nalezy stosowac ksztaltki 450. Fajke, na calej jej dlugosci, nalezy obetonowaé ( min. C25/30), gt.
15cm poza obrys tréjnika, do rzednej o 15cm mniejszej niz dolna rzedna wiaczenia. Dolne
wlaczenie powinno by¢ zawarte pomiedzy poétka kinety a 1,0 m powyzej potki kinety. Rury
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez beton grubg folig lub tasma z tworzywa (np.PE).

9.4. Komory kaskadowe

Dla kanaléw sanitarnych, ogélnosptawnych i deszczowych od DN600, w przypadkach jak w
punkcie 9.3. nalezy stosowac komory kaskadowe.

Komory kaskadowe, ktére wymagaja wickszych wymiaréw niz dostepne w handlu studnie
prefabrykowane (z przeznaczeniem dla okre§lonych S$rednic przewodow doplywowych

1 odptywowych), nalezy projektowaé indywidualnie.
Przy projektowaniu komor kaskadowych nalezy:

» wykonac szczegotowe obliczenia wysokosci progu obnizenia dna komory w stosunku do
dna kanatu odplywowego,

» wykona¢ szczegdlowe obliczenia dlugosci komory kaskadowej oraz wspolrzednych
koryta spadowego,

kierowac sie zasadami:
a/szeroko$¢ komory zalezy od szerokosci kanatu dopltywowego i odptywowego,
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b/szeroko$¢ komory powigkszona jest o przejscie kontrolne z pomostu gérnego do pomostu
dolnego schodami o szerokosci 0,80 m, zabezpieczonymi porecza ze stali nierdzewnej nie gorszej
niz 1.4301 wg PN-EN 10088-1:2014-12, od przepltywajacych Sciekdw,

¢/wymiary pomostu gérnego i dolnego powinny wynosi¢ 0,80 x 0,80 m.
Ponadto:
pomost gorny nalezy wykonac w odleglosci min. 2,00 m od plyty stropowej,
+  nad pomostem gérnym i dolnym nalezy przewidywa¢ oddzielny kominwtazowy,

« pomost gorny 1 schody musza by¢ od strony kaskady zabezpieczone porecza wysokosci
min. 1,10 m zakonczong u dotu kraweznikiem wysokosci 0,15 m,

«  pomosty, schody i krawezniki w komorach nalezy wykona¢ ze zbrojonego betonu (zelbetu),

lub stali nierdzewnej jak wyzej.

9.5. Wyroby betonowe zgodnie z opracowaniem ,,Standardy materiatowe
sieci kanalizacyjnych w obszarze dziatania AQUANET S.A.”, stanowigcym
zatacznik nr 2 do niniejszych wytycznych

9.6. Stopnie ztazowe

Wymagania dotyczace stopni ztazowych podano w opracowaniu ,,Standardy materialowe sieci
kanalizacyjnych w obszarze dziatlania AQUANET S.A.”
niniejszych wytycznych.

b

stanowiacym zalacznik nr 2 do

9.7. Wtazy kanatowe w komorach
Wymagania dotyczace wlazow kanatowych podano w opracowaniu ,,Standardy materialowe sieci

kanalizacyjnych w obszarze dziatania AQUANET S.A.”, stanowigcym zalacznik nr 2 do
niniejszych wytycznych.

9.8. Obiekty specjalne na sieci kanalizacyjnej:

« syfony — mozna stosowac przy przejéciach pod przeszkoda. Rozwiazywaé indywidualnie,
w uzgodnieniu z Aquanet S.A.,

o pluczki — stosowa¢ w przypadku nie uzyskania predkosci samooczyszczajacej. Dopuszcza
si¢ stosowanie tylko ptuczek dziatajacych samoczynnie,

« przelewy burzowe, separatory —rozwiazywa¢ indywidualnie w uzgodnieniu z Aquanet
S.A,

» wyloty kanaléw — projektowaé w oparciu o warunki otrzymane od zarzadcy odbiornika
(rzeki, rowu). Na wylotach kanaléw deszczowych, od $rednicy 0,50 m stosowac krate
z pretéw ustawionych pionowo, o rozstawie 0,15 m (krata zdejmowana). Odprowadzanie

wod opadowych 1 roztopowych do odbiornika wymaga pozwolenia wodno-prawnego.
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9.9. Uwagi ogélne dotyczace uzbrojenia sieci kanalizacyjnej

« do kazdej studni kanalizacyjnej lub komory musi by¢ zapewniona mozliwo$¢ dojazdu
samochodem specjalistycznym do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjne;j,

wszystkie elementy metalowe stosowane w kanalizacji sanitarnej, ogélnosplawne;

1 deszczowej musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej jak w punkcie 9.4.,

do regulacji wysokosci osadzenia wlazu stosowaé prefabrykowane piericienie dystansowe
wykonane z betonu, jak kregi betonowe lub z innego materiatu ( po uzgodnieniu z Aquanet
S.A.), o wysokosci nie wigkszej niz 20cm,

+ wyroby betonowe 1 zelbetowe stosowane w kanalizacji, musza by¢ dobrane w oparciu o
obliczenia wytrzymalosciowe, oraz w oparciu o analiz¢ warunkéw srodowiska, w ktérym
beda pracowac ( dotyczy to powierzchni wewnetrznych i jak 1 zewnetrznych).

10. Zamknig¢cia kanatowe

Na kanatach stosowac state zamknigcia:
¢ zasuwy nozowe lub przepustnice (do uzgodnienia na wstepnym etapie projektowania),
* szandory (material do uzgodnienia na wstepnym etapie projektowania),

* zastawki (material do uzgodnienia na wstepnym etapie projektowania ). W przypadku
zastawek stalowych stosowac stal nierdzewng jak w punkcie 9.4.
W przypadku ptukania lub przelaczania Sciekéw, zamkniecia nalezy indywidualnie rozwigzywac,
w uzgodnieniu z Aquanet S.A.

11. Kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem

Kolizje wystepujace z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy rozwiazywa¢ indywidualnie,
przyjmujac zasade prostoliniowosci oraz utrzymania grawitacyjnego przeplywu sciekéw w kanale.

W uzasadnionych przypadkach mozna stosowac przekroj zastepezy, réwnowazacy srednice kanatu
pod przeszkoda. Z dwoch stron przeszkody przewidzie¢ studzienki lub komory.

W przypadku stosowania rur oslonowych — rury przewodowe uklada¢ na plozach (opaskach
dystansowych). Rodzaj rur ostonowych 1 technologie wykonania wg rozdziatu II. Sieci

wodociagowe.

12. Skrzyzowania z innymi obiektami
z torami kolejowymi, tramwajowymi 1 gtéwnymi arteriami komunikacyjnymi,
z siecig cieplna,
z jezdniami asfaltowymi,

+ iinnymi przeszkodami terenowymi.
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nalezy stosowaé zasady podane w cz¢sci Sieci wodociggowe.

13. Strefy ochronne wzdtuz trasy kanatu i przytaczy kanalizacyjnych

W celu utrzymania sieci i urzadzen kanalizacyjnych w stanie technicznym zapewniajacym
$wiadczenie uslug przez gestora zgodnie z obowiazujacym ,,Regulaminem dostarczania wody
1 odprowadzenia $ciekow” nalezy zachowac strefy ochronne sieci i urzadzen kanalizacyjnych
pozbawione zabudowy stalej, tymczasowej 1 zadrzewiania, o szerokosci, liczonej od osi przewodu
w kazdg strong¢ Szerokos¢ strefy ochronnej ma zastosowanie do projektowania nowych sieci
1urzadzen kanalizacyjnych, jak réwniez do wustalania zasad eksploatacji sieci 1 urzadzen
istniejacych, chyba zZe co innego wynika z orzeczen sadéw lub czynnosci prawnych. Szerokos¢
strefy ochronnej sieci 1 urzadzen kanalizacyjnych ma docelowo zapewni¢ swobodny dostep
stuzbom technicznym, ktére beda wykonywac czynnosci eksploatacyjne, a w szczegélnosci
usuwac awarie, dokonywac przegladow, konserwacji i remontow.

STREFY OCHRONNE:

o dla przytaczy kanalizacyjnych o $rednicy DN < 200 mm - po 1,5 m od osi przewodu
o dla sieci kanalizacyjnej i przylaczy o srednicy DN < 1400 mm - po 2,5 m od osi przewodu
o dla sieci kanalizacyjnej 1 przylaczy o srednicy DN > 1400 mm - po 4,0 m od osi przewodu

o dla obiektéw kubaturowych takich jak komory, tunele — strefa ochronna wynosi 2,0m
w kazda strong liczac od obrysu obiektu.

14. Droga dojazdowa — eksploatacyjna

Przy projektowaniu studni lub komory kanalizacyjnej poza pasem jezdnym drogi, w przypadku,
jezeli odlegtod$¢ od osi wlazu rewizyjnego do krawedzi jezdni przekracza 1,5m, nalezy zapewni¢
utwardzony dojazd sprzetu specjalistycznego do studni lub komory.

Minimalne parametry techniczne drog eksploatacyjnych:

e szeroko$¢ drogi eksploatacyjnej — 3,5m,

* dopuszczalny nacisk na o$ pojazdu 80 — 100 kN,

¢ oznakowanie drogi eksploatacyjnej stupkami stosowanymi jako urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu U -1a, po obu stronach drogi. Odlegtos$¢ miedzy stupkami - 25m.

Projektant powinien zamiesci¢ informacj¢ na ten temat w opisie technicznym.

AQUANET S.A. nie narzuca technologii wykonania drogi eksploatacyjne;.

15. Wytaczenie przewodow sieci kanalizacyjnej z eksploatacji

Zgodnie z punktem 8 Sieci Wodociagowe.
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16. Przepompownie $ciekow

AQUANET S.A. przy wydawaniu warunkéw technicznych na budowe przepompowni,
kazdorazowo zalacza ogdlne wytyczne, dotyczace ich projektowania (zalacznik nr 3 1 4
niniejszego opracowania).

17. Postanowienia koncowe

Projektowanie i wykonawstwo sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadza¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
rurociaggow, ktore zostaly opracowane dla danego rodzaju materiatu.

Obiekty budowlane i urzadzenia musza by¢ projektowane i wykonane tak, aby byto zapewnione
bezpieczenistwo 1 higiena pracy obslugi eksploatacyjnej oraz nie bylo zagrozen wypadkowych
ludzi i zwierzat i nie bylo szkéd na mieniu.
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V. PRZYI.ACZA KANALIZACYJNE

1. Wprowadzenie

Przy projektowaniu przylaczy przyjmuje si¢ zasade, ze kazda posesja, kazdy budynek, kazdy lokal w
budynku jednorodzinnym, powinien mie¢ odrebne przylacze kanalizacji sanitarne;.

Minimalne przykrycie w gruncie przylaczy kanalizacyjnych — 0,8m.

2. Zaglebienia, spadki przytaczy kanalizacyjnych
Minimalne zaglebienie przylacza zgodnie z cz. Sieci Kanalizacyjne.

Minimalne spadki przylaczy kanalizacji sanitarnej lub ogdlnosplawnej, powinny wynosic,
w zaleznosci od Srednicy:

« DN150mm  -15%o0
DN 200 mm -10%o0
DN 250 -8%o0

« DN300mm  -6,7%o
Minimalne spadki przylacza kanalizacji deszczowej (nie dotyczy przylaczy od wpustow
ulicznych, dla ktérych spadki nalezy przyjmowac zgodnie z punktem 5.1) :

DN 150 mm - 8%o
e DN 200 mm - 5%o0
e DN250mm -4%o

Maksymalne spadki przylaczy kanalizacji sanitarnej, ogélnosplawnej 1 deszczowej (nie dotyczy
przytaczy od wpustéw ulicznych, dla ktérych spadki nalezy przyjmowac zgodnie z punktem
5.1):

DN 150 mm - 150 %o
DN 200 mm - 100%o0
« DN=2250mm - 80%o0

Maksymalny dopuszczalny spadek przylaczy dla rur tworzywowych — 250%o
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3. Rury na przytaczach kanalizacyjnych

Doboru rur nalezy dokona¢ wg kryterium ich trwalosci 1 wytrzymalosci na obciazenia statyczne
i dynamiczne, przy uwzglednieniu warunkéw pracy 1 posadowienia projektowanego kanalu

(w tym agresywnosci $rodowiska).

Do budowy przytaczy mozna stosowac te same materialy, co do budowy sieci kanalizacyjnych
zgodnie z opracowaniem ,,Standardy materialowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dzialania
AQUANET S.A.” stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszych wytycznych.

4. Sposoby wiaczenia przytaczy do kanatéw ulicznych

4.1. Studnie kanalizacyjne, wg zasad podanych w czesci Sieci
Kanalizacyjne

Wiaczenia do studni istniejacych nalezy dokonaé¢ poprzez wywiercenie w niej otworu za pomoca
wiertnicy do betonu i zastosowanie wlasciwych, szczelnych ksztattek przylacznych, dostepnych
w handlu w formie gotowych zestawow (m.in. ksztaltka przegubowa z elementem do skrecania,
zywica epoksydowa, uszczelka).

W katalogach firmowych spotyka si¢ rézne typy (z przegubem lub bez przegubu) i nazwy np.
system szczelnych przylaczy, przylacza siodlowe.

Uwaga: Nalezy sprawdzi¢ w katalogu danej firmy do jakich $rednic i rodzajow studni dane
ksztaltki sa przeznaczone.

Ksztaltki przylaczne i stosowane do ich montazu zywice epoksydowe, powinny by¢ sktadowane
i montowane zgodnie z instrukcja producenta .

Zalecane wlaczenie przylacza do istniejacej studni rewizyjnej powyzej potki kinety, maksymalnie
1,0 m od potki kinety — bez koniecznosci stosowania ,,fajki”.

Przy wlaczeniach przylaczy pod prad wlaczenie przylacza powinno nastapic¢ nie nizej niz péltka

kinety.
Opis studni i komor kaskadowych ( z ,,fajka” zewnetrzng”) - punkt 9. 3 1 9.4 Sieci Kanalizacyjne.

W przypadku studni min. 1200 mm dopuszcza si¢ zastosowanie ,,fajki” wewnetrznej (o diugosci
maksymalnej 4,0m) z uwzglednieniem kolan nie wigkszych niz 45°. Odcinek pionowy,
sprowadzony 0,2- 1,0m od potki kinety nalezy przymocowac do $cianki studni.

4.2. Studnie kanalizacyjne tworzywowe o $rednicy min. DN 600

Maksymalna réznica wysokosci pomiedzy dnem studni, a wlotem przylacza nie moze by¢ wicksza

niz 4,0m.
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4.3. Trojnik z odejSciem 45° kielichowym + kolano 45° umozliwiajace
prostopadte usytuowanie przytacza w stosunki do kanatu

4.4. Trojnik z odejéciem 90° ustawiony pionowo do gory, odcinek pionowy
rury o dtugosci maksymalnej 2,0m, tuki nie wigksze niz 45°

Ww. rozwigzanie jest dopuszczalne w przypadku kolizji z innymi uzbrojeniami, albo gdy po
wykorzystaniu maksymalnego spadku na przylaczu studnia na posesji, do ktorej jest
projektowane przylacze bedzie glebsza niz wynika to z potrzeby wlasciciela dziatki. Przy takim
rozwigzaniu inwentaryzacja przylacza musi uwzglednia¢ dodatkowo gérng rzedna przylacza nad
kanatem.

4.5. System szczelnych ksztattek do przytaczy zgodnie z punktem 4.1.
Dopuszcza si¢ nawiercanie z boku lub od goéry z zachowaniem zasad podanych w punkcie 4.4
Nie dopuszcza si¢ stosowania tego systemu na projektowanych kanatach.

4.6. Wlaczenie przytacza do  przewodu kanalu  przelazowego
(od DN 1000),

poprzez system szczelnych ksztaltek do przylaczy j.w, o ile do danego przekroju kanalu
producent przewidzial system szczelnych przylaczen.

Uwaga: Nalezy sprawdzi¢ w katalogu danej firmy, do jakich $rednic i rodzajow rur dane ksztalttki
sa przeznaczone.

Przy projektowaniu przylaczy, nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
o wysokos§¢ wlaczenia przylacza - powyzej 0,75 wysokosci/srednicy kolektora,
e 10 cm od gory kanatu.

5. Odwodnienia drog

Odbiornikami woéd opadowych i1 roztopowych z odwodnienia ulic, wezléw komunikacyjnych,
toréw tramwajowych i innych moga byc¢:

e kanaly deszczowe,
e kanaly ogélnosplawne,

e rowy otwarte i cieki oraz odprowadzanie do gruntu po otrzymaniu odpowiednich
warunkéw technicznych od ich gestorow oraz uzyskaniu pozwolen wodno-prawnych.

5.1. Przylacza od wpustow ulicznych

Wilaczenie przylacza do projektowanego kanatlu winno nastapi¢ do studni (komory) wg zasad
podanych w punkcie 4.1.14.2.
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W przypadku wlaczenia przytacza do istniejacego kanatu dopuszcza si¢ wlaczenie nie
tylko do lecz réwniez w przesto kanatu zgodnie z punktem 4.5. i 4.6.

Dtugos¢ przylacza nie powinna przekracza¢ 20m.
Spadki przylaczy winny wahac si¢ przedziale:

o 2+ 25Y% dla rur ceramicznych,

o 1+60 % dla rur tworzywowych.

Minimalna $rednica wewnetrzna rur stosowanych dla przylaczy wpustu ulicznego powinna
wynosi¢ 200 mm.

Przy zastosowaniu rur PVC dopuszcza si¢, w uzasadnionych hydraulicznie przypadkach, rure
PVC Dz 200 mm.

Wilaczenie przylacza do studzienki musi by¢ wykonane za pomoca przejscia szczelnego
wbudowanego w element rury (studzienki) wpustu.

W przypadku wpiecia wpustu ulicznego do kanalizacji ogélnosplawnej nalezy go zasyfonowac,
aby zapobiec przedostawaniu si¢ do niego odoréw z systemu kanalizacyjnego (syfon odwrécony).

5.2.  Wpusty uliczne

Wpusty uliczne nalezy montowac¢ na betonowych, prefabrykowanych studzienkach $ciekowych,
z osadnikiem o $rednicy DN 450+500 mm. Wysoko$¢ przestrzeni osadnikowej min. 0,95 m.

Maksymalna gleboko$¢ wpustu ulicznego z osadnikiem nie moze przekracza¢ 3,5 m.

Nalezy stosowa¢ wpusty $ciekowe kraweznikowe badz kraweznikowo-jezdniowe. W przypadku
braku mozliwosci zamontowania ww. wpustow stosowal wpusty uliczne kolnierzowe,
z rusztem zeliwnym (nasada wpustu), o wymiarach 590x390x70 mm, mocowanym w korpusie
Zawlasowo.

6. Uzbrojenie na przyfaczach kanalizacji

Rodzaje uzbrojenia:
o studnie kanalizacyjne,

o rewizje (czyszczaki).

6.1. Studnie kanalizacyjne
Studnie na nowych przytaczach kanalizacyjnych:
e tworzywowe (o $rednicy od DN400 do DN1000),

e betonowe lub zelbetowe - oméwiono w czedci Sieci Kanalizacyjne

(np. z kineta prefabrykowana lub podmuréwka z cegly klinkierowej petnej, a nastepnie kregi
betonowe klasy C35/45).
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Studnia na terenie posesji powinna by¢ zlokalizowana w odleglosci 2-3m od linii rozgraniczajacej
dziatke z ulica.

6.2. Rewizje (czyszczaki)

Rewizje lokalizuje si¢ w studzienkach prostokatnych pod posadzka, o wymiarach w rzucie
1,0x0,60 m, tuz za pierwsza Sciang zewnetrzng w budynku, w miejscu tatwo dostgpnym, lub
zamocowane do przegréd budowlanych, jezeli nie wystepuje wewnetrzna kanalizacja
podposadzkowa.

7. Zamknigcia przeciwzalewowe na instalacji wewnetrznej

Zgodnie z normg [28], zabezpieczenie przeciwzalewowe nalezy instalowaé na przewodach, do
ktérych sa podiaczone przybory sanitarne polozone ponizej maksymalnego poziomu $ciekow
w zewnetrznej sieci kanalizacyjnej w taki sposob, aby mozliwy byt odplyw $ciekéw z pozostatej
czesci instalacji kanalizacyjnej. Zamknigcia przeciwzalewowe nalezy stosowac na odptywach od
przyborow sanitarnych, na instalacji wewnetrzne;.

Jako zamknigcia przeciwzalewowe, na kanalizacji sanitarnej, mozna stosowaé wylacznie

urzadzenia przeznaczone do $ciekéw sanitarnych.

W przypadku instalowania przyboréow sanitarnych w pomieszczeniach ponizej poziomu terenu,
dla przypadkow gdzie Scieki odplywaja do systemu kanalizacji ogélnosplawnej, nalezy stosowaé
na odplywie S$ciekéw sanitarnych z przyboréw urzadzenia przeciwzalewowe dla S$ciekow
sanitarnych lub stosowa¢ przepompowywanie Scickow, z odplywem $ciekéw do studni rewizyjnej

ZCWI’IQtI‘ZI’lC].

8. Ograniczenie odptywu woéd opadowych i roztopowych

Zgodnie z obowigzujacym Planem Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Poznania do roku 2030
(Uchwata nr X/144/VI11/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.) oraz Studium
uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania z 2014 r., za
priorytet przyjeto zasade maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania woéd deszczowych

w miejscu ich powstawania.

W zwigzku 2z powyzszym wystepuja ograniczania na odprowadzanie wod opadowych
1 roztopowych do kanalizacji deszczowej 1 ogélnosplawne;j.

Stuza do tego celu rézne rozwigzania techniczne zapewniajace wsigkanie wéd opadowych do
gruntu (m.in. studnie chlonne, plyty azurowe, systemy drenarskie ulozone w obsypce zwirowej,
rowy wypelnione zasypka zwirows; podziemne systemy zagospodarowania wody deszczowej,
podziemne rowy chlonne) lub umozliwiajace gospodarcze wykorzystanie wéd opadowych dla
celéow gospodarczych np. do podlewania zieleni.

Na odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych bezposrednio do wéd lub do ziemi
wymagane jest uzyskanie warunkow technicznych od gestora odbiornika lub z wydzialu ochrony
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srodowiska wlasciwego organu samorzadowego (lub administracji rzadowej) oraz pozwolenia
wodno- prawnego (z wyjatkiem zabudowy jednorodzinnej).

8.1. Urzadzenia do zmniejszenia jednostkowego odptywu wo6d opadowych
i roztopowych

W przypadku braku mozliwosci zastosowania wyzej wymienionych urzadzen lub jako
rozwigzanie wspomagajace - w celu zmniejszenia jednostkowego odplywu wod opadowych
i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej 1 ogélnosplawnej wymagane jest stosowanie
zbiornikéw retencyinych i regulatoréw przeplywu. Urzadzenia te nalezy lokalizowa¢ na instalacji
wewnetrznej odprowadzajacej wody opadowe, przed studnia rewizyjna na przylaczu kanalizacji
deszczowej lub ogdlnosptawne;.

AQUANET S.A. podaje w warunkach wielko§¢ dopuszczalnego odplywu do systemu kanalizacji
Qodpt [dm/s].

Projekt przyltacza i instalacji kanalizacji deszczowej lub ogélnosplawnej powinien zawiera¢ m.in.:
® mapg z zaznaczonymi powierzchniami o réznym wspotczynniku splywu

e obliczenie wielkosci sptywu (przeplyw obliczeniowy) woéd opadowych 1 roztopowych wg

wzoru:

Q=q AV [m3/s].
gdzie :

q - miarodajne natezenie deszczu [dm3 /sha],
A - powierzchnia odwadniana [hal,

Y - wspdlczynnik sptywu, zalezny od rodzaju powierzchni odwadniane;j.
e obliczenie zbiornika retencyjnego,

e dobor urzadzenia ograniczajacego odplyw (regulator przeplywu).

Powyzsze dotyczy takze przypadkow, kiedy przewiduje si¢ wprowadzanie woéd opadowych
iroztopowych do istniejacej lub projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej lub
ogolnosplawnej na terenie posesji, a wystepuja ograniczenia w ich przyjeciu przez system (podane
w warunkach technicznych). Wtedy Inwestor przedstawia do zaopiniowania w AQUANET S.A.
projekt zbiornika retencyjnego i wurzadzen ograniczajacych odplyw wod opadowych
1 roztopowych, a po ich montazu postepowanie zgodnie z Wymaganiami Ogolnymi.

Zbiornik retencyjny musi by¢ obliczony i zaprojektowany wg wytycznych niemieckich [25], przy
zalozeniu:

e miarodajne nat¢zenie deszczu nie mniejsze niz q = 177 dm?> /s ha (15-minutowy deszcz
obliczeniowy o czg¢stotliwosci powtarzania si¢ raz na pie¢ lat ¢=5; p=20% dla miasta
Poznania przyjety z Polskiego Atlasu Natezen Deszczow (PANDa)

* maksymalny odplyw wod opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego Qodpt -

podany w warunkach technicznych
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Regulator przeplywu nalezy stosowac za zbiornikiem retencyjnym, przed studnig na przylaczu
kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawnej (lub przed wlaczeniem do wewnetrznej kanalizacji
deszczowej lub ogdlnosplawnej). W wyjatkowych sytuacjach (brak miejsca) dopuszcza si¢ montaz
regulatora na wylocie ze zbiornika. Projektant powinien skontaktowaé si¢ z producentem
regulatoréw przeplywu, celem ustalenia zasad doboru tego urzadzenia, w odniesieniu do
konkretnych danych sytuacyjnych i hydraulicznych.

Montaz ww. urzadzen nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa.

W uzasadnionych technicznie przypadkach, regulatory przeptywu mozna zastapi¢ odpowiednim
przewodem odplywowym za zbiornikiem retencyjnym (dtugosé, srednica i spadek dobrane wg
zadanego odplywu), przy zalozeniu, ze srednica przewodu odplywowego nie moze by¢ mniejsza
niz DN 150 mm 1 jego spadek nie mniejszy niz 8%o. Dla przewodéw odplywowych o wigckszych
$rednicach — spadki tych przewodéw nie mniejsze niz okreslone wyzej, jako minimalne, dla
przylaczy kanalizacji deszczowe;j.

W przypadku zastosowania zbiornika retencyjnego 1 regulacji odplywu woéd opadowych
i roztopowych, na etapie odbioru przylacza lub przed wlaczeniem projektowanej instalacji do
kanalizacji postepowanie opisano w Wymaganiach Ogdlnych.

9. Podczyszczanie Sciekdw przemystowych, wod opadowych i roztopowych

Projekt przylacza kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub ogdlnosplawnej, w czesSci opisowej,
powinien zawiera¢ stwierdzenie, czy jest wymagane podczyszczanie Sciekow przemystowych, wod
opadowych 1 roztopowych.

W przypadku takiej koniecznosci, projekt podeczyszczania nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania
w AQUANET S.A.

Projekt podczyszczania nalezy réwniez przedstawi¢ do zaopiniowania w AQUANET S.A., jezeli
$cieki przemystowe, wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane do wewnetrznej sieci
kanalizacji (np. zlokalizowanych na obszarze nieruchomosci), lecz w efekcie beda wplywaty do
systemu kanalizacji i dalej do odbiornika.

W przypadku zastosowania urzadzen podczyszczajacych, na etapie odbioru przylacza lub przed
wlaczenie projektowanej instalacji do kanalizacji postgpowanie opisano w czg$ci Wymagania
Ogodlne.

10. Uktadanie przewodow kanalizacyjnych w wykopie

e przy projektowaniu rurociggéw ukladanych w ziemi nalezy stosowa¢ do obliczen
wytrzymalo$ciowych metode uniwersalna, oparta na wytycznych niemieckich [26].
Metoda ta jest opisana w normie [6].

e przy projektowaniu przewodéw ukladanych w ziemi nalezy mie¢ na uwadze fakt, ze
rodzaj i zageszczenie materialu otaczajacego rurociag przesylowy ma bardzo duzy wplyw
na wytrzymalo$¢ i trwalos$é tego przewodu. Stad projektant powinien zamiesci¢ w swoim
opracowaniu przekrdj warstw zasypowych (wraz z przewodem), z podaniem wysokosci
poszczegdlnych warstw, ich rodzajem oraz wskaznikiem zageszczenia gruntu.

e przy projektowaniu nalezy zachowaé normatywne odleglosci miedzy uzbrojeniem
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podziemnym i nadziemnym.

e Nalezy zachowa¢ pasy ochronne, pozbawione zabudowy stalej, tymczasowej
1 zadrzewienia o szerokosci liczonej od osi przewodu, w kazda strong uzaleznione od
$rednicy przylacza zgodnie z punktem 13 Sieci Kanalizacyjne.

o Na glebokosci 30cm nad gora rury nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjna koloru brazowego,
informujacq o lokalizacji przewodu.

11. Wytaczenie przytaczy kanalizacyjnych z eksploatacji

Patrz punkt 16 Sieci kanalizacyjne.

12. Postanowienia koncowe

Projektowanie 1 wykonawstwo przylaczy kanalizacyjnych nalezy przeprowadza¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw, ktore zostaly opracowane dla
danego materiatu.

Obiekty budowlane i urzadzenia musza by¢ projektowane i wykonane tak, aby bylo zapewnione
bezpieczenstwo i higiena pracy obslugi eksploatacyjnej oraz nie bylo zagrozen wypadkowych
ludzi 1 zwierzat i nie bylo szkéd na mieniu.
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VII.

10.

Zataczniki

mwotandardy materiatlowe do budowy przewodéw wodociagowych Aquanet S.A."
(opracowanie AQUANET S.A., 2020r.) — zalacznik nr 1

»otandardy materialowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dzialania AQUANETS.A.”
(opracowanie AQUANET S.A., styczen 2013r.) —zalacznik nr 2

,Warunki techniczne wykonania przepompowni z pompami zatapialnymi
1 przepompowni — tloczni — branza technologiczna i konstrukeyjno-budowlana”
(opracowanie AQUANET S.A., styczen 2013r.) — zalacznik nr 3 — aktualizacja

W pracowaniu

»Warunki techniczne wykonania przepompowni z pompami zatapialnymi
1 przepompowni — tloczni — branza elektryczna, automatyki i pomiaréw (AKP) oraz
przekazu do lokalnego Komputerowego Systemu Nadzoru” (opracowanie AQUANET
S.A., czerwiec 2018t.) — zalacznik nr 4

Instrukcja dla wykonawcy/inwestora dotyczaca przeprowadzania odbioréw sieci
wodociagowych 1 kanalizacyjnych oraz przepompowni $ciekow w zakresie inwestycji
zewnetrznych w obszarze dziatania Aquanet S. A.— zalacznik nr 5

Instrukcja  dla  wykonawcy RBM dotyczaca przeprowadzania odbiorow — sieci
wodociaggowych 1 kanalizacyjnych oraz przepompowni $ciekow w zakresie inwestycji
wlasnych w obszarze dzialania Aquanet S.A. — zalacznik nr 6

Instrukcja  dla wykonawcy RBM dotyczaca przeprowadzania odbiordw  sieci
wodociagowych 1 kanalizacyjnych oraz przepompowni $ciekéow w zakresie inwestycji
prowadzonych przez inwestora zastgpczego w obszarze dzialania Aquanet S.A—
zalacznik nr 7

Zestawienie wodomierzowych studni tworzywowych dopuszczonych do stosowania
obszarze dzialania Aquanet S.A.— zalacznik nr 8

Projektowanie 1 wykonawstwo robdt remontowych (renowacyjnych) na sieciach
1 przylaczach kanalizacyjnych w obszarze dziatania AQUANET S.A. - zalacznik nr 9

W opracowaniu

Projektowanie 1 wykonawstwo robdt remontowych (renowacyjnych) na sieciach
1 przylaczach wodociagowych w obszarze dzialania AQUANET S.A. - zalacznik nr 10

W opracowaniu
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