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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT TECHNICZNY

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Nazwa obiektu/obiektow budowlanych
Poznanski Zespot Ztobkéw — Ztobek ,Czerwony Kapturek

Lokalizacja:
Ul Klonowica 3, 60-747 Poznan

Inwestor: ) ) o ]
MIASTO POZNAN POZNANSKI ZESPOL Zt OBKOW

Os. B. Chrobrego 108
60-681 Poznan

1.1 Podstawa opracowania

- Umowa o prace projektowe

- Uzgodniona koncepcja

- Ustawa Prawo Budowlane

- Obowigzujace normy i przepisy

- Wizja lokalna dokonana przez autoréw projektu

1.2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest podniesienie standardu pomieszczen pobytu dzieci w ztobku Czerwony
Kapturek.

Projekt/Inwestycja obejmuie:

- remont 8 pomieszczen potozonych na 1 2 pietrze budynku przy ulicy Klonowica 3
- roboty naprawcze i towarzszace w pomieszczeniach sasiadujacych

- wymiane instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach

- cze$ciowa wymiana instalacji wod,-kan.

- zmiany w instalacji centralnego ogrzewania

- zmiany w instalacji wentylacji grawitacyjnej

- dostawe nowego wyposazenia i mebli

Projekt nie obejmuije:
- Zzmiany sposobu uzytkowania budynku ani jego cze$ci.

2. PROGRAM REMONTU

Inwestycja obejmuje remont pomieszczen znajdujacych sig na dwdch pietrach ztobka Czerwony Kapturek.
Remontowi zostang poddane dwie szatnie, dwie jadalnie, dwie tazienki oraz dwie sypialnie/bawialnie. Program
remontu pomieszczen z dwoch pieter jest niemal blizniaczy i obejmuje.

I.  Remont generalny tazienek dzieci obejmie w szczegélnosci.
1) Rozbidrke oktadzin z ptytek ceramicznych, parapetdw z lastryko, obudéw grzejnikdw i sanitariatow.
2) Wykonanie nowych warstw hydroizolacji posadzek i $cian
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LxxdJase

10)
11)
12)
13)

Wykonanie posadzek i oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych

Wykonanie zabudowy brodzika i pionu instalacji centralnego ogrzewania

Montaz nowych drzwi

Szpachlowanie i malowanie $cian powyzej oktadzin z ptytek ceramicznych i sufitow

Wymiane 2 grzejnikow na jeden ptytowy a drugi drabinkowy wraz z modyfikacjq rur zasilajacych
Wykonanie nowych podej$¢ wodnych i kanalizacyjnych

Nowe wyposazenie fazienki w tym w kazdej z tazienek: czterech umywalek dla dzieci z bateriami z
mieszaczami, umywalki dla opiekuna, dwoch misek ustepowych, komory domycia nocnikéw, brodzika,
inne wyposazenie drobne.

Wymiane drzwi wejsciowych

Wymiane parapetow

Montaz obudow grzejnikow

Dostawe i montaz mebli typowych i wykonanych na wymiar w tym: regat na nocniki, pdtki na pieluszki i
kubki do mycia zebow, przewijak.

14) Wymiana instalacji eklektycznej
15) Montaz wentylatora wyciggowego podtaczonego do wigcznika $wiattg z wytacznikiem czasowym
16) Zabezpieczenie na czas prowadzenia prac instalacji i urzadzen przeznaczonych do zachowania w

szczegdlnosci nawilzaczy, czujek systemu sygnalizacji pozaru, opraw o$wietlenia awaryjnego i innych

Remont generalny szatni obejmuje w szczegolnosci:

Demontaz starego wyposazenia, obudow grzejnikow, odbojnikéw, listew cokotowych, instalacji
elektryczne;.

Demontaz wyktadziny PVC, starego parkietu i pozostatosci kleju.

Wykonanie warstw podtogi z ptyty OSB, montaz nowej wyktadziny PVC oraz montaz nowych listew
cokofowych — 112 pietro

Wymiane dwdch par drzwi

Zabudowa otworu drzwiowego

Szpachlowanie i malowanie wszystkich $cian i sufitow

Dostawe i montaz mebli typowych i wykonanych na wymiar w tym: faweczki, wieszak stojacy, zabudowa
grzejnika

Wymiana instalacji eklektycznej

Prace naprawcze i wykornczeniowe zwigzane do doprowadzeniem zasilania do pomieszczen

10) Zabezpieczenie na czas prowadzenia prac instalacji i urzadzen przeznaczonych do zachowania w

ot

oD O

szczegoInosci nawilzaczy, czujek, opraw oSwietlenia awaryjnego i innych

Remont generalny jadalni obejmuje w szczegolnosci:

Demontaz starego wyposazenia, obuddw grzejnikow, odbojnikéw, listew cokotowych, instalacji
elektryczne;.

Naprawe parkietu, cyklinowanie, lakierownie oraz montaz nowych listew cokotowych
Szpachlowanie i malowanie wszystkich $cian i sufitow

Wymiane parapetow

Montaz obudowy grzejnikéw

Dostawe i montaz mebli typowych i wykonanych na wymiar w tym: stolikow, krzesetek, odbojnikow
$ciennych, barierki z drzwiczkami do bawialni

Wymiana instalacji eklektycznej

Wymiane kratek wentylacyjnych i montaz nawietrzakéw okiennych

Zabezpieczenie na czas prowadzenia prac instalacji i urzadzen przeznaczonych do zachowania w
szczegdlnosci nawilzaczy, czujek systemu sygnalizacji pozaru, opraw o$wietlenia awaryjnego i innych
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Remont generalny sypialni/bawialni obejmuje w szczegdlnosci:
1) Demontaz starego wyposazenia, obudow grzejnikéw, odbojnikdw, listew cokotowych, instalacji
elektrycznej oraz wyktadziny PVC na pierwszym pietrze
2) Naprawe parkietu, cyklinowanie, lakierownie oraz montaz nowych listew cokotowych — 2 pietro
3) Demontaz wyktadziny PVC, starego parkietu i pozostatosci kleju.
4) Wykonanie warstw podtogi z ptyty OSB, montaz nowej wyktadziny PVC oraz montaz nowych listew
cokofowych — 2 pietro
) Naprawe parkietu, cyklinowanie, lakierownie oraz montaz nowych listew cokotowych — 1 pietro
) Szpachlowanie i malowanie wszystkich scian i sufitow
) Montaz obuddw grzejnikow
8) Przesunigcie grzejnikow istniejgcych
) Montaz naktadek PVC na istniejace parapety lastryko
0) Montaz nowych drzwi z przeszkleniem
1) Dostawe i montaz mebli typowych i wykonanych na wymiar w tym: szaf na wymiar przeznaczonej na
zabawki, szaf na wymiar z miejscem na skfadowanie 6 t6zeczek, biurka dla opiekunéw, krzeset dla
opiekunoéw
12) Wymiana instalacji eklektyczne;
13) Wymiane kratek wentylacyjnych i montaz nawietrzakéw okiennych
14) Zabezpieczenie na czas prowadzenia prac instalacji i urzadzen przeznaczonych do zachowania w
szczegdlnosci nawilzaczy, czujek systemu sygnalizacji pozaru, opraw o$wietlenia awaryjnego i innych

1
1

Roboty naprawcze w pomieszczeniach sasiadujacych powstate po demontazach i przerébkach drzwi
1) Obrobki tynkarskie, szpachlarskie i malowanie $cian
2) Naprawa i uzupetnienie oktadzin z ptytek ceramicznych
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3. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE

Projekt obejmuje nastepujace zakresy rozbidrek, demontazy, modyfikacji

1)
2

)
)
)
)
)

o O B W

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Wydzielenie przestrzeni prowadzenie prac, zabezpieczenie elementdw przeznaczonych do zachowania
Ustanowienie nadzoru BHP, opracowanie IBWR zapoznanie pracownikéw z instrukcjg

Rozbiorka wszystkich obuddw grzejnikéw - 8 szt.

Rozbidrka drzwi wraz z o$ciezami i progami — 10 szt.

Zdjecie wyktadziny PVC w szatniach i w sypialni na 2 pietrze. Demontaz cokotdw, izolacji obwodowych.
Rozbidrka parkietu znajdujacego sie pod wyktadzing, oczyszczenie podioza, szlifowanie podtoza —
pomieszczenia szatni 1.1, 2.1 oraz sypialni 2.4.

Skucie ptytek ceramicznych do poziomu umozliwiajgcego wykonanie bez progowe potaczenie z podiogg
jadalni - grubo$¢ okoto 7-8cm oraz skucie ptytek na $cianach az do muru w stanie surowym — dwie tazienki.
Wykucie parapetéw lastryko i drewnianych z muru bez uszkodzenia uszczelnien okna — 10 szt.

Przerdbka i profilowanie osciezy w celu osadzenie nowego nadproza umozliwiajace osadzenie nowych drzwi.
Wykonanie bruzd do prowadzenia podtynkowego przewodoéw c.o. zasilajgcych grzejniki (wraz ze
spuszczeniem wody lub mrozeniem instalaci)

Demontaz grzejnikdw (wraz ze spuszczeniem wody lub mrozeniem instalacji) — 4 szt.

Demontaz wyposazenia sanitarnego réznego rodzaju (miski ustepowe, umywalki, brodziki, rozdzielacze,
baterie podtynkowe) — 12 szt.

Demontaz kratek wentylacyjnych — 10 szt.

Zabezpieczenie czujek lub ich demontaz i ponowny montaz.- 8 szt.

Demontaz istniejacych opraw awaryjnych i odwietlenia ogéinego z przeznaczeniem do ponownego montazu
Demontaz i utylizacja pozostatych opraw o$wietleniowych — 40 szt.

Demontaz odbojnikéw Sciennych w jadalniach oraz szatniach (dwa pietra) — 2 kpl

Demontaz drzwiczek drewnianych pomiedzy jadalng a wyremontowang bawialnig— 2 szt

Pozostate roboty rozbiérkowe i zwigzane niezbedne do wykonania zadania - komplet

Whyniesienie i utylizacja mebli i wyposazenia wskazanego przez Uzytkownika — komplet

Wywiezienie, segregacja i utylizacja opadow wraz z przekazaniem Zamawiajacemu karty odpadow - komplet

4. ROBOTY ZABEZPIECZAJACE, ODTWORZENIOWE | MODYFIKACJA INSTNIEJACYCH INSTALCJI

Projekt obejmuje nastepujace roboty:

1)

w
~

© 00 N O o1 b
—_— ===

Inwentaryzacja i zabezpieczenie instalacji o$wietlenia awaryjnego oraz instalacji elektrycznych zasilajacych
strefy nieobjete remontem, ktére mogaq sie znajdowac w przestrzeniach objetych remontem — 2 pietra
Inwentaryzacja i zabezpieczenie instalacji domofonowe; i telekomunikacyjnej obstugujacej wszystkie
pomieszczenia ztobka — 2 pietra

Schowanie okablowania elekirycznego i teletechnicznego po tynk - zakrycie 100% istniejacego okablowania
widocznego — 2 pietra

Demontaz i ponowny montaz acces pointow — 2 szt.

Demontaz i ponowny montaz czujek — 8 szt.

Demontaz i ponowny montaz domofondw i telefonéw — 3 szt.

Demontaz i ponowny montaz oczyszczaczy powietrza i wiatrakdw — 6 szt.

Wymiana wigcznikow $wiatta do toalet pracownikéw — szatnie

Inne roboty zabezpieczajace, odtworzeniowe i inwentaryzacje niezbedne do wykonania zadania

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Projekt obejmuje nastepujace roboty wykonczeniowe.

5.1 Wykonanie $cianek i zabudéw w systemie suchej zabudowy
Przeznaczenie

Wydzielenie pomieszczer, zabudowa instalacji, zabudowa otwordw

Wystepowanie

Wystepowanie i typy zabudow zgodnie z oznaczeniami na rysunku

Typy zabudéw

GK - z wypetnieniem wetng mineralng grubosci 5¢cm

ol 5, 2astepstwo inwestyczyne
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- profile U50, C50, UA50

- podwdjne obustronne ptytowanie

- wypetnienie wetng mineralng 2x5¢cm

- profile konstrukcyjne na zaméwienie w wymaganej dtugosci, taczenie profili niedozwolone
- w pomieszczeniach mokrych ptyty GKBI
P1 — przedscianka instalacyjna

- profile U50, C50, UA50

- podwadjne ptytowanie

P2 — przedscianka instalacyjna

- profile U50, C50, UA50

- podwadjne ptytowanie

- w pomieszczeniach mokrych ptyty GKBI

Materiaty
- pyty gipsowo-kartonowe grubosci 12,5mm
- plyty gipsowo-kartonowe impregnowane grubosci 12,5mm przeznaczone do pomieszczen mokrych
- ksztattowniki zimno-giete z blachy stalowej ocynkowanej - profile systemowe grubosci 75 100mm
- wypetnienie Scian wetng mineralng grubo$ci minimum 50mm
- pozostate elementy zgodnie z wybranym systemem suchej zabudowy
Stosowa¢ wszystkie elementy zabudowy w jednym systemie zgodnie z instrukcjg producenta
Wykonanie robét
Dla pomieszczen ztobkow zaprojektowano wykonanie $cianek w systemie suchej zabudowy z plyt gipsowo-
kartonowych na systemowym szkielecie stalowym, z wypetieniem welng mineralng.. Scianki w
pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ z ptyt gipsowych GKBI, przy wymaganej izolacyjnosci ppoz. scianki
gipsowe wykona¢ z ptyt GKF (GKFI). Dla wszystkich $cianek nalezy stosowa¢ podwojone optytowanie . Nalezy
zwroci¢ uwage na petne. Konstrukcje, wypetnienie i optytowanie nalezy dostosowa¢ do wymogéw uzytkowych,
ppoz. i normowych wymagan izolacyjnosci akustycznej. W projekcie architektonicznym przyjeto szacunkowa
grubo$¢ Scianek instalacyjnych. Wszystkie zabuddwy wykonane z petnym wypetieniem wetna mineralng.
Grubo$¢ scianek, konstrukcja i wypetnienie winny umozliwia¢ swobodne zamontowanie stelazy oraz
prowadzenie przewoddw instalacyjnych. W pomieszczeniach higieniczno—sanitarnych $cianki wykonac do petne;
wysokosci. W pomieszczeniach sanitarnych, ze wzgledu, ze do $cian mocowane bedq urzadzenia biatego
montazu, zaleca sie stosowa¢ elementy pionowe szkieletu konstrukcyjnego gesciej, zgodnie z zaleceniami
Producenta systemu oraz lokalne wzmocnienia wykonane ze sklejki wodoodpornej w miejscach montazu
urzadzen i wyposazenia toalet. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie przektadek izolacyjnych na styku z posadzka i
podtozem betonowym dla wszystkich Scian GK.
Roboty zwigzane nalezace do zakresu Wykonawcy
Do zakresu prac wchodzg min:
wytrasowanie miejsc postawienia $cianek, otworéw drzwiowych, w $cianach tazienkowych
wytrasowanie potozenia konstrukcji wsporczych, umywalek, misek ustepowych oraz instalacji
wodnej
- przygotowanie przej$¢ instalacyjnych w profilach ,C”
- przygotowanie profilu ,U” do podtogi i do stropu
- rozmieszczenie profili ,C” (stupkow)
- montaz dodatkowych profili wzmocnionych UA po obydwu stronach drzwi
- montaz dodatkowej konstrukcji wsporczej np: dla umywalek, misek ustepowych
- pokrycie cianki ptytami GK — montaz przewodéw instalacji w $cianie
- wypetnienie $ciany ptytami wetny mineralne;
- spoinowanie i szpachlowanie powierzchni $cian
- wykonanie wszystkich niezbednych dylatacii
- petne szpachlowania Scian i przygotowanie pod malowanie
- przygotowanie Scian pod montaz ptytek
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- 0sadzenie systemowych katownikéw naroznych

- wykonanie rewizji do elementéw instalacji wod.-kan. wymagajacych dostepu

- wypetnienie masg, elastyczng stykéw oknami, oscieznicami, parapetami

W przypadku, gdy we wnetrzu cianek planowany jest przebieg instalaciji elektrycznych lub instalacji wod-
kan, nalezy uzgodni¢ termin rozpoczecia tych robot z instalatorami. Jako uszczelnienie styku profili z
innymi elementami budynku stosowac kit, ewentualnie taSmy uszczelniajace. Jako elementy mocujace
stosowa¢ kotki rozporowe i inne $rodki kotwigce systemu. Oktadzine wykonywaé za pomocg pionowo
stawianych plyt z zachowaniem odstepu od podtoza o szerokosci ok. 1 cm. Nie wykonywac stykdw ptyt na
profilach stupkéw drzwiowych. Mocowanie plyt do stelaza $cianki za pomoca blachowkretow. Styki
podtuzne rozmieszczaé na ,mijanke”. Wetne utozy¢ w taki sposob, aby nie zeslizgiwata sie, nie opadata.
Nastepnie wykona¢ spoinowanie i impregnowanie (dodatkowo wtasnosci hydrofobowe), mase ,finnish”
stosowac jako ostatnig warstwe wyrownawczg przed szlifowaniem spoin ptyt gipsowych. W kazdym
przypadku szpachlowa¢ widoczne tby blachowkretéw. Szpachlowanie mozna wykonywaé dopiero wtedy,
gdy nie wystepujg juz zadne wieksze odksztatcenia ptyt gipsowych, np. wskutek zmian wilgoci lub
temperatury. W trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢ co najmniej 100C.
Przed malowaniem zagruntowa¢. Wykonawca przygotuje wszelkie otwory na osadzenie drzwi oraz na
przejscia instalacyjne, wykona¢ wymagane otwory rewizyjne. Wykona¢ uszczelnienie otworéw po przejsciu
instalacji. Zadbac¢ o osadzenie w Scianach urzadzen typu oprawy elektryczne, puszki elektryczne itp.

5.2 Obudowy z piyt GK

Przeznaczenie:
- wyrownania $cian o$ciezach okiennych i drzwiowych
- wyrownanie Sciany w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru

Wystepowanie:
Z uwagi na zachowanie czytelnosci rysunkow zrezygnowano z oznaczania obudow wejsciowych

Materiaty i wtadciwosci uzytkowe:
- plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm GKBI wokét okien i drzwi elewacyjnych
- plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm GK w pozostatych przypadkach
- podkonstrukcja U50/C50 lub UD 40
- klej gipsowy
- pozostate elementy zgodnie z wybranym systemem suchej zabudowy — jak w pkt 5.1

Wykonanie robét:
Mocowanie ptyt do podkonstrukcji U/C50 lub UD 40 w przypadku obuddw okien i drzwi, wolng
przestrzen wypetni¢ weing mineralna.
W przypadku gdy odlegto$¢ wykonczonej powierzchni jest mniejsza niz 3 cm dopuszcza sie
wyréwnanie ptytami klejonymi na placki. Pojedyncza warstwe ptyt gipsowo-kartonowych mocowaé
bezposrednio do $ciany, na plackach z zaczynu gipsowego, z dodatkiem Srodka opdzniajacego
wigzanie. Odlegto$¢ ptyty od sciany max.15mm. W przypadku gdy surowa $ciana podtoza
przeznaczona do obtocenia ma na swym licu odchytki do 20mm/mb, nalezy jg zniwelowaé przed
montazem plyt. Niwelacji powierzchni Sciany dokonuije sie przez zamocowanie na niej gipsowych
marek kontrolnych ($rednica 10+15cm) w rozstawach wynikajacych z szeroko$ci zastosowanych piyt.
Wszystkie potaczenia plyt nalezy wyspoinowac (po wstepnym wypetnieniu szpachléwka stosowac
tasme spoinowa). Naroza zewnetrzne $cian, wykonanych z uszyciem ptyt g-k, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami uzywajac systemowych naroznikéw metalowych. W cenie pozycji nalezy uwzgledni¢
wszystkie niezbedne akcesoria do montazu i wykonczenia (masy szpachlujace, tasmy, uszczelniacze,
katowniki zabezpieczajace krawedzie, wkrety itp.) Po zamontowaniu oktadziny - wszystkie potaczenia
miedzy ptytami, naroza zewngtrzne i wewnetrzne (naroza wewnetrzne wzmocni¢ tasma, papierowa),
tby gwozdzi i wkretéw oraz ewentualne ubytki i uszkodzenia nalezy wyszpachlowaé dwuwarstwowo, a
po wyschnieciu wyszlifowaé - tak przygotowana powierzchnia bedzie podktadem pod malowanie. W
cenie tej pozycji ujete jest szpachlowanie Sciany i przygotowanie pod malowanie Miejsca styku piyty
wierzchniej z innym materiatem wykonczeniowym (np. styk z ramiakiem okna, z inng oktadzing)
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zabrania sie wykaricza¢ wypetnieniem gipsowym. Styk taki zaleca sie uzupemiac fuga plastyczng np.
akrylem w kolorze Sciany.

Roboty zwigzane nalezace do zakresu Wykonawcy
Do zakresu robot wchodzg zakresy analogicznie jak w pozycji z pkt. 5.1

5.3 Osadzenie nowego nadproza umozliwiajace osadzenie nowych drzwi

Przeznaczenie:

Nadproze nad drzwiami wewnetrznymi
Wystepowanie:

W miejscach wymiany drzwi gdzie jest wymagane poszerzenie otworu
Materiaty i wtadciwosci uzytkowe:

- nadproze strunobetonowej 12/12 [=140cm - 6 szt.

- zaprawa murarska — poduszka do osadzenia nadproza

- zaprawa peczniejace CX30 - wypetnienie przestrzeni ponad nadprozem
Wykonanie robét:

Prace wykona¢ zgodnie z wytycznymi kierownika robét i inspektora nadzoru

5.4 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych
Przeznaczenie:

Zamkniecie pomieszczen
Wystepowanie:
Zgodnie z oznaczeniami na rysunkach
Materiaty i wtadciwosci uzytkowe:
- drzwi drewniane petne, z przeszkleniem oraz z kratkg nawiewna przeznaczone do pomieszczen o wysokim stopniu
uzytkowania pokryte okleing CPL
- ocieznica drewniana obejmujaca powlekana laminatem CPL
- otwory montazowe dostosowa¢ do wymagan aprobaty wybranego producenta (w projekcie przejeto szeroko$¢ i
wysoko$¢ oscieza o 10cm wieksza niz wymagana szerokos¢ przejscia)
- nalezy dostosowac grubo$¢ o$cieznicy do szerokosci Sciany
- o$cieznice obejmujace w Scianach o szerokosci nie wigkszej niz 20cm
- oScieznice katowe w $cianach szerszych niz 20cm
- kratka nawiewna w drzwiach do pomieszczen higieniczno-sanitarnych
- wypetnienie wetng mineralng
- blacha stalowa laminowana PCV, ramka nierdzewna na 45°
- skrzydta i ramy stalowe ocynkowane
- szyba hartowana
- uszczelka gumowa
Drzwi D1 o wymiarach 80%200 — kratka nawiewna, zamek tazienkowy — ilo$¢ 4 szt.
Drzwi D2 o wymiarach 80%200 — drzwi petne ilos¢ 2 szt.
Drzwi D3 o wymiarach 130%200 (90+40) — drzwi z przeszkleniem na skrzydle czynnym, —ilo$¢ 2 szt.

Okucia:
- klamka obiektowa, wzér OVAL/klasa 4, stal nierdzewna
- w toaletach rozeta z blokadg WC
- drzwi wyposazone w zamek patentowy
- rozety patentowe okragte, stal nierdzewna
- wybrane drzwi wyposazyé w samozamykacz
Eksploatacja
- w miejscach, gdzie $ciany wewnetrzne narazone sg na obicie klamkg drzwi stosowaé¢ odbojniki gumowe
instalowane w posadzce
- wykonanie odporne na uszkodzenia
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Wykonanie robot:
Wymiary i podziat z projektu nalezy traktowaé jako orientacyjne i zweryfikowac¢ je pomiarami z natury po
zdemontowaniu istniejgcych drzwi | wykonaniu nowych zabudéw.

5.5 Tynkowanie, rdwninie $cian, wypetnienie bruzd
Przeznaczenie:

Pokrycie $cian murowanych i zelbetowych
Wystepowanie:

W miejscach utozenia kabli i instalacji podtynkowych

Na nadprozach i wokét o$ciezy wymienianych drzwi

W miejscach wymagajacych wyréwnania $cian jak za meblami, kaloryferami, obudowami pod cokotami

Z uwagi na czytelnos$¢ projektu zrezygnowano z oznaczania ich na projekcie
Materialy i wiasciwo$ci uzytkowe:

- tynk gipsowy maszynowy w salach pobytu

- tynk cementowo- wapienny w pomieszczeniach mokrych

- grubosci 10-20mm

- grunt gteboko penetrujacy

- siatka elewacyjna w miejscach narazonych na spekania i uszkodzenia
Wykonanie robot:

- 0sadzenie naroznikéw stalowych

- rwnanie $cian

- na potgczeniu z elementami zelbetowymi wykona¢ dylatacje

5.6 Szpachlowanie $cian i sufitow
Przeznaczenie:

Réwnanie wszystkich $cina i sufitbw przeznaczonych do malowania znajdujacych sie w pomieszczeniach
objetych remontem
Wystepowanie:
Zgodnie z cze$cig opisowaq i pozostatg czescig opisu - wszedzie tam gdzie malowanie M1, M2, M3, M4
Na sufitach S1, S2
Materiaty i wiasciwosci uzytkowe:
- grunt gteboko penetrujacy
- gtadz gipsowa
- fuga plastyczna np. akryl
- systemowe narozniki stalowe
- widkno szklane do zatopienia w miejscach narazonych na spekania
Wykonanie robét:
Zdrapac farbe, sku¢ gtuche tynki. Zdemontowac ramki wigcznikdw $wiatta i gniazd wtykowych. Zabezpieczy¢
okna, parapety, drzwi poczty, listwy elekiryczne i przewody lamp. Oczy$ci¢ $ciany z gtuchych tynkow,
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tuszczace sie farby i zabrudzen. Pekniecia oczysci¢ i wypetnic fizeling. Zagruntowaé Sciane i uzupetnié
ubytki, wymieni¢ wszystkie zaslepki puszki elektryczne montujac nowe w ptaszczyznie Sciany. Styki z
oknami, oscieznicami drzwi ptytkami ceramicznymi uzupetni¢ fugg plastyczng. Krawedzie naroznikow
wyprowadzi¢ do katéw prostych. Po wyschnieciu wyszlifowaé - tak przygotowana powierzchnia bedzie
podktadem pod malowanie. W cenie tej pozycji ujete jest szpachlowanie Sciany i przygotowanie pod
malowanie.

Roboty zwigzane nalezace do zakresu Wykonawcy

Do zakresu prac wchodzg min:
- zabezpieczenie okien
- zagruntowanie podtoza
- inne niewymienione niezbedne do wykonania jednorodnej powierzchni $cian i sufitow
- przygotowani powierzchni pod malowanie

5.7 Malowanie $cian farbg sylikonowa — symbol M1
Przeznaczenie:

Malowanie Scian i stupéw w pomieszczeniach ztobka
Wystepowanie:
Zgodnie z oznaczeniami na rysunku, symbol M1
Do wysokosci sufitu
Materiaty i wiadciwosci uzytkowe:
- grunt gteboko penetrujacy
- farba sylikonowa
- odporna na szorowanie — klasa |l
- farba zmywalna
- faktura potmat
- kolor biaty, RAL (kolor do wyboru przez architekta na podstawie wzornika producenta wybranego przez
Wykonawce oraz wykonanej probki 1m*1m)
Wykonanie robot:
W zakresie wyceny ujaé: przygotowanie poditoza, skuteczne gruntowanie, malowanie farbg wierzchnig co
najmniej dwukrotnie. W zalezno$ci od stanu powierzchni trzecia warstwa lub podkiad jest wymagany i w
zalezno$ci od rezultatu Architekt lub Zleceniodawca moze jej zasgdzaé bez zmiany kosztdw. Przy malowaniu
$cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sie z malowang powierzchnig futryn drzwiowych, $lusarki
okiennej, sufitbw podwieszonych itp.; konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi taSma klejaca.
Farbe nanosi¢ watkiem lub natryskiem
- wykona¢ zgodnie w wytycznymi producent
- minimum dwukrotne malowanie do uzyskania jednolitej powierzchni
Roboty zwigzane nalezace do zakresu Wykonawcy
Do zakresu prac wchodzg min:
- zabezpieczenie okien
- potozenie akrylu na potaczeniu z elementami Slusarki okiennej/drzwiowe;
- potozenie akrylu na w naroznikach $cian i sufitow

5.8 Malowanie $cian i sufitdw powyzej oktadzin z ptytek — symbol M2 i S2
Przeznaczenie:

Malowanie $cian powyzej oktadziny z ptytek ceramicznych oraz sufitdw w pomieszczeniach mokrych
Wystepowanie:

Zgodnie z oznaczeniami na rysunku, symbol M2 i S2

PowyZej poziomu ptytek 2,0m do wysoko$ci sufitu oraz na suficie
Materiaty i wiasciwosci uzytkowe:

- grunt gteboko penetrujacy

- farba sylikonowa

- odporna na szorowanie — klasa |
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- farba zmywalna
- faktura potmat
- kolor jasnoszary, RAL (kolor do wyboru przez architekta na podstawie wzornika producenta wybranego
przez Wykonawce oraz wykonanej probki 1m*1m)
Wykonanie robot:
W zakresie wyceny ujaé: przygotowanie podtoza, skuteczne gruntowanie, malowanie farbg wierzchnig co
najmniej dwukrotnie. W zalezno$ci od stanu powierzchni trzecia warstwa lub podkiad jest wymagany i w
zalezno$ci od rezultatu Architekt lub Zleceniodawca moze jej zasgdzaé bez zmiany kosztdw. Przy malowaniu
$cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sie z malowang powierzchnig futryn drzwiowych, $lusarki
okiennej, sufitbw podwieszonych itp.; konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi taSma klejaca.
Farbe nanosi¢ watkiem lub natryskiem
- wykona¢ zgodnie w wytycznymi producent
- minimum dwukrotne malowanie do uzyskania jednolitej powierzchni
Roboty zwigzane nalezace do zakresu Wykonawcy
Do zakresu prac wchodzg min:
- zabezpieczenie okien
- potozenie akrylu na potaczeniu z elementami $lusarki okiennej/drzwiowej
- potozenie akrylu na w naroznikach $cian i sufitow

5.9 Malowanie lamperii Zywica epoksydowa - symbol M3
Przeznaczenie:
Malowanie lamperii w szatniach
Wystepowanie:
Zgodnie z oznaczeniami na rysunku, symbol M3
Sciany do wysokosci okoto 1,4m
Materiaty i wiasciwosci uzytkowe:
- grunt gteboko penetrujacy lub inny preparat zgodnie z technologig wykonania powtok zywicznych
- zywica podktadowa do malowania $cian — baza z kolorem
- Zywica wierzchniego krycia — wierzchnia warstwa przezroczysta
- odporna na szorowanie i zmywalna
- faktura mat
- kolor ciemnoszary, RAL (kolor do wyboru przez uzytkownika i architekta na podstawie wzornika
producenta wybranego przez Wykonawce oraz wykonanej probki 1m*1m)
Wykonanie robot:
W zakresie wyceny ujaé: przygotowanie poditoza, skuteczne gruntowanie, malowanie farbg wierzchnig co
najmniej dwukrotnie. W zalezno$ci od stanu powierzchni trzecia warstwa lub podkiad jest wymagany i w
zalezno$ci od rezultatu Architekt lub Zleceniodawca moze jej zasgdzaé bez zmiany kosztdw. Przy malowaniu
$cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sie z malowang powierzchnig futryn drzwiowych, $lusarki
okiennej, sufitbw podwieszonych itp.; konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi taSma klejaca.
Farbe nanosi¢ watkiem lub natryskiem
- wykona¢ zgodnie w wytycznymi producent
- minimum dwukrotne malowanie do uzyskania jednolitej powierzchni
- zabezpieczenie zywicg bezbarwng — dewie warstwy
Roboty zwigzane nalezace do zakresu Wykonawcy
Do zakresu prac wchodzg min:
- zabezpieczenie okien
- pofozenie akrylu na potaczeniu ze Scianami
- potozenie akrylu na w naroznikach $cian i sufitow

5.10 Malowanie sufitéw farba akrylowa — symbol M4
Przeznaczenie:

Malowanie sufitow
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Wystepowanie:
Zgodnie z oznaczeniami na rysunku, symbol M4
Materiaty i wiasciwosci uzytkowe:
- grunt gteboko penetrujacy
- farba akrylowa zmywalna
- faktura mat
- kolor biaty, RAL (kolor do wyboru przez architekta na podstawie wzornika producenta wybranego przez
Wykonawce)
Wykonanie robot:
- wykona¢ zgodnie w wytycznymi producent
- minimum dwukrotne malowanie do uzyskania jednolitej powierzchni
Roboty zwigzane nalezace do zakresu Wykonawcy
Do zakresu prac wchodzg min:
- zabezpieczenie okien
- potozenie akrylu na potaczeniu z elementami $lusarki okiennej/drzwiowej
- potozenie akrylu na w naroznikach $cian i sufitow

5.11 Okladzina z lustra
Przeznaczenie:

Lustra wklejane pomiedzy ptytki tazienkach
Wystepowanie:

W tazienkach dzieci nad umywalkami dzieci
Materiaty i wiasciwosci uzytkowe:

- wymiar 220*60cm , dolna krawedz 0,8 m — 2 kpl.

- lustra szklane srebrne

- mocowane do podtoza na klej do szkta

- podtoze przed montazem odpyli¢ i zagruntowac

- krawedzie szlifowane
Wykonanie robét:

- pomiar z natury przed zamdwieniem szklenia

5.12 Wykonanie uzupetnienia podtoza masami szybkoschnacymi wykonanie hydroizolacji dwuskiadnikowe;j,
gruntowanie, klej do plytek, fugowanie, wypetnienie krawedzi i dylatacji masa elastyczna - wszystkie prace w
ramach jednego systemu - PC2

Przeznaczenie:
W pomieszczeniach mokrych pod ptytkami podtogowymi
Wystepowanie:
Z uwagi na czytelno$¢ rysunkéw zaniechano oznaczania miejsc. Hydroizolacje nalezy wykonaé
na wszystkich odstonietych podczas rozbiorek Scianach i posadzkach istniejacych oraz na
nowych zabudowach w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeniach
kuchennych.

Materialy i wlasciwo$ci uzytkowe:

WSZYSTKIE PRODUKTY W RAMCH SYSTEMU JEDNEGO PRODUCENTA

- Masa cementowa szybkoschngca do uzupetniania podtozy betonowych — wykonaé na
posadzce i w czesciach cokotowych
- elastyczne szlamy uszczelniajace, grubosé 2mm — wykona¢ na posadzkach, na
cokofach do wysoko$¢ 0,2m, w miejscach umywalek, brodzikéw, komér do mycia nocnikow. W
naroznikach osadzi¢ uszczelniajgce tasmy systemowe Produkt dwusktadnikowy, odporny na
wode
- grunt
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- klej do ptytek
- fuga elastyczna — kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem
Wykonanie robot
- przed wykonaniem izolacji oczy$ci¢ podtoze uzupetni¢ ubytki
- wyrdéwnanie i uzupetnienie ubytkéw w podtozu
- zagruntowanie podtoza Srodkiem zgodnym z systemem wykonywanej hydroizolacii

5.13 Utozenie ptytek ceramicznych na scianach - PC1 oraz na posadzce - PC2

Posadzki i okladziny z ptytek ceramicznych — symbol PC1 i PC2
Przeznaczenie
Wykonanie nowych posadzek i oktadzin z ptytek ceramicznych
Wystepowanie
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i kuchennych
Materiaty
- ptytka ceramiczna $cienna, kolor szary — symbol PC1
- ptytka ceramiczna podtogowa R10, kolor ciemny szary — symbol PC2
- wyrownanie podtoza dwusktadnikowymi masami szybkoschnacymi - w ramach jednego systemu
- pytka Scienna wymiary 60*60 kolor jasnoszary na $cianach — wzér do uzgodnienia z uzytkownikiem
- ptytka podtogowa wymiary 60¥60 kolor szary lub ciemnoszary— wzér do uzgodnienia z
uzytkownikiem
- klej - w ramach jednego systemu z warstwami podtoza
- fuga 2-3mm - w ramach jednego systemu z warstwami podtoza
- w tazienkach pierwsza ptytka od dotu wysokosci 19cm
Roboty zwigzane nalezace do zakresu Wykonawcy:
- osadzenie rewizji z plytki ceramicznej montowanych na magnes wyplenienie fug sylikonem w
podwyzszeniu brodzika
- gruntowanie, klejenie i utozenie fugi
- utozenie sylikondw na styku o$cieznic drzwiowych
- osadzenie listwy aluminiowej na potaczeniu z istniejacymi parkietami

5.14 Wykonanie cokotu do posadowienia brodzika, element murowany lub stelaz XPS wraz z rewizja dostepowa do
syfonu.
W ramach robét nalezy wykona¢ w szczegdlnosci
- cokot do posadowienia brodzika wysoko$ci okoto 60cm
- rewizje dostepowa do brodzika
- utozZenie siatki z klejem na powierzchni obudowy przed wykonaniem docelowego klejenia ptytek

5.15 Cyklinowanie istniejacych parkietéw wraz z uzupetnieniem ubytkéw w parkiecie, szpachlowanie szczelin,
naprawy istniejacego parkietu oraz lakierowani - symbol CYK

W ramach robét nalezy wykona¢ w szczegdinosci
- rozbidrka listew przypodtogowych
- uzupetnienie ubytkéw w parkiecie
- mocowanie ruchomych klepek
- uzupetnienie szczelin i fug
- szlifowanie do uzyskania jednorodnej powierzchni i oczyszczenie
- lakierownie surowego drewna podktadem
- lakierowanie wtasciwe - lakier nanosi¢ za pomoca watka, warstwy wykonywa¢ naprzemiennie — w poprzek oraz
wzdtuz drewnianych desek. Polakierowany parkiet nalezy zostawi¢ do wyschniecia na okre$long przez producenta ilo$¢
godzin. llos¢ warstw zgodnie z wytycznymi producenta nie mniej niz 3.

5.16 Wyréwnanie podtoza dwoma warstwami ptyty OSB — symbol 0SB
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W ramach robét nalezy wykonac
- utoZenie rusztu poziomujacego z listew 0-15mm, szerokosS¢ listew ok 80mm, rozstaw réwny rozstawowi belek
stropowych
- utoZenie dwoch warstw ptyty OSB, rodzaj krawedzi piéro-wpust, montaz na mijanke
- mocowanie rusztu i ptyt wkretami do drewna
- wykonanie dylatacji obwodowej szeroko$ci 10mm
- wypetnienie dylatacji pianka niskoprezng
- szlifowanie ptyty OSB na taczeniach az do uzyskania jednorodnej ptaskiej nawierzchni

5.17 Utozenie paneli podtogowych.
W ramach robét nalezy wykonaé w szczeg6Inosci
- utozenie wibroizolacji akustycznej grubosci min 3mm
- utozenie paneli podtogowych w wierzchnig warstwg drewniana,
- wierzchnia warstwa dab
- kolor wybarwienia do uzgodnienia z Uzytkownikiem

5.18 Utozenie wyktadziny PVC wraz z cokotami.

Przeznaczenie
Wykonczenie posadzek wyktadzing PVC wraz z cokotami
Wystepowanie
Zgodnie z etykietami pomieszczen — symbol PVC
Materiaty
Wyktadzina PVC przeznaczono do obszaréw o duzym natezeniu ruchu
- kolor i wzor do uzgodnienia z Uzytkownikiem w ramach palety oferowanej przez producenta.
- wzornictwo wymagany wzér przestrzenny z motywami geometrycznymi
- kolor jasnozielony - kolorystyka wymagana przynajmniej dwubarwna
- antyposlizgowos$¢ R10 (DIN 51130)
- grubo$¢ catkowita >3mm
- grubo$¢ warstwy uzytkowej PVC minimum 0,5mm
- odporna na chemikalia,
- odporna na zarysowania i zabrudzenia
- niezapalna Bfl s1
- szerokos¢ rolki 2m
- klasa uzytkowa do bardzo intensywnego uzytkowania w obiektach komercyjnych - klasa 34 (EN
685)
- wzmocniona widknem szklanym nietkanym
- wiasciwosci antyelektrostatyczne napiecie < 2kV
Systemowe elementy wykafczajace jak sznur i profile cokotowe.
Listwy aluminiowe lub ze stali nierdzewnej w progach wszystkich drzwi prowadzacy do pomieszczen z
wyktadzing PVC i pomigdzy nimi.
Wykonanie robdt
Przy montazu przestrzega¢ instrukcji producenta. Zapewnic podioze réwne, ptaskie, czyste, wolne od plam,
stabilne, suche, twarde, gtadkie oraz zabezpieczone przed dziataniem wilgoci. Wyktadziny PVC taczone by¢
powinny za pomocg spawania. Brzegi wyktadziny przy $cianach nalezy wykoficzy¢ listwami przypodtogowymi z
PVC, majgcymi posta¢ tasmy lub listwy profilowanej. Wyktadziny klejone do podtoza. W cenie pozycii
uwzgledni¢ cokoty wysoko$ci 10cm na potaczeniu posadzki z wyktadziny ze $ciang tynkowana. Zaleca si¢
wywiniecie wyktadziny na Sciane i jej przymocowanie do $cian w taki sposéb, aby po naklejeniu wyktadziny w
miejscu mocowan nie byto widoczne wybrzuszenie. W naroznikach $cian (zaréwno wklestych jak i wypuktych)
wykonaé potaczenie wyktadzin ,na gierunek”. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji probek
wykfadziny i cokotéw wraz z wklejong wyktadzing. Przed realizacjg Wykonawca wykona prébng dostarczy
wzorniki trzech producentéw do wyboru.
Roboty zwigzane nalezace do zakresu Wykonawcy:
W ramach pozycji nalezy uwzglednié w wycenie i wykona¢ nastepujace prace przygotowujace:
- Gruntowanie powierzchni
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- Klejenie wyktadziny do podtfoza klejem zalecanym przez producenta wyktadziny

- Spawanie stykow wyktadziny

- montaz listew ze stali nierdzewnej na potaczeniu z posadzkami w innych pomieszczeniach

- estetyczne obrobienie styku z oScieznicami, wycieraczka, rurami c.o., zawiasami dolnymi drzwi szklanych i
innymi elementami wyposazenia

- systemowe listwy przy$cienne

- wykonanie cokotow wysokosci 7-10cm zwiericzonych listwg cokotowg

- gruntowanie spodu $cian w miejscy montazu cokotéw i listew cokotowych

5.19 Montaz listew cokotowych z MDF malowanych lub powlekanych

Montaz listew przypodtogowych
Przeznaczenie
Nowe listwy przypodtogowe
Wystepowanie
1)  We wszystkich pomieszczeniach z parkietami
2) We wszystkich pomieszczeniach z panelami drewnianymi
Materiat
- Listwy cokotowe z MDF powlekane lub malowane
Kolory z palety koloréw podstawowych producenta
Wysoko$¢ 6-8cm
- Wymiary zgonie z pomiarem z natury
Wykonanie robdt
- trwaty montaz
- naroznik docinane na 459
- wypetnienie masg akrylowa styku ze Scianami
Roboty zwigzane
- demontaz starych listew cokotowych
- wypetnienie masg akrylowa styk ze Scianami

5.20 Malowanie $cian izolatki i biura pielegniarki, zmatowienie istniejacych $cian, gruntowanie, dwukrotne
malowanie farbami sylikonowymi.
W ramach robét nalezy wykonaé w szczeg6Inosci
- zabezpieczenie wyposazenia pomieszczenia, mebli, drzwi okien i instalacji
- zmatowienie istniejacych Scian
- w miejscu zabudowy drzwi ptyta GK wykona¢ szpachlowanie
- malowanie farba sylikonowa do uzyskania réwnomiernego krycia minimum dwukrotne — specyfikacja jak pozycja M1

5.21 Dostawa montaz parapetow MDF wraz osadzeniem, uszczelnieniem okna i robotami budowlanymi
towarzyszacymi
Montaz parapetow
Przeznaczenie
Nowe parapety w wyznaczonych pomieszczeniach
Wystepowanie
Zgodnie z cze$cig graficzng i przedmiarem robot
Materiat
- parapety z MDF, malowane farbami, odpornymi na dziatanie wilgoci
- kolor wg palety RAL do uzgodnienia z dyrektorem placowki
- dtugo$¢ parapetdéw dobrana do dtugo$ci o$cieza okiennego z nawisem poza krawedz oscieza ok 4cm lub
wymiary dostosowane do obudéw grzejnikowych
- wymiary zgodnie z pomiarem z natury
Wykonanie robét
- pomiar z natury
- 0sadzenie parapetow
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- uszczelnienie styku z o$ciezem okiennym sylikonem w kolorze dobranym do koloru parapetu
- uszczelnienie styku z oSciezami masami akrylowymi
Roboty zwigzane
- demontaz starych parapetéw
- przygotowanie bruzd pod montaz nowych parapetow
- uzupetnienie pianowania pod okna piankami niskopreznymi
- wrazie konieczno$ci wykonanie podkonstrukcji do montazu parapetéw
- przygotowanie oSciezy do montazu parapetow
- obrobienie o$cieza i styku z parapetami po ich montazu
- wykoriczenie otwordw tykami na siatce, gtadzig szpachlowg, przygotowanie do malowania

5.22 Pozostate roboty wykonczeniowe, budowlane i zwigzane niezbedne do wykonania zadania -1 kpl.

6. DOSTAWA WYPOSAZENIA, MEBLI RUCHOMYCH | ZABUDOW STOLARSKICH

6.1. OBUDOWY GRZEJNIKOW, L AWECZKI, PARAPETY
Montaz oston grzejnikow, taweczek i parapetdw zintegrowanych
Przeznaczenie
Obudowy grzejnikéw w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci
Wystepowanie
Zgodnie z czeScig graficzng i przedmiarem robét
Materiat

- plyta MDF 12mm, krawedzi i otwory wyoblone

- otwory frezowane do wyboru inwestora przedstawi¢ nalezy minimum 10 wzoréw o0 przeziernosci
ok 20%

- elementy montazowe stuzgce do zamocowania na grzejnikach lub mocowanie do $ciany w
zalezno$ci od rodzaju (rozwigzanie dobrane przez Wykonawce w zalezno$ci od rodzaju
grzejnika)

- lakierowane w kolorze RAL uzgodnionym z dyrektorem placéwki (lakier powinien posiadac¢
odpowiednie atesty)

- wymiary zgodnie z pomiarem z natury dla grzejnikow istniejacych

- wymiary zgodnie z czescig graficzng dla grzejnikéw nowych

Wykonanie robot:
Projekt zaktada wykonanie kilku typdw obudow w zaleznosci od ich lokalizaciji i funkcii:
1) Obudowa montowana do grzejnika — typ A
- obudowa mocowana do grzejnika lub do $ciany
- obudowa jednoptaszczyznowa z perforowaniem
2) Obudowa sensoryczna — typ B
- obudowa mocowana do grzejnika lub do Sciany
- obudowa jednoptaszczyznowa z perforowaniem
- frezowanie i wyciecia z ruchomymi klockami — wzér grafik i wycie¢ zatwierdzonych przez
dyrektora placowki
3) Obudowa petna z blatem i $cianami bocznymi - typ C
- obudowa mocowana do podtogi i do $cian
- obudowa trzyptaszczyznowa perforowana
- otwor zapewniajgcy dostep do termostatu i otworu odpowietrzajacego
4) Obudowa zintegrowana z parapetem —typ D
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- mocowana do podtogi i do Scian
- zapewni¢ mozliwos$¢ demontazu obudowy bez demontazu parapetu

Wymiar obudow typ A, B zapewniajacy zakrycie grzejnika oraz przewoddw zasilajacych oraz
najblizszego pionu

Wymiar obudéw typ C,D 0 10 cm wigksza niz wymiar grzejnika/podejs¢ instalacyjnych, obudowami
objaé réwniez (w przypadku grzejnikow istniejacych zweryfikowac gteboko$é zabudowy i jej pozostate
wymiary)
Obudowy typ D — obudowa analogiczna jak obuddw typ C z gorng czesci w postaci parapetu
nachodzacego na obudowe grzejnika, zapewni¢ mozliwo$¢ demontazu dolnej czesci obudowy bez
demontazu parapetu.

Roboty zwigzane
- Pomiar z natury
- Wykonanie otworéw dostepowych do termostatéw, zaworéw odpowietrzajacych grzejniki oraz

piony
Przyktadowe wzory obuddw:

Obudowa typ A:
S

Obudowa typ B:

fyczyne
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Obudowa typ C:
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Wyposazenie tazienek

Dostawa i montaz dozownika na papier — 4 szt.

Dostawa i montaz wiszacego dozownika do mydta — 2 szt.

Dostawa i montaz wiszacego dozownika do ptynu dezynfekcyjnego — 2 szt.

Dostawa i montaz wiszacego dozownika do mydtfa - dozownik maty dla dzieci - 4 szt.
Dostawa koszy na $mieci — tazienka — 2 szt.

Dostawa koszy na $mieci - sale i szatnia— 6 szt.

Meble i zabudowy stolarskie projektowane indywidualnie

Wymagania ogoine dla mebli i zabuddw meblowych:
- uzyte materiaty powinny posiadac atesty higieniczne, w przypadku blatow stotéw réwniez na kontakt z zywnoscig
- odporne na chemikalia i wode
- trwate
- kolorystyka do uzgodnienia z Uzytkownikiem

Materiaty
a) Ptyta MDF
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klasa reakcji na ogien: Bs1, d0 — elementy nie rozprzestrzeniajace ognia

b) Plyta laminowana,

ptyta widrowa trzywarstwowa

pokryta obustronne melaning o wysokiej odporno$ci na Scieranie
gestos¢ ptyty minimum 660kg/m3

trwate niepopekane i nie zwichrowane

nienasigkliwa, odporny na wilgo¢

odporna na $cieranie

grubos¢ 18mm

klasa reakciji na ogien: Bs1, d0 — elementy nie rozprzestrzeniajace ognia

a) Krawedzie ABS

tego samego producenta co ptyty laminowane
grubo$¢ 0,7 lub 2 mm w zalezno$ci od wystepowania
klasa reakciji na ogien: Bs1, d0 — elementy nie rozprzestrzeniajace ognia

b) Laminat HPL

laminat grubosci 0,7-2mm w zalezno$ci od wystepowania
wysoka odporno$¢ na uszkodzenia

kolor jednobarwny do uzgodnienia z architektem
powierzchnia gtadka tatwozmywalna

wodoodporny

W ramach zadania nalezy dostarczyé:

15)
16)
17)
18)
19)

Stoty 100*75, h=46cm, narozniki wyoblone, - 4 szt.
Stoty 100%75, h=41cm, narozniki wyoblone, - 3 szt.
Stoty 100%75, h=51cm, narozniki wyoblone, - 7 szt.
Krzesta dla dzieci , h=21cm , - 20 szt.

Krzesta dla dzieci, h=26cm, - 60 szt.

Regat na zabawki 80*40, h=140cm, - 12 szt.
Szafa SZ1 na wymiar 92¥105*320/300 - 3 szt.
Szafa SZ2 na wymiar 92*150*320, - 1 szt.

Biurko 100*50, h=72, - 2 szt.

Krzesta dla opiekundw, - 6 szt.

taweczka do szatni wraz z odbojnikami, h=26¢cm, - 6,7m w oparciu o inwentaryzacje z natury.
Pétki na ksiazki, - 4 szt.

Dostawa i montaz drzwiczek drewnianych, - 2 szt.
Montaz odbojnikoéw z ptyt meblowej, h=0,3m, montaz do Sciany niewidoczny, kolorystyka
dopasowana do pozostatego wyposazenia jadalni- 22m.

Dostawa wieszakow stojacych do szatni, - 2 szt.

Dostawa przewijaka, - 2 szt.

Dostawa regatu na 36 nocnikéw, - 1 szt.

Ptki na pieluszki i kubeczki — 4 szt.

Roboty transportowe tragarskie i zwigzane niezbedne do wykonania zadania

7. INSTALACJE SANITARNE | BIALY MONTAZ
7.1. Instalacje wod.-kan. i zwigzane

Przy wykonaniu ponizszego zakresu Wykonawca powinien uwzgledni¢ dostawe, montaz, regulacje, sylikonowanie styku
z ptytkami ceramicznymi, oraz wykonanie podtaczen wodnych i kanalizacyjnych.
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1) Dostawa montaz podtaczenie misek ustepowych. Miska stojaca kompaktowa ze zbiornikiem i klapg sedesowg
antybakteryjng, wysokos¢ ok 33cm - 2 szt.

s

2)  Scianki oddzielajace miski ustepowe — 2 szt.
Funkcje $cianki bedzie spetniata Scianka miedzy pisuarowa w kolorze biatym.

ﬂ ’i?\40
T -

L

3) Dostawa montaz podtgaczenie umywalek wraz z wyposazeniem — 8 kpl.
Umywalka o wymiarach 45*37cm, wysoko$¢ montazu ok 60cm. Umywalke wyposazy¢ w:
- baterie umywalkowa stojacg z mieszaczem
- syfon widoczny chromowany
- wezyki i zaworki

4)  Dostawa montaz podtaczenie umywalek dla opiekunéw z wyposazeniem — 2 kpl.
Umywalka o wymiarach 55*45cm, wysoko$¢ montazu ok 80cm. Umywalke wyposazy¢ w:
- baterie umywalkowa stojacq
- syfon widoczny chromowany
- wezyki i zaworki
5) Dostawa montaz podtgczenie komory do mycia nocnikéw — 2 kpl.
Funkcje komory bedzie spetniat zlew gospodarczy o wymiarach ok 70*50cm, wysoko$¢ montazu 55¢m, stal
nierdzewna. Wraz z komora zapewnic nalezy syfon chromowany, baterie stojacg kuchenng z wezem i
stuchawka, zaworki i wezyki

6) Dostawa montaz podtaczenie brodzika wraz z wyposazeniem. Brodzik o wymiarach 70*80cm z korkiem.
Posadowienie na podkonstrukcji ze styroduru. W ramach zakresu nalezy wykona¢ réwniez:
- odptyw z syfonem
- bateria prysznicowa podtynkowa z mieszaczem, stuchawka i uchwytem $ciennym
- rewizja dostepowa do syfonu w postaci demontowanej ptytki ceramicznej zamontowanej na magnes z
wypetnieniem fugi sylikonem

7) Montaz i podtaczenie misek ustepowych uprzednio zdemontowanych — 2 szt. drugie pietro

8) Doprowadzenie zimnej i cieptej wody do urzadzen i przyboréw sanitarnych — 18 kpl.
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9)

Materiat rurki trojwarstwowe z rdzeniem albumowym typ Alupex lub stal zaciskowa wraz z systemowymi
tacznikami, kolanami i zaworami.

W miejscu wigczenia instalacji do istniejacych rur wykonac¢ zawory odcinajgce natynkowe. Wysoko$¢ powyzej
1,5m.

Podtaczenie kanalizacji sanitarnej do przybordw sanitarnych, wykonanie podtynkowe, wigczenie na wysokoSci
syfondw - 18 kpl.

10) Bruzdowanie $cian na potrzeby doprowadzenia instalacji wod.-kan — 18 kpl.
11) Zabudowa bruzd z tynkiem cemenntowo-wapiennnym (komplet na cate pomieszczenie) — 18 kpl
12) Pozostate roboty instalacyjne i zwigzane niezbedne do wykonania zadania - 1 kpl.

7.2. Instalacja wentylacji i roboty zwiazane

Przy wykonaniu ponizszego zakresu Wykonawca powinien uwzgledni¢ w szczegélnosci: dostawe, montaz, przerébke
otwordw w $cianach, modyfikacje okien. Projekt obejmuje w szczegdlnosci:

Q1 B wnN —
—_— ===

6)

Wymiana kratek wentylacyjnych, dostawa, osadzenie, obrébka nowych — 10 szt.

Wykucie otworu w $cianie w celu wykonania wentylacji grawitacyjnej w sypialni na 2 pietrze - 1 szt.

Dostawa i montaz wentylatora wyciggowego w czujnikiem obecnoéci i wytacznikiem czasowym — 2 szt.
Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w sypialni na 2 pietrze, wykucie otworu, osadzenie kratki - 1 szt.
Montaz nawietrzakéw okiennych w istniejacych oknach PVC - 6 szt.

Systemowe nawietrzaki okienne do okien PVC. Montowane w gérnej czesci skrzydta. Dwustopniowa
regulacja przeptywu, siatka przeciw owadom.

Pozostate roboty instalacyjne i zwigzane niezbedne do wykonania zadania — 1 kpl.

7.3. Instalacja centralnego ogrzewania i roboty zwigzane

Przy wykonaniu ponizszego zakresu Wykonawca powinien uwzgledni¢ w szczegélnosci spuszczenie wody z instalacji w
celu wykonania podtaczen, roboty rozbiérkowe i budowlane zwigzane.
Projekt obejmuje w szczegdlnosci:

1)
2)
3)
4)

($3]
-

Demontaz istniejacych grzejnikéw w tazienkach - 4 szt.

Wykonanie bruzd w celu prowadzenia nowych przytaczy podtynkowo lub pod posadzka — 2 kpl.
Montaz grzejnika ptytowego o wymiarach 90*50, zawér termostatyczny — 2 szt.

Dostaw grzejnika fazienkowego typ drabinka, kolor biaty, 50120 — 2 szt.

Montaz na wysoko$ci okoto 1,3m oraz wyposazenie w zawdr termostatyczny.

Dostosowanie instalacji c.o. i podigaczenie nowych grzejnikéw, prowadzenie podtynkowe — 4 szt.
Demontaz grzejnikow w sypialni, wymiana wspornikéw, montaz blizej Sciany na nowych wspornikach,
przerobka podejs¢ — 2 szt.

Pozostate roboty instalacyjne i zwigzane niezbedne do wykonania zadania — 1 kpl.

8. INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE | ROBOTY ZWIAZANE

Projekt obejmuje nastepujace roboty branzy eklektyczne:

1)
2)

Inwentaryzacje istniejacej rozdzielnicy pietrowej i obwoddw elektrycznych - 2 kpl

Przebudowe rozdzielinic pietrowych obejmujace w szczegdinosci:

- demontaz istniejacej skrzynki oraz powigkszenie otworu w $cianie

- wymiang obudowy rozdzielnicy pietrowej na nowa z rezerwg miejsca na nowe zabezpieczania

- przefozenie istniejacych zabezpieczen i okablowania do nowej rozdzielni

- rozbudowa rozdzielnicy o zabezpieczenie B10 obwdd oswietleniowy

- rozbudowa rozdzielnicy o zabezpieczenie zintegrowane nadpradowe réznicowe 2p 16A 0,03A

- podtaczenie nowych linii zasilajacych obstugujacych remontowane pomieszczenia

- badanie elektryczne calej instalacii elektrycznej po przebudowie rozdzielnicy wykonania rob6t budowlanych
Wykonanie rob6t budowlanych towarzyszacych takich jak przekucia, bruzdowanie, demontaz
unieczynnionych obwodow, puszek, facznikéw, gniazd oraz wykonani bruzdowania dla nowych instalacji wraz
z zabezpieczeniem istniejgcego wyposazenia i instalacji pozostawionych do zachowania.

UloZenie okablowanie obwodéw zasilania 230V. Wykonanie podtynkowe, przewod YDY 3x2,5 450/750V,
zaklejenie bruzd tynkiem gipsowym. W tazienkach gniazda wykonac jako szczelne P44

Schowanie istniejacego okablowania w wykonaniu natynkowym pod tynk — o$wietlenie awaryjnej,
okablowanie teletechniczne i inne — 2 kpl.



REMONT POMIESZCZEN POBYTU DZIECI W ZtOBKU CZERWONY KAPTUREK §

PROJKET TECHNICZNY >K Principles

—-—

6) Demontaz, ponowny montaz, sprawdzenie dziatania opraw o$wietlenia awaryjnego — 1 kpl.

7)  Dostaw i montaz nowych opraw o$wietleniowych i tacznikdéw o$wietleniowych:
- oprawy LED natynkowe 60*60 w ramce koloru biatego — 28 szt.
- oprawy LES natynkowe fazienkowe , okragte, IP65 — 12 szt.
- oprawy natynkowe nascienna, plafon okragty - 2 szt.
- tacznik o$wietleniowe 1,2,3-strefowe puszki, mechanizmy, ramki, obrobka
- przewody YDY 3x1,5 450/750 V

8) Dostawa montaz i uruchomienie wentylatora wyciagowego, czujnika obecnosci, wytacznika czasowego.
Wentylacja powinna dziata¢ w trybie cigfbym na niskim biegu oraz dziata¢ na wyzszym biegu kazdorazowo po
zadziataniu czujnika obecnosci i dziata¢ jeszcze 2 min po ustaniu sygnatu z czujnika.

9)  Wykonanie nowych gniazd 230V (puszki, mechanizmy, ramki, obrobka) — 36 szt

10) Sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji eklektycznych i teletechnicznych pozostawionych do
zachowania

11) Bandanie natezenia o$wietlenia w remontowanych pomieszczeniach

12) Pozostate roboty instalacyjne i zwigzane niezbedne do wykonania zadania - 1 kpl.

9. INNE

Przekazanie dokumentacji powykonawczej.

Ponowny montaz oznaczen wyposazenia przeciwpozarowego.

Przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen

Serwisowanie i przeglady eksploatacyjne/okresowe urzadzen przez okres gwarancii

10. UWAGI KONCOWE

Uwaga: Zakres robét nieujety w czesci opisowej a uwzgledniony w czesci graficznej jak rowniez zakres
robét czesci graficznej a nieujety w cze$ci opisowej naleza do zakresu Wykonawcy. Cze$¢ graficzna i
czes$¢ opisowa wzajemnie sie uzupetniaja. Celem oceny zakresu rozbidrek i rob6t do wykonania nalezy
dokona¢ wizji lokalnej.

a) W przypadku nieokreslenia wymogéw dla innych nieujetych niniejszym opracowaniem
oraz opracowaniami pozniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodni¢ je kazdorazowo z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i Projektantem.

b) Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonowanie istniejacych obiektow
sasiednich. Nalezy uzy¢ wszelkich dostepnych Srodkow, aby taki wptyw wyeliminowaé lub zmniejszyé.
Elementy istniejacego obiektu i zagospodarowania terenu, naruszone w trakcie realizacji obiektu
projektowanego, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, umozliwiajgcego wtasciwg ich eksploatacje.

c) Nalezy wykona¢ wilasciwe zabezpieczenia przej$¢ instalacji istniejacych i projektowanych
pod przegrodami budowlanymi i drogami oraz na skrzyzowaniach z innymi instalacjami.

d) Projekt nalezy rozpatrywac facznie ze wszystkimi pozostatymi opracowaniami projektowymi

e) Wykonawca w ramach niniejszego zakresu robét zobowigzany jest wykona¢ wszelkie roboty nie opisane
w niniejszym dokumencie i w projektach, a ktore sg niezbedne do prawidtowego zakorczenia robét oraz
te, ktére ze wzgledu na swojq wiedze fachowg uzna za stosowne, po wczesniejszym uzgodnieniu z
Inwestorem. Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane,
objete przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu. Cze$¢ graficzna stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania. Cze$¢
opisowa i cze$¢ graficzna wzajemnie sie uzupetniaja. Wszystkie elementy ujete w opisie robot a nie
ujete w czesci graficznej lub ujete w cze$ci graficznej a nie ujete w opisie rob6t powinny by¢ traktowane
tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementdéw dokumentaciji nalezy
zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu ktdry rozstrzygnie niescistos¢.

f)  Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi:
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- zapoznac si¢ doktadnie z opisem robét, cze$cig graficzng projektu, uwagami do projektu, szczegdtowg
specyfikacjg techniczng czyli ze wszystkimi cze$ciami dokumentacji ilustrujgcej roboty zwigzane i
zalezne

- zweryfikowa¢ koordynacje miedzybranzowa i wszelkie wady koordynaciji zgtosi¢ nadzorowi budowy
przed wykonaniem robot

- zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu wszelkie wady dokumentaciji (np.: btedy, niescistosci wymiarowe i
opisowe)

- stosowac sie do polecen przedstawicieli Inwestora oraz inspektora nadzoru

- stosowac sie do wytycznych producentéw materiatow i urzadzen

- przy wyborze materiatéw kierowaé sie zgodnoscig poszczegdlnych materiatow — wymagane jest
stosowanie materiatow w jednym systemie o ile takie uwagi zawarte sq w dokumentaciji producenta

- zweryfikowa¢ wymiary podawane na rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze w tym
szczegdlnosci zweryfikowaé w naturze wszelkie wymiary zwigzane z zabudowg elementdw i wyrobéw
gotowych prze zamdwieniem ( w szczegdlnosci chodzi o wszelkie zamkniecia otworéw drzwiowych,
bramy, skrzynki, itp.)

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z:

- projektem,

- Specyfikacjg Techniczng Wykonywania i Odbioru Robét

- opracowanym przez wykonawce projektem warsztatowymi o ile zostanie on zatwierdzony przez
przedstawicieli Inwestora

- obowigzujgacymi normami

- instrukcjami i wymaganiami producenta

- obowigzujacymi przepisami bhp, oraz normami.

Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowac wytgcznie materiaty posiadajace odpowiednie
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobdw budowlanych lub znak
bezpieczenstwa.

Na jakiekolwiek zmiany materiatowe oraz rozwigzania technologiczne nalezy bezwzglednie uzyskaé
zgode i aprobate przedstawicieli Inwestora oraz Projektanta.

Uzycie materiatéw niezgodnych z specyfikacjg materiatowa bez zgody Inwestora i Projektanta skutkuje
automatycznym zniesieniem odpowiedzialnosci Projektanta za prawidtowe dziatanie instalacji.

Jesli projekt wskazuje na materiaty i urzadzenia o okreslonych znakach towarowych lub okre$lonych
producentow jest to wskazanie wytacznie do celow okreslenia standardowej jakosci
materiatow/urzadzen, ktdre majg by¢ uzyte do realizacji robét. Ekwiwalentne materiaty i urzadzenia
moga by¢ uzyte pod warunkiem, Ze spetniajg one odpowiednie wymagania techniczne i zostaty
pisemnie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zamienniki musza mie¢ takg sama lub lepsza jak
wyspecyfikowane materiaty/urzadzenia parametry techniczne i uzytkowe.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologig, architekture, konstrukcje i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego opracowania, ktére
nie zostaty z nim uzgodnione.

Dla celow realizacji oraz zamowienia czesci wyposazenia Wykonawca musi wykonac na wtasny koszt
- Rysunki techniczne/Projekty powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci lub dziat techniczny producenta wyposazenia/urzadzen.

- Projekt Montazowy, a po zakonczeniu montazu Projekt Powykonawczy, uwzgledniajacy wszelkie
zmiany dokonane w trakcie realizacji.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru roboty zanikajace i ulegajacych zakryciu. Zgtoszenie
do odbioru powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest ustanowi¢ nadzér nad prowadzonymi pracami w osobie Kierownika
Budowy oraz Kierownikéw Rob6t w odpowiedniej specjalnosci, ktorzy posiadajg uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w odpowiedniej specjalno$ci.
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p) Kierownik budowy zobowigzany jest zatozy¢ dziennik budowy oraz opracowaé plan BiOZ pomimo, ze
prace nie sq wykonane w oparciu o projekt budowlany i decyzje o pozwoleniu na budowe.

q) Do kazdego urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ DTR w jezyku polskim oraz karte
gwarancyjna.

r)  Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania robét, az do momentu odbioru skuteczne
zabezpieczenie wszystkich robot i urzadzen i pokrywa wszelkie ewentualne koszty zwigzane z
nieskutecznoscia zabezpieczenia.

s) Wykonawca robot ponosi odpowiedzialno$¢ za wybér metody pracy oraz sprzetu biorgc pod uwage, ze
nalezy zachowa¢ zgodnos¢ z normami i zasadami bezpieczenstwa.

t) Na etapie realizacji robdt nalezy przestrzega¢ uwag uzytkownika obiektu i wiasciciela budynku

u) W trakcie prowadzenia prac a w szczegdlnosci po wykonaniu odkrywek i rob6t rozbiérkowych moze
zaistnie¢ w niewielkim stopniu konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych do okreslenia na
etapie wykonywania dokumentacji projektowej tym samym nieujetych w niniejszym opracowaniu.

v) Wytyczne techniczne zawarte w opisie technicznym maja priorytet wobec przyjetych za ogélne
wymagac minimalnych. Wszelkie urzadzenia i cze$ci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzadowanie
wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.
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