jaca

KOIMOra ao myci

3kizessta dia
opiekunow
bez wymiany mebli

142

NoCnikow

- oprawa oswietlenia
- czufka autonomiczna

Onc [ aifsinia2 |
18,3m2| OSB, PVC, S1, M4

gniozdo 230V

L nowa barierka 135*80 L

zabudowa piondw c.0.
zabudowa wneki - szafa |
L 90 L | 90 95 N
1 T 1 Hp=72 1
nowy parapet nowy parapet nowy parapet powy parppet
= i oot K90
179 U
+ + v\ \2\\8\ éw\ m&wow\ dozownik nowy grzejnik 90*60
. o 280 Dﬁ%%s%o ny Boaaw
~Qnitlzeh -0 !
h=290
nowy paropet L 4umywalki dzieci z mieszacza demontaz i ponowny ménid,
; ™ , 1 umywalka dla opiekuna Q ;
0 &y ! zacz] | . \ misek ustepowych i zoiorikaw
N, { &8 ms § \K powietrzal = - komora do mycia nocnikow ze stali nierdzewnej = eoony
7\/ istniejacy 3 .USQN.,._.A na cokol, h=0,7m fcianky ——
\4@\# @ - przewijok Q nowe drzwi
\NV\\ H - wymiana grzejnika przy oknie
\R Wyposazenie: ] - montat grzejnika - drabinka + ol F
\W\ -7 stofow 120475, h=51 2] - kosz na émieci duzy, zamykany i
\M\ - 40 kizesetek dla dzieci, h=26cm 13 -4 umywall W i a4 5
\% - 4 szafy na zabawki 80*40, h=140 3 - 2 dozowniki < / !
/ - montaz odbojnikéw na écianach, 30cm, wysokosé +0,32 " -lusto 5 wigcanik swiattg g s /B
- - potki wiszqce na ksigzki Sovfis] dorownik 2.3[ Lazienka dzieci2 W = e o © 200/
Demontaz i ponowny montaz: N 13,6m2|PCI, ST, M2 .m W\ - ]
-2 cavjki auto nomiczne Demontaz i ponowny montaz: S unmén_mx z)8 i W
- nawilzacz powiefrza -2 opraw oéwietlenia o ) - 173
- 2 czujki autonomicznej +—
- access point S
421 151 M(of pon DI (80 Demontaz i ponowny montaz: \m\
- domofonu 200 T V\
@ telefony - domofonu ! %
2.4[Bawiahnia/Sypiahih 2 - nawilzacza powietrza brodzik <
34,5m2| CYK, S1, M4 © airaka écienne 70*80 £
= - wiatraka Sciennego )
h=300| M1 kratka h=75cm 3o . )
. : 8 suniecie drz
wykicie otworu do <<o.34<,on<gzo E zabudowa o%\oa
istrliejacego komina ha naicienna sufitowa H
plafon” ) tawka i odbojniki L owari
wykucie otworu 14*20 ) 251 T sﬁ“osoj_m
do istniejgcego komina lacznik $wiatta b catego
jaceg é,mws_aa_oQ 422 ' pomieszczenia
22]Jadalnia 2 F i 220*360*320
31,5m2| CYK, S1, M4
N=3,00| M1 odbojniki ~ Rozbidrka i ponowny montaz:

schemat prowadzenia
ych linii zasilajacych

wymiana rozdzielni piet

h=150 T

421

N
N\

“\gniazdo 230V

\Usuniecie dzwonka



	3 01 10 Projekt 7 żłobków 01 Model

