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Protokét ZZOP nr 1P/1/2018 w dniu 05.06.2018

z posiedzenia Zaktadowego Zespotu Oceny Programéw przy Aquanet SA

I. Spotkanie Temat ,,Koncepqa”docelowego odwodnienia obszaru
Strzeszyna
Data 05.06.2018r.
Il. Obecni Lp. |Imie i nazwisko Instytucja/dziat
Zgodnie z listg obecnosci, ktora Zgodnie z listg obecnosci, ktéra
zostata przekazana uczestnikom zostata przekazana uczestnikom
spotkania. spotkania.

lll. Cel spotkania

ZZOP - zaopiniowanie przedmiotowego opracowania

IV. Przebieg
spotkaniai
ustalenia

Przedstawienie opracowania: Koncepcja docelowego odwodnienia
obszaru Strzeszyna.

Przedmiotowa koncepcja byta prezentowana w czasie spotkan ,Zespotu
do spraw  koordynacji  przygotowania  pdl inwestycyjnych
pod budownictwo mieszkaniowe” przy Wydziale Gospodarki
Komunalnej UMP oraz na dwdch roboczych spotkaniach AQUA S.A. -
Aguanet

Pierwotnie koncepcja zawierata dwa warianty. Na spotkaniach ww.
Zespotu wariant 2 zostat wskazany jako optymalny do dalszej analizy.
Na posiedzeniu Zespotu zostaly przedstawione dwa podwarianty.
Podwariant 1 oparty na literaturowych wspotczynnikach sptywu
(skutkujgcy wiekszymi Srednicami i wiekszym bezpieczenstwem
projektowanego ukfadu) oraz podwariant 2 oparty na mniejszych
wspotczynnikach sptywu przyjetych na potrzeby opracowania Studium
rozwoju kanalizacji deszczowej miasta Poznania w 2007 r.(niektére
Srednice zostaty zmniejszone).

Na spotkaniach roboczych AQUA S.A. - Aquanet biuro projektowe
przedstawito przyjete zatozenia do zwymiarowania sieci wraz z
pokazaniem symulacji hydraulicznych na modelu matematycznym
analizowanej zlewni.

Przedmiotowa koncepcja obejmuje obszar zlewni zaznaczonej na mapie
przestawionej na spotkaniu przez AQUA S.A. (obejmuje obszary
wskazane przez Miejskg Pracownie Urbanistyczng.

Kanat C uwzglednia odwodnienie odcinka ulicy Biskupinskiej (od ul.
Warnkowicza do wysokosci ul. Lirycznej — stan obecny, a docelowo do
ul. Literackiej) i zlewni ulicy Wankowicza (obecnie witaczone do
istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Biskupinskiej).

W wariancie 2 koncepcja przewiduje podtgczenie kanatéw deszczowych
do istniejgcego zbiornika u zbiegu ulic Krajenieckiej i Grajewskie;.
Zbiornik ten moze zosta¢ podtgczony do istniejgcego systemu
deszczowego zaréwno grawitacyjnie (bedzie on systematycznie
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oprozniany) jak i w ukltadzie pompowym (bedzie on oprézniany w
okresach suchych).

Techniczng mozliwos¢ wykonania w ul. Literackiej kolektora
deszczowego od ul. Biskupinskiej do ul. Koszalinskiej z wtgczeniem do
kol. Golecinki potwierdzono w koncepcji w postaci profilu. Szersza
analiza powyzszego wariantu obejmowataby dodatkowg zlewnie
nieobjetg zakresem zlecenia dla AQUA S.A., w zwigzku z czym nie ma
ona odzwierciedlenia w bilansie i obliczeniach hydraulicznych
przedmiotowej koncepciji.

Zaopiniowanie koncepcji:

Aquanet nie wnosi uwag do zatozen bedgcych podstawg do
zwymiarowania systemu kanalizacyjnego. Nie zgtasza réwniez uwag do
rozwigzan technicznych przyjetych w obu podwariantach, z
zaznaczeniem, ze nie odnosi sie do poprawnoéci obliczen
hydraulicznych, gdyz nie otrzymat ich w wersji edytowalnej
umozliwiajgcej dokonanie wtasnych analiz na modelu hydraulicznymi.
Aquanet sugeruje uzupetnienie koncepcji o analize poréwnawczg
kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz analize stanu
terenowo-prawnego. ZKZL poinformowat, ze ww. analizy nie byty objete
zakresem opracowania, mogg zosta¢ wykonane na oddzielne zlecenie
ZDM.

Po stronie ZDM pozostaje decyzja odnosnie wyboru podwariantu.

Rozwigzanie techniczne przyjete ostatecznie przez ZDM winno zostaé
przekazane do Aquanet jako podstawa do wydawania inwestorom
warunkoéw technicznych przez Aquanet (ze wskazaniem stosowania
ograniczen w ilo$ci odprowadzanych wod opadowych z poszczegolnych
pol inwestycyjnych zgodnie ze wspotczynnikami sptywu przyjetymi w
Studium rozwoju kanalizacji deszczowej miasta Poznania w 2007 r.).

Otrzymujg uczestnicy spotkania oraz ZDM.

Sporzadzita:
Agata Chmurzynska
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