ZALACZNIK 1

Poznan, dn. 02.02.2018r.

Notatka NR 1

ze spotkania w siedzibie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Oddziat w
Poznaniu, przy ul. Biskupinskiej 67 w Poznaniu,
w sprawie odprowadzenia wod deszczowych do istniejgcych na terenie Instytutu
zbiornikdéw wodnych

Obecni:

1. drinz. Krystian Butlewski — Kierownik Oddziatu [TP

2. mgrinz. Krystyna Skrzypek — Dyrektor Zakiadu Doswiadczalnego ITP
3. mgrinz. Honorata toza — Biuro Projektéw AQUA SA w Poznaniu

4. mgrinz. Teresa Ptaszyk — Biuro Projektow AQUA SA w Poznaniu

Biuro Projektow AQUA poinformowato, ze na zlecenie ZKZL opracowuje
Koncepcje docelowego odwodnienia obszaru Strzeszyna nalezgacego, w sposéb
naturalny, do zlewni Strumienia Strzeszynskiego.

Strumien Strzeszyniski jest skanalizowany | na znacznej diugosci, wraz z trzema
zbiornikami wodnymi, zlokalizowany jest na terenie ITP.

Koncepcja przewiduje dalsze kanalizowanie terenu zlewni (ktéra w ostatnich
latach jest dynamicznie zagospodarowywana) i odprowadzenie wod
deszczowych do istniejgcych juz obiektow, po ich modernizacji i przebudowie.

Ustalenia:

1. Istniejgce na terenie ITP zbiorniki: przy ul. Jastrowskiej i przy ul. Krajeneckiej,
nie sg obecnie w zaden sposdb wykorzystywane przez ITP.

2. Powierzchnia zbiornikow jest odliczona z ogélnej powierzchni gruntow
uzytkowanych rolniczo przez Zaktad Doéwiadczalny ITP w Poznaniu,
zgtoszonej do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (nie jest

objeta JPO).

3. Poza cze$cig zabudowang, pozostaly teren stanowia pola uprawne.

4. Dla zapoznania si¢ z materiatami dotyczgcymi pozwolenia wodno-prawnego
na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z obiektéw ITP do
Strumienia Strzeszynskiego, ustalono termin kolejnego spotkania na

06.02.2018r.

Notatke sporzadzita Teresa Ptaszyk
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ZALACZNIK 2

Poznan, dn. 06.02.2018r.

Notatka NR 2

ze spotkania w siedzibie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Oddziat w
Poznaniu, przy ul. Biskupiriskiej 67 w Poznaniu,
w sprawie odprowadzenia wod deszczowych do istniejacych na terenie Instytutu
zbiornikéw wodnych

Obecni:
1. mgr inz. Krystyna Skrzypek — Dyrektor Zaktadu Doswiadczalnego ITP.

2. Leszek Biatas —Kierownik Dziatu Administracyjno - Gospodarczego
3. mgrinz. Teresa Ptaszyk — Biuro Projektow AQUA SA w Poznaniu

1.W nawigzaniu do wczes$niejszego spotkania przedstawiony i oméwiony zostat
operat wodno-prawny na odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z
obiektéw ITP do Strumienia Strzeszynskiego. Dotyczy on 4 wigczen do
Strumienia Strzeszynskiego z terenéw zabudowanych i parkingowych ITP.

Plan w nim zawarty nie obejmowat istniejacych stawkéw (zbiornikow).

2.Dziat Administracyjno-Gospodarczy przekazat AQUA SA ksero archiwalnego,
orientacyjnego planu ze skanalizowanym Strumieniem Strzeszyriskim na terenie
ITP (dawniej PGR). Wynika z niego, ze zbiornik przy ul. Jastrowskiej jest
przeplywowy i taczy sie kanatem z kolejnym oczkiem wodnym (zbiornikiem)
zlokalizowanym ponizej toréw PKP. ITP poinformowat, ze orientacyjna gteboko$¢
zbiornika przy ul. Jastrowskiej wynosi najprawdopodobniej okoto 1,0+1,5m.

3. ITP poinformowat, ze istniejacy zbiornik wodny przy ul. Krajeneckiej jest
dawnym zbiornikiem ppoz. Jego gtebokos$¢ wynosi okoto 2,0m.

Ustalenia:
1. Istniejgce na terenie ITP Oddziat w Poznaniu zbiorniki wodne, moga by¢

wykorzystane na przyjecie wod deszczowych pod nastepujacymi warunkami:

a) Rozwigzanie projektowe musi by¢ wyprzedzajaco zaakceptowane przez
Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Poznania. W opinii WO$
wyraznie musi by¢ zaznaczone, ze ewentualne wykorzystanie oczka
wodnego zlokalizowanego przy ul. Jastrowskiej, (przez ktére przeptywa
Strumien Strzeszynski) jako zbiornika, do ktérego beda odprowadzane
wody deszczowe, nie wptynie niekorzystnie na stan fito-sanitarny
Strumienia Strzeszynskiego.

b) Powierzchnia nie moze ulec zwiekszeniu.

c) Wszelkie prace zwigzane z ewentualng modernizacjg i przebudowg
zbiornikéw nie obcigzg finansowo Instytutu i bedg prowadzone po
uprzednim uzgodnieniu terminéw z Dyrektorem Zakfadu Doswiadczalnego
(zapewnienie dostepu do pola w celu prowadzenia zabiegow
agrotechnicznych).
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d) Decyzje o ewentualnym udostepnieniu zbiornikéw moze podjg¢ tylko
Dyrektor Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.

2. Rozmowy w sprawie powiekszenia, poszerzenia powierzchni zbiornikow
nalezy prowadzi¢ z ITP Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn.
ITP Oddziat w Poznaniu informuje, Ze Inwestor bedzie najprawdopodobnie]
musial ponie$¢ koszty wydzielenia i wykupu dziatki pod powiekszong,
docelowg powierzchnie zbiornika.

3. ITP przekaze drogg elektroniczng, mapeg orientacyjng z zaznaczonym swoim

obszarem.

Notatke sporzgdzita Teresa Ptaszyk
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Wydruk z systemu iGeoMap moze by¢ wykorzystywany wyttcznie w celach informacyjnych.

Przyblizona skala 1:4837
11.12.2017 14;22

- Landbud Bis Sp. z 0. 0. SK

Miasto Poznan

! Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

* Dziatki stanowigce drogi, sa wiasnoscia Miasta Poznania, we wiadaniu ZDM




