
Notatka 

ze spotkania w dniu 11 maja 2018 r. 

dotyczącego „Koncepcji docelowego odwodnienia obszaru Strzeszyna” 

 

I. Uczestnicy: 

1. Przedstawiciele AQUA: 

- p. Sławomir Czapik 

- p. Bartosz Górski 

2. Przedstawiciele AQUANET SA: 

- p. Anna Graczyk 

- p. Grażyna Solman 

II. Ustalenia: 

1. Przedstawiciele AQUA omówili założenia przyjęte do modelu hydraulicznego, na 

podstawie którego wykonano obliczenia i dobrano parametry programowanego 

systemu kanalizacji deszczowej. 

2.  AQUA wykona, dla preferowanego wariantu 2, dobór parametrów programowanego 

systemu przy założeniu współczynników spływu takich jak przyjęto w Studium 

rozwoju kanalizacji deszczowej miasta Poznania – oprac. AQUA z 2007 r. 

3. W ostatecznej wersji koncepcji będzie sprawdzona możliwość przełączenia 

istniejącego kanału deszczowego DN 500 mm z ul. Krajeneckiej do 

programowanego kolektora w ul. Biskupińskiej (kol. C wariant 2) – dalej 

skierowanego do zbiornika ppoż. przy ul. Grajewskiej. 

4. Możliwość wykonania w ul. Literackiej kolektora deszczowego od ul. Biskupińskiej 

do ul. Koszalińskiej z włączeniem do kol. Golęcinki (przedstawiona w koncepcji w 

postaci profilu) nie ma odzwierciedlenia w bilansie i rozwiązaniach technicznych 

przedmiotowej koncepcji. 

5. Po dostarczeniu uzupełnienia, o którym mowa w pkt 2 AQUANET zorganizuje 

spotkanie z udziałem ZDM, ZKZL i AQUA celem ostatecznej akceptacji koncepcji. 

 

Notatkę sporządziła: 

G. Solman  
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