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Whplynglo dnia

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0.0.

Poznan, 16.03.2018 r.
DI.501.3.2018
AQUA S.A.
ul. Kanclerskiej 28
60-327 Poznan

Dotyczy: Zaopiniowania ,Koncepcji docelowego odwodnienia Strzeszyna” oraz
przeprowadzonej prezentacji przez autoréw w/w projektu na spotkaniu Zespolu
ds. koordynacji przygotowania pél inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe
w dn. 08.03.2018 r.

Zarzagd Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o.0. informuje, ze po spotkaniu
Zespotu ds. koordynacji przygotowania pol inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe
w dn. 08.03.2018 r. dotyczacym zaopiniowania ,,Koncepcji docelowego odwodnienia Strzeszyna”
oraz przeprowadzonej prezentacji przez autoréw w/w projektu, do Spotki wplynely pisma

od Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Zarzadu Drég Miejskich oraz AQUANETU.

Zarzagd Komunalnych zasobéw Lokalowych sp. z 0.0. przesyla w zalgczeniu otrzymane
pisma, jednoczesnie wnioskujac o zapoznanie si¢ z zalgczong dokumentacja w mozliwie

najkrétszym terminie oraz wskazanie dalszych krokéw postepowania wraz z przewidywanym

czasem na odpowiedz.
Zalaczniki przestane w dniu 16.03.2018 r.:
1. Pismo, sygn. sprawy: MPU-Z3ZTZ3/0501-61/181218/18, z dn. 14.03.2018 r.;
2. Pismo, sygn. sprawy: ZN.222.46.2017, z dn. 14.03.2018 r.;

3. Pismo, sygn. sprawy: IBN/2253/3/2018, z dn. 13.03.2018 r.

POZnani’

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0.0. NIP 209 00 02 942 | Regon 302538131
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan KRS 0000483352 | Kapitat zaktadowy: 101 296 000,00 zt
tel. +48 61 869 48 00 | fax +48 61 869 48 09 Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl | zkzl.poznan.pl Wydziat VIl Gospodarczy KRS
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Miejska Pracownia Urbanistyczna

Zarzad Komunalnych Zasoboéw
MPU-Z32TZ3/0501-61/18 Lokalowych Sp. z o0.0.
1218/18 ul. Matejki 57

60-770 Poznan

dot. sprawy z dnia: 02.03.2018 r.
znak: DI1.501.3.2018

Poznari, marca 2018 r.

Odpowiadajagc na pismo dotyczace zaopiniowania ,Koncepcji docelowego odwodnienia
Strzeszyna” oraz przeprowadzonej prezentacji przez Autoréw w/w projektu na spotkaniu
Zespotu ds. koordynacji przygotowania p6l inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe
w dniu 08.03.218r. Przekazujemy nastepujace uwagi:

- nalezy uwzgledni¢ projektowang kanalizacje sanitarng w ul. Biskupiriskiej i Literackiej,
ktéra bedzie realizowana w tym roku,

- ze wzgledu na zageszczenie uzbrojenia koncepcje nalezatoby uzupetni¢ o naniesienie
kolizji na profilach podtuznych sieci z istniejacymi i zaprojektowanymi sieciami (gtéwnie
kanalizacji sanitarnej) — moze mie¢ to duzy wptyw na wykorzystanie pojemno$ci
zbiornikow,

- koncepcje nalezy zaopiniowaé z Aquanet S.A.,

- proponujemy przyjecie granic zlewni po stronie zachodniej wzdiuz ulicy Wateckiej z
naciskiem na odprowadzenie wéd w kierunku ul. Koszalinskiej do Kol. Strzeszynskiego z
wykorzystaniem kolektora o symbolu A. Podobne rozwigzanie przyjeto w opracowaniu
Koncepcja zagospodarowania wod opadowych i roztopowych w Poznaniu -
BIPROWODMEL Sp. z o.0. 2014r. Pozwoli to na kompleksowe rozwigzanie
zagospodarowania wod deszczowych i roztopowych na terenach przeznaczonych pod
zabudowe w rejonie Strzeszyna Péinoc. W tym wypadku bilans wéd opadowych i dobér
$rednic dla ostatniego odcinka Kol. Strzeszyrskiego i A (pomiedzy stawem ZC.1, ul.
Koszalinskg, a ul. bez nazwy) powinien uwzglednia¢ tereny objete projektem mpzp o
symbolu Lpa, Lpd do ul. Wateckiej. Koncepcja projektu w zataczeniu.

e’ om

POZnart’ bl

Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Za Bramka 1, 61-842 Poznar
tel. +48 61 63-96-460 | fax +48 61 63-96-498 | mpu@poznan.mpu.pl | www.mpu.pl
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Zarzad Drog Miejskich
ZN.222.46.2017 Poznan, 14 marca 2018 r.

Zarzad Komunalnych Zasobow
Lokalowych sp. z 0.0.

ul. Matejki 57

60-770 Poznaf

Dotyczy: koncepciji docelowego odwodnienia obszaru Strzeszyna

W nawigzaniu do ustalern spotkania zespotu ds. koordynacji przygotowania pél
inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe z dn. 8.03.2017r. Zarzad Drég Miejskich
w Poznaniu przesyla w zataczeniu stanowisko Aquanet S.A. z dn.13.03.2018r.
W zwiazku z tym, ze uwagi zgioszone przez spotke sa analogiczne do uwag ZDM,
prosimy o odniesienie si¢ do nich przez Aqua S.A.

Jednocze$nie wyjasniamy, 2e ostateczng decyzje w sprawie wyboru jednego
z rozwigzan bedziemy mogli podja¢ po przedstawieniu szacunkowych kosztow
realizacyjnych i eksploatacyjnych dla kazdego zaproponowanego wariantu
oraz wyjasnieniu kwestii gestora Strumienia Strzeszyrskiego (okreslonego w koncepcji
niepoprawnie jako kolektor).

Uwazamy takze, 2e w kwestii odwodnienia obszaru powinien sie¢ wypowiedzieé
petnomocnik Prezydenta ds. gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.

POZnan'

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznar 1
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl



Jednocze$nie uwazamy, ze byloby celowe sprawdzenie alternatywnego rozwigzania
polegajacego na wykorzystaniu kolektora w ul.Koszalifskiej, dla ktérego istnieje petna
infrastruktura oczyszczania oraz retencjonowania $ciekéw deszczowych. Rozwigzanie,
o ktorym mowa, wymagatoby modernizacji kanalizacji deszczowej w ul.Literackiej
polegajacej na wybudowaniu brakujacych odcinkéw w ulicy Literackiej, a nastepnie
wigczeniu ich do kolektora w ul.Koszaliriskiej.

Zatacznik:
1. pismo Aquanet DW/IBM/110/1822/2018 z dn.13.03.2018

Otrzymujg do wiadomosci:
1. adresat
2. WGK, Pan Dyrektor Ziemowit Borowczak,

3. Petnomocnik Prezydenta ds.gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Pan Wiodzimierz Dudlik,
4.ala

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Wolafiska-Urbaniak specjalista ds. nadzoru nad inwestycjami
tel. 61 647 72 58

POZnan’
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Spotks Akey[na

Poznan, 13/03/2018

Numer pisma: DW/IBM/110/13822/2018
Numer sprawy: IBM/2253/3/2018

Pan
Karol Przybyszewski
Dyrektor ds. Technicznych

Zarzad Komunalnych
Zasob6éw Lokalowych sp. z o.0.
ul. Matejki 57

60-770 Poznan

Dotyczy: koncepcji docelowego odwodnienia obszaru Strzeszyna

Odpowiadajagc na pismo z dnia 2-03-2018 (wptyw do AQUANET 5-03-2018),

znak: D1.501.3.2018 zglaszamy nastepujace uwagi do przedmiotowego opracowania:

L.

Siedziba Spoiki Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100 fax 618359012 tel. 61 8359051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.p! e-mail: klient@aquanet.pl

. Przyjete wspdlczynniki splywu s3 znacznie wyzsze od wspélczynnikéw, ktére zostaly

W opracowaniu nie zostata uwzgledniona zlewnia kolektora Strzeszynskiego znajdujaca
si¢ w rejonie ul. Koszalinskiej i ul. Jastrowskiej obj¢ta wywolanym planem miejscowym
Lj ,.Strzeszyn — Jastrowska”.

Brak jest obliczen hydraulicznych oraz nat¢zenia deszczu przyjetych do zwymiarowania
kanaléw — w zwigzku z tym nie mozemy odnie$é si¢ do ich poprawnosci.

przyjete przy Studium rozwoju kanalizacji deszczowej miasta Poznania — oprac. AQUA z
2007 r. i ktére nadal stosujemy. Skutkuje to zwigkszeniem parametréw programowanego
systemu kanalizacyjnego, co oczywiScie wptywa na wzrost poziomu bezpieczenstwa
przed wylaniem, lecz wiaze si¢ z wigkszymi nakladami inwestycyjnymi.

Nie podano ilosci wéd opadowych odprowadzanych z programowanych zbiornik6éw. Jest
to szczegolnie istotne przy realizacji etapu 1 planowanego systemu kanalizacyjnego, gdyz
nalezy ustali¢, czy istniejace kanaly ponizej ww. zbiomikéw s3 w stanie przejaé
dodatkowe ilosci wéd opadowych, bez ich modernizacji.

Na profilach nie zaznaczono istniejacych i projektowanych obecnie sieci m.in.

wodociggowych i kanalizacyjnej — nie wiadomo, czy nie b¢da wystepowaly kolizje,
przede wszystkim wysokosciowe. Moze mie¢ to wplyw na przyjete rozwigzania

techniczne.

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zakladowy: 1 113 969 222,00 {w caloéci oplacony)




AQUANCT

Spatks Akeyjna

Przed podj¢ciem ostatecznej decyzji odnosnie wyboru wariantu odwodnienia obszaru
Strzeszyna pomocna bylaby analiza kosztoéw inwestycyjnych/eksploatacyjnych i ewentualnie

analiza stanu terenowo-prawnego.

Podtrzymujemy nasze stanowisko wyrazone na posiedzeniu Zespotu mieszkaniowego w dniu
8-03-2018, a mianowicie, Ze dla potrzeb odwodnienia realizowanego obecnie osiedla ZKZL
zasadna wydaje si¢ realizacja systemu kanalizacyjnego wg wariantu 2. Na spotkaniu tym

okreslono konieczne dziatania po stronie biura projektowego.
Aby ta koncepcja stata si¢ dla AQUANET podstawa do wydawania opinii i warunkéw,

konieczne jest, aby ostateczna wersja przyjeta przez Zarzad Dr6g Miejskich, zostala

przekazana do Spéiki celem stosowania.

Do wiadomo$ci: /\QLV}N e

1. Pan Ziemowit Borowczak BIURO ROZWOJU MAJATH
Dyrektor Wydzialu Gospodarki Komunalne; »
ul. 3 Maja 46 A“Q‘ae bt 4
61-728 Poznan

2. Pan Radoslaw Ciesielski
Z-ca Dyrektora ds. Zarzagdzania Drogami
Miasto Poznan
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

Sprawe prowadzi:
Grazyna Solman
tel. 061 8359 178
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i ZArACZNIK 8
0S-1.6341.84.2018 Poznan, dnia 19.03.2018 r.
[, AQUASA. |
Er |
(8 | 21032008} | AQUAS.A
£ 5 ul. Kanclerska 28

60-327 Poznan

dotyczy: uzgodnienie opracowania koncepcji docelowego odwodnienia obszaru Strzeszyna
objetego catkowicie lub czesciowo MPZP o oznaczeniach: Lb, Lpa, Lpb, Lpc, Lpd.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 05.03.2018 r. sygn. 1..dz.0787/HL/W/2018/03/008
uprzejmie informuje, ze stanowisko Wydzialu Ochrony Srodowiska UMP zostanie
przedstawione po uszczegélowieniu koncepcji w zakresie wskazania nin. parametrow oraz
obliczen dotyczgcych:

- catkowitej powierzchni zlewni analizowanego terenu (z podziatem na poszczegdlne zlewnie
oraz przyjete w koncepcji warianty),

- natezenia deszczu przyjetego do dalszych obliczen, wraz z przewidywang iloscig
odprowadzanych wod oraz natgzenia odptywu,

- parametréw projektowanych zbiornikéw retencyjnych,

- obliczen wskazujacych, iz projektowanych sposoéb odwodnienia przedmiotowego obszaru
jest bezpieczny dla odbiornikéw posrednich (zbiorniki retencyjne, stawy) oraz koncowego
(ciek Bogdanka).

Wskazane w koncepcji rozwigzania zaktadajg punktowe wprowadzanie wod do odbiornika
koncowego, w ocenie tut. Wydziatu zasadne byloby zastosowanie urzgdzen opdzniajgcych
splyw wod do cieku Bogdanka oraz wielopunktowe odprowadzanie wod. Rozwigzanie to jest
korzystniejsze z przyrodniczego punktu widzenia wzgledem odbiornika (Bogdanki).

Po przedstawieniu ww. informacji tut. Wydzial niezwlocznie uzgodni koncepcje
odwodnienia przedmiotowego terenu.

Sprawe prowadzi:
Urszula Grzegolec, pok. 101
tel. (61) 878 40 71




w sprawie odwodnienia Strzeszyna

ZALACZNIK 9

Temat: w sprawie odwodnienia Strzeszyna
Nadawca: Urszula_Grzegolec@um.poznan.pl
Data: 2018-04-04 12:37

Adresat: h.loza@aqua.poznan.pl

Dzien dobry,

w odpowiedzi na Pafistwa email z dnia 03.04.2018 r. uprzejmie informuje, iz Wydzial Ochrony
Srodowiska UMP nie posiada informacji dotyczacych aktualnych zrzutéw wéod opadowych do
cieku Bogadanka ze zlewni Strumienia Strzeszynskiego na wskazanych przez Panstwa
obszarach.

Z powaianiem

Urszula Grzegolec

Urzad Miasta Poznania
Wydziat Ochrony Srodowiska
Oddziat Gospodarki Wodnej
tel. 61878 4071

poznan.pl
sl

UWAGA: Ta wiadomos¢ oraz wszelkie zataczniki s przeznaczone wytacznie dla adresata korespondencii
e-mail. Jesli otrzymates ten e-mail przez pomytke, prosimy niezwtocznie powiadom nadawce i usuii
przesytke ze swojego systemu wraz ze wszystkimi zatgcznikami. Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne
wykorzystanie przesytki e-mail, bez zgody nadawcy, jest zakazane.

CAUTION: Please note that the contents of this message including its attachments is the information
protected from disclosure. If this message is not meant for you, please be warned that disclosing,
copying, publishing or using it or any attachments is prohibited. If you have received this message by
mistake, please inform the sender immediately and delete the message from your system including all the
attachments.

Przed wydrukowaniem pomysl o $rodowisku.

Before printing think about the environment.

1z1 2018-04-13 14:13



STRZESZYN - odwodnienie - dane dot. zrzutéw do Bogdanki

1z1

ZALACZNIK 10

Temat: STRZESZYN - odwodnienie - dane dot. zrzutéw do Bogdanki
Nadawca: Honorata Loza <h.loza@aqua.poznan.pl>

Data: 2018-04-03 08:19

Adresat: wos@um.poznan.pl

Kopia: Stawomir Czapik <s.czapik@aqua.poznan.pl>, Teresa Ptaszyk
<t.ptaszyk@aqua.poznan.pl>

Szanowni Panstwo,

w nawigzaniu do korespondencji w sprawie odwodnienia obszaru Strzeszyna (nr pisma
0S-1.6341.84.2018 z dnia 19.03.2018r.), bardzo prosze o udostepnienie informacji na temat
aktualnych zrzutéw wéd opadowych do Bogdanki ze zlewni Strumienia Strzeszynskiego w
dwodch wskazanych na zatagczonej mapie miejscach (kolor z6tty).

W razie jakichkolwiek watpliwosci prosze o kontakt.

z powazaniem,
Honorata toza
projektant

tel. +48 61 6654 571
kom. +48 606 122 400
h.loza@aqua.poznan.pl

AQUA S.A. AQUA S.A.; ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznarn
tel.+48 61 6654500, fax:+48 61 6654501
biuro@agua.poznan.pl
KRS: 0000326916; NIP: 781-00-20-713;
wys. kapitatu zaktadowego: 857.550,00zt, wptacony w catosci
http://www.agqua.poznan.pl

Gazela dla Klauzula Chron cerodowisko

pozdrawiam,

Stawomir Czapik

tel. +48 61 6654 572

kom. +48 604 946 500
s.czapik@aqua.poznan.pl

AQUA S.A.
AQUA S.A.; ul. Kanclerska 28, 0-327 Poznah

tel.+48 61 6654500, fax:+48 61 6654501
bivro@agua.poznan.pl

KRS: 0000326916; NIP: 781-00-20-713;

kapitat zaktadowy: 857.550,00zt, wptacony w catosci
hitp://www.aqua.poznan.pl

Gazela dla ‘ " Klauzula Chron érodowisko

ANIIACA

s
nAanfrnéeai

2018-04-13 14:13



¢p+u'~¢,,>du&\,-\ cdl.g~

ZALACZNIK 11
M.ob. Qo4
Z—CAKIEROWNIKA

W o?{‘f‘? Inpestyfil 3~
— A Q UA S.A. Wojclech Michalak

L.dz. 0787/HL/W/2018/04/ 02" Poznan, dn. 10 kwietnia 2018r.
Wasz znak: DI.501.3.2018

Zarzad Komunalnych Zasobdw
Lokalowych Sp. z 0.0.

ul. Matejki 57

60-770 Poznan

Sprawa:_zaopiniowania koncepcji doceloweqo odwodnienia obszaru Strzeszyna
objetego catkowicie lub czesciowo MPZP o oznaczeniach: Lb, Lpa, Lpb,

Lpci Lpd

W nawigzaniu do pisma znak: DI.501.3.2018 z dnia 16.03.2018r. i przestanych uwag do

koncepcji jw., niniejszym przekazujemy odpowiedzi i wyjasnienia.

AQUANET - pismo numer: DW/IBM/110/13822/2018, numer sprawy: IBM 2253/3/2018

z dnia 13.03.2018r.:

1. W opracowaniu nie zostata uwzgledniona zlewnia kolektora Strzeszyriskiego znajdujgca sie w
rejonie ul. Koszaliriskiej i ul. Jastrowskiej objeta wywotanym planem miejscowym Lj ,Strzeszyn-
Jastrowska
Biuro Projektowe informuje, Ze przeanalizowany obszar zlewni jest zgodny ze ,Studium
Rozwoju Infrastruktury Kanalizacji Deszczowej Miasta Poznania” z roku 2007. Wyzej
wspomniany obszar zostat wyznaczony w oparciu o naturalng zlewnie cigzacg w kierunku
strumienia strzeszynskiego (skanalizowanego) oraz zbiornikow retencyjnych na cieku
Bogdanka przy uzyciu numerycznego modelu terenu, aktualnych  planéw
zagospodarowania przestrzennego oraz wizji w terenie.

Jednoczesnie Biuro Projektowe informuje, ze przytoczony plan Lj jest planem nieaktualnym
dla proponowanego obszaru. Obecnie jest to plan Lpa.

Po ponownej analizie wysoko$ciowej terenu oraz planowanego ukiadu drogowego i
aktualnych planéw Lpa i Lpd (do ul. Wateckiej), Biuro Projektowe informuje, ze istnieje
mozliwoS¢ wigczenia dodatkowej zlewni do obecnego zakresu koncepcji po
przeprowadzeniu koniecznych uzupetiajgcych obliczeri hydraulicznych okreélajacych

warunki przekroczenia wododziatu.

2. Brak obliczeri hydraulicznych oraz nateZenia deszczu przyjetych do zwymiarowania kanatéw — w

zwiqzku z tym nie mozemy odniesc sie do ich poprawnosci.

AQUA S & Siedmda: ui hanclersha 26, 60 27 Peznan Telefon: centizle +«3801/60 54600 Fav 601/ €05 54501

Rejestracjs’ Sad Rejonowy Poznan -Nowe hiasto i Wilda v Peznaniu il Wydziat Gospodarczy KRS m Q0030 1€

haprat 2abtadowy: 857 550,00 F LM (wplacony w catosci Fonto Bark PHC BPS L PL 22 1020 407 IO 1900 00X 001
RIP.781-00 0.7 1% Repon 00T n5s

bivro @aqua poznan pl
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Biuro Projektowe podato w cze$ci opisowej koncepcji pkt 11.1, parametry przyjete do
obliczen hydraulicznych sieci, ktére przeprowadzono przy uzyciu numerycznego modelu
hydraulicznego firmy Bentley.

Niemniej jednak, dla lepszego zobrazowania toku obliczen, Biuro Projektowe zatacza
schemat obliczeniowy, na ktorym wskazuje parametry opadu (czas, prawdopodobienistwo,
wysokosC) oraz sieci takie jak: $rednice, maksymalne przeptywy, catkowite przepustowosci.

3. Przyjete wspofczynniki sptywu sq znacznie wyisze od wspdliczynnikéw, ktére zostaty przyjete przy
Studium rozwoju kanalizacji deszczowej miasta Poznania — oprac. AQUA 2007r. i ktére nadal
stosujemy. Skutkuje to zwiekszeniem parametréw programowanego systemu kanalizacyjnego , co
oczywiscie wpfywa na wzrost poziomu bezpieczeristwa przed wylaniem, lecz wiqze sie z wiekszymi
nakfadami inwestycyjnymi.

Biuro Projektowe potwierdza, ze przyjete wspotczynniki sptywu sg zgodne z obowigzujgca
literaturg oraz stosowang praktykg i utrzymujg poziom bezpieczenstwa nowoprojektowanej
sieci na wymaganym poziomie, biorgc pod uwage, ze kanalizacja zostata zaprojektowana i
sprawdzona na okresowg prace podci$nieniowg przy nawalnych deszczach tzn. na
podpietrzenie $ciekéw w studzienkach.

Niemniej jednak, w przypadku braku akceptacji przyjetych wspotczynnikow sptywu, Biuro
Projektowe oczekuje wigzacego wskazania stosowanych przez AQUANET S.A.
wspoétczynnikéw dla konkretnego rodzaju zagospodarowania wykazanego w tabeli pkt 11.2
niniejszego opracowania, bedgcych podstawg do przeprowadzenia ewentualnych

ponownych symulaciji.

4. Nie podano ilosci wéd opadowych odprowadzanych z programowanych zbiornikéw. Jest to
szczegdlnie istotne przy realizacji etapu 1 planowanego systemu kanalizacyjnego, gdy: nalezy
ustali¢, czy istniejqce kanafy ponizej ww. zbiornikéw sq w stanie przejgé¢ dodatkowe ilosci wéd
opadowych, bez ich modernizacji.

Zgodnie z odpowiedzig w pkt 2., Biuro Projektowe zatgcza schemat obliczeniowy.

5. Na profilach nie zaznaczono istniejqcych i projektowanych obecnie sieci m.in. wodociggowych i
kanalizacyjnej — nie wiadomo, czy nie bedq wystepowaty kolizje, przede wszystkim wysokosciowe.
MozZe miec to wplyw na przyjete rozwiqzania techniczne.

Na profile wprowadzono skrzyzowania z zaprojektowana, wg odrebnego opracowania firmy
SWECO, kanalizacjg sanitarng w ulicach: Koszalinskiej, Biskupiriskiej, Rzeszowskiej i
Lirycznej.

Uzupetniono profile podiuzne o skrzyzowania z istniejgcymi sieciami kanalizacji sanitarnej
oraz z istniejgcg magistralg wodociagowg DN610. Z tg ostatnig jest kolizja wysokosciowa w
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ul. Koszalinskiej (rejon skrzyzowania z ul. Biskupiriska) na kolektorze DN800 oznaczonym
w koncepcii literg ,B". Ww. magistrale wodociagowa, ktéra dodatkowo w tym miejscu jest w
kolizji z istniejgcy linig energetyczna, nalezy przebudowad.

MPU — pismo numer: MPU-Z32TZ3/0501-61/18 1218/18 z dnia 14.03.2018r.:

1. Nalezy uwzglednic projektowanq kanalizacjq sanitarng w ul. Biskupiriskiej i Literackiej, ktéra bedzie
realizowana w tym roku.
Na profile wprowadzono skrzyzowania z zaprojektowana, wg odrebnego opracowania firmy
SWECO, kanalizacjg sanitarng w ulicach: Koszalinskiej, Biskupiriskiej, Rzeszowskiej i
Lirycznej.

2. Ze wzgledu na zageszczenie uzbrojenia koncepcje naleiatoby uzupetni¢ o naniesienie kolizji na
profilach podtuznych sieci z istniejqcymi i zaprojektowanymi sieciami (gtéwnie kanalizacji sanitarnej)
— moze miec to duzy wplyw na wykorzystanie pojemnosci zbiornikow.
Uzupetniono profile podtuzne o skrzyzowania z istniejagcymi sieciami kanalizacji sanitarnej
oraz z istniejacg magistralg wodociggowa DN610. Z tg ostatnig jest kolizja wysoko$ciowa w
ul. Koszalinskiej (rejon skrzyzowania z ul. Biskupiriskg) na kolektorze DN800 oznaczonym
w koncepcii literg ,B". Ww. magistrale wodociggowa, ktora dodatkowo w tym miejscu jest w
kolizji z istniejgcy linig energetyczna, nalezy przebudowaé.

3. Koncepcje naleZy zaopiniowacd z AQUANET SA.
Koncepcja jest uzgadniana rownolegle z AQUANET SA.

4. Proponujemy przyjecie granic zlewni po stronie zachodniej wzdfuz ulicy Wafeckiej z naciskiem na
odprowadzenie wod w kierunku ul. Koszaliriskiej do kol. Strzeszyriskiego z wykorzystaniem kolektora
0 symbolu A. Podobne rozwiqzanie przyjeto w opracowaniu ,Koncepcja zagospodarowania wéd
opadowych i roztopowych w Poznaniu” — BIPROWODMEL Sp. z o.0. 2014r. Pozwoli to na
kompleksowe rozwiqzanie zagospodarowania wod deszczowych i roztopowych na terenach
przeznaczonych pod zabudowe w rejonie Strzeszyna Pdfnoc. W tym wypadku bilans wéd
opadowych i dobor srednic dla ostatniego odcinka Kol. Strzeszyriskiego i A (pomiedzy stawem Zc1,
ul. Koszaliriskq a ul. Bez nazwy) powinien uwzgledniac tereny objete projektem mpzp o symbolu Lpa,
Lpd do ul. Wafeckiej. Koncepcja projektu w zatgczeniu.
Biuro Projektowe informuje, ze przeanalizowany obszar zlewni jest zgodny ze ,Studium
Rozwoju Infrastruktury Kanalizacji Deszczowej Miasta Poznania” z roku 2007. Wyzej
wspomniany obszar zostat wyznaczony w oparciu o naturalng zlewnie cigzgcg w kierunku
strumienia strzeszynriskiego (skanalizowanego) oraz zbiornikow retencyjnych na cieku
Bogdanka przy uZyciu numerycznego modelu terenu, aktualnych planow
zagospodarowania przestrzennego oraz wizji w terenie.
Po ponownej analizie wysoko$ciowej terenu oraz planowanego uktadu drogowego i
aktualnych planéw Lpa i Lpd (do ul. Wateckiej), Biuro Projektowe informuje, ze istnieje

LQUAS A Siedzida ul Fanclerska 28, 60 327 Paznad Teleton: centralas +I8C1/68 BI5DC Fax+ 44861/ 6 54501

Rejestracjs: Sad Rejonowy Fagnan -Nowe hiasts | Wild w Poaznaniv. VI Wydzial Gospodarczy kRS m 00003200 1¢

apnat zaktadowy: R57 550,00 PLN (wplacony w cated er) Farte Bark PRO BPS £ PL 28 1020 Q27 (OO0 1602 OO €O
HiP:781-00 2G.713 Fegon N7 0508

biuro@aqua poznan.pl
WWsY Aa0ua poz=nan ol



mozliwo$¢ wigczenia dodatkowej zlewni do obecnego zakresu koncepcji po
przeprowadzeniu koniecznych uzupeiniajagcych obliczen hydraulicznych okreslajgcych

warunki przekroczenia wododziatu.

ZDM - pismo numer: ZN.222.46.2017 z dnia 14.03.2018r.:
Uwagi ZDM sg analogiczne jak AQUANET SA.

Jednoczesnie uwazamy, ze byloby celowe sprawdzenie alternatywnego rozwiqzania polegajgcego
na wykorzystaniu kolektora w ul. Koszaliriskiej, dla ktérego istnieje petna infrastruktura oczyszczania
oraz retencjonowania sciekéw deszczowych. Rozwiqzanie , o ktérym mowa , wymagaloby
modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Literackiej polegajqcej na wybudowaniu brakujgcych
odcinkéw w ulicy Literackiej, a nastepnie wigczeniu ich do kolektora w ul. Koszaliriskiej.

Na podstawie wczesniejszych opracowan, ktérych autorem byla AQUA SA, sprawdzono
mozliwos¢ poprowadzenia kolektora deszczowego w ul. Literackiej i wilaczenia go do
istniejacego kolektora deszczowego DN1200 w ul. Koszalinskiej. Z analizy wysokoéciowej
wynika, ze jest taka mozliwos¢é.

Nie bedzie mozna jednak wykorzystac istniejgcych fragmentéw kolektora DN800 i DN400 w
ul. Literackiej, na odcinku od ul. Juwenalisa do ronda Czapskiego z uwagi na ich piytsze
utozenie. Obecnie kanat ten wigcza si¢ do kolektora DN1000 w ul. Juwenalisa, nalezgcego
do w zlewni kolektora Wierzbak.

W celu okreslenia mozliwosci przepustowosci istniejgcego uktadu, nalezy przeprowadzi¢

obliczenia hydrauliczne sieci.
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