AQUA ;.

ul. Kanclerska 28 60-327 Poznan; tel.: 61-6654500; fax.: 61-6654501; biuro@aqua.poznan.pl www.aqua.poznan.pl

Nr umowy:

Inwestycja:

Zamawiajgcy:

Obiekt:

Stadium:

Wersja:

Opracowali:

Nr 787/2017

KONCEPCJA DOCELOWEGO ODWODNIENIA OBSZARU
STRZESZYNA OBJETEGO CALKOWICIE LUB CZES$CIOWO
MPZP O OZNACZENIACH: Lb, Lpa, Lpb, Lpc i Lpd

ZARZAD KOMUNALNYCH ZASOBOW LOKALOWYCH
Spétka z 0.0., ul. Matejki 57, 60-770 POZNAN

KANALIZACJA DESZCZOWA
ZLEWNIA KOLEKTORA STRZESZYNSKIEGO

Koncepcja programowo-przestrzenna

mgr inz. Teresa Ptaszyk
mgr inz. Stawomir Czapik
mgr inz. Bartosz Gorski
mgr inz. Monika Kotodziej

mgr inz. Honorata toza

Poznan, kwiecien 2018r.


mailto:biuro@aqua.poznan.pl

AQUA sx

SPIS TRESCI:

SPIS RYSUNKOW ...ttt ettt ettt ettt et e et et et e et et se s e e s e et et et e s et et e e eneeeaanas 2
Y O] = IS I =L G4\ [ @74 N 2 4
1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA ...t e e e e 4
2. ZAKRES OPRACOWANI A Lottt et e e e e e e e e e s e e e e eee st e e eeaasenes 4
3. INWVVESTOR ...ttt e e e e et e e e e e et et et e e e e e e e e e et e e e e e e s eesraaeas 4
4, JEDNOSTKA PROJEKTOWA ...ttt e et e e e e e e e e s e e e e e e eaaaaaas 4
5. PODSTAWA OPRACOWANI A ettt e e e e e e e e e e e e s 4
6. LOKALIZACIA INWESTYCJI ..ottt ettt s e e e e e eea e s e e e s ee e aaba s 5
7. STAN ISTNIEJACY TERENU ......oooiiiiiiiiiic ettt e e et are e e e e anaraeeaee s 6
7.1. ISTNIEJACE UZBROUENIE ....uuvutetetetetereresereseresesesssesesesssesesesssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssersrsssrsnes 6
7.2. UKSZTALTOWANIE | ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....vuvvveverererererererererererererererererenene. 6
7.3. ISTNIEJACA DESZCZOWA SIEC KANALIZACYJNA ....uutererererererersrerererererereserereserssesersrererereserere.. 6
8. STAN PROJEKTOWANY TERENU.......coiiitiii ettt s e e e e s eaabaa e s e e e aeees 7
8.1. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE ...ctutiittiittietietiteettiessessteestesstesstatessnesstsessersnesstsersnessnnees 7
8.2. OGOLNA KONCEPCJA ROZWIAZANIA KANALIZACJI DESZCZOWED ..ciiieieieie et ie e 8
8.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA ....ouiieeiti i eeeite e e et e e e et s e e eaae e e s st e eeeatn s e s eanneesatneaeennnaees 9

8.3.1. Projektowany Kolektor StrzeszyNsKi..........cccueiieiiiiiiiiiiii e 9

8.3.2.  Projektowany Kanat ,A” z kanatami boCznymi............coeeeie i, 11

8.3.3.  Projektowany Kanat "B ... 13

8.3.4. Projektowany Kolektor ,C” z kanatami boCznymi..........c.ccocceiiiiiiiiiiiii e 13

8.3.5.  Projektowany KOIEKIOr ,D” ........ueiiiiiie e 15

8.3.6.  IStNIEJgCe KOIBKIOIY .. ..eiiiiiiii e 16
9. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ — ETAP Lot 16
9.1. WNIOSKI ODNOSNIE ROZWIAZAN DLAETAPU L..cooiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 18
10. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH KANALOW | OBIEKTOW.............cooovciveee. 19
10.1. DLUGOSCI KOLEKTOROW | KANALOW - ETAP DOCELOWY WARIANT L .ouviiiiiiiiiiiieeceee e 19
10.2. DLUGOSCI KOLEKTOROW | KANALOW - ETAP DOCELOWY WARIANT 2 ..vviiiieieieieieeeeei e 20
10.3. DLUGOSCI KOLEKTOROW - ETAP L1 WARIANT L ..oiniiiiii it ee et s et e et eeeaaaeeeeaaas 21
10.4. DLUGOSCI KOLEKTOROW = ETAP L WARIANT 2 ..ittiiiiieit et e e e et e e et e e st e e e eaba s e s eaaneesenas 21
10.5. ZESTAWIENIE ZBIORNIKOW RETENCYJINYCH...ccuuuiiiiuunieiitieeeieineeessaeesssineessasnsessssnesssrnsessssnneeees 22
10.6. ZESTAWIENIE SEPARATOROW | OSADNIKOW. ..evuiiiiieeeeteteee e ettt e e eeee e e st e e e e s e e eaassesetneessnneeees 24
11. OBLICZENIA HYDRAULICZNE. DOBOR SREDNIC. ...........cococuiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 25
11.1. OGOLNE ZALOZENIA DO OBLICZEN.. ..ot e et e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e 25
11.2. WSPOLCZYNNIKI SPLYWU POWIERZCHNIOWEGO. c..uuiieteeeeeeteeeeteeeeeseteeeeeaaseseaassesannsssssnnsesenas 25
11.3. WVYNIKI OBLICZEN. ..t e ettt et e e et e et e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 26
12. LTAT A (O 1S S TR 27
13. USTALENIA KONCOWIE. ..o et ee e e et e e e e e e e e eee et eeaeeeeeeeeae et esaeseeeeeeseeanen 28
B. ZALACZNIKI ...ttt e e e et e e st e e et e e e e e e e e e e e —— e e e e ba e e e aanrraaeaaraaeas 30
C.CZESC RYSUNKOWA ..o ettt ettt ettt ee s eaeeennanenas 31
SPIS RYSUNKOW ...ttt ettt ettt ettt et ee e 31

Koncepcja docelowego odwodnienia obszaru Strzeszyna objetego catkowicie lub cze$ciowo MPZP
0 o0znaczeniach: Lb, Lpa, Lpb, LpciLpd
Strona 1



AQUA sx

SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
rysunku
1.1 Plan orientacyjny 1:10000
12 Plan orientacyjny z alternatywng trasg kanatu deszczowego w ul. 1:10000
' Literackiej, z wigczeniem do zlewni rowu Golecinka
21 Uktad sieci kanalizacji deszczowej na planie sytuacyjnym z naktadkag 1:5000
' miejscowych planéw zagospodarowania — ETAP Docelowy Wariantl
29 Uktad sieci kanalizacji deszczowej na planie sytuacyjnym z naktadkg 1:5000
' miejscowych planéw zagospodarowania — ETAP Docelowy Wariant 2
23 Granice obowigzujgcych i bedgcych w opracowywaniu MPZP na planie 1:10000
' sytuacyjnym
2.4 Ukfad sieci kanalizacji deszczowej na ortofotomapie. 1:10000
Uktad sieci kanalizacji deszczowej na planie sytuacyjnym z naktadkag 1:5000
2.5 miejscowych plandw zagospodarowania — ETAP 1 — odwodnienie
osiedla ZKZL
2.6 Schemat obliczeniowy — ETAP DOCELOWY Wariant 1 )
2.7 Schemat obliczeniowy — ETAP DOCELOWY Wariant 2 )
2.8 Schemat obliczeniowy — ETAP 1 Wariant 2 )
31 Profile podtuzne proj. Kolektora Strzeszynskiego — odcinek gérny 1:100/5000
' ETAP docelowy — Wariant 1 i 2
39 Profile podtuzne istn. Kolektora Strzeszynskiego — odcinek dolny 1:100/1000
) ETAP docelowy —Wariant 1i2, ETAP 1
3.3 Profile podtuzne proj. kanatéw: AA i B 1:100/5000
34 Profile podtuzne proj. kanatéw: C Wariant 1, C Wariant 2 1:100/5000
) ETAP DOCELOWY
35 Profile podtuzne proj. kanatow: CA, CB, CBA, CBB 1:100/5000
3.6 Profile podtuzne proj. kanatu C — Etap 1 Wariant 1 i Wariant 2
37 Profil podtuzny istn. Kolektora Strzeszynskiego — odcinek od wylotu do 1:100/5000
' stawdw do zbiornika na terenie ITP
3.8 Profil podtuzny istn. Kolektora ul. Krajeneckiej 1:100/5000
3.9 Profile podiuzne istn. Kolektoréw: ul. Biskupinskiej i ul. Wankowicza 1:100/5000
3.10 Profile podiuzne proj. kanatow: A, AB, AC, ACA i D 1:100/5000
311 Profil podtuzny alternatywnej trasy kanatu deszczowego w ul. 1:100/5000

Literackiej, z wtgczeniem do zlewni rowu Golecinka
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SPIS ZALACZNIKOW

Nazwa zatgcznika

L.p.

Notatka Nr 1 z dnia 02.02.2018r. ze spotkania w siedzibie Instytutu Technologiczno-
L Przyrodniczego Oddziat w Poznaniu

Notatka Nr 2 z dnia 06.02.2018r. ze spotkania w siedzibie Instytutu Technologiczno-
2. Przyrodniczego Oddziat w Poznaniu
3. Fragment mapy ze stanem prawnym dziatek

Pismo Zarzgdu Komunalnych Zasobdéw Lokalowych znak: Di.501.3.2018 z dnia
4. 16.03.2018r.

Pismo Miejskiej Pracowni Urbanistycznej znak: MPU-Z3ZTZ3/0501-61/181218/18 z
S dnia 14.03.2018r.
6. Pismo Zarzgdu Drég Miejskich znak: ZN.222.46.2017 z dnia 14.03.2018r.
7. Pismo AQUANET SA numer: IBM/2253/3/2018 z dnia 13.03.2018r.

Pismo Urzedu Miasta Poznania Wydziat Ochrony Srodowiska znak: OS-1.6341.84.2018
8. z dnia 19.03.2018r.
9. Email WOS do AQUA z dnia 04.04.2018r.
10. Email AQUA do WOS z dnia 03.04.2018r.
11. Pismo AQUA znak 0787/HL/W/2018/04/024 z dnia 10.04.2018r.
12. Wykresy objetosci projektowanych zbiornikéw-wariant 2

Notatka robocza z 11.05.2018 ze spotkania AQUANET-AQUA w siedzibie AQUANET
13. SA

Notatka robocza z 22.05.2018 ze spotkania AQUANET-AQUA w siedzibie AQUANET
14. SA

Protokét ZZOP nr IP/1/2018 w dniu 05.06.2018 z posiedzenia Zaktadowego Zespotu
15.

Oceny Programow przy Aquanet SA
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A. OPIS TECZNICZNY

1.

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja rozwigzania sieci kanalizacji
deszczowej dla odwodnienia terendéw dynamicznie rozwijajgcych sie osiedli na
Strzeszynie: czesci Nowego Strzeszyna - rejon ulicy Literackiej oraz tzw. Starego

Strzeszyna - rejon ulicy Krajeneckiej

Celem opracowania jest stworzenie podstaw do sporzgdzenia projektow

budowlanych i wykonawczych kanalizacji deszczowej.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto te cze$¢ osiedla Strzeszyn, ktéra w grawitacyjny
sposéb cigzy do kolektora deszczowego tzw. STRZESZYNSKIEGO z wylotem

skierowanym do potoku Bogdanka, zlokalizowanym powyzej ulicy Biskupinskiej.

INWESTOR
Zarzad Komunalnych Zasobdéw Lokalowych Sp. Z o.0., ul. Matejki 57, 60-770 Poznan.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznan;
tel.: 61 66 54 500;

fax. 61 66 54 501;

e-mail: biuro@aqua.poznan.pl

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o prace projektowe nr 787/2017 zawarta w dniu 21.12.2017 w Poznaniu
pomiedzy ZKZL sp. z 0.0.. ul. Matejki 57, 60-770 Poznan a AQUA S.A., ul. Kanclerska
28, 60-237 Poznan..

Dane inwentaryzacyjne dotyczgce istniejacego oraz planowanego uzbrojenia nad i
podziemnego w rejonie terenu projektowanej sieci

Archiwalne dokumentacje geotechniczne dla wcze$niej wykonywanych inwestycji na
terenie objetym niniejszym opracowaniem.

Mapy nieaktualizowane w skali 1:500

Numeryczny model terenu objetego opracowaniem
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o Rejon Strzeszyna w Poznaniu — Kanalizacja deszczowa - Koncepcja programowo-
przestrzenna — opracowanie AQUA 2004r.
o Rejon Strzeszyna w Poznaniu — Kanalizacja sanitarna - Koncepcja programowo-
przestrzenna — opracowanie AQUA 2004r.
o Program Rozwoju Kanalizacji Deszczowej Aglomeracji Poznanskiej — opracowanie
AQUA 2007r.
o Program Rozwoju Kanalizacji Sanitarnej Aglomeracji Poznanskiej — opracowanie
AQUA 2007r.
o Przekazane przez Miejskg Pracownie Urbanistyczng materiaty dotyczgce:
- obowigzujgcych na dzieh 30.11.2017 Miejscowych Planéw Zagospodarowania
Przestrzennego;
- planowanych kierunkéw rozwoju miasta Poznan zgodnych ze Studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Poznah aktualnych na
grudzien roku 2016.
o Obowigzujgce przepisy i hormatywy techniczne
o Wizje lokalne w terenie
o Materiaty z MPU — pliki dwg mpzp Strzeszyn Pétnoc
o Mapa zlewni i ciekéw z ,Koncepcji zagospodarowania wod opadowych i roztopowych w
Poznaniu” - opracowanie BIPROWODMEL z 2013r.

0. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w pétnocno-zachodniej czesci miasta
Poznania, w dzielnicy Jezyce, na osiedlu Strzeszyn, w zlewni Strumienia Strzeszynskiego.
Zajmuje teren po obu stronach ulicy Biskupinskiej, na odcinku od rzeki Bogdanka do toréw
kolejowych relacji Poznan-Pita. Od zachodu granice stanowi zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna — tzw. Stary Strzeszyn z gtéwna ulicg Krajeneckg a od wschodu ogrodki
dziatkowe, istniejgca zabudowa przy ul. A. Puszkina oraz powstajgca zabudowa przy ul.

Wierzynskiego.

Pod wzgledem wtasnosciowym usytuowana jest na dziatkach nalezgcych do: Instytutu
Technologiczno-Przyrodniczego, Miasta Poznania, Zarzgdu Komunalnych Zasobow
Lokalowych, Landbudu Bis Sp. z 0.0. SK oraz do 0sdéb fizycznych. Dziatki stanowigce ulice

sg wlasnoscig Miasta Poznania, we wladaniu Zarzadu Drog Miejskich.
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7.  STANISTNIEJACY TERENU

7.1. Istniejace uzbrojenie

Na terenie objetym koncepcjg wystepuje infrastruktura techniczna taka jak:

- sie¢ wodociggowa,

- sie€ kanalizacji deszczowej,

- siec teletechniczna,

- sie¢ gazowa,

- sieC elektroenergetyczna.

W trakcie opracowywania jest sie¢ sanitarna. Oprocz ww. uzbrojenia, wystepujg sieci

drenarskie i zbiorniki wodne.

7.2. Uksztaltowanie i istniejace zagospodarowanie terenu

Teren przedmiotowej inwestycji opada w kierunku doliny rzeki Bogdanki, ktéra przeptywa z
kierunku pétnocno-zachodniego na wschéd, do rzeki Warty, ponizej ulicy Koszalihskiej.
Teren jest w duzej mierze zagospodarowany. Jezdnie i chodniki sg umocnione, asfaltowe lub
z pozbruku. Wzdtuz ulicy Biskupinskiej wystepuje zabudowa mieszana. Na wysokosci ul.
Lirycznej znajdujg sie obiekty Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego. Duza czes¢ ich
terenu zajeta jest pod pola uprawne.

Tereny na potudnie od ul. Koszalinskiej stanowig ogrédki dziatkowe.

7.3. Istniejaca deszczowa sie¢ kanalizacyjna

Gtéwnym odbiornikiem skanalizowanej cze$ci osiedla mieszkaniowego Stary Strzeszyn jest
Strumien Strzeszynski ujety w kanat o srednicy 0,60m i 0,30m. Zlokalizowany jest on, w
gtébwnej mierze, poza ulicami, na prywatnych dziatkach, na terenie Instytutu Technologiczno-
Przyrodniczego oraz na terenach ogrodkéw dziatkowych. Jego dolny odcinek zostat
zmieniony. Przy niskich i Srednich stanach wod, Strumien ptynie w kierunku potudniowym
kanatem ¢0,30m do stawu, nastepnie w kierunku potudniowo-wschodnim przeptywa przez 5
stawdw i jako ciek otwarty wpada do Bogdanki, okoto 1km dalej od pierwotnego ujscia.

Obecnie stary, ujsciowy odcinek Strumienia czynny jest tylko przy wysokich stanach wody.

Osiedle przy ul. Krajeneckiej odwadniane jest za pomocg kanatu deszczowego o srednicy
0,6m+0,4m. wraz z bocznymi odnogami o $rednicach 0,25m, poprowadzonego ulicami:
Krajenecka, Dobromiejskg, Suwalskg i Ostroteckg. Kanat wigcza sie do kolektora
Strzeszynskiego w istniejgcej komorze rozdziatu KR, zlokalizowanej w drodze wzdtuz

ogrodkow dziatkowych.
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Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wankowicza witgcza sie kanatem o srednicy 0,5m+0,3m do
kanatu w ulicy Biskupinskiej o srednicy 0,60m. Ten ostatni z kolei doptywa do kolektora
Strzeszynskiego pomiedzy ulicami Radlinska i Rzeszowska.

Odbiornikiem wod deszczowych z kolektora Strzeszynskiego jest strumien Bogdanka.

Zrédta Bogdanki znajdujg sie przed Jeziorem Strzeszynskim, okoto 300m na potudnie od
obwodnicy kolejowej Poznania. Ponizej Jeziora Strzeszynskiego przeptywa przez 2
potgczone ze sobg stawy, do ktérych doptywa Strumien Strzeszynski — odcinek czynny przy
wysokich stanach wody. Od nowego ujscia Strumienia do Jeziora Rusatka, Bogdanka
przeptywa przez niewielkie stawy i podmokie tereny. Ponizej Jeziora Rusatka ptynie dwoma
kanatami o przekroju 0,8mx1,2m (tereny sportowe GKS Olimpia). Pod ul. Niestachowskg
ptynie jednym kanatem 1,5x1,75m oraz po6tnocng nitkg 2,7x1,7m. Dalej przeptywa przez Park
Sotacki i Stawy Sofackie. Na wysokosci ul. Nad Wierzbakiem doptywa najwiekszy ciek
Wierzbak oraz struga Seganka. Wptywa na teren Parku im. Adama Wodziczki, gdzie ujeta
zostaje w betonowe koryto. Ostatni odcinek Bogdanki wtgczony zostat w miejskg kanalizacje.

Dtugos$¢ Bogdanki wynosi 11,8km, przecietny przeptyw 100-150dm?/s, $redni spadek 1,7%o.

Obecnie funkcjonujagcy uktad kanalizacji deszczowej jest uktadem przecigzonym o czym
Swiadczg wylewy 2z kanalizacji deszczowej zwitaszcza w rejonie ulic Redlinskiej,
Rzeszowskiej, Biskupinskiej. Swiadczyé moze to (choé w $wietle przeprowadzonych analiz
na modelu hydraulicznym nie musi) o niedrozno$ci kanalizacji, jej czesciowym zniszczeniu,
przemieszczeniach osiowych kanatow (w Swietle informacji z map sytuacyjnych). Faktyczny
stan techniczny powinien zostaé okreslony, w pierwszej kolejnosci poprzez doktadng
inwentaryzacje istniejgcego Kolektora Strzeszyhskiego na catej dlugosci, wigcznie z

kamerowaniem kanatow.

8. STAN PROJEKTOWANY TERENU

8.1. Planowane zagospodarowanie

Teren pod projektowang inwestycje objety jest czesciowo uchwalonymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego:

- MPZP dla terendw w rejonie ulic Biskupinskiej i L. Tofstoja w Poznaniu, Uchwata
XX/258/V1/2011 z dnia 08.11.2011r.

- MPZP dla obszaru ,po6inocno — zachodniego klina zieleni” w Poznaniu czes¢ A — Dolina
Bogdanki, Uchwata CV/1208/1V/2006 z dnia 10.10.2006r.

- MPZP dla obszaru pétnocno- zachodniego klina zieleni ,, w Poznaniu cze$¢ B — otoczenie
Jeziora Strzeszynhskiego, Uchwata XV/117/V/2007 z dnia 22.05.2007r.,
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oraz miejscowymi planami w opracowywaniu:

- MPZP ,Strzeszyn Pétnoc” czes¢ A w Poznaniu

- MPZP ,Strzeszyn Pétnoc” czes¢ B w Poznaniu

- MPZP ,Strzeszyn Pétnoc” czes¢ C w Poznaniu

- MPZP ,Strzeszyn Pétnoc” cze$¢ D w Poznaniu.

Dla terenéw bez obowigzujgcego mpzp przyjeto ustalenia i kierunki zawarte w .Studium
uwarunkowan i kierunkédw zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z
23.09.2014r.

MPU przekazata w wersiji elektronicznej - pliki dwg mpzp Strzeszyn Pdtnoc, z wrysowanym

zagospodarowaniem.

W rejonie ulic Literackiej, Biskupinskiej i Lirycznej powstaje osiedle mieszkaniowe

wielorodzinne, ktérego Inwestorem jest ZKZL

8.2. Ogdlna koncepcja rozwigzania kanalizacji deszczowej

W pierwotnej wersji koncepcji rozpatrzono ten teren, ktéry w naturalny sposéb cigzy do
Strumienia Strzeszynskiego. Jednak zgodnie z sugestig MPU i AQUANET SA (zat. 5i 7),
wzieto pod uwage takze zlewnie potozong na poétnocny zachdd od istniejgcej zabudowy

mieszkaniowej w rejonie ulicy Krajeneckiej, az do ul. Wateckie;j.
Powierzchnia analizowanej zlewni wynosi obecnie 320ha.

Sie¢ kanalizacji deszczowej uzupetniono o nowe kolektory, ktérych przebiegi wrysowano w
oparciu o linie rozgraniczajagce mpzp Strzeszyn Pdtnoc, dostarczone przez MPU w wersji

elektronicznej.
Kolektory gtéwne dla tego rejonu oznaczono literami: A, AB, AC, ACA i D.

UWAGA: Kanat A z pierwotnej wersji opracowania, zostat skrocony i w fgczony jako boczny

do nowego kolektora A o wiekszym zasiegu. W obecnej wersji otrzymat nazwe AA.

Wody opadowe 2z terenu objetego opracowaniem wprowadzone zostang do
skanalizowanego w tym rejonie Strumienia Strzeszyhnskiego (Kolektor Strzeszynski).
Koncepcja zaktada przebudowe istniejgcego Kolektora Strzeszynskiego w celu
dostosowania jego przepustowosci do planowanego docelowego zagospodarowania tego
rejonu miasta. Nowy kolektor bedzie miat odpowiednio wiekszg przepustowosc, a jego

przebieg zostat dostosowany do przebiegu istniejgcych ulic.
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Dla zmniejszenia srednic kanatéw projektowanego uktadu kanalizacji deszczowej, wody
opadowe bedg retencjonowane w odpowiednio przystosowanych zbiornikach retencyjnych.
Zbiorniki retencyjne zapewnig jednoczesnie redukcje sptywu wéd opadowych bezposrednio

do koncowego odbiornika jakim dla rozpatrywanej zlewni jest strumien Bogdanka.

Przed wlotami kanatéw deszczowych do odbiornikow (zbiorniki retencyjne, strumienie)
przewiduje sie zabudowe odpowiednio zaprojektowanych uktadéw do podczyszczania

sciekow opadowych w postaci zespotéw osadnik + separator.

Catos¢ inwestycji nalezatoby podzieli¢ na etapy realizacyjne, ktérych zakres bedzie zalezat

od dynamiki zagospodarowywania terenow zlewni.

8.3. Opis projektowanego rozwigzania

Koncepcja wskazuje gtéwne kolektory i ich zasiegi w celu odprowadzenia wdéd z objetego
opracowaniem terenu. W zlewni deszczowego kolektora Strzeszynskiego, oprécz samego
Kolektora Strzeszynskiego, mozna wyrézni¢ 4 projektowane Kolektory gtdéwne oraz 3

istniejgce Kolektory wraz z doptywami bocznymi:
1) Projektowany Kolektor Strzeszynski
2) Projektowany Kolektor ,A”
3) Projektowany Kolektor ,B”
4) Projektowany Kolektor ,,C”
5) Projektowany Kolektor ,D”
6) Istniejgcy Kolektor ulicy Biskupinskiej
7) Istniejgcy Kolektor ul. Wankowicza

8) Istniejgcy Kolektor ulicy Krajeneckiej

8.3.1. Projektowany Kolektor Strzeszynski
Kolektor Strzeszynski zaprojektowano w dwéch wariantach. W wariancie 1 projektuje sie

tylko jeden zbiornik retencyjny ZA, w rejonie ul. Jastrowskiej, zgodnie ze stanem istniejgcym.

W wariancie 2 projektuje sie retencjonowanie wod opadowych rowniez w zbiorniku ZB

zlokalizowanym w rejonie skrzyzowania ulic Krajeneckiej i Grajewskiej.
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Rozwigzanie to pozwala na zmniejszenie srednic kolektora ponizej zbiornikow i jednoczesnie

stwarza korzystniejsze warunki dla przyjecia wod opadowych z powiekszonej zlewni.
Kolektor Strzeszynski podzielony zostat na dwa odcinki:

- odcinek gorny - od istn. Komory Rozdziatu KR w rejonie ogrédkow dziatkowych do
toréow PKP

WARIANT 1

Trase kolektora poprowadzono wzdtuz ogrédkow dziatkowych, najpierw w drodze, nastepnie
wzdtuz ul. Koszalihskiej. Na wysokosci ul. Jarocinskiej kolektor skreca w kierunku pétnocnym
i ulicami Jarocinskg , Rzeszowska, Krajeneckg, Grajewska, nastepnie po terenie ITP.,
dochodzi do zbiornika retencyjnego ZA, zlokalizowanego w rejonie ul. Jastrowskiej. Dalgj

trase poprowadzono w istniejgcej drodze i zakornczono na wysokosci torow PKP.
Dtugosc¢ kanatu — 1957,1m

Srednica - 0,40m +1,4m

Gtebokos¢ utozenia - 2,02m+6,64m

Spadek podtuzny niwelety - 0,5%0+10,0%o

Na kolektorze zaprojektowano zbiornik retencyjny ZA, przed wlotem ktérego umieszczony

zostanie separator z osadnikiem.
WARIANT 2

Trasa kolektora jest zasadniczo taka sama jak w wariancie 1 z tg tylko réznicg, ze w rejonie
skrzyzowania ul. Krajeneckiej i Grajewskiej przechodzi przez zbiornik retencyjny ZB (dawny,

zbiornik ppoz.)

Dtugos¢ kanatu — 1928,6m

Srednica - 0,40m +1,4m

Gtebokos¢ utozenia - 1,65m+6,84m
Spadek podtuzny niwelety - 1,0%o0+10,0%o

Na kolektorze zaprojektowano 2 zbiorniki retencyjne ZA i ZB, przed wlotem ktorych

umieszczone zostang separatory z osadnikami.

Profile podtuzne kolektora w obu wariantach przedstawiono na rys. 3.1.
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- odcinek dolny — od wylotu do Bogdanki do istn. Komory rozdziatu.
WARIANT 1

Dtugo$¢ odcinka wynosi - 747,0m.
Powierzchnia lustra wody - 14150m?
Objeto$¢ proj. zbiornikéw - 18 630m?3
Srednica na wylocie -0,50m
WARIANT 2

Dtugosc¢ odcinka wynosi - 747,0m.
Powierzchnia lustra wody - 14150m?
Objetos¢ proj. zbiornikéw - 19 780m3
Srednica na wylocie -0,30m

W ramach zadania ,Odnowa biologiczna wod Strumienia Bogdanki”, zmieniony zostat
przeptyw rowu Strzeszynhskiego . Wody niskie i srednie skierowano poprzez 5 stawow do
rzeki Bogdanki w nowej lokalizacji wylotu. Wysokie stany wod skierowano do Strumienia w
pierwotnej lokalizacji. Obecny uktad sieci w tym rejonie pozostawia sie z nastepujgcymi

Zmianami:
1) Na stawy skierowane zostang wszystkie wody z kolektora Strzeszynskiego —przekréj
kolektora @1,4m Wariant 1 (d1,4m Wariant 2)
2) W rejonie ul. Koszalinskiej zamontowany zostanie separator z osadnikiem.

3) Do separatora skierowane zostang wody deszczowe z catej zlewni o natezeniu

15l/sxha a pozostata czes¢ poptynie by-passem.

4) Istniejgce stawy petni¢ bedg role zbiornika retencyjnego, po pogtebieniu o okoto 1,2m

oraz przebudowie przegrdd i przelewow.

Profil podtuzny kolektora przedstawiono na rys. 3.2.

8.3.2. Projektowany Kanat ,,A” z kanalami bocznymi
Zaprojektowano go dla planowanej wg mpzp Strzeszyn Pdtnoc, zabudowy. Trase kolektora

poprowadzono poczgtkowo wzdtuz ul. Koszalihskiej, w kierunku potnocno-zachodnim.
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Nastepnie planowanymi ulicami, ,schodkowo” w kierunku pdétnocno-wschodnim, do ulicy

Wateckiej.

Dtugos¢ kanatu — 1646,3m

Srednica - 0,50m +0,90m

Gtebokos¢ utozenia - 2,10m+4,85m

Spadek podtuzny niwelety - 2,0%o0+4,3%o

Do kolektora ,, A” wtgczone zostang kanaty boczne:

- AA

Zaprojektowano go w uzupetnieniu zlewni w rejonie ul. Krajeneckiej. Trase kanatu

poprowadzono wzdtuz ul. Koszalinskiej, nastepnie ulica bez nazwy, réwnolegle do ul.

Ostrédzkiej. Dalej kanat skreca w kierunku zachodnim i ponownie w kierunku pétnocnym, do

istniejgcej w tym rejonie zabudowy mieszkaniowe;.
Dtugos¢ kanatu — 588,0m

Srednica - 0,30m+0,50m

Gtebokos¢ utozenia - 1,98m+3,44m
Spadek podtuzny niwelety - 4,3%0+5,6%o
- AB

Dtugos¢ kanatu — 482,0m

Srednica - 0,50m + 0,70m

Gtebokos¢ utozenia - 1,80m+4,71m
Spadek podtuzny niwelety - 1,7%0+2,0%o
-AC

Dtugo$¢ kanatu — 787,1m

Srednica - 0,50m

Gtebokos¢ utozenia - 2,00m+3,94m

Spadek podtuzny niwelety - 2,0%o0+10,0%o
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- ACA

Dtugoé¢ kanatu — 367,7m

Srednica - 0,50m

Gtebokos¢ utozenia - 2,00m+3,86m
Spadek podtuzny niwelety - 2,0%o i 15%o

Profil podtuzny kanatu ,AA” przedstawiono na rys. 3.3 a kanatow: A, AB, AC, ACA na rys. nr
3.10.

8.3.3. Projektowany Kanat ”B”

Wigcza sie do Kolektora Strzeszynskiego na skrzyzowaniu ul. Koszalinskiej z Jarocinska.
Jego trase poprowadzono ulicami Koszalinskg i Biskupinskg. W ul. Koszalinskiej, w rejonie
skrzyzowania z ul. Biskupinskg, wystepuje kolizja wysokosciowa z magistralg wodociggowa
DN610. Magistrale, ktéra dodatkowo w tym miejscu jest w kolizji z istniejgcg linig

energetyczng, nalezy przebudowad.

Zadaniem kanatu ,B” jest przejecie wod deszczowych z istniejgcego Kolektora w ul.
Biskupinskiej.

Kanat ten przejmie réwniez wody deszczowe z istn. Kolektora Strzeszynskiego @0,60m do
czasu jego likwidaciji.

Dtugo$¢ kanatu — 383,4m

Srednica - 0,80m

Gtebokos¢ utozenia - 2,53m+3,18m

Spadek podtuzny niwelety - 2,0%o

Profil kanatu przedstawiono na rys. nr 3.3

8.3.4. Projektowany Kolektor ,,C” z kanatami bocznymi
Kanat zaprojektowano dla terenow objetych mpzp w rejonie ulic Biskupinskiej i L. Totstoja, na
ktorych realizowane jest, przez Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych, osiedle

budynkow wielorodzinnych.

Dolny odcinek kolektora ‘C” zaprojektowano w dwoch wariantach.

Koncepcja docelowego odwodnienia obszaru Strzeszyna objetego catkowicie lub cze$ciowo MPZP
0 o0znaczeniach: Lb, Lpa, Lpb, LpciLpd
Strona 13



AQUA sx

WARIANT 1 — kanat poprowadzony zostanie ulicami Jastrowska i Biskupinskg na odcinku
od proj. Kolektora Strzeszynskiego (tuz przed wigczeniem do zbiornika przy ul. Jastrowskiej)

do ul. Lirycznej.

Dtugos¢ kanatu — 355,0m

Srednica - 1,40m

Gtebokos¢ utozenia - 2,42m+6,40m
Spadek podtuzny niwelety - 0,7%o-3,4%o

WARIANT 2 — kanat poprowadzono od Kolektora Strzeszynskiego w rejonie ul. Przasnyskiej,
przez zaadaptowany na zbiornik retencyjny staw ppoz., ul. Krajeneckg i Biskupinskg do

skrzyzowania z ul. Liryczna.

Dtugosc¢ kanatu — 333,4m

Srednica - 1,2m-1,40m

Gtebokos¢ utozenia - 1,99m+4,22m
Spadek podtuzny niwelety - 1,0%o + 4,2%o

Trasa dalszego odcinka Kolektora ,C” jest jednakowa dla obu wariantéw. Poprowadzono ja

ulicami: Liryczng, Wasniowska i Literackg, na tytach realizowanego osiedla ZKZL
Dtugo$¢ kanatu — 847,9m

Srednica - 0,4m +1,40m — Wariant 1, 0,4m+1,2m Wariant 2

Gtebokos¢ utozenia - 1,9m+4,83m

Spadek podtuzny niwelety - 2,7%0-5,1%o

Do kolektora ,C” wigczone zostang kanaty boczne:
- CA w ul. Lirycznej

Dtugos¢ kanatu — 226,4m

Srednica - 0,5m

Gtebokos¢ utozenia - 2,37m+2,82m

Spadek podtuzny niwelety - 8%o
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- CB w ulicach. Poetyckiej, K. Dickensa i Biskupinskiej
Dtugos¢ kanatu — 639,0m

Srednica - 0,4m+0,1,2m

Gtebokosé¢ utozenia - 2,3m+4,36m

Spadek podtuzny niwelety - 4%

- CBA zlokalizowany w ulicach. G. Byrona, M. Kuncewiczowej, H. Malewskiej i P.

Gojawiczynskiej

Dtugos¢ kanatu — 911,2m

Srednica - 0,4m+0,6m

Gtebokos¢ utozenia - 1,79m+3,45m
Spadek podtuzny niwelety - 2,2%0-5,2%o
- CBB przebiega w ulicy Biskupinskiej
Dtugosc¢ kanatu — 170,0m

Srednica - 0,4m

Gtebokosé utozenia - 2,69-3,12m
Spadek podtuzny niwelety - 7,2%o

Profile podtuzne kanatéw pokazano na rys. nr 3.4

8.3.5. Projektowany Kolektor ,,D”
Kolektor ,D” poprowadzono w planowanej drodze i wilaczono do Kolektora
Strzeszyhskiego na wysokosci istniejgcego oczka wodnego, przed torami

kolejowymi.

Dtugos$¢ kolektora — 775,7m

Srednica - 0,5m

Gtebokos¢ utozenia - 2,00-3,83m
Spadek podtuzny niwelety - 2%o - 13%o

Profil podtuzny kolektora pokazano na rys. nr 3.10

Koncepcja docelowego odwodnienia obszaru Strzeszyna objetego catkowicie lub cze$ciowo MPZP
0 o0znaczeniach: Lb, Lpa, Lpb, LpciLpd
Strona 15



AQUA sx

8.3.6. Istniejace kolektory

Istniejgce kolektory zostaty omdéwione w punkcie 7.4. W projektowanym rozwigzaniu sieci
kanalizacji deszczowej zaktada sie ich dalsze funkcjonowanie. Watpliwosci budzi tylko istn.
Kolektor Strzeszynski. Wkreslona na podstawie nie aktualizowanych map 1:500 niweleta
kolektora, wykazuje przeciw spadki praktycznie na catym odcinku, od komory rozdziatu KR

do stawu przy ul. Jastrowskiej.

Dla stwierdzenia faktycznego stanu technicznego nalezatoby przeprowadzi¢ inwentaryzacje i

przeswietlenie kamera.

Profile podtuzne istniejgcych kolektorow zamieszczono na rys. nr 3.7, 3.8, 3.9.

9. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ — ETAP 1

Dla odprowadzenia wéd opadowych z terenu nowobudowanego osiedla mieszkalnego,

wielorodzinnego, wydzielono ETAP 1 realizacji inwestycji objetej koncepcja.

Na podstawie przeprowadzonej analizy terenu i ocenie istniejgcego ukfadu sieci deszczowej,

proponuje sie nastepujgce warianty rozwigzania problemu.
Wariant 1

W wariancie tym nalezy wybudowac¢ odcinek kolektora ,C” o $rednicy docelowej @1,4m, od
zbiornika przy ul. Jastrowskiej do ul. Lirycznej i przystosowaé¢ staw do funkcji zbiornika
retencyjnego, obliczonego na przyjecie wod z osiedla — wyczyscic staw, przebudowaé wylot i
pierwsze przesto istn. kolektora oraz zapewni¢ przyjeta do obliczen gtebokos¢. Przed

zbiornikiem nalezy zamontowac separator.

Warunkiem przyjecia do realizacji powyzszego rozwigzania jest pozytywna ocena stanu
technicznego istn. Kolektora Strzeszynskiego, ktorg wiasciciel sieci powinien wykonac¢ przed
podjeciem decyzji.

Wariant 2

Wariant 2 polega na wybudowaniu odcinka kolektora ,C” o Srednicy zgodnej z rozwigzaniem
docelowym, na odcinku od zbiornika retencyjnego ZB wzdtuz ulicy Biskupinskiej (zastepujac
na tym odcinku istniejgcy kanat deszczow) do ul. Lirycznej.

Z uwagi na wystarczajgcg objetos¢ zbiornika retencyjnego w okresie przejsciowym do
zbiornika tego mozna przetgczy¢ réwniez tymczasowo istniejgcy kolektor z ulicy Wankowicza

odcigzajgc tym samym istniejgcy Kolektor ul.Biskupinskiej.

Koncepcja docelowego odwodnienia obszaru Strzeszyna objetego catkowicie lub cze$ciowo MPZP
0 o0znaczeniach: Lb, Lpa, Lpb, LpciLpd
Strona 16



AQUA sx

Dla okresu przejsciowego proponuje sie aby zbiornik retencyjny ZB wigczy¢ do istniejgcego
Kolektora Strzeszynskiego poprzez kanat o Srednicy DN100-DN150, dla zapewnienia
odptywu wody ze zbiornika w perspektywie diuzszego czasu, co nie narazatoby na
przecigzenie istniejgcego Kolektora Strzeszynskiego (odcigzonego dodatkowo zlewnig
kolektora ulicy Wankowicza), a dawatoby pewnosc¢ statego odptywu wody ze zbiornika
retencyjnego. Alternatywnie w przypadku braku zgody na wigczenie sie w Kolektor
Strzeszynski mozliwe jest wybudowanie w zbiorniku pompowni, ktéra oprézniataby zbiornik

w porze suche.

Zbiornik bezodptywowy bytby w stanie przejgé¢ kilka deszczy z obszaru zlewni, ktéra zostata
do niego przypisana w okresie przejsciowym, jednak rozwigzanie takie zawsze stwarza o
wiele wieksze ryzyko przepetnienia zbiornika, niz rozwigzania zapewniajgce jakikolwiek

odptyw do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
Wariant 2a

Wariant 2a jest odmiang wariantu 2 i rézni sie tym, ze w przypadku braku mozliwosci
wilaczenia do istn. kolektora Strzeszynskiego wody opadowe ze zbiornika nalezatoby

przepompowac do kolektora w ul. Krajeneckiej.

Rozwigzanie bedzie mozliwe do zastosowania po sprawdzeniu przepustowosci kanatu.
Nalezy je traktowaé jako tymczasowe do czasu wybudowania nowego Kolektora

Strzeszynskiego
Wariant 3

W tym wariancie proponuje sie budowe zbiornika podziemnego na terenie osiedla ZKZL i

wigczenie odptywu do istn. kolektora w ul. Biskupinskie;.

Podobnie jak w przypadku wariantéw 1 i 2 0 zastosowaniu rozwigzania decyduje droznosé

uktadu istniejgcego.
Wariant 4

Wykonana, dla potrzeb budowy osiedla mieszkaniowego ZKZL, Dokumentacja badan
podtoza wraz z oping geotechniczng wykazata, ze teren charakteryzuje sie korzystnymi
warunkami gruntowo-wodnymi. W otworach 1-13 oraz 24-41 o gtebokosci 6,0m, wody
gruntowej nie stwierdzono. Sg to tereny parkingdw przy ul. Biskupinskiej oraz na tytach

budynku.

W zwigzku z powyzszym nalezy rozwazy¢ zastosowanie skrzynek rozsgczajgcych na terenie

osiedla. Wariant ten stanowitby rozwigzanie tymczasowe.
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9.1. Wnioski odnosnie rozwigzan dla etapu 1

Przed podjeciem ostatecznej decyzji odnosnie sposobu podtgczenia kolejnych
powierzchni terenu do istniejgcego uktadu kanalizacji deszczowej, nalezatoby
niezwtocznie podjgé odpowiednie kroki. Wiasciciel istniejgcej sieci deszczowej

powinien jg utrzymywac w stanie umozliwiajgcym bezproblemowe dziatanie

Nalezy wykonac przeglad istniejgcej sieci , oceni¢ stan techniczny i jezeli to mozliwe
zlikwidowac¢ niedroznosci i przywréci¢ wiasciwe funkcje istniejgcego uktadu. Jezeli
powyzsze dziatania okazg sie nie wystarczajgce nalezy podjgé¢ decyzje o budowie

nowych ciggoéw kanalizacji deszczowe.

W zwigzku z trudng obecng sytuacjg z odptywem wod deszczowych sygnalizowang
przez mieszkancow ul. Rzeszowskiej, problem powinien by¢ wnikliwie rozpatrzony i

potraktowany priorytetowo.

Rozwigzanie Etapu 1 z wpieciem do uktadu istniejgcego nie gwarantuje braku wylewu

istniejgcej kanalizacji deszczowej.
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10. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH KANALOW | OBIEKTOW

10.1. Dlugosci kolektorow i kanatéw - Etap docelowy Wariant 1

: . , Dtugosc¢
Srednice [m] / dtugosci [m]
L.p. Nazwa kolektora [m]
0,3 0,4 0,5 06 | 07| 08 | 09 1,0 1,2 1,4
Kolektor Strzeszynski
1 . 255,2 | 257,4 | 98,0 307,9 | 295,7 | 304,0 | 296,8 | 142,4 | 1957,1
— odcinek gorny
Kolektor Strzeszynski
2 ) 120 191 | 311,0
— odcinek dolny

3 A 269,7 | 508,0 |516,4 352,2 1646,3
4 AA 145,5 4425 588,0

5 AB 354,1 | 63,7 | 64,2 482,0

6 AC 787,1 787,1

7 ACA 367,7 367,7

8 B 383,4 383,4

9 C wariant 1 187,0 | 326,9 217,1 | 471,9 | 1202,9
10 CA 226,4 226,4
11 CB 109 79,5 2414 209,1 639,0
12 CBA 318,8 | 152,8 | 439,6 911,2
13 CBB 170 170
14 D 775,7 775,7

Razem 145,5| 1040,0 | 4159,8 | 1109,3 |822,0| 691,3 | 647,9 | 304,0 | 723,0 | 805,3 | 10448,1
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10.2. Dlugosci kolektoréw i kanatow - Etap docelowy Wariant 2

: . . Dtugosc¢
Srednice [m] / dlugosci [m] -
m
L.p. Nazwa kolektora
0,3 0,4 0,5 06 | 07| 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4
Kolektor Strzeszynski
1 ] i 314,2 | 621,9 | 235,2 |166,8| 12,0 296,8 142,4 | 1928,6
— odcinek gorny
Kolektor Strzeszynski
2 _ 120 191 | 311,0
— odcinek dolny
3 A 269,7 | 508,0 |516,4 352,2 1646,3
4 AA 145,5 4425 588,0
5 AB 354,1 | 63,7 | 64,2 482,0
6 AC 787,1 787,1
7 ACA 367,7 367,7
8 B 383,4 383,4
9 C wariant 2 187,1 | 326,9 217,1 | 3853 | 65,0 | 1181,4
10 CA 226,4 226,4
11 CB 109 79,5 241.,4 209,1 639
12 CBA 318,8 | 152,8 | 439,6 911,2
13 CBB 170 170
14 D 775,7 775,7
Razem 145,5| 1099,1 | 4524,3 | 1246,5 |988,8| 395,4 | 352,2 | 723,0 | 385,3 | 398,4 | 10597,9
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10.3. Dlugosci kolektoréw - Etap 1 Wariant 1

. . . Dtugosc¢
Srednice [m] / dtugosci [m]
L.p. | Nazwa kolektora [m]
0,3 0,4 o5 06| 07 |08 (09|10 12 |14 |15
1 C wariant 1 16,1 217,1|455,8 689,0
10.4. Dilugosci kolektorow - Etap 1 Wariant 2
. . . Dtugosc¢
Srednice [m] / dtugosci [m]
L.p. | Nazwa kolektora [m]
0,3 0,4 05 (06| 07 |08 (09|10 |12 |14 |15
1 C wariant 2 217,1|385,3| 65,0 667,4
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10.5. Zestawienie zbiornikéw retencyjnych.

Objetosé Powierzchnia Glebokosé
zbiornika zbiornika zbiornika
N Oznaczenie
Lp Zbiornik na mapie Vo Az Hzp
m? m? m
ETAP DOCELOWY - WARIANT 1
1 Kol.Strzeszynski ZA 11300 4190 27
ul.Jastrowska
ZC.1 4000 3240 1,25
ZC.2 3280 2340 1,4
Kol.Strzeszynski
2 istn.zbiorniki przed ZC.3 3200 2580 1,25
Bogdanka
ZCA4 3650 2700 1,35
ZC5 4500 3290 1,36
ETAP DOCELOWY- WARIANT 2
3 Kol.Strzeszynski ZA 1600 1110 1,45
ul.Jastrowska
Kol.Strzeszynski
4 ul.Grajewska/Krajanecka 7B 6200 4500 16
(bez  zmian  wzgledem (istn.7200) | (istn.4500) ’
istniejacego stanu)
ZC.1 4500 3240 1,4
ZC.2 3510 2340 1,5
Kol.Strzeszynski
5 istn.zbiorniki przed | ZC.3 2840 2580 1,10
Bogdanka
ZCA4 3500 2700 1,3
ZC5 5430 3290 1,65
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ETAP 1-WARIANT 1

Kol.Strzeszynski
g | UlJastrowska ZA 1305 900 1,45
(bez zmian wzgledem
istniejacego stanu)
ZC.1 1300 3240 0,40
Kol Strzeszyfiski ZC.2 700 2340 0,30
istn.zbiorniki przed
7 Bogdanka ZC.3 1040 2580 0,40
(bez zmian wzgledem
istniejaeego stanu) ZC.4 1490 2700 0,55
ZC5 2470 3290 0,75
ETAP 1-WARIANT 2
Kol.Strzeszynski
ul.Jastrowska 800 550
8 (bez  zmian  wzgledem ZA (istn.1305) | (istn.900) 145
istniejacego stanu)
Kol.Strzeszynski
. . 4250 2650
9 uI.GraJevyska/Kyajgnecka ZB (istn.7200) | (istn.4500) 1,6
(wlaczenie do sieci)
ZC.1 1300 3240 0,40
Kol.Strzeszynski ZC.2 700 2340 0,30
istn.zbiorniki przed
10 Bogdanka ZC.3 1040 2580 0,40
(bez Zmian wzgledem
istniejacego stanu) zC.4 1490 2700 0,55
ZC5 2470 3290 0,75
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10.6. Zestawienie separatoréw i osadnikow.

Pow. .
o Zlewni Qd Separator Osadnik
Lp | Lokalizacja Separator | Bypass | Srednica | Gleboko$¢ | srednica | Glebokosé
m? I/s I/s mm mm mm mm
WARIANT 1
1 | Kolektor Strzeszyfiski 185 | 2775 | 7575 | 3000 5 2x2500 5
ul.Jastrowska = =
o | Kolektor C 529 | 7935 | 21035 | 3x3000 S 3x3000 S
ul.Jastrowska @ o
[ [
Kol.Strzeszynski g S
3 przed istn. zbiornikami 65,2 978,0 3736,0 4x3000 S 4x3000 S
WARIANT 2
y | Kolektor Strzeszyhski 185 | 2775 | 7575 | 3000 2x2500
ul.Jastrowska = =
D [¢B)
Kolektor C = =
2 ul. Grajewska/Krajanecka 52,9 793,5 1941,5 3x3000 g_ 3x3000 g_
N N
Kolektor Strzeszynski 2 2
3 ul.Grajewska/Krajanecka 58 87 403,0 2500 S 2000 S
. o o
4 | KolStrzeszyfiski | gg5 | gag5 | 37805 | 4x3000 N 4x3000 N
przed istn. zbiornikami
ETAP 1 -WARIANT 1
s e
o o
. IS 5
1 Kolektor Strzeszynski 1 15.0 41,0 1200 ﬁ 1500 g—
ul.Jastrowska @ @
[ [
o) o
o o
9 54
ETAP 1 -WARIANT 2
e e
o o
IS S
Kolektor Strzeszynski 1x2500 o o
| ulastrowska 224 150 401 1x3000 @ 2X3000 @
[ [
o o)
o o
9 54
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11. OBLICZENIA HYDRAULICZNE. DOBOR SREDNIC.

11.1. Ogodlne zatlozenia do obliczen.

Obliczenia  hydrauliczne dotyczgce rozpatrywanego obszaru zlewni Kolektora
Strzeszynskiego zostaty wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-EN752 przy uzyciu
numerycznego modelu hydraulicznego. Symulacje przeptywu w projektowanej i istniejgcej

sieci kanalizacyjnej, przeprowadzono w programie SewerGEMS firmy Bentley.
Do obliczen przyjeto:
¢ Natezenie deszczu miarodajnego zgodnie z formutg IMGW
¢ Region wystepowania deszczy : Péthocno-zachodni z przejsciowym do centralnego

e Prawdopodobienstwo wystepowania deszczu miarodajnego zgodnie z Tablicg 1

normy PN EN 752-2 jak dla terenéw mieszkaniowych: 1 raz 2 latach (p=50%)
e Czas trwania opadu: 1 godzina
e Czas trwania analizy: 24 godziny

Dla odwzorowania uksztaltowania powierzchni terenu wykorzystano numeryczny model
terenu o doktadnosci siatki 1,0m. (NMT1)

Dla odwzorowania sposobu zagospodarowania terenu wykorzystano zagospodarowanie
przedstawione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego dla terenéw poza miejscowymi
planami. Dla poszczegdlnych terendéw o okreslonym zagospodarowaniu przyjeto

wspétczynniki sptywu powierzchniowego przedstawione w pkt.11.2.

11.2. Wspoétczynniki sptywu powierzchniowego.
Wspdtczynniki  sptywu powierzchniowego zostaty przyjete w odniesieniu do danych

literaturowych.
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Symbol MPZP / Rodzaj pokrycia terenu/ rodzaj Wspolczynnik | Wspélczynnik
Symbol studium zabudowy .Splywu LA
literatura dobrany
MW Zabudowa zwarta, wielorodzinna 0,50-0,70 0.70
MN Zabudowa luzna, jednorodzinna 0,30-0,50 0.50
KD-Z,KD-G, KD-
S,KD-D, Drogi asfaltowe, drogi rowerowe,
KDxs,KDxr,KD- | place parkingowe, wydzielone place i 0,85-0,90 0.90
Dpp, KDWp, rynki,pieszojezdnie
KDWr
KDW, KD-L Bruki kamlenne, bez za]anych spoin, 0,50-0.90 0.70
drogi wewnetrzne i lokalne
U Zabudowa uslugowa 0,75-0,85 0.75
Us Zabudowa utwardzona ushug 0,70-0.90 0.85
sportowych
20, ZP, ZL, Paf:%eﬁltl: ; Obszar"fi Zlilir'n’p()k}cllis'y’ 0,00-0,10 0.10
7D,ZN.ZC.R rze, ogrody, fgki, ogrodki , , .
dziatkowe
EK.G I_)achy szczelne bud}_fnkov_v 0,90-0,95 0.90
infrastruktury technicznej
Kk TZ Tereny kole]oyvg,zamknlqte,nasypy 0,15-0.30 0.20
ZWIrowe

11.3. Wyniki obliczen.

W wyniku przeprowadzonych symulacji przy wykorzystaniu matematycznego modelu
hydraulicznego ustalono i dobrano Srednice oraz gtebokosci posadowienia kanatow dla
poszczegolnych odcinkdw programowanej kanalizacji deszczowej. Dobrane $rednice i
niwelety kanatéw zapewniajg spetnienie warunku dopuszczalnej czestotliwosci zalewu terenu
zgodnej z Tablicg 1 normy PN-EN 752-2.

Przyjete na podstawie przeprowadzonych symulacji Srednice kanatéw zestawiono w formie
tabelarycznej w pkt.10 niniejszego opracowania natomiast ich niwelety przedstawiono na

zatgczonych do opracowania profilach podtuznych kanatow.
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12. WNIOSKI.

Obecnie funkcjonujgcy uktad kanalizacji deszczowej jest uktadem przecigzonym o czym
Swiadczg wylewy z kanalizacji deszczowej zwlaszcza w rejonie ulic Redlinskiej,
Rzeszowskiej, Biskupinskiej. Swiadczyé moze to (choé w $wietle przeprowadzonych
analiz na modelu hydraulicznym nie musi) o niedroznosci kanalizacji, jej czesciowym
zniszczeniu, przemieszczeniach osiowych kanatdw (w Swietle informacji z map
sytuacyjnych). Faktyczny stan techniczny powinien zostaé okreslony w pierwszej
kolejnosci poprzez doktadng inwentaryzacje istniejgcego Kolektora Strzeszyrhskiego na
catej dtugosci, wtgcznie z kamerowaniem kanatéw.

Wiasciciel istniejgcej sieci deszczowej powinien jg utrzymywac w stanie umozliwiajgcym
bezproblemowe dziatanie

Nalezy wykona¢ przeglad istniejgcej sieci , oceni¢ stan techniczny i jezeli to mozliwe
zlikwidowac niedroznosci i przywroci¢ wiasciwe funkcje istniejgcego uktadu

Dla docelowego rozwigzania odwodnienia rozpatrywanych terenéw nalezy wykonacé
kompletng sie¢ kanalizacji deszczowej przedstawiong w niniejszym opracowaniu

Dla zrealizowania odwodnienia terenéw osiedla ZKZL przy ul .Biskupinskiej najbardziej
odpowiednim rozwigzaniem bytaby realizacja Etapu 1 Wariantu 1 lub Wariantu 2.
Rozwigzania techniczne wskazane w niniejszej koncepcji wymagajg uzyskania zgod
wiascicieli ciekébw oraz terendw na ktorych przewiduje sie lokalizacje zbiornikow
retencyjnych.

Przy opracowywaniu miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego nalezy
dazy¢ do utrzymywania jak najwigkszej powierzchni biologicznie czynnej, w celu
zredukowania sptywu powierzchniowego do kanalizacji deszczowej.

Po ewentualnym ustaleniu zredukowanych wspotczynnikéw sptywu powierzchniowego
wynikajgcego z ustalen zawartych w opracowywanych miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego dla catego obszaru objetego niniejszg koncepcja
nalezy wykona¢ dodatkowe opracowanie sprawdzajgce dobér srednic dla poszczegolnych
odcinkow.

Wykonane analizy hydrauliczne wskazujg, iz wykorzystanie pojemnosci retencyjnej
zbiornikbw wskazanych w Etapie 1 dla Wariantu 1 oraz Wariantu 2 dla odwodnienia
terenu osiedla mieszkaniowego nie bedzie powodowaé dodatkowego negatywnego
wplywu na istniejgcg kanalizacje deszczowg. Wykonanie Etapu 1 nie stanowi
jednoczesnie rozwigzania istniejgcych problemoéw na kanalizacji deszczowej w obrebie

zlewni Kolektora Strzeszynskiego.
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Na wniosek ZDM biuro projektéw przeprowadzito wysokosciowg analize mozliwosci
wigczenia wod opadowych z czesci Strzeszyna, do istniejgcego w rejonie skrzyzowania
ulic Koszalinskiej i Literackiej, zbiornika retencyjnego. Na planie orientacyjnym 1.2
pokazano trase kolektora z alternatywng trasg a na rysunku 3.11 profil podtuzny.

Kolektor poprowadzono w ul. Literackiej na odcinku od ul. Biskupinskiej do ul.
Koszalinskiej i wigczono do istniejgcego kolektora DN1200.

Dtugosé¢ kolektora — 2399,3m

Srednica (zatozona a nie obliczona) - 0,5m i 1,0m
Gtebokos¢ utozenia - 2,46-5,85m

Spadek podtuzny niwelety - 1%o, 9%o i 16%o

Nie bedzie mozna jednak wykorzystac istniejgcych fragmentow kolektora DN80O i DN400
w ul. Literackiej, na odcinku od ul. Juwenalisa do ronda Czapskiego z uwagi na ich ptytsze
utozenie. Obecnie wigczone sa do kolektora DN1000 w ul. Juwenalisa, nalezgcego do w
zlewni kolektora Wierzbak.

Analize przeprowadzono na podstawie wczesniejszych opracowan, ktérych autorem byta
AQUA SA. Nie znamy ile metrow kanatéw z zaprojektowanej sieci juz wybudowano oraz
jak dynamicznie rozwijajg sie tereny, ktére przewidziano podigczy¢ do istniejgcego
zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Literackiej. Przed podjeciem decyzji o mozliwosci
wykorzystania powyzszego rozwigzania nalezatoby wykonac¢ szczegdtowe studium
lokalizacyjne kolektora na aktualnych mapach, oraz przeprowadzi¢ obliczenia
hydrauliczne sieci w tym rejonie. Bedg one dotyczy¢ 3 zlewni: Kolektora Strzeszynskiego
oraz dodatkowych zlewni nieobjetych niniejszym zleceniem: Kolektora Wierzbak i
Kolektora Golecinki.

13. USTALENIA KONCOWE.

Niniejsza koncepcja przedstawia rozwigzania odwodnienia terenu zlewni Kolektora

Strzeszynskiego uwzgledniajgce ostateczne uwarunkowania wynikajgce z:

e ustalen ze spotkania Zespotu ds. koordynacji przygotowania pol inwestycyjnych pod
budownictwo mieszkaniowe w dniu 08.03.2018r. i wynikajgcych z nich dodatkowych

analiz i rozwazan, zgtoszonych przez:
o Miejskg Pracownie Urbanistyczng pismem nr MPU-Z3Z2TZ3/0501-61/18

o Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Poznania pismem nr OS-
1.6341.84.2018
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o AQUANET S.A. pismem nr DW/IBM/110/13822/2018
o Zarzad Drog Miejskich pismem nr ZN.222.46.2017

e spotkania z przedstawicielem Panhstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w dniu 04.04.2018r.

e korespondencji z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Poznania.

W efekcie wskazan i wyboréw zainteresowanych stron ostatecznie skupiono sie na bardziej
szczegotowym rozwigzaniu Wariantu 2, ktéry wskazany zostat jako wariant preferowany do

przysziej realizacji.

Ostatecznie zaréwno w Wariancie 2 jak i Wariancie 1, zwiekszono zakres zlewni do zakresu

jaki zostat zasugerowany przez Miejskg Pracownie Urbanistyczng w w/w pismie.

W Wariancie 2 zdecydowano sie na wykorzystanie w wiekszym zakresie zbiornika
retencyjnego ZB (Grajewska/Krajenecka), do ktérego przekierowano zaréwno projektowany
Kolektor C biegngcy od strony ulicy Biskupihskiej jak i Kolektor Strzeszyhski projektowany w
ulicy Grajewskiej. Wykorzystanie zbiornika ZB pozwoli na zredukowanie przeptywu w
Kolektorze Strzeszynskim do poziomu umozliwiajgcego dodatkowe wpigcie zlewni

wskazanej przez MPU z ulicy Koszalinskiej od ulicy Wateckie;.

W zwigzku z brakiem mozliwosci uzyskania informacji odnosnie obecnych zrzutow z
istniejgcego Kolektora Strzeszynskiego do cieku Bogdanki, zaréwno ze strony Wydziatu
Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Poznania, jak i ze strony PGW Wody Polskie,
postanowiono réwniez maksymalnie zredukowa¢ odptyw z istniejgcej zlewni poprzez
redukcje kanatu odptywowego ze zbiornikéw retencyjnych ZC do s$rednicy DN300, ktorej
wydatek wynosi okoto Q=155 I/s.

Analiza zwigzana z wptywem okreslonego powyzej zrzutu z Kolektora Strzeszyhnskiego na
ciek Bogdanka (o ktéry wnioskuje Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Poznania)
wykracza poza zakres zlecenia niniejszego opracowania w zwigzku z czym nie zostat ujety w

niniejszym opracowaniu.

W ramach rozwigzan proponowanych dla docelowego Wariantu 2, przeanalizowano
mozliwosci odwodnienia terenu ZKZL — tzw Etap 1 realizacji. Proponowane rozwigzanie
przedstawiono w punkcie 9 niniejszej koncepcji. W ramach Etapu 1 dla Wariantu 2
zaproponowano rowniez docelowe przetgczenie na state kolektora ul. Wankowicza do

zbiornika retencyjnego ZB.
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B. ZALACZNIKI

Nazwa zatgcznika

L.p.

Notatka Nr 1 z dnia 02.02.2018r. ze spotkania w siedzibie Instytutu Technologiczno-
L Przyrodniczego Oddziat w Poznaniu

Notatka Nr 2 z dnia 06.02.2018r. ze spotkania w siedzibie Instytutu Technologiczno-
2. Przyrodniczego Oddziat w Poznaniu
3. Fragment mapy ze stanem prawnym dziatek

Pismo Zarzgdu Komunalnych Zasobdéw Lokalowych znak: Di.501.3.2018 z dnia
4 16.03.2018r.

Pismo Miejskiej Pracowni Urbanistycznej znak: MPU-Z3ZTZ3/0501-61/181218/18 z
S dnia 14.03.2018r.
6. Pismo Zarzgdu Drég Miejskich znak: ZN.222.46.2017 z dnia 14.03.2018r.
7. Pismo AQUANET SA numer: IBM/2253/3/2018 z dnia 13.03.2018r.

Pismo Urzedu Miasta Poznania Wydziat Ochrony Srodowiska znak: OS-1.6341.84.2018
8. Z dnia 19.03.2018r.
9. Email WOS do AQUA z dnia 04.04.2018r.
10. Email AQUA do WOS z dnia 03.04.2018r.
11. Pismo AQUA znak 0787/HL/W/2018/04/024 z dnia 10.04.2018r.
12. Wykresy objetosci projektowanych zbiornikéw-wariant 2

Notatka robocza z 11.05.2018 ze spotkania AQUANET-AQUA w siedzibie AQUANET
13. SA

Notatka robocza z 22.05.2018 ze spotkania AQUANET-AQUA w siedzibie AQUANET
14. SA

Protokdt ZZOP nr IP/1/2018 w dniu 05.06.2018 z posiedzenia Zaktadowego Zespotu
15.

Oceny Programow przy Aquanet SA
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C. CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
rysunku
1.1 Plan orientacyjny 1:10000
12 Plan orientacyjny z alternatywng trasg kanatu deszczowego w ul. 1:10000
' Literackiej, z wigczeniem do zlewni rowu Golecinka
51 Uktad sieci kanalizacji deszczowej na planie sytuacyjnym z naktadkg 1:5000
' miejscowych plandéw zagospodarowania — ETAP Docelowy Wariantl
29 Uktad sieci kanalizacji deszczowej na planie sytuacyjnym z naktadkg 1:5000
' miejscowych planéw zagospodarowania — ETAP Docelowy Wariant 2
23 Granice obowigzujgcych i bedgcych w opracowywaniu MPZP na planie 1:10000
' sytuacyjnym
2.4 Uktad sieci kanalizacji deszczowej na ortofotomapie. 1:10000
Uktad sieci kanalizacji deszczowej na planie sytuacyjnym z naktadkg 1:5000
2.5 miejscowych plandw zagospodarowania — ETAP 1 — odwodnienie
osiedla ZKZL
2.6 Schemat obliczeniowy — ETAP DOCELOWY Wariant 1 )
2.7 Schemat obliczeniowy — ETAP DOCELOWY Wariant 2 )
2.8 Schemat obliczeniowy — ETAP 1 Wariant 2 )
31 Profile podtuzne proj. Kolektora Strzeszynskiego — odcinek goérny 1:100/5000
] ETAP docelowy — Wariant 1 i 2
3.2 Profile podtuzne istn. Kolektora Strzeszynskiego — odcinek dolny 1:100/1000
) ETAP docelowy —Wariant 1i2, ETAP 1
3.3 Profile podtuzne proj. kanatéw: AA i B 1:100/5000
34 Profile podtuzne proj. kanatéw: C Wariant 1, C Wariant 2 1:100/5000
) ETAP DOCELOWY
35 Profile podtuzne proj. kanatéw: CA, CB, CBA, CBB 1:100/5000
3.6 Profile podtuzne proj. kanatu C — Etap 1 Wariant 1 i Wariant 2
37 Profil podtuzny istn. Kolektora Strzeszynskiego — odcinek od wylotu do 1:100/5000
' stawow do zbiornika na terenie ITP
3.8 Profil podtuzny istn. Kolektora ul. Krajeneckiej 1:100/5000
3.9 Profile podtuzne istn. Kolektorow: ul. Biskupinskiej i ul. Wankowicza 1:100/5000
3.10 Profile podiuzne proj. kanatow: A, AB, AC, ACA i D 1:100/5000
311 Profil podtuzny alternatywnej trasy kanatu deszczowego w ul. 1:100/5000

Literackiej, z wtgczeniem do zlewni rowu Golecinka
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