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KOSZTORYS OFERTOWY

OBIEKTY INZYNIERSKIE — Pr iektow z ul. Piasni /
i przystanku ,,0s. Tysigclecia” oraz budowa schodéw i pochylni w rejonie zjazdu do tunelu ,Franowo”

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
”Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

Lp. wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych
Numer STWiORB pnient pwitozliczeniowy llosé Jm . e=n Wartos$é netto
Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji iarowej jednostkowa
a 2 3 4 5 6 7
BUDOWA SCHODOW NR 1 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia

1 Roboty rozbiérkowe

1 M-02.00 Demontaz balustrad schodowych szt. 36,000

2 M-02.00 Przecinanie poprzeczne ikiem balustrad z rur szt. 24,000

3 M-02.00 Transport ztomu sa Tochudem skrzyn.iowym z zai.adunkiem i wytadunkiem recznym t 0,623
- Faktyczng odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie

4 M-02.00 Burzenie schodéw zewnetrznych z betonu o grubosci ponad 40 cm przy uzyciu miotéw pneumatycznych na podwoziu ciagnika kotowego m3 12,617
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg i wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem

5 M-02.00 samowyladowczym ) ) ) m3 12,617
- Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
i opfata za utylizacje gruzu
Razem dziat: Roboty rozbidrkowe

2 Roboty ziemne

6 M-01.01 Reczne wyréwnanie gruntu na skarpie po wyburzeniu istniejgcych schodow m3 3,556

7 M-01.01 Reczne usurﬂecie wars‘twy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm z darnia z przerzutem m2 6,762
- Poszerzenie pod projektowane schody
Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami

s M-01.01 samowyiadowczym'jl . ) ) m3 5,585
- Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
Pozycja obejmuje réwnie
Razem dziat: Roboty ziemne

3 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

9 M-03.03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykty C16/20 (B20) m3 6,705

10 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podfozu - reczne ukfadanie betonu - Beton zwykly B 37 m3 14,259
Razem dziat: Konstrukcje betonowe i zelbetowe

4 Stal zbrojeniowa

11 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane - Prety stal. okrag. zebr. 12 mm BSt500S t 1,372
Razem dziat: Stal zbrojeniowa

5 Izolacje

12 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 10,150
Razem dziat: Izolacje

6 Balustrady

13 M-08.02 Wiercenie otworéw o glebokosci 11 cm $r. 14 mm technika diamentowa w betonie zbrojonym cm 72,000

14 M-08.02 Osadzenie $rub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczna - $ruby ze stali nierdzewnej szt 72,000
Balustrady schodowe z pretow stalowych mocowane za pomoca $rub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane proszkowo w

15 M-08.02 wytworni m 16,290
- Uwzgledniono zuraw_samochodowy do montazu balustrad

16 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwérni m 28,730

17 M-08.02 Szyna dla roweréw z katownika 100 x 100 x 10 mm m 11,650
Razem dziat: Balustrady

7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

18 M-09.02 Reczne malowanie paséw ostrzegawczych szrokosci 10 cm na stopniach (czoto i podnézek) - farba chlorokauczukowg z6ttg m2 1,120

19 M-07.02 Obtozenie stopni i podstopnic zywica epoksydowa wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe grubosci 6 mm m2 52,220
Razem dziat: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

8 Nawierzchnie

20 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - Beton zwykty C 8/10 (B 10) m2 3,360

21 M-09.02 Ptyty chodnikowe guzkowate 30x30x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 3,360

Razem dziat: Nawierzchnie

RAZEM: BUDOWA SCHODOW NR 1 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia




BUDOWA SCHODOW NR 2 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia

9 Roboty rozbiérkowe

22 M-02.00 Demontaz balustrad schodowych szt. 22,000

23 M-02.00 Przecinanie poprzeczne ikiem balustrad z rur szt. 24,000

24 M-02.00 Transport ztomu samochodem skrzyn‘icwym z zaiédunkiem i wytadunkiem recznym t 0376
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie

25 M-02.00 Burzenie schodéw zewnetrznych z betonu o grubosci ponad 40 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych na podwoziu ciggnika kofowego m3 12,159
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg i wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem

26 M-02.00 samowytadowczym . . , m3 12,159
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
i optata za utylizacje gruzu
Razem dziat: Roboty rozbidrkowe

10 Roboty ziemne

27 M-01.01 Reczne wyréwnanie gruntu na skarpie po wyburzeniu istniejacych schodow m3 3,360

28 M-01.01 Reczne usunj\iecie wars.twy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm z darnig z przerzutem m2 6,720
- Poszerzenie pod projektowane schody
Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami

29 M-01.01 samowytadowczymi ) » » m3 5,376
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
Pozycja obejmuje rownie
Razem dziat: Roboty ziemne

11 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

30 M-03.03 Podktady betonowe na podfozu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykty C16/20 (B20) m3 6,777

31 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrznee na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu - Beton zwykty B 37 m3 14,073
Razem dziat: Konstrukcje betonowe i zelbetowe

12 Stal

32 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane - Prety stal. okrag. zebr. 12 mm BSt5005 t 1,418
Razem dziat: Stal zbrojeniowa

13 Izolacje

33 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 8,330
Razem dziat: Izolacje

14 Balustrady

34 M-08.02 Wiercenie otworéw o 0$ci 11 cm $r. 14 mm technikg di: w betonie zbrojonym cm 92,000

35 M-08.02 Osadzenie $rub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczna - sruby ze stali nierdzewnej szt 92,000
Balustrady schodowe z pretéw stalowych mocowane za pomocg $rub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane proszkowo w

36 M-08.02 wytworni m 23,490
- Uwzgledniono zuraw samochodowy do montazu balustrad

37 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytworni m 24,260

38 M-08.02 Szyna dla roweréw z katownika 100 x 100 x 10 mm m 9,400
Razem dziat: Balustrady

15 powierzchni konstrukcji betonowych

39 M-09.02 Reczne malowanie paséw ostrzegawczych szrokosci 10 cm na stopniach (czoto i 6zek) - farba chlorokauczukowa z6tta m2 1,360

40 M-07.02 Obtozenie stopni i podstopnic zywica epoksydowa wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe grubosci 6 mm m2 51,986
Razem dziat: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

16 Nawierzchnie

41 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - Beton zwykly C 8/10 (B 10) m2 4,080

42 M-09.02 Ptyty chodnikowe guzkowate 30x30x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 4,080

Razem dziat: Nawierzchnie

RAZEM: BUDOWA SCHODOW NR 2 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia




BUDOWA SCHODOW NR 3 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia

17 Roboty rozbiérkowe

43 M-02.00 Demontaz balustrad schodowych szt. 14,000

44 M-02.00 Przecinanie poprzeczne ikiem balustrad z rur szt. 18,000

45 M-02.00 Transport ztomu samochodem skrzyn‘icwym z zaiédunkiem i wytadunkiem recznym t 0,089
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie

46 M-02.00 Burzenie schodéw zewnetrznych z betonu o grubosci ponad 40 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych na podwoziu ciggnika kofowego m3 8,204
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg i wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem

47 M-02.00 samowytadowczym . . , m3 8,204
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
i optata za utylizacje gruzu
Razem dziat: Roboty rozbidrkowe

18 Roboty ziemne

48 M-01.01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm z darnig z przerzutem m2 170,892
Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami

49 M-01.01 samowytadowczymi . . , m3 51,268
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
Pozycja obejmuje rownie
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi

50 M-01.01 - Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawca w ofercie m3 197,255
Pozycja obejmuje réwniez optate za wysypisko ziemi

51 M-01.01 Wykopy oraz przekopy wykony koparkami iebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.Ill m3 33,333

52 M-01.02 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill m3 23,333

53 M-01.02 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-1ll z przerzutem na odl.do 3 m m3 10,000

54 M-01.02 ageszczenie nasypow ubij i mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV m3 33,333

55 M-01.02 Podkiad\{ z ubitych mater‘iaidw sypkich na podif)iu gruntowym} ) m3 73,276
- Zasypki pod nawierzchnie z kostki na pochylniach i konstrukcje biegéw schodowych

56 M-01.02 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V, Is = 0,98 m3 73,276
Razem dziat: Roboty ziemne

19 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

57 M-03.03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykty C16/20 (B20) m3 49,724

58 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtfozu - reczne uktadanie betonu - Beton zwykty B 37 m3 13,368

59 M-03.02 Piyty fur 2 -z iem pompy do betonu - Beton zwykty B 37 m3 38,032

60 M-03.02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu_systemowym - transport betonu pompa, - Beton zwykly B 37 m2 91,066

61 M-03.02 Sciany zelbetowe grubosci 30 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, - Beton zwykly B 37 m2 76,544

62 M-08.01 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych sznurem dylatacyjnym, masa uszczelniajaca i plyta styropianowa grub. 2,0 cm m 7,900

63 M-08.01 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych sznurem dylatacyjnym, masg uszczelniajacg i ptyta styropianowa grub. 2,0 cm m 12,090
Razem dziat: Konstrukcje betonowe i zelbetowe

20 Stal zbrojeniowa

64 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia el 5w budynkéw i budowli - prety zebrowane - Prety stal. okrag. zebr. 8 mm BSt500S. t 2,358

65 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane - Prety stal. okragl. zebr. 10 mm BSt500S t 3,443
Razem dziat: Stal zbrojeniowa

21 Izolacje

66 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 109,535
Razem dziat: Izolacje

22 Balustrady

67 M-08.02 Wiercenie otworéw o gtebokosci 11 cm sr. 14 mm technika diamentowa w betonie zbrojonym cm 300,000

68 M-08.02 Osadzenie $rub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczna - § ruby ze stali nierdzewnej szt 300,000
Balustrady schodowe z pret6w stalowych mocowane za pomoca $rub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane proszkowo w

69 M-08.02 wytworni m 115,820
- Uwzgledniono zuraw_samochodowy do montazu balustrad

70 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwérni m 231,720
Razem dziat: Balustrady

23 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

71 M-05.00 Impregnacja i i ie podtozy ych przed i i agresywnymi i warunkami atmosferycznymi - dwukrotne gruntowanie podtozy m2 83,185
matochtonnych

72 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - recznie podtoza z betonu m2 83,185

73 M-09.02 Reczne malowanie paséw ostrzegawczych szrokosci 10 cm na stopniach (czoto i 6zek) - farbg chlorokauczukowg z6ttg m2 1,200

74 M-07.02 Obtozenie stopni i podstopnic Zywica ksydowa wylewano-: hl przeciwsli; grubosci 6 mm m2 44,169
Razem dziat: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

24 Nawierzchnie

75 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - Beton zwykty C 8/10 (B 10) m2 84,300

76 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 79,140

77 M-09.02 Ptyty chodnikowe guzkowate 30x30x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 5,160

Razem dziat: Nawierzchnie

RAZEM: BUDOWA SCHODOW NR 3 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia




BUDOWA SCHODOW NR 4 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Rejon zjazdu do tunelu Franowo

25 Roboty rozbiérkowe

78 M-02.00 Rozebranie chodnikdw, z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2 23,640

79 M-02.00 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 35,700
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg i wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem

80 M-02.00 samowytadowczym . . , m3 3,324
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
i optata za utylizacje gruzu
Razem dziat: Roboty rozbidrkowe

26 Roboty ziemne

81 M-01.01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm z darnig z przerzutem m2 97,330
Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami

82 M-01.01 samowytadowczymi . . , m3 29,199
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
Pozycja obejmuje rownie
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi

83 M-01.01 - Faktyczna odlegtosé wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawca w ofercie m3 83,436
Pozycja obejmuje réwniez optate za wysypisko ziemi

84 M-01.01 Wykopy oraz przekopy wykony koparkami iebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.Ill m3 10,623

85 M-01.02 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill m3 7,436

86 M-01.02 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.|-1ll z przerzutem na odl.do 3 m m3 3,187

87 M-01.02 ageszczenie nasypow ubij i mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3 10,623

88 M-01.02 Pod kiadY z ub'\tycl? mater‘iaiéw syp}kich na podfozu gruntowym ) m3 55,436
- Zasypki pod nawierzchnie z kostki na pochylniach i konstrukcje biegéw schodowych

89 M-01.02 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V, Is = 0,98 m3 55,436
Razem dziat: Roboty ziemne

27 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

90 M-03.03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykty C16/20 (B20) m3 10,927

91 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu - Beton zwykty B 37 m3 2,988

92 M-03.02 Piyty fur 2 -z iem pompy do betonu - Beton zwykty B 37 m3 12,623

93 M-03.02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany trapezowa o stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykly B 37 m3 1,377

9 M-03.02 Sciany oporowe zelbetowe (czeé¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - m3 2,001
Beton zwykty B 37

95 M-03.02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu_systemowym - transport betonu pompa, - Beton zwykly B 37 m2 58,695

% M-03.02 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu_systemowym, transport betonu pompa - Beton zwykly B 37 m2 6,200
Razem dziat: Konstrukcje betonowe i zelbetowe

28 Stal zbrojeniowa

97 M-03.01 Przygotowanie | montaz zbrojenia el budynkéw i budowli - prety zebrowane dn 8 mm BSt500S t 0,754

98 M-03.01 Przygotowanie | montaz zbrojenia el budynkéw i budowli - prety zebrowane dn 10 mm BSt500S t 1,140

99 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane dn 12 mm BSt500S t 0,105
Razem dziat: Stal zbrojeniowa

29 Izolacje

100 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 53,120
Razem dziat: Izolacje

30 Balustrady

101 M-08.02 Wiercenie otworéw o gtebokosci 11 cm sr. 14 mm technika diamentowa w betonie zbrojonym cm 132,000

102 M-08.02 Osadzenie $rub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczna - § ruby ze stali nierdzewnej szt 132,000
Balustrady schodowe z pret6w stalowych mocowane za pomoca $rub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane proszkowo w

103 M-08.02 wytworni m 48,560
- Uwzgledniono zuraw_samochodowy do montazu balustrad

104 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwérni m 77,270
Razem dziat: Balustrady

31 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

105 M-05.00 Impregnacja i i ie podtozy ych przed i i agresywnymi i warunkami atmosferycznymi - dwukrotne gruntowanie podtozy m2 38,095
matochtonnych

106 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - recznie podtoza z betonu m2 38,995

107 M-09.02 Reczne malowanie paséw ostrzegawczych szrokosci 10 cm na stopniach (czoto i 6zek) - farbg chlorokauczukowg z6ttg m2 1,200

108 M-07.02 Obtozenie stopni i podstopnic Zywica ksydowa wylewano-: hl przeciwsli; grubosci 6 mm m2 10,530
Razem dziat: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

32 Nawierzchnie

109 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - Beton zwykty C 8/10 (B 10) m2 37,260

110 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 32,100

111 M-09.02 Ptyty chodnikowe guzkowate 30x30x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 5,160
Razem dziat: Nawierzchnie
RAZEM: BUDOWA SCHODOW NR 4 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Rejon zjazdu do tunelu Franowo

RAZEM NETTO
PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

OBIEKTY INZY| —Pr iektéw z ul. Piasnickiej / Inflanckiej
i przystanku ,,0s. Tysigclecia” oraz budowa schodéw i pochylni w rejonie zjazdu do tunelu ,Franowo”

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
”Przebud trasy tr j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Dziat Wartosé

BUDOWA SCHODOW NR 1 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - 0s. T

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Stal zbrojeniowa

Izolacje

Balustrady|

Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

ofv|ofu|s|w[rn]-

Nawierzchnie

BUDOWA SCHODOW NR 2 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Stal zbrojeniowa

Izolacje

Balustrady|

Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

ofv|o|u|s|w[n]-

Nawierzchnie

BUDOWA SCHODOW NR 3 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Stal zbrojeniowa

Izolacje

Balustrady|

Zabezpieczenie powierzchni konstrukeji betonowych

w|~fo|u|s|w|n]|e

Nawierzchnie

BUDOWA SCHODOW NR 4 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Rejon zjazdu do tunelu Franowo

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Stal zbrojeniowa

Izolacje

Balustrady|

Zabezpieczenie powierzchni konstrukeji betonowych

w|Nfo|u|s|w|n]|e

Nawierzchnie

RAZEM NETTO

PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO




