SPIS DZIALtOW

BRANZA DROGOWA

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
Nazwa zadania ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
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KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA DROGOWA

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

Lp. wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Numer STWIORB : Wy'sz.czeg.t’)lnie-ni? eh.amler.m’)w rozlic.z.eniowyc.h i m llogé . Cena Warto&€ netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7

WYMAGANIA OGOLNE

1 DM.00.00.00 : CIEl - - - -
CPV: Roboty budowlane

1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania sie do wymagan ogélnych i warunkéw umowy ryczatt

1.2 D.00.00.00 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej UE o pow. min. 6 m2 wraz z konstrukcjg wsporczg i utrzymaniem 3 kpl

1.3 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie réwninnym km 1,72
Razem dziat: WYMAGANIA OGOLNE

2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = = = =

21 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi B B B B

) T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.1.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 1,72
22 D.01.01.01a Whyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego B B B B
) T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

2.2.1 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1,00

23 D.01.02.02a Zdjecie warstwy huml.Jsu ) B B B B
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

2.3.1 D.01.02.02a Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek m3 6 240,00

24 D.01.02.04 Rozbiérka elementow.drog ) ) B B B B
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

241 D.01.02.04 Rozebralrjle podbudowy z‘kruszywa glt. $r. 20 cm z zatadunkiem, wywlozem z terenu rozbiorki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna m2 59,00
odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

24 D.01.02.04 Rozebra’rjle podbudowy z‘betonu gr. sjr. 10 cm z zatadunkiem, wywoz.em z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna m2 380,00
odlegtosé wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

243 D.01.02.04 Rozebrarne chodﬁlkow z ptyt betonowy‘ch na podsypce Fementowoiplaskowej z zatadunkiem, wyw?zem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z m2 3651,00
kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

244 D.01.02.04 Rozebrarﬂe néwn.e.rzchnl z kostki betongwe; na podsypce. cementow?-plaskOWEJ z zatadunkiem, wy\'/vozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z m2 314,00
kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

245 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 12 cm z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna m2 3965,00

odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/




Rozbidrka kraweznikéw betonowych 20x30 cm wraz z tawg z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji)

2.4.6 D.01.02.04 m 340,00
/faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
247 D.01.02.04 Rozebrarﬂe oFJrzefy trawnikowych o wlylmiarach 8x30 cn? na podspre piaskowej z zatadunkiem, wy'wozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z m 2776,00
kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
248 D.01.02.04 Rozebranie law_z betonu pCfd obrzezami z zatadunkiem, wy_wozem z terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$é m3 167,00
wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/ [0,06x2776]
249 D.01.02.04 Rozbieranie nawlerz?hnll% ptyt zelbetowych azltfrowych z zaiadulnklem, wyw{ozem z terenu rozbidrki i roziad'unklem m2 48,00
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
2.4.10 D.01.02.04 Uktadanie chodnikdw z ptyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 (ptyty z rozbidrki) m2 35,00
2.4.11 D.01.02.04 Rozebranie elementéw wyposazenia osadzonych czteropunktowo w gruncie wraz z przekazaniem ich wtascicielowi (plac zabaw) szt 1,00
2.4.12 D.01.02.04 Rozebranie elementéw wyposazenia osadzonych jednopunktowo w gruncie wraz z przekazaniem ich wtascicielowi (plac zabaw) szt 2,00
2.4.13 D.01.02.04 Rozebranie elementéw wyposazenia wieloelementowych osadzonych w gruncie wraz z przekazaniem ich wiascicielowi (plac zabaw) szt 1,00
2.4.14 D.01.02.04 Rozebranie elementéw wyposazenia wolnostojgcych wraz z przekazaniem ich wtascicielowi (plac zabaw) szt 1,00
2415 D.01.02.04 Rozebranile ogrodzen z ?iatki z zafafiunkiem, wywozem zltlerenu rozbiorki | rozfadunkiém (wraz z kosztami utylizacji) c‘zes'ci materiatow m 174,00
pozostatej z odtworzenie ogrodzenia /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
2416 D.01.02.04 Ogrodzenie z siatki na_sh.kaach stalowych z rur (odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementéw wczesniej zdemontowanych) m 144,00
obsadzonych w gruncie i obetonowanych
2.4.17 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzen z paneli ogrodzeniowych wraz z furtkg m 162,00
2418 D.01.02.04 Ogrodzenie.z paneli ogr_odzeniowych na_s'fupkach sta[owych vsfrz_)z.z furtka m 162,00
(odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementéw wczesniej zdemontowanych)
2.4.19 D.01.02.04 Demontaz i ponowna instalacja barier segmentowych U-12a m 8,00
2.4.20 D.01.02.04 Rozebranie tablicy reklamowej wraz ze stupkami szt 1,00
2421 D.01.02.04 Rozebranie bar{er drogowth stalowych z zatadunkiem, waozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtosé m 37,00
wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 D.02.00.00 OB ZEMIE . . - -
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
3.1 p.020101 | Wykonanie wykopéw . . .
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 z wywozem na odkfad oraz kosztami utylizacji w gruncie kat.I-IV wraz z
3.1.1 D.02.01.01 odwozem (pozycja zawiera réwniez obmiar dot. wykonania koryta) m3 4 600,00
Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.
32 D.02.03.01 | Wykonanie nasypéw ) . .
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zageszczarkami
3.21 D.02.03.01 wraz z zakupem i transportem ziemi m3 588,00

Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE




4 D.04.00.00 PODBUDOWY = =
A, D.02.03.01e Ulepszone podtoze z g ki 1 ja 1ej stabili ej geor . . ) ) : :
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.1.1 D.02.03.01e Wykonanie warstwy z geowtdnikny sepraracyjnej uktadanej na podtozu (E2>20Mpa; E2 / E1 < 3,0) m2 10 103,00
412 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki nllelzwazanej stablllzowane{ z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR260% z georusztem tréjosiowym uktadanym na podtozu m2 826,00
(E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30cm
413 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki nllerzwmzanej stablllzowanej_ z kruszywa C90/3 (4/31,5) CBR=80% z georusztem tréjosiowym uktadanym na podtozu m2 775,00
(E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30cm
214 D.04.04.02 Dolnalwarstwa lplodbudowy zasadniczej z'mleszankl niezwigzanej kruszywa €90/3 (0/31,5) CBR260% stabilizowanej mechanicznie uktadanej na m2 8311,00
podtozu, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
415 D.04.04.02 Dolna-warstwa ’plodbudowy zasadniczej z_mleszankl niezwigzanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR=60% stabilizowanej mechanicznie uktadanej na m2 1742,00
podtozu, grubosé warstwy po zageszczeniu 15cm
4.1.6 D.04.05.01 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 na podtozu (E2280MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm m2 1779,00
4.1.7 D.04.05.01 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 na podtozu (E22100MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm m2 253,00
Razem dziat: PODBUDOWY
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE ° °
51 D.05.01.01a Nawierzchnia utwardzona z kraty trawnikowo-nawierzchniowej (eko-kraty) B B
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
511 D.05.01.01a Ekologiczna krfata naw@rzchnlowa 60x50x7,5cm wypetniona materiatem mineralnym, m2 595,00
na podsypce piaskowej gr. 3cm
52 D.05.03.01 Nawierzchnia z kostkl'brukowej granlfowej ) . ) ) ) : :
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
521 D.05.03.01 Nawierzchnia z brukowej ko_stkl gran_ltowe1 surowotupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, m2 670,00
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
) D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna B B
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
531 D.05.03.05a Nawuelrlzchma z mleszalnek mlneralno-bltumlc?nych AC 8S 50/70‘war‘stwa sc'ler‘alna ' ' m2 375500
grubos¢ po zageszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
54 D.05.03.11 Frezowanie naW|erzch.n| asfalto.wych na ufnno : :
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
541 D.05.03.11 Frezowanle‘ nawlerzchnl blFumlcznej ogr.$r.5cm ’zlwywozem materlaiu z I'OZbIC.)I'kI do magazynu ZDM na ul. En.ergetycznej m2 380,00
(z zatadunkiem i roztadunkiem). Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
5.4 D.05.03.11 Frezowanig nawierzchni bijcumicznej ogr.ér. 16 cn'j z wywozem mat?riaiu z rozbiérki do magazynu ZDM na ul. Elnergetycznej m2 59,00
(z zatadunkiem i roztadunkiem). Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
55 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej : :
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
55.1 D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej k0§tk| beto'nowej bezfazowej prostokatnej koloru jasno szarego, gr. 8cm, m2 26,00
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
55.1 D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej k0§tk| bet?nowej bezfazowej prostokatnej koloru grafitowego, gr. 8cm, m2 101,00
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
5.6 D.05.03.232 Nawierzchnia mlnerallno-zywwzna ) ) ' ' ) . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.6.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 775,00

Razem dziat: NAWIERZCHNIE




6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE z -

o1 D.06.01.01 Humt skarp I.wy : trawnikow : :
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m2 118,00
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU = =

- D.07.01.01 Oznakowanie poznom.e ) ) . . ) ) B B
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

7.1.1 D.07.01.01 Miejsce oczekiwania szt 6,00
712 D.07.01.01 Chodniki z ptyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30 naklejane na nawierzchnie polimerbetonowych z6ttych "dotykowych" (struktura m2 6.00
o T wypustkowa -"$ciete stoszki", dostawa materiatléw wraz z wykonaniem) !

-5 D.07.05.01 Bariery ochronne ) ) ) . . ) ) B B
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

7.2.1 D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne N2 W2 A m 12,00
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC Z -

an D.08.01.01b Krawezniki betonowe. ) ) ) ) . ) _ _
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

8.1.1 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 184,00

8.1.2 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 48,00

8.1.3 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z wykonaniem faw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 13,00

82 D.08.02.01 Chodnik z ptyt betono.wych ) ) ‘ . ) . B B
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

821 D.08.02.01 Chodmlfl z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 c¢m, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny m2 3585,00
wypetniane zaprawg cementowg

8.2 D.08.02.01 Peron z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypetniane m2 1355,00
zaprawg cementowq

823 D.08.02.01 Opaska z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypetniane m2 219,00
zaprawg cementowg

83 D.08.02.01a Chodnik z ptyt wskazn.|kowych ) ) ) ) ) . : :
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

831 D.08.02.01a Chodniki z ptyt betonow_ych o wy_mlarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (ptyty naprowadzajace- wyniesione watki) na m2 139,00
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

832 D.08.02.01a (;hodmkn z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce cementowo- m2 9,00
piaskowej gr. 3 cm

833 D.08.02.01a ChOdn{IkI z ptyt betonowych (pasy osFrzegaw'cze) o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych zéttych "dotykowych" (struktura wypustkowa -"sciete m2 175,00
stoszki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

a4 D.08.03.01 Betonowe obrzeza ch?dn|kowe ) ) . . ) ) : :
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

8.4.1 D.08.03.01 Obrzez? betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m 4970,00
wypetniane zaprawg cementowg
Razem dziat: ELEMENTY ULIC

RAZEM NETTO
PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

BRANZA DROGOWA

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
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