SPIS DZIALOW

BRANZA DROGOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowg ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw niekwalifikowanych

,_
k4

Dziat

WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

O IN|[O (U |BH|WIN(F

ELEMENTY ULIC




KOSZTORYS OFERTOWY

BRAZA DROGOWA

Budowa pr ia ulicy Pl j na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow niekwalifikowanych
Numer STWIORB i Wylsz'czegf)lnle.nu? eI?mfer'\tow rozllc'z.emowyc.h i m Hloé ) Cena Wartoéé netto
Opis robat i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00 - - - -
CPV: Roboty budowlane
1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania sie do wymagan ogélnych i warunkéw umowy ryczatt
1.2 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,244 0,00
Razem dziat: WYMAGANIA OGOLNE 0,00
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = = = =
21 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi A . A .
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.1.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych km 0,244 0,00
22 D.01.01.01a Wyniesienie i stabiliz:-?cja granic pasa _drogowego ) ) ) ) ) . B : B
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.2.1 D.01.01.01a Whyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1,00 0,00
23 D.01.02.02a Zdjecie warstwy huml.Jsu ) . . B .
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
2.3.1 D.01.02.02a Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek m3 1200,00 0,00
24 D.01.02.04 Rozbiérka elementow' drog ) ) . B : B
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
241 D.01.02.04 Rozebra/rjle podbudowy z.kruszywa gr.. $r. 20 cm z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna m2 707,00 0,00
odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
242 D.01.02.04 Rozebrahie n‘?\wit?lrzchni z kostki betonf)lwej na podsypcg cementow?—piaskowej z zatadunkiem, wy\l/vozem z terenu rozbiorki i roztadunkiem (wraz z m2 1388,00 0,00
kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
243 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 12 cm z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna m2 312,00 0,00

odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/




Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 18 cm z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna

24.4 D.01.02.04 L, . R . m2 1076,00 0,00
odlegtosé wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
245 D.01.02.04 Rozbidrka krawezn!lfow betonowych. 20x30 cm wraz z tawa z zatadunkiem, wyw_ozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) m 211,00 0,00
/faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
246 D.01.02.04 Rozebrar\le oFJrzefy trawnikowych o W}/lmlarach 8x30 ch na podsyp(?e piaskowej z zatadunkiem, wylwozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z m 312,00 0,00
kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtosé wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
247 D.01.02.04 Rozebranie iaw.z betonu pqd obrzezami z zatadunkiem, waozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$é m3 19,00 0,00
wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/ [0,06x312]
2.4.8 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m 92,00 0,00
2.4.9 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzen z przeset z profili stalowych oraz paneli ogrodzeniowych m 32,00 0,00
2.4.10 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z bloczkéw z betonu komdérkowego na zaprawie cem. [57mb*0,24*1,80] m3 25,00 0,00
2.4.11 D.01.02.04 Rozebranie elementéw betonowych (podmuréwka i fundament ogrodzenia) [(92+32)mb*0,30*0,40] m3 15,00 0,00
2.4.12 D.01.02.04 Rozbiérka budynkéw z elementéw drewnianych i drewnopochodnych o powierzchni do 100 m2 m2 22,00 0,00
2.4.13 D.01.02.04 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych podmurdwki ogrodzenia w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20 m3 5,00 0,00
2414 D.01.02.04 OgrocAjzenle z przeset z proflll stalolwych rA1a sAfupkach stalowych (odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementéw wczesniej zdemontowanych) - m 27,00 0,00
na dziafce 32/4 - powstatej z podziatu dziatki 32/2
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
3 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE . . - -
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
3.1 D.02.01.01 | Vykonanie wykopéw . ; .
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 z wywozem na odktad oraz kosztami utylizacji w gruncie kat.I-IV wraz z
3.1.1 D.02.01.01 odwozem (pozycja zawiera rowniez obmiar dot. wykonania koryta) m3 1595,00 0,00
Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.
3.2 D.02.03.01 | Vykonanie nasypéw . ; .
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zageszczarkami
3.2.1 D.02.03.01 wraz z zakupem i transportem ziemi m3 457,00 0,00
Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE 0,00




4 D.04.00.00 PODBUDOWY - -
41 D.02.03.01e Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem A :
: T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

4.1.1 D.02.03.01e Wykonanie warstwy z geowtdnikny sepraracyjnej uktadanej na podtozu (E2>20MPa; E2 / E1 < 3,0) m2 2 895,00 0,00

412 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki nlfelzwmzanej stablllzowanej‘z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR260% z georusztem tréjosiowym uktadanym na podtozu m2 2594,00 0,00
(E2>60MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25cm

413 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki mfelzwmzanEJ stablllzowanej_z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR260% z georusztem trojosiowym uktadanym na podtozu m2 183,00 0,00
(E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30cm

414 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki nlfelzwmzanej stablllzowanej‘z kruszywa C90/3 (4/31,5) CBR280% z georusztem tréjosiowym uktadanym na podtozu m2 28,00 0,00
(E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30cm

415 D.04.04.02 DoIna.warstwa podbudowy zalsladnlcze1 z mieszanki nle?W|azaneJ kruszywa €90/3 (0/31,5) CBR=80% stabilizowanej mechanicznie uktadanej na m2 2328,00 0,00
podtozu (E22160MPa), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm

416 D.04.04.02 Dulnalwarstwa podbudowy za,s,adnlczej z mieszanki nle?W|azaneJ kruszywa €C90/3 (0/31,5) CBR260% stabilizowanej mechanicznie uktadanej na m2 166,00 0,00
podtozu (E22130MPa), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm

117 D.04.04.02 DoIna.warstwa !),odbudowy zasadniczej z'mleszankl niezwigzanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR260% stabilizowanej mechanicznie uktadanej na m2 1728,00 0,00
podtozu, grubosé warstwy po zageszczeniu 15cm

- - — - p > - < ” -

418 D.04.05.01 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 na podtozu (E2>280MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos$¢ warstwy po zageszczeniu m2 1894,00 0,00

15cm
- - — " » N - < » -

419 D.04.05.01 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 na podtozu (E22100MPa; E2 / E1 < 2,2), grubosé warstwy po zageszczeniu m2 2796,00 0,00
15cm

42 D.04.07.01 Podbudowa z betonu.asfaltowego ) ) ) ) ) . A .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

431 D.04.07.01 Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P 35/50 (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni) m2 2328,00 0,00

warstwa o grubosci po zageszczeniu 7cm

Razem dziat: PODBUDOWY

0,00




5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - z
5.1 D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej A :
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
511 D.05.03.01 Nawierzchnia z brukowej kolstkl gran‘ltowej surowotupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, m2 370,00 0,00
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
5.2 D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna A :
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
521 D.05.03.05a NaW|elr%chn|a z mleszahek mlneralno»bltumlc%nych AC 8S 50/70_war?twa sc.lerialna . . m2 516,00 0,00
grubosé po zageszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
53 D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca i wyréwnawcza A :
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
531 D.05.03.05b NaW|elr%chn|a z mlesza?ek mlneralno-bltumlc?nych AC 16W PM? 25(55-65 lwa!'stwa wgzaca . m2 2374,00 0,00
grubosé po zageszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
5.4 D.05.03.11 Frezowanie naW|erchTn| asfaltcgwych na zu.'nno A .
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
541 D.05.03.11 Frezowam'e nawierzchni bltumlczrje?J ogr.sr.6cm zlwywozem materlafu z rozbiérki do magazy'nu ZDM na ul. Energetycznej (z zatadunkiem i m2 22,00 0,00
roztadunkiem). Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
542 D.05.03.11 Frezowam‘e nawierzchni bltumICZlTelJ ogr.sr.16 cm z wywozem‘materlafu z rozbiorki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej (z zatadunkiem i m2 708,00 0,00
roztadunkiem). Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
55 D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA - warstwa $cieralna . B
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
551 D.05.03.13 NaW|elr%chn|a z mleszahek mlne'ralnojbltumlcznych gryéowych - warstwa s'C|eraIna asfaltt?wa SMA 11 PM,B 45/80-65 m2 2351,00 0,00
grubosé po zageszczeniu 4 cm - jezdnia (wraz z mechanicznym oczyszczeniem o skropieniem powierzchni)
5'6 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ) .
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
56.1 D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kO.StkI betqnowej bezfazowej prostokatnej koloru jasno szarego, gr. 8cm, m2 166,00 0,00
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
59 D.05.03.232 Nawierzchnia mlneral'no-zywwzna ) ) ) ) ) ) ) .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.7.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 28,00 0,00
.8 D.05.03.23 Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnia istniejaca . .
i HEHERZEY CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
581 D.05.03.23g Utozenie siat}(i przecivs{spek?nioyvej - siatka wzmacniajaca z wtékning powlekana bitumem wraz z cieciem pitg nawierzchni m2 50,00 0,00
(wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 70kN/m)
Razem dziat: NAWIERZCHNIE 0,00




6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - -

6.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp |-wykonan|-e trawnikéow A :
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m2 9,00 0,00
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00

7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU = =

21 D.07.01.01 Oznakowanie pozlomf-! ) ) ) ) ) . ) .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

711 0.07.01.01 Chodniki z ptyt betonowthi (pasy ostrf'egawcze) o wyml}aralch 30x30 naklejan? na nawierzchnie polimerbetonowych zéttych "dotykowych m 12,00 0,00
(struktura wypustkowa -"Sciete stoszki", dostawa materiatéw wraz z wykonaniem)
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 0,00

8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - -

8.1 D.08.01.01b Krawezniki betonowe. ) ) ) ) ) ) . B
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

8.1.1 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 8,00 0,00

8.1.2 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wyniesiony z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 m 30,00 0,00
cm

8.1.3 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem faw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 183,00 0,00

8.14 D.08.01.01b E:::weznlkl betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowe;j gr. 3 m 291,00 0,00

2.2 D.08.02.01 Chodnik z ptyt betono.wvch ) ) ) ) ) . A .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

8.2.1 D.08.02.01 Chodnllfl z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny m2 1137,00 0,00
wypetniane zaprawg cementowg

822 D.08.02.01 Opaska'z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 35x35x5 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m2 14,00 0,00
wypetniane zaprawg cementowa

83 D.08.02.01a Chodnik z ptyt wskazn'lkowych ) ) ) ) ) ) . B
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

83.1 D.08.02.01a Chodniki z ptyt betonowych o wlearach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (ptyty naprowadzajgce- wyniesione watki) na m2 30,00 0,00
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

83.2 D.08.02.01a C!’\Odnlkl z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce cementowo- m2 2,00 0,00
piaskowej gr. 3 cm

83.3 D.08.02.01a Chodn'lkl z ptyt betonowych (pasy osltrzegasze) o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych z6ttych "dotykowych" (struktura wypustkowa -"Sciete m2 69,00 0,00
stoszki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

8.4 D.08.03.01 Betonowe obrzeza ch?dmkowe ) ) ) ) ) ) . B
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

8.4.1 D.08.03.01 Obrzeze.l betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m 964,00 0,00
wypetniane zaprawa cementowg

8.42 D.08.03.01 Obrzeze.l betonowe o wymiarach 6x20 cm z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m 215,00 0,00
wypetniane zaprawa cementowa
Razem dziat: ELEMENTY ULIC 0,00

RAZEM NETTO | 0,00
PODATEK VAT 23% 0,00

RAZEM BRUTTO |

0,00




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

BRANZA DROGOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtgcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw niekwalifikowanych

Lp. Dziat Wartos¢

1 WYMAGANIA OGOLNE 0,00
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
3 ROBOTY ZIEMNE 0,00
4 PODBUDOWY 0,00
5 NAWIERZCHNIE 0,00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 0,00
8 ELEMENTY ULIC 0,00

RAZEM NETTO 0,00

PODATEK VAT 23% 0,00

RAZEM BRUTTO

0,00




