SPIS DZIALtOW

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtgcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw niekwalifikowanych

Lp. Dziat
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania sciekow




KOSZTORYS OFERTOWY

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA
di przedtuzenia ulicy Pl iej na odcinku od skrzyz jazul. Z Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyz iem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

Lp. »Przebud trasy tr j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw niekwalifikowanych
Numer STWiIORB - Wy' — —_— 1o — yc.h - Jm llosé . e Wartos¢ netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 B] 4 5 6 7
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne - - - -
1.1 D.03.02.015.1. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,251 0,00
1.2 D.03.02.015.2.  [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami m3 669,00 0,00
samowytadowczymi.Wywo6z ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)
13 D.03.02.015.2. Reczne rc')boty ziemne z transportem urob'klu samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu Ill) Wywdz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na m3 167,00 0,00
odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)
14 D.03.02.015.2. Petne umo<?rj|en|e pionowych $cian wykopdéw liniowych szerokosci do 1,0 m i gteb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych m2 1397,00 0,00
wraz z rozbidrka, grunt kat. I11-IV.
1.5 D.03.02.01 2.7.4 |Zakup i dowoz piasku do zasypki wykopdw m3 675,00 0,00
1.6 D.03.02.015.2. |Zasypywanie reczne wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokosé¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. I-Il m3 135,00 0,00
1.7 D.03.02.015.2.  [Zasypywanie wykopdw, grunt kat. I-11| m3 540,00 0,00
1.8 D.03.02.015.2. |Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat. I-111 m3 675,00 0,00
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 2.0 m wraz z zabezpieczeniem ol
1.9 D.03.02.015.5. rurami dwudzielnymi HDPE pl. 33,00 0,00
Razem dziat: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 0,00
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggéw do odprowadzania sciekow - - - -
2.1 D.03.02.01 5.3.1. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm m2 264,00 0,00
2.2 D.03.02.01 5.3.1. |Wykonanie podfozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociggu m2 341,00 0,00
2.3 D.03.02.01 5.3.1. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich - nadsypka 30 cm m2 264,00 0,00
2.4 D.03.02.01-5.3.1. |Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 111,00 0,00
2.5 D.03.02.01-5.3.1. [Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 139,50 0,00
26 D.03.02.01-5.3.2. SDt‘:J(;igle rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - zlokalizowane w jezdni ze zwiericzeniem zestawem naprawczczym stud. 6,00 0,00
2.7 D.03.02.01 - 5.3.4. |Studzienki $ciekowe z gotowych elementdéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 15,00 0,00
2.8 D.03.02.01-5.4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 200 mm m 111,00 0,00
2.9 D.03.02.01-5.4 |[Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 300 mm m 140,00 0,00
210 D.03.02.015.3.7. Eiitslaqa pionowa studzienek istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w projektowanej jezdni z wymiang wtazéw na zestaw naprawczy ot 2,00 0,00
211 D.03.02.015.3.7. [R)iitélaqa pionowa studzienek istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w projektowanej jezdni z wymiang wtazdw na zestaw naprawczy st 2,00 0,00
2.12 D.03.02.015.6. |Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1,00 0,00
Likwidacja istniejacej kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacjg. Wywdz materiatu z demontazu, wraz z kosztami utylizacji, na odlegtos¢
213 D.03.02.015.7. " kpl. 1,00 0,00
wg. Oferenta (faktyczna odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)
Razem dziat: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekdow 0,00
RAZEM NETTO | 0,00
PODATEK VAT 23% 0,00

RAZEM BRUTTO |

0,00




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pl j na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

»Przebud trasy trar j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow niekwalifikowanych

Lp. Dziat Wartos¢
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 0,00
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdw i rurociggdéw do odprowadzania sciekdw 0,00
RAZEM NETTO 0,00
PODATEK VAT 23% 0,00

RAZEM BRUTTO

0,00




