SPIS DZIAtOW

BRANZA DROGOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw kwalifikowanych

,_
[

Dziat

WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

X IN|O(N|H|WIN(F

ELEMENTY ULIC




KOSZTORYS OFERTOWY

BRAZA DROGOWA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyz iem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Numer STWIORB : Wy'sz.czegl()lnie.ni? eltlem’er.m')w rozlic.z.eniowyc.h i m logé . Cena Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7

WYMAGANIA OGOLNE

1 DM.00.00.00 = = = =
CPV: Roboty budowlane

1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania si¢ do wymagan ogélnych i warunkédw umowy ryczatt

1.2 D.00.00.00 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej UE o pow. min. 6 m2 wraz z konstrukcjg wsporczg i utrzymaniem 2 kpl 0,00

1.3 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,190 0,00
Razem dziat: WYMAGANIA OGOLNE 0,00

2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE S S S S

A D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi : : : :

i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.1.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych km 0,190 0,00
25 D.01.01.01a Woyhniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego . : : :
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

2.2.1 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1,00 0,00

23 D.01.02.02a Zdjecie warstwy humlnxsu ) . : : :
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

2.3.1 D.01.02.02a Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek m3 712,00 0,00

24 D.01.02.04 Rozbiérka elementow.drog ) ) . : : :
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty

241 D.01.02.04 Rozebra’rjle podbudowy z_kruszywa gl? $r. 20 cm z zatadunkiem, wyw.ozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna m2 325,00 0,00
odlegtos¢é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

242 D.01.02.04 Rozebralrlne podbudowy z(betonu gr. %r. 10 cm z zatadunkiem, wywozlem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna m2 149,00 0,00
odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

243 D.01.02.04 Rozebrar\le n?wn.e.rzchnl z kostki kamlelrlnej na podsypce. cementowcf—pnaskowej z zatadunkiem, wy\{vozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z m2 29,00 0,00
kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

244 D.01.02.04 Rozebraﬁle podbudowy z(kruszywa glj, $r. 15 cm z zatadunkiem, wywlozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna m2 49,00 0,00
odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i

2.4.5 D.01.02.04 roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/ m2 140,00 0,00




246

D.01.02.04

Rozbieranie nawierzchni peronu z ptyt zelbetowych petnych z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji)
/faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

m2

125,00

0,00

2.4.7

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z
kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

m2

666,00

0,00

248

D.01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 12 cm z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna
odlegtosé wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

m2

666,00

0,00

2.4.9

D.01.02.04

Rozbidrka kraweznikow betonowych 20x30 cm wraz z tawg z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji)
/faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

256,00

0,00

2.4.10

D.01.02.04

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z
kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

530,00

0,00

2411

D.01.02.04

Rozebranie taw z betonu pod obrzezami z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtosé
wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/ [0,06x530]

m3

32,00

0,00

Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

0,00

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

3.1

D.02.01.01

Wykonanie wykopow
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

3.1.1

D.02.01.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 z wywozem na odktad oraz kosztami utylizacji w gruncie kat.I-IV wraz z
odwozem (pozycja zawiera réwniez obmiar dot. wykonania koryta)
Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.

m3

289,00

0,00

3.2

D.02.03.01

Wykonanie nasypow
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

3.21

D.02.03.01

Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zageszczarkami
wraz z zakupem i transportem ziemi
Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.

m3

120,00

0,00

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE

0,00




4 D.04.00.00 PODBUDOWY - -
a1 D.02.03.01e Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem . }
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

4.1.1 D.02.03.01e Wykonanie warstwy z geowtdnikny sepraracyjnej uktadanej na podtozu (E2220MPa; E2 / E1 < 3,0) m2 1946,00 0,00

412 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki nlreyzwmzanej stablllzowanej_ z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR=60% z georusztem tréjosiowym uktadanym na podfozu m2 533,00 0,00
(E2>60MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm

413 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki nIlE,ZWIannEJ stablllzowanej' z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR260% z georusztem trojosiowym uktadanym na podtozu m2 1267,00 0,00
(E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30cm

414 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki nlreyzwmzanej stablllzowanej_ z kruszywa C90/3 (4/31,5) CBR=80% z georusztem tréjosiowym uktadanym na podtozu m2 56,00 0,00
(E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30cm

215 D.04.04.02 Dolnalwarstwa podbudowy z?§adn|czej z mieszanki nle?W|qzaneJ kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR280% stabilizowanej mechanicznie uktadanej na m2 365,00 0,00
podtozu (E2>160MPa), grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm

416 D.04.04.02 Dolna_warstwa ’plodbudowy zasadniczej z.mleszankl niezwigzanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR>60% stabilizowanej mechanicznie uktadanej na m2 1288,00 0,00
podtozu, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm

417 D.04.04.02 Dolna‘warstwa lplodbudowy zasadniczej z'mleszankl niezwigzanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR260% stabilizowanej mechanicznie uktadanej na m2 588,00 0,00
podfozu, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm

4.1.8 D.04.05.01 Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 na podtozu (E2280MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15¢cm m2 607,00 0,00

419 D.04.05.01 Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 na podtozu (E2>100MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm m2 564,00 0,00

nn D.04.07.01 Podbudowa z betonu _asfaltowego ) . ) ) ) ) : :
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

221 D.04.07.01 Gorna warstwa pf)(j]budowy zasadf\lczej z AC 22P 35/50 (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni) m2 365,00 0,00
warstwa o grubosci po zageszczeniu 7cm
Razem dziat: PODBUDOWY 0,00




5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE -
5.1 D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej .
) T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
511 D.05.03.01 Nawierzchnia z brukowej kOlStkI gran'ltowej surowotupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, m2 169,00 0,00
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
32 D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna :
) T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
521 D.05.03.05a NaW|elryzchn|a z mlesza_nek mlneralno—bltumlc_znvch AC 8S 50/70_war_5twa 5<.:|er_a|na . . m2 538,00 0,00
grubos¢ po zageszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
35 D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca i wyréwnawcza :
) T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
53.1 D.05.03.05b NaW|elryzchn|a z mlesza_nek mlneralno—bltumlc_znvch AC 16W PMI::‘ 25/_55-65 .wa_rstwa W|§zaca . m2 411,00 0,00
grubos¢ po zageszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
5.4 D.05.03.11 Frezowanie nawmrzcl—inl asfalt(fwych na zlfnno B
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
541 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumiczr??j ogr.ér.6cm z‘wywozem rlnateriaiu 2 rozbidrki do magazylnu ZDM na ul. Energetycznej (z zatadunkiem i m2 45,00 0,00
roztadunkiem). Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
55 D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA - warstwa $cieralna :
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
551 D.05.03.13 NaW|elrrzchn|a z mlesza_nek mlne.ralno.-bltumlcznvch grys_owych - warstwa §C|eralna asfaltfjwa SMA 11 PMB 45/80-65 m2 411,00 0,00
grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - jezdnia (wraz z mechanicznym oczyszczeniem o skropieniem powierzchni)
56 D.05.03.232 Nawierzchnia mlneral.no-zywmzna ) . ) ) ) . B
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.6.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 56,00 0,00
5.7 D.05.03.23g Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnia istniejaca B
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
571 D.05.03.23¢ Utozenie Slat,k,l przecw\{speklanloyvej - siatka wzmacniajaca z wtékning powlekana bitumem wraz z cigciem pita nawierzchni m2 36,00 0,00
(wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 70kN/m)
Razem dziat: NAWIERZCHNIE 0,00
6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE -
6.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp |.wykonan|fe trawnikow }
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m2 31,00 0,00
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00




7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - -
71 D.07.01.01 Oznakowanie poznom.e ) . ) ) ) . . }
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.1.1 D.07.01.01 Miejsce oczekiwania szt 2,00 0,00
213 D.07.01.01 Chodniki z ptyt F)e.tonowych.(pasv ostrzegawc?e)’o wymiarach 30x39 naklejane na nawierzchnie polimerbetonowych zéttych "dotykowych" (struktura m 6,00 0,00
wypustkowa -"$ciete stoszki", dostawa materiatéw wraz z wykonaniem)
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 0,00
8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - -
a1 D.08.01.01b Krawezniki betonowe. ) . ) ) ) . . }
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
8.1.1 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 6,00 0,00
8.1.2 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem faw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 39,00 0,00
8.1.3 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z wykonaniem faw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 83,00 0,00
82 D.08.02.01 Chodnik z ptyt betono_wych ) . ) ) ) ) : :
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
821 D.08.02.01 ChOanl.(I z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny m2 844,00 0,00
wypetniane zaprawg cementowa
8.2.2 D.08.02.01 Peron z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypetniane m2 423,00 0,00
zaprawg cementowg
8.3 D.08.02.01 Opaska z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 35x35x5 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypetniane m2 23,00 0,00
zaprawg cementowq
823 D.08.02.01 Opaska z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypetniane m2 42,00 0,00
zaprawg cementowg
83 D.08.02.01a Chodnik z ptyt wskazn.lkowych ) ) ) ) ) . } :
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
831 D.08.02.01a Chodniki z ptyt betonowych o wymlarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (ptyty naprowadzajace- wyniesione watki) na m2 52,00 0,00
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
832 D.08.02.01a C!wodnlkl z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce cementowo- m2 6,00 0,00
piaskowej gr. 3 cm
833 D.08.02.01a Chodn_lkl z ptyt betonowych (pasy osFrzegasze) o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych zéttych "dotykowych" (struktura wypustkowa -"sciete m2 89,00 0,00
stoszki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
8.4 D.08.03.01 Betonowe obrzeza ch?dnlkowe ) . ) ) ) . B B
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
8.4 D.08.03.01 Obrzezé betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m 749,00 0,00
wypetniane zaprawg cementowa
85 D.08.05.00 Scieki drogowe tréjkatne, $cieki skarpowe trapezowe . .
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
8.5.1 D.08.05.01 Scieki korytkowe z elementéw betonowych grubosci 15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej m 45,00 0,00
8.5.2 D.08.05.01 Rynny $ciekowej z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm m 10,00 0,00
Razem dziat: ELEMENTY ULIC 0,00
RAZEM NETTO | 0,00
PODATEK VAT 23% 0,00

RAZEM BRUTTO |

0,00




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

BRANZA DROGOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartos¢

1 WYMAGANIA OGOLNE 0,00
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
3 ROBOTY ZIEMNE 0,00
4 PODBUDOWY 0,00
5 NAWIERZCHNIE 0,00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 0,00
8 ELEMENTY ULIC 0,00

RAZEM NETTO 0,00

PODATEK VAT 23% 0,00

RAZEM BRUTTO

0,00




