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DW/IBM/746/23998/2024
IBM/80-2-45/74/2024

Poznan, 06/03/2024

MIASTO POZNAN
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan

Pelnomocnik:
Magdalena Jarczykowska
Demiurg Projekt S.A.
60-107 Poznah

Dotyczy: zmiany (wydanych pismem znak DW/IBM/7456/6430/2024 z dnia 19.01.2024r.)
warunkow przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej hali sportowej
planowanej na terenie dzialek nr geod. 94/6, 93/13, 94/11 i 95 przy ul. Jarochowskiego
nr 62 w Poznaniu, ark. 36, obreb 39 [Lazarz] w zakresie przylaczenia do sieci
wodociagowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.02.2024r. (data wplywu do Aquanet S.A.) w sprawie
zmiany wydanych pismem znak DW/IBM/746/6430/2024 z dnia 19.01.2024r. warunkéw przytaczenia
do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej hali sportowej planowanej na terenie dzialek nr geod.
94/6, 93/13, 94/11 1 95 przy ul. Jarochowskiego nr 62 w Poznaniu informujemy, ze zmieniamy ww.
warunki przylaczenia w zakresie: punktu I (zmieniona tre$¢ ponizej), zatgcznika nr 1 (plan zabudowy

ulegl zmianie) oraz zatacznika nr 5 (dodatkowy zatacznik), co nastepuje:
I. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej:

1. Zapotrzebowanie na wode i miejsce wlgczenia przytgcza wodociggowego:

Zaopatrzenie w wode na cele bytowe w ilo$ci wnioskowanej Qusr = 6,4 m*/d i qs = 4,97 dm’/s
oraz na wewnetrzne cele p.poz w ilo$ci wnioskowanej qs = 10,0 dm?/s przedmiotowe;j hali

nalezy przewidzie¢ z sieci wodociggowej o $rednicy 150 mm z rur zeliwnych zlokalizowane;

w ul. Jarochowskiego, poprzez budowe przylacza wodociaggowego.

W/w istniejgca sie¢ wodociggowa o $rednicy 150 mm z rur Zeliwnych zlokalizowana
w ul. Jarochowskiego zapewni wydajnos¢ na cele p.poz. w ilosci wnioskowanej

gs= 10,0 dm®/s, przy ci$nieniu 0,2MPa, przy czym, przy chwilowym, zwickszonym poborze
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wody w tym rejonie moze wystgpi¢ zmniejszony wypltyw z hydrantu, przy mniejszym
ci$nieniu wyptywu.
2. Parametry i wykonanie przytacza:
2.1 Przylacze wodociagowe wykona¢ o $rednicy nominalnej (w przyblizeniu
wewngtrznej) DN100 i dlugo$ci ok. 20 m.
2.2 Odleglos¢ w swietle miedzy pionowym usytuowaniem przewodoéw powinna wynosi¢

minimum 30 cm.
3. Polaczenie przylacza wodociagowego z siecia wodociggowa:
Potaczenie nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie:

3.1 weinki do rurociggu, z uwzglednieniem tgcznikow rurowo-kohierzowych R-K

zabezpieczonych przed przesunigciem z mozliwo$cig regulacji.

3.1 skrzynki ulicznej do zasuwy dla przylacza domowego, wykonanej z PEHD lub zZeliwa
z kolierzem i pokrywa okragla o §rednicy nie mniejszej niz 150 mm zgodnie z Norma
PN-M-74081:1998. Pokrywa skrzynki ulicznej do zasuw, musi by¢ wykonana z zeliwa
szarego EN-GJL-250 zgodnie z PN-EN 1561 o $rednicy nie mniejszej niz 150 mm
z odpowiednig obudowa do zasuw (wraz z drazkiem).

W przypadku, jezeli wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej nastapi poprzez odejscie

min. DN80O nalezy przewidzie¢ plukanie i1 dezynfekcje ww. przylacza, zgodnie z
WWytycznymi do procesow plukania, dezynfekcji i dechloracji nowych odcinkow sieci
wodociggowej o srednicy < DN 500 i przylqgczy wodociggowych o srednicy > DN 80 oraz
sieci wodociggowej przesytowej o srednicy > DN 5007 stanowigcymi zalgcznik

do niniejszych warunkow.

Ponadto informujemy, ze:

e plukanie przylacza wodociggowego moze si¢ odbywaé wylacznie przy uzyciu
urzadzenia pomiarowego pobranego w Dziale Gospodarki Wodomierzowej i Rozliczen
Aquanet S.A., 61-492 Poznan, ul. Dolna Wilda 126, na ,wniosek o udostepnienie
poboru wody z hydrantu” (dostgpny na stronie internetowej www.aquanet.pl w zaktadce
Dla Klienta/Formularze i wnioski/Inne wnioski),

e termin montazu i demontazu urzadzenia pomiarowego nalezy zglosi¢ pisemnie

i uzgodni¢ w Dziale Gospodarki Wodomierzowej i Rozliczen Aquanet S.A. (adres jw.).

4. Lokalizacja zestawu wodomierzowego z wodomierzem:

Zestaw wodomierzowy nalezy lokalizowa¢ w studni (komorze) wodomierzowej — zgodnie

z wytycznymi ,,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
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przytgczy. Wymagania ogolne” - opracowanie Aquanet S.A. dostgpne na stronie internetowe;j

www.aquanet.pl., uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne i lokalizacje ww. studni.
Wodomierz o $rednicy DN50 dostarczany i montowany bedzie przez Aquanet S.A.
Dtugos¢ wodomierza winna wynosi¢ 200 mm.

Dla wodomierzy od DN50 nalezy stosowa¢ taczniki kompensacyjne (ksztattki montazowo-
demontazowe) zabezpieczone fabrycznie przed rozsunigciem za pomoca szpilek. Sposob
zamontowania tgcznikdéw musi umozliwia¢ cofnigcie o minimum 30 mm w zakresie jego

roboczej dlugosci (w trakcie wymiany wodomierza).

Na instalacji wewnetrznej za zestawem wodomierzowym nalezy przewidzie¢ zamontowanie
zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscig poboru probek wody do badania
jej jakosci (nie dopuszcza si¢ zaworu zwrotnego antyskazeniowego zintegrowanego

z zaworem odcinajgcym).

Zwracamy uwage, Zze planowana przez Panstwa instalacja wodociggowa (za studnia
wodomierzow3a) kolidowa¢é bedzie z drzewem. Wskazane byloby zachowanie wymagane

odleglosci ww. instalacji od drzewa tj. min. 1,5m (jak dla przylacza wodociggowego).

Ponadto informujemy, ze w przypadku montazu na instalacji wewngtrznej zaworu
antyskazeniowego (np. typu BA - na ktérym nastepuje duzy spadek ci$nienia rzedu 0,7-0,8
bara), moze zaistnie¢ konieczno$¢ zastosowania na instalacji wewnetrznej urzadzenia

podnoszacego cisnienia.

Pozostate zapisy warunkow przylaczenia zawarte w piSmie znak DW/IBM/746/6430/2024 z dnia
19.01.2024r. oraz zalgczniki pozostajg nadal aktualne.

zalgczniki:
1) Plan zabudowy / szkic sytuacyjny.
5) Wytyczne do proceséw plukania, dezynfekcji i dechloracji nowych odcinkéw sieci wodociagowej o $rednicy
<DN 500 i przylaczy wodociagowych o $rednicy > DN 80 oraz sieci wodociaggowe]j przesylowej o srednicy
> DN 500.

sprawe prowadzita

Paulina Przybylska
e-mail:paulina.przybylska@aquanet.pl
tel. komorkowy: 885 989 576

dokument zatwierdzita:
Paulina Przybylska
Starszy specjalista ds. warunkow technicznych
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