AC)DUANCT

Spétka Akcyjna

DW/IBM/746/6430/2024
IBM/80-2-45/495/2023

Poznan, 19/01/2024

MIASTO POZNAN
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan

Pelnomocnik:
Magdalena Jarczykowska
Demiurg Projekt S.A.
60-107 Poznan

Dotyczy: Warunkow przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej hali sportowej
planowanej na terenie dzialek nr geod. 94/6, 93/13, 94/11 i 95 przy ul. Jarochowskiego
nr 62 w Poznaniu, ark. 36, obreb 39 [Lazarz]

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.12.2023r. (data wplywu do Aquanet S.A. 13.12.2023r.)
uzupetliony mailowo w dniu 21.12.2023r. w sprawie wydania warunkow przylaczenia do sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej hali sportowej judo planowanej na terenie dziatek nr geod. 94/6,
93/13, 94/11 i 95 przy ul. Jarochowskiego nr 62 w Poznaniu oraz majac na uwadze zalgczony

do wniosku plan zabudowy / szkic sytuacyjny (zalacznik nr 1) informujemy, co nastepuje:
I. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej:
1. Zapotrzebowanie na wod¢ i miejsce wlgczenia przytgcza wodociggowego:

Zaopatrzenie w wode na cele bytowe w ilo$ci wnioskowanej Quer = 6,4 m*/d i s =1,89 dm?/s
oraz na wewnetrzne cele p.poz w iloci wnioskowanej gs = 2,0 dm®/s przedmiotowej hali
nalezy przewidzie¢ z sieci wodociggowej o Srednicy 150 mm z rur zeliwnych zlokalizowanej

w ul. Jarochowskiego, poprzez budowg przytacza wodociggowego.

W/w istniejaca sie¢ wodociggowa o $rednicy 150 mm z rur zeliwnych zlokalizowana

w ul. Jarochowskiego zapewni wydajnos¢ na cele p.poz. w ilosci wnioskowanej gs = 20,0

dm?/s, przy ci$nieniu 0,2MPa (prawdopodobnie bedzie istniata konieczno$¢ poboru wody z
wigcej niz jednego hydrantu na ww. sieci), przy czym, przy chwilowym, zwigkszonym
poborze wody w tym rejonie moze wystgpi¢ zmniejszony wyplyw z hydrantu, przy

mniejszym ci$nieniu wyptywu.
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2. Parametry i wykonanie przylgcza:
2.1 Przylacze wodociggowe wykona¢ o $rednicy nominalnej (w przyblizeniu
wewnetrznej) DNSO 1 dtugosci ok. 18 m.
2.2 Odleglos¢ w §wietle migdzy pionowym usytuowaniem przewoddéw powinna wynosi¢

minimum 30 cm.
3. Potlaczenie przytacza wodociggowego z siecia wodociggowa:
Potgczenie nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie:

3.1 opaski do nawiercania pod ciSnieniem (dla odpowiednich rur) z odejSciem
gwintowanym (konstrukcja z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693
zabezpieczone powloka z farby epoksydowej naktadanej metoda proszkowsa, o grubosci
minimum 250um - max 800 pm), $ruby, nakretki, podktadki ze stali ocynkowanej
ogniowo lub podktadki ze stali nierdzewnej A2, za nig zasuwy do przylgcza domowego
wykonanej z zywicy POM lub z Zeliwa sferoidalnego, z powloka z farby epoksydowej,

naktadanej metodg proszkowa, o grubosci min. 250 um - max 800 um,
lub

dla DN50 nasuwki lub opaski z odejsciem kotierzowym zgodnie z pkt 3.2 ,,Standardy
materiatowe do budowy przewodow wodociggowych” uwzgledniajac wymagania
zawarte w tabeli nr 8 ewentualnie wcinki do rurociagu, z uwzglednieniem tacznikow
rurowo-kotierzowych R-K zabezpieczonych przed przesunigciem z mozliwoscia
regulacji.

3.2 skrzynki ulicznej do zasuwy dla przylagcza domowego, wykonanej z PEHD lub Zeliwa
z kolnierzem i pokrywa okragla o $rednicy nie mniejszej niz 150 mm zgodnie z Norma
PN-M-74081:1998. Pokrywa skrzynki ulicznej do zasuw, musi by¢ wykonana z Zeliwa
szarego EN-GJL-250 zgodnie z PN-EN 1561 o $rednicy nie mniejszej niz 150 mm

z odpowiednig obudowa do zasuw (wraz z drgzkiem).
4. Lokalizacja zestawu wodomierzowego z wodomierzem:

Zestaw wodomierzowy nalezy lokalizowa¢ w studni (komorze) wodomierzowej — zgodnie
z wytycznymi ,,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz

przyltgczy. Wymagania ogolne” - opracowanie Aquanet S.A. dostepne na stronie internetowe;j

www.aquanet.pl., uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne i lokalizacj¢ ww. studni.
Wodomierz o $rednicy DN32 dostarczany i montowany bedzie przez Aquanet S.A.

Odlegtos$¢ migdzy redukcjami winna wynosi¢ 360 mm.
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Na instalacji wewngtrznej za zestawem wodomierzowym nalezy przewidzie¢ zamontowanie
zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscig poboru probek wody do badania
jej jakosci (nie dopuszcza si¢ zaworu zwrotnego antyskazeniowego zintegrowanego
z zaworem odcinajacym).
Zwracamy uwage, ze planowana przez Panstwa instalacja wodociagowa (za studnia
wodomierzowg) kolidowaé bedzie z drzewem. Wskazane byloby zachowanie wymagane
odleglosci ww. instalacji od drzewa tj. min. 1,5m (jak dla przylacza wodociggowego).
Ponadto informujemy, ze w przypadku montazu na instalacji wewngtrznej zaworu
antyskazeniowego (np. typu BA - na ktérym nastepuje duzy spadek ci$nienia rzedu 0,7-0,8
bara), moze zaistnie¢ konieczno$¢ zastosowania na instalacji wewngtrznej urzadzenia
podnoszacego cis$nienia.

II.  Warunki przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Migjsce wlgczenia przylacza kanalizacji sanitarne;j:

Odprowadzane $ciekow bytowych w ilo$ci wnioskowanej Qur = 6,4 m*/d z przedmiotowej
hali nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy 250 mm z rur betonowych

zlokalizowanej w ul. Jarochowskiego, poprzez budowe przytacza kanalizacji sanitarne;.
2. Parametry i wykonanie przylgcza:

2.1 Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé o $rednicy nominalnej (w przyblizeniu
wewngtrznej) DN150 Tub DN200 i dlugosci ok. 11m.

2.2 Zgodnie z wytycznymi ,,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz przytgczy. Wymagania ogolne” - aktualne wydanie AQUANET
dla ww. $rednic spadek przytacza wynosi:

¢ 1,5% + 25% dla rur tworzywowych DN150 (1,5% + 15% dla innych materiatow),

¢ 1,0% + 25% dla rur tworzywowych DN200 (1,0% + 10% dla innych materialow).
Srednice i spadek nalezy dobraé uwzgledniajac: ilos¢ odprowadzanych s$ciekéw oraz
istniejace uzbrojenie (w celu wyeliminowania kolizji wysokos$ciowych).

2.3 Odleglos¢ w $Swietle miedzy pionowym usytuowaniem przewodoéw powinna wynosi¢

minimum 30 cm.

3.  Wilaczenie przytgcza kanalizacji sanitarnej do sieci:

3.1 Wlaczenie przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ bezposrednio w przgsto kanatu
(wlaczenie osiowo lub zgodnie z pkt 3.2) poprzez wykonanie otworu wiertnicg i
zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostepnych

na rynku, szczelnych potaczen.
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3.2 Inne przypadki wiaczen do kanalu wykona¢ zgodnie z pkt V.4 wytycznych
»~Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytgczy.

Wymagania ogolne” — aktualne wydanie AQUANET.
4. Zakonczenie przytacza kanalizacji sanitarne;j:

Przylacze nalezy zakonczy¢ studzienka tworzywowa o $Srednicy min. DN400O lub betonowa
o $rednicy min. DN1000 na terenie posesji (w odleglosci 2,0+3,0 m od linii rozgraniczajace;j
dziatke z wulica). Wykonanie studzienki nalezy przewidzie¢ zgodnie z wytycznymi
.Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgczy.
Wymagania ogolne” — aktualne wydanie AQUANET uwzgledniajgc warunki gruntowo-wodne

i lokalizacje ww. studni.
5. Dodatkowe informacje:

5.1  Zgodnie z §124 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju "w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie” instalacja
kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktérych krotkotrwale nie jest
mozliwy grawitacyjny splyw S$ciekow, moze by¢ wykonana pod warunkiem
zainstalowania zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym $ciekow z sieci
kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni s$ciekow, zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy dotyczacej projektowania przepompowni $ciekow w kanalizacji
grawitacyjnej wewnatrz budynkow Iub urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynku.

Ww. urzadzenia przeciwzalewowe nalezy eksploatowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5.2 Zwracamy uwage, ze w przypadku wystgpienia §ciekow przemystowych w planowanym
budynku wielko$¢ zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej
nie moze przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych podanych w zalaczniku nr 3 do
niniejszego pisma. W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w $ciekach,
Inwestor zobowigzany jest do wykonania na instalacji wewngtrznej urzgdzen
podczyszczajacych $cieki. W takim przypadku projekt podczyszczania Sciekow nalezy

przedstawi¢ do zaopiniowania w Aquanet S.A. wraz z projektem przylacza kanalizacji

sanitarnej lub przed zgloszeniem zamiaru realizacji przylacza kanalizacji sanitarne;.

Nadmieniamy, ze wprowadzanie $ciekow pochodzacych z prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej do kanalizacji i zawierajacych substancje szczegélnie szkodliwe dla
srodowiska wodnego okre$lone w przepisach odrebnych wymaga uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego, zgodnie z ustawg Prawo wodne (art. 391. ustawy Prawo wodne - Dz.U.
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z 2017, poz. 1566 z pdzniejszymi zmianami). Organem wlasciwym do wydania

pozwolenia sg wlasciwe organy Wod Polskich.

5.3 Zwracamy uwagg, ze przez teren przedmiotowych dzialek, w poblizu planowanego
budynku hali przebiega uzbrojenie kanalizacyjne, ktoére stanowi instalacj¢ niepodlegajaca
eksploatacji Aquanet SA (Spotka nie posiada wiedzy czy przez ww. instalacje
odprowadzane sa S$cieki z sasiednich nieruchomosci). Dlatego jesli bedzie ona
likwidowana, to nalezy zapewnic cigglos¢ dostawy wody i odbioru $ciekéw w przypadku

potwierdzenia, ze stuzy ona rOwniez innym nieruchomosciom

III. Informacje formalno-prawne:

1. Z uwagi na ryzyko kolizji z innymi elementami infrastruktury niezbg¢dne jest uzgodnienie
usytuowania przylaczy w ramach Narady Koordynacyjnej dzialajacej przy Geopozie
ul. Gronowa 20 w Poznaniu. Niniejsze warunki stanowig podstawe do uzgodnienia trasy
przylaczy na Naradzie Koordynacyjnej, o ktorej mowa powyzej. W zwigzku z tym nalezy je

dotaczy¢ do wniosku o uzgodnienie trasy przylaczy na Naradzie Koordynacyjne;j.

2. Przed przystapieniem do robot, po sporzadzeniu planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub jednostkowej (tj. mapy zasadniczej lub mapy do celéw projektowych)
Inwestor winien ztozy¢ w Aquanet S.A. wniosek ,,zgloszenie zamiaru realizacji przylgcza®.
Niewniesienie uwag w ciggu 12 dni od daty jego wplywu do Spotki, upowaznia Klienta
(Inwestora) do przystgpienia do wykonywania robot przylaczeniowych zgodnie

ze zgloszeniem.

3. Wykonawcg przylaczy winna by¢ osoba fizyczna Iub prawna prowadzgca dziatalnosé

w zakresie wykonywania instalacji wod.-kan.

4. Przytacze nalezy wybudowacé:
e zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez Aquanet S.A.,
e zgodnie 2z obowiazujacymi wytycznymi ,Projektowanie, wykonawstwo  sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgezy. Wymagania ogolne”- wydanie
AQUANET, wraz z zalgcznikami: ,,Standardy materiatowe do budowy przewodow

wodociggowych” i ,,Standardy materiatowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dziatania

Aquanet S.A.”,

e wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi,

e w warunkach posiadania niezbgdnych zgdd i zezwolen wynikajacych z przepisow prawa

(w tym zgody wszystkich wiascicieli dziatek, po ktorych przebiegaé bedzie przytacze).
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5. Klient (Inwestor) lub Wykonawca w imieniu Klienta, z 5 dniowym wyprzedzeniem powinien
si¢ umowi¢ na odbior przylacza w stanie odkrytym z jednym z pracownikow Aquanet S.A.

(lista pracownikow dostepna w zgloszeniu zamiaru realizacji przytacza do sieci).

6. Na odbiorze w stanie odkrytym Klient (Inwestor) lub Wykonawca przekazuje pracownikowi
Aquanet S.A. wypehiony i podpisany wniosek o zawarcie umowy dla nowowybudowanych
przylaczy wraz z tytutem prawnym do nieruchomosci (dokument do wgladu pracownika
Aquanet S.A.) — wniosek dostepny na stronie www.aquanet.pl, w Punkcie Obstugi Klienta lub

u pracownika Spotki bedacego na odbiorze.

7. Specjalista ds. odbioru przylagczy Aquanet S.A. w uzgodnieniu z wykonawcag
robot/inwestorem moze podjaé decyzje o przeprowadzeniu odbioru przedmiotowego

uzbrojenia w formie odbioru zdalnego (on line).

8. W kolejnym kroku, po wizji inspektora w terenie (odbidr techniczny przylacza w stanie
odkrytym) w celu dokonaniu odbioru koncowego przytaczy, Klient (Inwestor) Ilub
Wykonawca dostarcza do Spotki:

e szkic i wspdélrzedne x.y.z,

e mape z naniesionym przylaczem potwierdzona przez oSrodek geodezyjny

lub

mape z inwentaryzacji geodezyjnej przylacza z klauzula geodety uprawnionego wraz

z protokotem z pozytywnej weryfikacji prac geodezyjnych (Ze niniejszy dokument

zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty
zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany)

lub

nieaktualizowana mape zasadnicza z naniesionym przylaczem,

e dokumentacj¢ zdjeciowa z realizacji przylacza (miejsce wigczenia, utozenie

przewodu, podej$cia wodomierzowego, studni wodomierzowej, studni rewizyjnej —
jednoznacznie okreslajace miejsce ich wykonania).
Powyzsze dokumenty nalezy dostarczy¢ do Spotki w nieprzekraczalnym terminie do 3
miesiecy od daty odbioru technicznego przylacza w stanie odkrytym, w celu zweryfikowania

poprawnosci wykonania przylacza’y wzglegdem przedtozonego planu sytuacyjnego,

dotaczonego do ,,zgloszenia zamiaru realizacji przytgcza”.

9. Od momentu odbioru przylagcza w stanie odkrytym do odbioru koncowego Inwestor
zobowigzany jest do zapewnienia zamknig¢cia zasuwy na podiaczeniu przytacza do sieci

wodociggowe]j poprzez nawiertke lub wcinke oraz zabezpieczenia przylacza przed kradzieza,
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dewastacja, awarig i1 niekontrolowanym wyptywem wody. Ponowne otwarcie zasuwy
na przylaczu Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ bezposrednio przed montazem wodomierza,
ktory nastgpuje nie wczesniej niz po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przytacza
i zawarciu umowy o dostarczanie wody.

10. Warunkiem zaopatrzenia w wode i1 odprowadzania Sciekdw jest odbidr przytaczy przez
Aquanet S.A. zgodnie z zasadami dokonywania odbioru przez Aquanet S.A. przylaczy
wod. — kan. (zalgcznik nr 4) oraz podpisanie umowy ze Spotka o dostarczanie wody

i 0 odprowadzanie Sciekow.

11. W umowie o dostarczanie wody zawarte beda nastepujace ustalenia:

11.1 Granicg odpowiedzialnosci Spotki za Swiadczone ustugi jest zawor za wodomierzem
glownym na przylaczu do przedmiotowej poses;ji.

11.2  Przylacze wybudowane przez Klienta/Inwestora stanowi jego wtasnosc.

11.3 Klient odpowiada za eksploatacj¢ i usuwanie awarii na przylaczu wodociggowym,
ktorego jest w posiadaniu. Po wykonaniu przytacza zapisy okreslajace
odpowiedzialno$¢ stron mogg by¢ zmodyfikowane zgodnie ze zrealizowanym stanem
faktycznym i zapisami w protokole odbioru przylacza.

12. W umowie o odprowadzanie $ciekow zawarte beda nastgpujace ustalenia:

12.1. Granicg odpowiedzialno$ci Aquanet S.A. za odbior $ciekoOw stanowi punkt wlgczenia
do sieci kanalizacji sanitarne;j.

12.2. Przylacze wybudowane przez Klienta/Inwestora stanowi jego wiasno$c.

12.3. Klient odpowiada za eksploatacj¢ i usuwanie awarii na przylaczu kanalizacyjnym,
ktorego jest w posiadaniu. Po wykonaniu przytacza zapisy okreSlajace
odpowiedzialno$¢ stron mogg by¢ zmodyfikowane zgodnie ze zrealizowanym stanem
faktycznym i zapisami w protokole odbioru przylacza.

13. Ponadto informujemy, ze Aquanet S.A. pokrywa koszty polaczenia przylaczy z siecig
wodociggowsg 1 kanalizacji sanitarnej ustalone w formie ryczattu zgodnie z cennikiem
umieszczonym na naszej stronie internetowej: www.aquanet.pl w zaktadce dla klienta/cennik
wykupu podlagczen do sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej eksploatowanej przez
Aquanet S.A. Podstawa zwrotu ww. kosztow jest zawarcie "Umowy odplatnego przekazania

podtgczenia do sieci" oraz dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej przylaczaly,

stanowigcej zatacznik do umowy.

14. Jednocze$nie informujemy, ze majg Panstwo mozliwos¢ realizacji przylaczy na podstawie
zgloszenia do organu architektoniczno-budowlanego (na podstawie projektu wykonanego

przez projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia, dziatajacego na zlecenie

Siedziba Spofki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: inent@a%uanet.pJ7

trona 7z 8

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 121 290 222,00 zt (w catosci optacony)



AC)DUANCT

Spétka Akcyjna

Inwestora/Klienta). Spotka sugeruje realizacje przylaczy w trybie zgloszenia na terenach

mocno zurbanizowanych, gdzie na etapie uzgodnienia projektu przylaczy zaistnieje mozliwosé

weryfikacji/unikniecia kolizji wysokosciowych.

15. Na zyczenie Wnioskodawcy istnieje mozliwo$¢ wykonania ustugi uzgodnienia projektu

przylaczy wod.-kan. przez Aquanet S.A. (ustuga bezptatna).

16. Zwracamy uwagg, ze zgodnie z art. 9.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow zabrania si¢ wprowadzania wod
opadowych i roztopowych bedacych skutkiem opadéw atmosferycznych oraz wod

drenazowych do kanalizacji sanitarne;.

Warunki przylgczenia wazne sg dwa lata.

zalaczniki:
1) Plan zabudowy / szkic sytuacyjny.
2) Mapa - opracowanie przebiegu sieci: Aquanet S.A., Lokalny System Informacji o Terenie nr ew. 30.0002.2010,
skala 1 :500.
3) Tabelaryczny wykaz wielko$ci dopuszczalnych zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych.
4) Zasady dokonywania odbioru przez Aquanet S.A. przyltaczy wod. — kan.

sprawe prowadzila

Paulina Przybylska
e-mail:paulina.przybylska@aquanet.p!
tel. komorkowy: 885 989 576

dokument zatwierdzita:
Paulina Przybylska
Starszy specjalista ds. warunkow technicznych
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