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A. Informacje dotyczące inwestycji, lokalizacji badań oraz zleceniodawcy 

1. Inwestycja Sala gimnastyczna  

2. Lokalizacja • Działka 93/13 

• Obręb 0039, Ar_39  

• Miejscowość Poznań 

• Gmina m. Poznań 

• Powiat m. Poznań 

• Województwo wielkopolskie 

 

3. Zleceniodawca 

 

DEMIURG Project S.A. 

ul. Górnicza 2/143A 

60-107 Poznań 
4. Krótki opis inwestycji W ramach realizacji inwestycji planuje się budowę Sali 

gimnastycznej przy ul. Kasprzaka w Poznaniu. Dokładny 

sposób oraz poziom posadowienia fundamentów 

projektowanego obiektu zostanie określony w późniejszym 

etapie prac projektowych, na podstawie analizy wyników 

uzyskanych z przeprowadzonych badań geotechnicznych.  

B. Podstawa prawna, normy, materiały wykorzystane w opinii 

1. Podstawa prawna  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i 

górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 633 ze zm.),  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 

2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012  

Nr 81, poz. 463). 

2. Normy  PN-B-02481/1998 – Geotechnika Terminologia 

podstawowa, symbole literowe i jednostki miar, 

 PN-B-06050 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 

ogólne, 

 PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek 

gruntów, 

 PN-81/B-03020 – Posadowienie bezpośrednie budowli, 

 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie 

geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne, 

 PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie 

geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 

3. Materiały wykorzystane w opinii  Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2009. 

 Myślińska E., Laboratoryjne badania gruntów, 

Wydawnictwo Naukowe PWN 1992. 
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 Wiłun Z., Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i 

Łączności, Warszawa 2013. 

 Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000, 

Arkusz 471 Poznań, Warszawa 1990 r. 

C. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych 

C1. Warunki gruntowe 

1. Wykształcenie litologiczne  Omawiany teren znajduje się w obrębie mezoregionu 

Pojezierze Poznańskie 351.51.  

Natomiast sądząc po sytuacji morfologicznej 

(przedział rzędnych) oraz budowy geologicznej, teren badań 

znajduje się w obrębie formy pochodzenia 

wodnolodowcowego – poziom wodnolodowcowy najwyższy. 

Budowa geologiczna badanego terenu jest prosta i 

zależy od procesów glacjalnych zachodzących na tym terenie. 

Podłoże gruntowe omawianego terenu stanowią 

czwartorzędowe, plejstoceńskie grunty lodowcowe – piaski,  

gliny zwałowe zlodowacenia północnopolskiego. 

Powierzchnię terenu pokrywają grunty pochodzenia 

antropogenicznego. 

 Od powierzchni terenu na analizowanym terenie 

występuje warstwa gruntów antropogenicznych – nasypów 

niekontrolowanych o miąższości od 0,30m do 0,90m 

zbudowane z piasków drobnych próchnicznych, kamieni, 

szkła, piasków drobnych, humusu, cegły. 

Niżej w otworach 1, 3, 6 pod warstwą nasypów 

niekontrolowanych oraz w otw. nr 4 pod warstwą glin 

piaszczystych nawiercono piaski lodowcowe fazy lezczyńskiej 

zlodowacenia północnopolskiego wykształcone w postaci 

piasków drobnych, w stanie średnio zagęszczonym (ID=0,40, 

0,65). Poniżej nawiercono osady bezpośredniej akumulacji 

lądolodu zlodowacenia północnopolskiego – gliny zwałowe 

fazy leszczyńskiej wykształcone w postaci piasków gliniastych, 

glin piaszczystych, piasków gliniastych na pograniczu glin 

piaszczystych (lokalnie przewarstwionych piaskami 

drobnymi) w stanie plastycznym (IL=0,35-0,30), oraz 

twardoplastycznym (IL=0,24 ÷ 0,10) (symbol konsolidacji „B” 

– czyli są to grunty morenowe spoiste nieskonsolidowane i 

pozostałe skonsolidowane). 

Powyższych osadów nie przewiercono do badanej głębokości 

5,00m, poniżej powierzchni terenu. Ogólny schemat budowy 

geologicznej pokazany jest na  kartach otworów 

geotechnicznych (profilach geotechnicznych) oraz na 

przekrojach geotechnicznych– załącznik nr 3 i 4. Zakres prac 

geologicznych został ustalony ze zleceniodawcą (w 

szczególności ilość i głębokość otworów geotechnicznych). 
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2. Grunty słabonośne, nasypowe Nasypy niekontrolowane 

3. Pakiety i warstwy geotechniczne Pakiet  I – grunty antropogeniczne:  

 

Warstwa geotechniczna I: 

Nasypy niekontrolowane – {nN[PdH, K, szkło, Pd, H, C]},  

zbudowana z piasków drobnych próchnicznych, kamieni, 

szkła, piasków drobnych, humusu, cagieł - grunty o 

zróżnicowanym składzie litologicznym, nie nadają się do 

bezpośredniego posadowienia obiektu, przed 

przystąpienie do prac budowlanych należy wymienić tę 

warstwę. 

 

Pakiet II – tworzą piaski lodowcowe fazy leszczyńskiej  

zlodowacenia północnopolskiego, w których ze względu 

na stan i rodzaj wyróżniono: 

Warstwa geotechniczna IIA 

Piasek drobny [Pd], wilgotny o uogólnionym stopniu 

zagęszczenia ID=0,40, 

 grunt w stanie średnio zagęszczonym, 

 niewysadzinowy,* 

 średnio przepuszczalny.** 

Warstwa geotechniczna IIB 

Piasek drobny [Pd], wilgotny o uogólnionym stopniu 

zagęszczenia ID=0,65, 

 grunt w stanie średnio zagęszczonym, 

 niewysadzinowy,* 

 średnio przepuszczalny.** 

Pakiet III – tworzą osady bezpośredniej akumulacji 

lądolodu zlodowacenia północnopolskiego fazy 

leszczyńskiej – gliny zwałowe, które wg normy PN-81/B-

03020 zaklasyfikowano do grupy genetycznej „B” 

geologicznej konsolidacji gruntu, czyli są to grunty 

morenowe spoiste nieskonsolidowane: 

Warstwa geotechniczna IIIA 

Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym 

[Pg//Pd], wilgotny, o uogólnionym stopniu plastyczności 

IL=0,35, 

 grunt w stanie plastycznym. 

 bardzo wysadzinowy.* 

 półprzepuszczalny.** 

Warstwa geotechniczna IIIB 

Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, 

piasek gliniasty na pograniczu gliny piaszczystej, glina 
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piaszczysta [Pg//Pd, Pg/Gp, Gp], wilgotny, o 

uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,30, 

 grunt w stanie plastycznym. 

 bardzo wysadzinowy.* 

 pół-, słabo przepuszczalny.** 

Warstwa geotechniczna IIIC 

Glina piaszczysta, piasek gliniasty na pograniczu gliny 

piaszczystej, glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem 

drobnym [Gp, Pg/Gp, Gp//Pd], wilgotna, o średnim 

stopniu plastyczności IL=0,21, 

 grunt w stanie twardoplastycznym. 

 bardzo wysadzinowy.* 

 pół-, słabo przepuszczalny.** 

Warstwa geotechniczna IIID 

Glina piaszczysta, piasek gliniasty przewarstwiony 

piaskiem drobnym [Gp, Pg//Pd,], wilgotna, o 

uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,15, 

 grunt w stanie twardoplastycznym. 

 bardzo wysadzinowy.* 

 pół-, słabo przepuszczalny.** 

Warstwa geotechniczna IIIE 

Glina piaszczysta [Gp], wilgotna, o uogólnionym stopniu 

plastyczności IL=0,10, 

 grunt w stanie twardoplastycznym. 

 bardzo wysadzinowy.* 

 słabo przepuszczalny.** 

*  Klasyfikacja gruntów wysadzinowych według Z. Wiłun (2013). 

** Przepuszczalność gruntów określono na podstawie klasyfikacji 

własności filtracyjnych gruntów (Pazdro, Kozerski 1990 r.). 
 

4. Występowanie niekorzystnych   

zjawisk geologicznych, gruntów 

zapadowych, pęczniejących etc. 

Nie stwierdzono. 

 

C2. Warunki wodne 

1. Obecność wód gruntowych  Na omawianym obszarze w trakcie prowadzonych wierceń 

(03.01.2024r.) w otworze nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do badanych 

głębokości (5,0m p.p.t.) nie stwierdzono występowania 

zwierciadła wody gruntowej. 

Należy mieć na uwadze, że w okresach długotrwałych oraz 

intensywnych opadów atmosferycznych jak i roztopów pokrywy 

śnieżnej możliwe jest stagnowanie wody infiltrującej na stropie 

słabo przepuszczalnych gruntów spoistych. 
 

2. Charakter zwierciadła wód 

gruntowych 

Brak 
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D. Kategoria geotechniczna obiektu i warunków gruntowo-wodnych 

1. Warunki gruntowe Proste: 

wg § 4.2 pkt. 1. Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) – o prostych 

warunkach gruntowych mówi się, gdy w podłożu występują 

warstwy gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, 

zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów 

słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów 

niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia oraz braku 

występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

2. Kategoria geotechniczna II kategoria geotechniczna  

wg. § 4.3 pkt. 2 w/w Rozporządzenia - druga kategoria 

geotechniczna, która obejmuje obiekty budowlane posadawiane 

w  prostych i  złożonych warunkach gruntowych, wymagające 

ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich 

analizy. 

Uwagi końcowe: 

 Opinia geotechniczna została sporządzona na podstawie 6 otworów geotechnicznych o głębokości 

5,00 m każdy (razem odwiercono 30,0mb) wykonanych na terenie dz. nr 93,13 obręb 0039, Ar_36, 

gm. M. Poznań, powiat m. Poznań, województwo wielkopolskie. 

 Prace terenowe nie spowodowały negatywnego wpływu na środowisko gruntowo – wodne. 

 Podłoże gruntowe w strefie gruntów mineralnych rodzimych, leżących pod warstwą nasypów 

niekontrolowanych – warstwa geotechniczna I, nadaje się do bezpośredniego posadowienia 

fundamentów projektowanego obiektu. 

 Na głębokości poniżej strefy przemarzania gruntów oraz pod warstwą nasypów niekontrolowanych 

występują grunty niespoiste w stanie średnio zagęszczonym (warstwa geotechniczna IIA) oraz 

grunty spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym (warstwa geotechniczna IIIA, IIID, IIIE). 

Taki układ warstw podłoża o różnych parametrach geotechnicznych powoduje, że konstrukcja 

obiektu może być narażona na nierównomierne osiadania.  

 Dodatkowo grunty spoiste (warstwa geotechniczna IIIA-IIIE) są bardzo wrażliwe na zmiany 

wilgotności (ulegają uplastycznieniu pod wpływem dodatkowego nawodnienia) oraz na drgania 

(pod wpływem np. maszyn budowlanych). Podczas prac ziemnych oraz fundamentowych w ich 

obrębie proponuje się zabezpieczenie gruntów przed dodatkowym nawodnieniem oraz stagnacją 

wody w wykopach. Należy pamiętać również o ochronie gruntów spoistych przed przemarzaniem 

(grunty bardzo wysadzinowe). Dlatego proponuje się prowadzić prace ziemne w okresie letnim, 

przy niskich stanach wód gruntowych. Dla zabezpieczenia dna wykopu przed wodą gruntową jak i 

wodami atmosferycznymi należy zostawić 20cm warstwę gruntu zdejmowaną bezpośrednio przed 

betonowaniem. 
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 Na omawianym obszarze w trakcie prowadzonych wierceń (03.01.2024r.) w otworze nr 1, 2, 3, 4, 

5, 6 do badanych głębokości (5,0m p.p.t.) nie stwierdzono występowania zwierciadła wody 

gruntowej. 

 Ze względu na prowadzone badania geotechniczne na terenie zurbanizowanym istnieje możliwość 

wystąpienia lokalnie nasypów niekontrolowanych o większej miąższości niż to zostało 

udokumentowane w niniejszym opracowaniu. 

 Decydujące znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu będą miały wyniki 

obliczeń statycznych przeprowadzonych przez projektanta/konstruktora. 

 Podłoże gruntowe terenu badań, w strefie gruntów mineralnych rodzimych, proponuje się zaliczyć 

do prostych warunków gruntowo-wodnych dla obiektu w II kategorii geotechnicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. 

U. 2012 Nr 81, poz. 463). Ostateczną decyzję w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej 

kategorii geotechnicznej pozostawia się Projektantowi. 

 Zgodnie z PN-B-03020:1981 „Posadowienie bezpośrednie budowli”, w podłożu gruntowym 

wydzielono trzy pakiety geotechniczne, które podzielono na warstwy geotechniczne. Dla 

wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono charakterystyczne wartości normowe 

parametrów geotechnicznych (zał. nr 5).  

 Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi hz = 0,80 m wg 

normy PN-B-03020:1981. 

 Podczas prac ziemnych proponuje się dodatkowy nadzór geotechniczny. 

 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami zwracając 

szczególną uwagę na zachowanie stateczności ścian wykopów. 

 Rozpoznanie budowy podłoża ma charakter punktowy. Dokładne określenie rodzaju i stanu gruntu 

w podłożu oraz przelotu warstw dotyczy wyłącznie poszczególnych punktów badawczych. 

 Dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych dla wierceń wynosi ok. 

+/- 0,2m, co wynika z techniki wykonywanych badań. 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 4.1

Miejscowość: Poznań

Gmina: m. Poznań

Powiat: m. Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa sali gimnastycznej

Zleceniodawca: DEMIURG Project S.A.

Wiercenie: INTERRA GEOLOGIA sp. z o.o.

Dozór geol.: M.Tarnas

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 84.14 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-04
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 4.2

Miejscowość: Poznań

Gmina: m. Poznań

Powiat: m. Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa sali gimnastycznej

Zleceniodawca: DEMIURG Project S.A.

Wiercenie: INTERRA GEOLOGIA sp. z o.o.

Dozór geol.: M.Tarnas

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 84.13 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-04
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 4.3

Miejscowość: Poznań

Gmina: m. Poznań

Powiat: m. Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa sali gimnastycznej

Zleceniodawca: DEMIURG Project S.A.

Wiercenie: INTERRA GEOLOGIA sp. z o.o.

Dozór geol.: M.Tarnas

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 84.10 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-04
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 4.4

Miejscowość: Poznań

Gmina: m. Poznań

Powiat: m. Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa sali gimnastycznej

Zleceniodawca: DEMIURG Project S.A.

Wiercenie: INTERRA GEOLOGIA sp. z o.o.

Dozór geol.: M.Tarnas

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 84.08 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-04
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 4.5

Miejscowość: Poznań

Gmina: m. Poznań

Powiat: m. Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa sali gimnastycznej

Zleceniodawca: DEMIURG Project S.A.

Wiercenie: INTERRA GEOLOGIA sp. z o.o.

Dozór geol.: M.Tarnas

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 84.12 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-04
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zał.Nr: 4.6

Miejscowość: Poznań

Gmina: m. Poznań

Powiat: m. Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa sali gimnastycznej

Zleceniodawca: DEMIURG Project S.A.

Wiercenie: INTERRA GEOLOGIA sp. z o.o.

Dozór geol.: M.Tarnas

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 84.10 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

W
ie

rc
e
n
ie

G
łę

b
o
k
o
ść

 
zw

ie
rc

ia
d
ła

 
w

o
d
y 

[m
 p

.p
.t
]

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ka

la
 [
m

]

P
ro

fil

P
rz

e
lo

t 
[m

]

Opis Litologiczny

S
ym

b
o
l 
g
ru

n
tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

ID IL

S
ta

n
 g

ru
n
tu

Il
o
ś
ć

 
w

a
łe

cz
ko

w
a
ń

W
a
rs

tw
a

 
g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

N
a
s
yp

y

N
a
s
yp

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

P
le

js
to

ce
n

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.30

1.00

1.80

3.50

5.00

nN[PdH]

Pd

Pg//Pd

Gp//Pd

Gp

w

0.40

0.15

0.24

0.15

szg

tpl

1/1

3/2

2/1

I

IIA

IIID

IIIC

IIID

Nasyp niekontrolowany [PdH], szary 

Piasek drobny, brązowy 

Piasek gliniasty przewarstwiony 
piaskiem drobnym, brązowy 

Glina piaszczysta przewarstwiona 
piaskiem drobnym, brązowa 

Glina piaszczysta, brązowa 

Koniec otworu 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



wn ρs ρ c φ Mo Eo su 1-CPTU

ID IL [%] [t/m3] [t/m3] [kPa] [o] [kPa] [kPa] [kPa] 2-PN-81/B-
03020

wartość charakterystyczna 0,40 - 17,0 2,65 1,74 - 29,9 51 257 38 270 -

wartość obliczeniowa - 15,3 2,39 1,57 - 26,9 46 132 34 443 -

wartość charakterystyczna 0,65 - 14,5 2,65 1,80 - 31,1 81 278 60 446 -

wartość obliczeniowa - 13,1 2,39 1,62 - 28,0 73 150 54 401 -

wartość charakterystyczna - 0,35 15,5 2,65 2,12 22,0 15,5 26 276 19 970 -

wartość obliczeniowa - 17,1 2,39 1,97 19,8 13,9 23 649 17 973 -

wartość charakterystyczna - 0,30 15,0 2,66 2,14 24,0 16,4 29 271 22 245 -

wartość obliczeniowa - 16,5 2,39 1,93 21,6 14,8 26 344 20 021 -

wartość charakterystyczna - 0,21 13,5 2,67 2,17 31,2 18,1 36 008 27 365 -

wartość obliczeniowa - 14,9 2,40 1,95 28,1 16,3 32 407 24 629 -

wartość charakterystyczna - 0,15 13,0 2,67 2,17 33,5 19,2 41 913 31 854 -

wartość obliczeniowa - 14,3 2,40 1,95 30,1 17,3 37 722 28 668 -

wartość charakterystyczna - 0,10 11,5 2,67 2,21 35,5 20,1 48 105 36 559 -

wartość obliczeniowa - 12,6 2,40 1,99 31,9 18,1 43 294 32 903 -

- Gliny zwałowe fazy leszczyńskiej zlodowacenia północnoposkiego
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- Piaski lodowcowe fazy leszczyńskiej zlodowacenia północnopolskiego
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TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH
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Gp

IIIB B 2
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- Grunt genezy antropogenicznej

I -
Grunty antropogeniczne – nasypy niekontrolowane: grunty o zróżnicowanym składzie oraz stanie, nie powinny stanowić bezpośredniego podłoża dla 

posadowienia obiektu, przed przystąpieniem do prac budowalnych należy wymienić/wzmocnić grunty, o ewentualnym ponownym wykorzystaniu gruntu decyduje 
projektant
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symbole geotechniczne gruntów wg normy PN 86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

GRUNTY SKALISTE

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJĘTE NORMĄ

- nasyp budowlany

nB

- nasyp niekontrolowany

nN

- beton

B

- cegła

C

- żużel

Żl

- grunt próchniczny

H

- namuł

Nm

- torf

T

Iom 0% - 5%

Iom 5% - 30%

Iom >30%

zawartość części organicznych Iom

- zwietrzelina

KW

- zwietrzelina gliniasta

KWg

- rumosz

KR

- rumosz gliniasty

KRg

- otoczaki, kamienie

Ko,K

- żwir

Ż

- żwir gliniasty

Żg

- pospółka

Po

- pospółka gliniasta

Pog

- piasek gruby

Pr

- piesek średni

Ps

- piesek drobny

Pd

- piesek pylasty

Pp

- piasek gliniasty

Pg

- pył piaszczystyP p

- pyłP

- glina piaszczysta

Gp

- glina

G

- glina pylasta

Gp

- glina piaszczysta zwięzła

Gpz

- glina zwięzła

Gz

- glina pylasta zwięzła

Gpz

- ił piaszczysty

Ip

- ił

I

- ił pylasty

Ip

- skała twarda

ST

- skała miękka

SM

- kreda jeziorna

Kj

- kreda pisząca

Kp

- gytia

Gy

- węgiel brunatny

Cb

- gleba

Gb

- węglan wapnia

CaCO
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SYMBOLE GRUNTÓW

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJĘTE NORMĄ

ZNAKI DODATKOWE

- grunty antropogeniczne

Mg

- zwietrzelina

W

- grunty organiczne

Or

- duże głazy

LBo

- głazy

Bo

- kamienie

Co

- żwir

Gr

- żwir gruby

CGr

- żwir średni

MGr

- żwir drobny

FGr

- piasek

Sa

- piasek gruby

CSa

- piasek średni

MSa

- piasek drobny

FSa

- pył

Si

- pył gruby

CSi

- pył średni

MSi

- pył drobny

FSi

- ił

Cl

- kreda jeziorna

Kj

- kreda pisząca

Kp

- gytia

Gy

- węgiel brunatny

Cb

- gleba

Gb

- węglan wapnia

CaCO
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- przewarstwienia

__

- na pograniczu

/

Grunty są w większości gruntami złożonymi i składają się

z frakcji głównej i drugorzędnych. Frakcję główną należy

pisać dużymi literami natomiast drugorzędną małymi

przed frakcją główną np.:

grSi - pył ze żwirem

Przewarstwienia natomiast zapisuje się małymi

podkreślonymi literami po frackcji głównej np.:

Sisa - pył przewarstwiony piaskiem

ZNAKI DODATKOWE

DOTYCZĄCE OPISU GRUNTÓW

STAN GRUNTÓW NIESPOISTYCH

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

OZNACZENIE STANU GRUNTU

INNE OZNACZENIA UŻYTE NA PRZEKROJACH

- domieszki

+

- przewarstwienia

//

- na pograniczu

/

- określenia uzupełniające dotyczące składu np. nasypu
(...)

- nr otworu

1

- otwór archiwalny

- rzędna otworu84,39

1A 1

84,39

- luźny

- średnio zagęszczony

- zagęszczony

- ustabilizowane zwierciadło wody podziemnej [m p.p.t.]

- nawiercone zwierciadło wody podziemnej [m p.p.t.]

- grunt nawodniony

- grunt wilgotny

- sączenia wody podziemnej [m p.p.t.]

- grunt mało wilgotny

- stopień zagęszczenia

- stopień plastyczności

- numer warstwy geotechnicznej

- granica pomiędzy warstwami geotechnicznymi

- granica litologiczno-stratygraficzna

- bezpośredni rzut obszaru badań na przekrój

- pośredni rzut terenu badań na przekrój

- grunt suchy

0,65

1,80

2,57

ID=0,50

IL=0,30

IA

0,60

- swobodne zwierciadło wody podziemnej [m p.p.t.]

- nawiercony poziom wody podziemnej,

brak informacji o stabilizacji zwierciadła wód [m p.p.t.]

1,80

ln

- bardzo zagęszczony

szg

zg

bzg

STAN GRUNTÓW SPOISTYCH

- zwarty

- półzwarty

- twardoplastyczny

zw

- plastyczny

pzw

tpl

pl

- miękkoplastyczny

- płynny

- ilość wałeczkowań gruntu

mpl

pł

1/2/1
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW NA PRZEKROJU I PROFILU

- poziom zwierciadła wody gruntowej
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