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A. Informacje dotyczace inwestycji, lokalizacji badan oraz zleceniodawcy

1. Inwestycja

Sala gimnastyczna

2. Lokalizacja

Dziatka 93/13
Obreb 0039, Ar_39
Miejscowosc Poznan
Gmina m. Poznan
Powiat m. Poznan

Wojewddztwo  wielkopolskie

3. Zleceniodawca

DEMIURG Project S.A.
ul. Gérnicza 2/143A
60-107 Poznan

4. Krotki opis inwestycji

W ramach realizacji inwestycji planuje sie budowe Sali

gimnastycznej przy ul. Kasprzaka w Poznaniu. Doktadny

sposéb oraz poziom posadowienia fundamentéw

projektowanego obiektu zostanie okre$lony w pdzniejszym

etapie prac projektowych, na podstawie analizy wynikéw

uzyskanych z przeprowadzonych badan geotechnicznych.

B. Podstawa prawna, normy, materiaty wykorzystane w opinii

1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i
gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 633 ze zm.),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2021 r. poz. 2351,z 2022 r. poz. 88),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012

Nr 81, poz. 463).

2. Normy

PN-B-02481/1998 — Geotechnika Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,
PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne,

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek
gruntow,

PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli,
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne,

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne. Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

3. Materiaty wykorzystane w opinii

Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Myslinska E., Laboratoryjne badania gruntdw,
Wydawnictwo Naukowe PWN 1992.
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= Witun Z,, Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i
tacznosci, Warszawa 2013.

= Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000,
Arkusz 471 Poznan, Warszawa 1990 r.

C. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe

1. Woyksztatcenie litologiczne

Omawiany teren znajduje sie w obrebie mezoregionu
Pojezierze Poznanskie 351.51.

Natomiast sadzac po sytuacji morfologicznej
(przedziat rzednych) oraz budowy geologicznej, teren badan
znajduje sie w obrebie formy pochodzenia
wodnolodowcowego — poziom wodnolodowcowy najwyzszy.

Budowa geologiczna badanego terenu jest prosta i
zalezy od proceséw glacjalnych zachodzgcych na tym terenie.
Podtoze gruntowe omawianego terenu stanowig
czwartorzedowe, plejstocenskie grunty lodowcowe — piaski,
gliny zwatowe zlodowacenia poétnocnopolskiego.
Powierzchnie terenu pokrywajg grunty pochodzenia
antropogenicznego.

Od powierzchni terenu na analizowanym terenie

wystepuje warstwa gruntow antropogenicznych — nasypéw
niekontrolowanych o migzszosci od 0,30m do 0,90m
zbudowane z piaskdw drobnych prdchnicznych, kamieni,
szkta, piaskdw drobnych, humusu, cegty.
Nizej w otworach 1, 3, 6 pod warstwg nasypéw
niekontrolowanych oraz w otw. nr 4 pod warstwg glin
piaszczystych nawiercono piaski lodowcowe fazy lezczynskiej
zlodowacenia pdtnocnopolskiego wyksztatcone w postaci
piaskéw drobnych, w stanie Srednio zageszczonym (1p=0,40,
0,65). Ponizej nawiercono osady bezposredniej akumulacji
ladolodu zlodowacenia pétnocnopolskiego — gliny zwatowe
fazy leszczynskiej wyksztatcone w postaci piaskéw gliniastych,
glin piaszczystych, piaskéw gliniastych na pograniczu glin
piaszczystych (lokalnie przewarstwionych piaskami
drobnymi) w stanie plastycznym (1,=0,35-0,30), oraz
twardoplastycznym (1,=0,24 + 0,10) (symbol konsolidacji ,B”
— czyli sg to grunty morenowe spoiste nieskonsolidowane i
pozostate skonsolidowane).

Powyzszych osaddw nie przewiercono do badanej gtebokosci
5,00m, ponizej powierzchni terenu. Ogélny schemat budowy
geologicznej pokazany jest na  kartach otworéw
geotechnicznych (profilach geotechnicznych) oraz na
przekrojach geotechnicznych— zatgcznik nr 3 i 4. Zakres prac
geologicznych zostat ustalony ze zleceniodawcg (w
szczegolnosci ilos¢ i gtebokos$¢ otwordw geotechnicznych).
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2. Grunty stabonosne, nasypowe

Nasypy niekontrolowane

3. Pakiety i warstwy geotechniczne

Pakiet | — grunty antropogeniczne:

Warstwa geotechniczna I:

Nasypy niekontrolowane — {nN[PdH, K, szkto, Pd, H, C]},
zbudowana z piaskéw drobnych préchnicznych, kamieni,
szkta, piaskdw drobnych, humusu, cagiet - grunty o

zréznicowanym sktadzie litologicznym, nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia obiektu, przed
przystgpienie do prac budowlanych nalezy wymienic te
warstwe.

Pakiet Il — tworzqg piaski lodowcowe fazy leszczyriskiej
zlodowacenia potnocnopolskiego, w ktdrych ze wzgledu
na stan i rodzaj wyrdézniono:

Warstwa geotechniczna lIA
Piasek drobny [Pd], wilgotny o uogdlnionym stopniu
zageszczenia 1p=0,40,

= grunt w stanie Srednio zageszczonym,

= niewysadzinowy,*
= Srednio przepuszczalny.**

Warstwa geotechniczna IIB
Piasek drobny [Pd], wilgotny o uogdlnionym stopniu
zageszczenia 1p=0,65,

= grunt w stanie $rednio zageszczonym,

® niewysadzinowy,*
= Srednio przepuszczalny.**

Pakiet Il — tworzqg osady bezposredniej akumulacji
lgdolodu  zlodowacenia  pdfnocnopolskiego  fazy
leszczyniskiej — gliny zwatowe, ktére wg normy PN-81/B-
03020 :zaklasyfikowano do grupy genetycznej ,B”
geologicznej konsolidacji gruntu, czyli sq to grunty
morenowe spoiste nieskonsolidowane:

Warstwa geotechniczna IlIA

Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym
[Pg//Pd], wilgotny, o uogdlnionym stopniu plastycznosci
1.=0,35,

= grunt w stanie plastycznym.

= bardzo wysadzinowy.*

= pétprzepuszczalny.**

Warstwa geotechniczna IlIB

Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym,
piasek gliniasty na pograniczu gliny piaszczystej, glina
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piaszczysta [Pg//Pd, Pg/Gp, Gp], wilgotny, o
uogélnionym stopniu plastycznosci 1,=0,30,

= grunt w stanie plastycznym.

® bardzo wysadzinowy.*

= pot-, stabo przepuszczalny.**

Warstwa geotechniczna IlIC

Glina piaszczysta, piasek gliniasty na pograniczu gliny
piaszczystej, glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem
drobnym [Gp, Pg/Gp, Gp//Pd], wilgotna, o $rednim
stopniu plastycznosci 1,=0,21,

= grunt w stanie twardoplastycznym.

= bardzo wysadzinowy.*

= pot-, stabo przepuszczalny.**

Warstwa geotechniczna IIID

Glina piaszczysta, piasek gliniasty przewarstwiony
piaskiem drobnym [Gp, Pg//Pd,], wilgotna, o
uogolnionym stopniu plastycznosci 1,=0,15,

= grunt w stanie twardoplastycznym.

® bardzo wysadzinowy.*

= pot-, stabo przepuszczalny.**

Warstwa geotechniczna IlIE

Glina piaszczysta [Gp], wilgotna, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci 1.=0,10,

= grunt w stanie twardoplastycznym.

® bardzo wysadzinowy.*

= stabo przepuszczalny.**

* Klasyfikacja gruntéow wysadzinowych wedtug Z. Witun (2013).
** Przepuszczalnos¢ gruntéw okreslono na podstawie klasyfikacji
wtasnosci filtracyjnych gruntdw (Pazdro, Kozerski 1990 r.).

4. Wystepowanie niekorzystnych
zjawisk geologicznych, gruntéw
zapadowych, peczniejgcych etc.

Nie stwierdzono.

C2. Warunki wodne

1. Obecnos¢ wod gruntowych

Na omawianym obszarze w trakcie prowadzonych wiercen
(03.01.2024r.) w otworze nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do badanych
gtebokosci (5,0m p.p.t.) nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wody gruntowej.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w okresach dtugotrwatych oraz
intensywnych opaddéw atmosferycznych jak i roztopow pokrywy
Snieznej mozliwe jest stagnowanie wody infiltrujgcej na stropie
stabo przepuszczalnych gruntéw spoistych.

2. Charakter zwierciadta wod
gruntowych

Brak
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D. Kategoria geotechniczna obiektu i warunkéw gruntowo-wodnych

1

Warunki gruntowe Proste:

wg § 4.2 pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) — o prostych
warunkach gruntowych moéwi sie, gdy w podtozu wystepujg
warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw
stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2.

Kategoria geotechniczna Il kategoria geotechniczna

wg. § 4.3 pkt. 2 w/w Rozporzadzenia - druga kategoria
geotechniczna, ktéra obejmuje obiekty budowlane posadawiane
w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wymagajgce
ilosciowej ijakosciowej oceny danych geotechnicznych iich
analizy.

Uwagi koncowe:

Opinia geotechniczna zostata sporzadzona na podstawie 6 otwordéw geotechnicznych o gtebokosci
5,00 m kazdy (razem odwiercono 30,0mb) wykonanych na terenie dz. nr 93,13 obreb 0039, Ar_36,
gm. M. Poznan, powiat m. Poznan, wojewddztwo wielkopolskie.

Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na $rodowisko gruntowo — wodne.

Podioze gruntowe w strefie gruntéw mineralnych rodzimych, lezgcych pod warstwg nasypow
niekontrolowanych — warstwa geotechniczna |, nadaje sie do bezposredniego posadowienia
fundamentdéw projektowanego obiektu.

Na gtebokosci ponizej strefy przemarzania gruntédw oraz pod warstwa nasypéw niekontrolowanych
wystepujg grunty niespoiste w stanie srednio zageszczonym (warstwa geotechniczna IlIA) oraz
grunty spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym (warstwa geotechniczna IlIA, IIID, lIIE).
Taki uktad warstw podfoza o réznych parametrach geotechnicznych powoduje, ze konstrukcja
obiektu moze by¢ narazona na nierdwnomierne osiadania.

Dodatkowo grunty spoiste (warstwa geotechniczna IIA-IIIE) sg bardzo wrazliwe na zmiany
wilgotnosci (ulegajg uplastycznieniu pod wptywem dodatkowego nawodnienia) oraz na drgania
(pod wptywem np. maszyn budowlanych). Podczas prac ziemnych oraz fundamentowych w ich
obrebie proponuje sie zabezpieczenie gruntéw przed dodatkowym nawodnieniem oraz stagnacjg
wody w wykopach. Nalezy pamietac réwniez o ochronie gruntéw spoistych przed przemarzaniem
(grunty bardzo wysadzinowe). Dlatego proponuje sie prowadzi¢ prace ziemne w okresie letnim,
przy niskich stanach wdd gruntowych. Dla zabezpieczenia dna wykopu przed wodg gruntowa jak i
wodami atmosferycznymi nalezy zostawi¢ 20cm warstwe gruntu zdejmowang bezposrednio przed
betonowaniem.
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Na omawianym obszarze w trakcie prowadzonych wiercen (03.01.2024r.) w otworze nr 1, 2, 3, 4,
5, 6 do badanych gtebokosci (5,0m p.p.t.) nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody
gruntowe,;.

Ze wzgledu na prowadzone badania geotechniczne na terenie zurbanizowanym istnieje mozliwosc
wystgpienia lokalnie nasypéw niekontrolowanych o wiekszej migzszosci niz to zostato
udokumentowane w niniejszym opracowaniu.

Decydujace znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu bedg miaty wyniki
obliczen statycznych przeprowadzonych przez projektanta/konstruktora.

Podtoze gruntowe terenu badan, w strefie gruntéw mineralnych rodzimych, proponuje sie zaliczyé
do prostych warunkéw gruntowo-wodnych dla obiektu w Il kategorii geotechnicznej, zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. 2012 Nr 81, poz. 463). Ostateczng decyzje w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej
kategorii geotechnicznej pozostawia sie Projektantowi.

Zgodnie z PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podtozu gruntowym
wydzielono trzy pakiety geotechniczne, ktére podzielono na warstwy geotechniczne. Dla
wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono charakterystyczne wartosci normowe
parametréw geotechnicznych (zat. nr 5).

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badai wynosi h, = 0,80 m wg
normy PN-B-03020:1981.

Podczas prac ziemnych proponuje sie dodatkowy nadzér geotechniczny.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami zwracajac
szczegblng uwage na zachowanie statecznosci Scian wykopdow.

Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi ok.
+/-0,2m, co wynika z techniki wykonywanych badan.
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m n.p.m. 5 2 m n.p.m.
) 84.12 84.13 _
0.00
84| 0.10 Plytabet. | g4
2% nN[PdH,K]
83— —83
tpl Gp
82— —82
2.50
tpl
81— Pl Gp —81
3.50
80— —80
tpl Gp
™ Gt 5.0 Gt. 5.0 e
32.5m |
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Gp
81 Gp 81
80— Gp —80
79— —79
Gt 5.0 Gt 5.0
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 4.1

Profil numer 1

Miejscowos$¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: Budowa sali gimnastycznej
Zleceniodawca: DEMIURG Project S.A.
Wiercenie: INTERRA GEOLOGIA sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 84.14 m n.p.m.| Gleboko$¢: 5.00 m

Wojewddztwo: wielkopolskie Doz6r geol.: M.Tarnas Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-01-04
= © 2 =] S g
0 8ol 8 —_ = € Q9 2 Y
sl8g3 5 E| - | £ g | B S|, 5| 28
S| $BE © © S k] Opis Litologiczny 2 £ o 4 5 | g ¥| b E
g 885 B| 8 = g 2 2| - s | =8| £8
5 =B b = = 8 = 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I A Nasyp niekontrolowany [PdH], szary
7 g §‘\;g? nN[PdH] [
z|Z ML e L Ld
L -] 0.40 Piasek drobny, brazowy
szg
L 10 Pd 0.40 A
| 1.50 Piasek gliniasty na pograniczu gliny
piaszczystej, brgzowy
—2.0 0.20 tpl 2/2 Hnc
Pg/Gp
©
o) S . — . . w
g § 2.50 P_|asek gllnl_asty na pograniczu gliny
‘§ z piaszczystej, brazowy 0.30 pl 313 nB
NI
o™ - -
R 3.00 Glina piaszczysta, brazowa
i 0.24 32 | Ic
—4.0 Gp tpl
4.20 Glina piaszczysta, brazowa
i 0.5 21 | D
50 5.00 Koniec otworu
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Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.2

Miejscowos$¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: Budowa sali gimnastycznej
Zleceniodawca: DEMIURG Project S.A.
Wiercenie: INTERRA GEOLOGIA sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 84.13 m n.p.m.| Gleboko$¢: 5.00 m

Wojewddztwo: wielkopolskie Doz6r geol.: M.Tarnas Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-01-04
= {1} 2 > 'S g
0 © gl 8 — — Q 2 [S]
g 82 5| E| - | E s | B E .3 g8
8| dcg © © S k] Opis Litologiczny > £ a) 4 5 | g ¥| b E
gl g8e3 ® S a 3 8 o s | -8 S g
1833 £ @ 5 e | 5 5| %73
N g %] U>)’ o = %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2l o Plyta betonowa Plyta bet
N
Z§ § X/ly\\;\{\; 0.10 Nasyp niekontrolowany [PdH,K], brazowy | nN[PdH,K] szg |
L 0.40 Glina piaszczysta, brazowa
—1.0
L 0.10 11 HE
—2.0
©
| S|
g § 2.50 Glina piaszczysta, brazowa w
g2 ep w
1k
O| 7 1-3.0 0.20 2/2 nc
| 3.50 Glina piaszczysta, brazowa
—4.0
0.15 2/1 1D
50 5.00 Koniec otworu




lINTERRI-\

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 4.3

Miejscowos$¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: Budowa sali gimnastycznej
Zleceniodawca: DEMIURG Project S.A.
Wiercenie: INTERRA GEOLOGIA sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 84.10 m n.p.m.| Gtebokos¢: 5.00 m

Wojewddztwo: wielkopolskie Doz6r geol.: M.Tarnas Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-01-04
= 2 5 c s
O @ o = J— = c o 2 @
s/ %8g%d v E| . E g 8 S .8 28
S| ScE © © kS 8 Opis Litologiczny 2 £ o 4 5 | g ¥| b E
g 385 B ¢ a g 2 e | 5| =8 £¢8
5 =B b 7} = [ = 8 € 3
ORkgl @ o & = @ H &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
X/:Y‘/X‘/ Nasyp niekontrolowany [Pd,szkio],
> o O /‘5% brazowy
Ak pAZD nN[Pd,szkio] [
R
L1.0 eene 0,90 Piasek drobny, brazowy Pd 0.40 A
1.20 Piasek gliniasty przewarstwiony
L piaskiem drobnym, brazowy Pg//Pd 0.15 | tpl 1/1 no
1.70 Glina piaszczysta, brazowa
—2.0
0.30 pl 3/3 1B
- w
=}
g &
jg g 2.80| Glina piaszczysta, bragzowa
gl §r30 0.20 22 | lc
8la
3.30 Glina piaszczysta, brazowa Gp
tpl
—4.0 P
0.15 2/1 1D
50 5.00 Koniec otworu




INTERRA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr 4.4

l

Profil numer 4

Miejscowos$¢: Poznan Obiekt: Budowa sali gimnastycznej System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: m. Poznan Zleceniodawca: DEMIURG Project S.A. —
Powiat: m. Poznan Wiercenie: INTERRA GEOLOGIA sp. z 0.0. Rzgdna: 84.08 m n.p.m.| Glebokosc: 5.00 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Doz6r geol.: M.Tarnas Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-01-04
= 2 5 c s
0| @ 8ag £ = E = 3 = o
5| €8s 8 E| = | £ g | ¢ S |35 £8
ol o BE 2 © o ks) Opis Litologiczny 5 3 a) - 5} 2 5 0 c
§ o .°§’ > © g a R £ = 5 il g g
o s> g & N € S & T S
°Rg @ = & | = > § 7%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N AN i
2o {\\?\/\% }; (l;ligsrglr?orsuze:gntrolowany [Pd,H,K,C],
o8 \/ /\\/ nN[Pd,H,K,C] szg |
Z|Z] &/\7/(\‘/
0.60 Piasek gliniasty przewarstwiony
piaskiem drobnym, brazowy
—1.0
1503 |
20 Pg//Pd 035 | pl 1/1 A
Bl sl Y
sl 8
3|2
ilars0
i 3.50| Glina piaszczysta, brazowa
4.0 Gp 020 | tpl 212 e
4.60 Piasek drobny, brazowy
Pd 0.65 szg 1]53
5.0 -
5.00 Koniec otworu




INTERRA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 45

l

Profil numer 5

Miejscowos¢: Poznan Obiekt: Budowa sali gimnastycznej System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: m. Poznan Zleceniodawca: DEMIURG Project S.A. —
Powiat: m. Poznan Wiercenie: INTERRA GEOLOGIA sp. z 0.0. Rzgdna: 84.12m n.p.m.| Glebokosc: 5.00 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Doz6r geol.: M.Tarnas Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-01-04
olwss & - = g o 3 s ¢
1824 B| E | = £ g 8 S |,8 §¢8
S| 8 TEl 29 < kS B8 Opis Litologiczny 2 £ fa) - 5 | g ¥| b E
gl g8e3 ® S a 3 8 o - = =3§8
5 =B b = = 8 = 3
= (O] ,% g n 2 [ (% < %) g g)-,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 A Nasyp niekontrolowany [Pd,H],
sl = ﬁf\ /{:\& szaro-brgzo
AR 0% /\/§/ azowy nN[Pd,H] szg |
z= DALRLL
0.50 Piasek gliniasty przewarstwiony
piaskiem drobnym, brazowy
—1.0 0.15 tpl 1/1 1D
| 1.50 Piasek gliniasty przewarstwiony
piaskiem drobnym, brazowy Pg//Pd
—2.0
0.30 pl 3/2 1B
Elal W
els
3|8
1
O30 3.00 Glina piaszczysta przewarstwiona
piaskiem drobnym, brazowa
—4.0 Gpl//Pd 0.15 tpl 2/1 11D
50 5.00 Koniec otworu
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.6

Profil numer 6

Miejscowos$¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: Budowa sali gimnastycznej System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: DEMIURG Project S.A.

Wiercenie: INTERRA GEOLOGIA sp. z 0.0. Rzgdna: 84.10 m n.p.m.| Glebokos¢: 5.00 m

Wojewddztwo: wielkopolskie Doz6r geol.: M.Tarnas Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-01-04
= 2 5 c s
v 8 gl 8 —_ = Q = [
21852 5| E| _ | E S 2 E |5 g8
8| dcg © < 5 B Opis Litologiczny i;’ £ a) - 5 | g ¥| b E
Slex g g = | 8 2 2 s | =8| £¢
- — "E o
ORkgl @ o & = @ H &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ol = Y Nasyp niekontrolowany [PdH], szary
§ ) éf\,\é; nN[PdH] |
= *..7.°7.10.30| Piasek drobny, bragzowy
- szg
Pd 0.40 A
1.0 1.00 Piasek gliniasty przewarstwiony
piaskiem drobnym, brazowy
| Pg//Pd 0.15 11 1D
1.80 Glina piaszczysta przewarstwiona
—2.0 piaskiem drobnym, bragzowa
B <
N| gL w
gl Gp//Pd 0.24 32 | wmc
ik
S| " lap tpl
i 3.50| Glina piaszczysta, brazowa
—4.0
Gp 0.15 2/1 1D
50 5.00 Koniec otworu




HATERERA TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH Zat. nr 5
OPIS GEOLOGICZNY WARTOSC PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
pd — o Y =) 2
° m w 2 e Stan gruntu 2 o O 2 32 S . s
c ; = N — © = g = o) [Shs d © © C I
5| =z z 5 |g2 S 5 |85 | 2 \ S| g2 | £€ [§o 7
= o c N S *-'83 T 0 = o 3 -98 >0 ° o So o o
© —~ = < 1) o g = o2 o c 2 o [B o Q
o |8 2 = 5 |22 g 2 o 5 < 8 | &E e s | R | 2§ |12© & Q
= |Dg =3 —~ 8 > 5 c o O = ‘8 k= T = N2 S
S |=2c T o 2o 3 L E ¢y co|c8 2 0 N o 2 9 = & > 2N |8 E 5§ g
> |8&| 2% 22 3 |g3 Sz o N| Qg 2 2| 9@ 3 s | 58 =2 B3 )
2 |5 o cQ S 8 o g5 2= al|lal = = 2 A n <3 2= S5 |95 <
T |28 2 X =1 > |22 8o S w | 9> S &2 2 = E= 8o Z=> <
so|lgw o8 S~ s |o% 32 AR =2 G X @ S @ 2 3 S
n (= T O = 2 |8® £ 5 = © = N ol S = °
@ o > 2 E o 39 @ ol @ 0] W o o
—_ 5 ie
§ § g $ |&3 = W, 0s P c ® M, E, s 1-CPTU
= c
- 2 z S Ip I [%] | wm* | [wm? | kPa] | [7] [kPa] | [kPa] | [kPa] | Z7N°F
NIPAH.K Grunty antropogeniczne — nasypy niekontrolowane: grunty o zréznicowanym sktadzie oraz stanie, nie powinny stanowi¢ bezpos$redniego podtoza dla
6 <C nN[ " Mg | posadowienia obiektu, przed przystgpieniem do prac budowalnych nalezy wymieni¢/wzmocni¢ grunty, o ewentualnym ponownym wykorzystaniu gruntu decyduje
szkto,Pd,H,C] projektant
. oy Fsa A warto$¢ charakterystyczna | 0,40 - 17,0 2,65 1,74 - 29,9 | 51257 | 38270 5
Qlj" warto$¢ obliczeniowa - 15,3 2,39 1,57 - 26,9 46 132 | 34 443
8— 8— by Fsa B wartos¢ charakterystyczna | 0,65 - 14,5 2,65 1,80 - 31,1 | 81278 | 60446 5
] warto$¢ obliczeniowa - 13,1 2,39 1,62 - 28,0 73150 | 54 401
c
8 pa/Pd dSafsa WA warto$é charakterystyczna - 0,35 15,5 2,65 2,12 22,0 15,5 | 26276 | 19970 5
..% o warto$¢ obliczeniowa - 17,1 2,39 1,97 19,8 13,9 23649 | 17973
g Pg//Pd, Pg/Gp,| clSafsa, e warto$¢ charakterystyczna - 0,30 15,0 2,66 2,14 24,0 16,4 29 271 22 245 5
5 Gp sisaCl wartos¢ obliczeniowa - 165 | 289 | 193 | 216 | 14,8 | 26344 | 20021
g Gp, Pg/Gp, | . warto$¢ charakterystyczna - 0,21 13,5 2,67 2,17 31,2 18,1 36 008 | 27 365
5 Go//Pd sisaCl, cISa| lIC ———— 2
© P warto$¢ obliczeniowa - 14,9 2,40 1,95 28,1 16,3 32407 | 24 629
©
= ) warto$¢ charakterystyczna - 0,15 13,0 2,67 2,17 33,5 19,2 41913 | 31854
N Gp, Pg//Pd | sisaCl, clSa| HID 2
O warto$¢ obliczeniowa - 14,3 2,40 1,95 30,1 17,3 37722 | 28 668
_ warto$é charakterystyczna - 0,10 11,5 2,67 2,21 35,5 20,1 48 105 | 36 559
Gp sisaCl HE 2
warto$¢ obliczeniowa - 12,6 2,40 1,99 31,9 18,1 43294 | 32903

- Grunt genezy antropogenicznej
- Piaski lodowcowe fazy leszczynskiej zlodowacenia pétnocnopolskiego
[ - Gliny zwatowe fazy leszczynskiej zlodowacenia pétnocnoposkiego




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW NA PRZEKROJU | PROFILU Zat. nr 6

symbole geotechniczne gruntoéw wg normy PN 86/B-02480 symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688-1i 2

GRUNTY NASYPOWE SYMBOLE GRUNTOW ZNAKI DODATKOWE
nB - nasyp budowlany Mg - grunty antropogeniczne DOTYCZA CE OPISU GRUNTOW
nN - nasyp niekontrolowany w - Zwietrzelina + - domieszki
B - beton Or - grunty organiczne /Y - przewarstwienia
C - cegfa ° / - na pograniczu
Vd] - zuzel LBo - duze gtazy Q ‘é ( e ) - okreslenia uzupetniajgce dotyczgce sktadu np. nasypu
©
Bo - glazy E N 1 - nr otworu
L Q8 . .
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME Co - kamienie 2 1A - otwor archiwalny 1
zawarto$¢ czesci organicznych lom 84, 39 - ,zedna otworu 8 4 39
H - grunt prochniczny  lom 0% - 5% Gr - Zwir ’
Nm - namut lom 5% - 30% CGr - zwir gruby
T ot fom >30% MGr - zwir Sredni 3 STAN GRUNTOW NIESPOISTYCH
FGr - 2wir drobny 5 j
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) Sa - piasek 8 - -luzny
] ] R ) S szg - Srednio zageszczony
KW - zwietrzelina CSa - piasek gruby S
KWg - zwietrzelina gliniasta ‘% MSa - piasek $redni =4 - zaggszczony
S bzg - bardzo zageszczony
KR - rumosz .g FSa - piasek drobny
KRg - rumosz gliniasty g Si - pyt ,
KoK - otoczaki kamienie : 2 STAN GRUNTOW SPOISTYCH
o, 2 CSi - pyt gruby £ p
5 - Wil Q@ . zw - zwa
z 2wir 3 MSi - pyt $redni 3 ; ’
Zg - zwir gliniasty s £Si oyt drobry s pzw - potzwarty
8 - o
Po - pospétka § ol / 3 tpl - twardoplastyczny
-
S
Pog - pospétka gliniasta S pl - plastyczny
; [} / - migkkoplastyczn
Pr - piasek gruby k% @ Grunty sg w wigekszosci gruntami ztozonymi i sktadajg sie P erioplastyczny
Ps - piesek Sredni _% % z frakcji gtéwnej i drugorzednych. Frakcje gtéwna nalezy pt - ptynny
Pd _ piesek drobny § % E:—S:Z(c:j fd:lfg{z;}gterzzn:p natomiast drugorzedng matymi 1/2/1 - ilo&¢ wateczkowari gruntu
59 zed frakcj wi -
Pr - piesek pylasty IS s ‘ o
Pg - piasekginiasty 9rSi - pytze zwirem OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
ITp - pyt piaszczysty Przewarstwienia  natomiast ~ zapisuje sie matymi - ustabilizowane zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]
I ; podkreslonymi literami po frackcji gléwnej np.: 0,6,
2%
G 0 - glina piaszczysta . Sisa - pyt przewarstwiony piaskiem 760 - nawiercone zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]
G - glina g —2'573 - sgczenia wody podziemnej [m p.p.t.]
=S QO 8
_gli 8%
Gn glina pylasta § S INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA " 4 - swobodne zwierciadio wody podziemnej [m p.p.t]
Gp ¥4 - glina piaszczysta zwiezta S @ Kj - kreda jeziorna '
=
Gz - glina zwigzla © Kp - kreda piszaca - nawiercony poziom wody podziemnej,
Gnz - glina pylasta zwiezta Gy - gytia 5 brak informacji o stabilizacji zwierciadta wod [m p.p.t.]
Ip - it piaszczysty Cb - wegiel brunatny || - grunt nawodniony ” - grunt mato wilgotny
/ - it Gb - gleba || -gruntwilgotny | - grunt suchy
In - it pylasty CaCO., - weglan wapnia
3 OZNACZENIE STANU GRUNTU
GRUNTY SKALISTE ZNAKI DODATKOWE ID=0,50 - stopien zageszczenia
ST - skafa twarda - przewarstwienia IL=0,30 - stopien plastycznosci
SM - Skata migkka / - na pograniczu
INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA
Kj - kreda jeziorna - numer warstwy geotechnicznej
Kp - kreda piszgca - ~ - - granica pomiedzy warstwami geotechnicznymi
G y - gytia _ - granica litologiczno-stratygraficzna
Cb - wegiel brunatny I - bezposredni rzut obszaru badari na przekréj
Gb - gleba - 4 - posredni rzut terenu badan na przekroj

CaCO; -weglanwapnia s s s - poziom zwierciadta wody gruntowej
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