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Warunki Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

charakter obiektu : Zespol Szkot nr 8- hala sportowa judo

lokalizacja obiektu  : Poznai. ul. Kazimierza Jarochowskiego 62, dz. nr 93/13; 94/6
warunki dotycza : przylaczenia obiektu projektowanego

moc przylgczeniowa : 80 kW na napigciu 0,4 kV

grupa przylaczeniowa : IV

1L

1IN

Iv.

VI

VIL

VIIL

MIEJSCE PRZYLACZENIA
-istniejaca linia kablowa nn w ulicy Jarochowskiego (zasilanie z MST-01-0316)
RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1. zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci :
-nie dotyczy.
1.2. zakres dotyczacy przylacza :
-wykona¢ przelotowe weigcie (kablem typu NAY2Y-J 4x240mm2) kabla AL 3x240 mm2+
150mm? (relacja MST-01-0316- SK6 nr 649) w ulicy Jarochowskiego do wolnostojacej w granicy
dziatki 94/6 od strony ulicy Jarochowskiego (w poblizu dzialki 95) szafy kablowej SK4 (zacisk
PEN zlacza uziemic),
-wyprowadzi¢ z projektowanej szafy kablowej SK4 przylacze kablowe typu NAY2Y-J 4x150mm2
do wolnostojacego przy tej szafce zlacza kablowego z pétposrednim uktadem pomiarowym ZK1-
1Pp (zacisk PEN zlacza uziemic).
2. zakres dotyczacy podmiotu przylaczanego :
-przygotowaé miejsca do zabudowy zlgcza kablowego z potposrednim ukladem pomiarowym ZK1-1Pp,
-obiekt zasili¢ zalicznikowo z w/w projektowanego zlacza kablowego z polposrednim ukladem
pomiarowym ZK 1-1Pp do rozdzielni glownej obiektu.
Uklad sieci nn-0,4kV oraz inne szczegdly nalezy uzgodni¢ przed rozpoczeciem prac projektowych w
Dziale Rozwoju i Inwestycji naszego Rejonu.
MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- zaciski na wyjéciu przewodow od rozlacznika izolacyjnego instalacji odbiorczej w kierunku instalacji
podmiotu przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzqdzen.
MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
-projektowane wolnostojace zlacze kablowe z potposrednim ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZK1-
1Pp, zlokalizowane w granicy dziatki 94/6 od strony ulicy Jarochowskiego (w poblizu dziatki 95).
WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
1. Wymagania techniczne dotyczace ukladow pomiarowo-rozliczeniowych:

1) uktad potposredni zabudowac w ukladzie trojsystemowym;

2) w ukladzie zastosowaé m.in. przekladniki prqdowe

a) posiadajace $wiadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium,

b) o parametrach: 200/5 A/A, kl. 0,2s, S2n=5VA, FS 5,

3) zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZK1-1Pp wyposazy¢ w modut

przektadnikowy oraz modut licznikowy wg obowiazujacych wytycznych.

Wymagany uklad pomiarowo-rozliczeniowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dostarczy i zabuduje w
ZK1-1Pp ENEA Operator Sp. z 0.0.

RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

- w projektowanej szafce kablowej SK4 - zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe - wg obliczen,
- przedlicznikowe: 3x125 A,

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ bezpieczniki mocy.

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ poblerana przy wspolczynmku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,
WARTOSCI DO OBLICZEN

- pradéw zwaré wielofazowych i czasy ich wylaczania: wg obliczen,

- pradéw zwar¢ doziemnych i czasy ich wylaczania: wg obliczefi,
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- rezystancji dod. uziemienia roboczego zacisku PEN w zlgczu kablowym: maks. 30 ohm,

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY (0)

PORAZEN

sie¢ nn - uklad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdziatu instalacji odbiorcy z uklady

TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemic ).

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE SYSTEMOW STEROWANIA DYSPOZYTORSKIEGO

Sie¢ elektroenergetyczna Wyposazona jest w automatyke SPZ i SZR, ktéra moze powodowaé przerwy w

zasilaniu trwajace do kilku sekund. Odbiorniki energii elektrycznej wymagajace cigglosci zasilania,

wylaczajace si¢ samoczynnie po zaniku napigcia, nalezy dostosowaé do automatycznego zalaczenia po
powrocie napiecia.
XI.  WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM

ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH

W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowacé zakldcenia, nalezy zainstalowa¢ odpowiednie

urzadzenia uniemozliwiajace przeniesienie zaklécen do sieci zasilajacej np. filtrow wyzszych

harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napiecia.
XIl. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 . poz. 1422 z pOzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny byé tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w  swoim $rodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen
wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia w umowie o swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametréw Jjakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i
napiecia,  odksztalcenia napigcia,  zawartosci poszczegblnych  harmonicznych,  wskaznika
dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania Jjednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej
oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa Opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0., ktére sa publikowane na
stronie internetowej Spotki: Www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do
przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o
zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z

Informujemy ponadto, e na terenie objetym inwestycja istnieje sie¢ elektroenergetyczna. Podczas
prac budowlanych nalezy od tej sieci zachowaé normatywne odleglo$ci zgodnie z obowigzujgcymi

nalezy wystapié¢ do haszego Rejonu z odr¢bnym Wnioskiem o okreslenie warunkéw usunigcia tej
kolizji — przebudowy sieci. Realizacja usunigcia kolizji (przebudowy sieci) odbywa¢ si¢ bedzie
kosztem i staraniem zainteresowanej Strony. i

Data waznosci Warunkéw Przylyczenia : 2 lata od daty ich dorgczenia.
Uniewaznia si¢ dotychczasowe ustalenia dotyczgce przedmiotowego obiektu.
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