ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

PG3 - Posadzka na gruncie, biura

SWS5 - Sciana zelbetowa 24cm

SZ4 - Sciana zewnetrzna, zelbet, plyty elewacyjne

D1 - Zadaszenie tukowe, stalowe Wykfadzina PVC na masie samopoziomujgcej 2,00 Zelbet 24,00 Piyty wiékno-cementowe 2,00
tuk stalowy segment Hupro lub réwnowazny Jastrych 7,00 24,00 cm Pustka powietrzna 4,00
Pustka powietrzna 1,00 Folia 0,00 SW5a -Sciana wewnetrzna, zelbet 24cm, plytki Wetna mineralna twarda A=0,035 W/mK 18,00
Ruszt wsporczy 0,00 Piyty styropianowe twarde EPS 100 A=0,036 W/mK 12,00 Zelbet 24,00 Zelbet 24,00
Folia dyfuzyjna 0,00 2x papa termozgrzewalna 0,50 Tynk wewnetrzny 2,00 48,00 cm
Wetna mineralna 24,00 Piyta posadzkowa C20/25 20,00 Ptytki Scienne 2,00 SZ5 - Sciana zewnetrzna , zelbet, tynk
Ruszt wsporczy 0,00 Chudy beton C8/10 5,00 28,00 cm Tynk zewnetrzny 2,00
Membrana przeciwwilgociowa - Folia PE 0,00 Podsypka piaskowa 30,00 SZ1 - Sciana zewnetrzna Ptyty styropianowe twarde EPS 100 A=0,036 W/mK 18,00
Blacha falista perforowana 2,50 76,50 cm Tynk zewnetrzny 2,00 Zelbet 24,00
27,50 cm  SW1 - Sciana wewnetrzna, bloczki wapienno- piaskowe 24cm Ptyty styropianowe twarde EPS 100 A=0,036 W/mK 18,00 44,00 cm
D2 - Dach ptaski, zelbet Bloczki wapienno-piaskowe 24,00 Bloczki wapienno-piaskowe 24,00 SZ5a - Sciana zewnetrzna, zelbet, tynk + wetna mineralna
Papa wierzchniego krycia 1,00 24,00 cm 44,00 cm Tynk zewnetrzny 2,00
Papa podktadowa 1,00 SW1a - Sciana wewnetrzna, bloczki wapienno- piaskowe, tynk 24cm SZ1a - Sciana zewnetrzna, plyty elewacyjne Wetna mineralna twarda A=0,035 W/mK 18,00
Ptyty styropianowe twarde EPS 100 A=0,036 W/mK min. 21,00 Bloczki wapienno-piaskowe 24,00 Plyty widkno-cementowe na stelazu systemowym 2,00 Zelbet 24,00
Folia 0,00 Tynk wewnetrzny 2,00 Pustka powietrzna 4,00 44,00 cm
Strop panelowy z ptyt kanatowych strunobetonowych 20,00 Ptytki $cienne 2,00 Wetna mineralna twarda A=0,035 W/mK z welonem szklanym 18,00 SZ5a* - Sciana zewnetrzna pozarowa, zelbet, tynk + wetna mineralna
Tynk gipsowy maszynowy 2,00 28,00 cm Bloczki wapienno-piaskowe 24,00 Tynk zewnetrzny 2,00
4500cm  SW2 - Sciana wewnetrzna, bloczki wapienno- piaskowe 12cm 48,00 cm Wetna mineralna twarda A=0,035 W/mK 18,00
PG1 - Posadzka na gruncie Bloczki wapienno-piaskowe 12,00 SZ2- Sciana zewnetrzna, cokot Zelbet 24,00
Plytki gresowe 2,00 12,00 cm Tynk zewnetrzny silikatowy 2,00 44,00 cm
Jastrych 7,00 SW2a -Sciana wewnetrzna, bloczki wapienno- piaskowe 12cm Polistyren ekstrudowany XPS 300 A=0,035 W/mK 15,00
Folia 0,00 Bloczki wapienno-piaskowe 12,00 Bloczki wapienno-piaskowe 24,00
Ptyty styropianowe twarde EPS 100 A=0,036 W/mK 12,00 Tynk wewnetrzny 2,00 41,00 cm
2x papa termozgrzewalna 0,50 Ptytki Scienne 2,00 SZ3 - Sciana zewnetrzna, attyka
Plyta posadzkowa C20/25 20,00 16,00 cm Tynk zewnetrzny 2,00
Chudy beton C8/10 5,00 SWS3 - bloczki wapienno- piaskowe ; tynk - Sciana Ptyty styropianowe twarde EPS 100 A=0,036 W/mK 18,00
Podsypka piaskowa 30,00 Ptytki $cienne 2,00 Bloczki betonowe konstukcyjne 24,00
76,50 cm Tynk wewnetrzny 2,00 Piyty styropianowe twarde EPS 100 A=0,036 W/mK 18,00
PG2 - Posadzka na gruncie, Podtoga amortyzacyjna Bloczki wapienno-piaskowe 8,00 Tynk wewnetrzny 2,00
Nawierzchnia poliuretanowa 2,00 Tynk wewnetrzny 2,00 64,00 cm
Ptyta OSB 1,80 Ptytki Scienne 2,00 SZ3* - Sciana zewnetrzna pozarowa, attyka
Warstwa amortyzujgca 11,00 16,00 cm Tynk zewnetrzny 2,00
Jastrych 7,00 SW4 - Sciana zelbetowa 18cm Wetna mineralna twarda A=0,035 W/mK 18,00
Folia 0,00 Zelbet 18,00 Bloczki betonowe konstukcyjne 24,00
Ptyty styropianowe twarde EPS 100 A=0,036 W/mK 12,00 18,00 cm Wetna mineralna twarda A=0,035 W/mK 18,00
2x papa termozgrzewalna 0,50 SW4a -Sciana wewnetrzna, zelbet 18cm Tynk wewnetrzny 2,00
Plyta posadzkowa C20/25 20,00 Zelbet 18,00 64,00 cm
Chudy beton C8/10 5,00 Tynk wewnetrzny 2,00
Podsypka piaskowa 30,00 Ptytki $cienne 2,00
89,30 cm 22,00 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

DESIGN &BUILD

ul. Gérnicza 2/143 A

PL 60-107 Poznan
tel./fax: +48 61 662 1140
www.demiurg.com.pl

Budowa hali sportowej dla Zespotu Szkét nr 8 w Poznaniu wraz z
NAZWA zagospodarowaniem terenu wraz ze zbiornikiem retencyjnym, zjazdem
OBIEKTU i infrastruktura techniczng w ramach zadania "Budowa boiska
BUDOWLANEGO | wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy ZS nr 8
w Poznaniu
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
GLOWNY/A m inz lupr. nieograniczone do proj.
gr inz. arch. Magdalena O oo icamn;
PROJEKTANT: Jarczykowska 713?7103/35725154 (r? ’n i‘ggry‘e\}vg-oszz
OPRACOWAL: mgr inz. arch. Antoni Foltyn
SPRAWDZIt/A: M9 inz. arch. Elzbieta Morisson- UP;plfog::ﬁ:;:Zkfgﬁgz:sf?r
BOryS 17/WPOKK/2020 nr izby WP-1372
TYTUL RYS. SKALA
Zestawienie przegrod budowlanych 1:1
DATA NR RYSUNKU
15.03.2024 PB 2.03

Rysunek stanowi wlasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢. i ‘osobom trzecim
bez wozesni

pisemnej zgody wiasci




	PB_2.03 Zestawienie przegród budowlanych

