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LEGENDA OZNACZEN GRAFICZNYCH
1 I:l Tynk siikonowy zewnetrzny w kolorze S 1505-
YT70R, struktura baranek, uziarnienie min. 1 mm
2 U]Dmn Zadaszenie fukowe, stalowe, samono$ne
- w kolorze alucynku
3 ||I|Ill|l||l|l|l Piyty ryflowane widknocementowe w kolorze LT60 lub
- réwnowaznym, na konstrukcji systemowej

4 - Cokot wykoriczony tynkiem mozaikowym w
kolorze grafitowym RAL 7024

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”
Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2.Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania

i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgoda projektanta oraz
Inwestora.

3.Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktore do tego elementu sie odnoszg

z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji
opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy
konstrukcyjne;j.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym

i pozostatymi opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢

i uzgodnic z projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych
elementéw wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢
odpowiednie atesty

i aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w
celu ustalenia rzeczywistych wymiaréw.

Parapety zewnefrzne wykonane
zblachy stalowej
w kolorze RAL 9006
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Budowa hali sportowej dla Zespotu Szkét nr 8 w Poznaniu wraz z

NAZWA zagospodarowaniem terenu wraz ze zbiornikiem retencyjnym, zjazdem

OBIEKTU i infrastrukturg techniczng w ramach zadania "Budowa boiska

BUDOWLANEGO | wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy ZS nr 8
w Poznaniu

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

lupr. nieograniczone do proj.
spec. architektonicznej nr
[7131/13/P/2004 nr izby WP-0522

GLOWNY/A _ |mgr inz. arch. Magdalena
PROJEKTANT: Jarczykowska

OPRACOWAL: mgr inz. arch. Antoni Foltyn

SPRAWDZIt/A: mgr inz. arch. Elzbieta Morisson- ”F’;~p ’;j"g;::gi‘t’g: g;‘gjfzir-
BOryS 17/ WPOKK/2020 nr izby WP-1372
TYTUL RYS. SKALA
Elewacja NE, Elewacja SE 1:100
DATA NR RYSUNKU

15.03.2024 PB_A.3.02

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by kopi iany osobom trzecim
bez wezes pisemnej zgody
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