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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany

w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany
Os$wiadczam, ze jestem $Swiadomy odpowiedzialnoscikarnej zg
zlozenie fatszywego oswiadczenia
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fdenpgfkator zgigszenia prac geodezyjnych  ZG-OUG.4104.19.2024
Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Prezydent Poznania
zgtoszenie
\Wykonawca prac geodezyjnych Geodezja Réza Wiatrow
Marta Andrzejczak
ul. Kaspraka 13A, 63-820 Piaski

Data pozytywnej weryfikacji Protokot nr2 z dn. 07.02.2024
Protokét nr2

% Waldemar Jankowiak

. Geodeta uprawniony
£

{__ F[ﬁy’g, nazwisko, numer uprawnien i podpis kierownika prac)
“
s

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

iokt: tazarz, dz. 115 i inne _ . Skl mapy /1:500
Obiekt: ’ AR 28 e .

e . chouc/ﬁ 04.19.2024

PT- BTP Bilans terenu projektowanego w zckresie opracowania {0z nr ewid. 94/ 95 icz.dz.93/13: 94/6;)

] %
Powierzchnia catkowita dziotek 18365,70 100
Powierzchnio obszaru inwestycji 483150 2
Bilansistniejgcego zagospodarowania:
Powierzchnia zaloudowy 325185 7n
Powierzchnia placu zabaw 26270 143
Powierzchnia boisk 139825 781
Catkowita powierzchnia utwardzona 605095 3295
Powierzchnia biologicznie czynna 740195 4030
Bilans projektowanego zagospodarowania:
Powierzchnia obszaru inwestycji 483150 100
Powierzchnia projektowaingj zabudowy - proj. obiekt 189125 3914
Powierzchnia projektowanej zabudowy - Proj wiata Smietnikowal i rowerowa 1999 042
Catkowita powierzchnia utwardzona (drogi parkingi place, chodniki) 151641 3139
Powierzchnia biclogicznie czynna 145401 2832
- pow.w 100% biologicznie czynna 133309 2759
- pow.w 50% biologicznie czynna- fragment drogi pozarowej 7076(3536) 073
llo¢ miejsc postojowych 10 -
Bilans powierzchnibiologicznie czynnejw odniesieniu do pow. catkowitej dziatek:
Powierzchnia catkowita dziotek 18365,70 100
Zachowona powierzehnia biologicznie czynna dzictek 562490 3062
Projektowana powierzchniat biologicznie czynna 136847 792
Cotkowita powierzchnia biologicznie czynna dzictek 699337 3807>25

LEGENDA

Projektowana brama

rowerownia/wiata $mietnikowa

I

- Projektowana opaska zwirowa

- Projektowana nawierzchnia jezdni z kostki

betonowej, gr.8cm

istniejgca zielen wysoka
projektowane fawki zewnetrzne
projektowane kosze zewnetrzne
miejsce postojowe [2,5x5m]

miejsce postojowe dla OzN [3,6x5m]

(.
N
]
E=]

- Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki
betonowej, gr.8cm

- Projektowane pobocze z kruszywa famanego

- Projektowana opaska ze zwiru rzecznego

IF
|

- Zielen niska projektowana

- wjazd na teren inwestycji/ wjazd wozu ) o
strazackiego budynki istniejace

- gtéwne wejscie do budynku - budynek projektowany

- wejscia do budynku - projektowana droga pozarowa

N7

- granica dziatek - projektowana droga pozarowa (powierzchnia
(dz. nr ewid. 93/13; 94/6; 94/11; 95) biologicznie czynna 50%)

- zakres objety DLCP nr 29/2024 z dnia - elementy przeznaczone do rozbiorki

15.02.2024 KRZEWY
o . . - Cotoneaster horizontlis - irga pozioma
- |Iosp projektowanych kondygnacji wysoko$¢ max 0,5-1m, rozstawa 60x60cm,
nadziemnych 3sztuki/m2
DRZEWA . e
. - Lipa drobnolistna odm. 'Greenspire' - Comnus alba 'Sibirica’ - Deren biaty odm.
Tilia cordata ' Greenspire' 6 szt. Sibirica’ - wysoko$¢ max okoto 2m, rozstawa
80-100cm, 1sztuka/m2
LEGENDA IS:

ZEWNETRZNA WEWNATRZZAKEADOWA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
GRAWITACYJNA - TYLKO ODWODNIENIE DACHOW

[ . ZEWNETRZNA WEWNATRZZAKtADOWA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
TLOCZNA

ZEWNETRZNA WEWNATRZZAKLADOWA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNA

ZEWNETRZNA WEWNATRZZAKLADOWA INSTALACJA WODOCIAGOWA
ZEWNETRZNA WEWNATRZZAKLADOWA INSTALACJA WODOCIAGOWA PPOZ.
PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ (poza zakresem opracowania)
PRZYtACZE WODOCIAGOWE (poza zakresem opracowania)
PRZYtACZE GAZOWE (poza zakresem opracowania)
m HYDRANT ZEWNETRZNY NADZIEMNY DN80
KW KOMORA WODOMIERZOWA (poza zakresem opracowania)

————+——— ZASUWA

LEGENDA IE:
Projektowana linia kablowa niskiego napiecia 0,4kV
Projektowana rura ostonowa sztywna/karbowana o $rednicy @75/2110/160:

DV= rura karbowana oraz odpornoéci na $ciskanie min. L250
S= rura sztywna oraz odpornosci na $ciskanie min. 750N

Projektowane przepusty wodo- i gazoszczelne do betonowania na potrzeby wprowadzenia
linii kablowych nN oraz SN

Wojewddztwo:  wielkopolskie ﬂ"ﬁowiut: Miasto-Poznar | -Gmiria: jﬁasto Poznai
Jecn. ewid:  306401_1 Miosto Pomaf | Obreb ewid:  0039.AR 28"

Nazwa ukiadu
wspdlrzednych

prostokatnych phaskich:

2000/6 kcjo mapy zasadniczej

wysokosci:

PL-EVRF2007—NH

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem dktualizacii

Miejsce i data opracowania mapy:

Rawicz, dn. 08.01,2024 .
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Wykonawca:

Geodezjo RéZa Wiatréw
Marta Andrzejczak

ul. Kosprzaka 13A, 63-820 Piaski
NIP:6961860652  tel: 669982544

Kierownik prac:

Waldemar Jankowiak
upr. nr 17315

R<10Q

—
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SK-1(1)@

Projektowane uziemienie poziome w postaci bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm
prowadzone
w ziemi, R £10Q

Projektowany stup o$wietleniowy aluminiowy o wysokos$ci h=3m z jednoramiennym
wysiegnikiem o dtugosci L=0,85m, wraz z oprawg o$wietleniowg ze zroédtem LED (Z1), moc
oprawy 14W, strumien oprawy 2248Im, 3000K, CRI>70, IP65, IK08, lub rbwnowazna o
takich samych parametrach bgdz lepszych zaakceptowana przez klienta

Projektowany stup o$wietleniowy aluminiowy o wysokosci h=6m z jednoramiennym
wysiegnikiem o dtugosci L=0,85m ,wraz z oprawg oswietleniowg ze zrédtem LED (Z2),moc
oprawy 39W, strumien oprawy 5591Im, 3000K, CRI>70, IP65, IK08, lub réwnowazna o
takich samych parametrach badz lepszych zaakceptowana przez klienta

Projektowana studnia kablowa typu SK-1 na potrzeby wprowadzenia operatoréw
zenwetrznych telekomunikacyjnych
Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna wykonana z rury ostonowej sztywnej o

$rednicy zewnetrznej 110mm

Projektowany kabel $wiattowodowy SM 12J 9/125 LSOH w rurze ostonowej sztywnej o

UWAGI IE:

1. W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie
(dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu).

2. W miejscu zblizenia projektowanej linii kablowej nN z innymi sieciami
uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ prace metodg wykopdéw recznych z
zachowaniem zasad BHP.

3. Stosowac rury ostonowe koloru niebieskiego oraz osprzet do rur w przypadku
linii kablowych niskiego napigcia.

4. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i
urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi
normami.

5. Przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien zapoznac¢ sie z catoscig
dokumentacii.

6. Wszystkie elementy nie ujete w opracowaniu, a zdaniem wykonawcy
niezbede do prawidtowego dziatania instalacji muszg by¢ dostarczone i
zamontowane.

7. Do zakresu Wykonawcy wchodzg proby, regulacja, uruchomienia urzadzen i
instalacji wg. obowigzujgcych normi przepiséw.

8. Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykonaé w koordynacji z
pozostatymi branzami.

9. Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentac;ji.

10. Po zakonczeniu robot miejsce wykopu i zajmowany pas terenu przywrocié
do stanu pierwotnego.

11. Dopuszcza si¢ stosowanie urzgdzen innych producentéw pod warunkiem
zachowania wyznaczonych parametréow wizualno-jakosciowych oraz
technicznych za zgoda projektanta oraz Inwestora.

12. Szczegotowy kolor RAL stupéw oraz opraw nalezy potwierdzi¢ na etapie
realizacji prac z Inwestorem oraz z branzg architektoniczng.

13. Wprowadzenie linii kablowych nN 0,4kV oraz SN-15kV do budynkoéw
realizowac przez przepusty kablowe wodo- i gazoszczelne.

14. Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed
zamulaniem gniazdowym wkfadem uszczelniajgcym odpornym na
oddziatywanie wilgoci oraz nieoddziatujgcym negatywnie na uszczelniane
elementy,

Na linii kablowej nalezy umiesci¢ trwate oznaczniki wykonane z tworzywa
sztucznego z opisem: ,wiasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek",
umieszczany w odlegtosci nie wiekszej niz co 5m.

UWAGI IS:

1. Rzedne wlazéw studzienek dostosowac do niwelety drogi.
2. W terenie zielonym wtazy wynies$¢ 10cm ponad teren.
3. W przypadku réznicy rzednej miedzy wlotem, a dnem studni kanalizacji wigkszej niz 1m,
stosowac kaskade.
4. Na rurociggu gazowym nalezy wykona¢ przejscie PE/stal minimum 1m przed budynkiem.
5. Na rurociggu wodociggowym nalezy wykona¢ przejécie PE/stal minimum 1m przed
budynkiem
6. Szczegdtowy przebieg istniejacego uzbrojenia nalezy ustali¢ na podstawie recznych
przekop6w prébnych.
7. Prace w miejscu skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ recznie (bez
uzycia sprzetu mechanicznego), odkryte przewody zabezpieczy¢.
8. Na trasie projektowanych przewodéw moze wystepowaé niezinwentaryzowane
uzbrojenie. W razie stwierdzenia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem powiadomi¢ nadzér
inwestorski.
9. Pod drogami zasypke wykona¢ zgodnie z projektem drogowym. Naruszony stan drég

i utwardzen przywréci¢ do pierwotnego stanu.

10. W przypadku przykrycia kanatu mniejszego niz gteboko$¢ strefy przemarzania rurociag
nalezy zabezpieczy¢ termicznie warstwg keramzytu grubosci ok. 15-30cm - w zaleznosci
od gtebokosci posadowienia.

11.Rurociagi ktas¢ zgodnie z opisem technicznym - cze$¢ sanitarna

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”
Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2.Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania

i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz
Inwestora.

3.Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktore do tego elementu sie odnoszg

z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji
opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy
konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym

i pozostatymi opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢

i uzgodnic z projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze
elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych
elementéow wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢
odpowiednie atesty

i aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w
celu ustalenia rzeczywistych wymiaréw.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
- ul. Gornicza 2/143 A
DEMVURG
tel./fax: +48 61 662 1140

DESIGN &BUILD www.demiurg.com.pl

Budowa hali sportowej dla Zespotu Szkét nr 8 w Poznaniu wraz z

NAZWA zagospodarowaniem terenu wraz ze zbiornikiem retencyjnym, zjazdem
OBIEKTU i infrastrukturg techniczng w ramach zadania "Budowa boiska
BUDOWLANEGO | wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy ZS nr 8
w Poznaniu
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
GLOWNY/A inz lupr. nieograniczone do proj.
mgr inz. arch. Magdalena il > o I
PROJEKTANT:  Jarczykowska 1311512004 nr iy WP-0522

OPRACOWAL: mgr inz. arch. Antoni Foltyn

$rednicy zewnetrznej 75mm

Istniejgca oprawa os$wietleniowa do demontazu

v
XK

Istniejgca linia kablowa do demontazu

% Szafka na potrzeby podtgczenia wozu transmisyjnego wyposazona w szczelny panel
abonecki IP65 (16 x SC simplex) z zamkiem na kluczyk oraz 1 gniazdo 16A/400V i 3
gniazda 16A/230V zlokalizowany w szafce wykonanej z poliestru wzmacnianego wibknem
szklanym, koloru szarego RAL-7035 o wymiarach 600x400x230, IP66, IK10

inz >hi g _ lupr. nieograniczone do proj.
SPRAWDZIL/A: ggr inz. arch. Elzbieta Morisson spec. archioriczne] i
orys 17/ WPOKK/2020 nr izby WP-1372
TYTUL RYS. SKALA
Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
DATA NR RYSUNKU
15.03.2024 PB_PZT.01

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢
bez wezesniejszej pisemne] zgody wlasciciela

©osobom trzecim
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