PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH

Il. Zestawienie urzadzen i materiatow

UWAGA!

Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, specyfikacji technicznej, schematach i rzutach, a nie ujete w
ponizszym zestawieniu, winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete kazdej cze¢sci dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi,
ktory zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W niniejszej dokumentacji dobrano konkretne urzadzenia i materialy, stosowanie urzadzen zamiennych dopuszczalne jest wylacznie za pisemna zgoda Inwestora. Lista akceptowanych
producentéw znajduje si¢ w zalaczniku.
Przed zaméwieniem urzadzen nalezy zapoznac si¢ z calo$cia dokumentacji, do zamowienia przekaza¢ komplet niezbednych informacji.

Svmbol. nazwa. punkt Referencja cena | cena
Nr y o ,isu robc,’>tp Producent Parametry Opis jedn ilos¢ | jedn. | catk.
P Dystrybutor PLN | PLN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 KANALIZACJA SANITARNA - INSTALACJA WEWNETRZNA PODPOSADZKOWA
111 |Ruy PVCU 210 Rury PVC-U - klasy S o litej, jednorodnej strukturze $cianki, o sztywnosci obwodowej SN 8, mb. 17
SDR 34
112 |RuyPvCU 3160 Rury PVC-U - klasy S o litej, jednorodnej strukturze $cianki, o sztywnosci obwodowej SN 8, mb. 67
SDR 34
1/'3  |Rewizje czyszczakowe 2110 Rewizja ptytowa (czyszczak) ze stali nierdzewnej DN110 np. Rw 150/110 z pokrywa ryflowang  |szt. 2
14 Zasuwa n.c.>zowa do 2110 Zasuwa nozowa do kanalizacji z zamknieciem z poziomu terenu szt. 2
kanalizacji
1/'5 |Studnia PP 425 Studnia tworzywowa PP C425 inspekcyjna szt. 1
116 |Szambo zelbetowe 0oj V=11m3 Szambo zelbgtowe 0 Yvymlarach zewnetrznych: 3x2,4x2,02m wraz z wlazami zeliwnymi klasy st 4
A15 oraz wywiewkami na teren
17 PrzejScia szczelne przez Uszczelnienie typu GP szt. 12

Sciane wodo , gazo-szczelne
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Przy wykonywaniu piondw kanalizacyjnych, podej$¢ pod wpusty, czyszczaki i kroéce, rurociagi
18 |Prace montazowe nalezy bgzwzglednle ;abezplgczyc rurami @200 Q. 300,. \.N){pr.owadz.onyml ’.a‘Ocm pongd pozmrn komplet
posadzki. Wykonane i zabezpieczone podejécia uniemozliwig ich zniszczenie w trakcie trwania
budowy.
179 [lnne Préby szczelnoSci
1711 [lnne Kamerowanie instalacji kanalizacji podposadzkowe;
112 [lnne Nadzor geotechniczny, badanie zageszczenia zasypki rurociggdw kanalizacji podposadzkowe;
1.2. KANALIZACJA SANITARNA - INSTALACJA WEWNETRZNA NADPOSADZKOWA | W PLYCIE
2/ 1 |Rury HT-PP @50 Instalacja kanalizacji wewnetrznej - podtaczenie przyboréw do pionow mb. 2,3
2/ 2 |Rury HT-PVC a5 Instalacja kanalizacji wewnetrznej - podtaczenie przyboréw do pionow mb. 2
2/ 3 |Rury HT-PVC 2110 Instalacja kanalizacji wewnetrznej - podtaczenie przyboréw do pionow mb. 1
2/ 4 |Rewizje na pionach PVC 2110 szt. 3
2/'5 |System wywiewny @110/160 szt. 3
2/ 6 |Zabezpieczneia ppoz. Przej$cia p. poz. kotnierze z mocowaniem, opaski, zabezpieczenia wpustow, zaprawa, pianka  |komplet
Whpusty podtogowe w Wpust podtogowy Practicus, System 125, z PP, z syfonem, wysoko$¢ zamknigcia wodnego 50
217 DN100 . : szt. 2
basenach mm, z pokrywg ochronng na czas zabudowy, z krawedzig potaczeniowq
Mocowania rurociggéw w catym budynku, podwieszenia, punkty state, szyny montazowe,
2/ 8 |lnne o o . o . ; komplet
taczniki katowe, podktadki, Sruby, obejmy wraz z materiatami montazowymi
2/'9 |Proba szczelnosci PN-B-10700.00
1.3 WODA SOCJALNO BYTOWA - INSTALACJA WEWNETRZNA
31 |Rura z zeliwa sferoidalnego | |DN60 Rura z zeliwa sferoidalnego kielichowa wraz z ksztattkami mb. |5,8 | |
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Rura tworzywowa z polipropylenu PP-R termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu
3/ 2 |Rura PP PN16 20x2,8 PP-R (typ 3) Laczenie elementéw systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzjg ~ |mb. 35
termiczna) przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. - rozprowadzenie instalacji w budynku

Rura tworzywowa z polipropylenu PP-R termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu
3/ 3 |Rura PP PN16 25x3,5 PP-R (typ 3) Laczenie elementéw systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje ~ |mb. 19
termiczna) przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. - rozprowadzenie instalacji w budynku

Rura tworzywowa z polipropylenu PP-R termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu
3/ 4 |Rura PP PN16 32x4,4 PP-R (typ 3) Laczenie elementéw systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje ~ |mb. 12
termiczna) przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. - rozprowadzenie instalacji w budynku

Rura tworzywowa z polipropylenu PP-R termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu
3/ 5 |Rura PP PN16 50x6,9 PP-R (typ 3) Laczenie elementéw systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje ~ |mb. 28
termiczna) przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. - rozprowadzenie instalacji w budynku

Rura tworzywowa z polipropylenu PP-R termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu
3/ 6 |Rura PP Stabi PN20- cwu 16x2,7 PP-R (typ 3) Laczenie elementéw systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje ~ |mb. 3
termiczna) przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. - rozprowadzenie instalacji w budynku

Rura tworzywowa z polipropylenu PP-R termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu
3/ 7 |Rura PP Stabi PN20-cwu 20x3,4 PP-R (typ 3) Laczenie elementéw systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzjg ~ |mb. 2
termiczna) przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. - rozprowadzenie instalacji w budynku

Zawor kulowy gwintowany

38 |on40 P10, t = 100 D40 szt 1
39 3Za?’wor ze ztaczkq do weza 3" ot 9
Y
Zawor antyskazeniowy typ "
3/ 10 HA216, 3/4" 3/4 szt. 5
3/ 11 |lzolacja instalacji wody 20mm Otulina z pianki PE A(40°C)=0,038 W/mK o $rednicy wewn. 18 mm mb. 3
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3/ 12 |lzolacja instalacji wody 6mm Otulina z pianki PE A(40°C)=0,038 W/mK o $rednicy wewn. 22 mm mb. 35
3/ 13 |lzolacja instalacji wody 20 mm Otulina z pianki PE A(40°C)=0,038 W/mK o $rednicy wewn. 22 mm mb. 2
3/ 14 |lzolacja instalacji wody 6 mm Otulina z pianki PE A(40°C)=0,038 W/mK o $rednicy wewn. 25 mm mb. 19
3/ 15 |lzolacja instalacji wody 6 mm Otulina z pianki PE A(40°C)=0,038 W/mK o $rednicy wewn. 35 mm mb. 12
3/ 16 |lzolacja instalacji wody 10 mm Otulina z pianki PE A(40°C)=0,038 W/mK W/mK o $rednicy wewn. 54 mm mb. 28
317 Przejscie PE/Stal za pomocg, DNG0/50 st 1
ztaczek ISO
Elektryczny podgrzewacz . - RS
3/ 18 wody podumywalkowy Podgrzewacz elektryczny pojemno$ciowy podumywalkowy 15I, moc 2,0kW, napiecie V~220/240|szt. 3
3/ 19 Elekiryczny podgrzewacz Podgrzewacz elektryczny przeptywowy-natryskowy, moc 3,5/5,5kW, napigcie V~220/240 szt. 2

wody dla natryskow

Mocowania rurociggéw w catym budynku, podwieszenia rurociggdw magistralnych, punkty state,
3/ 20 |Inne szyny montazowe, taczniki katowe, podktadki, $ruby, prety gwintowane, obejmy wraz z
materiatami montazowymi

3/ 21 |Inne Przej$cia przez strefy p.poz.

3/ 22 |Inne Tuleje ochronne

3/ 23 |Inne Badanie bakteriologiczne wody

3/ 24 |Inne Proba szczelnoci i ptukanie instalacji

3/ 25 |Inne Badanie temperatury cieptej wody uzytkowej

3/ 26 |Inne Odprowadzenie z zaworow bezpieczenstwa podgrzewaczy do kanalizacji
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