Nazwa: WT-1 ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW DLA INSTALACJI WENTYLACJYJNYCH | OGRZEWCZYCH
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiewny
Sys. | Nr_[Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
dnie z kart Wentylator "domowy" Moc nominalna " iKi :
WT-1 1 | 290dme z karta 16W/230V, poziom cisnienia d= 125 zgodnie z kartg katalogowa Wrez 2 WYICZnIem SSwisouym, 0,00
katalogowa termostatem, materiatami montazowymi
kakustycznego 33dB
WT- Przewod okragly d1= 125 | 11= 0.88 m ocyn 0,34 0,34
WT- MFA Ztaczka mufowa di= 125 ocyn 0,04 0,07
WT- CRD1* Podstawa dachowa okragta = 125 1= 500 A= 325 B= 325 ocynl 0,00
WT- CRC1* Whrzutnia dachowa okraata =125 | |=213 ocyn 0,00
WT- BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 di= 125 ocynl 0,10 0,10
Nazwa: WT-2
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiewny
Sys. | Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
dnie z kart Wentylator "domowy" Moc nominalna " iKi :
WT-2 1| 290 Z @A | 16W/230V, Sprez:40Pa; poziom | d= 125 2godnie z karta katalogowa wras 2 WYcZIIem ssisonym, 0,00
katalogowa P termostatem, materiatami montazowymi
cisnienia kakustycznego 33dB
WT-: TUBE* Przewod okraaty 25| 11= 088 m ocynl 0,34 0,34
WT- TUBE* Przewod okraaty d1=125| 1= 0.14m ocyn 0,0 0,0
WT-: MFA Ztaczka mufowa =125 ocyn 0,04 0,04
WT-: CRD1* Podstawa dachowa okragta 25 1= 500 A= 325 B= 325 ocynl 0,00
WT- CRC1* Wyrzutnia dachowa okraata 25 1= 213 ocynl 0,00
WT-: BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 di= 125 ocynl 0,10 0,10
Nazwa: WT-3
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiewny
Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2
VV1*+MF Zawér wentylacviny 25 stal 0,00
USE Redukcia symetryczna 60 | d2= 125 11= 120 ocynl 0,10 0,10
TUBE* Przewod okraaty 0] 1= 0.19m ocynl 0,10 0,10
TUBE* Przew6d okragty 5 ocyn 0,20 0,20
TUBE* Przewod okraaty 25 ocyn 0,19 0,19
TUBE* Przewod okragty 25| 1M1= 043m ocyn 0,17 0,17
TUBE* Przewod okraaty 25| 1= 007m ocynl 0,03 0,03
Wentylator dachowy Wraz z wytgcznikiem serwisowym, z
- zgodnie z kartg wywiewny+Regulator+Podstawa . falownikiem umozliwiajacym ptynna
WT-3 1 katalogowg dachowa+Opaska p-drg.+ Klapa 2godnie z kart katalogowa regulacje wydajnosci, z podstawg dachowg 0.00
2zwrotna+Opaska p-drg.+Ttumik oraz materiatami montazowymi
WT- MFA Ztaczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,11
WT-! FLEX Przewod elastyczny = 125 = 0.39m aluminium 0,08 0,15
WT- CD1*+0 Przepustnica okragta = 125 = 125 ocynk 0,00
WT-! BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 d1= 125 ocynk 0,10 0,30
WT-3 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125 [ d3= 125 1= 170 ocynk 0,16 0,16
Nazwa: WT-4
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiewny
Sys. | Nr [ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
Wentylator dachowy Wraz z wytgcznikiem serwisowym, z
dnie z kartg Regulator+Podstawa . falownikiem umozliwiajgcym ptynna
WT-4 1| 29 dachowa+Opaska p-drg.+ Klapa d= 355 2zgodnie z karta katalogowa : e 0,00
katalogowg " regulacje wydajnosci, z podstawg dachowg
2wrotnar+Opaska p-drg.+ Thumik oraz materiatami montazowymi
V=1000-2000m3/h Y
WT-4 USE Redukcia symetryczna = 315 | d2= 355 11= 85 ocyn 0,23 0,23
WT-4 USE Redukcia symetryczna 1= 117 ocynl 0,23 0,47
WT-4 TUBE* Przewéd okraaty ocyn 0,99 0,99
WT-4 TUBE* Przewdd okraaty ocynl 1,20 1,20
WT-4 TUBE* Przewéd okraaty ocyn 0, 0,
WT-4 TUBE* Przewéd okraaty ocynl 0, 0,
WT-4 TUBE* Przewod okraaty ocyn 0,04 0,04
Wentylator dachowy
Tréinik symetryczny z odejéciem Regulator+Podstawa dachowa+Opaska p-
WT-4 3 TC1* Jnik sy r:)ys!okyt " d1= 250 | 11= 825 a= 125 b= 625 | e= 100 drg.+ Klapa zwrotna+Opaska p-drg. 0,89 2,68
prostokal. V=600/900/1200 Pe:0,35kW 230V
Sprez:150Pa
WT-4 SIL/SIBL Ttumik kanalowy okraaty I= 650 Ocynk 2275 0,
WT-4 MFA Ziaczka mufowa ocynl 0, 0,15
WT-4 MFA Ztaczka mufowa ocyn 0, 0,27
WT-4 MFA Ziaczka mufowa ocynl 0, 0,21
KW-1/
WT-4 3 V:?gg;nvfr/:fzzsx Kratka wentylacyjna prostokatna L= 625 H= 125 k= ememeee stal 0,00
przepustnicag
WT-4 2 DFA Zaslepka zenska d1= 250 ocynk 0,10 0,19
WT-4 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 = 250 ocynk 0,00
WT-4 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 315 [ d3= 315 |1=390 ocynk 0,80 0,80
Nazwa: WT-5
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiewny
Sys. | Nr [ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
Wentylator dachowy
Regulator+Podstawa Wraz z wytgcznikiem serwisowym, z
WT-5 1 zgodnie z kartg dachowa+Opaska p-drg.+ Klapa d= 355 zgodnie z karta katalogowa falo_wnikiem umqiliwiajqcym ptynna 0,00
katalogowa zwrotna+Opaska p-drg. regulacje wydajnosci, z podstawg dachowg
V=600/900/1200 Pe:0,35kW 230V oraz materiatami montazowymi
Sprez:150Pa
WT- USE Redukcia symetryczna 1= 174 ocyn 0,33 0,33
WT- USE Redukcia symetryczna 11= 243 ocyn 0,40 0,40
WT- TUBE* Przewéd okraaty ocyn 1,46 1,46
WT- TUBE* Przewod okragly ocyn 3,25 3,25
WT- TUBE* Przewéd okraaty ocyn 0,34 0,34
WT-! TUBE* Przewéd okraaty ocynl 0.7 0,7
WT- TUBE* Przewéd okraaty ocyn 0,24 0,24
WT-5 1 TC1* Tréjnik symetryczny z odejsciem | 41 a= 125 b= ###| e= 100 ocynk 1,29 1,29
prostokat.
WT-5 1 TC1* Tréjnik symetryczny z odejsciem | 41_ 299 | 11= 725 a=125 | b=525| e= 100 ocynk 064 064
prostokat.
WT- SIL/SIBL Tiumik kanalowy okraaty = 250 = 950 Ocynk 7275 0,00
WT- SIL/SIBL Ttumik kanalowy okraaty = 200 = 950 Ocynk 7275 0,00
WT-! RG1* Kratka wentylacyina prostokatna 25| H= 1025 [ — stal 0,00
WT- MFA Ztaczka mufowa 55 ocyn 0,15 0,15
WT-! MFA Ziaczka mufowa 50 ocyn 0,11 0,32
WT- 4 MFA Ztaczka mufowa 00 ocyn 0,06 0,24
KW-2/
WT-5 1 V=:ggmf::;5125x Kratka wentylacyjna prostokatna L= 525 H= 125 K= —memeee stal 0,00
przepustnica
WT-5 1 K Przewod prostokatny a= 125 | b= 525 I= 292 ocynk 0,38 0,38
WT-5 1 DRE Zaslepka meska d1= 250 ocynk 0,10 0,10




WT-5 1 DRE Zaslepka meska d1= 200 ocynk 0,06 0,06
WT-5 1 Dﬁ%ﬂ%ﬁgﬁg'} Przepustnica okragta d= 250 Ocynk 2275 0,00
WT- CRD1* Podstawa dachowa okraata d= 355 A= 555 B= 555 ocynk 0,00
WT- CFC* Okraaty kréciec elastyczny 0,00
WT- CD1*+0 Przepustnica okraata ocyn 0,00
WT- BSE Kolano segmentowe alfa= 90 d1= 250 ocynl 0,40 0,40
WT- BSE Kolano seamentowe alfa= 45 d1= 200 ocyn 0,13 0,13
WT- ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 355 11= 440 ocyn 0,99 0,99
Nazwa: WT-6
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiewny
Sys. [ Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
. Wentylator "domowy" Moc nominalna . .
WT-6 1 | 2ecdniezkarta | g 530v, Sprezdopa; poziom | d= 125 2godnie z karta katalogowa wraz 2 wigcznikiem serwisowym, 0,00
katalogowa cisnienia kakustycznego 33dB termostatem, materiatami montazowymi
WT- TUBE* Przewéd okraaty ocyn 0,34 0,34
WT- TUBE* Przewod okragly ocynl 0,0 0,0
WT- TUBE* Przewéd okraaty ocyn 0,04 0,04
WT- CRD1* Podstawa dachowa okragta A= 325 B= 325 ocyn 0,00
WT- CRC1* Woyrzutnia dachowa okraata ocyn 0,00
WT- BSE Kolano segmentowe di= 125 ocyn 0,10 0,10
Nazwa: WT-N
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. [ Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
wentylator kanatowy V=400m3/h; raz z wytgcznikiem serwisowym, z
s zgodnie z kartg Moc nominalna 100W/230V, _ . falownikiem umozliwiajagcym ptynna
WTN ! katalogowa Sprez:120Pa; poziom cisnienia d= 200 2godnie z karta katalogowa regulacje wydajnosci, z podstawg dachowg 0.00
akustycznego max45dB oraz materiatami montazowymi
WT-N 1 WG*+RG Prostokq!na_c_zerpnia/wyrzulnia a= 250 | b= 250 0,00
$cienna
WT-N 2 WG*+RG Prostokq(navc_zerpnia/wyrzu(nia a= 225 | b= 625 0,00
Scienna
WT-N 4 WG*+RG Prostokq!na_c_zerpnia/wyrzulnia a= 125 | b= 625 0,00
$cienna
WT-| VV1* Zawér wentylacyiny = stal 0,00
WT-| 2 VV1* Zawor wentylacviny = stal 0,00
WT-| VV1* Zawér wentylacyiny stal 0,00
WT-| USE Redukcia symetryczna 11= 8 ocynl 0,10 0,10
WT-| USE Redukcja symetryczna 11= 8! ocynl 0,10 0,10
WT- USE Redukcia symetryczna =7 ocynl 0,0 0,0
WT-| USE Redukcja symetryczna 11= 7 ocynl 0,0 0,0
WT-| TUBE* Przewéd okraaty ocyn 0,6 0,6
WT-| TUBE* Przewod okragly ocyn 0.4 0.4
WT-| TUBE* Przewéd okraaty di= ocyn 0.3 0,3
WT-| TUBE* Przewod okragly ocyn 0.1 0,1
WT-| TUBE* Przewéd okraaty ocyn 0,0 0,0:
WT-| TUBE* Przewod okragly ocyn 1.4 1.4
WT-| TUBE* Przewéd okraaty ocyn 1.1 1.1
WT-| TUBE* Przewod okragly ocynl 0,24 0,24
WT-| TUBE* Przewod okraaty ocyn 0,23 0,23
WT-| TUBE* Przewod okragly ocyn 0,22 0,22
WT-| TUBE* Przewéd okraaty ocyn 0,21 0,21
WT-| SIL/SIBL Tiumik kanalowy okraaty = Ocynk 7275 0,00
WT-| SIL/SIBL Thumik kanalowy okraaty = Ocynk 2275 0,00
WT-N 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat = d= 160 g= 80 |= 250 ocynk 0,25 0,25
WT-| 2 RG1* Kratka wentvlacvina prostokatna stal 0,00
WT-| 4 RG1* Kratka wentylacyina prostokatna stal 0,00
WT-| 2 RD1* Przepustnica prostokatna 1= 200 ocynl 0,00
WT-| 4 RD1* Przepustnica prostokatna 1= 200 ocyn 0,00
WT-| MFA Ztaczka mufowa ocyn 0,06 0,06
WT-| MFA Ztaczka mufowa ocyn 0,06 0,06
WT-| MFA Ztaczka mufowa ocyn 0,05 0,05
WT-| MFA Ztaczka mufowa ocyn 0,0: 0,10
WT-| MFA Ztaczka mufowa ocyn 0,04 0,04
WT-| MFA Ztaczka mufowa ocyn 0,0 0,03
WT-| 2 K Przewéd prostokatny 1= 550 ocynl 0,94 1,87
WT-| 4 K Przewod prostokatny 1= 550 ocynl 0, 3,30
WT- FLEX Przewod elastyczny aluminium 0, 0,30
WT-| FLEX Przewod elastyczny aluminium 0,23 0,47
WT- FLEX Przewod elastyczny aluminium 0,16 0,16
WT-| CH1* kW Nagrzewnica wodna okragta A= 300 B=300 | L=280 ocynk 0,00
WT-| 2 CFC* Okraaly kréciec elastvczny 0,00
WT-| CFC* Okraaty kréciec elastyczny 0,00
WT-| CF1*+panelowy Filtr okraaty ocynl 0,00
WT-| CD1*+0 Przepustnica okragta ocynl 0,00
WT-| CD1*+0 Przepustnica okraata ocynl 0,00
WT-| BSE Kolano segmentowe ocynl 0,16 0,16
WT-| 2 BSE Kolano seamentowe ocynl 0,10 0,20
WT-| BSE Kolano segmentowe ocynl 0,10 0,20
WT-| ATE Svymetryczny tréinik 90 stopni ocynl 0,23 0,23
WT-| ATE Symetryczny tréinik 90 stopni ocynl 0,19 0,38
WT-N 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125 [ d3= 100 ocynk 0,15 0,15
Nazwa: ZESTAWIENIE URZADZEN OGRZEWCZYCH
Typ: Ogrzewanie elektryczne
Opis: konwektorowe grzejniki zebrowe
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa
28 775W arzeinik 0 mocy 775W
4 500W. arzeinik o mocy 500W
1 200W arzeinik 0 mocy 500W
Nazwa: INNE URZADZENIA | ELEMENTY MONTAZOWE
Nr TYP OPIS
1 Rozruch instalacji | Préby, rozruch, regulacja, pomiary wydajnosci i parametréw pracy instalacji. Wykonanie zgodnie z Polskimi Normami. Protokéty préb, regulacji i pomiarow.
2 Konstrukcje wsporcze podstawy wentylatoréw dachowych oraz na dostosowanie konstrukcji wsporczych pod urzgdzeniea wentylacyjne i grzewcze - ceowniki C50 i C200, ksztattowniki o profilu 60x60, blacha
stalowa o grubosci 6 mm, blachowkrety itp.
Material Materialv wibroi. i i 5 ; 4 i i
3 wibrok nh:yinp wibr jne do i montazu oraz na konstrukcjach wsporczych urzgdzen wentylacyjnych i grzewczych
4 Uszczelnienia Uszczelnienia pozarowe kanatéw wentylacyjnych w przebiciach przez $ciany ogniowe.
5 Kable sterownicze Podlqczeni_e czujn_ikf’)vy temperatury do wentylatoréw
Okablowanie grzejnikow elektrycznych
6 elementy wentylcyjne [Inne elementy i akcesoria typu czerpnie, wyrzutnie, siatka ostoniajgca, wloty i wyloty przewodow
7 demontaze jezeli konieczne: demontaze istniej¢ych instalcji wentylacyjnych




