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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA | NAZWA INWESTYCJI
1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wewnetrznych :wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz
przebudowy przytacza kanalizacji sanitamej wraz z bezodptywowym zbiornikiem szczelnym i przebudowy przytacza wody dla Inwestycii:

CZESCIOWA ROZIORKA | PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI BUDYNKU INWENTARSKIEGO Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DLA ZADANIA INW. P.N.
"PRZEDSZKOLE DLA ZWIERZAT"

1.1 Adres zamierzenia
Obiekt znajduije sie na terenie ogrodu zoologicznego, na dziatce dz. nr ewid. 24/3, jedn. ewid. 306401_4, obr. Glowiniec 002 w Poznaniu.
1.2 Inwestor

MIASTO POZNAN, OGROD ZOOLOGICZNY,
UL. UL. KAPRALA WOJTKA 3, 61-063 POZNAN

1.3 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania dokumentacji stanowi:

- Umowa z Zamawiajacym

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Polskie normy i przepisy budowlano projektowe
- Wytyczne i ustalenia miedzybranzowe

1.4 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- instalacje wewnetrzng wody zimnej, ciepej,
- kanalizacje sanitama w budynku,
- instalacje centralnego ogrzewania,
- instalacje wentylacji mechanicznej
- przebudowa przytacza kanalizacji sanitarmej wraz ze zbiomikiem szczelnym bezodptywowym,
- przebudowa przytacza wody

Zakres opracowania nie obejmuje:
- instalacji kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wod na teren Inwestycji)

2 STANISTNIEJACY

Budynek inwentarski "Perkoz" powstaty w latach 70-tych 20 wieku zaliczany jest do Il kategorii obiektéw budowlanych zostat zaadoptowany na motylarig. Obecnie nie jest
uzytkowany

Wykonany w technologii mieszanej czesciowo lekkiej stalowej (z profili gorgcowalcowanych) z wypetnieniem zestawami szklanymi a cze$ciowo murowany z obudowg z
arkuszy blachy powlekanej mocowanej mechanicznie.

Obiekt wyposazony w instalacje ogrzewcza elekiryczng, wodng i kanalizacji sanitarnej (Scieki bytowe odprowadzane do zbiornika bezodptywowego), wentylacje
grawitacyjng i elektryczng. Wody opadowe odprowadzane sg obecnie na teren zielony (dominuje powierzchnia biologicznie czynna umozliwiajaca naturalng retencje wod
opadowych

3 INFORMACJE OGOLNE O BUDYNKU

Istniejacy budynek jest obiektem parterowym, ulegnie on cze$ciowej rozbidrce i przebudowie konstrukcji a takze zostanie dostosowany do nowych potrzeb poprzez
wydzielenie w nim pomieszczen: dla zwierzat, zaplecza socjalnego dla pracownikdw, pomieszczenia magazynowego, pomieszczenia sanitarnego.

Celem projektu jest zagwarantowanie zwierzetom kopytnym, drapieznikom i ptakom w ich pierwszych stadiach zycia komfortowych i bezpiecznych warunkéw uzytkowych
przy jednoczesnym czes$ciowym ograniczeniu dostepnosci do obiektu dla 0séb zwiedzajacych ktdre mogtyby zaktdcic spokdj zwierzat.

Z uwagi na zly stan techniczny zbiornika i instalacji (wieloletni brak uzytkowania instalacji) przewiduje sie przebudowe przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z wymiana
zbiornika bezodptywowego oraz przebudowe przytacza wody, prowadzone po tej samej trasie.
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4 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

41  Zewngtrzna instalacja wodociggowa

Zrédtem wody dla budynku bedzie istnigjaca instalacja wody. Przewiduje sie przebudowe zewnetrznej instalacji wody po starej trasie i wymiane materiatu na rure DN60
zel. Woda zuzywana bedzie na cele socjalno-bytowe.

4.2 Obliczenia
Przeplyw obliczeniowy wody zimnej
WODA ZIMNA WODA CIEPLA

Rodzaj przyboru o | loscprayb. | qniilose | Redzal preyboru an | llos prayb. | gnilose
Bateria umywalkowa 0,07 1 0,07 Bateria umywalkowa 0,07 1 0,07
Bateria natryskowa/wannowa Bateria natryskowa/wannowa

0,15 2 0,30 0,15 2 0,30
Bateria zlewozmywakowa 0,07 2 0,14 Bateria zlewozmywakowa 0,07 2 0,14
Ptuczka zbiornikowa 0,13 1 0,13
Pralka/zmywarka 0,15 2 0,30
Zawor czerpalny

0,30 9 2,7
Suma gn na danym odcinku Suma gn na danym odcinku
[dm3ls] 3,64 [dm3ls] 0,51
Q 1,08 0,36

Obliczeniowy przeptyw wody, w oparciu 0 wyptywy z przyboréw wynosi:
Qbyt. = 0,682 x(4,15)°45- 0,14 = 1,15 dm3/s = 4,15 m3/h.

4.3 Instalacja wody cieptej i zimnej

Cisnienie pracy instalacji w punkcie poboru wody nie moze by¢ mniejsze niz 0,05 MPa i nie moze przekracza¢ 0,6 MPa.

Woda poprzez system rurociggéw bedzie dostarczana do weztéw sanitarnych. Do instalacji wody zimnej i cieptej podigczone zostang zlewy, umywalki i wszelkie przybory
sanitame wymagajace podiaczenia. Na kazdym podejsciu do punktu czerpalnego zainstalowa¢ zawory odcinajace. Na zaworach ze ztaczka do weza nalezy zabudowac
zawory antyskazeniowe typu HA np. HA216 DN20.

Instalacja wody cieptej bedzie realizowana poprzez przeptywowe i pojemno$ciowe elektryczne podgrzewacze wody. Instalacja bedzie zapewniata w punktach czerpalnych
temperature cieptej wody nie nizsza niz 55°C i nie wyzsza niz 60°C.

Poziomy beda prowadzone podstropowo. Podejécia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Przewody instalacji wodociagowej prowadzone w $cianach
uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegréd. Przy przechodzeniu przewodu wodociagowego przez $ciany zewnetrzne zastosowaé przejscia
wodo- i gazoszczelne.

Instalacja wody zimnej bedzie izolowana termicznie wetng mineralng z ptaszczem z folii aluminiowej o grubosci odpowiedniej do $rednicy (50% wymagan jak dla wody
cieptej). Podejécia do przyboréw prowadzone podstropowe oraz w bruzdach $ciennych beda izolowane termicznie otuling z pianki PE o grubo$ci 6mm.

Przewod instalacji wodociagowej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach odpowiednio rozmieszczonych, w sposob zabezpieczajacy przed zetknieciem z
powierzchnig przegrody lub elementem konstrukcyjnym $cianki dziatowe;j.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw ma zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sig drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Podejscia wody zimnej i cieptej maja by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

W miejscach przej$¢ rurociagéw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

Przy przejciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowa¢ przejscia pozarowe posiadajace atesty p-poz. o klasie odpomosci przegrody.

Przewody maja by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

4.4  Ruryiksztattki
Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur:

- Poziomy i piony wody zimnej (zw) — rury PP PN16.
- Podtaczenia przyboréw (zw, cw) - rury PERT.
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4.5 Izolacja wody cieptej
Izolacja termiczna przewodéw w pomieszczeniach wetna mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci zgodnie z tabelkg ponizej
Podejscia wody cieptej do mieszkan oraz podejScia pod przybory prowadzone w bruzdach $ciennych badz w posadzce beda izolowane termicznie otuling z pianki PE o
grubo$ci 6mm.

Minimalne grubosci izolacii dla instalacji wody grzewczej wg tabeli ponize;j.

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu (Mn;'a,;':;;';z,%;%b;;(cnfz)lgc"' Szl
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 PrzeWt?dy i armatura wg poz. _1-4 prz_echodzqce, 1/2 wymagan z poz. 1-4.
przez $ciany lub stropy, skrzyZzowania przewodéw
ﬁ)lwuga:

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej,
2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

4.6  Plukanie i dezynfekcja instalacji

Podczas trwania budowy rury otwarte zabezpieczy¢ poprzez tymczasowe zaslepki zabezpieczajace przed wprowadzeniem ciat obcych. Wykonawca jest zobowigzany do
plukania instalacji, aby wyeliminowa¢ zanieczyszczenia, ktére odiozyly sie w trakcie wykonywania robot. Czynno$¢ kontynuowa¢ tak diugo, jak to bedzie konieczne.
Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przepiuka¢ woda, oraz dokona¢ dezynfekcji. Catos¢ instalacji wodnych poddaé¢ nalezy dezynfekciji przy
pomocy jednego z zalecanych roztworéw: wapna chlorowanego Ca(OCI)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100 mg/m3 wody, 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego
NaClO * 5H20 na 1 dm3 wody, 20+30 chloraminy na 1 m3 wody.

Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10
mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacje nalezy przeptuka¢ czysta woda, ktéra nastepnie powinna zosta¢ poddana analizie bakteriologicznej w
laboratorium stacji SANEPID.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢ wymagania obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora.

4.7  Prdba szczelnosci

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego ci$nienia
roboczego tj. 9 bar. Dla instalacji bytowej i 10,5 bar dla instalacji przeciwpozarowej. Cinienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut.
Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy
przeprowadzi¢ prébe gtéwna. Czas proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2
bar. Po zakonczeniu proby wstepne;j i glownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koricowa (impulsowa). W prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na
przemian cinienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢.

Badanie dla instalacii cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimng, drugi raz woda o temperaturze 55 0C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogélinej liczby punktow
czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtorzy¢ po 4 h.

5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

5.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki powstate z budynku nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej podposadzkowej a nastepnie do bezodplywowego szczelnego zbiornika, zabudowanego na

zewnatrz obiektu. Zewnetrzng instalacje kanalizacji od budynku do szamba oraz instalacje podposadzkowa w budynku, projektuje sie z rur PVC-U SN8SDR34.Projektuje
sie zbiorik szczelny zelbetowy o pojemno$ci 44m3 (4x11m3).

5.2 Obliczenia ilosci Sciekow

Obliczenie maksymalnego chwilowego przeptywu $ciekdw dla wymiarowania instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wg PN-92/B-01707
Przeplyw obliczeniowy:

qs = K- ,/TAW, dm?/:
K dla budynkéw inwentarskich wynosi 0,7.

0s=0,7*17,2=2,9 dm3/s.
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. SYSTEM
Urzadzenie
DU [dm3/s] szt. SDU [dm3/s]
Umywalka 0,5 1 0,5
Natrysk z_korkiem/wanna 0,8 2 1,6
Zlew kuchenny 0,8 1 0,8
Ustep sptukiwany ze zb. 6,0L
(standard) 2,0 1 2,0
Prlka do 12 kg 1,5 1 1,5
Wopust podiogowy DN100 2,0 2 4,0
Zmywarka 0,8 1 0,8
Suma odpt.
jedn. SDU= 17,2

5.3 Scieki sanitarne z kondygnacji nadziemnych.

Scieki z urzadzen sanitamych odprowadzone beda grawitacyjnie do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Piony kanalizacyjne o $rednicy 110PVC nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach i zakoriczy¢ wywiewkami dn160 (50-100 cm ponad potacig dachu). Wywiewki pionéw kanalizacyjnych musza by¢é w odlegtosci min. 6m od czerpni powietrza dla
instalacji wentylaciji.

Do pionéw kanalizacyjnych nalezy podtaczy¢ odbiorniki z min. spadkiem 2%.

Podiaczenie urzadzen do piondw wykona¢ w bruzdach $ciennych lub warstwach wykoriczeniowych posadzki. Podejscia do urzadzen nie powinny mie¢ wiecej jak trzy
zmiany kierunku i dtugo$¢ 4m. Cata armatura i przybory sanitarne muszg posiada¢ niezbedne dopuszczenia. Podejcia do przyboréw sanitarnych i wpustow podtogowych
prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢ w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelno$ci zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikaja z zastosowanych tréjnikéw
taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow.

Srednice podtaczen urzadzen do kanalizacji :
zlewozmywak Dn50

umywalka Dn40

odwodnienie liniowe Dn110

miska ustepowa Dn110

Kazdy pion kanalizacyjny wyposazy¢ w rewizje. W przypadku, kiedy nie bedzie takiej mozliwosci rewizje nalezy zamontowa¢ na przewodzie poziomym zaraz za pionem.
Rewizje nalezy wykonaé réwniez na przewodzie odptywowym przed wyj$ciem z budynku oraz na odcinkach poziomych, co 15 m. Montaz rewizji - czyszczakédw zgodnie z
normami polskimi.

Przejécia przez $ciany z wydzieleniem pozarowym oraz stropy wykona¢ z uzyciem atestowanych rozwigzan ogniochronnych o tej samej odporosci ogniowej, co
odporno$¢ ogniowa przegrdd. Na odptywie z basenéw dla zwierzat nalezy zamontowa¢ zasuwe nozowg zamykana z poziomu terenu.

5.4 Materiaty instalacji kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacji:

- pod posadzkowej - rury PVC-U SN8 SDR34

- piony — rury PVC-PP/HT kielichowe

- podtaczenia przyboréw - rury PVC-PP/HT kielichowe

5.5 Prowadzenie przewodow
Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach, w
bruzdach oraz w kanale technologicznym w posadzce, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodéw.
Wszystkie przejécia przewoddw przez przegrody budowlane, nie bedace oddzieleniem pozarowym, nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelniajac wolng przestrzen
masag elastyczng nie powodujaca korozji rur. Przy przej$ciach rurociagéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ zabezpieczenia w systemie
posiadajacym dopuszczenia do stosowania. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ co najmniej klase odpornosci ogniowej
(El) wymagang dla tych elementéw. Kazde przejscie instalacyjne oznakowaé czytelng etykietg informacyjna. Przejscia przewodoéw kanalizacyjnych do gruntu nalezy
wykonac jako wodo i gazoszczelne.
Przejscia przez strefy El 120 wykona¢ atestowanym przej$ciem ogniochronnym EI 120. Kazde przejécie instalacyjne oznakowa¢ czytelng etykieta informacyjna.

5.6 Podejscia
Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢ w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelno$ci zamknig¢
wodnych. Spadki podej$¢ wynikaja z zastosowanych tréjnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, i majq,
wynosi¢ minimum 2%.

5.7 Piony
Srednica czeéci odplywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé mniejsza od najwigkszej $rednicy podejscia do tego pionu. Minimalna
$rednica pionu wynosi 0,75m
5.8 Mocowanie przewodow
Przewody kanalizacyjne mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw kanalizacyjnych poziomych:
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Srednica przewodu (mm) Rozstaw uchwytéw

50-110 1,0

>110 1,25

Na przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczac rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodéw spustowych majg by¢ mocowane niezaleznie.
Syfony odptywowe taczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomoca ztaczek kolanowych, ztaczek przejsciowych i ztaczek dwu-kolanowych.

5.9 taczenie rur
Rury PVC taczone na uszczelki.

5.10 Badanie szczelnoci
Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuije:
- podejécia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelno$é, poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji
powyzej kolana taczacego pion z poziomem.
Przewody powinny by¢ szczelne i powinny wytrzymywa¢ najwyzsze cisnienie statyczne, pod ktorym beda pracowa¢ w danym budynku. Przeprowadza si¢ réwniez
sprawdzenie zgodno$ci wykonywanych robét z dokumentacjg techniczng oraz z zapisami w dzienniku budowy i sprawdza sie czy uzyte materialy s zgodne z normami.
Préobe szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 :2002 r.

6 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe z dachu budynku zostang odprowadzone poprzez rury spustowe na teren. Lokalizacja rur spustowych zgodna z projektem architektury.

7 INSTALACJE WENTYLACJI

Projektowane systemy wentylacji oparte s o przepisy i akty prawne obowigzujace w kraju. Celem instalacji wentylacji mechanicznej jest zapewnienie odpowiednich
warunkdw higieniczno-sanitarnych w tematycznym obiekcie.

7.1 Zalozenia projektowe
Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto na podstawie PN-82/B-02403 dla ogrzewania w okresie zimowym i wedtug PN-76/B-0342 dla wentylacji:

Dla Il strefy klimatycznej w okresie letnim:
tz=30°C, wilgotnos¢ wzgledna 45%

Dla Il strefy klimatycznej w okresie zimowym:
tz=-18°C, wilgotnos¢ wzgledna 100%

Warunki wewngtrzne w pomieszczeniach:

Zima:

Pomieszczenia administracyjne Tw=+20°C; wilgotno$¢: bez kontroli

Pomieszczenia zwierzat Tw=+20°C; wilgotnos¢: bez kontroli

Pomieszczenia techniczne i magazynowe Tw= =+12°C; wilgotno$¢: bez kontroli
Lato:

Pomieszczenia administracyjne Tw= bez kontroli; wilgotno$¢: bez kontroli
Pomieszczenia zwierzat Tw= bez kontroli; wilgotno¢: bez kontroli

Pomieszczenia techniczne i magazynowe Tw = bez kontroli; wilgotno$¢: bez kontroli

7.2 Tabele krotno$ci wymian powietrza
Krotno$ci wymian powietrza w pomieszczeniach oraz jednostkowy strumien powietrza wentylacyjnego:

Pomieszczenia: Krotnosci wymian:

Dla opiekuna zwierzat: socjalne 50 m3/h/os

Dla opiekuna zwierzat: Sanitariaty 50 m3/h na miske ustepowg
Dla opiekuna zwierzat: Natryski ~5h-1

Magazyn ~0,5h-1

Komunikacje i korytarze 0,5h-1

Ambulatorium dla zwierzat 3,5h-1

Pomieszczenia dla zwierzat Lato: max 250m3/h na zwierze

Zima: min 80 m3/h na zwierze

7.3 Opis przyjetych rozwiazan

Dla pomieszczen dla zwierzat przewiduje sie wentylacje mechaniczng wywiewng, realizowang poprzez wentylatory wyciaggowe dachowe wyposazone w falowniki
umozliwiajace ptynng zmiane wydatku powietrza. Naplyw powietrza $wiezego kompensacyjnego z zewnatrz poprzez bramy (pomieszczenia dla zwierzat) oraz czerpnie
$cienne. Przewiduje sie prace ciaglg instalacji wentylacyjnych ze zmienng wydajnoscia. Wydajno$¢ wentylacji wyciagowej uzalezniona od warunkéw atmosferycznych na
zewnatrz (lato/zima) W pomieszczeniach dla zwierzat przewiduje sie regulowanie wydajnos¢ wentylacji wywiewnej przez falowniki, skomunikowane z termostatami
pomieszczeniowymi. W okresach zimowych i przejciowych w momencie spadku temperatury wewnatrz pomieszczen dla zwierzat ponizej okre$lonej temperatury ( warto$
temperatury okreslona przez uzytkownika) nastepuje ograniczenie wydajnosci wentylatorow wyciaggowych a co za tym idzie zmniejszenie wymian powietrza wewnatrz co
ograniczy dalsze wychtadzanie pomieszczen. Natomiast zwiekszenie intensywnos$ci wentylacji nastepuje w momencie wzrostu temperatury w pomieszczeniu powyzej
zadanej przez uzytkownika. Przewiduje sie réwniez mozliwo$¢ recznej zmiany wydajno$¢ wentylacji przez uzytkownika.

Dla pomieszczenia socjalnego oraz magazynku przewiduje sie indywidualne wentylatory wyciagowe, wyrzut powietrza ponad dach.
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Dla pomieszczenia sanitarnego przewiduje sie instalacje wywiewng realizowang przez wentylator dachowy o wydajnosci wynikajacej z tabeli 7.2 Na plyw powietrza
kompensacyjnego z pomieszczen przylegtych do sanitariatow przez kratke w drzwiach.

Aby zabezpieczy¢ pomieszczenia opiekuna przed przenikaniem do jego wnetrza nieprzyjemnych zapachéw z pomieszczen dla zwierzat przewiduje sie nawiew $wiezego
powietrza do pom socjalnego oraz przedsionka zlokalizowanego przed pomieszczeniem socjalnym tworzac w nim nadci$nienie. W ten sposéb przedsionek bedzie petnit
swego rodzaju $luze powietrzna. Przewiduje sie hawiew minimalnej ilosci powietrza koniecznej do zapewnienia odpowiednich warunkéw higieniczno-sanitarnych. Nawiew
$wiezego powietrza do pomieszczenia za pomocg wentylatora kanatowego. Czerpnia zlokalizowana w $cianie nad wejsciem do budynku. Na instalacji nawiewnej
przewiduje sie zabudowe nagrzewnicy elektrycznej, filtra kanatowego oraz tumikéw akustycznych w celu zniwelowania hatasu generowanego przez wentylator.

Kanaty wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelnosci B.Kanat wentylacyjny od czerpni $ciennej do nagrzewnicy elektrycznej zaizolowa¢ wetna mineraing o
gr 50mm.Kanaly nawiewne za nagrzewnicg izolowa¢ weng mineralng gr. 30 mm

Po stronie wykonawcy instalacji wentylacyjnych lezy rozruch instalaci.

8 INSTALACJE OGRZEWCZE

Dla projektowanego budynku przewidziano ogrzewanie za pomocg grzejnikéw elektrycznych.
Obliczenia strat ciepta pomieszczen dokonano w oparciu o program komputerowy OZC zgodnie z PN-EN ISO 6946 i PN-EN 12831.

Przyjete obliczeniowe temperatury powietrza dla pomieszczen oraz zapotrzebowanie na ciepto:

Pom POWiF:;hnia Temp [°C] | Zapotrzebowanie na ciepto [W]
0.1 12,2 20 1637
0.2 12,2 20 1637
0.3 51,1 20 9369
0.4 15,9 12 561
05 10,1 20 1390
0.6 10,9 20 2329
0.7 10,9 20 2329
08 10,1 20 1390
0.9 10,2 12 612
0.10 22,1 20 2071
0.11 10,2 24 1767

Catkowite zapotrzebowanie na budynek wynosi: 25 092 W

9 WYTYCZNE BRANZOWE

Zasilanie elektryczne
W ramach projektu instalacji elektrycznych majg by¢ zasilane:
- podgrzewacze elektryczne objetosciowe
- podgrzewacze przeptywowe do natrysku
- Wentylatory wyciagowe,
- grzejniki elektryczne
- nagrzewnice elektryczne, (jezeli wystepuja)
- Urzadzenia zasilajaco-sterujace, okablowaé i potaczy¢ elementy umozliwiajace sterowanie

Branza budowlano-konstrukcyjna
- W ramach prac budowlanych i konstrukcyjnych majg by¢ wykonane:
- wzmocnienia w miejscu montazu ciezszych elementoéw wentylacji (np. wentylatory, ttumiki, itp),
- otwory we wszystkich stropach i $cianach Zzelbetowych i murowanych,
- obudowy pionowych kanatéw wentylacyjnych prowadzonych przez pomieszczenia, $cianki maskujace kanaty went

10 OCHRONA AKUSTYCZNA

Wyttumienie hatasu pochodzacego od wentylatoréw przenoszonego przewodami wentylacyjnymi jest zrealizowane poprzez ttumiki akustyczne kanatowe. Potaczenia
wentylatoréw z siecig kanatow poprzez taczniki elastyczne.

- Anemostaty wywiewne — maksymalny poziom cisnienia akustycznego w odl. 1m - 40 dB(A).

- Wentylatory kanatowe — po zastosowaniu tumikoéw akustycznych w odl. 1m - 45 dB(A).

- Wentylatory dachowe - w odl. 1m — 55 dB(A).
Wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposdb trwaly i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody musza by¢
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przekladka dzwigkochtonng filcowa lub
gumowa).
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11 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowane instalacje wentylacji spetnia nastepujace wymagania:

Kanaty wentylacyjne zaprojektowano wytacznie z materiatéw niepalnych.

W miejscach przejs¢ kanatéw wentylacyjnych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych przewiduje sie klapy odcinajace o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci elementu oddzielenia. Wykrycie pozaru powodowa¢ bedzie wytaczenie wentylacji. Do wszystkich klap pozarowych przewiduje sie dostep rewizyjny.
Wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) musza by¢ wykonane z materiatéw niepalnych posiadajacych Aprobate Techniczng
ITB i CNBOP.

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami uszczelniajacymi o odpomosci ogniowej przegrody.

Przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitq wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu

Zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych przewidziane sa z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej

W przewodach wentylacyjnych nie prowadzi si¢ innych instalacji.

Filtry i umiki beda zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek.

Krakow , sierpien 2020

Opracowat:
magr inz. Paulina Szulewska-Stanaszek
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