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1. Wstep

Niniejszg dokumentacje¢ opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

Cel badan: okreslenie warunkow gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych
wlasciwosci gruntu oraz ocena przydatnosci podtoza gruntowego dla
projektowania i wykonawstwa.

Projektowany obiekt: budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia,

posadowiony na fawach fundamentowych, z przeznaczeniem na przedszkole dla
zwierzat. Istniejacy budynek motylarni zostanie cz¢sciowo rozebrany,

a pozostata czes¢ przebudowana na potrzeby projektowanego

budynku przedszkola.

Prace terenowe:
= odwiercenie 3 otworow rozpoznawczych o gitebokosci 4,0 m,

facznie 12,0 mb wiercen,
= badanie makroskopowe gruntow,

= 2 sondowania dynamiczne gruntu wykonane sondg DPL,
= tyczenie otworOw wiertniczych metodg domiar6w prostokatnych,

* niwelacja geodezyjna otworéw wiertniczych w nawigzaniu do
reperu roboczego - pokrywy studzienki kanalizacyjnej o rze¢dne;j

H=73,70 m npm odczytanej z zalaczonej mapy
dokumentacyjnej w skali 1:250.
Rozmieszczenie wykonanych otworéw pokazano na mapie dokumentacyjne;j

(Zat.1). Prace terenowe wykonano dn. 29.05.2020 r.

2. Polozenie terenu

Teren badan znajduje si¢ w Poznaniu na terenie Ogrodu Zoologicznego na
dzialce o numerze ewidencyjnym 29/2, obreb Komandoria 3. Pod wzgledem
fizjograficznym potozony jest on w mezoregionie Rownina Wrzesinska
(Wg J.Kondrackiego). Geomorfologicznie badany obszar stanowi fragment
rOwniny sandrowej. W miejscach wiercen powierzchnia terenu wznosi si¢

do rzgdnych 72,10 - 72,20 m npm.



3. Warunki geologiczno — gruntowe

Budowe geologiczng rozpoznano wierceniami do gitgbokosci 4,0 m.
Stwierdzono wystepowanie w podtozu utworéw czwartorzgdowych
reprezentowanych przez:

- holoceniskie utwory antropogeniczne - nasypy budowlane,

- plejstocenskie utwory akumulacji wodnolodowcowej - piaski.

Warunki gruntowe w podtozu okreslone zostaty na podstawie badan
terenowych 1 prac kameralnych zgodnie z normg PN-81/B-03020, metoda ,,B”.
Bezposrednio od powierzchni terenu zalega nasyp budowlany o migzszosci od
0,8 (otw.3) do 1,8 m (otw.2). Nasypy te zbudowane sg z warstwy asfaltowe;j
(otw.1), warstwy gruntu stabilizowanego cementem oraz piasku drobnego z
domieszkg zwiru. Z przeprowadzonych sondowan wynika, ze grunty te
znajdujg si¢ w stanie luznym.

Wsrod gruntéw rodzimych zalegajacych w podtozu wydzielono jedng grupe
geotechniczng do ktérej zaliczono grunty mineralne, niespoiste, wilgotne,
srednio zageszczone o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip=0,50.

W zaleznosci od uziarnienia wydzielono warstwy:

warstwa a - piaski drobne

warstwa b - piaski srednie 1 grube.

Profile geologiczne otworéw przedstawiono na zatgczonych kartach
dokumentacyjnych otworéw (Zat.5). Przestrzenne rozmieszczenie
wyrdznionych warstw gruntow przedstawiono na zalgczonych

przekrojach geotechnicznych (Zat. 2).

Wartosci parametréw geotechnicznych dla poszczeg6lnych warstw podano

w tabeli (Zat. 4).

4. Warunki wodne

Dokumentowane podtoze zbudowane jest z gruntow przepuszczalnych —
piaszczystych.

Do zbadanej gigbokosci wiercenia 4 m, wody gruntowej nie nawiercono.



5. Wnioski

Nie nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentéw
projektowanego obiektu grunty nasypowe w stanie luznym.

W przypadku ich wystepowania w poziomie posadowienia nalezy

je dogesci¢ do uzyskania wskaznika zagegszczenia Ig > 0,97.

Ponizej nasypow zalegaja rodzime piaszczyste w stanie Srednio
zageszczonym. Charakteryzujg si¢ one wystarczajacymi
parametrami wytrzymatosciowymi dla bezposredniego posadowienia

fundamentow.

Warunki wodne sg korzystne, wody gruntowej nie nawiercono.

W przypadku wykorzystania czesci istniejagcych fundamentéw do
posadowienia projektowanego budynku, zaleca si¢ wykonac
odkrywke dla oceny stanu technicznego fundamentow oraz
odbioru gruntu zalegajacego bezposrednio pod fundamentami.

Do projektowania podaje si¢ wielkosci obliczeniowego oporu

jednostkowego podioza (qf w kPa) pod fundamentem, wg
normy PN-81/B-03020 (wzér Z1-10) dla Pd (warstwa a).

War  szerokosé B/L=0 B/L=0,2 B/L=0,8 B/L=1,0

stwa fundamentu glebokosé posadowienia Dmin. w metrach
Bwm 0,50 0,75 1,00 1,25 050 075100 125 050 0,75 1,00 1,25 0,50 0,75 1,00 1,25

a 0,50 143 196248 300 173 241 309 377 261376491606 290421552 683
0,75 163 215 267 320 191 259 327 395 277 392 507 622 305 436 566 697
1,00 182 235 287 339 210 278 346 414 292 407 522 637 320 450 581 712
1,25 202 254 307 359 228 296 364 432 308 423 538 653 334 465 596 727
1,50 222 274 326 378 247 315 383 451 324 439 554 669 349 480 610 741

Parametry geotechniczne zataczone w tabeli (Zat.4) pozwalajg
na obliczenie statycznych posadowien bezposrednich dla innych
glebokosci posadowienia 1 wymiarOw fundamentow.

Projektowany obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6. Wykorzystane normy

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli,

obliczenia statyczne i1 projektowanie

- PN-EN 1997 Eurokod 7 — Projektowanie Geotechniczne.



