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MATERIALY | ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

+0.00 = 72.32 m n.p.m.

MINIMALNE SREDNICE WAtKA GIETARKI (wg PN-B-03264:2002 Tab. 22):

Haki pétokragte
proste i petle

Prety odgiete
lub inne prety zaginane
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Minimalne otulenie betonem
prostopadle do ptaszczyzny zagiecia

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
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ZESTAWIENIE STALI WG SREDNIC
A-IlIN Z 8 2 10 Z 12 & 16
Masa jednostkowa (kg/m) 0,40 0,62 0,89 1,58
Diugosé catkowita (m) 12,99 400,00 15,60 32,00
Masa catkowita (kg) 5,13 246,80 13,85 50,56
Masa catkowita: (kg) 316,34

\
- 4& 2<20mm | &> 20mm >100mm | >50mm | <50 mm
e x— v 0 s oraz>7¢ | oraz> 3o | oraz < 3o
Minimalna srednica wewnetrzna zagiecia 40 70 100 150 200
MATERIALY:
ELEMENT: PLYTA BELKA StUpP SCIANA FUNDAMENT
BETON: C25/30 C25/30 C25/30 C25/30 C25/30 W8
STAL: B500SP B500SP B500SP B500SP W8 B500SP
OTULINY [cm] (DO KRAW. ZBROJENIA):
ELEMENT: PLYTA BELKA StUP SCIANA | FUNDAMENT
GORA: 2.5 3.0 4.0 3.5 5.0
BOKI: 3.0 3.0 4.0 3.5 5.0
DOL: 2.5 3.0 4.0 5.0 5.0
ROZPATRYWAC tACZNIE Z:
- RYS. SZALUNKOWYMI:  KO1
- RYS. ZBROJENIOWYMI: KZ01, KZ02

- POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI

UWAGI:

o WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

o PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZINAC SIE ZE
SPECYFIKACJA OGOLNYCH WARUNKOW WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH.

o RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ
PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

o NIENOSNE SCIANY MUROWANE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY.

o INTEGRALNA CZESCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEST OPIS TECHNICZNY.

o RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM BRANZY ELEKTRYCZNEJ
W ZAKRESIE INSTALACJI ODGROMOWEJ | POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

[BAV.
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CZESCIOWA ROZIORKA | PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI
BUDYNKU INWENTARSKIEGO Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N. "PRZEDSZKOLE DLA ZWIERZAT"

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

POZNAN , JEDNOSTKA EWID. 306401_4, OBREB KOMANDORIA 3,
ARKUSZ 16, DZIALKA NR EWID. 29/2

INWESTOR

MIASTO POZNAN, OGROD ZOOLOGICZNY,
UL. KAPRALA WOJTKA 3, 61-063 POZNAN
BRANZA OPRACOWANIA
KONSTRUKCYJNA

TYTUL RYSUNKU

ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ - LACZNIKI | DYSTANSE
PROJEKTANT

JAN JASICA

upr. bud. nr: MAP/0269/POOK/08
SPRAWDZAJACY

BARTOSZ MROWKA
upr. bud. nr: MAP/0043/POOK/07

LODROM SP.Z 0.0.
ul. Dtuga 56/1, 31-146 Krakéw

NR RYSUNKU
KZ03

DATA FAZA SKALA
08.2020 PW 1:20




