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LEGCGENDA

Metka okreslajgca projektowany poziom natezenia
o$wietlenia podstawowego

Em=150Ix

TCB=X Symbol tablicy gfownej budynku

PWP & PWP — przycisk pozarowego wyfgcznika prqdu

A== Oprawa awaryjna AWEX ETS/1W/B  montaz Scienny + piktogram

AWIE= Oprawa awaryjpa AWEX ETS/1W/B ETS/1W/B

AW2 =X Oprawa awaryjna AWEX ODB_3x1W_B ODB_3x1W_B
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, LK 2 e Oprawa LUXIONA OE1XK9L10APLX X-WALL K9 LED 1300 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
/ K3 E2 Oprawa LUXIONA Troll 0C2ELG2G925 KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN 2X G9 IP54 25

K4 B Oprawa LUXIONA Troll OC2KN1800PCAO4 KUBIK CEILING LED 1800 PC 4000K E 04 P44
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Oprawa LUXIONA POLAND (UD2

LK === L-1200 Bi mg
Uprawa LUXI roi
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\/O\/ kqcznik instalacyjny 1-biegunowy $wiecznikowy 10/16A, 250V, p/t

wysoko$¢ montdzu”h=1,5m

tqcznik mzwﬁo_oov\%v\ 1-biegunowy schodowy 10/16A, 250V, p/t

wysokos¢ montdzu” h=1,5m
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Czujnik ruchu do montazu w suficie podwiesznaym h<3m; zasieg $12m
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Czujnik ruchu do montazu na stropie h<3m; zasigg #12m
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Uwagi:
1. Oswietlenie awaryjne — do zasilania opraw oS$wietlenia awaryjnego zaprojektowano system z zasilaniem
rozproszonym (elektroinwertery) z monitorowaniem opraw.
2. Projekt instalacji elektrycznych opracowano na podstawie aktualnych rzutéw i sufitow
architektonicznych. . . o .
\ 3. Sterowanie o$wietleniem podstawowym w pomieszczeniach komunikacji zaprojektowano poprzez
”, bezposrednie zafgczenie opraw od czujnikéw ruchu.
/ 4. Sterowanie o$wietleniem podstawowym w sanitariatach zaprojektowano poprzez bezposrednie
zatqczanie opraw czujnikami ruchu.
5. Sterowanie w pomieszczeniach z tqcznikami dwubiegunowymi — kazdorazowo podziat sekcji nalezy
uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.
6. Szczegdfowa lokalizacja opraw o$wieteleniowych wedtug projektu aranzacji wnetrz.
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