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OŚCIEŻNICA STALOWA KĄTOWA OŚCIEŻNICA STALOWA KĄTOWA

RAMA STALOWA  Z
WYPEŁNIENIEM SIATKĄ 4X4 CM,
MALOWANE PROSZKOWO NA
KOLOR ANTRACYT RAL 7016

RAMA STALOWA  Z
WYPEŁNIENIEM SIATKĄ 4X4 CM,
MALOWANE PROSZKOWO NA
KOLOR ANTRACYT RAL 7016

- -

DRZWI PROWADZĄCE POZA
TEREN WYBIEGÓW I ŚLUZ

DRZWI PROWADZĄCE POZA
TEREN WYBIEGÓW I ŚLUZ

- -

- GAŁKA (JEŻELI DRZWI
OTWIERAJĄ SIĘ DO

WYBIEGU/PRZEDWYBIEGU DLA
ZWIERZĄT)

- KLAMKA (JEŻELI DRZWI
OTWIERAJĄ SIĘ DO ZEWNĄTRZ

LUB DO ŚLUZY BEZPIECZEŃSTWA)
- ZAMEK W SYSTEMIE MASTER

KEY

- GAŁKA (JEŻELI DRZWI
OTWIERAJĄ SIĘ DO

WYBIEGU/PRZEDWYBIEGU DLA
ZWIERZĄT)

- KLAMKA (JEŻELI DRZWI
OTWIERAJĄ SIĘ DO ZEWNĄTRZ

LUB DO ŚLUZY BEZPIECZEŃSTWA)
- ZAMEK W SYSTEMIE MASTER

KEY

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,
SIATKOWE, SKRZYDŁO STALOWE,
RAMA STALOWA  WYPEŁNIONA,

STALOWĄ SIATKĄ, OCYNKOWANE
OGNIOWO, A NASTĘPNIE

MALOWANE PROSZKOWO ,
SKRZYDŁO WYPOSAŻONE W DWA

ZAWIASY ŁOŻYSKOWANE

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,
SIATKOWE, SKRZYDŁO STALOWE,
RAMA STALOWA  WYPEŁNIONA,

STALOWĄ SIATKĄ, OCYNKOWANE
OGNIOWO, A NASTĘPNIE

MALOWANE PROSZKOWO ,
SKRZYDŁO WYPOSAŻONE W DWA

ZAWIASY ŁOŻYSKOWANE

SKRZYDŁO OBŁOŻONE
OBUSTRONNIE DREWNIANYMI
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DK2

180
210
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215

DWUSKRZYDŁOWE
-
2

OŚCIEŻNICA STALOWA KĄTOWA

RAMA STALOWA  Z
WYPEŁNIENIEM SIATKĄ 4X4 CM,
MALOWANE PROSZKOWO NA
KOLOR ANTRACYT RAL 7016

-

DRZWI PROWADZĄCE POZA
TEREN WYBIEGÓW I ŚLUZ

-

- GAŁKA/GAŁKA
- ZAMEK W SYSTEMIE MASTER

KEY

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE,
SIATKOWE, SKRZYDŁO STALOWE,
RAMA STALOWA  WYPEŁNIONA,

STALOWĄ SIATKĄ, OCYNKOWANE
OGNIOWO, A NASTĘPNIE

MALOWANE PROSZKOWO ,
POJEDYNCZE SKRZYDŁO

WYPOSAŻONE W DWA ZAWIASY
ŁOŻYSKOWANE

180
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0

21
5

DK3
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255

DWUSKRZYDŁOWE
-
2

OŚCIEŻNICA STALOWA KĄTOWA

RAMA STALOWA  Z
WYPEŁNIENIEM SIATKĄ 4X4 CM,
MALOWANE PROSZKOWO NA
KOLOR ANTRACYT RAL 7016

-

DRZWI PROWADZĄCE POZA
TEREN WYBIEGÓW I ŚLUZ

-

- GAŁKA (JEŻELI DRZWI
OTWIERAJĄ SIĘ DO

WYBIEGU/PRZEDWYBIEGU DLA
ZWIERZĄT)

- KLAMKA (JEŻELI DRZWI
OTWIERAJĄ SIĘ DO ZEWNĄTRZ

LUB DO ŚLUZY BEZPIECZEŃSTWA)
- ZAMEK W SYSTEMIE MASTER

KEY

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE,
SIATKOWE, SKRZYDŁO STALOWE,
RAMA STALOWA  WYPEŁNIONA,

STALOWĄ SIATKĄ, OCYNKOWANE
OGNIOWO, A NASTĘPNIE

MALOWANE PROSZKOWO ,
POJEDYNCZE SKRZYDŁO

WYPOSAŻONE W DWA ZAWIASY
ŁOŻYSKOWANE

SKRZYDŁO OBŁOŻONE
OBUSTRONNIE DREWNIANYMI

PÓŁWAŁKAMI

300
310

DK4
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210
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215
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OŚCIEŻNICA STALOWA KĄTOWA

SKRZYDŁO DRZWI Z  PROFILI
STALOWYCH,

OBŁOŻONE SIATKĄ STALOWĄ
4x4CM, LAKIEROWANE

PROSZKOWO NA KOLOR
ANTRACYT RAL 7016

-

-

-

- GAŁKA/GAŁKA
 - ZAMEK W SYSTEMIE MASTER

KEY

DRZWI STALOWE PRZESUWNE,
BEZPROGOWE, STALOWA

OŚCIEŻNICA ORAZ SKRZYDŁO
WYPEŁNIONE SIATKĄ STALOWĄ,
DRZWI ZAWIESZONE W JEDNEJ

SZYNIE NA MINIMUM DWÓCH
REGULOWANYCH ROLKACH

JEZDNYCH , STOJAKI OŚCIEŻNIC
SPAWANE, WYTRZYMAŁOŚĆ

MECHANICZNA - KLASA 4
ZGODNIE Z PN-EN 1192:2001 )

KRATA STALOWA
10x10CM
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ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ KRATOWEJ W WYBIEGACH ZEWNĘTRZNYCH
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