ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
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PRAWE/LEWE 0 1 5 1 0 1
SUMA LACZNIE 1 6 1

OSCIEZNICA ALUMINIOWA RAMA GR. 95MM |  ALUMINIOWA RAMA GR. 95MM | ALUMINIOWA RAMA GR. 95MM
PROFILOWE, ALUMINIOWE, PROFILOWE, ALUMINIOWE, PROFILOWE, ALUMINIOWE,
WARSTWA LICOWA SKRZYDEL | WARSTWA LICOWA SKRZYDEL | WARSTWA LICOWA SKRZYDEL
OBUSTRONNIE Z PLYTY OBUSTRONNIE Z PLYTY OBUSTRONNIE Z PLYTY
SKRZYDLO ALUMINIOWEJ GR. MIN5MM, |  ALUMINIOWEJ GR. MIN5MM, | ALUMINIOWEJ GR. MIN 5MM,
ODPORNOSC NA ZADRAPANIA | | ODPORNOSC NA ZADRAPANIA| | ODPORNOSC NA ZADRAPANIA |
UDERZENIA, GR. 95MM UDERZENIA, GR. 95MM UDERZENIA, GR. 95MM
KLASA ANTY-
WEAMANIOWA RC2 RC2 RC2
KONTROLA
DOSTEPU TAK TAK TAK
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OKUCIA - ZAMEK W SYSTEMIE MASTER | - ZAMEK W SYSTEMIE MASTER | - ZAMEK W SYSTEMIE MASTER
KEY KEY KEY
DRZWI! JEDNOSKRZYDLOWE, DRZWI| JEDNOSKRZYDLOWE, DRZWI| JEDNOSKRZYDLOWE,
ALUMINIOWE, PANELOWE PELNE, | ALUMINIOWE, PANELOWE PELNE, | ALUMINIOWE, PANELOWE PELNE,
GLEBOKOSC ALUMINIOWE, GLEBOKOSC ALUMINIOWE. GLEBOKOSC ALUMINIOWE.
RAMY/SKRZYDLA 95 MM, 3 RAMY/SKRZYDLA 95 MM, 3 RAMY/SKRZYDLA 95 MM, 3
ZAWIASY DWUTRZPIENIOWE ZAWIASY DWUTRZPIENIOWE ZAWIASY DWUTRZPIENIOWE
NIERDZEWNE, NIERDZEWNE, NIERDZEWNE,
PRZEPUSZCZALNOSC PRZEPUSZCZALNOSC PRZEPUSZCZALNOSC
OPIS POWIETRZA: KLASA 4, PN-EN POWIETRZA: KLASA 4, PN-EN POWIETRZA: KLASA 4, PN-EN
12207:2001, WODOSZCZELNOSC: | 12207:2001, WODOSZCZELNOSC: | 12207:2001, WODOSZCZELNOSC:
KLASA E900 (900 PA), PN-EN KLASA E900 (900 PA), PN-EN KLASA E900 (900 PA), PN-EN
12208:2001, ODPORNOSC NA 12208:2001, ODPORNOSC NA 12208:2001, ODPORNOSC NA
OBCIAZENIE WIATREM: KLASA | OBCIAZENIE WIATREM: KLASA | OBCIAZENIE WIATREM: KLASA
C5/B5, PN-EN 12210:2001, C5/B5, PN-EN 12210:2001, C5/B5, PN-EN 12210:2001,
IZOLACYJNOSC TERMICZNA: |ZOLACYJNOSC TERMICZNA: |ZOLACYJNOSC TERMICZNA:
OKOLO 0,5 W/M2K OKOLO 0,5 W/IM2K OKOLO 0,5 W/IM2K
WYPOSAZONE DODATKOWO W
SZYBRY OTWIERANE RECZNIE NA
UWAGA ZAWIASACH DO GORY SZER 32 Cl

WYS 51 CM - Z MOZLIWOSCIA
ZABLOKOWANI SZYBRA W
POZYCJI OTWARTEJ (NP HACZYK)
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