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1.0 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest: )
CZESCIOWA ROZIORKA | PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI BUDYNKU INWENTARSKIEGO Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DLA ZADANIA INW. P.N. "PRZEDSZKOLE DLA ZWIERZAT"

1.2 Lokalizacja

Obiekt znajduje sie na terenie ogrodu zoologicznego, na dziatce dz. Poznan , jednostka ewid. 306401_4, obreb
Komandoria 3, arkusz 16, dziatka nr ewid. 29/2

1.3 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania dokumentacji stanowi:

— Umowa z Zamawiajacym

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 89, poz. 414, z 1994 r. Z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2015 r. Poz. 1422 wraz z p6zniejszymi zmianami)

—  Uchwata Nr LXXXV/982/111/2002 rady Miasta Poznania z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru "Malta" w Poznaniu oraz zmiany uchwaty nr CV/610/94 Rady
Miejskiej Poznania z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie utworzenia uzytkéw ekologicznych i zespotdw
przyrodniczo - krajobrazowych, z p6zniejszymi zmianami

2.0 STAN ISTNIEJACY

Budynek inwentarski "Perkoz" powstaty w latach 70-tych 20 wieku zaliczany jest do Il kategorii obiektéw budowlanych
zostat zaadoptowany na motylarnie. Obecnie nie jest uzytkowany

Obiekt wyposazony w instalacje ogrzewczg elektryczng , wodng i kanalizacji sanitarnej (Scieki bytowe odprowadzane do
zbiornika bezodptywowego), wentylacje grawitacyjnq i elektryczna. Wody opadowe rozsaczane sg obecnie w terenie
(dominuje powierzchnia biologicznie czynna umozliwiajaca naturalng retencje wod opadowych

3.0 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
Planowane sg nastepujace prace budowlane zwigzane ze zmiang zagospodarowania terenu:
— Przebudowa istniejacych schodow zewnetrznych - zmiana ilosci stopni montaz balustrady obustronne;
— Budowa chodnika - utwardzonego dojscia na istniejacy taras ziemny
—  Przebudowa ukfadu drég wewnetrznych
—  Wydzielenie ogrodzeniem przedwybiegow i wybiegdw dla zwierzat oraz cze$ci dostepnej dla zwiedzajacych
— Remont istniejgcych przytaczy: wodociggowego, elektroenergetycznego
— Remont istniejgcej instalacji kanalizacji bytowej i bezodptywowego zbiornika
4.0 UKLAD DROG WEWNETRZNYCH, CHODNIKOW, TARASU
4.1 Zatozenia ogélne
Do obstugi komunikacji kotowej inwestycji stuzy¢ bedzie istniejacy na terenie ZOO uktad drég wewnetrznych. W

granicach terenu podlegajacego przeksztatceniu dla w/w inwestycii, istniejacy uktad drég wewnetrznych zostanie
przebudowany.
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Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji kierowano sie nastepujacymi zatozeniami dla ruchu kotowego na terenie
objetym inwestycja:

—  Predkosc¢ projektowa Vor Nie wieksza niz 10 km/h

—  Szeroko$c¢ jezdni o najmniej 4 m

—  Szeroko$¢ chodnika co najmniej 1,50 m

— Spadek poprzeczny jezdni na prostej jednostronny nie wiekszy niz 2,0%
—  Spadek poprzeczny jezdni na tukach nie wigkszy niz 2,0%

—  Spadek podtuzny jezdni na prostej nie wiekszy niz 5,0%

4.2 Parametry techniczne nawierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdéw mechanicznych obstugi
technicznej ZOO

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni asfaltowej drogi dla samochodow osobowych

- 6cm warstwa $cieralna bitumiczna

- 9cm warstwa wigzaca bitumiczna

- 12cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilozwanego mechanicznie
— 15¢cm podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm stabilozwanego mechanicznie
— 15cm warstwa piasku stabilizowana cementem 0 Rm=2.5MPa

— 15¢cm warstwa odsgczajaca z pospotki

4.3 Parametry techniczne ciagéw pieszych i placéw nieprzeznaczonych dla ruchu pojazdéw
mechnicznych

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni ciggdw pieszych i tarasu

- 10cm warstwa Scieralna z ptyt betonowych format jak na rys PZT
- 7cm warstwa cementowo - piaskowa 1:4
- 20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Obrzeza nawierzchni ciggéw pieszych i tarasu stanowi ptaskownik ze stali nierdzewnej o wysoko$ci 45 cm i grubosci 1
cm

Stopnice blokowe schodéw zewnetrznych wykoriczone nawierzchni ciggdw pieszych i tarasu (rozwigzanie systemowe)
na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem 1:3 i kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

a4
s
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Balustrady zewnetrzne ze stali kortenowej zabezpieczone lakierem przed dalsza korozja.
Minimalna wysoko$¢ balustrady, mierzona do wierzchu poreczy 1,1 m. Maksymalny przeswit pomiedzy elementami
wypetnienia balustrady 12 cm.
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Balustrady przy schodach nie powinny mie¢ ostro zakornczonych elementéw, a ich konstrukcja powinna zapewniaé
przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych i
montazowych. Wysoko$¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewniaé skuteczng ochrone przed
wypadnigciem 0sob.

4.4 Parametry techniczne podioza pod projektowane nawierzchnie

Modut wtdrnego odksztatcenia zageszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinien wynosi¢ E280MPa,
Wymagania w sprawie konstrukcji, materiatow, wykonania, przygotowania podtoza, rozmieszczenia szczelin nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-75/S-96015.

45 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe z obszaru projektowanych nawierzchni utwardzonych w dotychczasowy sposéb tj sptyw
na teren biologicznie czynny

4.6 Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe

Z terenu robot nalezy zdjg¢ warstwe humusu ktory nalezy rozplantowa¢ w estetyczny sposéb na projektowanych
skarpach oraz poboczach i miejscach robot ziemnych. Miejsca te nalezy pokry¢ warstwa humusu o grubosci 10cm i
obsia¢ mieszankg traw.

4.7 Rozbiorki

Inwestycja obejmuje rozbiorke istniejacych elementéw drogi zwigzanych z projektowang drogg wewnetrzng i
rozbiorke istniejacego chodnika;

Prace rozbiérkowe bedg prowadzone sposobem mechanicznym lub recznie.

Roboty ziemne w obrebie rozbiorek w miejscu, gdzie przebiegaja urzadzenia obce nalezy prowadzi¢ recznie. Nalezy
wykonac wczesniej przekopy kontrolne. Zagospodarowanie materiatu z rozbidrki nienadajacego sie do ponownego
uzytku nalezy wykonac¢ zgodnie ustawg o odpadach.

5.0 ROZWIAZANIA MATERIALOWE
5.1 Ogrodzenie wybiegow dla zwierzat kopytnych i ssakow drapieznych

Ogrodzenia beda wykonane w sposéb analogiczny jak w pozostatych wybiegach zlokalizowanych na terenie ZOO

— wysoko$¢ ogrodzenia min 250cm powyZzej poziomu otaczajacego terenu

— fundament w postaci tawy betonowej szer 20 cm wyniesionej ponad poziom terenu na 20 cm i posadowiony
na gt 80 cm ponizej poziomu otaczajacego terenu

— stupy stalowe o przekroju 150x150 mm osadzone w fawie co 150 cm (ocynk ogniowy, nastepnie malowane
proszkowo)

— poprzeczki stalowe o przekroju 120x120 mm (ocynk ogniowy, nastepnie malowane proszkowo)

— wypetnienie obustronne z potwatkow drewna iglastego przykrecanych do poprzeczek stalowych (jak na zdj
ponizej) impregnowanych cisnieniowo

— nad wybiegiem zwierzat drapieznych zabezpieczenie siatkg chronigcg mtode zwierzeta przed ewentualnym
atakiem drapieznikow
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5.2 Ogrodzenie przedwybiegow dla zwierzat kopytnych i ssakéw drapieznych

Ogrodzenia beda wykonane w sposob analogiczny jak w przedwybiegach zlokalizowanych na terenie ZOO
— fundament w postaci tawy betonowej szer 20 cm wyniesionej ponad poziom terenu na 20 cm i posadowiony

na gt 80 cm ponizej poziomu otaczajacego terenu

ramy stalowe przekroju 100x100 mm (ocynk ogniowy, nastepnie malowane proszkowo)
wypetnienie siatka z drutu gr 2mm (oczka 2x2 cm)spawana do ramy stalowej jak na zdj ponizej

nad przedwybiegiem zabezpieczenie siatkg chronigcag mtode zwierzeta przed ewentualnym atakiem
drapieznikow

z przedwybiegow na wybieg dla zwierzat kopytnych nalezy wykonac¢ drzwi przesuwne siatkowe

5.3 Woliera

Ogrodzenie woliery beda wykonane w sposéb analogiczny jak w wolierach zlokalizowanych na terenie ZOO
— fundament w postaci tawy betonowej szer 20 cm wyniesionej ponad poziom terenu na 20 cm i posadowiony

na gt 80 cm ponizej poziomu otaczajacego terenu

ramy stalowe przekroju 100x100 mm (ocynk ogniowy, nastepnie malowane proszkowo)

wypetnienie siatka heksagonalna oczko 13 mm gr druty 0,7 mm ocynkowana (specjalistyczna elastyczna siatka
do hodowli ptakéw)

przy wolierze Sluza jak na zataczonym zdjeciu wyposazona w punkt czerpalny wody
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5.4 Basen na przedwybiegu dla zwierzat drapieznych

niecka betonowa wymiar 1,4 x 2,8 m,

potowa niecki o wymiarach 1,4x1,4 m o fagodnym nachyleniu dna(gt od 2 do 10 cm)

druga potowa o glebokosci 70 cm

dno i $ciany niecki betonowe (gr ptyty 15 cm)

odptyw zabezpieczony sitem i korkiem

odptyw wigczony do studni rozsaczajacej (dno studni w warstwie piaskéw $rednich i grubych - patrz opinia
geotechniczna) poprzez zawér zlokalizowany w $cianie studni

5.5 Basen w wolierze

niecka betonowa wymiar 1,5 x 2,0 m,

gteboko$¢ w najgtebszym miejscu 20 cm

dno i $ciany niecki betonowe (gr ptyty 15 cm)

odptyw zabezpieczony sitem i korkiem

odptyw wigczony do studni rozsaczajacej (dno studni w warstwie piaskéw $rednich i grubych - patrz opinia
geotechniczna) poprzez zawér zlokalizowany w Scianie studni

5.6 Mur oporowy

mur z prefabrykatéw o wymiarach L 200x140x20 cm, dt. 100 cm (faczna dtugosé muru to 28 mb czyli 28 sztuk
prefabrykatow L)

beton zwirowy C30/37 W8,

zbrojony stalg klasy AllIN (min 70 kg/m3)

dopuszcza sie inne wykonanie muru oporowego np z pustakdw szalunkowych lub wylewane monolityczne
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6.0 UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi wymaganiami technicznymi i
przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane musza posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane
przepisami szczegdtowymi. Przed zastosowaniem elementéw budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Zastosowane rozwigzania techniczne wraz z markami producentow i dystrybutorow nalezy uznac za przyktadowe
Istnieje mozliwo$¢ zmiany materiatow na inne odpowiadajace formie i charakterystyce technicznej po konsultacji z
projektantem.

Krakow , lipiec 2020

Projektant: mgr inz. arch. Marek Chacirski

Sprawdzajacy:  mgr inz. arch. Inez Szwajka
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