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I. CZESC OPISOWA
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt budowlany branzy architektonicznej pn. "CZESCIOWA ROZIORKA | PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI
BUDYNKU INWENTARSKIEGO Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
P.N. "PRZEDSZKOLE DLA ZWIERZAT" wykonany przez Pana mgr inz. arch. Marek Chacinski.

1.3. "OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedszkole dla zwierzat na terenie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, dz. nr
24/3" opracowana przez mgr Zdzistaw Zieloniecki.

1.4. Biezgce uzgodnienia z uczestnikami procesu budowlanego.

1.5. Aktualne przepisy i normy budowlane oraz literatura techniczna zwigzane z tematem opracowania.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budynku ,Przedszkola dla zwierzat”,
usytuowanego na dziatce 29/2, obreb KOMANDORIA 3, jednostka ewid. 306401_4 Poznan.

Zakres opracowania obejmuje, wykonanie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych gtéwnych
elementow konstrukcyjnych budynku oraz podanie schematdw statycznych i podstawowych wynikow tych
obliczen, wraz z przyjetymi zatozeniami materiatowo-konstrukcyjnymi.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

- Warstwa 0 — obejmuje nasyp budowlany z piasku drobnego z domieszka zwiru w stanie luznym. Migzszos¢ nasypu
budowlanego rozpoznanego podczas badan terenowych wynosi 0.8+1.8m.

- Warstwa a — obejmuje grunty niespoiste w postaci piaskdw drobnych w stanie sSrednio zageszczonym, o sredniej
wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,50.

- Warstwa b — obejmuje grunty niespoiste w postaci piaskow srednich w stanie srednio zageszczonym, o Sredniej
wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,50.

Podczas wykonanych badan geologicznych do gtebokosci 4.0m p.p.t. nie stwierdzono wystepowanie
zwierciadta wody gruntowej. Na podstawie powyzszych danych mozna stwierdzi¢, ze zwierciadto wody gruntowe;j
w trakcie badan geologicznych znajdowato sie  ponizej poziomu posadowienia. Wszelkie prace zwigzane
z posadowieniem obiektu nalezy przeprowadza¢ w okresach bezdeszczowych, aby zwierciadto wody gruntowe;j
znajdowato sie ponizej projektowanych prac ziemnych oraz aby nie nastgpito rozmywanie odkrytego gruntu przez
wody pochodzenia atmosferycznego.

Wody z potaci dachowych nie wolno "wpuszcza¢" w grunt, tylko odprowadzi¢ poza strefe infiltracji w rejon
posadowienia.

W zwiazku z wystepowaniem warstwy nasypow budowlanych (piaszczystych) w stanie luznym - nalezy te
warstwe usuna¢ i wykonaé¢ wymiane gruntu na piaski réznoziarniste lub pospétke zageszczane warstwami o
migzszosci ~30cm do uzyskania 1s>0.97 (dopuszcza sie zastosowanie do wymiany gruntéw wystepujacych aktualnie
w podtozu jako warstwa nasypu budowlanego — po uprzednim dopuszczeniu przez geologa sprawujgcego nadzér na
tym etapem prac).

Podczas prac ziemnych zalecany jest nadzor geologiczny potwierdzajacy wymiane catosci gruntéw luznych
oraz odpowiednie wykonanie wymiany gruntu / podbudowy pod ptyte fundamentowsa.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463) , W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektédw budowlanych” istniejgce warunki zakwalifikowano jako proste. Projektowany obiekt zakwalifikowano do
pierwszej kategorii geotechniczne;j.
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3.2. WARUNKI EKSPLOATACYINE

Budynek projektowany jest jako mieszkalny jednorodzinny.
Lokalizacja: Poznan

- Il strefa obcigzenia $niegiem

- | strefa obcigzenia wiatrem

Przyjeto nastepujgce obcigzenia eksploatacyjne:

Zatozono klase ekspozycji XC3 dla wszystkich elementéw konstrukcji budynku.

3.3. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

3.3.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY | ZALOZENIA DO OBLICZEN

W zakres niniejszego opracowania wchodzg obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe elementéw
konstrukcyjnych budynku.

Podstawowa konstrukcja budynku to $ciany murowane z pustakéw wraz ze stropodachem zelbetowym
monolitycznym o grubosci 20cm.

Fundamenty zaprojektowano jako ptyte fundamentowg monolityczng zelbetowg
gr. 25cm wylewang na ksztattkach ze styroduru odmiany min. 30. Zalecane jest wykonanie posadowienia na
ksztattkach systemowych, np. Izodom, Parati, Legalett.

3.3.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

= FUNDAMENTY

Obiekt projektuje sie na ptycie fundamentowej. Grubos¢ ptyty fundamentowej wynosi 25cm. Plyte zaleca sie
wykona¢ w systemie, np lzodom, Parati, Legalett z uzyciem elementow szalunkowych ptyty fundamentowej.
Dodatkowo, ptyty pomocnicze tego systemu nalezy wysungé poza zewnetrzny obrys wykonywanej ptyty
fundamentowej na odlegtos¢ ok. 1,0m po to, aby dodatkowo zabezpieczy¢ sie od mozliwosci przemarzniecia gruntu
pod fundamentem ptytowym.

Gtéwne etapy wykonania ptyty fundamentowe;j:
> Przygotowanie:

W przedziale gtebokosci 0.40+1.80m wystepujg grunty niespoiste w stanie luznym dlatego nie
zezwala sie na wykonanie fundamentéw bez usuniecia tych gruntéw wraz z prowadzeniem ich wymiany na
piasek réznoziarnisty lub pospdtke zageszczane warstwami do uzyskania 1s>0.97.

Precyzyjne utozenie instalacji wodno - kanalizacyjnych oraz pozostatych medidw. Wykonanie tych
prac wymaga starannosci po to, aby unikngé¢ w pdzniejszym etapie budowy przesuwania wykonanych juz
piondéw instalacji wewnetrznej w budynku. Przy uzyciu gruboziarnistego zwiru lub klinca wykonujemy
podsypke, uktadajgc materiat warstwami, przy czym kazdg warstwe nalezy doktadnie zagescié¢. Zalecana
grubos¢ podsypki to 20cm. Nastepnie na wierzchu podsypki wykonujemy zasypke piaskiem (~5cm).

» Uktadanie szalunku

Izolujgce elementy szalunkowe uktadamy w taki sposdb, aby uzyskaé zagdang wielkos¢ i ksztatt ptyty.
Ksztatt ptyty realizowany jest w module zastosowanego systemu. Elementy denne faczymy ze sobg i z
kraweznikami za pomocg zamkdéw systemowych lub kleju. Krawezniki takze tgczymy za pomocg zamkdw
systemowych lub kleju. Aby nada¢ elementom pozgdany wymiar przycinamy je pitg do drewna lub specjalng
gilotyng termiczng. Dodatkowo, ptyty pomocnicze tego systemu nalezy wysungé poza zewnetrzny obrys
wykonywanej ptyty fundamentowej na odlegtos¢ ok. 1.0m po to, aby dodatkowo zabezpieczy¢ sie od
mozliwosci przemarzniecia gruntu pod fundamentem ptytowym.

» Drenaz opaskowy

W wykopie fundamentowym w mozliwie niewielkiej odlegtosci od dolnej krawedzi warstwy podsypki
wykonujemy drenaz opaskowy. Srednica rur drenazowych oraz odlegtoé¢ od projektowanych écian nie moze
by¢ wieksza niz 1.50m. Drenaz powinien by¢ "owiniety" geowtdkning i utozony na podsypce piaskowe;j i
obsypany zwirem lub piaskiem gruboziarnistym, a odptyw poprowadzi¢ do odprowadzi¢ do skrzynek
rozsaczajacych.
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» Zbrojenie
Wykonujemy zbrojenie ptyty - zgodnie z dokumentacjg wykonawcza. Moze to by¢ tradycyjne
zbrojenie w postaci siatek lub klasyczne zbrojenie ze stalowych pretéw, badz rozwigzanie mieszane
zakfadajgce zastosowanie tych dwéch rozwigzan.
> Usztywnienie
Na poziomych krawedziach obwodowych elementéw szalunkowych na czas betonowania nalezy
zamontowac usztywnienie w formie prostokatnych rur stalowych lub rozpdr. Rozwigzanie to ma na celu
wyeliminowanie ewentualnych odksztatcen szalunku wynikajgcych z naporu uktadanego betonu.
> Woypetnienie betonem
Szalunek wypetniamy betonem odpowiedniej klasy i konsystencji. Ewentualne szczeliny, w ktérych
znajdowaty sie stalowe usztywnienia, wypetniamy ksztattkami
z tworzywa izolacyjnego.
Konieczny jest nadzor wykopow fundamentowych oraz prowadzonych prac zwigzanych
z wykonywaniem wymiany/nasypéw przez uprawnionego geologa w celu stwierdzenia zgodnosci
przyjetych warunkow gruntowo-wodnych z istniejgcymi.

Technologie wykonania robot ziemnych opracowaé powinien wykonawca robét w ramach projektu
realizacyjnego zgodnie z wymogami normy PN-B-06050: 1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne.” oraz pozostatych obowigzujacych przepiséw i norm.

Parametry techniczne:

- beton konstrukcyjny C25/30 W8
- stal zbrojeniowa B500SP
- otulina S5cm

= SCIANY NOSNE MUROWANE
Murowane $ciany nosne zaprojektowano z pustakéw. Nalezy wykona¢ faczenie Scian zewnetrznych
z wewnetrznymi poprzez zastosowanie odpowiednich listw systemowych np. firmy HALFEN.

Sciany dzialowe zaprojektowano jako murowane z cegly modularnej gr. 10 cm. W przypadku
stosowania $cian dziatowych z innych materiatéw, nalezy ograniczy¢ ciezar éciany do 2,5 kN/m? jej
powierzchni. Sciany dziatowe nalezy taczyé¢ ze $cianami no$nymi za pomoca tacznikdw systemowych (np.
MultiGrip Uni-Starter).

= WIENCE
Na wszystkich $cianach murowanych, nosnych nalezy wykonaé zbrojeni wiencowe. Sg to wience
wykonywanie w grubosci ptyty stropowe] o zbrojeniu 4#12.

Parametry techniczne:

- beton konstrukcyjny C25/30
- stal zbrojeniowa B500SP
- otulina 3cm

= BELKI | NADPROZA

Ze wzgledu na skomplikowanie geometrii budynku oraz znaczne rozpietosci zaprojektowano réwniez
belki i nadproza zelbetowe. Elementy te nalezy wykonaé z betonu klasy C25/30, zbrojonego stalg klasy
B500SP, o otuleniu pretéw zbrojeniowych 3.0cm.

Parametry techniczne:

- beton konstrukcyjny C25/30
- stal zbrojeniowa B500SP
- otulina 3.0cm

= StUPY

Ze wzgledu na skomplikowanie geometrii budynku zaprojektowano réwniez stupy i trzpienie
zelbetowe. Elementy te nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30, zbrojonego stalg klasy AllIN, o otuleniu
pretéw zbrojeniowych 4.0cm.
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Parametry techniczne:

- beton konstrukcyjny C25/30
- stal zbrojeniowa B500SP
- otulina 4cm

"= STROPODACH

Ptyte stropodachu zaprojektowano jako zelbetowg monolityczng, o gr. 20cm. Ptyte nalezy wykonac z
betonu klasy C25/30, zbrojonego stalg klasy AllIN, o otuleniu pretéw zbrojeniowych 2.5cm. Zbrojenie
gtéwne uktadaé w kierunku krétszego przesta.

Parametry techniczne:

- beton konstrukcyjny C25/30
- stal zbrojeniowa B500SP
- otulina 2.5cm

* ODWODNIENIE BUDYNKU

Wokoét budynku nalezy wykonac drenaz opaskowy, za pomoca rury drenarskiej perforowanej o Srednicy
100 mm, owinietej geowtdkning i utozonej w obsypce zwirowej. Rure nalezy prowadzi¢ ponizej poziomu
posadowienia budynku, w odlegtosci ~¥30 cm od krawedzi fundamentu. Studzienki zbiorcze nalezy umiescic¢
w narozach budynku, a odptyw poprowadzi¢ do odprowadzi¢ do skrzynek rozsgczajgcych.

3.4. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Beton: - podktadowy (chudy) C8/10
- konstrukcyjny C25/30 (W8 - dla ptyty fundamentowej)
Stal: - zbrojeniowa B500SP
Materiaty ceramiczne: 15 MPa

4. UWAGI KONCOWE

= Przed przystapieniem do wykonywania obiektu nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z reprezentantem
wybranego systemu szalunkowego ptyty fundamentowej w celu potwierdzenia poprawnosci przyjetych
zatozen oraz informacji dotyczacej przeszkolenia pracownikéw wznoszgcych obiekty w systemie tej firmy.

= Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac¢ atesty i odpowiada¢ odpowiednim
normom budowlanym

= Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
normami i przepisami, pod nadzorem osdéb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia

= Podczas wykonywania wykopéw fundamentowych nalezy wezwaé uprawnionego geologa lub konstruktora w
celu stwierdzenia zgodnosci istniejgcych warunkdéw gruntowo-wodnych z przyjetymi w projekcie.
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II. CZESC RYSUNKOWA
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