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1.0 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest: ]
CZESCIOWA ROZIORKA | PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI BUDYNKU INWENTARSKIEGO Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DLA ZADANIA INW. P.N. "PRZEDSZKOLE DLA ZWIERZAT"

1.2 Lokalizacja

Obiekt znajduje sie na terenie ogrodu zoologicznego, na dziatce dz. nr ewid. 24/3, jedn. ewid. 306401_4, obr. Glowiniec
002 w Poznaniu.

1.3 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania dokumentacji stanowi:

— Umowa z Zamawiajgcym

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 89, poz. 414, z 1994 r. Z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2015 r. Poz. 1422 wraz z pdzniejszymi zmianami)

—  Uchwata Nr LXXXV/982/111/2002 rady Miasta Poznania z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru "Malta" w Poznaniu oraz zmiany uchwaty nr CV/610/94 Rady
Miejskiej Poznania z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie utworzenia uzytkéw ekologicznych i zespotdéw
przyrodniczo - krajobrazowych, z pdzniejszymi zmianami

1.4 Charakterystyczne parametry techniczne

— Klasyfikacja budynku z uwagi na wysoko$¢ niski [N] (bez zmian)
— Liczba kondygnacii 1 - nadziemna (bez zmian)
— Wysoko$¢ 4,3 m (bez zmian)

— Powierzchnia zabudowy  budynek istniejacy 393 m2

— Powierzchnia zabudowy budynek po czesciowe] rozbiorce 219 m2

— Dtugo$¢ budynek istniejacy 3291 m

— Dtugo$¢ budynek po cze$ciowej rozbidree 2474 m

— Szeroko$¢ budynek istniejacy 22,25m

— Szeroko$¢ budynek po czesciowej rozbiorce 12,38 m

— Kubatura brutto  budynek istniejacy 1689,9 m3

— Kubatura brutto  budynek po czesciowej rozbiérce 941,7 m3

2.0  STANISTNIEJACY

Budynek inwentarski "Perkoz" powstaty w latach 70-tych 20 wieku zaliczany jest do Il kategorii obiektow budowlanych
zostat zaadoptowany na motylarnie. Obecnie nie jest uzytkowany

Wykonany w technologii mieszanej czesciowo lekkiej stalowej (z profili goracowalcowanych) z wypetnieniem zestawami
szklanymi a czesciowo murowany z obudowa z arkuszy blachy powlekanej mocowanej mechanicznie.

Obiekt wyposazony w instalacje ogrzewczg elektryczna, wodna i kanalizacji sanitarnej (Scieki bytowe odprowadzane do
zbiornika bezodptywowego), wentylacje grawitacyjng i elektryczna. Wody opadowe rozsaczane sg obecnie w terenie
(dominuje powierzchnia biologicznie czynna umozliwiajgca naturalng retencje wéd opadowych
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3.0  ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH | SPOSOB UZYTOWANIA OBIEKTU
3.1 Stan projektowany - zatozenia ogélne

Zamierzenie budowlane jest realizowane w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ,PRZEDSZKOLE DLA ZWIERZAT".
Celem projektu jest zagwarantowanie zwierzetom kopytnym, drapieznikom i ptakom w ich pierwszych stadiach zycia
komfortowych i bezpiecznych warunkdw uzytkowych przy jednoczesnym cze$ciowym ograniczeniu dostepnosci do
obiektu dla 0sdb zwiedzajacych ktore moglyby zaktdci¢ spokéj zwierzat.

4.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuije:
e zasilanie obiektu z jednej linii nN
* rozdzielnice gtowna niskiego napiecia, zasilajaca wszystkie odbiory koncowe oswietlenia, gniazd i
urzadzen technologii budynku w obiekcie
 oSwietlenie podstawowe i awaryjne
« odbiory sitowe technologii budynku, klimatyzaciji, wentylacji, szaf sterowniczych
* instalacje gniazd wtykowych ogoinych
e ochrone przeciw-przepieciowg
 uziemienie i instalacje wyréwnania potencjatow
« instalacje ochrony odgromowej
Przytacz energetyczny obiektu zostaje bez zmian. Zgodnie z uzyskanymi informacjami na etapie
projektowania ustalono, ze budynek posiada przytacze gwarantujgce zasilanie urzadzen grzewczych o mocy
90kW. Zasilanie doprowadzone jest do skrzynki elekirycznej zlokalizowanej przy elewacji zewnetrzne;
budynku.
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5.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.1 Podstawowe parametry techniczne

Napiecie zasilania nN: U = 230/400V
Ochrona przed porazeniem w obiekcie: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Uktad sieciowy  po stronie zasilania: TN-C

po stronie odbioru: TN-S

5.2 Zasilanie budynku

Budynek jest zasilony przytaczem nN, podstawowym z istniejacego zlgcza kablowego ZK, zasilanego ze
stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie ogrodu zoologicznego. Budynek jest zasilony bez systemu
rezerwy napiecia zasilajgcego. W trakcie normalnej pracy budynek jest zasilony z przytacza podstawowego, w
razie awarii przytacza obiekt pozostaje bez zasilania.

Zasilanie obiektu nie jest tematem niniejszego opracowania. Jest wykonane, sprawne i pozostaje bez
zmian.

Wszystkie kable nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg N-SEP-E-004.

5.3 Uktad pomiarowy

Pomiar zuzycia energii nie jest objety niniejszym opracowaniem. Budynek podlega rozliczeniu jako jeden z
licznych odbioréw ogrodu zoologicznego opomiarowany zbiorczo na wejsciu. Uktad pomiarowy nie ulega
zmianie.

5.4 Tablica gtéwna budynku TGB

Gtéwna tablica niskiego napiecia bedzie zlokalizowana w cze$ci komunikacyjne;.

Tablice gtowng planuje sie jako na$cienna, modutowg konstrukcje. Wszystkie kable wchodzace i
wychodzace do rozdzielni muszg konczy¢ sie na zaciskach, z ktorych obwody wprowadzone zostang na
aparature zabezpieczajgcg potgczeniami wewnetrznymi.

Z rozdzielnicy gtdwnej zostanie wyprowadzone zasilanie dla:

— Urzadzen grzewczych

— Urzadzen klimatyzacyjnych

— Gniazd ogdInych

—  Odbiorow technologicznych

— Oswietlenia obiektu

5.5 Pozarowy wytacznik pradu PWP

W budynku zostanie zainstalowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajacy wszystkie obwody, za
wyjatkiem tych, ktore zasilajg urzadzenia pozarowe. Wytaczenie napiecia zostanie zrealizowane poprzez
wytgczenie napiecia w tablicy TGB. Przycisk sterujacy zostanie umieszczony przy wejsciu.
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5.6 Oswietlenie podstawowe

Parametry o$wietlenia w catym obiekcie, a wiec jego natezenie, rdwnomierno$¢, poziom olénienia i
oddawania barw zostaty dobrane wg normy PN EN 12464-1:2011. Wszedzie przewiduje sie zastosowanie
opraw  osSwietleniowych — wyposazonych ~w  zrodta  Swietlowkowe i elektroniczne  stateczniki
wysokoczestotliwosciowe, co pozwoli zmaksymalizowac ich efektywno$¢, zmniejszyC straty mocy i zapewni
wysokg jako$¢ luminacji. Mozliwe jest takze zastosowanie opraw na zrodta $wiatta LED. Konkretne typy opraw
zostang dobrane wzaleznosci od charakteru pomieszczenia, w ktorym bedg zamontowane.
W pomieszczeniach biurowych zostang zastosowane oprawy wyposazone odbtySniki paraboliczne,
eliminujgcymi odbicia ol$nieniowe od ekranéw monitorowych. W pomieszczeniach toalet oprawy muszg
posiada¢ stopien ochrony co najmniej IP44. W pomieszczeniach technicznych przewiduje sie oprawy
techniczne hermetyczne. W miejscach, gdzie natezenie o$wietlenia podstawowego jest wymagane na
nizszym poziomie, ale istniejg stanowiska, wymagajace podwyzszonego poziomu zostanie zastosowane
dodatkowe o$wietlenie miejscowe. W pomieszczeniach, gdzie bedzie aktywnie wykorzystany czynnik $wiatta
dziennego oprawy bedg miaty mozliwo$¢ Sciemniania.

5.7 Instalacja gniazd wtykowych

W celu zasilenia urzadzen podtgczanych w obiekcie zostanie wykonana instalacja gniazd wtykowych 230V.
Z tablic pietrowych zostang zasilone gniazda ogolne i porzadkowe na korytarzach i wszystkich
pomieszczeniach. Nie przewiduje sie gniazd w pomieszczeniach toalet, urzadzenia wymagajace zasilania w
tych pomieszczeniach bedg zasilone na state. Gniazda w pomieszczeniach socjalnych muszg posiadac klapke
i poziom ochrony nie mniejszy niz IP44. W pomieszczeniach technicznych przewiduje sie instalacje gniazda
serwisowego 230V IP44. Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w styk ochronny PE.

5.8 Instalacja sitowa

W celu zasilenia urzadzen technologii budynku zostanie zaprojektowania instalacja sitowa. Z wydzielonych
obwodow zostang zasilone nastepujace odbiory:
wentylatory
inne urzadzenia HVAC
— podgrzewacze wody
— klimatyzatory
— grzejniki elektryczne
— pozostate urzadzenia technologii budynku
Przy urzadzeniach, gdzie ze wzgledéw bezpieczenstwa jest to wymagane, nalezy umiesci¢ wytaczniki
serwisowe. Wytaczniki serwisowe przy urzadzeniach wentylacyjnych w zakresie dostaw wraz z urzadzeniem.

5.9 Instalacja uziemiajaca

Jako uziom sztuczny zostanie wykonane uziemienie otokowe, wykonanym z ptaskownika Fe 50x4mm,

uktadanego w postaci siatki w warstwie chudego betonu pod ptytg fundamentu. Ptaskownik nalezy uktadaé
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pionowo, najwezszym bokiem do ziemi, przy pomocy wbijanych w ziemie uchwytow. Wszystkie elementy
uziomu taczy¢ ze sobg w sposob pewny spawaniem. Z uziomu wyprowadzi¢ wykonane z pfaskownika
ocynkowanego Fe 25x4mm przewody uziemiajace dla przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej,
dla gtéwnej szyny uziemiajacej, potaczenia z instalacjg wyréwnania potencjatow.

5.10 Instalacja wyréwnania potencjatow

W celu wyeliminowania réznic potencjatbw miedzy cze$ciami i instalacjami budynku wykonanymi z
elementow przewodzacych zaprojektowano instalacje wyréwnania potencjatow. Do instalacji wyréwnania
potencjatow obiektu przewodem o przekroju wg normy nalezy przytaczy¢ miejscowe szyny wyrdwnania
potencjatow a takze metalowe koryta tras kablowych, kanaty wentylacyjne, rurociggi wodne i kanalizacyjne.

5.11 Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa budynkéw ma za zadanie ochrong budynku oraz oséb znajdujacych sie wewnatrz
podczas uderzenia pioruna poprzez przejecie na siebie i odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi.
Instalacja odgromowa zostanie zaprojektowana zgodnie z majgcymi zastosowanie Polskimi Normami. Klasa
ochrony urzadzenia piorunochronnego zostata okreslona na poziomie lll. Ochrone uzupetnia¢ beda zwody
poziome ptaskie, wykonane z drutu stalowego ocynkowanego FeZn 8mm, uktadane na wspornikach na
powierzchni dachu ptaskiego. Ochrona urzadzen zlokalizowanych realizowana bedzie przez uktad zwodow
pionowych. W strefie ochronnej zwodéw umieszczono wszystkie urzadzenia umieszczone na dachu, takie
wentylatory, klapy dymowe i inne. Zwody pionowe bedq ustawione w bezpiecznej odlegtosci, stanowigcej
odstep izolacyjny uniemoZliwiajacy przeskok pradu piorunowego na chronione elementy. Do urzadzenia
odgromowego nalezy przytaczy¢ wszystkie czesSci przewodzace obce, a ktdre nie majg mozliwosci
wprowadzenia pradu piorunowego do wnetrza obiektu. Do instalacji odgromowej nie nalezy natomiast
przytacza¢ przewodzacych elementéw instalacji wprowadzonych do wnetrza budynku. Takie elementy nalezy
umiescic w strefie ochronnej zwoddw pionowych i objgaé siecig potaczen wyrownawczych. Urzadzenie
piorunochronne zostanie potgczone do przewodoéw odprowadzajgcych wykonanych z drutu FeZn 8mm w
sposéb pewny przy pomocy spawania lub ztaczami Srubowymi. Przewody odprowadzajace zaprojektowano w
postaci drutu FeZn 8mm, prowadzonego rurach grubosciennych. Tak wykonane przewody odprowadzajgace
bedqg taczone bezposrednio z przewodami uziemiajgcymi w skrzynkach probierczych i dalej uziemieniem
obiektu. Skrzynki probiercze nalezy instalowa¢ na elewacji budynku.

5.12 Zabezpieczenie przed porazeniem

Ochrong przeciwporazeniowg zrealizowano zgodnie z obowigzujacg normg PN-HD 60364-4-41:2009 i PN-
EN 62305-1:2011 przez:

- Dla sieci 0,4kV samoczynne szybkie wytaczenie zasilnia.

Uktad sieci projektuje sie jako TN-S, tj. z separowanymi przewodami neutralnym i ochronnym. Wszystkie
metalowe czesci, ktore mogg sie znalez¢ pod napigciem powinny by¢ podigczone do systemu potaczen
wyréwnawczych. Wszystkie obwody bedg chronione przez bezpieczniki topikowe i/lub wytgczniki nadpradowe,
odtaczajace w przypadku wystapienia prze-cigzenia lub zwarcia w czasie wytgczania zgodnym z normg. W

obwodach gniazd wtykowych oraz w miejscach narazonych na dziatanie wilgoci, jako uzupetniajacy $rodek
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ochrony przed dotykiem posrednim zostang zastosowane wytgczniki réznicowopradowe o pradzie 30mA oraz
miejscowe potaczenia wyréwnawcze. Metalowe obudowy rozdzielni, opraw o$wietleniowych oraz bolce
ochronne gniazd muszg by¢ potaczone z przewodem ochronnym o przekroju zgodnym z normami.
Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez dokonanie odpowiednich pomiaréw po
wykonaniu instalacji. Czas wytaczenia nie moze przekracza¢ 5 sekund dla instalacji rozdzielczej, oraz 0,2 s
dla odbiorow koncowych. Pomiary mo-ze wykona¢ jedynie osoba posiadajgca odpowiednie $wiadectwo
kwalifikacji typu D lub E.

Wymagania dotyczace czasu odtgczenia sg spetnione, gdy:

Zs +Ja <Uo

gdzie:

Zs - impedancja petli zwarcia

Ja - wartos¢ pradu w amperach, zapewniajaca zadziatanie urzadzenia odigczajgcego w czasie
nieprzekraczajacym 5s dla WLZ, dla pozostatych odbiorow 0,4s

Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym, a ziemig

5.13 Wytaczenie pozarowe

W celu zrealizowania funkcji Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu wytaczniki gtéwne rozdzielnicy RG
zostaty zaprojektowane jako 4-torowe i wyposazone w cewki wybijakowe podnapigciowe. Przyciski
wyzwalajagce PWP zostang umiejscowione w pomieszczeniu ochrony, ktére zlokalizowane jest w poblizu
wejscia gtownego do budynku. Zadaniem przeciwpozarowego wytgcznika pradu jest wytaczenie napiecia
zasilajgcego wszelkich instalacji w obiekcie, z wyjatkiem tych urzadzen, ktérych dziatanie jest niezbedne
podczas pozaru. Uruchomienie PWP mozliwe jest tylko i wytacznie na rozkaz dowodzacego akcjg gasnicza.

EL8



6.0

BILANS MOCY

Tablica TGB

Bilans mocy
. S Pi kz cosop | tgoe Ps Q lo S
Lp. Opis odbiornika Ozn. [KW] i ) g kW] | [KVAT Al [KVA]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 | Oswietlenie 2,0 0,80 | 0,90 | 0,48 1,6 0,8 2,6 1,8
2 |[lluminacja 0,5 1,00 | 0,90 | 0,48 0,5 0,2 0,8 0,6
3 | Gniazda wtyczkowe 1f. 150 | 0,20 | 0,80 | 0,75 3,0 2,3 5,4 3,8
4 | Gniazda wtyczkowe 3f. 5,0 0,20 | 0,80 | 0,75 1,0 0,8 1,8 1,3
5 | Technologia 4,0 1,00 0,98 0,20 4,0 0,8 5,9 4,1
6 | Kurtyny powietrza 1,5 0,50 0,90 0,48 0,8 0,4 1,2 0,8
7 | Klimatyzacja 2,0 0,70 0,80 0,75 1,4 1,1 2,5 1,8
8 |Wentylacja 1,1 0,70 1,00 | 0,00 0,8 0,0 1,1 0,8
9 | Grzejniki elektryczne 245 | 0,70 | 0,90 | 0,48 17,2 8,3 27,5 19,1
10 | Podgrzewacze wody 9,5 0,50 1,00 | 0,00 4,8 0,0 6,9 4,8
11 | Teletechnika 2,5 0,70 1,00 | 0,00 1,8 0,0 2,5 1,8
Razem 68 054 | 093 | 0,40 | 36,7 | 145 | 56,9 | 39,5
Obcigzenie dla kj = 0,80 68 043 | 093 | 040 | 293 | 116 | 456 | 31,6
7.0  UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane musza posiadac aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami
szczegotowymi,
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8.0 BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych niskiego napiecia dla przebudowy budynku.
Projekt przewiduje, ze w zakres robot wehodzi¢ beda kolejno:
— montaz uziomoéw i instalacji wyrownania potencjatow
— uktadanie tras koryt kablowych
— montaz rozdzielnic nN
— ukfadanie wiz-téw
— ukfadanie instalacji odbiorczej
— montaz osprzetu elektroinstalacyjnego
— montaz opraw o$wietleniowych
— sprawdzenie poprawno$ci dziatania instalacji i pomiary
— sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Kierownikowi Budowy

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przewidziane w w/w projekcie prace wykonywane bedg w istniejacym budynku. Teren przewidziany pod
zabudowe jest uzbrojony w podstawowe media. Niniejszy opis nie obejmuje demontazu istniejacych obiektow
budowlanych i przektadek sieci.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ|
— obiekty w budowie
— droga wewnetrzna

4. PRZEWIDYWANE  ZAGROZENIA  WYSTEPUJACE PODCZAS  REALIZACJI  ROBOT
BUDOWLANYCH
Zakres i rodzaj przewidzianych do wykonania w/w projektem robét budowlano — montazowych moze
stwarza¢ zagrozenia stopnia $redniego przy wykonywaniu prac:
— urazy wielonarzadowe w wyniku potracenia pojazdami — prace cze$ciowo prowadzone bedg przy
obecnosci drogi wewnetrznej
— urazy wielonarzagdowe w wyniku prac na terenie budowy
— prace na wysokosci — prace montazowe czesciowo prowadzone bedg na wysoko$ci powyzej 1m
— prace w wykopach - prace czesciowo prowadzone beda w wykopach ziemnych

Zakres i rodzaj przewidzianych do wykonania w/w projektem robét budowlano-montazowych moze
stwarzac zagrozenia stopnia wysokiego przy wykonywaniu prac:
— upadek z wysokosci — prace montazowe i elektroinstalacyjne cze$ciowo prowadzone bedg na
wysokos$ci powyzej 3m
— porazenie pradem o napieciu 0,4kV - prace zwigzane z uruchomieniem instalacji, wykonaniem

pomiardw itp. prowadzone beda pod napigciem 0,4kV
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5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W celu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do prac:

Nalezy poinformowa¢ pracownikow o wystepujacych zagrozeniach w trakcie prac, zwigzanych z
wykonywaniem i uruchomieniem instalacji elektrycznej;

Prace bedg wykonywac tylko ci pracownicy, ktérzy majg stosowne do tego typu prac wymagane
uprawnienia;

Wszyscy pracownicy bedg przeszkoleni w zakresie bhp i udzielaniu pierwszej pomocy;

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Do wykonywania rob6t mozna przystapi¢ pamietajac, ze:

Nalezy kazdorazowo przed przystgpieniem do prac uzyska¢ zgode od Kierownika Budowy na
prowadzenie w obiekcie prac montazowych;

Uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po dokonaniu ich odbioru przez kierownika budowy lub
osobe upowazniong

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci powyzej 1m od poziomu
posadzki powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci

Pracownicy wykonujacy prace powinni by¢ przeszkoleni, powinni posiada¢ stosowne wymagane
uprawnienia oraz wykonywac prace zgodnie z instrukcjg wykonywania prac (np. pod napieciem);
Teren wykonywania prac powinien by¢ oznaczony folig ostrzegawczg biato-czerwong (np.
wykopy), a prace nalezy wykonywa¢ w warunkach dobrej widocznosci;

Pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, z ktorych jedna powinna posiadaé
wymagane uprawnienia;

Prace na wysokos$ci powinny wykonywa¢ osoby z indywidualnymi Srodkami bezpieczenstwa (np.
szelki bezpieczenstwa)

Opracowat:
mgr inz. Adam Szarnicki
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