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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji monitoringu wizyjnego
CCTV dla zamierzenia projektowego ,CZESCIOWA ROZIORKA | PRZEBUDOWA
POZOSTALEJ CZESCI BUDYNKU INWENTARSKIEGO Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENUDLA ZADANIA INW. P.N. "PRZEDSZKOLE DLA ZWIERZAT"

POZNAN, JEDNOSTKA EWID. 306401_4, OBREB KOMANDORIA 3, ARKUSZ 16, DZIALKA
NR EWID. 29/2

1.1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig;

* wytyczne ochrony ppoz obiektu,
» podktady architektoniczno-budowlane,
» obowigzujace przepisy i normy,
* uzgodnienia z architektem i inwestorem obiektu oraz migdzybranzowe
1.2.Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje nastepujace systemy i instalacje:
+  system telewizji dozorowej IP (CCTV IP)

1.3.Wytyczne branzowe

Do branzy elektrycznej nalezy:

» zasilanie napieciem 230VAC wszystkich urzadzen teletechnicznych, przewidzianych
niniejszym projektem

2. SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ CCTV

Projektuje sie system telewizji przemystowej w oparciu o technologie IP. Do transmisji danych nalezy
wykorzysta¢ okablowanie strukturalne kategorii 6A — F/FTP w klasie CPR - B2ca. Dla kamer
zlokalizowanych na zewnatrz budynku nalezy wykorzysta¢ okablowanie dla instalacji zewnetrznych
kabel F/UTP zewnetrzny zelowany. Projektuje sie kamery z mozliwo$cig zasilania typu PoE.

Podglad bedzie zrealizowany na istniejacej stacji roboczej systemu CCTV IP ZOO w Poznaniu. Nalezy
przewidzie¢ dodatkowy serwer rejestrujgcy G-Scope/3000 Desktop Server firmy Geutebriick w celu
rozbudowy systemu w istniejgcej centralnej lokalizacji w ZOO.

Projektuje sie instalacje systemu w oparciu 0 kamery FullHD.

Kamery systemu CCTV IP

Projekt przewiduje instalacje nastepujacych rodzajow kamer:
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e kamera zewnetrzna FullHD, zasilanie PoE w obudowie zintegrowanej na uchwycie, z
obiektywem regulowanym o parametrach:

- Przetwornik obrazu - 1/29 = CMOS dla ultra stabego o$wietlenia

- obiektyw - Zmotoryzowany 2.8 do 12mm, F/1.4

- autofokus

- Pole widzenia - 88° do 29° w poziomie, 47.5° do 16.5° w pionie

- minimalne natgzenie o$wietlenia - Kolor: 0.014 lux, B/W: 0.0028 lux, 0 lux with IR (F/1.4)
- tryb dzied/noc - filtr podczerwieni z automatycznym przetgcznikiem wbudowany w reflektor
podczerwieni

- zasieg promieniowania IR — do 50m

- dtugo$¢ fali promiennika IR — 850nm

- WDR - 120dB

- szybko$¢ migawki — od 1/3 do 1/100000 sek

Parametry wideo:

- Algorytm kompresji - H.265 MP, H.264 HP/MP, MJPEG

- szybko$¢ transmisji video — 512 Kb/s do 24 Mbl/s

- region zainteresowania — 1 region per strumien

- maksymalna rozdzielczo$¢ — 2944 x 1656 przy 20 kl./s ; 2560 x 1440 przy 30 kl./s

Parametry sieciowe:

- protokoty: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,RTP, RTSP, RTCP, PPPoE,
NTP, UPnP, SNMP, IGMP,802.1x, QoS, IPv4/v6, Bonjour, ONVIF, PSIA, CGlI

- bezpieczenstwo — 3-poziomowe uwierzytalnianie uzytkownika, 802.1x, znak wodny, filtracja
adresu IP

- Interfejs komunikacyjny - 1x 10/100 Base T/TX (RJ-45)

- Analiza - wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargniecia, bagaz nienadzorowany,
usuwanie obiektow

- pamie¢ sieciowa — NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR

- zapis video w urzadzeniu - wbudowany slot mocro SD,SDHC,SDXC do 128GB

- zasilanie - 12 Vdc + 25% (blok zaciskéw), PoE (802.3at)

- klasa szczelnosci - IP67

- ochrona przed uderzeniami — IK10

- temperatura robocza — od -30 do +60 st. C

* kamera wewnetrzna FulHD, zasilanie PoE w obudowie koputkowej zwyklej oraz o
podwyzszonej odpornoéci, z obiektywem regulowanym o parametrach:

- Przetwornik obrazu - 1/29 = CMOS dla ultra stabego oswietlenia

- obiektyw - Zmotoryzowany 2.8 do 12mm, F/1.4

- autofokus

- Pole widzenia - 88° do 27° w poziomie, 48° do 16° w pionie

- minimalne natgzenie o$wietlenia - Kolor: 0.014 lux, B/W: 0.0028 lux, 0 lux with IR (F/1.4)

- tryb dzied/noc - filtr podczerwieni z automatycznym przetgcznikiem wbudowany w reflektor
podczerwieni

- zasieg promieniowania IR — do 30m

- dtugo$¢ fali promiennika IR — 850nm

- WDR - 120dB
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- szybko$¢ migawki — od 1/3 do 1/100000 sek

Parametry wideo:

- Algorytm kompresji - H.265 MP, H.264 HP/MP, MJPEG

- szybko$¢ transmisji video — 512 Kb/s do 24 Mbl/s

- region zainteresowania — 1 region per strumien

- maksymalna rozdzielczo$¢ — 2944 x 1656 przy 20 kl./s ; 2560 x 1440 przy 30 kl./s

Parametry sieciowe:

- protokoty: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,RTP, RTSP, RTCP, PPPoE,
NTP, UPnP, SNMP, IGMP,802.1x, QoS, IPv4/v6, Bonjour, ONVIF, PSIA, CGlI

- bezpieczenstwo — 3-poziomowe uwierzytalnianie uzytkownika, 802.1x, znak wodny, filtracja
adresu IP

- Interfejs komunikacyjny - 1x 10/100 Base T/TX (RJ-45)

- Analiza - wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargniecia, bagaz nienadzorowany,
usuwanie obiektdéw, detekcja wtaman, obszar: wejscie / wyjécie, detekcja utraty ostrosci

- pamie¢ sieciowa — NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR

- zapis video w urzadzeniu - wbudowany slot mocro SD,SDHC,SDXC do 128GB

- zasilanie - 12 Vdc + 25% (blok zaciskow), PoE (802.3at)

- klasa szczelnosci - IP67

- ochrona przed uderzeniami — IK10

- temperatura robocza — od -30 do +60 st. C

Uwagi do stosowanych materiatdw w systemie CCTV:

« Okablowanie systemu CCTV nalezy wykonaC materiatami pochodzacymi od jednego
producenta. Nalezy zastosowa¢ okablowanie pochodzace od dostawcy systemu dla
okablowania strukturainego. W celu odréznienia okablowania od okablowania
strukturalnego budynku sugeruje sie stosowanie przewodéw innego koloru.

« Nalezy zastosowaC szafe Rack 19" 6U pochodzacg od producenta okablowania
strukturalnego jak w pozostatej czesci budynku, np. serwerownia czy laboratorium, celem
zachowania jednolitego standardu wyposazenia budynku w urzadzenia okablowania
strukturalnego.

3. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
3.1.Zakres projektu

Zakres opracowania obejmuje:

» Instalacie okablowania strukturalnego zapewniajacq transmisje danych dla urzadzen:
komputerowych,

e Budowe Punku Dystrybucyjnego

o Zestawienie tacza - link w relacji ,projektowany obiekt — przystanek Pelikan”

Link nalezy zestawiC korzystajgc z urzadzenie Mikrotik - nRAYG-60adpair. Maszty do montazu
urzadzen o wysokosSci zapewniajgcej 100% widoczno$ci optycznej urzadzen. Zestaw ten wyposazony
jest w 1 gigabitowy port Ethernet oraz dwurdzeniowy procesor ARM64 dziatajacy z czestotliwo$cig 1
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GHz. Zestaw zabezpieczony jest algorytmem AES link bezprzewodowy oferujgcy stabilne i szybkie
potagczenie na dystansie 1500 metrow. Aby uruchomi¢ urzadzenia, wystarczy zamontowac je na
maszcie i zasili¢ - oba CPE sg juz wstepnie skonfigurowane, dzieki czemu automatycznie taczg sie ze
sobg i tworzg link o przepustowosci az do 2 Gb/s. Zestaw zawiera dwa sparowane ze sobg urzadzenia
oraz niezbedne akcesoria dla obu CPE: zasilacz 24 V DC, 0.38 A, gigabitowy PoE injector oraz uchwyt
montazowy nRAY solidMOUNT. Urzadzenia mogg by¢ zasilane przez pasywne PoE (12 - 57 V DC) lub
PoE 802.3af/at.

3.2.Normy okablowania strukturalnego

Podstawg do przygotowania ponizszego opracowania sg najnowsze wydania norm okablowania
strukturalnego. Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia zwigzane z okablowaniem
strukturalnym sg regulowane przez ponizsze normy:
« ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.
« EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1:
General requirements”.
+ TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”.
* PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne”.
« PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja
i zapewnienie jakosSci.”
* PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.”
* PN-EN 50174-3:2005 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 3: Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.”
 PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania”

3.3.Wymagania ogélne dotyczace okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewnic¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametréw transmisyjnych dla dziatanie
dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogow
jakoSciowych i wydajno$ciowych nalezy zapewnic:

«  Okablowanie miedziane kategorii 6

» Okablowanie skretkowe w wersji ekranowane;.

« Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratoria badawcze
(Delta lub GHMT) potwierdzajace zgodno$¢ okablowania miedzianego z najnowszymi,
aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy
ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-
1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy zapewni¢ certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z normami w
zakresie testu fgcza Permanent Link oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztacze
RJ45).

»  Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

» Nalezy zastosowac renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale i w
innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Nalezy zastosowaé
przetestowany system, ktdrego producent ma, co najmniej 15-letnie doswiadczenie w produkcii



CZESCIOWA ROZIORKA | PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI BUDYNKU INWENTARSKIEGO Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENUDLA ZADANIA INW. P.N. "PRZEDSZKOLE DLA ZWIERZAT"
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV

okablowania strukturalnego. Zakres jego dziatalnosci w catym tym okresie musi obejmowac
produkcje okablowania miedzianego (kabli skretkowych, paneli 19", zigczy RJ45),
Swiattowodowego oraz szaf dystrybucyjnych 19",

« W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, nalezy zastosowa¢ system okablowania,
ktérego producent ma swojg gtéwng siedzibe w jednym z krajéow Unii Europejskiej.

e Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania migdzynarodowej normy
odnosnie standardow jakosci ISO 9001, nalezy przedtozy¢ odpowiedni certyfikat.

3.4.0kablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych
pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytaczeniowymi urzadzen technicznych. Dlugo$¢
kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przytgczeniowym
(nie liczac kabli krosowych i przytaczeniowych) nie powinna przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia
wysokiej wydajnosci nalezy zastosowa¢ okablowanie kategori 6 wg najnowszych aktualnych
standardow okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktory zastepuje normy ISO/IEC
11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2.
Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametrow transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych
Ethernet 10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE 802.3an. Zgodno$¢ z powyzszymi normami nalezy
udokumentowac certyfikatami wydanymi przez niezalezne laboratoria badawcze (Delta lub GHMT) w
zakresie tacza Permanent Link oraz niezaleznych komponentow (kabel, panel, ztacze RJ45).

Celem zapewnienia zasilania urzadzeniom koncowym, nalezy zastosowa¢ komponenty okablowania
strukturalnego zapewniajace przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP (ang. Power over Ethernet
Plus) wg |EEE 802.3at 0 mocy do 30W.

3.5.Zalecenia i szczeg6towe wymagania instalacyjne
3.5.1. Instalowanie okablowania strukturalnego

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonac¢ z najwyzszg starannoscig z zachowaniem
wytycznych znajdujgcych sie w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta
okablowania. Szczegolnie nalezy zastosowac sie do:
 Instalator musi zwrdci¢ szczegolng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu.
Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i Swiattowodowych, sit
naciggu, sit zgniatajacych oraz przestrzega¢ zakresu temperatur w czasie instalacji.
Dopuszczalne zakresy wymienionych parametréw mozna znalezé w specyfikacjach
technicznych produktow.
« Kable skretkowe nalezy montowa¢ w ztgczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par
wprowadzanych do ztgcza.
» Dtugosc¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a
gniazdami przytaczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m.
« Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwo$¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B.
Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B.
«  Wszystkie metalowe cze$ci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione.
e W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz
pomieszczenia teletechniczne powinny zosta¢c wyposazone w drzwi z zamkami
zabezpieczajacymi.
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Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli
zasilajacych:

Odlegtosé od instalacji zasilajacej [mm]
Typ kabla Brak przegrody Przegroda metalowa | Przegroda metalowa
metalicznej perforowana petna
Kable SFTP 10 5 0
Kable UFTP; FUTP 50 25 0
Kabel UUTP 100 50 0
v" Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwodow 230V / 20A. W przypadku mniejszej iloSci obwodow,

odlegtosci proporcjonalnie si¢ zmniejszaja.

v Kable 3-fazowe nalezy traktowac, jako 3 kable 1-fazowe.

v" Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowaC, jako proporcjonalna wielokrotnos¢
obwoddw 20A.

v' PowyZzsze zalecenia obowigzujg w przypadku prawidtowego uziemienia ekrandw kabli

transmisyjnych i metalicznych elementow tras kablowych.

Elementy wyposazenia szafy RACK

Szafa wiszaca dzielona 6U 600x600mm
Panel porzadkujacy 19"/1U

* Przetgcznik zarzadzalny Extreme Networks X440-G2-48T-10GE4:

= Architektura portéw Gigabit Ethernet
» Zarzadzalny Tak

= Predko$¢ magistrali 176 Gb/s

» Przepustowos¢ 130.9 Mp/s
= Bufor pamigci 3 MB

= Rozmiar tablicy adresow MAC 16 tys.

»  Warstwa przetgczania 2

= Catkowita ilo$¢ portow 56

= [lo$¢ ztacz 10/100 Brak

= |lo$¢ ztacz 10/100/1000 50

= |los¢ ztacz 100/1000/10000 Brak

= |lo$¢ ztacz SFP 6

» UPS zarzadzalny APC Smart-UPS, Technologia line-interactive, 1500 VA, 1000 W, Sinus,
50/60 Hz, 220 V:

Topologia UPS Technologia

line-interactive

Maksymalna mozliwa do konfiguracji moc Maksymalna moc wytwarzana przez

urzadzenie.

Moc rzeczywista Moc wytwarzana przez urzadzenie.

Przebieg falowy Sinus

1500

1000

Czestotliwos¢ danych wejsciowych Czestotliwos¢ (Hz) wymagana do prawidtowego

dziatania urzadzenia.  50/60

Napiecie operacyjne wyjcia (maksymalne) Minimalne napiecie wytworzone podczas

pracy urzadzenia. 220
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= Napiecie operacyjne wyjscia (minimalne) Maksymalne napiecie wyjSciowe wytworzone
przez urzadzenie. 240

= Automatyczna regulacja napiecia (AVR) Tak

= Warto$¢ znamionowa udaru energii Listwa przeciwprzepieciowa zabezpiecza
urzadzenia elektroniczne przed szkodliwymi skutkami przepie¢ sieci zasilajacej. Listwa
ogranicza dostarczane napiecie blokujac lub uziemiajac warto$¢ powyzej progu
bezpieczenstwa. WartoS¢ znamionowa wyraza ile energii moze wchtongg listwa
przepieciowa. 540

= Wydajnos¢ 98,7

= Poziom hatasu Poziom niepozadanego hatasu w tle, wyrazany zwykle w decybelach

(db). 46

Styszalny alarm Dostepne alarmy dzwiekowe Tak

Auto-restart

Typy wyj$¢ AC Rodzaj gniazdka elektrycznego. C13 panel

Wtyczka C14 panel

llo$¢ gniazd sieciowych . 4

llos¢ zworek wyjsciowych IEC 2

Port USB Tak

Interfejs szeregowy  Tak

Interfejs SCSI  RJ-45

SmartSlot Tak

Trasy kablowe OS

Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:

3.54.

Okablowanie w pionie miedzy kondygnacjami nalezy uktada¢ w szachtach kablowych i
mocowac je do drabin kablowych.

Okablowanie uktadane w poziomie nalezy instalowa¢ w korytach kablowych lub kanatach
kablowych. W gtownych trasach kablowych nalezy stosowa¢ podwieszane koryta kablowe
metalowe wykonane z blachy perforowanej, ktore instaluje sie w przestrzeni sufitowe;.

Kable skretkowe i Swiattowodowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem nalezy
uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Nie nalezy prowadzi¢ kabli
telekomunikacyjnych i zasilajacych w tej samej rurze ostonowe.

W serwerowni nalezy zastosowac podtoge techniczng podniesiona.

Potaczenia wykonywane na zewnatrz budynkow nalezy realizowaé przy wykorzystaniu
dedykowanej kanalizacji teletechnicznej.

Pomiary instalacji okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie
pomiary sprawdzajace (certyfikacyjne), wszystkich taczy miedzianych skretkowych i Swiattowodowych,
potwierdzajace, iz wykonane okablowanie strukturalne spetnia wymagania norm. Pomiary nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wartosciami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki
wszystkich pomiaréw muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykonac przyrzadem w petni sprawnym,
posiadajacym wazny certyfikat potwierdzajacy przejscie procesu kalibracji u producenta, co bedzie
potwierdzeniem poprawno$ci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢
wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiaréw wszystkich taczy okablowania
skretkowego i $wiattowodowego.
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3.5.5.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV

Pomiary okablowania miedzianego

Wszystkie facza skretkowe w systemie nalezy przetestowac pod katem spetniania wymogéw klasy
EA / kategorii 6 wg ISO 11801 lub EN 50173:

AN

AN

ANANENRN

3.5.6.

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Channel’ (tacznie z kablami
krosowymi i kablami przytaczeniowymi). Do pomiaru kazdego tacza nalezy uzy¢ odrebnej pary
kabli potaczeniowych, ktdra w przyszitosci powinna by¢ wykorzystywana w powigzaniu wiasnie z
tym faczem. W zwigzku z powyzszym nalezy zapewniC peten zestaw kabli potgczeniowych
RJ45.

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie dokfadnosci, co najmniej ,Level IV". Zalecane
typy miernikéw: DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke Networks.

Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktdrych po zmierzeniu rzeczywistych warto$ci
parametrow tgcza, miernik automatycznie poréwna je z granicznymi wartosciami definiowanymi
przez aktualne normy okablowania i okresli wynik poréwnania.

Wyniki pomiarow certyfikacyjnych wszystkich faczy musza by¢ prawidtowe.

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):

Mapa potaczen - poprawno$¢ i ciggtos¢ wykonanych potaczen

Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

Straty wtraceniowe - tlumienie (ang. IL - Insertion Loss)

Straty przestuchow zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)

Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)

Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koricu (ang. ACR-N -
Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

Sumaryczny wspotczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

Wspdiczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koAcu (ang. ACR-F -
Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

Sumaryczny wspotczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)

Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

Opdznienie propagacji (ang. Propagation delay)

Réznica op6znien propagacji (ang. Delay skew)

Dokumentacja powykonawcza okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej,
ktéra bedzie zawierata:

Opis instalacji, przedstawiajacy architekture systemu oraz charakterystyke rozwigzan
technicznych zastosowanych w systemie okablowania.

Liste produktéw, z ilosciami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania strukturalnego.
Schemat oznaczen taczy miedzianych i Swiattowodowych.

Podktady budowlana z zaznaczeniem: taczy, punktow przytaczeniowych uzytkownikdw oraz
punktow dystrybucyjnych.

Schemat blokowy instalacji.

Rysunki przedstawiajgce wyposazenie punktow dystrybucyjnych.

Pozytywne wyniki pomiaréw wszystkich taczy wg normy EN 50173 lub ISO/IEC 11801.
Certyfikat potwierdzajacy waznos$¢ kalibracji przyrzadu, ktdrym wykonano pomiary

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w 2 kopiach: jedna przeznaczona dla Inwestora, druga przeznaczona
dla producenta, celem uzyskania gwarancji systemowe;.



CZESCIOWA ROZIORKA | PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI BUDYNKU INWENTARSKIEGO Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENUDLA ZADANIA INW. P.N. "PRZEDSZKOLE DLA ZWIERZAT"
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV

4. WYKAZ PRZEPISOW | NORM MAJACYCH ZASTOSOWANIE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU

Instalacje nalezy wykonaC zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz normami i przepisami
wynikajacymi z WT Prawa Budowlanego.

» Projektowany sprzet oraz zasady dziatania instalacji powinny by¢ zgodne z miedzynarodowymi

przepisami i normami.

»  Wszystkie urzadzenia muszg by¢ opatrzone znakiem CE i by¢ zgodne z przepisami
 europejskimi dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej, obowigzujacymi od 01 stycznia

1996.

Nr normy lub innego aktu

Ip prawnego Tytut normy lub innego aktu prawnego
CCTV
1 | PN-EN 50132-1:2010 Systemy aIarlmowe - ,S’ys’Femy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe
Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
2 | PN-EN 50132-5-1:2012 zabezpieczeniach -- Czes¢ 5-1: Transmisja wideo -- Ogolne
wymagania eksploatacyjne
Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
3 | PN-EN 50132-5-2:2012 zabezpieczeniach -- Czes¢ 5-2: Protokoty sieciowe (IP) dotyczace
transmisji wideo
4 | PN-EN 50132-7:2003 Systemy aIarlmowe -- ’S’ys’Femy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania
OKABLOWANIE
STRUKTURALNE
1 | PN-EN 50173-1:2011 Tecr}r)ikg Informaty.czna’— Systemy okablowania strukturalnego —
Czesc¢ 1: Wymagania ogoine
2 PN-EN 50173- [ Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego -
2:2008/A1:2011 Cze$¢ 2: Budynki biurowe,
3 PN-EN 50174- [ Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czes$¢ 1-
1:2010/A1:2011 Specyfikacja i zapewnienie jakoSci;
4 PN-EN 50174- | Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 2 -

2:2010/A1:2011

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkoéw;

Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 3 -

5 | PN-EN 50174-3:2005 ~ . , L
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;
6 | PN-EN 50346:2004/A2:2010 Telchnlka informatyczna. .I.nstaIaCJa okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania;
PN-ISO/IEC 14763- Technika mformatyczna - Implemenlt’aCJaT i obstuga .okablowama w
7 1.,. ) zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania
3:2009/A1:2010 "
Swiattowodowego
System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw musi pozosta¢ w
8 zgodzie z wymaganiami normy PN-EN 50173-1 lub z adekwatnymi

normami miedzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801

10



