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A. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem STWIOR jest:

" CZESCIOWA ROZIORKA | PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI BUDYNKU INWENTARSKIEGO Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N. "PRZEDSZKOLE DLA ZWIERZAT”

2. Dane ogolne inwestyciji

Lokalizacja

Obiekt znajduje sie na terenie ogrodu zoologicznego, na dziatce dz. Poznar , jednostka ewid. 306401_4, obreb Komandoria 3, arkusz 16,

dziatka nr ewid. 29/2

Charakterystyczne parametry techniczne

—  Klasyfikacja budynku z uwagi na wysoko$¢

— Liczba kondygnacji

—  Wysokos$¢ budynek istniejacy

—  Wysokos$¢ budynek po czesciowej rozbidrce

—  Powierzchnia zabudowy budynek istniejacy

—  Powierzchnia zabudowy budynek po czesciowej rozbidrce
— Diugos¢ budynek istnigjacy

— Diugos¢ budynek po czesciowej rozbiérce

—  Szerokos$¢ budynek istniejacy

—  Szerokos$¢ budynek po czesciowej rozbidrce

—  Kubatura brutto budynek istniejacy

—  Kubatura brutto budynek po cze$ciowej rozbiorce

niski [N] (bez zmian)
1 - nadziemna (bez zmian)
48m

45m

412 m2

274 m2

33,07m

2497 m

21,20m

12,89 m

1977,6 m3

1099,2 m3



3. Zakres opracowania

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt w

zakresie budowy instalacji wewnetrznych wentylacii i klimatyzacji w obiekcie uzytecznosci publicznej.
o Instalacje objete specyfikacjg

—  Wentylacji mechanicznej

—  Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego,

—  Projekt wewnetrznej instalacji ciepta technologicznego,

—  Projekt wentylacji i klimatyzacji

—  Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wody oraz kanalizacji deszczowej.

e  Zakres robdt w ramach niniejszej branzy obejmuje:

—  roboty przygotowawcze

—  roboty montazowe

—  proba szczelnosci instalacii

—  wykonanie izolacji termicznej i akustycznej
—  regulacja dziatalno$ci instalacji

—  kontrola jakosci.

1. Klasyfikacja robét — kody CPV - grupy robét

e  45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
o  45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

e 45321000-3 Izolacja cieplna

B. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Jest to zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci stosowanych materiatéw, kontroli jakosci i

odbioru rob6t oraz wymagan odnos$nie instalacji montazu maszyn, urzadzen i wyposazenia.

1. PODSTAWOWE OKRESLENIA
Podstawowe okre$lenia dotyczace w/w robot sg zgodne z normami branzowymi.

1.1 Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cze$ci, majaca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego
oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

1.2 Wentylacja mechaniczna
Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumieniowych, wprowadzajacych powietrze w ruch

1.3 Instalacja wentylacji / klimatyzacji
Zestaw urzadzen, zespotéw i elementdw stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

1.4 Rozdziat powietrza w pomieszczeniu
Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikdw, w celu zagwarantowania
wymaganych warunkéw — intensywnos$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czysto$ci, temperatury, wilgotno$ci wzglednej,
predko$ci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

1.5 Rozprowadzanie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z
zastosowaniem przewoddow



1.6 Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych majace na celu zmiang jednej lub kilku wielkoSci
charakteryzujgcych stan i jako$¢ powietrza

1.7 Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

1.8 Chtodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

1.9 Nawilzanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na powigkszaniu w nim zawarto$ci wilgoci

1.10 Wentylator
Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

1.11 Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych

1.12 Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci
Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z procesow technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjng

1.13 Czerpnia wentylacyjna
Elementy instalacji, przez ktdry jest zasysane powietrze zewngtrzne

1.14 Wyrzutnia wentylacyjna
Elementy instalaciji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz

1.15 Filtr powietrza
Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

1.16 Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepfa do ogrzewania powietrza

1.17 Przewéd wentylacyjny
Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa
powietrze

1.18 Przepustnica
Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub regulacje
strumienia powietrza przez zmiang oporu powietrza

1.19 Thumik hatasu
Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg
powietrzng wzdtuz przewoddw

1.20 Nawiewnik
Element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

1.21 Wywiewnik
Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni

1.22 System wentylaciji lub klimatyzaciji ze stalym strumieniem objeto$ci powietrza
System, w ktérym utrzymuje sie state przeptywy powietrza w pomieszczeniach i w poszczegélnych czesciach instalacii

1.23 System wentylacji lub klimatyzacji ze zmiennym strumieniem objetosci powietrza
System, w ktorym mozna zmienia¢ w sposdb regulowany przeptywy powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach, a w
konsekwencji - w poszczegdinych czesciach instalacii

1.24 Centrala wentylacyjna lub klimatyzacyjna
Zestawienie zespotdw i urzadzen dobranych do realizacji planowanych funkcji uzdatnienia i do ttoczenia powietrza, obecnie
najczesciej wykonywanych w postaci prefabrykowanych modutéw o jednakowych przekrojach dla danej wielkoSci centrali

1.25 Wymiennik glikolowy
To urzadzenie, w ktorym nastepuje odzysk ciepta/chtodu z powietrza wywiewanego. Konstrukcja wymiennika jest na state
zamontowana wewnatrz centrali, ruch powietrza wywotujg wentylatory. Szczelno$¢ wymiennika powinna by¢ zgodna z
wymogami prawnymi

1.26 Wentylator
Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch



1.27 Wentylator dwubiegowy
Umozliwia zmniejszenie intensywno$ci wentylacji pomieszczen, na czas przerw w ich eksploatacji

1.28 Wentylator dachowy
Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch i usuwania na zewnatrz

1.29 Wskaznik nieszczelnosci przewodow

Wielko$¢ charakteryzujaca szczelno$¢ przewoddw danej instalacji lub jej cze$ci, okreslana wzorem

F=Vn/A  wktorym:

f - wskaznik nieszczelnosci przewoddw, w metrach szesciennych na metr kwadratowy razy godzina,

Vn - taczny objetoSciowy strumien przeptywu powietrza ptynacego przez nieszczelno$ci, w metrach szesciennych na
godzing,

A - taczna powierzchnia $cian wszystkich badanych przewodéw danej instalacji lub jej czesci, w metrach
kwadratowych.

1.30 Klasa szczelnos$ci przewoddow wentylacyjnych wg. PN — EN 1507:2007[4].
Klasa jakosci przewoddw wentylacyjnych charakteryzujaca sie nie przekroczeniem okreslonej wartosci wskaznika
nieszczelno$ci przy danej rdznicy cisnieft migdzy wnetrzem przewodéw a otoczeniem.

1.31 Klapa pozarowa
Zespot umieszczony w  sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi) przeznaczony do
zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do drugiej.

1.32 Krata transferowa
Otwor wyposazony w obudowe, wykonany w przegrodzie (np. w drzwiach lub $cianach) przestrzeni wentylowanej majacy
na celu zapewnienie przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami

1.33 Klimatyzacja pomieszczenia
Wentylacja zapewniajgca $rodowisku powietrznemu pomieszczenia okre$lone wiasciwosci i parametry: czysto$é,
temperature i wilgotno$¢ wzgledng - przez uzdatnianie i rozdziat powietrza, odpowiednio do przeznaczenia i sposobu
wykorzystania pomieszczenia w kazdych warunkach klimatycznych danej miejscowosci.

1.34 Klimakonwektor; klimatyzator Split (jed. wew)
Urzadzenie stuzace do utrzymywania zadanej temperatury w pomieszczeniu; ogrzewa lub chodzi pomieszczenie za
pomocg powietrza

1.35 Agregat chtodnicz, skraplajacy (jed. zew)
Urzadzenie majace za zadanie odbiér energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami

0Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca musi przestrzegac ustalonego na czas robdt harmonogramu robét opracowanwgo przez Wykonawce. Harmonogram
musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg,

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg odpowiada¢ Polskim Normom lub europejskim i specyfikacjom UIC lub posiadaé Krajowg
Deklaracje Zgodnosci (o$wiadczenie producenta) z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy przewidujq posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny byé¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢é wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie
Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrddtach otrzymania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub Specyfikacja, przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze najszybciej, jak to mozliwe przed uzyciem
materiatu albo w okresie ustalonym przez Inzyniera, celem sprawdzenia zgodnosSci z wymogami projektowymi.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢

do akceptaciji Inzyniera materiat z innego zrodta. Wszelkie zmiany projektowe wymagaja pisemnej zgody uprawnionego branzysty
projektanta.



Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2. Materialy stosowane do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

2.2.1 Przewody i ksztattki wentylacyjne okragte z blachy ocynkowanej

Kanaty wentylacyjne i ksztattki o przekroju kotowym zgodne z normg PN-EN 1506:2007 [3]

Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434:199 [9]. Potaczenia
przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12220:2001 [6]; PN-B 76002:1996 [23].
Szczeklnosé przewodow zgodna z normg PN-EN12237:2005 [15].

Kanaty zwijane spiralnie (spiro) z tasmy stalowej ocynkowane.

- 0 $rednicy $100 w klasie szczelnosci B

- 0 $rednicy $125 w klasie szczelnosci B

- 0 $rednicy $160 w klasie szczelnosci B

- 0 $rednicy $200 w klasie szczelnosci B

- 0 $rednicy $250 w klasie szczelnosci B

- 0 $rednicy $315 w klasie szczelnosci B

- 0 $rednicy $355 w klasie szczelnosci B

- 0 $rednicy $400 w klasie szczelnosci B

- 0 $rednicy $500 w klasie szczelnosci B

taczone za pomocy nypli ocynkowanych i muf z uszczelnieniem tasma samoprzylepna. Potaczenia z przewodami elastycznymi
przy pomocy obejm zaciskowych.

Powierzchnie przewodoéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgnieceh. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdw, pekniec i tym podobnych wad.

2.2.2 Kanaly elastyczne aluminiowe

Zgodne normg PN-EN 13180:2004 [17]

- 0 $rednicy $100

- 0 $rednicy $125

- 0 Srednicy $200

Przewody elastyczne zbudowane sg z warstw folii aluminiowej wzmocnionej z drutu stalowego.
Przewody elastyczne sg lekkie, elastyczne, niepalne i zastosowano je do taczenia elementow.

2.2.3 Centrala wentylacyjna

Zgodnos¢ z normg PN-EN 1866:2008 [5].

Wszystkie centrale wentylacyjne nalezy zabudowaC¢ w sposob eliminujacy maksymalnie przenoszenie drgai do konstrukcii
budynku stosujgc gumowe wibroizolatory oraz na kanaty stosujgc krdéce elastyczne.

Centrale nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe.

Centrale sktadajg sie z jednego lub kilku wielofunkcyjnych blokéw zbudowanych na bazie szkieletu z profili stalowych
ocynkowanych oraz ptyt ostonowych statych i drzwi rewizyjnych (drzwi i ptyty zdejmowane). Kazdy blok centrali jest osadzony na
niedemontowalnej ramie o wys.ok. 100 mm. Panele ostonowe typu ,sandwich" wykonane sg z blachy zewnetrznej i wewnetrznej
pokrytej obustronnie warstwg tworzywa sztucznego. Przestrzen miedzy blachami wypetniona jest izolacjq termiczng z piyt
styropianowych lub PUR zapewniajacych odpowiednig izolacje termiczng i ttumienie akustyczne. Grubos¢ izolacji wynosi 50 mm
dla central zewnetrznych oraz wymagajacych zwiekszonego ttumienia oraz 20 mm dla central wewnetrznych.

Wszystkie funkcje obrobki powietrza realizowane przez centrale oznakowane sg za pomocg opisdw umieszczonych na plytach
rewizyjnych i ostonowych od strony obstugowej. Wieloptaszczyznowe przeciwbiezne przepustnice regulacyjno-odcinajace
montowane sg wewnarz central. W miejscach wlotéw i wylotéw powietrza montowane sg potaczenia elastyczne.

2.2.3 Wentylatory kanatowe

Wentylatory kanatowe z wytacznikiem serwisowym z termostatem, regulatorem obrotéw

Wentylatory kanatowe pracujace w pozycji poziomej. Obudowa z polipropylenu i stali. Wentylatory kanatowe dwubiegowe
wyposazone w regulatory tyrystorowe predkosci obrotowej wentylatora. Silnik wentylatora wykonany w stopniu ochrony 1P44 oraz
klasie izolacji uzwojenia B. Silnik jednofazowy 220-240V.

Wentylatory wyciggowe powinny by¢ wyposazone w ttumiki kanatowe. Zdolno$¢ ttumienia tlumikdéw powinna zapewnia¢ obnizenie
hatasu do poziomu wymaganego dla poszczegélnych pomieszczen.

W przypadku mozliwosci przekroczenia warto$ci dopuszczalnych hatasu wentylatory nalezy obudowac dzwiekochtonnie.

2.2.4 Nawiewniki i wywiewniki

Jako elementy nawiewne zastosowano kratki nawiewne i nawiewniki sufitowe (anemostaty i zawory wentylacyjne). Jako elementy
wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne i wywiewniki sufitowe (zawory wentylacyjne).

Kratki wentylacyjne sktadajg si¢ z profili stalowych lub aluminiowych, z ktdrych wykonana jest ramka i kierownice, tacznikow
naroznych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopdw kierownic w ramkach. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw
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powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb
trwaty. W przypadku wymaganej regulacji wielko$ci strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki nalezy wyposazy¢ w
odpowiednie elementy regulacyjne.

Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie moga wykazywa¢ wgniecen i uszkodzen mechanicznych. Wykorczone powierzchnie
elementdw kratki powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, odpryskéw i zluszczen oraz zaciekéw. Powinny by¢ pakowane w sposéb
zapewniajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki wentylacyjne nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z tektury falistej w
miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

2.2.5 Ttumiki akustyczne

Ttumiki kulisowe kanalowe prostokatne. Aerodynamiczny ksztalt ramy z blachy ocynkowane] usztywnionej przez przettoczenia.
Materiat dzwigkochtonny laminowany warstwg jedwabiu szklanego zabezpieczajgcego powierzchnie kulis przed $cieraniem
wywotanym przeptywem powietrza przy dopuszczalnej predkosci, impregnowany i odporny na wilgo¢ oraz butwienie, niepalny.
Zewnetrzny panel lambda i oddzielenie wewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej.

Ttumiki powinny mie¢:

- powierzchnie gtadkie bez wgniecen, rys i pekniec,

- spoiny rbwnomiernie natozone,

- krééce i kotnierze spawane prostopadle i réwnolegle do osi ttumika,

- powloke malarska natozong rdwnomiernie i bez pecherzy.

2.2.6 Przepustnice

Zgodne z normami PN-B-03434:199 [9]. Potaczenia z przewodami wentylacyjnymi z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 12220:2001 [6]; PN-B 76002:1996 [23]. Szczelno$¢ zgodna z norma PN-EN12237:2005 [15].

Przepustnice jednoptaszczyznowe okragte wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Sterowane recznie.

2.2.7 Filtr kanatowy
Filtry przystosowane sg do montazu w okragtych kanatach wentylacyjnych. Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej, krocce
montazowe z uszczelkami gumowymi, wkiad filtracyjny klasy EU3 na profilowanej siatce z drutu stalowego.

2.2.8 Klapa ppoz.

Klapa pozarowa zbudowana jest z korpusu o przekroju kotowym wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej, ruchomej przegrody
odcinajacej wykonanej z plyty ognioodpornej, uszczelek zapewniajacych szczelno$¢ ogniowg oraz mechanizm sterujgcy.
Mechanizmem sterujgcym jest podwajny wskaznik krancowy pozyciji poczatek i koniec.

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejcia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w
klapy ppoz. o odpornosci ogniowej El 60 lub El 120 w zalezno$ci od odpornosci przegrody pozarowej, w ktorej bedg
zainstalowane. W przypadku lokalizacji klapy ppoz. poza przegrodg oddzielenia pozarowego odcinek kanatu pomiedzy klapa, a
przegrodg nalezy obudowac elementami o klasie odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrod oddzielenia
pozarowego.

2.2.9 Klapa zwrotna

Szczelno$¢ odciecia przeptywu wg PN-EN 1751 [12] (1-klasa szczelnosci)

Korpus klapy zwrotnej oraz jej podzespoly zbudowane sg z blachy ocynkowanej , przegrody odcinajace zbudowane sg z
wysokogatunkowej blachy aluminiowej. Sprezyny umozliwiajace zamkniecie przegrody wykonane sg z drutu ocynkowanego.

2.2.10 Czerpnia $cienna

Czerpnie $cienne okragte wykonane z blachy stalowej ocynkowanej , state piora od strony wewnetrznej wykoficzone siatka,
Czerpnie $cienne prostokatne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, state pidra pod katem 459 w rozstawie co 50mm. Od
strony wewnetrznej montowana jest siatka ochronna z drutu ocynkowanego.

2.2.11 Wyrzutnia dachowa
Kotnierze ptaskie wg PN-EN-12220 [6] Wykonana z blachy stalowej ocynkowane;.

2.2.12 Wyrzutnia Scienna
Wyrzutnie $cienne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej, state pidra pod katem 300.

2.2.13 lzolacje

Zgodne z PN-EN 14303+A1:2013 [26].
Maty ze skalnej wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej do izolacji termicznej i przeciwkondensacyjnej o grubosci 30, 50 i
80 mm.

2.2.14 Izolacje ppoz.
Jako materiat izolacyjny stosuje sie skalng wetne mineralna o odporno$ci ogniowej EIS120 lub ptyty PROMATECT EIS120

2.2.15 Rury chiodnicze
Rury miedziane chtodnicze zgodne z PN-EN 12735-1:2010 w zakresie $rednic @6.35, @ 9.52, @12.7, @15.87, ©19.05, @22.22,
228.58, @34.93. Laczenie rurociagdw na lut twardy.
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2.2.16 Rury do skroplin
Rury i ksztaltki wykonane z twardego samogasnacego plastiku PVC do grawitacyjnego odprowadzania skroplin. Ksztattki
wyposazone sg w uszczelki typu O-ring oraz zapinki

2.3. Sktadowanie materiatow

Sposob sktadowania powinien spetnia¢ warunki BHP.

Zaleca sie sktadowanie materiatow w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych
asortymentow.

Sposdb sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem mechanicznym i utratg wilasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materiatbw nalezy dokonywaé
niezbednych zabiegdw konserwacyjnych.

2.3.1 Rury

Rury SPIRO powinny by¢ dostarczone na plac budowy w specjalnych koszach o nazwie ,Spirbox”. Jest to system bezpiecznego
transportu i mobilnego sktadowania rur zwijanych typu SPIRO. Rury sg uktadane w specjalnych do tego przeznaczonych
rozktadanych koszach. Kosz wypetniony rurami mozna w catoéci wstawi¢ do samochodu wézkiem widtowym i w ten sam sposéb
roztadowac.

Rury powinny by¢ sktadowane w zadaszonym pomieszczeniu i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Niedopuszczalne jest przecigganie rur po podtozu.

2.3.2 Ksztaltki, akcesoria wentylacyjne, izolacyjne oraz urzadzenia

Wszystkie elementy instalacji nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta w pomieszczeniach magazynowych.
Zaleca sie sposoéb sktadowania materiatdw umozliwiajacy dostep do poszczegéinych jego asortymentéw.

2.3.3 Centrala wentylacyjna

Centrala wentylacyjna dostarczana jest w paczkach lub zmontowana w cato$¢. Paczki na obiekcie muszg by¢ przechowywane na
utwardzonej, suchej i ostonietej od opaddw atmosferycznych powierzchni. Paczki powinny byé przechowywane z dala od miejsc
poruszania si¢ maszyn (samochodow, dzwigéw i innych maszyn budowlanych) w miejscu gdzie nie bedg narazone na
uszkodzenie mechaniczne, dziatanie wilgoci, agresywnego $rodowiska chemicznego, pytéw, piaskéw i innych czynnikéw
zewnetrznych mogacych powodowaé pogorszenie sie stanu przechowywanych paczek.

2.4, Odbior materiatéw na budowie

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zatwierdzenie materiatbw mozna dokonaé alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm,
certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadaé producent.

Odbioru zatwierdzonego materiatéw przed wbudowaniem mozna dokonaé na podstawie deklaracji zgodno$ci albo z norma, albo z
aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ z uprzednio zatwierdzonym materiatem.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci o ich jakoSci
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii oraz warunkéw wykonywania
rob6t. Sposob wykonywania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
- wciggarka reczng od 3 do 5t,

- spawarka elektryczna wirujaca.

- gietarke do pretéw mechaniczng

- nozyce do pretdw mechaniczne

- szlifierki

- wiertarki

- gwintownice

- krajalnice do ciecia blachy

- rusztowania przejezdne, przesuwne i state
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4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktdre pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochod dostawczy

- wozek widtowy lub dzwig

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2 Transport rur

Rury SPIRO powinny by¢ dostarczone na plac budowy w specjalnych koszach o nazwie ,Spirbox”. Jest to system bezpiecznego
transportu i mobilnego sktadowania rur zwijanych typu SPIRO. Rury sg uktadane w specjalnych do tego przeznaczonych
rozktadanych koszach. Kosz wypetniony rurami mozna w cato$ci wstawi¢ do samochodu wézkiem widtowym i w ten sam sposdb
roztadowac.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie
ruchu pojazdu.

Powierzchnia zatadowcza $rodka transportowego powinna by¢ czysta i wolna od wystajacych ostrych czesci (gwozdzi, Srub itp.).

4.3 Transport ksztaltek, akcesoriéw wentylacyjnych, izolacji oraz urzadzen

Armatura i ksztattki transportowane luzem powinny by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Dla usztywnienia przewozonych elementow armatury, nalezy stosowaC przektadki, rozpory, kliny z drewna, z gumy i innych
materiatow. Poszczegdlne elementy powinny by¢ pakowana zbiorczo lub, jesli to konieczne, nalezy chroni¢ je indywidualnie w celu
zapobiezenia uszkodzeniu. Nalezy przewozi¢ je w specjalnie przystosowanych pojemnikach, skrzyniach.

4.4 Transport centrali wentylacyjnej

Centrale dostarczane sg przez producenta zmontowane w catosci lub w sekcjach umieszczonych w zamknigtych paletach.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Inwestor przed przystapieniem do rob6t powinien dysponowaé pozwoleniem na budowe lub innym dokumentem uprawniajacym do
wykonywania prac, jezeli taki jest wymagany.
Wszystkie prace zwigzane z budowg instalacji wentylacji nalezy wykona¢ przestrzegajac warunkéw BHP.

5.2 Prace wstepne

o  Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien opracowa¢ plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia ( BiOZ ).
o Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedq
wykonywane roboty budowlane.

5.3 Roboty montazowe na instalacji wentylacji mechanicznej
5.3.1 Przewody wentylacyjne

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosciach umozliwiajacych szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosic¢ co najmniej 100mm.

- Przej$cia przewodéw przez przegrody nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od wymiaréw
ich zewnetrznych.

- Przejécia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajacy odporno$¢ ogniowa tych przegréd

- Izolacja ciepina przewoddw wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne

- Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston n
swojej zewnetrznej powierzchni

- Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania
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- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania

- Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatoSci
przewodéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewoddéw wentylacyjnych nie wplywato na ich szczelno$¢, wiasciwosci
aerodynamiczne, i nienaruszalno$¢ konstrukcji

- Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow:
przewoddw, materiatu izolacyjnego, elementéw instalacji wentylacji niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw wentylacji

- Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczeristwa réwny co
najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia

- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej
1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

- Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej
konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich pofaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczaty 0,4% odlegto$ci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

- W przypadkach, gdy jest wymagane , aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku

- Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 m od Zrédta drgar powinny by¢ wykonane
jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroziolatorow

- Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage, aby elementy instalacji wentylacyjnych zabezpieczy¢ w trakcie montazu przed zabrudzeniem.
W trakcie montazu nalezy foliowa¢ kazdy zakoficzony fragment instalacii.

- Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg
wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje
wydtuzen przewodu.

5.3.2 Otwory rewizyjne

- Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji wentylacji lub przez
zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji

- Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw wentylacyjnych powinny by¢ tak zamontowane aby nie
utrudnialy czyszczenia przewodow.

- Nie nalezy stosowa¢ wewnafrz przewodéw wentylacyjnych ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw ktére mogaq
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych

- W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub
tréjniki z zaslepkami do czyszczenia.

- Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym lub obudowanych.
- Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen: przepustnice, klapy
pozarowe, nagrzewnice i chtodnice, ttumiki hatasu, filtry, wentylatory przewodowe, urzadzenia do odzyskiwania ciepta, urzadzenia
do automatycznej regulacji strumienia przeptywu.

- Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki
o kacie wiekszym niz 45° a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

5.3.3 Montaz wentylatorow

- Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane aby byt do nich dostep w czasie konserwacji lub demontazu.

- Spos6b zamocowania wentylatora powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku poprzez
zastosowanie amortyzatorow oraz tgcznikéw elastycznych.

- Dtugos¢ tacznikdw elastycznych powinna wynosi¢ od 1,0 do 2,5m.

- Zasilanie elektryczne wirnika powinno zapewnié prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora.

5.3.4 Nawiewniki i wywiewniki

- Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
PotozZenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaly.

- Nawiewnikéw nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (elementy konstrukcji budynku, podwieszane lampy) majacych
zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny,

- Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszq trasa, bez zbednych tukdw
i ostrych zmian kierunkéw

- W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewoddéw za pomocg elastycznych przewodéw nie nalezy
zgniatac tych przewodow i stosowac dtuzsze przewody niz 4,0m.

- Sposob zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego
elementdw bez uszkodzenia przegrody,

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych,

- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.
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5.3.5 Czerpnie i wyrzutnie

- Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkdw atmosferycznych np.
przez zastosowanie zaluzji

- Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakdw,
lici itp.

- Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejscia przez dach

5.3.6 Przepustnice

- Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajacej, nastawiane recznie powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajacy trwate
zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji

- Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane potoZenia topatek w petnym zakresie regulacji. Przepustnice
powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego

5.3.7 Thumiki hatasu

- Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajacym: kierunek
przeptywu powietrza , wersje usytuowania ttumika w instalaci

- W pomieszczeniach z wewnetrznymi Zrodtami hatasu (np. w maszynowni) ttumiki nalezy montowa¢ na przewodach
wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop) oddzielajacej to pomieszczenie od pomieszczenia
sasiedniego. Odcinek przewodu pomigdzy trumikiem a przegroda powinien by¢ zaizolowany akustycznie

- Sie¢ przewodow nalezy faczy¢ z tlumikiem za pomoca tagodnych ksztaltek przejsciowych

5.3.8 Izolacje kanatow

Kanaty wentylacyjne oraz elementy instalacji nalezy izolowa¢ termicznie i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojone;
folii aluminiowej kanaty:

- matami o grubosci 30 mm na zbrojonej folii aluminiowej — kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w budynku w przestrzeni
lokali uzytkowych

- matami o grubo$ci 50 mm na zbrojonej folii aluminiowej — kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone w szachtach
wentylacyjnych

- matami o grubosci 80 mm na zbrojonej folii aluminiowej kanaty wentylacyjne czerpne, prowadzone w budynku, doprowadzajgce
powietrze z zewnatrz do central wentylacyjnych.

Kanaly wyrzutowe nie podlegaja izolaciji.

Izolacje mocowa¢ do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw oraz naktadek samozakleszczajacych
sie w ilosci min. 8 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza si¢ takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych
(np. system KLIMAFIX). W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie oczysci¢ i odttuscic.
Powierzchnie stykow poszczegdlnych odcinkdéw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy ta$m aluminiowych
samoprzylepnych.

5.3.9 Centrale wentylacyjne

Montaz centrali moze by¢ wykonany wytacznie przez serwis posiadajacy Certyfikat Autoryzacji producenta.

Nalezy skreci¢ elementy centrali wg. instrukcji producenta. Centrale wentylacyjne wyposazone sg w uchwyty do podwieszania
centrali. Zaleca sie podwieszanie centrali z wykorzystaniem wibroziolatorow aby ograniczy¢ przenoszenie drgan na konstrukcje
WSporcza,

Miejsce posadowienia.

Centrala powinna by¢ usytuowana w miejscu posadowienia w sposdb umozliwiajacy podtaczenie instalacji zwigzanych
(kanaty wentylacyjne, rurociagi, tory kablowe) nie powodujacy kolizji z ptytami inspekcyjnymi.

Dla prowadzenia sprawnego montazu, eksploatacji i serwisu central nalezy zachowa¢ minimalne odlegto$ci migdzy strona obstugi
a istniejacymi w miejscu montazu statymi elementami zabudowy ($ciany, podpory, rurociagi itp.).

Dla central w wersji lezacej (komory wentylatorow obok siebie) nalezy zachowaé przestrzeh obstugowg z obu stron centrali, o
potowie szerokoci centrali ,B" powiekszonej o 150 mm.

Dla central krzyzowych z wymiennikami regeneracyjnymi nieobrotowymi nalezy przestrzen obstugowg w polach stanowigcych
réznice pomiedzy polem prostokata opisanego na krzyzu centrali a krzyzem centrali.

taczenie blokéw

W przestrzeni obstugowej dopuszcza sie zamontowanie instalacji, rurociggéw, konstrukcji wsporczych jedynie w sposéb
umozliwiajacy tatwy demontaz i montaz na czas obstugi serwisowej, napraw i remontéw. Po wypoziomowaniu, przed zakotwieniem
centrali na miejscu posadowienia nalezy skreci¢ ze sobg poszczegdlne bloki central w kolejnosci zgodnej z rysunkiem
gabarytowym zatgczonym w dokumentach centrali. Miejsca styku profili szkieletdw blokéw, przed skreceniem nalezy oklei¢
uszczelkg gumowa dostarczang razem z centrala.

Bloki central taczone sg ze sobg przy pomocy specjalnych tacznikéw dostarczanych razem z centralg, zgodnie z zataczonym
rysunkiem. Elementy (kliny), ktore spina wsuwka zamocowane sg do poziomych i pionowych profili stalowych szkieletu bloku.
Uszczelka i wsuwki klinowe do faczenia blokéw znajdujq sie w oddzielnym opakowaniu w sekcji wentylatorowej centrali.
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Podtaczenie przewodéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy faczy¢ z centralgza posrednictwem potaczen elastycznych zapobiegajacych przenoszeniu
sie drgan i eliminujacych niewielkie odchytki wspotosiowos$ci kanatu i okna wylotowego centrali.

Potaczenia elastyczne zakonczone sg kotnierzami  uzbrojonymi  w uszczelke. Kotnierze potaczen i  kanatow
wentylacyjnych nalezy skrecic za pomoca $rub w naroznikach. W przypadku wiekszych przekrojow nalezy zastosowaé
dodatkowe zapinki na profilach kotnierzy nie wchodzace w zakres dostawy. Prawidtowe funkcjonowanie potaczenia elastycznego
jest zapewnione po rozciggnieciu rekawa na diugo$¢ ok. 110 mm. Potgczenia elastyczne wyposazone sg w przewody uziemiajace,
taczace mase obudowy centrali z masa sieci wentylacyjnej. Kanaty podtaczone do centrali musza by¢ podparte lub podwieszone
na wiasnych elementach wsporczych. Sposéb prowadzenia kanatdéw wraz z ksztattkami powinien eliminowaé¢ mozliwo$¢ wzrostu
poziomu hatasu w instalacji wentylacyjne;.

Podtaczenie nagrzewnic

Podtaczenie wymiennikéw powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed wystepowaniem naprezen mogacych
spowodowac uszkodzenia mechaniczne lub nieszczelnosci. W zaleznosci od warunkéw lokalnych nalezy zastosowaé
kompensacje w uktadzie rurociggéw na zasilaniu i powrocie w celu zniwelowania rozszerzalno$ci wzdtuznej rurociggéw. W
trakcie montazu instalacji zasilajacej do wymiennikéw posiadajacych przytacze gwintowane, kréciec wymiennika nalezy
kontrowacC dodatkowym kluczem. Zastosowany sposéb podtaczen wymiennikdw z instalacjg zasilajacg powinien umozliwia¢ fatwy
demontaz rurociggéw w celu bezkolizyjnego wyjecia wymiennika z centrali, w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych i
naprawczych.

Krééce zasilajgce i powrotne wymiennikéw powinny by¢ podigczone w taki sposob, aby wymiennik pracowat w ukfadzie
przeciwpragdowym. Praca w ukfadzie wspétpradowym powoduje obnizenie $redniej réznicy temperatur, a co za tym idzie
wydajno$ci wymiennika. Wymienniki nalezy podtgczac zgodnie z opisami na centrali.

Odprowadzenie skroplin

Gdy wykrapla sie wilgo¢ z wymiennikéw ciepta - nalezy wykonaé odprowadzenie skroplin. Ze wzgledu na rézne warto$ci cisnien
panujacych w sekcjach podczas pracy centrali nie dopuszcza sie taczenia kilku kréécdw odptywu skroplin jednym syfonem.

W sekcji wymiennika centrali tacke ociekowg stanowi specjalnie zabezpieczona podtoga centrali. W podtodze zamontowane sg
kroéce odptywowe z gwintem wewnetrznym G1” do montazu syfonu. Syfon nalezy wkreca¢ do nieza$lepionego spustu za
posrednictwem tasmy teflonowej aby uzyskach szczelno$¢ w dowolnym potozeniu syfonu. Odprowadzenie skroplin nalezy
podtgczy¢ rura 32PP do pionu kanalizacji sanitarnej w lokalu ustugowym. Przewod zabezpieczy¢ przed przemarzaniem za pomocg
otuliny z PE o grubosci 30mm i prowadzi¢ ze spadkiem 2%.

Podtaczenia elektryczne

Potaczenia elektryczne elementéw wyposazenia central powinny by¢ wykonane przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach i
uprawnieniach, oraz wykonane w sposéb zgodny z odpowiednimi normami i przepisami obowigzujacymi na terenie kraju, w ktorym
zamontowane jest urzadzenie. Przed przystapieniem do podigczania nalezy sprawdzi¢ czy napiecie robocze, czestotliwose i
zabezpieczenia sg zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urzadzen. Jesli wystepujg, niezgodno$ci, urzadzen nie
nalezy podtaczac. W przypadku uzycia diugich potgczen kablowych nalezy sprawdzi¢ przekroje uzytych przewodéw.

Silnik wentylatora
Podtaczenie nalezy realizowa¢ poprzez zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe odpowiednie dla  pradu znamionowego

zastosowanego typu silnika. Silnik posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem w postaci zamontowanych wewnatrz uzwojen
trzech, potaczonych szeregowo termistorowych zabezpieczen PTC. Termistory nalezy podtaczy¢ do elektronicznego przekaznika
pomiarowego sprawujacego nadzér nad temperatura.

Zabezpieczenie termiczne silnikdbw przed przystgpieniem do podtaczenia zasilania nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ nizej
zamieszczonych schematéw z danymi zawartymi na tabliczce znamionowej silnika oraz w DTR silnika. Dla zapewnienia
bezpiecznej obstugi urzadzenia na zewnatrz sekcji wentylatorowej musi by¢ zamontowany wytacznik serwisowy odcinajacy
doptyw pradu do silnika wentylatora podczas prac serwisowych. Rozigczenie obwodu zasilania powinno odbywa¢ si¢ w stanie
beznapieciowym. Przed otwarciem drzwi lub plyty inspekcyjnej sekcji wentylatorowe] (awaria, konserwacja, serwis) nalezy
odtgczy¢ wszystkie elektryczne obwody zasilajace.

Sterowanie i Automatyka

Kompletna automatyka, ktéra powinna by¢ integralng czescig kazdej instalacji wentylacyjnej umozliwia ptynny przebieg pracy
urzadzenia, a w wielu przypadkach jest nieodzownym elementem sktadowym, ktérego brak moze doprowadzi¢ do probleméw
eksploatacyjnych i powaznych awarii urzadzen.

Ze wzgledu na wymagang bezawaryjnos¢ centrale wyposazone sgq w automatyke fabryczng. Niezbedne dane odno$nie
funkcjonowania dostarcza dostawca central wentylacyjnych.

Automatyka obrébki powietrza wentylacyjnego i sterowanie poszczegéinymi zespotami wentylacyjnymi bedzie dostarczona w
ramach kontraktu na dostawe central wentylacyjnych. Automatyka obrébki powietrza bedzie polegata w przypadku wszystkich
zespotéw nawiewnych na:
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- utrzymywaniu zatozonej temperatury powietrza,

- zapobieganiu zamrozenia nagrzewnic powietrza w przypadku nieodpowiedniej podazy energii ciepinej,
- sygnalizowaniu zabrudzenia filtréw powietrza,

- sygnalizowaniu awarii wentylatora i braku przeptywu powietrza.

Sterowanie bedzie umozliwiato wigczanie i wytaczanie poszczegoélnych zespotéw wentylacyjnych.

Karty doboru central wentylacyjnych zawarta jest w opisie wykonawczym.

Wszystkie elementy centrali jak wentylatory, filtry , wymiennik, nagrzewnica maja by¢ podtaczone zgodnie z instrukcja producenta.

5.4 Rohoty montazowe na instalacji klimatyzacji

Agregaty chiodnicze

Agregaty montowac na ramie stalowej na wysoko$ci, co najmniej 50 cm ponad dachem, zapewni¢ mocowanie uniemozliwiajace
przenoszenie drgan na konstrukcje, stosowaé¢ wibroizolacje podktadki gumowe

Instalacje chtodnicze

Instalacje rurowg klimatyzacji wykona¢ z rur miedzianych przeznaczonych do chtodnictwa taczonych przez lutowanie na twardo za
pomocg palnika gazowego, przy uzyciu lutu typu L-AG2P, zgodnie z czes$cig rysunkowa. Rury bedg podwieszane przy pomocy
zawiesi systemowych pojedynczych lub podwdjnych, mocowanych do sufitu. Rozprowadzenie przewodéw korytarzami, w
przestrzeni miedzystropowej.

Proba szczelnoSci

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. W tym celu nalezy napetié instalacje suchym
azotem technicznym do cisnienia testowego 2,94MPa i pozostawi¢ na 24 h.

Nastepnie poddac instalacje probie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej proby uznaé, ze instalacja nadaje sie
do pracy.

Izolacja instalacji chtodnicze;

Do izolacji termicznej rur zastosowa¢ otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Izolacja nie moze posiadaé zadnych przerw w
przejéciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach przez Sciany i inne ptyty. Kazda rura ma by¢ zaizolowana osobno.
Odprowadzenie skroplin

Skropliny odbierane beda poprzez pompki do skroplin a nastepnie grawitacyjnie rurami PVC w przestrzeni sufitu podwieszanego
do kanalizacji sanitarnej. Skropliny taczy¢ do kanalizacji za pomoca syfondw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola dziatania

6.1.1 Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy wykonaé nastepujace prace wstepne:

a) Probny ruch catej instalacji warunkach réznych obciagzen (72 godziny)

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych

¢) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych

e) OkreSlenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniki; je$li to konieczne, ustawienie kierunku wyptywu
powietrza z nawiewnikow

f)  Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego

h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej

=

Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji grzewczej z uwzglednieniem wymaganych
parametrow eksploatacyjnych

i) Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi

k) Przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej

[)  Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.1.2 Procedura prac

1. Wymagania ogoélne
Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejno$ci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacii, przez poszczegoine
ukfady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania
instalacji wentylacji nalezy dokonac weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji.
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2. Kontrola dziatania wentylatoréw
a) kierunek obrotéw wentylatorow
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajno$ci wentylatora
c) Dziatanie wytacznika
d) Wiaczanie i wylgczanie regulacji oraz uktadu regulaciji przepustnic
e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego
f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych
g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych
h) Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajacych.
3. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta
a) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych
b) Doprowadzenie czynnika do wymiennika
4, Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazanie rdznicy cinienia i monitorowanie
5. Kontrola dziatania klap pozarowych
a) Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego
b) kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika
6. Kontrola dziatania sieci przewodow
a) Dziatanie elementdw dtawigcych zainstalowanych w instalaci
b) Dostepno$¢ do sieci przewodow
7. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeplywu powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw
b) Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji powietrza w poszczegélnych
punktach pomieszczenia
8. Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w roznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych
warto$ciach zadanych regulatoréw a w szczegélnoSci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej

b) Warto$ci zadanej temperatury zewngtrznej

¢) Dziatania wigcznika rozruchowego

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego

e) Dziatanie klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie)
f)  Dziatanie regulacji strumienia powietrza

g) Dziatanie urzadzen do odzyskiwania ciepta.

6.2 Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i wielkoci zadane zgodnie z
wymaganiami.

6.2.1 Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Instalacja:
e Pobdr pradu silnika
e  Strumien objetosci powietrza
o  Temperatura powietrza
o Opor przeptywu na filtrze.
Pomieszczenie:
e  Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego
o  Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
e  Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny)

6.2.2 Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

1. Zakres ilosciowy
Zakres iloSciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma specjalnych wymagan
nalezy stosowac poziom A (WTWiO - instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRIT INSTAL 09.2002r.).

2. Procedura pomiaréw
Pomiary powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i doSwiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiardw
kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaje przyrzadéw pomiarowych.
Tolerancja mierzonych warto$ci:
e  Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu +20%
e  Strumien objetoSci powietrza w catej instalacji £15%
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e  Temperatura powietrza nawiewanego £2°C
e  Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C
e  Poziom dzwigku A w pomieszczeniu £3dB(A).

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robdt jest:

1 m (metr) przewodu wentylacyjnego okragtego z blachy ocynkowanej
1 m (metr) kanatu elastycznego z folii aluminiowej
1 szt. (sztuka) filtru kanatowego

1 szt. (sztuka) przepustnicy

1 szt.( sztuka) ttumika akustycznego

1 szt.( sztuka) wyrzutni $ciennej

1 szt.( sztuka) wyrzutni dachowej

1 szt.( sztuka) czerpni Sciennej

1 kpl. (komplet) komplet klapy p.poz.

1 kpl. (komplet) komplet klapy zwrotne;

1 kpl. (komplet) wentylatora kanatowego

1 kpl. (komplet) centrali wentylacyjne;

1 m2 ksztattki ocynkowane wentylacyjne

1 m2 izolacji termiczne;

8. ODBIOR ROBOT

S~ o~~~

8.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem
instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami
technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

a) Pordwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji w zakresie wiasciwosci i czesci zamiennych

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami technicznymi

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacii

e) Sprawdzenie kompletno$ci dokumentdw niezbednych do eksploataciji instalacji wentylacii

8.2 Badanie ogodlne

a)Dostepnos¢ dla obstugi

b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzania powietrza
¢) Rozmieszczenie i dostepnos¢ otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow

d) Kompletno$¢ znakowania

e) Realizacja zabezpieczen przeciwpozarowych (klapy pozarowe, obudowy)

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji ciepinych

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikow w obudowie

h) Sprawdzenie naciggéw paskéw klinowych

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem

k) Sprawdzenie uksztattowania fopatek wentylatora

[) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;

8.3 Badanie wymiennikow ciepta

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem

b) Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie

¢) Sprawdzenie czy nie ma uszkodzen

d) Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik

e) Sprawdzenie prawidtowosci przytaczenia zasilania i powrotu czynnika
f) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworéw regulacyjnych
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g) Sprawdzenie czy nie ma uszkodzen odkraplaczy
h) Sprawdzenie czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta

8.4 Badanie filtréw powietrza
a) Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi projektowymi
b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen

d) Sprawdzenie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia

e) Sprawdzenie czystosci filtra

8.5 Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukciji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi

8.6 Badanie klap pozarowych

a) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania
b) Sprawdzenie czy urzadzenie ma certyfikat
¢) Sprawdzenie czy urzadzenie wyzwalajace jest wiasciwego typu

8.7 Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowg
b) Sprawdzenie wyrywkowe czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem

8.8 Badanie nawiewnikdw i wywiewnikéw
Sprawdzenie czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym

8.9 Badanie elementéw regulacji automatycznej i szafy sterowniczej

a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikdw

c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:
o  Umiejscowienia, dostepu

Rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych

Systemu zabezpieczen

Wentylacji

Oznaczenia

Typow kabli

Uziemienia

Schematow potaczen w obudowach

8.10 Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima)

c) Strumieni powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum)
d) Liczba uzytkownikdéw

e) Czas dziatania

f) Obcigzenie ciepine pomieszczen (czas trwania i rodzaj)

g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych

h) Wymagane wielko$ci rdznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-)

i) Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni powietrza
i) Klasa filtréw

k) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa pomiaréw)

[) Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna

m) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy)

n) Ciénienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii

o) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego
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8.11 Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej

c) Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggéw (schemat oprzewodowania
odbiornikdw)

d) Schematy blokowe uktadéw regulaciji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikéw

e) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym certyfikaty
bezpieczenstwa)

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem

8.12 Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie obstugi instalacji wentylacji w
budynku

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji

d) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujgce, regulatory,
styczniki, wytaczniki)

e) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemdw regulacji automatycznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Sposob zaptaty i rozliczenia za realizacje przedmiotu umowy jest okreslony w Umowie.

Podstawg ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace i roboty budowlane podane sg Ceny ustalone w tzw. Rozbiciu
Ceny Ofertowej stanowigcym zatacznik do Umowy

Cena prac i Robdt powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania skladajace sie na ich wykonanie,
okreslone w PFU oraz wynikajace z Dokumentacji Projektowej, w tym roboty tymczasowe i prace towarzyszace konieczne dla
wykonania tych robot.

Wszelkie podatki, w tym VAT, sg zawarte w Cenie.

Ceny podane przez Wykonawce w Rozbiciu Ceny Ofertowej sg ostateczne, co wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie prac projektowych i robét budowlanych wycenionych w Ofercie Wykonawcy

Platnosci bedg dokonywane za skonczone, kompletne elementy wymienione w Rozbiciu Ceny Ofertowej, w tym roboty
tymczasowe i prace towarzyszace okreslone dla tych Robdt w Dokumentacii Projektowej, z tym ze Wykonawca na etapie realizacji
przedstawi a Inzynier zatwierdzi podziat na elementy cze$ciowe, dla poszczegélnych pozycji prac projektowych i robot, ktére bedg
podstawg do okreslenia tych ptatnosci.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej zawiera wszystkie czynno$ci niezbedne do wykonania rob6t. Placi sie za rzeczywiscie wykonang i
odebrang,ilo$¢ rob6t zwigzanych z kompletnym wykonaniem:

1 m (metr) przewodu wentylacyjnego okragtego z blachy ocynkowanej
1 m (metr) kanatu elastycznego z folii aluminiowej

1 szt. (sztuka) filtru kanatowego

1 szt. (sztuka) przepustnicy

1 szt.( sztuka) ttumika akustycznego

1 szt.( sztuka) wyrzutni $ciennej

1 szt.( sztuka) wyrzutni dachowej

1 szt.( sztuka) czerpni $ciennej

1 kpl. (komplet) komplet klapy p.poz.

1 kpl. (komplet) komplet klapy zwrotne;

1 kpl. (komplet) wentylatora kanatowego

1 kpl. (komplet) centrali wentylacyjne;

1 m2 ksztattki ocynkowane wentylacyjne

1 m2 izolacji termiczne;

O o~~~
= = =
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1

2

3

10

1"

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24

25

26

22

PN-B-03430:1983

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2007

PN-EN 1507:2007

PN-EN 1886:2008

PN-EN 12220:2001

PN-EN 12792:2006
PN-B-03421:1978

PN-B-03434:1999

PN-EN 12599:2013-04

PN-B-02151-02:1987

PN-EN 1751:2002

PN-EN 12097:2007

PN-EN 12236:2003

PN-EN 12237:2005

PN-EN 12589:2002

PN-EN 13180:2004

PN-EN 13779:2008

PN-EN 15423:2008

PN-EN 15650:2010

PN-EN 15727:2010

PN-EN 15805:2010
PN-B 76002:1996

PN-EN 13141-4:2011

PN-EN 1SO 7235:2009

PN-EN 14303+A1:2013

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary.

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

Wentylacja budynkdw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym
- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne

Wentylacja budynkow — Sie¢ przewoddw — Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym
do wentylacji ogoine;j.

Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach
Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

Wentylacja budynkéw. Procedury badarn i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacj.

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe —

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czeSci
sktadowych sieci przewodow utatwiajacych konserwacje sieci przewoddw.
Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymato$ciowe

Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddw. Wytrzymato$¢ i szczelnos¢ przewoddw z
blachy o przekroju kotowym

Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu
powietrza.

Wentylacja budynkoéw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewoddw gietkich.

Wentylacja budynkdw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace wtasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Wentylacja budynkdw. Zabezpieczenia przeciwpozarowe systemow
rozprowadzenia powietrza w budynkach.

Wentylacja budynkow. Przeciwpozarowe klapy odcinajgce montowane w
przewodach

Wentylacja budynkow. Wyposazenie techniczne sieci przewoddw, klasyfikacja
szczelnosci i badania

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Znormalizowane wymiary.

Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

Wentylacja budynkow — Badanie wiasciwosci elementow/wyrobow do wentylacji .
Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
Akustyka- Metody laboratoryjne pomiaru tlumikdw kanatowych oraz elementéw
koficowych — Ttumienie wiracenia, hatas przeptywu i strata ci$nienia catkowitego
Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja



10.2 Dokumenty

1

Obwieszczenie  Marszatka  Sejmu  Rzeczypospolitej ~ Polskiej z  dnia 12 listopada  2010r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
- Dz.U.2010.243.1623

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998r w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich

usytuowanie - Dz.U.1998.151.987

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia - Dz.U.2003.120.1126

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych - Dz.U.2003.47.401

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe

Wymagania techniczne COBRIT INSTAL - zeszyt 5 — Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych
Katalogi producentdw rur, armatury i urzadzen posiadajacych Aprobate Techniczng na
terenie Rzeczpospolitej Polskie;.

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji Technicznej nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujace przepisy.
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