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1.0 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest: )
CZESCIOWA ROZIORKA | PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI BUDYNKU INWENTARSKIEGO Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DLA ZADANIA INW. P.N. "PRZEDSZKOLE DLA ZWIERZAT"

1.2 Lokalizacja

Obiekt znajduje sie na terenie ogrodu zoologicznego, na dziatce dz. Poznan , jednostka ewid. 306401_4, obreb
Komandoria 3, arkusz 16, dziatka nr ewid. 29/2

1.3 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania dokumentacji stanowi:

—  Umowa z Zamawiajacym

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 89, poz. 414, z 1994 r. Z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2015 r. Poz. 1422 wraz z p6zniejszymi zmianami)

—  Uchwata Nr LXXXV/982/111/2002 rady Miasta Poznania z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru "Malta" w Poznaniu oraz zmiany uchwaty nr CV/610/94 Rady
Miejskiej Poznania z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie utworzenia uzytkéw ekologicznych i zespotdw
przyrodniczo - krajobrazowych, z p6zniejszymi zmianami

1.4 Charakterystyczne parametry techniczne

— Klasyfikacja budynku z uwagi na wysoko$¢ niski [N] (bez zmian)
— Liczba kondygnacii 1 - nadziemna (bez zmian)
—  Wysoko$¢ budynek istniejacy 48m

—  Wysoko$¢ budynek po czeSciowej rozbiorce 45m

— Powierzchnia zabudowy  budynek istniejacy 412 m2

— Powierzchnia zabudowy  budynek po czeSciowej rozbiorce 274 m2

— Dtugos¢ budynek istniejacy 33,07 m

— Dtugos¢ budynek po cze$ciowej rozbiéree 2497 m

— Szerokos¢ budynek istniejacy 21,20 m

— Szerokos¢ budynek po cze$ciowej rozbidrce 12,89 m

— Kubatura brutto  budynek istniejacy 1977,6 m3

— Kubatura brutto  budynek po czesciowej rozbidrce 1099,2 m3

2.0 STAN ISTNIEJACY

Budynek inwentarski "Perkoz" powstaty w latach 70-tych 20 wieku zaliczany jest do Il kategorii obiektéw budowlanych
zostat zaadoptowany na motylarnie. Obecnie nie jest uzytkowany

Wykonany w technologii mieszanej cze$ciowo lekkiej stalowej (z profili goragcowalcowanych) z wypetnieniem zestawami
szklanymi a cze$ciowo murowany z obudowg z arkuszy blachy powlekanej mocowanej mechanicznie.

Obiekt wyposazony w instalacje ogrzewcza elektryczng , wodna i kanalizacji sanitarnej ($cieki bytowe odprowadzane do
zbiornika bezodptywowego), wentylacje grawitacyjnq i elektryczna. Wody opadowe rozsaczane sg obecnie w terenie
(dominuje powierzchnia biologicznie czynna umozliwiajaca naturalng retencje wod opadowych
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3.0 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH | SPOSOB UZYTOWANIA OBIEKTU

3.1 Stan projektowany - zatozenia ogdine

Zamierzenie budowlane jest realizowane w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ,PRZEDSZKOLE DLA ZWIERZAT".

Celem projektu jest zagwarantowanie zwierzetom kopytnym, drapieznikom i ptakom w ich pierwszych stadiach zycia
komfortowych i bezpiecznych warunkéw uzytkowych przy jednoczesnym cze$ciowym ograniczeniu dostepnosci
do obiektu dla 0séb zwiedzajacych ktore mogtyby zaktdci¢ spokdj zwierzat.

3.2 Zakres planowanych prac budowlanych
Planowane sg nastepujace prace budowlane zwigzane ze zmiang zagospodarowania terenu:

— Przebudowa istniejgcych schodow zewnetrznych - zmiana ilosci stopni montaz balustrady obustronne;

— Budowa chodnika - utwardzonego dojscia na istniejacy taras ziemny

—  Przebudowa ukfadu drég wewnetrznych

—  Wydzielenie ogrodzeniem przedwybiegow i wybiegdw dla zwierzat oraz cze$ci dostepnej dla zwiedzajacych
— Remont istniejgcych przytaczy: wodociggowego, elektroenergetycznego

— Remont istniejgcej instalacji kanalizacji bytowej i bezodptywowego zbiornika

W istniejacym budynku planuje sie miedzy innymi nastepujace prace budowlane :

— Czesciowa rozbiodrka istniejacego budynku

— Przebudowa elementéw konstrukcji fundamentow, $cian i dachu.
—  Wykonanie izolacji termicznych i przeciwwodnych

— Budowa $cian dziatowych

— Montaz stolarki okiennej, drzwiowej, Swietlikow dachowych

—  Wydzielenie pomieszczen dla zwierzat

—  Wydzielenie zaplecza socjalnego dla pracownika

— Wydzielenie zaplecza higieniczno-sanitarnego dla pracownika
— Wydzielenie pomieszczenia magazynowego

— Wydzielenie pomieszczenia do karmienia zwierzat

— Wykonanie nowej instalacji ogrzewczej elektrycznej

— Wykonanie nowej instalacji oSwietleniowej, gniazd wtykowych
— Wykonanie instalacji odgromowej

— Wykonanie nowej instalacji wod-kan

— Wykonanie nowej instalacji teletechnicznej (LAN i CCTV)

— Wykonanie kanatéw wentylacji bytowej

3.3 Warunki uzytkowe

3.3.1  Ochrona przed hatasem

Dla poprawienia komfortu zwierzat wybiegi i przedwybiegi/$luzy zewnetrzne dla zwierzat odizolowane beda od traktow

pieszych dla zwiedzajacych Scianami petnymi i palisadami drewnianymi
Zgodnie z tabelg 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku obiekt nie bedzie powodowat hatasu przekraczajacego 55 dB.
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3.3.2  Wewnetrzna instalacja wody i kanalizacji sanitarnej

Przewiduje sie wykorzystanie istniejacych przytaczy instalacji wody i kanalizacji bytowe;j.

Lokalizacja wodomierza pozostanie w zwigzku z tym bez zmian.

W obiekcie projektuje sie wewnetrzng instalacje wody zimnej. Ciepta woda przygotowana bedzie w podgrzewacze
elektryczne objetosciowe i podgrzewacze przeptywowe do natrysku

Zimna i ciepta woda zostanie doprowadzona do urzadzen sanitarnych za pomoca pionowych i poziomych przewoddw
rozprowadzajacych.

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z poszczegdlnych odbiornikow za pomocg pozioméw prowadzonych pod
posadzka na gruncie

Scieki bytowe odprowadzane beda do prefabrykowanego zbiornika bezodptywowego poprzez studzienke rewizyjna.
Scieki z pomieszczen dla zwierzat odprowadzane beda réwniez do ww. zbiornika poprzez separator koalesencyjny
montowany na zewnatrz budynku. Instalacje na zewnatrz wykona¢ z rur PVC-U klasy SN8 o litej strukturze $cianki.

3.3.3  Wewnetrzna instalacja elektroenergetyczna

Obiekt przytaczony bedzie do sieci elektroenergetycznej dotychczasowym przytaczem ze stacji transformatorowe;
znajdujacej sie na terenie ZOO. Projektuje sie wewnetrzng linig zasilajacq prowadzaca od ztacza kablowego do szafki
uktadu pomiarowego. W budynku przewiduje sie montaz nowej rozdzielnicy gtownej RGnn. Z rozdzielnicy gtowne;
przewiduje sie zasilanie rozdzielnicy obiektowej oraz rozdzielnicy technologicznej i zaplecza socjalnego. Budynek
wyposazony bedzie w wewnetrzng instalacje elektryczng (odbiory technologiczne, o$wietlenie podstawowe, inst sitowa i
gniazd wtykowych) i stabopradowa (system monitoringu CCTV, okablowanie strukturaine)

3.34 Instalacja grzewcza

Dla projektowanego budynku przewidziano ogrzewanie za pomoca grzejnikow elektrycznych.

335 tLacznosé

Obiekt nie posiada przytacza telekomunikacyjnego. Na terenie rozprowadzona jest kanalizacja teletechniczna do ktérej
nalezy doprowadzi¢ kanalizacje teletechniczng od budynku wykonang z rur PCV @ 110.

3.36  Usuwanie wody opadowej i odpadow statych

Wody opadowe odprowadzone bedg w dotychczasowy sposéb t.j beda rozsaczane powierzchniowo na terenie
biologicznie czynnym

3.3.7  Wentylacja

Przewidziano wentylacje grawitacyjng ze wspomaganiem mechanicznym

3.3.8  Niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajace sie¢ na
wozkach inwalidzkich.

Budynek nie bedzie dostepny dla osob, za wyjatkiem personelu zoo. Osoby te, z racji swoich obowigzkéw zawodowych,

musza by¢ osobami sprawnymi fizycznie. Wobec powyzszego, przystosowanie budynku dla potrzeb oséb

niepemosprawnych nie jest zasadne. Cze$¢ ekspozycyjna znajdujaca sie na zewnatrz budynku (szyba ekspozycyjna)
dostepna bedzie dla zwiedzajgcych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich poprzez chodnik o szerokosci 150 cm .
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4.0 UKLAD KONSTRUKCYJNY
41 Fundamenty

Obiekt projektuje sie na ptycie fundamentowej. Grubo$¢ ptyty fundamentowej wynosi 25cm.Plyte wysuna¢ o min 30 cm
poza obrys murowanych §cian zewnetrznych. Na tak wysunigtej ptycie murowane bedg bloczki betonowe wspierajace
warstwe licowg (elewacije) z prefabrykowanych ptyt z betonu architektonicznego.

42 Scianynosnemurowane

Murowane $ciany no$ne zaprojektowano z pustakow. Nalezy wykonac taczenie Scian zewnetrznych z wewnetrznymi
poprzez zastosowanie odpowiednich listw systemowych.

Sciany dziatowe zaprojektowano jako murowane z cegty modularnej gr. 10 cm. W przypadku stosowania cian
dziatowych z innych materiatow, nalezy ograniczyé ciezar $ciany do 2,5 kN/m2 jej powierzchni. Sciany dziatowe nalezy
taczy¢ ze Scianami noSnymi za pomoca tacznikow systemowych.

43 Wience

Na wszystkich Scianach murowanych, no$nych nalezy wykonac zbrojeni wienicowe. Sq to wierice wykonywanie w
grubosci ptyty stropowej o zbrojeniu 4#12.
Parametry techniczne:

— beton konstrukcyjny C25/30

— stal zbrojeniowa B500SP

— otulina 3cm

44 Belkiinadproza

Ze wzgledu na skomplikowanie geometrii budynku oraz znaczne rozpieto$ci zaprojektowano réwniez belki i nadproza
zelbetowe. Elementy te nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30, zbrojonego stalg klasy B500SP, o otuleniu pretéw
zbrojeniowych 3.0cm.
Parametry techniczne:

— beton konstrukcyjny C25/30

— stal zbrojeniowa B500SP

— otulina 3.0cm

45 Stupy

Ze wzgledu na skomplikowanie geometrii budynku zaprojektowano réwniez stupy i trzpienie
zelbetowe. Elementy te nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30, zbrojonego stalg klasy AllIN, o otuleniu pretow
zbrojeniowych 4.0cm.
Parametry techniczne:
— beton konstrukcyjny C25/30
— stal zbrojeniowa B500SP
— otulina 4cm

46 Stropodach

Plyte stropodachu zaprojektowano jako Zelbetowa monolityczng, o gr. 20cm. Plyte nalezy wykona¢ z betonu klasy
C25/30, zbrojonego stalg klasy AllIN, o otuleniu pretow zbrojeniowych 2.5¢cm. Zbrojenie gtéwne uktada¢ w kierunku
krotszego przesta.
Parametry techniczne:

— beton konstrukcyjny C25/30

— stal zbrojeniowa B500SP

— otulina 2.5¢cm

A6



4.7 Drenaz opaskowy

Wokét budynku nalezy wykonaé drenaz opaskowy, za pomoca rury drenarskiej perforowanej o $rednicy 100 mm,
owinietej geowtokning i utozonej w obsypce zwirowej. Rure nalezy prowadzi¢ ponizej poziomu posadowienia budynku, w
odlegtosci ~30 cm od krawedzi fundamentu. Studzienki zbiorcze nalezy umiesci¢ w narozach budynku, a odptyw
poprowadzi¢ do skrzynek rozsgczajacych.

5.0 ROZWIAZANIA MATERIALOWE
5.1 Elewacje
Warstwa licowa dla $cian o oznaczeniu SZ 1 - kasety z listwami z drewna modrzewiowego impregnowanego cisnieniowo

jak na zdjeciu ponizej. szerokoSc¢ listew 2 cm w rozstawie osiowym 7 cm. gteboko$¢ okoto 15 cm. Zamkniete w kasecie
(ramie z drewnianej deski o0 szeroko$ci drewnianej elewacji) zabezpieczonej obrobka blacharska od dotu i gory

Warstwa licowa elewacyjna z prefabrykowanych ptyt betonu architektonicznego odciskanych z matryc. (stosowaé $rodki
antyadhezyjne/wosk na bazie wody -bezrozpuszczalnikowy- w celu osiggnigcia nasigkliwosci ponizej 1%
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5.2 Dach:
Warstwe wierzchnig dachu ptaskiego stanowi¢ bedzie membrana wierzchniego krycia

— Gramatura: min 190 g/m?

— Odporno$¢ na przesigkanie wody: Klasa W1

— Wytrzymato$¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku podtuznym: 500 N/50 mm
— Wytrzymato$¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku poprzecznym: 360 N/50 mm
—  Wydtuzenie w kierunku podtuznym: 30 %

—  Wydtuzenie w kierunku poprzecznym: 30 %

—  Wytrzymatos¢ na rozdzieranie w kierunku podtuznym: 270 N

— Wytrzymato$¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 250 N

— Gietko$¢ w niskiej temperaturze: -30°C

— Zawarto$¢ substanciji niebezpiecznych: Nie zawiera

Stosowa¢ wpusty dachowe attykowe ogrzewane wg normy DIN EN 1253 ktérych korpus ze stali szlachetnej fabrycznie
przymocowany ma mankiet bitumiczny, 500 x 500 mm, grubo$¢ 5 mm, celem zapewnienia dodatkowe] szczelnosci.
Przytacze bezposrednie do 230 V, taSma grzewcza zg. z VDE 0721. Pobér mocy na wpust dachowy: 15 W.
Odwodnienie dachu za po$rednictwem rur spustowych @ 120 mm w warstwie izolacji termiczne;.

Z uwagi na budowe geologiczng podtoza (od gtebokosci 2 m ppt piasek Sredni/gruby i zwir) i jego wysoka chtonno$¢
zaleca sie wprowadzenie obydwu rur spustowych w studnie/rury chtonne (rury PVC karbowane z dnem w warstwie
piasku grubego/zwiru). Proponowana gtebokosc dna studni @ 50cm to 300 cm ponizej poziomu terenu. Zastosowaé
typowy osadnik rynnowy/wyczystke na rurze spustowej przed wprowadzeniem do studni chtonnej.

Na wypadek deszczu nawalnego nalezy zastosowac takze przelewy awaryjne w Scianach attykowych z rur
poliuretanowych @ 160 mm z mankietem 500 x 500 mm, grubos¢ 5

Przelewy awaryjne montowac w taki sposob aby spod rury znajdowat si¢ 5 cm powyZzej wierzchu warstw stropodachu.
Przelewow awaryjnych nie montowac¢ nad otworami drzwiowymi i okiennymi

5.3 lzolacje:
5.3.1 lzolacje wodochronne i przeciwwilgociowe,

Hydroizolacja czota ptyty fundamentowej i $cian zewnetrznych do wysoko$ci 50 cm powyzej poziomu otaczajacego
terenu wykonana z grubopowtokowej stabilnej, , elastycznej, kryjacej rysy dwukomponentowej bitumicznej masy
uszczelniajacej wzmocnionej wioknem szklanym.Podtoze musi by¢ mocne, no$ne, czyste oraz wolne od gniazd piasku,
jam skurczowych, rozstepujacych sie pekniec lub gratu. Na powierzchni nie mogg znajdowac sie pozostatosci ttuszczu,
kurzu oraz innych $rodkéw antyadhezyjnych.

Wszystkie przejScia instalacyjne szczelne wykonac przy zastosowaniu systemowych przepustow i systemowych
uszczelnien przepustow — wielko$¢ otwordw przebi¢ w zaleznosci od zastosowanych kotnierzy szczelnych + 2 x papa
termozgrzewalna modyfikowana elastomerami SBS

Hydroizolacje w warstwach posadzki i na ptycie fundamentowej stanowi¢ bedzie folia PCV podposadzkowa o wysokiej
wytrzymato$ci mechanicznej, grubo$¢ minimum 300 nm, masa powierzchniowa minimum 265 g/m? wytrzymato$¢ na
rozerwanie minimum 110 N/5 cm. Folie wywing¢ na $ciany do poziomu wierzchu docelowej posadzki

Hydroizolacje ptyty stropowej stanowi¢ bedzie elastyczna folia EPDM klejona na catej powierzchni

Podfoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, tuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych zanie-
czyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepno$c. Obcigzalnosc mechaniczna nie mniej niz 0,6 MN/m?2. Zalecana grubo$¢
warstwy folii EPDM nie mniej niz 2,5 mm.

Hydroizolacja pomieszczen zaplecza hig-san dla opiekuna— ptynna folia jednosktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa,
paroprzepuszczalna, nie przepuszczajgca wody, trwale elastyczna. Zabezpieczenie elementéw naroznych - siatka
systemowa (stosowa¢ kompletny system wraz z ptyna folig). W pomieszczeniach z natryskiem folie natozy¢ na catg,
wysoko$¢ pomieszczenia

Hydroizolacje poziome nalezy wywing¢ na cokoty co najmniej na wysoko$¢ h=15cm powyzej wykorczonych warstw
posadzek, przy uzyciu rozwigzan systemowych w miejscach przejscia izolacji poziomej w pionowa.
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|Izolacje przeciwwilgociowe nalezy taczy¢ ze sobg sposobem zgrzewania z zaktadkg minimum 20cm. W miejscu
potaczenia dwdch rodzajow izolacji (izolacji pionowej i poziomej) nalezy zastosowac¢ zaktadke 50cm.
Bezwzglednie nalezy zachowac ciggto$¢ hydroizolacji w pionie i poziomie.

5.3.2 lzolacje termiczne:

Termoizolacja $cian zewnetrznych - wetna mineralna z welonem (membrana wiatroizolacyjna). Materiat niepalny,
kompresowany, odporny na plesn i grzyby, hydrofobizowany.

— A=0,034 W/mK niezmienny w czasie
— klasa reakcji na ogien A1 (euroklasa)

Termoizolacja $cian zewnetrznych (wyprowadzona do wysokosci 50 cm powyzej poziomu otaczajacego terenu) -
polistyren ekstrudowany XPS ukfadany w dwéch warstwach na zaktadke

—  A<0,032W/mK

— naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: = 700kPa
— nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu < 0,5%

— odporno$¢ na cykle zamrazania i rozmrazania < 1,0 %

Termoizolacja stropodachu - polistyren ekstrudowany spadkowy XPS

—  A<0,034W/mK

— naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: = 700kPa
— nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu < 0,5%

— odporno$¢ na cykle zamrazania i rozmrazania < 1,0 %

5.4 Obrébki blacharskie
Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej grubo$ 0,5 mm

5.5 Wykonczenie posadzek, Scian wewnetrznych i sufitow:
Przyjete rozwigzania materiatowe ukazujg wiasciwe rysunki (rzuty, przekroje, rozwinigcia $cian i sufitow)
Posadzka betonowa - korytarze, pomieszczenia dla zwierzat, magazyn

— posadzka betonowa przemystowa zacierana, a nastepnie miotetkowana/szczotkowana w celu uzyskania
struktury antyposlizgowe;j

— stosowac beton klasy min C30/37

— listwy dylatacyjne PCV w polach maksymalnie 4x4 m

— wytrzymatos¢ na sciskanie min 140 MPa

— Zzabezpieczenie posadzki impregnatami krzemianowymi (wzmocnienie struktury posadzki betonowej,
podwyzszenie odpornosci posadzki na Scieranie, zwiekszenie hydrofobowosci oraz zmniejszenie adsorpcji
substanciji oleistych)
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Sufit modutowy - pomieszczenia higieniczno-sanitarne zaplecza opiekuna

- rdzen ptyty z wetny szklanej o wysokiej gestosci,

- wykonany w technologii 3RD.

- powierzchnia licowa pokryta jest hydro powtoka,

- listwa montazowa ukryta - sposéb montazu jak na schemacie ponizej
- kolor RAL 9003

N

e

Farba ceramiczna - nalezy stosowa¢ we wszystkich pomieszczeniach

— Odporno$¢ na szorowanie na mokro: klasa 1 wedtug normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN ISO 11998:2007P.

— Odporno$¢ na naswietlanie lampami UVC: wyglad powtoki i barwa nie ulegajga zmianie po 8-godzinnym
naswietlaniu.

—  Gestos¢: max. 1,34 g/cm

— Dopuszczalna zawartos¢ LZO ponizej 2 g/l LZO.

— Produkt musi posiadac Atest Higieniczny.

Gres pomieszczenie dla opiekuna i zaplecza hig-san dla opiekuna

— plytka rektyfikowana wymiar 597x1197 mm (+-1mm)

— gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie, kolor biato- szary, powierzchnia lappatowana, ptytka imitujaca
beton

— plytka antyposlizgowa (norma DIN 51 130) - R 10, (norma DIN 51097) — klasa B

— nasiakliwo$¢ ponizej 0,1%

— wytrzymato$¢ na zginanie minimum 45 N/mm2

— sita tamigca minimum 4200 N

— odpornos¢ na $cieranie — PEI 4

— maksymalne Scieranie wgtebne - 130 mm3

— odpornos¢ na plamienie — klasa 5

— odpornos¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku i dodatkow do basenow kapielowych — klasa A

— odpornosé chemiczna - LA, HA

— odporne na pekniecia wioskowate

— mrozoodporne

—  wzor plytki zgodny z zatgczonym wzorem do akceptacji Architekta

— W pomieszczeniu z natryskiem ukfadane na catg wysokos¢ pomieszczenia, w pozostatych pomieszczeniach
przeznaczonych dla opiekuna uktadane na posadzce z wykoriczeniem listg cokotowg h 10 cm.
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5.6 Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna (dotyczy $cian zewnetrznych budynku):

Slusarke montowaé zgodnie z zestawieniami $lusarki okiennej i zestawéw szklanych stanowigcych zalacznik do
dokumentacji wykonawczej. Montaz $cile wg. zalecer producenta ilub dostawcy. Zestawienie nalezy rozpatrywaé
tacznie z projektami branzowymi.
5.6.1  Okno okragte,
Okno okragte uchylne profil aluminiowy z wypetnieniem szktem mlecznym

— Przepuszczalno$é¢ powietrza: Klasa 4, PN-EN 12207:2001

— Wodoszczelnos¢: Klasa E900 (900 Pa), PN-EN 12208:2001

— Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5/B5, PN-EN 12210:2001
— |zolacyjno$¢ termiczna: okoto 0,8 W/m2K
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5.6.2 Drzwi zewnetrzne z korytarzy oraz zewnetrzne pomiedzy boksami dla zwierzat a przedwybiegami/
wybiegami

Drzwi zewnetrzne panelowe petne z wypetnieniem petnym obustronie zlicowanym z o$cieznica.

— Gtebokos¢ aluminiowej ramy/skrzydta 95 mm

— Grubos¢ panelu wypetniajacego 95 mm

— Przepuszczalno$é¢ powietrza: Klasa 4, PN-EN 12207:2001

— Wodoszczelnosé: Klasa E900 (900 Pa), PN-EN 12208:2001

— Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5/B5, PN-EN 12210:2001

— l|zolacyjno$¢ termiczna: okoto 0,5 W/m2K

— Warstwa licowa skrzydet obustronnie z ptyty aluminiowej gr min 5 mm - odporna na zadrapania i uderzenia

— Klasa antywtamaniowa RC2.

— Skrzydta drzwiowe z mozliwoscig blokowania w pozycji otwarte;

— Dodatkowa blacha aluminiowa zabezpieczajgca dolng czes¢ skrzydfa wys 130 mm

— Drzwi zewnetrzne z korytarzy wyposazone w obustronny pochwyt pionowy/antabe i wktad z zamkiem w
systemie master key

— Drzwi zewnetrzne pomiedzy boksami dla zwierzat a przedwybiegami/wybiegami wyposazone w obustronng
gatke i wkfad z zamkiem w systemie master key

— Drzwi zewnetrzne pomigdzy boksami dla ssakdw drapieznych a przedwybiegami wyposazone dodatkowo w
szybry otwierane recznie na zawiasach do géry szer 32 cm wys 51 ¢cm - z mozliwoscig zablokowani szybra w
pozycji otwartej (np haczyk)

T ——
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Od strony wewnetrznej $ciany zewnetrznej w boksach dla zwierzat kopytnych i ambulatorium zostang dodatkowo
zamontowane drzwi stalowe przesuwane

5.6.3

skrzydto drzwi z systemowych profili stalowych,

wypetnienie ocynkowane blachy stalowe, lakierowane proszkowo

ocieplenie z pianki poliuretanowe;.

oscieznice drzwi z ksztattownikow stalowych z blachy ocynkowanej o grubosci 2,0 mm i malowanych
proszkowo, bez progu

stojaki o$cieznic spawane.

skrzydta drzwi zawieszone w szynie jednej na minimum dwoch regulowanych rolkach jezdnych
ograniczniki uniemozliwiajace wysuniecie skrzydfa z szyny prowadzacej

Szyber pomiedzy pomieszczeniem dla ptakéw a wolierg

Szyber podnoszony do gory o wymiarach w $wietle przejscia szer. 55 wys. 90 cm (prowadnice ukryte w warstwie izolacji
termicznej

grubos$¢ panelu wypetniajagcego 95 mm

izolacyjno$¢ termiczna: okoto 1,1 W/m2K

warstwa licowa skrzydta obustronnie z ptyty aluminiowej gr min 5 mm - odporna na zadrapania i uderzenia
prég wys 3 cm wyoblony

ciegna do otwieranie szybra w ostonach z rury stalowej doprowadzone do korytarza - w korytarzu korba reczna
mozliwoscig blokady w pozycji otwarte;

Al3



564  Zestaw szklany zewnetrzny w pomieszczeniu karmienia zwierzat

Zestaw szklany zewnetrzny oddzielajacy pokdj karmienia zwierzat od zewnetrznej strefy dla zwiedzajacych - system
fasadowy na ktéry sktadajq sie aluminiowe stupy, rygle, bez widocznej listwy dociskowej od zewnatrz.

— przepuszczalno$¢ powietrza: klasa AE 1200 Pa

— wodoszczelno$é: klasa RE 1200 Pa

— odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: do 2400 Pa

— odporno$¢ na uderzenie: klasa I5/E5

— dodatkowe elementy na szkle chronigce ptaki przed uderzeniem w szybe

Stosowa¢ szkto dwukomorowe w celu osiggniecia wspotczynnika przewodzenia ciepta dla systemu U < 0,9 W/m2K
Szczeliny pomiedzy szklanymi polami fasady wypetnione sg spoiwem silikonowym, zapewniajagcym wysoka szczelnosé
konstrukcji i podwyzszajacym wiasciwosci izolacyjne

Stosowaé szkio o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia, tlukace sie na drobne, nieostre odtamki. Szkto o
podwyzszonej wytrzymato$ci co najmniej 66.2 ESG-VSG.

Kompletny system stupow, rygli i szklenia w pomieszczeniu karmienia zwierzat o izolacyjnosci akustycznej co najmniej
45dB

Uszczelnienie potaczenia systemu fasadowego, okna i drzwi zewnetrznych ze $cianami zewnetrznymi tasmami
peczniejacymi i fartuchem EPDM paroprzepuszczalnym.
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5.6.5

Swietliki dachowe

Swietliki dachowe okragte koputkowe (wymiar nominalny 100 lub 170 cm)

5.7.1

podstawa wys. 300 mm

izolacja cieplna U = 0,9 W/m#K

izolacja akustyczna min 24 dB

zewnetrzna koputa z warstwa antyrefleksyjng

wewnetrzna kopufa w wykonaniu mlecznym nieprzeziernym
koputy akrylowe PMMA

klasa nierozprzestrzeniajgca ognia

5.7 Drzwi wewnetrzne
Drzwi ptaszczowe do pomieszczen dla zwierzat

oscieznica stalowa katowa (stal 0 0 gr min 2 mm) wyposazona w uszczelke.

skrzydto stalowe o gr okoto 62 mm, obustroniie obtozone dwoma warstwami blachy ocynkowanej o gr 0,75 mm
(taczna gr 1,5 mm) malowanej proszkowo

skrzydto wyposazone w trzy zawiasy z regulacjg pionowa, w tym jeden ze sprezyng naciggowa

dwa zamki z wktadkami bebenkowymi klasy C w tym jeden w systemie master key

trzy bolce antywywazeniowe na skrzydfo

uszczelka przylgowa wykonana z modyfikowanego EPDM.

wytrzymato$¢ mechaniczna - klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (WG ZUAT-15/111.16/2007).

drzwi wyposazone w /wizjer - szklo 0 podwyzszonej wytrzymatosci

drzwi wewnetrzne pomiedzy boksami dla ssakdw drapieznych wyposazone dodatkowo w szybry otwierane
recznie na zawiasach do géry szer 32 cm wys 51 cm - z mozliwo$cig zablokowani szybra w pozycji otwartej (np
haczyk)

od str boksow dla zwierzat drzwi wyposazone w gatke a od str korytarzy w klamke
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5.7.2  Drzwi ptaszczowe do pozostatych pomieszczen

— oScieznica stalowa katowa (stal 0 0 gr min 2 mm) wyposazona w uszczelke.

— skrzydto stalowe o gr okoto 62 mm, obustroniie obtozone jedng warstwa blachy ocynkowanej o gr 0,75 mm
malowanej proszkowo na kolor antracyt RAL 7016

— skrzydio wyposazone w trzy zawiasy z regulacjg pionowa, w tym jeden ze sprezyng naciggowq

— zamek z wktadkg bebenkowg w systemie master key

— uszczelka przylgowa wykonana z modyfikowanego EPDM.

— wytrzymato$¢ mechaniczna - klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (WG ZUAT-15/111.16/2007).

5.7.3  Drzwi siatkowe $luzy w korytarzach

— oscieznica stalowa katowa (stal 0 0 gr min 2 mm) wyposazona w uszczelke.

— skrzydto stalowe rama stalowa z wypetnieniem siatkg 4x4 cm ocynkowane ogniowo a nastepnie malowane
proszkowo na kolor antracyt RAL 7016

— skrzydto wyposazone w dwa zawiasy tozyskowane

— zamek z wktadkg bebenkowg w systemie master key

— obustronnie wyposazone w klamke

Parametry wielko$ciowe, lokalizacja, wyposazenie, okucia, klasa pozarowa, kolorystyka, zastosowanie poszczegoinych
drzwi wedtug czesci graficznej projektu oraz zestawienia tabelarycznego stolarki drzwiowe.

— Przed zamdwieniem poszczegolnych elementow ujetych w zestawieniu nalezy przeprowadzi¢ obmiar stanu
istniejacego na budowie i weryfikacje podanych wymiaréw.

—  Wszystkie elementy zestawient w obiekcie musza spetnia¢ wymogi obowigzujgcych przepiséw, polskich norm,
parametrow technicznych i estetycznych na dzien wbudowania dotyczacych poszczegdlnych elementow
zestawienia.

—  Wszystkie elementy zestawient musza posiadac niezbedne certyfikaty i aprobaty potwierdzajace spetnienie
szczegOtowych wymagan dla wyrobow ujetych w zestawieniach.

— W miejscach, gdzie otwarte skrzydto drzwi moze obija¢ Sciane lub meble nalezy zamocowa¢ odbojniki
zabezpieczajgce podtogowe lub Scienne ze stali nierdzewnej

—  Wszystkie drzwi wyposazy¢ w zamki kluczowe z wktadka klucza master key nawiercanym

—  Drzwi do toalety wyposazy¢ we wktadke tazienkowa stata.

—  Wszystkie drzwi do pomieszczer technicznych oraz toalety wyposazone w samozamykacze szynowe
I8lizgowe/ zewnetrzne
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5.8 Otwory rewizyjne

Otwory rewizyjne lokalizowa¢ zgodnie z wytycznymi branzowymi.

Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich elementéw wyposazenia instalacyjnego wymagajacych statych przegladow
serwisowych (na przyktad urzadzenia na przepustach instalacyjnych przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego,
zawory, rozdzielacze, liczniki, sitowniki, urzadzenia elektryczne i teletechniczne).

Drzwiczki rewizyjne zabezpieczy¢ przed niepowotanym dostepem do urzadzen technicznych.

5.9 Pozostale wyposazenie:

59.1  Wyposazenie meblowe:

Nazwa Opis Fot
Krzesta Kubetek wykonany z 7 warstw sklejki o grubosci 8

mm. dostepny kolor biaty, czarny (ilo$¢ 50/50)

Nogi wykonane z litego drewna: buk naturalny

Stét okragly, Blat stotu o Srednicy 600 m i grubo$ci 25 mm oklejony
melaming z 2 mm obrzezem ABS, kolor biaty
Nogi wykonane z litego drewna: buk naturalny

Regat z Wykonany z biatej ptyty laminowanej, o gr. 18 mm.
przegrodami i wym. 116,6 x 41,5 x 86,8 cm
potka, biaty
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59.2  Wyposazenie toalet:
1 Stelaz podtynkowy do WC; wysokos¢ instalacji 1,13 m

sptuczka do WC

do montazu przySciennego lub montazu

w §cianie szkieletowe;

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonosna
do suchej zabudowy

ustalone przytacza do obiektu

z szybka regulacjq i blokada wysokosci
materiat mocujacy

2 sworznie mocujace WC

mocowanie ceramiki

rozstaw $rub 180/230 mm

kolanko odptywowe z polietylenu @ 90 mm
regulacja gteboko$ci zabudowy

ksztattka redukcyjna @ 90/110 mm

zestaw doptywowy i odptywowy

sptuczka , 6-9 | z nastepujacymi funkcjami:
ustawienie fabryczne 61 3

pneumatyczny zawor odptywowy z 3 funkcjami:

przytacze wodne ze strony lewej, prawej,
od tytu lub od géry

armatura | klasy gtosnoéci

do montazu pionowego i poziomego

2 Przycisk uruchamiajacy ze stali szlachetnej

do uruchomienia 2-pojemnosciowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
sptukujacego AV1

|:| montaz pionowy
156 x 197 mm

ramka mocujgca z tworzywa sztucznego
zamocowanie zakryte

3 Miska WC wiszaca z powtokq antybakteryjng

do podtynkowych zbiornikow sptukujacych
odptyw poziomy
bez kotnierza
objetos¢ sptukiwania 3/5 |
zestaw mocujacy w komplecie
z ceramiki sanitarnej
y ukryte mocowania
Powloka antybakteryjna, fatwa do czyszczenia powtoka

Al8



4 Deska sedesowa

5 Uchwyt na papier

6  Szczotka toaletowa kpl.

z pokrywg

wolnoopadajaca

szybki montaz - bez narzedzi
demontowalna

materiat: Duroplast

zestaw mocujacy w komplecie

materiat: metal

z pokrywg

ukryte mocowanie
powfoka chromowa

materiat: szkto / metal
montaz $cienny
ukryte mocowanie
powfoka chromowa

10  Stelaz podtynkowy do umywalki, do baterii jednootworowe;j

RN,y p——

P

Mo i ¢

g

Al

135-280

A2

B1

320-410
a0

B2

120-200

83

280.300

|G| 585835

e

z izolacjg akustyczng

wysoko$¢ zabudowy 1,13 m

do montazu przySciennego lub montazu

w §cianie szkieletowe;

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonosna
do suchej zabudowy, kompletny montaz wstepny
ustalone przytacza do obiektu

z szybka regulacjg i blokadg wysokosci

materiat mocujacy

kontrola TUV

trzpienie mocujgce do umywalki M10,

z mocowaniem ceramiki

rozstaw $rub zmienny

kolanko odptywu DN 50

uszczelka @ 32 mm

2 izolowane akustycznie przytacza

armatury DN 15

do instalacji wymagane katowniki scienne
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11 Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwien 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem
temperatury

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowe;
do monitorowania, konfigurowania i celéow serwisowych

z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
perlator 5,7 I/min

gietkie weze przytaczeniowe

zawor zwrotny

sitka do zanieczyszczen

ze zintegrowanym elektrozaworem

system szybkiego montazu

7 programoéw wstepnych

* automatyczne sptukiwanie

* dezynfekcja termiczna

* tryb czyszczenia

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocg pilota
znak CE

| klasa gtosnosci wedtug normy DIN 4109

klasa bezpieczenstwa IP 57

min. rekomendowane ci$nienie 1,0 bar

12 Umywalka nablatowa 60 cm z powloka antybakteryjng

z 1 otworem na bateri¢

z otworem przelewowym

wymiary 600 x 480 mm

zestaw mocujacy w komplecie

z ceramiki sanitarnej

Powloka antybakteryjna, fatwa do czyszczenia powtoka

13 Syfon umywalkowy 1 1/4"

do umywalek

ze stafg rurg nurkowg
przytacze Scienne
rozeta przesuwna
powfoka chromowa

18  Puszka do zabudowy podtynkowej, DN 15
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Z mieszaczem

zabudowa w $cianie

do baterii czasowych

puszka do wbudowy w Scianie z
okalajacym kotnierzem samoprzylepnym
do przytaczenia uszczelki wodoodpornej
2 blokady wstepne

gniazdo z mieszaczem

zawor zwrotny

do montazu z 36 321 000

19 Samozamykajaca bateria prysznicowa z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury

20 Prysznic gorny

powfoka chromowa
rozeta chromowana
3 warianty regulacji czasy przeptywu: krétki - Sredni - diugi
(ustawienie fabryczne: $redni) ok. 7, 15, 30 sekund (zalezny od cisnienia)
ciSnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar
sitka do zanieczyszczen
bez elementdw do zabudowy podtynkowej

niska emisja aerozoli
gwint przytacza 1/2"
wysieg 58 mm
ogranicznik przeptywu 9 I/min. i 12 l/min.
system przeciw osadom wapiennym
wewnetrzny kanat wodny
forma budowy E
podtaczenie leworeczne
min. rekomendowane ci$nienie 1,0 bar
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22  Bateria z wrzatkiem wraz z bojlerem w rozmiarze M do aneksu dla opiekuna

elementy skladowe:

bateria kuchenna

montaz jednootworowy
ksztatt wylewka C

przycisk uruchamiajacy wrzacg wode
Certyfikowane przez TUV, potréjne, elektroniczne zabezpieczenie przed
przypadkowym uruchomieniem

powfoka chromowa

gtowica ceramiczna 28 mm

rura izolacyjna

zasigg obrotu 150°

wyptyw dwukanatowy

gietkie weze przytaczeniowe

przytacze do podgrzewacza

bojler w rozmiarze M

podgrzewacz pojemno$ciowy do wody gorace;
3 litry wrzacej wody 100° C

catkowita pojemnosSc¢ 4 litry

wymagane cisnienie: 1-7 bar

z elastycznym przewodem przytgczeniowym i odptywem do wrzgcej wody
znak CE

napiecie zasilania 230 V 50 Hz

pobor mocy 2100W

pobdr mocy w spoczynku 15W

klasa energetyczna A

pojemno$¢ 600 L w 20° dKH

5-fazowy filtr
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59.3  Oprawy oswietleniowe:

Wymagania ogdlne:
— wszystkie oprawy muszg mie¢ aktualng deklaracje CE
— oprawy musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12 464

Oznaczenie L1 (oprawy w pomieszczeniach dla zwierzat, korytarzach, magazynie, zapleczu sanitarnym)

— wymiary zewnetrzne $rednica okoto 455 mm wys okofo 115 mm

— moc okoto 30W

—  Strumien lumenéw okoto 3100 Im

— sprawno$¢ okoto 106Im/W

— barwa swiatta okoto 3000K

— stopien oddawania barw Ra>80

— trwalos¢ uzytkowa 50 000h/L80/B10

— PF>0,95

— obudowa i klosz- oprawa do montazu nastropowego; obudowa wykonana z aluminium malowanego na biato; ;
klosz oprawy wykonany z akrylu i tzw. Szkfa bezpiecznego; zintegrowany ukfad zasilajacy; ksztatt i uzyte wkrety
uniemozliwiajg otworzenie lub oderwanie oprawy od podtoza

— IP P66

— IKIK16

Oznaczenie L2 (oprawa nad umywalkg w zapleczu hig-san opiekuna)
— wymiary zewnetrzne okoto 625 mm x 95 mm x 95 mm
— moc okoto 10W
—  Strumien lumendw okoto 1000Im
— sprawno$¢ eficacy okoto 100 Im/W
— barwa swiatfa okoto 3000K
— stopien oddawania barw Ra>80
— rozsyt szeroki
— trwalos¢ uzytkowa 50 000h/L80/B10
— PF>0,95
— obudowa i klosz oprawa nad umywalki z podwyzszong odpornoscig na zbicie klosza ( odpornozé 50 J); klosz z
opalowego PC; korpus z odlewu aluminiowego malowany na kolor biaty
— IPIP54
— IKIK12
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Oznaczenie L3 (oprawy w pomieszczeniu dla opiekuna)

— wymiary zewnetrzne srednica okoto 63 mm

— moc okoto 11W/m

—  Strumien lumendw okoto 1200 Im/m

— sprawno$¢ eficacy okoto 112 Im/W

— barwa swiatta okoto 3000K

— stopien oddawania barw Ra>80

— rozsyt szeroki

— trwatos¢ uzytkowa 50 000h/L90/B10

— PF>0,95

— obudowa i klosz oprawa systemowa oswietlenia architektonicznego; obudowa oprawy wykonana z
wyttaczanego aluminium malowanego na biato klosz oprawy wykonany z pryzmatycznego akrylu .

— IPIP20

594  Pozostate elementy wyposazenia statego:

— obudowy grzejnikow
Grzejniki elektryczne w pomieszczeniach dla zwierzat obudowane siatkg z drutu gr 2mm o oczkach kwadratowych nie
wigkszych niz 1x1 cm . Obudowa od gory wykonana z blachy aluminiowej gr min 4 mm nachylona pod katem 45° Kolor
RAL 9016

— blaty w aneksie dla opiekuna:

Konglomerat kwarcowy gr 35 mm. Kolor biaty Struktura drobnoziarnista, wykoriczenie matowe.

/
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Gniazdka elektryczne w kazdym pomieszczeniu

—  2xgniazdo 220V, dwufazowe

— 1xgniazdo 400V tréjfazowe

— w pomieszczeniach dla zwierzat gniazda montowane na wysokosci 210m,

— w odlegtosci ok 50cm od nich powinny znalez¢ sie 2 haki sufitowe (wpiecie grzatki elektrycznej i zawieszenie jej
na haku)

— gniazda w pomieszczeniach dla zwierzat powinny by¢ wyposazone w klapki chronigce zwierzeta przed
porazeniem (gniazda hermetyczne)

— gniazdo potrojne

— wymiary: 195 mm x 75 mm x 48mm

—  kolor grafitowy

*w pomieszczeniu dla ptakéw gniazdka po przeciwnych stronach pomieszczenia

Wigcznik Swiatta w kazdym pomieszczeniu
— podwdjny
—  kolor grafitowy
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59.5 Dodatkowe wyposazenie
Pomieszczenie opiekuna

— pralka min 8kg wsad

—  zlew dwukomorowy

— lodéwka z zamrazarkg

— stolik kawowy

— kuchenka elektryczna

— szafki wiszace

— szafa stojgca

— kanapa/sofa

— szafki kuchenne 30x60x90
— szafka kuchenna narozna 60x90x90
— stot okragly 90x75

— krzesta x4

Lazienka
— ustep
— umywalka
—  prysznic 95x95

Ambulatorium:

— wanna weterynaryjna ze stali nierdzewnej

— stét nierdzewny weterynaryjny (zabiegowy)

— stotroboczy ze stali nierdzewnej XXL

— lampa zabiegowa, operacyjna, medyczna, weterynaryjna, diagnostyczna LED
— zlew dwukomorowy ze stali nierdzewne;

— szafa weterynaryjna

— stotroboczy ze stali nierdzewnej na kétkach

— waga weterynaryjna do gabinetu
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6.0 ZEWNETZRNE WYBIEGI | WOLIERY

0G 1 OGRODZENIE ZEWNETRZNE Z POLWALKOW

5-10 CM DESKI POLWALEK SZER. 20CM
15CM KONSTRUKCJA STALOWA:
StUP HEB 150
CEOWNIK 120x120
KRATA HMS
5-10CM DESKI POLWALEK SZER. 20CM
OK 30CM RAZEM
0G 2 PODZIALY WEWNETRZNE WYBIEGOW
10 CM StUP HEB 100
1CM KRATA HMS
11CM RAZEM
0G 3 OGRODZENIE WOLIERY DLA PTAKOW
10CM StUP HEB 100
1CM SIATKA ELASTYCZNA HEKSAGONALNA OCZKO 13MM GR
DRUTY 0,7 MM OCYNKOWANA/KRATA HMS
11CM RAZEM

0G 4 PODZIALY WEWNETRZNE WYBIEGOW

16 CM LISTWY PIONOWE DREWNIANE W KASETACH + LINKI
STALOWE POD BLUSZCZ POSPOLITY

5CM PUSTKA POWIETRZNA + PODKONSTRUKCJA ELEWACJI

18CM SCIANA ZELBETOWA

5CM PUSTKA POWIETRZNA

4CM PLYTY BETON ARCHITEKTONICZNY NA WIESZAKACH
STAL OCYNKOWANA

48CM RAZEM
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7.0 ZESTAWNIENIE PRZEGROD

SZ 1 SCIANA ZEWNETRZNA

15 CM LISTWY PIONOWE DREWNIANE W KASETACH

5CM PUSTKA POWIETRZNA + PODKONSTRUKCJA ELEWACJI

20 CM WELNA MINERALNA Z WELONEM/WIATROIZOLACJA +
DREWNIANA PODKONSTRUKCJA ELWACJI 25cm
MONTOWANA DO KONSTRUKCJI ZA POMOCA,
ALUMINIOWYCH PROFLI

24 CM SCIANA NOSNA (WG PROJ KONSTR)

2 CM TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

57 CM RAZEM

SZ 2 $CIANA ZEWNETRZNA

4CM PLYTY BETON ARCHITEKTONICZNY NA WIESZAKACH
STAL OCYNKOWANA

5CM PUSTKA POWIETRZNA

20 CM WELNA MINERALNA Z WELONEM/WIATROIZOLACJA

24 CM SCIANA NOSNA (WG PROJ KONSTR)

2CM TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

57 CM RAZEM

SZ 3 $CIANA ZEWNETRZNA

3CM DREWNIANE DESKI ELEWACYJNE

5CM PUSTKA POWIETRZNA + PODKONSTRUKCJA ELEWACII

20 CM WELNA MINERALNA Z WELONEM/WIATROIZOLACJA +
PODKONSTRUKCJA ELEWACJI

24 CM SCIANA NOSNA (WG PROJ KONSTR)

2 CM TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

57 CM RAZEM

SW 1 SCIANA WEWWNETRZNA NOSNA

2CM TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

18 CM SCIANA NOSNA (WG PROJ KONSTR)

2 CM TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

22CM RAZEM

SW 2 SCIANA WEWWNETRZNA DZIALOWA

2CM TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

18 CM SCIANA NOSNA (WG PROJ KONSTR)

2 CM TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

22CM RAZEM

PZ1 POSADZKA PRZEMYSLOWA NA PLYCIE FUNDAMENTOWEJ

7CM POSADZKA BETONOWA PRZEMYSLOWA ZACIERANA, A
NASTEPNIE MIOTELKOWANA
2XFOLIA PE

50 CM PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA CIEPLA W
SYSTEMIE PARATI, IZODOM, LEGALET LUB ROWNOWAZNY
NA STYROPIANIE EPS 100

57 CM RAZEM
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PZ2 POSADZKA GRESOWA NA PLYCIE FUNDAMENTOWEJ

15CM GRES NA KLEJU

5CM WYLEWAKA BETONOWA ZBROJONA
2XFOLIA PE

50 CM PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA CIEPLA W
SYSTEMIE PARATI, IZODOM, LEGALET LUB ROWNOWAZNY
NA STYROPIANIE EPS 100

57 CM RAZEM

PZ3 STROPODACH
MEMBRANA EPDM

25-30 CM STYRODUR SPADKOWY
PAROIZOLACJA

20 CM PLYTA STROPOWA ZELBETOWA (WG PROJ
KONSTRUKCJI)

2 CM TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

4752 CM RAZEM

8.0 UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi wymaganiami technicznymi i
przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane musza posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane
przepisami szczegdtowymi. Przed zastosowaniem elementow budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Zastosowane rozwigzania techniczne wraz z markami producentow i dystrybutoréw nalezy uznac za przyktadowe
Istnieje mozliwo$¢ zmiany materiatow na inne odpowiadajace formie i charakterystyce technicznej po konsultacji z
projektantem.

Krakow , lipiec 2020

Projektant: mgr inz. arch. Marek Chacinski

Sprawdzajacy:  mgr inz. arch. Inez Szwajka
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