
Dane techniczne

Dane nominalne

Typ ogrzewania Elektryczna

Kolor obudowy Zielony mech

Kolor obudowy, RAL RAL 6005

Stopień ochrony IP44

Wymiary i masa

Długość 880 mm

Wysokość 180 mm

Głębokość 185 mm

Masa 5,5 kg

Nagrzewnica elektryczna

Moc pobierana, tryb grzania 0,775 kW

Natężenie prądu 3,4 A

Napięcie 230 V

Rodzaj zasilania 1~

Akcesoria

Dokumentacja

125-42B
Numer katalogowy: 6985
Wariant : Domyślne

Opis

Solidny i wytrzymały konwektorowy grzejnik żebrowy w stylu retro

Konwektorowe grzejniki żebrowe Frico są przeznaczone do surowych warunków i zatwierdzone do
pomieszczeń wilgotnych, choć występują także w wersji do pomieszczeń zagrożonych pożarem. Wygląd w
stylu retro stworzył również nowy obszar zastosowań w nowoczesnym budownictwie.

Konwektorowe grzejniki żebrowe Frico mają wytrzymałą i solidną konstrukcję, wykonaną z blachy stalowej
malowanej na kolor ciemnozielony. Dzięki kompaktowej formie grzejnik zajmuje mało miejsca,
zapewniając dużo ciepła.

• Moc: 200-1150 W
• IP44

Find more details in our online catalogue

FBRP (79403)
KRTV19 (10214)

KRT1900 (5999)
TAP16R (92790)
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